TELDEN Nt 


Tnmen 


JI 


paesenren vore 0I6 Ó | 
EES A | 


ge 
ES zb 


OL G 
Dates Orgy 


Bee vel a/ ib /Á 4 ad 


Pf Higa 


VP rEE 


Ë 
; 
| 
| 
| 
Í 
| 


! 
| 
| 
\ 


Dele 


ed 


Re jp 
er, 


4 


Es eneen 


wi re 
helena 


hed 


“ 


Vv OLLEDIGE 
BESCHRIJVING 


VAN LEL B 


KONSTEN, AMBACHTEN , HANDWER- 
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A 
Wea, hoe veele foorten zijn 'er dan wel? 
Spreekt de Schrijver van Leezeren in het alge. 
meen? Spreekt hij alleen van Leezeren van 
zijn Werk? Verbeeldt hij zig mogelijk ’er zo 
veelen te zullen hebben, dat hij die in foor- 
ten kan rangfchikken? Deze en dergelijke vraae 
gen kunnen, bij het leezen van dezen titel, in 
iemands gedagten opkomen. Moet ik het waagen 
die te beäntwoorden? Nu dan! ’er zullen 'er ze- 
ker zo veelen niet zijn als flerren aan den He- 
mel; ook niet zo veelen als zandkorrelen aan het 
Strand der Zee, Maar ‘er zijn toch veele foorten 
van Leezeren, als bij voorbeeld Biibelleezers, Pre- 
dikatten leezers, Couranten, Dag- en Weekbladen 
leezers, Romans leezers, Comedien leezers, Al- 
manakken leezers, en zo veele andere foorten, als 
‘er forten van gefchriften zijn. Onder deze allen 
bevinden zich Geele , halve en quart leezers , aandag- 

ze tige 
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vie leezers, oppervlakkige leezers nieuwsgierige 
lezers, bedilzugtige leezers » werktuiglijke leezers 
bevooroordeelde en “onbevooroordeelde Leezers, €13 
wat dies meer is. Maar is dan in dit Voorbe- 
rigt iets voor alle die foorten van Leezeren tè 
vinden? Meend de Schrijver, dat zijn Werk 
door alle die verfchillende foorten van Men- 
fchen geleezen zal worden? Diend dit Voor- 
berigt om hen aan te moedigen of af te 
fchrikken? Al weder nieuwe vraagen, en dat over 
die weinige woorden , welk bovenaan laan. Lieve 
Hemel! wat zal 'er dan over den geheelen inhoud 
van het Werk wel te vraagen zijns als die weint- 
ge woorden zo veel beweeging in iemands hersfznen 
kunnen maaken! Met dit al is het even zeker; 
dat die vraagen gedaan kunnen worden, als het 
zeker is, dat niemand tot nog toe weet, waar ik 
heen wil, en welke foorten van Leezeren ik mij 
werbeelde, dat mijn Werk hebben zal; ook nit; 
selke gunftige of onsunftige beöordeelingen ik van 
dezelven verwagte; en veel min OZ» of ik mij 
daar aan al of niet zal bekreunen. Ik heb hier 
mede het oog niet op de Recenfenten, maar ik 
bedoel de beöordeelingen van bijzondere perfoonen, 
die mij de eer zullen aandoen, van mijn Werk 
ze. koopen, en geheel of gedeeltelijk te lezen; of 
flegis even in te zien; en dezen, om het maar 
in eens te zeggen, breng ik vot de volgende 


Hoofdfoorten. 
Voor 


VO OUWE RE B GP: IX 


Voor Eerst, de geenen, die op de Volledige 
befchrijving van alle Konften, Ambachten, 
Handwerken enz., waar van mijn Werk een 
gedeelte uitmaakt, ingeteekend hebben, en dus 
natuurlijkerwijze hetzelve bezitten zullen. Onder 
dezen zullen 'er waarfchijnlijk eenigen zijn, wel 
ke, na bij zich zelven gezegd te hebben, dat dit 
fluk vervaerlijk duur is, het zelve neven de andere 
flukken in hunne boekenkas plaatfen, en mogelijk 
wel, zo de fimaak voor fraaije banden hun flok- 
Paerdjen is, netjens zullen laaten inbinden, Voor 
deze Eer zoude ik hen dan wel gaarne bedanken, 
bij aldien ik niet vreesde hier door gelijk ta wore 
den aan den Ezel, die in de Procsfie het Sacra- 
ment droeg, en zig de eerbewijzingen en kniecbuigin- 
gen der omftanderen aanmaatigde; daarom zal 
het best zijn, dit in flilte bij mij zelven te doen, 
op dat niemand het hoore. 

Ten Tweeden, zuilen er zijn, die het Boek 
eens zuileu dóórblaaderen, de Plaaten nazien, en 
zich verwonderen, hoe bet mogelijk zij, dat ie- 
mand over het vervaerdigen van een Orgel zo veel 
Papier kan vuil maaken, k 

Ten Derden, Orgelkenners; dezen zullen mijn 
Werk waarfchijnlijk geheel leezen, en klaagen j 
dat ik mij met zo veele kleinigheden heb opgehou- 
den, die zij reeds lang geweeten hebben. Zoo 
begrijp ik het oek; maar ik neem de vrijheid, 
deze Vrienden Be verzoeken in het oog te houden, 

| Er dat 
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dat ik, eigenlijk gezegd, voor hun niet gefchree- 
ven hebbe, maar voor Menfchen, welke die klet- 
wisheden niet weeten, En welke, in geval ik 'er 
die kleinigheden uitliet, Rlaagen zouden, dat zij 
geene genoegeaame onderrigting konden bekomen, 
dat mijn Werk geene Volledige befchrijving Kaz 
genaamd worden , en Zo voorts. 

Ten Vierden zulken, die zich aanvankelijk in 
de Orgelkunde, het zij tot vermaak, het zij om, 
zich van het Orgelmaaken door den tijd eene kost= 
swinning te bezorgen, geöeffend beöben, en zich 
daar un verder wenfchen te volmaaken. Dezen, 
waar voor mijn Werk voornaamentlijk gefchreeven 
is, zullen bet zelve zeker geheel dóörlezen , zonder 
zich aan de daar in voorkomende kleinigheden te 
ergeren. Immers ik verirouwe; dat zij wel eens 
in het geval zullen komen, waar ún ik mij dike 
wijls bevonden heb, wanneer ik iets over deze 
floffe las, en, bi gebrek van genoegeaame ver- 
klaaring , niet kon te weelen komen, wat de 
Schrijver eigenlijk zeggen wilde. 

Ten Vijfden, Organisten , die fiets meer willen 
doen, dan onder het Kerkgezang de Pfalmen, en 
bij hes vitgaan der Kerk een mufiekflukjen op te 
dreunen, zuilen zeker wel een gedeelte van mijn — 
Werk leezen; vooral, indien zij verlangen gebruikt 
te worden tot het keuren van een nieuw gemaakt 
Orgel, of van de verbeteringen en vernieuwingen 
gan een oud Orgel gedaan; als mede om, wan 
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neer een nieuw Orgel ter plaatfe hunner wooning 
gemaakt wordt, het opzigt daar over te hebben, 
Zij zullen ook in de laatfte Afdeeling van dit 
Werk genoegzaame onderrigting kunnen vinden, 
om het aan hun toebetrouwd Orgel behoorlijk te 
onderhouden, en Rleme gebreken, waar toe men 
niet telkens eenen Orgelmaaker kan haalen, te 
verbeteren. Doch zulken, die maar verlangen, 
dat de Kerk uitgaa, om zich terftond naar de 
kroeg te kunnen begeeven, em voor het overige 
geene Roerfluit van eene Viola di gamba kuznen 
nderfcheiden, moeten hun geld aan het koopen, 
of hunnen tijd aan het leezen van mijn Werk niet 
Gefteeden. 

Eindelijk ten Zesden, vindt men Menfchen, 
die gaerne van alle wetenfchappen iets kennen; 
zodanige kenmis kan zeker, wit hoofde der alge- 
meenheid , niet anders dan oppervlakkig zijn. 
Dezen is het zeker niet aan te raaden, om mijn 
Werk geheel te leezen, dit zoude lun verdrietens 
echter, dewijl zulke Menfchen, door dien zij van 
alles iets weeten, in gezelfchappen zeer aanpge- 
naam zijn, en ook wel eens in de gevallen kunnen 
komen, om van hunne, fchoon oppervlakkige ken- 
nis gebruik te maaken; is 'er niets redelijker, 
dan dezelven in kunne loffelijke begeerte tot we- 
venfchap zo veel genoegen te geeven, als mogelijk 
is. Om hun dan, ook ten opzigte der Orgel- 
kunde, hier in te gemoed te komen, zal ik vóór 
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elke Afdeeling laaten voorafgaan eene Verklaaring 
van alle de Plaaten, welke daar toe behooren, 
met aanwijzing der plaatfen, abwaar de afge- 
beeldde rukken breedvoeriger befchreeven zijn. Ook 
zal ik aan het einde van het Werk een alphabe- 
tisch Register plaaifen van de zaaken en woorden; 
waar over in het zelve gehandeld wordt. 

Vaorts moet ik mijnen Leezeren berigten, dat 
ik, zo veel mogelijk, heb getragtt zuiver Neder- 
duitsch te fchrijven, en daarom geene onduitfche 
woorden, voor zo ver die geene kunstwoorden zijns 
gebruikt hebhe. En voor de geenen, die iets over 
de Orgelkunde in het Fransch mogten gelezen 
hebben, of nog leezen willen, heb ik hier en daar 
de- kunstwoorden in het Fransch, bij wijze van 
aantekening, onder den text gevoegd. Uit het 
voortreffelijk Werk van D. Bevos DE Cerres 
getiteld VArt du facteur d Orgues heb ik, ge- 


lijk ligt te begrijpen is, zeer veel overgenomen. 
Nu en dan, vooral wanneer ik in gedagte mét 
dien witmuntenden Schrijver verfchille, heb ik de 
plaats uit her Werk zelve aangehaald, op dat de 
geenen, welke lust hebben, dat Werk na te zien, 
… gelegenheid zouden vinden, om het zelve met het 
mijne te vergelijken, en fet beste te kiezen. Doch 
ik vertrouwe tevens, dat zij, die deze vergelijk 
king maaken willen, mij wel fet recht zullen doen 
van te gelooven, dat ik geen bloot nafchrijver of 
overzebter ben van dat voorsreffelijk Werk, het 

welk 
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welk ik met het uiterfte genoegen, en met Dewon- 
dering van des Schrijvers kundigheden, meer dan 
eens geleezen heb. 

Eindelijk moet ik hier nog doen opmerken, dat 
ik niet, gelijk veele andere Schrijvers, de Werk- 
tuigen of Gereedfchappen, welken de Orgelmaa- 
kers gebruiken, afzonderlijk befchreeven en afges 
beeldt heb; maar dat derzelver befchrijving en af= 
beelding doorgaans dddr gevonden wordt, alwaar 
ik eerstmaal over es gebruik handele. Mijn 
oogmerk hier in is geweest, om, zo veel mogelijk 
de Plaaten zoo in het Werk te voegen, dat een 
Lezer, de eerstvolgende Plaat uittrekkende, kan 
blijven voortleezen, tot dat hij daar aan gekomen 
35, en vervolgens maar zelden noodig zal hebben 
naar eene reeds omgeflagene Plaat te rug te kee- 
rens met de vier eerfte Plaaten heb ik echter dit - 
oogmerk niet volkomen kunnen bereiken, doc met 
alle de volgenden is mij dit tamelijk wel gelukt. 

Hier mede wensch ik, dat alle mijne Leezers uit 
mijnen arbeid zo veel mut en genoegen trekken mo- 
gen, als zij ieder, naar hunne verfchillende denke 
wijzen , kunnen verlangen. 
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PLAAT LL 


Fig. 1 Mertdond een Water-Orgel, zo als bij de Ou- 


den in gebruik was, zie dé befchrijving daar van 
Hoorpsr. Ì 15. 


—— 2, 3 en 4 ftellen eenige verbeteringen aan hetzelve 


voor. Zie $6en 7, ook $ 3 op het einde. 


—_— 5 Verbeeldt het benedenblad van eenen Blaasbalg , 


met de openingen E voor de Balg-Ventilen, en 
F voor den Mond des Blaasbalgs. Zie HoorFpst. 
II $ 19. De dwarsgeftreepte plaats tusfchen À 
en B vertoond eenen Klamp, die binnen op de 
bladen gelegd wordt, om dezelven op behoor- 
lijken afftand van elkanderen te houden, Zie $ 20. 
De letters G, H,‚ I, K,‚, L, M, en N duiden 
een raam aan, om de bladen der Blaasbalgen, 
niet uit zamengevoegde planken, maar bij wijze 
van panneelwerk, te maaken. Zie $ 25. 


— 6 Vertoond de Klampen op de bladen der Blaas: 


balgen, in de gedaante van een raam. Men 
vindt 
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windt dezelven breedvoerig befchreven. Hoorpsr. 
NI $ 14, 15 En 18. 


PLAAT IL 


Fig. 1 en 2 Verbeelden eenen Klemhaak, met deszelfs 
Spie,dienenden, om zamergelijmde planken tegen 
elkanderen vast te dringen. Zie Hoorpsr. III $ 7. 

me 3 Vertoond éénen der vier Dwarsklimpen, en Fig. 
4 éénen der twee regte Klampen van het Raam 
(Pr. I fie. 6.) De befchrijving dezer Klampen, 
en van de manier, om dezelven op de bladen te 
hegten, vindt men $ r4en 15. 

ma 5 Is een Raam met vier openingen, waar op de 
Balg-Ventilen gelegd worden. Zie Hoorpsr. IV 
$ 6 en 7; en over de marnier, om het zelve met 
leder te bekleeden, zie $ rr en r2. 

mmsmae 6 Steld een Raam vóór met twee openingen , waar 
op de Ventilen gelegd zijn. Het Ventiel a wordt 
open, en b gefloten vertoond; e wijst aan de 
zamenvoeging der Staerten, d het Belegftuk , en 
c het Stuitblok. Zie $ 15—18. 

mmm 7 Vertoond een Ventiel; fg verbeeldt de einden, 
b den vóórkant, c den afgefchuinden agterkant, 
aa twee gaten, om het fcheeftrekken te beletten. 
Zie $ 13 en 14. | 

—— 8 Steld twee ftukken eiken fpreidfel voor, waarvan 
het ééne a met, en het ander b tegen den draad 
gezaagd is. Zie $ 13. 

—_ Q a is eene ijzeren Schroef met eene moeder, waar 
van men in veele opzigten gebruik maakt; b is 
eene Kopfchroef, welke in hout gedraaid wordt. 
Zie van deze, derzelver maakfel en gebruik, 
$ 9 en zo. 


Fig. 
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Vertoond een Strijkijzer, bet geen men in zoute 
mige gevallen gebruikt tot het opplakken van 
leder. Zie Grim. 


m_ 11 BB is een Belegftuk, en A het Stuitblok. Zie 


$ 17 en 18. 


=— 12 Verbeeldt eenen uitfteekenden arm, welke op 


het bovenblad des Blaasbalgs met (chroeven vast- 


_ gemaakt wordt, Zie Hoorpsr. UI $ 16. Het 


ed 


Fig. 1 


gebruik van dezen arm wordt befchreven. 
Hoorpsr. X $ 5. 

Is het benedenblad van eenen Blaasbalg van 
twaalf voeten lang en zes voeten breed, beftaan- 
de uit zeven planken, welker naaden door lij 
nen aangeduidt worden. Zie Hoorpsr. III $ 4. 
E wijst de opening voor de Balg-Ventilen , en 
I, 2, en 3 de openingen voor den Mond aan. 
Zie $ r9, k en J vertoonen de affchuining van 
de kanten der opening E‚ om aan den wind 
eenen ruimeren dóórtogt te bezorgen. Zie 
Hoorpsr. IV $ rg. 

Vertoond twee openftaande Balg-Ventilen tegen 
het eind te zien. Zie S 18. 

Is een Stuitblok van een ander maakfel. 


PLAAT IIL 
Vertoond het benedenblad van eenen Blaasbalg, 
waar op de Vouwen gelegd zijn; A verbeeldt 
de regte, en BB de fpitfe Vouwen; CC zijn de 
openingen, waar dóór de Monden gaan, als 
men Blaasbalgen met twee Monden op de 
Franfche wijze maakt. Zie Hoorpst. V $ 13. 
De geftipte lijn mn wijst de plaats aan, alwaar 
men een ftuk hout tusfchen de Vouwen legt, 
om de hoeken derzelven te zamen te voegen. 

| Zie 
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Zie Hoorpsr. VII $ 8. De groote flippen bij 
e, f‚, en g duiden ds plaat{en aan, alwaar gaten 
in de bladen geboord worden, om de touwen, 
die de fcharnieren uitmaaken, dóór te fteeken. 
Zie Hoorpsr. VII $ 3. 

Verbeeldt den Mond eens Blaasbalgs, die wa- 
terpas gelegd moet worden; E is het agterftuk 
of fundament, HH de wanden, g de bodem, en 
A F de dekplank. 

Vertoond den Mond eens Blaasbalgs, welks bes 
nedenblad afhellende gelegd wordt, en Fig. 4 
geeft het fundament op één van deszelfs einden 
te zien. Over deze drie Figuuren wordt breed- 
voerig gehandeld Hoorpsr. V { 1—6 en $ 12. 
Verbeeldt een Raam, waar op drie Canaal-Ven- 
tilen gelegd kunnen worden; de agt pinnen, 
waar mede dit Raam in den mond des Blaasbalgs 
vastgemaakt wordt, zijn geteekend met c. 


mm 6 Vertoond een Raam voor vier Canaal-Ventilen , 


waar van twee gefloten zijn, en één openftaat; 
de vierde plaats is zonder Ventiel gelaaten. Zie 
over deze twee Figuuren $ 7—1II. 


 Vertoond eenen Mond op de Franfche manier 
p 


gemaakt, en Fig. 8 de vóórplank van denzele 
ven. Zie $ 13. 

Is de gedaante der Spaanen , waar uit de fpitíe 
Vouwen gemaakt worden. Zie Hoorpsr. VI $ 4. 
Verbeeldt eene Vouwfchroef, en Fig. rr eene 
Klemveêr, beiden gereedfchappen tot het maa- 
ken der Vouwen noodig. De befchrijving hier 
van is te vinden 4 s. 


Bewe 12 Vertoond twee Spaanen tot eene “Vrouw te zae 


men gevoegd en met leder belijmd, tegen dere 

zelver eind te zien. Zie $ 7. 

Is een Lineäal, dienende om het opgelijmd le- 
ak der 


pe 
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der regt te fnijden. De befchrijving van het 
zelve vindt men 4 8. 

Fig. 14 Vertoond het zelve lineäal tegen één van des- 
zelfs einden te zien. 

em 15 Wijst aan den ftand van zeven regte Vouwen 
in eenen Blaasbalg, waar op de breidels d a 
en c b gelijmd zijn. Zie $ 15. 

mmm 16 Verbeeldt eene Vouw, waar op de bef gelijmd 
is. Zie $ 14. 

mm 17 Vertoond een koperen fcharnier voor de bladen 
des Blaasbalgs. Dit wordt befchreven HoorpsT, 
VIE x. 

em 18 Wijst de manier aan, om de touwen tot de 
fcharnieren dóór de bladen te fteeken. Zie $ 
25. 

mm 19 Vertoond den ftand van zeven regte Vouwen 
ip eenen Blaasbalg, alwaar het getal der fpaae- 
nen door cijfferletteren aangewezen wordt. Zie 
HoorpsT. VI $ 2. 


PLAAT IV, 


Fig. 1 Vertoond de gedaante der opening tusfchen de 
Vouwen aan de hoeken des Blaasbalgs , wanneer 
dezelve opgetrokken is. 

wenn 2 de gedaante der lasfchen , waar door die opening 
gefloten wordt, en 

mmm 3 de hoekftukken. Zie over dit alles Hoorpsr. 
VII 9 1214. 

me 4 Verbeeldt eenen dubbelen Blaasbalg; ABCD is 
de Blaasbalg, EFGH het middelblad, KLM de 
broek, 1 het Wind-Canaal, en a het Ventiel, 
waar dóór de overtollige wind gelost wordt. 
Men vindt de befchrijving van dit alles Hoorpst. 


VILS zeg en $ 6 
Big. 
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Zig. 5 Vertoond een gedeelte van het middelblad , met 
de openingen A voor den mond, en B voor 
het Wind-Canaal. Zie 6 r. 

me 6 Verbeeldt het benedenblad voor eenen regtop- 
gaanden Blaasbalg; AA zijn de korte, en BB 
de lange Vouwên. Zie 6 7. 

en 7, 8, 9 en ro worden verklaard ter plaatíe bij 
Fig. 4 aangehaald, — 

mn 11 Is de fleutel ens grooten Blaasbalgs, fig. 12 
ééne der vorken, waar in de as, welke Fig. 
14 afgebeeldt is, draaid. Over dit alles zie 
Hoorpsr. X $ 4 en 5, alwaar ook Fig. 13 
verklaard wordt. 

mem IS Is een ftrook eikenhout, waar in een rolletjen 
a draaid, dienende om de wrijving van het 
zelve tegen den Balgfleutel , waar op het, door 
middel eener Veêr c de Fig. 16, gedrukt wordt , 
te verminderen. 

== 16 Vertoond eenen Blaasbelg liggenden op zijne ftel. 
laadje. Dit geheele ftuk wordt befchreven en 
verklaard $ 5 en 6. 

see 17 Is eene ijzeren plaat met gaten, om de Blaass 
baigen op de ftellaadje vast te maaken, 

vemen 18 Steld den Heffer vóór, welke, door middel 
van de ijzeren ftaaven BB, aan den fleutel, en 
aan den uitfteekenden arm des Blaasbalgs vaste 
gemaakt wordt, 

eme IQ En 20 Vertoonen eene andere manier, om den 
Heffer aan den uifteekenden arm des Blaase 
balgs vast te maaken. Over deze drie Figuuren 
zie { 5. 

ben 21 Is een balk, waar op drie Balgfleutels kunnen 
rusten, onderfteund door drie ftijlen A, B, en 
C, om het dóórbuigen te beletten. Zie $ 4 
op het einde, 
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Fig. rx, 2 en 3 Vertoonen drie manieren om de Blaas” 


balgen te leggen; de geftipte lijnen AA wijzen 
het waterpas aan. Zie Hoorpst. X$7 


4 Is een halve graadboog , of het vierde deel eens 


en 


le,! 


ca 


Cirkels, bevattende go graaden; is het mide 
delpunt, waar uit alle de lijnen getrokken wor- 
den, AB is het waterpas, AD de loodlijn, en 
AC het midden tusfchen de loodlijn en het was 


‘terpas. Zie $ 8. 


Verbeeldt een werktuig Waterpas genaamd, waar 
op een gedeelte van den graadboog is afgetee- 
kend; dit werktuig diend, om de helling der 
Blaasbalgen en andere ftukken te bepaalen. 
Zie $ 9. 
Vertoond de Sleutelen van twee Blaasbalgen met 
derzelver loopers BB, als mede de bank Es 
waar op de Orgeltreeder heen en weder gdat , 
en de leuning H, waar aan hij zig vasthoudt. 
Dit alles wordt befchreven { 11 EN I2. 
Steld vóór twee Blaasbalgen met Zeven Vous 
wen naar de Franíche manier gemaakt; A ís 
een geöpende, en B een gefloten Blaasbalg, 
CD het Wind-Canaal, EF en GH de Sleutels , 
KLM de fchraag, waar op dezelven rusten en 
draaijen, IL de trekkers , waar mede zij aan de 
boverbladen der Blaasbalgen zijn vastgemaakt , 
NN de loopers, OO twee hangende planken, 
om de Sleutelen vast te zetten. Dit alles wordt 
befchreven $ 13—16. 
Geeft eene afzonderlijke afbeelding van eenen 
Sieutel, en Fig. 9 van ééne der planken, wel- 
ke dienen,om de Sleutelen vast te ZEEEN, met 
den draaipin B, waar aan de plank hangt. 
f Fige 
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Fie. zo Vertoond de Windaus zijnde een werktuig, 


het welk diend, om de fterkte des Orgelwinds 
te bepaalen. Deszelfs maakfel en werking wordt 
befchreven Hoorpsr. XI $ 9 en ro. Van een 
ander foort van Windwaag bij de Franfchen in 
gebruik, waar van geene afbeelding is, vindt 
men de befchrijving $ 11, 


BEA Ad Wld 


Fig. r en 2 Vertoonen ieder eene bijzondere manier, 


3 


4 


om de planken, waar uit een Wind-Canaal be. 
ftaat, zamen te voegen, welke verklaard wore 
den HoorpsT. XII $ 4 en 7. 

Is het gedeelte van een Wind-Canaal met eenen 
regthoekigen elleboog. 

Wijst aan, hoe de hoek AB, welke door gg- 
ftipte lijnen aangeduidt is, ter vermijding van 
eenen regten hoek behoord afgefneden te wot- 
den. Zie $ 8. 

Geeft de gedaante op van eenen ijzeren Klem. 
haak met eene fchroef, om de zamengelijmde 
planken tot een Wind-Canaal in te zetten, tot 
dat de lijm droog is. Het maakfel van dezen 
Klemhaak wordt befchreven 6 6. | 

Wijst aan, hoe men eenen regten hoek eens 
langen Wind Canaals, die door geftipte lijnen 
aangeduidt is, affnijden, en den weg voor den 
wind bekorten kan. Zie $ 8. 

Is de afbeelding van een Hoofd-Canaal voor een 
Orgel met zeven Blaasbalgen, voor welker mon- 
den men de openingen ziet. De buis E diend 
ter verëeniging van de Canaalen AB en CD, 
het Canaal GHI diend voor het Rugwerk, en 
het Canaal F,‚ waar van men flegts een gedeel. 


ok 
à we 
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Fig. 8 
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te ziet, brengt den wind in de overige deelen 
des Orgels, Dit alles wordt befchreven Hoorsr. 
XII 6 r en 2. 

Vertoond het gedeelte AB van éénen der ftijlen 
van de ftellaadje , waar op de Blaasbalgen rus- 
ten, met de uitfteekende armen C en D; en 
den fpie EFG, om het Hoofd Canaal tegen de 
monden der Blaasbalgen aan te dringen. 
Zie f 3. 

Behelsd de verlenging van het Canaal F van 
Fig. 7, waar aan bij A een elleboog is, gaande 
naar het binnenfte der Orgelkas, aan welken de 
Canaalen BB, CC, en D gevoegd zijn, om den 
wind naar de Windslaaden van het Hoofdmanu-. 
aal, Pedaal en Bovenwerk te voeren. De be- 
fchrijving hier van vindt men $ 4. 

Steld de juiste plaats der vereeniging eenigzins 
duidelijker vóór. 
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Fig, x Is de kas voor eene Affluiting, met het Raam 


B, waar op het Sperventiel gelegd wordt, de 
wind komt in bij A. Om alles wel te kunnen 
zien, is een gedeelte der boven en vóórplank 
weggenomen. De befchrijving vindt men 
HoorpsT. XIV $ 2. 

Geeft eene bijzondere afbeelding van het Spere= 
ventiel; B is de ftaert, waar op het belegftuk 
Fig. 3 gelegd en gefchroefd wordt, A is het 
krammetjen , waar aan de trekker wordt vastge= 
maakt. Zie $ 3. 


peen 4 Vertoond de bovenplank met de opening B, 


waar op een dekfel kan gelegd worden, en een 
gat Á, waar dóór de trekker gaat. Het eerfte 
wordt 


Fig. S 


mame 7 
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wordt befchreven $ 6. 

Is de trekker van koperdraad, met zijne oogen 
a en b, zijn lederen zakjen ed, en zijn popjen 
e, het welk afzonderlijk afgebeeidt is Fig. 6, 
Men vindt dit alles befchreeven $ 4 en 5. 
Verbeeldt een gedeelte der bovenplank van een 
Wind-Canaal; E is de plank met het generaal 
Ventiel, dienende om, na geëindigd fpeelen, 
den wind uit te laaten; men ziet de fchroeven, 
waar mede deze plank wordt vastgehegtt, het 


_ Ventiel b, en de veêren bij a. Zie $ gen ro. 


man 8 


Vertoond het Ventiel op zig zelven, hebbende 
gen krammetjen B, om den trekker vast te maa- 
ken, en twee groeven bij A, waar in de veê- 
ren drukken. De befchrijving is te vinden $ rr. 


mmm GQ Geeft eene bijzondere afbeelding van ééne der 


veêren. Haar maakfel en de manier van opzete 
ten kan men befchreven zien { 12. 

Is de kas voor eenen beflotenen Tremulant; B 
is de Tremulant, f het gewigt vast zijnde aan 
het eind der veêr a, welke met twee kramme- 
tjens bij b aan het Ventiel des Tremulants is 
vastgehegtt. De wind komt bij C in de kas, D 
is de wip, dienende om den Tremulant, als 


men hem piet gebruiken wil, op te ligten, en 


buiten werking te brengen. Om het verlies van 
wind te beletten, diend het lederen zakjen E, 
en bij F ziet men een gedeelte der opening in 
de bovenplank, waar op een dekfel kan gelegd 


worden; een gedeelte van deze, gelijk mede 


van de vóórplank, is weggenomen. Dit alles 
is in het breede befchreven Hoorpst. XV $ 
2—ó6 en $ 8,9, en rr. 


mmm II, 12, 13, 14 @n 15 Vertoonen de evengemeldde 


ftukken afzonderlijk, welker befchrijving en were 
Er 4 king 
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king ter aangehaalde plaatfe gevonden wordt. 

Fig. 16 Steld, bij wijze van dóórfnede, de werking der 
Wip A vóór; de 'Tremulagt hangt neder, en 
deszelfs ftand, benevens dien der Wip, als de 
Tremulant buiten werking is, wordt door ftip- 
pen aangewezen. Zie $ TO. 

—— 17 Geeft de afbeelding van eenen blootliggenden 
Tremulant geplaatst op de bovenplank A van 
een Wind-Canaal , met deszelfs openftaand blaas- 
balgjen B, het Ventiel C met zijn belegftuk D, 
geleider E‚ veêr F, en gewigt G, al het welk 
befchreven is $ r3—2r. Voorts ziet men hier 
het werktuig, dienende om den Tremulant, 
wanneer men hem niet gebruiken wil, vast te 
zetten ; hy heeft eenen houten arm L, en eenen 
ijzeren arm M, beiden vastgemaakt in den a& 
K, welke draaid tusfchen de twee ftylen H en 
I, en, naar N, volgens de ftippen, bewogen 
wordende, door middel van den houten arm L 
ep het gewigt G drukt, en alzo de werking des 

…__ Tremaulants belett. Zie $ 25. 

pn 18 Is de plank, welke op de bovenplank van het 
Wind-Canaal wordt vastgefchroefd, met haare 
fponding en opening, zo als dit alles befchre- 
ven is { 13. 

=_—— 19 Verbeeldt een gereedfchap , dienende om het bo- 
venblad van het blaasbalgjen, wanneer men het 
leder daar om zal lymen, op te zetten. Zie $ 18. 

we 20 Vertoond het Ventiel, Big. ar het belegftuk met 
deszelfs fchroefjen a, en Fig. 22 den geleider. 
Alle welke ftukken ter plaatfe by Fig. 17 aans 
gehaald befchreven worden. 
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Eig. zen 3 Wyzen de manier van zamenvoeging aan 
van 


Rd. 8 


Fis. 
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van twee ftukken, by wyze van zwaluwftaerten. 


3 Vertoond een gedeelte van het vóór of agter 


A 


6 


7 


©o 


ftuk eener Wind-laade, waar in de groeven voor 
de Spijlen gemaakt zyn. Zie HoorpsT XVI S 12. 
Verbeeldt het Raam tot eene Wind-laade, met 
de Spijlen, tusfchen welken de Cancellen zijns 
E en F zijn de plaatfen voor de dóórgaande 
Spijlen. Men vindt de befchryving van dit 
alles $ 5. 
Is het eind van éénen der dóórgaande Spijlen ; 
a is de tap, en bb de borst. Zie $ 5. 
Geeft eene fchets van het plaatfen der Pijpen , 
om den afftand tusfchen de Cancellen te vin- 
den. Zie $ 6. 
Is een yzeren fchryfhaakjen, om de tekenen 
over de geheele breedte van eene lat of ftrook 
over te fchrijven. Hier van wordt gehandeld $ 7. 
Vertoond de oppervlakte van het Raam eener 
Wind-laade, na dat de Cancellen door een fun- 
damentbord , volgens $ 15—20, of door fpond= 
fels, volgens $ er, gedekt zijn. Op hetzelve 
ziet men alle de ftreepen, die het midden der 
Cancellen aanwijzen, door geftipte lijnen aan- 
geduidt; insgelijks ook de ftreepen tusfchen de 
Sleepen en Dammen bij eg, h, i,en k, ook 
tusfchen dezelven de ftreepen dienenden, om 
de plaaten der gaten voor de Pijpen te vinden, 
en de gaten zelve aangewezen op de plaats van 
den Sleep, die met g geteekend is. De Sleg- 
pen a, b,c,d, e, en f‚ met de Dammen tus- 
fchen dezelven, worden verbeeldt op de Wind. 
laade te liggen. De ftreepen over de lengte 
der Dammen, en de dwarsftreepen }, m,n, o, 
en p, welke made door geftipte lijnen aanges 
duidt zijn, dienen, om de gaten voor de ftok. 
re fchroe. 
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fchroeven te vinden. De befchrijving van dit 
alles vindt men HoorpsrT. XVII $ 15. 


9 Is eene fchaal, op welke de middellijnen der 


pÂe, 


II 


2 


13 


14 


gaten, waar dóór de Pijpen den wind ontvarne 
gen, door de lengte der dwarsftreepen tusfchen 
de lijnen AC en BC, aangewezen worden. 
Zie $ 6; elk dezer dwarsftreepen is genum- 
merd, van r tot 22. Welk nummer men tot 
ieder “foort van Pijpen te gebruiken hebbe, 
wördt geleerd HoorpsT. XVIII $ 20. 

Is een foort van puntboor, welke men ge 
bruikt, om een kuiltjen te maaken, waar in 
men den lepel der boor zett, om het afwijken 
te beletten. Zie Hoorpsr. XVII $ 7. 
Verbeeldt eene Reifchaaf, op welker onderkant 
twee ftrooken gelijmd zijn, om de Sleepen en 
Dammen allen even dik te fchaaven. Het maàk- 
fel dezer fchaaf vindt men befchreven $ rr. 
Geeft de zelve fchaaf van vooren te zien. 
Vertoond het eind van eenen Sleep, waar op de 
lijnen aa en bb getrokken zijn, en het midden 
bij c aangewezen is, waar dóór een pin geflagen 
wordt, om den Sleep, als dezelve dóórboord zal 
worden, op zijne-plaats te houden. Zie 9 13. 
Is het zelve eind van den Sleep, waaar in de 
infnijding a b, en derzelver halfronde einden € 
en d te zien zijn, dienende tot ftuiting voor 
den Sleep. 


15 Vertoond het middelfte gedeelte van eenen 


16 


Sleep, met de inínijding a, dienende tot het 

zelve oogmerk. Deze beiden foorten van ftui- 

tingen vindt men befchreven 6 14. 

À is een ijzeren ftuitpin, welks punt vierkant, 

en met tanden gekapt is, B is een houten ftuit- 

pin, welke een vierkant hoofd, en eenen rone 
den 


Fig. 


17 


mmm 18 


Fig. 
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den fteel C heeft. Men vindt de befchrijving 
van beiden ter even aangehaalde plaatíe. 

Is het eind van eenen Sleep, waar-op een klos 
B gelijmd is; bij C is het gat, dienende om de 
Parallelle te ontvangen. Zie 9 15. 

Is eene ijzeren plaat, welke met klinknagelen 
op den klos vastgemaakt wordt, zo als men ter 
aangehaalde plaatfe leezen kan. 


ilk jh AE; ES jk nd 


Is een gedeelte eener Wind-laade, welke vere 
beeldt wordt over de lengte te zijn dóórgezaagd , 
bevattende twee Wind-ftokken EF en GH, 
waar op de lijnen tot het booren der gaten, ex 
de gaten zelve aangewezen worden. Men ziet 
ook de fchroeven, dienenden om de ftokken 
vast te maaken, drie Sleepen K,‚ L, en N, 
met derzelver klosfen ter regter, en twee I en 
M ter linker zijde, en eindelijk de Spiilen en 
Cancellen,. met derzelver fpondfels boven en 
onder. Men vindt de behandeling van dit alles 
Hoorpsr. XVIII 6 3, 5, en 13. 
Verbeelt een Schroefbord, zo als de Orgelmaa- 
kers gebruiken, om altoos de zelve fchroef op 
de zelve plaats te brengen, Dit Schroefbord 
is befchreven $ 4. 
Vertoond drie Wind-ftokken AB, BC, en CD, 
bij wijze van dóórfnede te zien, en de wijze 
hoe die gegraveerd, dat is op hun plat dóórge- 
boord worden. De verklaaring híer van is te 
vinden $ 15-17 
Wyst aan, hoe men het plan eener Wind-laade 
moet maaken. Dit wordt verklaard $ 7—g. 
en 6 Geeven de wijze op, om den eerften 
Maatftok te maaken, Zie $ zo en z1. 

Fig. 
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Verbeeldt het eind eener Wind-laade , benevens 
een ftuk A, rustende op twee Cardoefen, op 
bet welk vijf Pijpen buiten de Wind-laade kun- 
nen geplaatst worden, welke den wind uit den 
Stok B ontvangen door de Conduêten a, b, c;, 
d,en e, Zie $ 31. Men ziet ook op den zele 
ven Stok B vijf bruggen geteekend van r tot 
s, waar over gehandeld wordt $ 17. Het ges 
deelte van een Pijp-bord CD, ftaande op de 
ftijltjens o en p,‚, heeft verfcheidene gaten, van 
welken twee gevuld zijn met de voeten der 
Pijpen E en F. Dit alles vindt men befchre- 
ven $ 35. 

Is eene gekerfde Puntboor, en Fig. geen Brande 
ijzer, beiden dienenden, om het bovenfte ge. 
deelte van een gat fpits uit te ruimen. Deze 
gereedfchappen, met derzelver gebruik, zijn be- 
fchreven { 23. 
Vertoond een gegroefd fuk, hoedanigen wel in 
Cabinet-Orgelen gebruikt worden, om Pijpen 
buiten de Wind-laade te plaatfen. Zie { 33. 
Vertoond drie looden of metaalen Conduêten 
van onderfcheiden maakfel en buiging, dienen= 
den om den wind uit de Wind-laaden naar de 
Pijpen, die buitenaf ftaan, te leiden. 

Is de helft van een houten Conduét, waar op 
eene dergelijke helft gelijmd wordt, zo dat de 
twee groeven op elkanderen liggende, een gat 
dóór de geheele lengte uitmaaken. Zie ever 
deze beiden Figuuren $ 34. 

Verbeeldt een fluk ijzerdraad, hebbende aan het 
één eind een oog A, en aan het ander eind 
eene fcherpe punt a, welke ín den haak omge- 
bogen is, dienende om de plaats te teekenen, 
alwaar men de dikte der Pijpen meeten moet, 


SE 
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om de grootte der gaten van het Pijp-bord te 
vinden. Zie 9 38. ë 

Big, 14 Vertoond de gedaante eener Cirkelboor, waar 
mede men groote of kleine gaten, naar verkie- 
zing, booren kan, naar maate men de boor C, 
door middel van de ftaaf B, verder van, of 
nader bij de ronde punt D brengt, en met het 
fchroefjen a vastzett. Het maakfel en gebruik 
dezer boor is befchreven { 39. 

mm 15 Geeft de afzonderlijke afbeelding van één der 
ftijltjens, waar op het Pijp-bord rustt. Hoe dieg 
ftijltjens gemaakt worden, kan men leezen { 40. 
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Fig. x Vertoond viererleie manier om de Cancellen aant 
de benedenzijde der Wind-laade te dekken, wel= 
ke vier manieren befchreven worden HoorpsTs 
XIX $r. 

== 2 Is een fpie, welken men Hurd om de fponds 
fels, waar mede de Cancellen gedekt worden « 
aan te drijven, Zie 6 2. 

mn 3 Vertoond eene Speelklep of Hoofd-Ventiel, met 
de afgefchuinde einden A en B, den lederen 
ftaert C‚ het oog d, en het gaatjen e‚ waar in 
ééne van de punten der veêr komt. 

mmm 4 Vertoond het zelve Ventiel van vooren te zien; 
de geftipte lijnen wijzen de gedaante aan, wele 
ke de Ventilen van langzaamerhand aanneemen, 
naar maate zij in breedte, doch níet in hoogte 
verminderen. 

—_ 5 Is een werktuig, om aan alle de Hoofd-Ventí- 
len eene gelijke fchuinte te geeven. 

=_ 6 Vertoond het zelve werktuig tegen één van 
deszelfs einden te zien. | 

mem 7 Steld twee manieren vóór om de oogen der 

Hoofd» 
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Fig, 


8 


VERKELAARING perez 


Hoofd-Ventilen te maaken. De befchrijving dee 
zer vijf Figuuren vindt men $ 4—6. 

Is de afbeelding eener omgekeerde Wind-laade 
met haare Wind-kas; AD, en BE zijn de wan- 
den, waar tusfchen het agterftuk geplaatst is, 
en die tevens dienen, om de Wind-laade op 
de balken in de Orgelkas te doen rusten; C is 
de Dekplank of bodem liggende in eene fpone 
ding, welke bij a en b aangewezen wordt. In 
deze Dekplank ziet men tusfchen c en d de ga- 
ten, dóór welken de trekking voor de Hoofd- 
Ventilen dóórgaat; men ziet ook de opening 
bij G, dienende om het Wind-Canaal aan te 
brengen; g en h vertoonen den vóórkant der 
wanden, e en f de Stijlen, die de Wind-kas ver- 
deelen, en de openingen voor de deuren tus- 
fchen zich laaten; ter wederzijden ziet men in 
de Wind-kas de openingen der Cancellen, waar 
op de Hoofd-Ventilen gelegd moeten worden ; 
in het midden is eene Deur geplaatst, met der- 
zelver handvat F; de geftipte lijnen # en k wij- 
zen de plaats der wervelen aan. Zie de be. 
fchrijving van dic alles {1r, 12, 18, 19,en 20. 


=== 9 Diend om aan te wijzen, hoe men de ftiften, 


tusfchen welken de Hoofd-Ventilen bewogen 
worden, plaatfen moet; A, B, en C zijn opé- 
ningen, waar op Ventilen gelegd moeten wor- 
den, en waar tusfchen men de fbften ziet, D 
is een Ventiel liggende tusfchen zijne ftiften. 


« Zie $ 3 en g. 


een 10 Is een werktuig, dienende om alle de ftiften 


even hoog buiten het hout te doen uitfteeken., 
Het zelve is befchreven 4 8. 


mame 11 Vertoond de Wind-kas , bij wijze van dóórfne- 


de. Van alle de letteren, welken men hier 
ziet, 
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ziet, is de verklaaring te vinden $ xr omtrend 
het einde; zie ook aangaande het pinnetjen bij 
a $ 7,en wegens l $ 25. 


Bg. 12 Vertoond het belegftuk , dienende om de ftaer- 


ten der Hoofd-Ventilen vast te houden. Zie $ ro, 


mmm 13 Is Één der vormtjens, welken men gebruikt, 


mmm TÁ. 


ee 
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om de zakjens in de dekplank der Wind-kas 
te maaken, 
Wijst aan, hoe de zakjens in de dekplank door 
twee werklieden gemaakt worden. De befchrijs 
ving hier van vindt men $ 13 en r4. 
Vertoond een gedeelte van den geleider der 
veêren, welke befchreven is $ 15. 
Verbeeldt één der popjens met zijn koperdraad 3 
b is het tweede popjen, het welk aan het eind 
e van het koperdraad kan geftoken worden. 
Zie $ 16 en 17. 
Vertoond de twee popjens b en c aan het zaks 
jen aa vastgemaakt, de twee oogen d en e aan 
het koperdraad gebogen, en alles gaande dóór 
de dekplank, van welke een gedeelte AB, bij 
wijze van dóórfnede, te zien is, de cpruimine 
gen ff en ge van het gat, en deszelfs onopge- 
ruimd gedeelte h. Van dit alles vindt men de 
befchrijving $ 12. 
Is één der ftijlen tusfchen de deuren der Wind. 
kas; a is de tap in de gedaante van eenen zwae 
luwftaert, die in de dekplank, en b de vier- 
kante tap, die in het raam der Wind-laade 
vastgelijmd wordt. Zie $ 18. 
Vertoond twee Wervelen, om de deuren der 
Wind-kas te fluiten; A is een ijzeren, en B 
een houten wervel. 
Is één der fchroefjens, welken men gebruikt, 
om de wervelen aan te hangen, en tevens om 
dee 
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dezelven aan ‘het ander eind vast te zetten, De 
befchrijving dezer twee laatfte Figuuren kan 
men zien $ 23. 

Fig. ot Geeft de afbeelding van een werktuig, het geen 
men gebruikt, om het koperdraad tot de veêren 
te buigen. | 

92 Vertoond de gedaante, die de krul der Veér 
hebben moet, in haare natuurlijke grootte. De 

verklaaring der behandeling van één en ander 
is te vinden $ 27 en 28. 

_—_— 23 Is een werktuig, het welk men Veértrekker 
noemd. Deszelfs maakfel en gebruik is befchre- 
ven $ 30. 

amen 24 Vertoond ééne der fchakelen van koperdraad, 
dienende om de koperdraaden der popjens met 
de oogen der Hoofd-Ventilen te vereenigen, 
zo als Fig rr bij f te zien is; deze fchakel 
ligt op een plankjen geklemd tusfchen de ijze 
ren pinnetjens a en hb. Zig over dit alles £ 3r. 


DE 


R DE 


ORGELMAAKER. 


Gl, 
KeNelLe E ED /NN ‘Ge 


Ë s 
Behelzende eenige algemeene Aanmerkingen , en de 
verdeeling van dit Werk. 


St. He OreceL is het fchoonfte en meest 
zamengeftelde onder alle de Speeltuigen. ’Er is 
geen Blaas-Inftrument, het welk men op het zelve 
niet kan nabootfen. Daar en boven diend het 
Orgel ter nabootfing van veele andere geluiden , 
als, bij voorbeeld, Snaar-Inftrumenten, waar uit 
het geluid door middel van eenen ftrijkftok gehaald 
wordt, Pauken, Trommelen, het gezang van al« 
lerleije Vogelen, het geruisch van den ftormwind, 
het bruisfchen der zee, het grof en klein gefchut, 
ja zelfs het klokkenfpel en de menfchelijke ftem. 
Het is derhalven niet moeijelijk te begrijpen, dat 
tot het maaken van een zo uitvoerig en zamen 
gefteld werktuig „ veel wetenfchap „ oordeel en op- 
lettendheid vereischt: wordt, en dat dus elk werk- 
man tot het vervaardigen van Orgelen niet ge- 
fchikt is. 

S 2. Zal iemand dan den naam van Orgelmaa- 
ker waardig zijn, moeten zich in hem, behalven 
Eerlijkheid en Deugd, veele hoedanigheden ver- 
eenigen, onder welken het geduld en de ijver voor 
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zijn handwerk geene der minften zijn. Den gee- 
nen, wien het aan geduld mangeld, zoude ik het 
orgelmaaken volftrekt afraaden5 en, heeft de Or- 
gelmaaker geenen ijver voor zijne kunst, befchouwd 
hij dezelve maar blootelijk als eene kostwinning, 
dan is ’er doorgaans geen best werk van hem te 
verwagten; immers er is geene weetenfchap , waar- 
in iemand geheel volleerd is; dit zullen kundige 
en ijverige Orgelmaakers, voor zo veel hun werk 
betreft, mij gaarne toeftemmen. 

S 3. Ik zal hier kortelijk de vereischten in eenen 
Orgelmaaker opgeeven. Van het geduld en den 
ijver heb ik reeds gefproken5 oplettendheid, oor- 
deel en nadenken kunnen ook in eenen Orgelmaa- 
ker niet gemist worden. Daar en boven moet 
hij ook in verfcheidene Weetenfchappen geheel of 
ten deele ervaren zijns zeker Hoogduitsch Schrij- 
ver, zijnde een Orgelmaakers Zoon van Leipfig, 
en die dus van de jeugd aan het Eenden 
heeft bijgewoond , zegt hier omtrend: „, Ken 
> Orgelmaaker moet geen vreemdeling wezen in 
s> de Wiskunst; de Cijfferkunst, maar inzonder- 
ss heid de geometrijke en acuftijke Reekeningen 
»> Zeer wel verftaan; ook in de Natuurkunde, 
s» voornaamentlijk aangaande de ftoffen van den 
2, klank en van de lugt, ervaarenheid hebben.” — 
„> Het is derhalven niet beflist,’ voegd hij ’er 
bij „, wie van beiden den voorrang verdiene , een 
ok ia kunftenaar op het Clavier en op het Or- 
> gel, of wel een bekwaam Orgelmaaker.” Be- 
halven het door dezen Schrijver aangehaalde , kan 
ik er nog huiien be: » dat hij eene meer dan op- 
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pervlakkige kennis moet hebben van het fchrijn- 
werken en van het fmeeden, in één woord van 
alle de handwerken, die in de beoefening zijner 
kunst te pas komens want, hoe ver hij ook in 
het befchouwend gedeelte (Z%eorie) zijner weeten- 
fchap gevorderd moge zijn, zal hij zig echter ver- 
legen vinden, wanneer één zijner knegten, die, 
bij voorbeeld, voornaamentlijk het houtwerk des 
Orgels maakt, hem ééne of andere tegenwerping 
over de wijze van uitvoering voorlegd, welke hij, 
zonder de handgreepen der Schrijnwerkers kunst 
te verftaan, niet kan wederleggen, en met de daad 
aantoonen, hoe het ftuk, waar over gehandeld 
wordt, moet gemaakt worden. Hij moet ook ken- 
nis hebben van de hoedaanigheid der verfchillende 
foorten van hout, dat tot het vervaerdigen van 
Orgelen gebruikt wordt; niet alleen om te wee- 
ten, welk foort van hout tot één of ander ftuk 
moet gebruikt worden; maar voornaamentlijk om 
het beste, en naar den aart van het werk meest 
gefchikte foort uit te kiezen; zo ook ten opzigte 
van het ijzer, lood, leder, en andere ftoffen in 
het orgelmaaken gebruikelijk. 

S 4. Uit dit alles blijkt derhalven, dat een Or- 
gelmaaker in verfcheidene weetenfchappen, die op 
zijn werk betrekking hebben, meer of min ervaa- 
ren behoord te zijn. Maar hij moet ook , zal hij 
met vrugt arbeiden, zig geheel en al op de vor- 
dering in zijne kunst toeleggen; ten dien einde 
moet hij niet alleen alles, wat over het Orgel 
maaken gefchreeven is, voor zo ver hij dat onder 
zijn bereik kan krijgen , met aandagt leezen, 
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maauwkeurig onderzoeken, en met zijne eigene 
ondervindingen vergelijken; maar ook, wanneer 
hij zig in eene plaats bevindt, alwaar een meer. 
of min fraai Orgel gevonden wordt, de gelegen- 
heid waarneemen om het zelve te bezigtigen; 
zelden zal een Orgel zo flegt zijn, dat een fcherp- 
ziend kenner niet het één of ander ter zijner lec- 
ving ontdekke, het zij tot verbeetering van zijne 
eigene werkmanier, het zij ter vermijding van ge- 
breken. Hij moet ook veel overdenken en beree- 
kenen, -zijn geheel plan, immers wanneer hij een 
groot Orgel maaken zal, niet alleen in het geheel ; 
maar ook in deszelfs bijzondere deelen, vooraf 
opmaaken; anders loopt hij gevaar, om, wanneer 
hij reeds veele ftukken afgewerkt heeft, in het 
bijéénbrengen derzelven hinderpaalen te ontmoc- 
tem, welken hij zonder vernieuwing van één of 
ander voornaam ftuk, niet kan te boven komen; 
een‘ enkele duim misgereckend, kan eene geheele 
af gedeeltelijke verfchikking in het Regeer-werk 
noodzaakelijk maaken, en den Orgelmaaker groote 
fchade toebrengen, welke hij, door vooraf alles 
naauwkeurig te overpeinfen, en, voor zo veel 
noodig, te teekenen, zoude hebben kunnen ver- 
mijden. Ik weet wel, dat bekwaame Orgelmaa- 
kers, welke deze kunst veele jaaren met vrugt 
beoeffend hebben, niet ligtelijk in zodaanige onge- 
leegenheid komen zullen; maar ik fchrijf ook ci- 
genlijk niet voor de zulken; ák ben wel over- 
tuigd, dat de zodaanigen, vooral ten opzigte van 
het beoefferend gedeelte (Praêtijk) dezer Weeten- 
fchap, ver boven mij zijn, en althands van mij 
dis Ee geen 
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geen onderwijs behoeven; maar ik fchrijf voor 
zulken, die het werk beginnen bij de hand te nee” 
men, en lust hebben om in deze kunst zo veele 
vorderingen, als mogelijk is, te maaken, en deeze 
voortreffelijke Weetenfchap met nieuwe uitvindin- 
gen te verrijken. 

S 5. Ik kan hier niet voorbij aan te merken ten 
dienfte der geenen, die het maaken van nieuwe, 
of het herftellen van oude Orgelen willen aanbe- 
fteeden (ik bedoel hier voornaamentlijk Kerk-Or- 
gelen) dat men tot dat einde naar eenen bekwaa- 
men, en vooral eerlijken Orgelmaaker moet om- 
zien. Veelen zijn zekerlijk niet in {taat om daar 
over te oordeelen, en zouden zich ligtelijk door 
eenen zwetfer, zo als ’er onder de geenen, die 
zich Orgelmaakers noemen, niet weinigen gevon= 
den worden, laaten bedotten, bijaldien zij zich, 
zonder behoorlijk onderzoek, aan elken, die zig 
den naam van Orgelmaaker toeëigend, wilden vers 
trouwen, of op het woord van eenen Organist, 
die niets van de waare gefchapenheid eens Orgels 
kend, afgingens daarom is het best, vooral ín 
werken van aanbelang, met zodaanigen Orgelmaa- 
ker te handelen , welke bekend is voor eenen man, 
die reeds eenige goedgekeurde en duurzaame Or- 
gelen vervaerdigd, of ten minften eenigen tijd als 
eerfte knegt bij eenen beroemden Orgelmaaker ge« 
werkt heeft, en tot het maaken van dusdaanige 
goede Orgelen door denzelven gebruikt is gewore 
den; maar dan diend ook vooral in het oog te 
worden gehouden, dat men met zulke lieden niet 
te naautw dingen moet, want, zal een Orgelmaas 
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ker een ‘goed Orgel maaken, moet hij, gelijk úk 
gezegd heb, veel overdenken, behoorlijke teckes 
ningen van eenige gedeeltens van zijn werk maaÁ- 
ken, zijn Plan , ook naar evenredigheid der plaats , 
binnen welke het Orgel bepaald moet zijn, {chiks 
ken; alle welke dingen veel tijd wegneemen, in 
welken men niet kan arbeiden; daar en boven, 
dewijl ’er niet weinig aan gelegen is, dat men tot 
het vervaerdigen van Orgelen droog hout gebrui- 
ke, zijn veele voornaame Orgelmaakers gewoon 
eene meenigte houts verfcheidene jaaren op droo- 
ge plaatfen in voorraad te houden, en moeten 
derhalven op eenen losfen voet vrij wat verfchot- 
ten doen. Ik heb noodig geöofdeeld dit alhier 
aan te merken, om dat ’er zeer veele voorbeelden 
zijn van Kerkmeesteren, die met het loffelijk oog- 
merk om de goederen der Kerken te fpaaren be- 
zield, het maaken van een nieuw, of het herftel- 
len van een oud Orgel aan flegte Orgelmaakeren, 
die dat werk voor een prijsjen wilden aanneemen, 
hebben aanbefteedt, en op die wijze, tot merke- 
lijk nadeel der Kerken, welke vervolgens tot her- 
ftelling van het bedorvene veel meer kosten heb- 
ben moeten maaken, tegen hunne bedoeling, be 
droogen zijn geworden. 

S 6. Elk, die het geen ik hier vóór van de ver- 
eischten in eenen Orgelmaaker fchreef, met aan 
dagt geleezen heeft, zal gemakkelijk bezeffen, dat 
ik aldaar het oog alleenlijk had op Orgelmaakeren 
van beroep, en niet op de geenen, die uit eigen 
lief hebberij zich op het vervaardigen van een Or- 
gel willen toeleggen; dezen kunnen het zekerlijk 
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met minder weetenfchap ftellen 3 en, vermits ik 
ook voornaamentlijk voor de zulken fchrijf, wil 
ik hen door eene opéénftapeling’ van kundigheden, 
welke in eenéèn Orgelmaaker, zal hij dien naam 
met recht draagen, vereischt worden, niet affchrike 
ken van het beoeffenen eener Weetenfchap, welke 
hun tot een aangenaam tijdverdrijf in ledige uuren 
kan verftrekken. Geduld, oordeel en oplettend- 
heid moeten zij zekerlijk hebben, anders kunnen 
zij niets goeds voortbrengen; ja, wat het geduld 
betreft, daar van moeten zij nog meer voorzien 
Zijn, dan cen eigenlijk gezegd Orgelmaaker; want 
de ondervinding zal hun al te dikwils doen zien, 
dat zij veele ftukken, welken zij eerst meenden 
zeer wel gemaakt te hebben, moeten weg werpen 
en weder nieuwen maaken. Maar voor het overi- 
ge, wanneer zij een geed oordeel hebben, wel 
gemaakte Orgelen, met oplettendheid bezigtigen, 
het geen over deze kunst gefchreeven is, met aan- 
dagt leezen, en, in geval zig daar toe de gelegen- 
heid opdoet, kundige Orgelmaakeren zien werken, 
en met dezelven over deze Weetenfchap redenee- 
ren, kunnen zij het al ver in dezelve brengen, 
en, met behulp van eenen bekwaamen Schrijnwer- 
ker, voor zo ver zij zelve dit handwerk niet, of 
niet genoeg verftaan, een vrij goed Huis-Orgel 
vervaerdigen. Hebben zij echter zodaanigen lust 
in de Orgelkunde, als ik zederd veele jaaren ge- 
had hebbe en nog hebbe, dan kunnen zij, door 
de beöeffening der weetenfchappen aan dezelve ver- 
knogt, en met de zo even opgenoemde hulpmidde- 
ten, gevoegt bij eigen overdenking en procfnec- 
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mingen, deze voortreffelijke kunst, ook in der 
zelver befchouwend gedeelte, grondig leeren. 
S 7. Duitschland heeft ten allen tijde, buiten 
tegenfpraak , de beste Orgelmaakeren opgeleeverd; 
Men herinnere zig hier onder de overledenen, de 
naamen van Schnitger, Silberman, Baitz, Mitten= 
veyter, Hinsz, en veele anderen, welken ik mij 
op dit oogenblik niet te binnen breng; en onder 
de nog levenden, König te Keulen, en eineman 
te Nijmegen, thands, zo ik wel onderrigt ben, 
te Rotterdam woonagtig; den laatstgenoemden , 
die, behalven veele voortreffelijke werken, ook 
in mijne geboorteplaats een uitmuntend Orgel, on- 
der den naam van vernieuwing, gemaakt heeft, 
ken ik in perfoon3z en, wil ik hem recht doen, 
moet ik openhartig zeggen, dat ik een groot ge= 
deelte mijner weetenfchap aan hem te danken heb- 
be. In ons Land ontbreekt het ook niet aan be- 
_kwaame Orgelmaakeren, hoewel men niet ontken- 
nen kan, dat veelen der voornhaamfte Kerk-Ofge- 
len in deze Republiek door Duitfchers, of nako- 
melingen van Duitfchers gemaakt zijn, en men 
daar uit moge befluiten, dat de kunst van goede 
Orgelen te maaken uit Duitschland oorfpronkelijk „ 
en van daar herwaards over gekomen. zij. Echter 
zoude men ook wel iets mogen toefchrijven aan 
de geïardheid van veelen onzer Landgenooten, 
welke al dikwijls eene meerdere zugt toonen voor 
het uitheemfche dan voor het inlandfche, waar 
door veroorzaakt zoude kunnen zijn, dat veele 
Nederlanders, die zich anders op het vervaerdíi- 
gen van Orgelen zouden hebben toegelegd, daar 
| van 
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wan zijn afgefchrikt geworden door het denkbeeld, 
dat toch in allen gevalle de vreemdelingen boven 
hen zouden gefteld worden, Het is niet te min 
zeker, dat onze Landgenooten geene mindere vate 
baarheid voor de Orgelkunde hebben , dan de 
Vreemdelingen; en het is daarom ook niet te ver- 
wonderen, dat men in ons Land hier en daar Man- 
nen gevonden heeft en nog vindt, die in deze 
kunst uitmunten. In Italien en Engeland vindt 
men, volgens geloof waerdige berigten, geene Kerk- 
Orgelen, welke met die van Duitschland of Nee 
derland in vergelijking kunnen worden gebragt, en 
het is dus niet te denken, dat men in die Landen 
uitmuntende Orgelmaakeren te zoeken hebbes en, 
wat de Franfchen aanbelaned, deze zijn mogelijk 
wel de flegtfte Orgelmaakers van allen; niet ZO 
zeer ten opzigte van de gronden dezer Weeten- 
{chap, of de bewerking der bijzondere ftukken; 
want, dat zij daar in niet onkundig zijn, blijkt 
uit het voortreffelijk werk van D. Brpos pr Crr- 
Les getiteld Art du fateur d'Orgues, waar uit 
ik in deze Verhandeling zeer veel zal moeten ont- 
leenen; als wel ten opzigte van de kennis der bij- 
zondere {temmen en derzelver fchikking, gelijk me- 
de uit het zo even aangehaalde Werk blijkt, welks 
Schrijver zelve bekennen moet, verfcheidene be- 
naamingen van ftemmen in zeker uitmuntend Orgel 
door hem befchrevén, niet te kennen 3’ trouwens, 
als men de verdeeling der ftemmen op de wind- 
laaden, zo als die door dezen Schrijver wordt 
opgegeeven, nagaat, en met de dispofitien der Or- 
gelen in Duitschland en in deze Republiek, als 
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mede met het geen ik vervolgens over die ftoffe 
denke te fchrijven, vergelijkt, zal men bevinden, 
dat de Franfchen in dit ftuk nog veel ten agtc- 
ren zijn. 

S 8. Mogelijk zal iemand der zaaken niet kun- 
dig, welke deze Inleiding leest, zig verbeelden, 
dat ik een voornaam vereischte in eenen Orgel- 
maaker , naamentlijk eene grondige kennis van de 
Mufiek , hebbe overgeflagen. Kan dan, zal zulk 
één vraagen, iemand een Mufiek-Inftrument ver- 
vaardigen, die de Mufiek niet in den grond ver- 
ftaat? Ik antwoorde Ja! voor zo veel de Orgel- 
maakers kunst betreft, want van andere fpeel- 
tuigen heb ik geene kennis, en het kan wezen, 
dat tot het vervaardigen van één of ander derzel- 
ven eene grondige kennis der Mufiek vereischt 
worde; doch cen Orgelmaaker behoefd zodaanige 
uitgeftrekte kundigheid niet. Zeker, een doof 
mensch, of die niets hoegenaamd van de Mufiek * 
weet, kan, zonder zig vooraf daar in eenigzins 
te oeffenen, geen bekwaam Orgelmaaker worden; 
een Orgelmaaker behoord ongetwijffeld de toonen 
op het Clavier te kennen3 hij moet de onderfchei- 
dene foorten van Temperatuur verftaan, en ten 
minften zo veel gehoor hebben, dat hij de wan- 
luidendheid der Pijpen, tot in de geringfte afwij- 
king toe, kan ontdekken, en dit verkrijgt hij lig- 
telijk door oeffening; doch voor het overige kan 
iemand een zeer bekwaam Orgelmaäker zijn , zon- 
der eene enkele Aria op het Orgel te kunnen 
voortbrengen. Eene grondige kennis van de Mu- 
fiek behoord derhalven niet tot de vwereischten 
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van eenen Orgelmaaker, maar alleen tot cieraad; 
hij kan ’er echter dit nut uit trekken, dat hij de 
uitmuntendheid van een door hem vervaerdigd Or- 
gel zelve kan doen hooren, in geval een nijdig 
Keurmeester, door het niet vertoonen van alle de 
fchoonheden, die in het zelve gevonden worden, 
hem een gedeelte van den verdienden lof zoude 
zoeken te ontrooven. Doch, daar zulke gevallen 
maar zeer zelden voorkomen, zoude het vorderen 
van eene grondige kennis der Mufiek de geenen, 
die zich gaarne in de Orgelmaakers kunst zouden 
oeffenen, en geene talenten voor de Mufiek heb- 
ben, ligtelijk daar van affchrikken. 

Sg. De voornaame ftukken in een Orgel zijn 
de zulken, welke uit verfcheidene deelen zamen- 
gefteld, één geheel uitmaakens hier toe breng ik 
de Wind-Laaden, de Blaasbalgen, de Wind-Ca- 
naalen, en het Regeer-werk. De mindere ftukken 
zijn die, welke ieder op zig zelven een enkel ftuk 
uitmaaken , zo als de Pijpen, de Tremulanten, 
Ventilen, en wat dies meer is, Wanneer ’er nu 
in het Orgel zulke gebreken zijn, welke niet dan 
door eene geheele of gedeeltelijke vernieuwing van 
één of meer der voornaame {tukken kunnen ver- 
holpen worden, dan noemd men die Zoofdgebreken, 
en een Orgel, waar in zich dezelve bevinden, be= 
hoord volftrekt afgekeurd te worden, Een Orgel, 
bij voorbeeld, het welk geluid geeft, wanneer 
alle de Registers afgeftoken , dat is gefloten zijn, en 
men met beiden de handen het Clavier nederdrukt, 
heeft een Hoofdgebrek, het welk niet, dan door 
vernieuwing van een groot gedeelte, of zomtijds 
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ook wel van de geheele Wind-Laade, kan vérhol- 
pen worden. Insgelijks is het een Hoofdgebrek , 
wanneer in een Orgel, hoewel van een genoeg» 
zaam getal Blaasbalgen voorzien, geen wind ge- 
noeg voor het volle werk is; dit bewijst, dat de 
Wind-Canaalen niet wel gemaakt zijn, en dus 
vernieuwd moeten worden; het zelve heeft ook 
plaats, wanneer de wind, zo als men zegt, zwenkt, 
zo dat men, onder het befpeelen van het volle 
werk, geen beftendig geluid, maar geftadige ftoo- 
tingen en trillingen gewaar worde. Ook is het een 
Hoofdgebrek, wanneer ’er in de Wind-Laaden 
dóórfpraaken zijn, dat is wanneer men eenen toon 
op het Clavier doet aanfpreeken, en een andere 
toon ongevergd mede fpreekt; dit gebrek kan van 
dien aart zijn, dat de Wind-Laade uitgenomen, 
en zomtijds geheel vernieuwd moet worden; en 
wanneer dit gebrek in een nieuw Orgel gevonden 
wordt, kan deszelfs maaker niet voor eenen be- 
kwaamen Orgelmaaker dóórgaan; daarom vindt 
men er, die, om dit gebrek te verhelpen, hier 
en daar gaatjens in de ftokken booren, waar door 
de wind wordt afgelejdt; wanneer dit op eene en- 
kele plaats gebeurd, kan het zo weel kwaad nict, 
en men zal het, bij onderzoek van cen Orgel, 
naauwlijks ontdekken; doch heerscht dit gebrek 
op veele plaaten, dan gaat ’er zo veel wind door 
deze kunstgreepen verlooren, dat men het ten 
eerften aan den fchielijken afloop der Blaasbalgen 
merken kan, en in dien zin is dit mede een Hoofd- 
gebrek. Eindelijk behoord ook tot de Hoofdge- 
breken, Wanneer de Clavier toetfen zo diep gaan, 
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dat een Orgelfpeeler, vooral bij eenen vluggen 
fpeeltrant, gevaar loopt, om zijne vingeren in de 
holtens , welke door het nederdrukken der toetfen 
veroorzaakt worden, te bezeeren. Op zodaanige 
Orgelen kan naauwlijks eenige goede Melodie wor- 
den voortgebragt, en het is in dat geval noodzaa- 
kelijk het Regeer-werk, voor zo veel de Clavia= 

tuur aangaat, te vernieuwen. 
$ ro. Misfchien zal iemand, die dit leest, op- 
merken, dat ik onder de voornaame flukken des 
Orgels niet heb opgenoemd de Orgelkas; immers 
“wanneer deze te klein is, zo dat ’er het vervacr- 
digde Werk niet kan ingebragt worden, ontftaat 
?er een Hoofdgebrek van het ergfte foort. Dit 
laatfte kan ik niet ontkennen; doch de Orgelkas 
is even min een gedeelte van het Orgel als de 
torologiekas een gedeelte is van het Uurwerk, of“ 
de fchotel een gedeelte van de fpijs, die ’er in 
opgedischt wordt. De Orgelkas, immers in een 
Kerk-Orgel , behoord niet tot het werk van. den 
Orgelmaaker , maar van den Architet , Timmer- 
nan en Schrijnwerker; weshalven ook, bij het 
aanbefteeden van nieuwe Orgelen, doorgaans geene 
melding van de Orgelkas gemaakt wordt;5 (*) en 
zomtijds ook niet van de ftelling tot de Blaasbal- 
gen, waar mede zich veele Orgelmaakers bij de 
aanneeming in het geheel niet willen bemoeijen, 
Ik zal ook daarom in dit Werk niet verder van 
de Orgelkas fpreeken, dan noodig is om onder- 
riet 


C) Zie J. Hess, Dispofitien der merkwaardigfte Kerk -Orge- 
len. Bladz. 176. 


14 DE ORGELMAAKER: (INLEI- 


rigt te geeven , hoe de onderfcheident ftukken 
des Orgels in dezelve behooren geplaatst te wor- 
den. Wel is waar, dat een Orgelmaaker, die het 
vervaerdigen van een nieuw Kerk-Orgel aangeno- 
men heeft, ten eerften na het maaken van zijn 
Plan, met den Architeét, welke tot het vervaer- 
digen der Orgelkas gebruike wordt, affpraak moet 
maaken omtrend de grootte en gedaante derzelve , 
als mede omtrend de zolderingen en balken, wel- 
ke daar in tot plaatfing der Wind-laaden en ver- 
dere flukken moeten gemaakt worden; en dat een 
Orgelmaaker, die dit verzuimd, aanfpreekelijk is 
voor de nadeelen, welke door dit verzuim kunnen 
veroorzaakt worden, als mede dat een Orgelmaa- 
ker zelve belang heeft, dat de Orgelkas zoo wor- 
de ingerigt, dat zijn werk daar in niet alleen ruim 
genoeg geplaatst kan worden, maar ook dat alle de 
bijzondere flukken met het meeste gemak en den 
minften omflag kunnen worden gemaakt. Doch 
uit dit alles volgd niet, dat de Orgelkas een deel, 
veel min een voornaam deel des Orgels zijs zelfs 
gebeurd het wel eens, dat een Orgelmaaker ge- 
noodzaakt is een nieuw Kerk-Orgel in eene oude 
kas te plaatfen; maar, wanneer hij in dat geval 
maar zorg draagt, om zijn Plan zoo in te rigten, 
dat het daar naar gemaakte Werk in die kas kan 
geplaatst, en de gebreken, welke door oüderdom 
daar aan mogten gekomen zijn, verholpen wor- 
den, dan kan men niets meer van hem vergen. 
En, hoewel een Orgelmaaker, bij het vervaerdigen 
van kleine Kerk-Orgelen zomtijds , en bij het ver- 
vaerdig gen van Huis-Orgelen doorgaans en meest 
' al. 
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altoos, het maaken der Orgelkas voor zijne reeke-= 
ning neeme, gefchiedt zulks echter maar tot ge= 
mak, en ter vermijding van omflag, doch geen-- 
zins om dat hij het vervaerdigen der Orgelkas als 
een deel van zijn handwerk befchouwd. 

S rr. Nu zal ik nog een woord moeten zeggen 
van de werking der voornaame deelen des. Orgels 
in het verwekken en regelen des geluids, om daar 
op de verdeeling van mijn Werk te gronden. De 
lugt in de Blaasbalgen te zamen geperst, en daar 
door in de Wind-Canaalen voortgeftuwd , verwekt 
het geen men den Orgebwind noemd; deze gaat 
van daar voort tot de Wind-kas, en vervolgens 
dóór de Wind-laade in de Pijpen; doch, vermits 
in geval de wind geene belemmering vond, om 
uit de Wind-kas onmiddelijk in de Wind-laade, 
en van daar in de Pijpen over te gaan, alle de 
Pijpen op het zelve oogenblik te gelijk aanfpree- 
ken, en alzo een ondraaglijk geluid veroorzaaken 
zouden , worden ’er‚in de Wind-kas kleppen, of, 
zo als men in de Orgelkunde fpreekt, Wentilen ge- 
maakt, welke dien dóórgang verhinderen; aan de- 
ze Ventilen zijn trekkers (Abffra&en genaamd) 
vastgemaakt, welke met het ander einde aan de 
toetfen van het Clavier gehegtt zijn, en, bij ne- 
derdrukking derzelven, geöpend, en bij loslaating , 
weder gefloten worden. Voorts heeft men boven 
op de Wind-laade , onder de Wind-ftokken, waar 
op de Pijpen ftaan, de Sleepen, welke uit of in- 
getrokken wordende, den dóórgang des winds uit 
de Wind-laade tot de Pijpen, toelaaten of verhin- 
deren, Deze fleepen worden beftuurd door trek- 

kers 
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kers doorgaans ter wederzijden van het Clavier 
geplaatst, welke den naam van Registers draagen. 
Het werk tot de beftuuring der fleepen, als mede 
tot opening en fluiting der Ventilen in de Wind- 


„kas, noodig, noemd men het Regeer-werk. Ein- 
delijk, wanneer de fleepen, door middel der Re- 


gisters, geopend zijn, en een toets van het Cla- 
vier nedergedrukt wordt, gaat de wind over tot 
de Pijpen, doet dezelven fpreeken, en verdwijnt 
in de lugt. De Pijpen nu zijn van verfchillende 
foorten, zo dat de Orgelfpeeler veelerhande gelui- 
den , door het al of niet uittrekken van zommige 
Registers, naar welgevallen kan verwekken; deze 
geluiden noemd men Stemmen. 

S re. Uit deze korte befchrijving van de wer- 
king der voornaame deelen des Orgels in het ver- 
wekken en regelen van het geluid, welke tot hier 
toe aan onkundigen onverftaanbaar, en aan kun- 
digen oppervlakkig moet voorkomen, zal echter 
ieder één ligtelijk begrijpen, dat ik mijne Verhan- 
deling gevoeglijk in drie Afdeelingen kan ver- 
deelen, en in de Eerfte Afdeeling handelen over 
den Wind, deszelfs werking en leiding , waar in 
de befchrijving der Blaasbalgen , Wind-Canaa- 
len en Wind-laaden, met het geen daar toe be- 
hoord, zal te pas komen; in de Tweede over het 
Regeer-werk , waar in het Clavier en de Registers, 
met het geen tot één en ander vereischt wordt „ 
zullen befchreeven worden; en eindelijk in de Der- 
de over de Orgelgeluiden , waar van de befchrij- 
ving der Pijpen, en van de wijze hoe dezelve ver= 
vaerdigd worden, een voornaam deel zal uitmaa- 

ken. 
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ken. Doch, dewijl het van belang is te weeten, 
niet alleen hoe eén Orgel gemaakt, máar ook hoe 
het zelve onderhouden en herfteld moet worden, als 
mede hoe men zig, bij het aanbefteeden van het 
herftellen en verbeeteren van oude, en het ver- 
vaerdigen van nieuwe Orgelen, best te gedraagen 
hebbe , zal ík bij de drie evengemeldde Afdeelingen 
nog eene vierde voegen, waar in over dat alles zal 
gehandeld worden. 


Ge e 
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EERSTE AFDEELING. 


WAAR IN GEHANDELD WORDT OVER DEN WIND 4 
__ DESZELFS WERKING EN LEIDING. | 


EERSTE: HOOED STUK. 


dets over de Water-Orgelen der Ouden. 


SE V eelen zullen ongetwijffeld wel eens van 
Water-Orgelen hebben hooren fpreeken , zonder te 
weeten, wat men daar door te verftaan hebbe. 
Meenig een denkt misfchien, dat het water diene, 
of om dezelven, zonder de hand eens fpeelers , in 
heweeging te brengen, of ten minften om het ge- 
luid in dezelven te verwekken, of daar aan eene 
rigting te geeven op de wijze als dit gefchiedt in 
den zo genaamden Nagtegaal, welken men op 
zommige Orgelen vindt, en waar van ik te zijner 
plaatfe eene befchrijving geeven zal. Ik zelve had 
mij reeds lang in de Orgelkunde geoeffend, éér 
ik mij nog een regt denkbeeld van de Water-Or- 
gelen der Ouden vormen konde; doch eenigen tijd 
geleden kreeg ik van eenen Vriend een boek in 
handen ten titel voerende: De Poëmatum cantu 
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et viribus rythmi (a) ‚ waar in ik op Pag. 1oo eene 
afbeelding vond van een Water-Orgel (b) overeen-= 
komftig het geen over die ftoffe door Heron en 
Vrrruvius is te boek gefteld. Ik geef deze af- 
beelding op Pr. I. fig. 1, juist zo als ik die in 
het gemeldde Werk gevonden heb, en ik zal, vol« 
gens dezelve, ten dienfte van den Lezer, die geen 
Latijn verftaat, of het gemeldde Werk niet bij de 
hand heeft, eene befchrijving en beöordeeling van 
zodanig een Water-Orgel, eenigzins meer uitges 
breidt, en met bijvoeging van eenige verbeterine 
gen, alhier laaten volgen. 

S 2. Men verbeelde zig eene vierkante kas AB 
CDEF van hout gemaakt. In het midden derzelve 
{taat een evenwijdig Vat (c) van koper GHIK om- 
trend in de gedaante als de Wind-ketel eener Brand- 
{puitz ik ftel deszelfs middellijn binnenwerks op 
negen duimen Rhijnlandsch (4). De hoogte is 
onverfchillig, mits dezelve tot de middellijn ten 
minften ftaa als e tot r, en dus, de middellijn 
op negen duimen gefteld zijnde, agttien of twin- 
tig duimen uitmaake, hoewel dit bij de afbeelding 
niet in acht genomen zij. Onder in dit Vat of 

Ke- 

(a) De Schrijver van dit geleerde Werk wordt gezegd te zijn 
Isaäcus Vossius, en het zelve wordt onder de zeldzaame bot” 
ken gereekend, Zie F, G. FrEyraG, Anale. litterar. Page 
1067 

G) Organum hydraulicum, ” 

ce) Ara, denkelijk aldus genaamd, om de gelijkheid van het 
zelve met cen Alraare hd 


Cd Overal, waar ik van Voeten en Duimen Spreek, verfta ik 
altoos de Rhijnlandfche maat. 
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Ketel bevindt zig een beweegbaar dekfel of bek- 
ken (e) in de gedaante eener omgekeerde Spocl- 
kom (f) LMNO. Dit bekken moet overal zo 
digt aan de binnen zijde van den Ketel fluiten, 
dat ’er volftrekt geene lugt dóór kans en t'evens 
zo los zijn, dat het, door de minfte uitzetting 
der lugt onder het zelve, zonder eenigen tegen- 
ftand, dan die door deszelfs zwaarte veroorzaakt 
wordt, aan de uitzettende lugt te bieden, opge- 
heven worde, In het bovenfte gedeelte van dit 
Bekken moet een gat zijn van omtrend anderhalven 
duim middellijn, om de koperen buis MP, welke 
ook rond is, en het Wind-Canaal in dit Orgel 
uitmaakt, dóór te laaten, wederom zodaanig daar 
aan fluitende, dat ’er geene lugt dóór kan, en 
echter het Bekken ’er niet door verhinderd worde 
opwaards te rijzen. Deze buis is in de Wind-laa- 
de Aa Cc Ee, welke boven op het Werk ligt, vast- 
gemaakt. Ter wederzijden van deze buis moet nog 
een kleiner gat van omtrend éénen duim middellijn 
in het Bekken gemaakt worden, om de einden N 
dèr twee koperen hevels, of zo als men in de Or- 
gelkunde fpreekt, Conduäen NGR en NIQ dóór 
te 
(5 Clibanus volgens HERON, Poigeus volgens ViTRuvius; 
het eerfte woord betcekend eenen draagbaaren Oven; her laatfte, 
dat hier beter te pas komt, een werktuig gelijk aan eenen Dom- 
per, waar mede men eene kaars uitdoofd, om dat de lugt, als 
* ware’ daar door uitgedoofd en belet wordt te vervliegen. 
€f) Varruvius Zegt: Uti infundibulum inyerfum, als cen om- 
gekeerde trechter. Ik heb het woord Spoelkom gebruikt, welker 


gedaante het meest met de afbeelding overéénkomt, voor het 
vege is de gedaante onverfchillig. 
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te laaten, welke wederom met dezelve naauwkeu- 
righeid, als van de Buis MP gezegd is, moeten 
worden toegefteid, De einden N dezer twee Con- 
duéten moeten voorzien zijn. van eene klep of Ven- 
tiel, welke den wind komende van Q en van R 
dóórlaat; doch, door het toeflaan, den zelven be= 
let van N tot Q en tot R te rug te keeren. Ein- 
delijk vind ik, dat het onderfte gedeelte van het 
Bekken LMNO, volgens Vrrruvius, voorzien is 
van eenige uitfteekende punten of tanden (Zaxi//i) 
doch ik kan, zo min als de Schrijver, zien, wel- 

ke nuttigheid dezelven hebben, 
$ 3. Aan elke zijde van den Ketel GHIK ftaat 
eene Buis QRST mede van koper, zijnde even- 
wijdig en rond, hebbende omtrend vijf duamen 
middellijn binnenwerks , en zeven duimen hoogte; 
elke dezer buizen is van boven gefloten door ecn 
plat dekfel, waar in twee gaten zijn; één in her 
midden 3 4, het welk aan de binnen zijde door 
een Ventiel 8 gefloten wordt, en een ander, waar 
in het eind der Conducten QIN en RGN gefol= 
deerd is; van onderen is de Buis open, en deze 
opening wordt gevuld door den Zuiger V, aan 
welks ondereind eene ijzeren ftaaf van genoegzaame 
zwaarte is vastgemaakt; en welke ftaaf onder van 
eenen vork voorzien is, om het eind X van den 
Hef boom XYZ te ontvangen; het fteunpunt van 
dezen Hefboom is in Y, zo dat dezelve aan het 
einde Z nedergedrukt wordende, den: Zuiger V 
opligt, en in de Buis QRST indrijft. Boven op 
dezelve buis ftaat een ftijltjen 4 7, dienende, vol- 
gens VrrRUvIUSs tot fte -npunt woor een koperen 
B 3 sa 
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‘gewigt in de gedaante van eenen Dolphijn, aan 
welks ftaert een trekker is vastgemaakt, om, door 
het meerder gewigt van den kop, bij wijze van 
eenen hefboom, het Ventiel 8, waar aan die treke 
ker gehegtt is, te doen fluiten, De Schrijver oor- 
deeld, dat deze Dolphijn, waar van HERON niet 
gewaagd, meer tot cieraad dan tot nut diene; 
en het is ook zo, want men kan het zelve uit- 
werkfel hebben, door een veêr op het ventiel te 
leggen, zo als fig, 4 te zien is, alwaar a ver- 
beeldt het boven dekfel van de Buis ORST , 5 
het Ventiel, e de Veêr, en d den ftaert van dezel- 
ve in het dekfel a vastgemaakt; hier omtrend diend 
men op te merken, dat de veêr c niet fterker moet 
gefpannen zijn, dan noodig is, om het gewigt van 
het ventiel A in de vrije lugt te overwinnen, 

S 4. Tot:hier toe weet de Lezer nog niet, wels 
ken dienst het water in dit Orgel verrigte; dit zal 
ten eerften blijken. Men giet naamentlijk het zelve 
boven in den Ketel GHIK tot zeekere hoogte, bij 
voorbeeld tot ff, zó dat het Bekken LMNO gee 
heel daar door overdekt zij; wanneer men nu het 
eind Z van den Hefboom XYZ nederdrukt, dan 
wordt de zuiger V opwaards gedreven in de buis 
QRST ; het Ventiel 8, door middel van den Dol- 
phijn, of van de veêr (zie fig. 4) gefloten zijnde, 
wordt de lugt in de buis zamengeperst, en, geen 
nen anderen uitweg vindende, dan door de Con- 
duéten QIN en RGN, opend dezelve het Ventiel. 
N, gaat daar door over onder het Bekken LMNO, 
doet het zelve rijzen, en wordt, bij gevolg, door 
het gewigt des waters op het bekken drukkende, 
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zamengeperst, en dóór de buis MP naar de Wind- 
laade Aa Cc Ee gevoerd. Hier uit volgd derhal- 
ven, dat de eenige dienst van het water hier in 
beftaat, dat het zelve tot gewigt diend, om het 
Bekken op de lugt, welke in den Ketel GHIK in- 
gedreven wordt, neder te drukken, en alzo den 
Orgel-wind , even als door middel van eenen blaas- 
balg, te verwekken; en tevens ook , om te beletten, 
dat de lugt dóór de ééne of andere onmerkbaare 
opening dóórdringe, en alzo verlooren gaa. Ein- 
delijk, wanneer de Zuiger V, door het opligten 
van het eind Z des Hef booms XYZ, weder neder- 
gelaaten- wordt, dringt. de buitenlugt, door het 
openen van het Ventiel 8, in.de buis ORST, 
het Ventiel N fluit zig van zelve, en de werking 
gaat vervolgens, door het nederdrukken van den 
Hefboom, op dezelve wijze voort, zo als te voor 
ren gezegd is. | 
S 5. Men moet, vooral om het geen de geleerde 
Schrijver Pag. 103 zegt, veronderfteilen, dat deze 
Water-Orgels van een Clavier, en mogelijk ook 
wel van Registers en andere werktuigen tot ver- 
wekking ei: regeling van het geluid dienftig, voor- 
zien zijn geweest, hoewel van dit alles niets in de 
afbeelding uitgedrukt zij; doch met dat al twijffel 
ik zeer, of wel iemand hedendaags zoude willen 
onderneemen, een zo kostbaar Werk te doen ver- 
vaerdigen, waar toe men niet alleen eenen Orgel- 
maaker , maar ook eenen zeer kundigen en bekwaa- 
men Brandfpuit of Lugtpompmaaker zoude noodig 
hebben; te meer, daar het zelve, hoe naauwkeu- 
rig ook gemaakt, ten hoogften genomen, een kunst- 
5 4 {tuk 
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ftuk zijn zoude van zeer weinig nut, naar evene 
rtedigheid der kosten, welke daar toe vereischt 
worden. Ik zal echter waagen, alhier eenige wei 
nige verbeteringen op te geven, waar door het 
zelve eenvoudiger en met meer gemak vervaerdigd , 
en tot grootere volkomenheid gebragt zoude kun-= 
nen worden. 

S 6. Ik heb hier vóór $ 2. reeds doen opmere 
ken, dat, niet alleen de benedenfte rand van het 
Bekken LMNO, maar ook de Buis MP, en de 
Conducten QIN en RGN , benevens de openingen, 
waar zij dóór gaan, met zodaanige naauwkeurigs 
heid moeten gemaakt zijn, dat dezelven, niet al- 
leen geene lugt hoe genaamd kunnen dóórlaaten, 
maar ook geene de minfte hindernis aan het oprij= 
zen van het Bekken toebrengen mogen. Dat dit, 
vooral ten opzigte der gemeldde openingen, Buis 
en Conduéten, zeer moeijelijk zij, zal mij elk kun- 
dig Brandfpuit of Lugtpompmaaker gereedelijk toe- 
ftemmen; en, bij aldien deze naauwkeurigheid niet 
genoegzaam in acht genomen zij, zullen ‘er veele 
ongelegenheden uit voortkomen; want, zijn de 
openingen te ruim, dan zal ’er het water dóór- 
gaan, en onder in den Ketel loopen; fluiten dezel- 
ven of ééne derzelven te veel, dan zal het Bek- 
ken, of-in het geheel niet, of met fchokken, die 
in het geluid zeer merkbaar, en voor het gehoor 
onverdraaglijk zijn, opwaards rijzen. Vermits het 
nu niet onmogelijk, en zelfs voor eenen bekwaa- 
men Werkman niet zeer moeijelijk is, den beneden- 
rand van het Bekken LMNO zo naauwkeurig toe 
te ftellen, dat het zelve zonder verhindering op- 

waards 
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waards rijze, en echter geene lugt, veel min wae 
ter, dóórlaate, en deze bewerking volftrekt noodig 
is, kan ik-ten’ dezen opzigte geene verandering 
voorftellen; maar, dewijl het t?evens niet noodzaa- 
kelijk is, dat de buis MP en de Conducten QIN 
en RGN door het Bekken LMNO dóórgaan, heb 
ik daar omtrend eene andere inrigting voorgcfteld 
fig. 2. 

S 7. Men verbeelde zig dan eenen Ketel ABCD 
van gelijke wijdte als fig, 1, doch ter hoogte van 
asttien of twintig duimen, te reekenen van den 
benedenrant van het Bekken EFG tot den boven= 
rand AC van den Ketel. Onder aan dezen Ketel 
bevindt zig een ftaert. ter lengte van vier of vijf 
duimen buitenwerks, in wijdte omtrend overééne 
komende met die van het binnenwerk des Ketels, 
zo dat hier door een rand EG veroorzaakt worde, 
ter dikte van het koper, waar uit de Ketel ge- 
maakt iss deze rand diend om het Bekken EFG 
te onderfteunen , en alzo te ‘beletten in dezen 
ftaert neder te zakken. Aan elke zijde van dezen 
ftaert wordt een gat gemaakt, om de Conduéten 
QIN en RGN (fig. 1) te ontvangen, welke daar 
in moeten worden gefoldeerd, en welke openingen 
ieder door een Ventiel naar de binnenzijde van 
den Ketel opengaande, gelijk bij H (fig. 2) te 
zien is, gefloten worden. Aan de vóór of agter« 
zijde van den flaert, zo als men verkiest, of de 
{Schikking van het werk vorderd, wordt eene ron- 
de opening gemaakt, zo als te zien is bij M, 
waar in het eind M van de Wind-buis (fig. 3) 
wordt gefoldeerd. Voords volgd uit deze inrigting 
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dat, zo wel de Conduêten als de Wind-buis, even 
buiten de plaats, alwaar zij in den ftaert des Ketels 
gaan, van eenen elleboog moeten voorzien zijn » 
gelijk ten opzigte der Wind-buis te zien is fig. 3. 
en ten opzigte van één der Conduêen fig. a bij L. 
Dat ik het bovenfte gedeelte van dit Conduêt niet 
rond, gelijk bij fig. 1, maar met twee elleboogen 
gemaakt hebbe , doet niets ter zaakes maar het is 
niet zonder oogmerk, dat ik dit Condu ruimer 
genomen heb, dan bij fig. 1 vertoond wordt; 
want, naar maate het zelve ruimer is, laat het ook 
meer wind op éénmaal door, en bevorderd dus de 
gemakkelijkheid en fnelheid der werking van den 
Zuiger. 

S 8, Elk Orgelkenner , welke de befchrijving 
van een Water-Orgel door mij gegeeven leest, zal 
ongetwijffeld toeftemmen, dat zodaanig kostbaar 
ftuk, ook met de verbeteringen door mij voorge- 
fteld, altoos een gebrekig werk is en blijft, zo 
lang de persfing der lugt in den Ketel, door het 
gieten van water op het bekken moet worden tê 
wege gebragt; en, gefchiedt dit op eene andere 
wijze, naamentlijk door een gewigt van lood, dan 
houdt het zelve op een Water-Orgel te zijn, hoe- 
wel het zelve daar door niets van zijne deugd ver- 
liezen, maar veel éér beter worden zoude. Het 
geen ik gezegd heb, dat het gebruik van water 
tot gewigt op het Bekken dit werk gebrekig maakt, 
is zeer ligt te begrijpen, als men in aanmerking 
neemt, dat eene meerdere of mindere persfing der 
lugt in een Orgel gantsch niet onverfchillig is, om 
dat de pijpen eens geïntoneerd en geftemd zijnde, 

gee- 
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geene meerdere of mindere: lugtpersfing kunnen lij- 
‘den, zonder iets van haare zuiverheid te verlies 
zen; weshalven de persfing altoos tot de zelve 
hoogte moet worden gehouden, waar op zij wass 
toen de pijpen geïntoneerd en geftemd wierden, 
Dat dit nu met water niet gefchieden kan, fpreekt 
van zelve, daar het bekend is, dat het water door 
den tijd uitdroogende, langzaamerhand van zijne 
hoeveelheid, en dus ook van zijn gewigt verliest, 
Om dan dit gebrek te verhoeden, zoude men gee 
noodzaakt zijn, ten minften éénmaal ’sweeks, er 
in den zomer meermaalen, te onderzoeken, of het 
water nog.op de gewoone hoogte ftaa, en het 
uitgewaasfemde aan te vullens om niet te zeggen, 
dat zodaanig Orgel in harde winters, wanneer het 
zelve niet in een zeer warm vertrek {tond , “gevaar 
zoude loopen, om, door het bevriezen van het 
Water, fchade te lijden, 

S 9. Dat ook zodaanig Werk, al wierd de pers= 
fing der lugt door een gewigt van lood in plaats 
van water, te wege gebragt, en dus het bezwaar „ 
uit de noodzaakelijke vermindering en bevriezing 
van het Water voortkomende, weggenomen 
gantsch niet voldoen zoude aan de verwagting, 
welke men zig van het zelve, naar evenredigheid 
van het geen daar aan te koste moest gelegd wor- 
den, zoude kunnen vormen, zal mede bij alle Or- 
gelkenneren buiten twijffel zijn, als men opmerkt, 
dat daar mede, alles voor het overige gelijk ftaan- 
de, niet meer gedaan kan worden, dan met onze 
gewoone Orgelen, waar in de wind door middel 
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van Blaasbalgen wordt verwekt, ja zelfs nog mins 
ders want, om een Bureau-Orgel van wier ftem= 
men te doen fpreeken, heeft men niet meer noo- 
dig, dan eenen blaasbalg van ten hoogften vier 
voeten lengte en twee voeten breedte, waar toe 
men, volgens de opgegeevene bewerking der Wa- 
der Delen eenen koperen Ketel van twaalf dui- 
men middellijn binnenwerks, en veertig of één en 
veertig duimen hoogte, zonder de plaats voor het 
gewigt boven, en den ftaert onder het Bekken 
mede te reekenen , zoude behoeven, en waar van 
alleen de kosten mogelijk hooger loopen zouden, 
dan van twee of drie Bureau-Orgelen met blaas- 
balgen;s en hoe zoude men het dan ftellen met 
Orgelen van dertig, veertig of meer ftemmen, 
waar toe een Ketel van niet minder dan twee voe« 
ten middellijn binnenwerks, en verfcheidene voeten 
hoogste, zoude vereischt worden? Ik kan het der- 
halven den geleerden Schrijver wel ten goede hou- 
den, dat hij in de Orgelkunde onbekend, en, ge» 
lijk veele geleerden, vooral oudheidkundigen, zeer 
met het oude ingenomen, op Pag. 98 & 99 van 
zijn anderzins geleerd Werk, zo veel ten voordeee 
le van de Water-Orgelen der Ouden fchrijve , maar 
ik kan gantsch niet met hem inftemmen, als hij 
zegt: Illa ipfa, que usque adeo hodie placent 
„, Organa , nequâquam cum antiquis comparari 
„ posfunt hydraulicis,” Veel min kan ik mij 
vereenigen met het geen hij Pae. ro4 & ro5 laat 
volgen in deze woorden: „, Porro fi quis ifti- 
‘es Vsmodi hydraulieum conftrui {ibi curaverit, 
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vix dubitandum, quin longe id preftantius fit 
futurum, quam que utrium (£) aut follium 
beneficio vulgo animantur Organa, que non 
inequalem tantum, fed et imbecillem edunt fta- 
tum (2); cum illa, que beneficio aque infpi- 
rantur, non sequabilem tantum (#), fed & adeo 
robuftum et fonorum efficere posfint fonum, 
ut longius quam vel tuba vel buccina, & ad 
aliquot etiam pasfuum exaudiri posfint millia, 
, prefertim fi ad fenfum Vitruvii, plures fiant 
„> modioli (#)” En hier-mede ftap ik van de 
Water-Orgelen, waar mede ik mij mogelijk in het 
oog van kundigen reeds veel te lang heb bezig 
geliouden, af, om tot zaaken van meer belang 
over te gaan. 
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Cg) Orgelen maakt men niet met Blaazen, deze kunnen alleen 
dienen voor Doedelzakken, 

(4» Uit het geen vervolgens ten opzigte der Blaasbalgen zat 
gezegd worden, zal blijken, dat de geleerde Schrijver geene de 
minfte kennis van het Orgelwerk hecfte 

CD Het tegendeel hier van heb ik reeds hier vóór S 8 aangee 
toond. 

(4) Door Modioli verftaat de geleerde Schrijver de buizen QR. 
ST fig. 13 Doch het vermeerderen derzelven kan niets tot vere 
fterking van het geluid bijdraagen, als maar genoegzaame lugt on- 
der het Bekken gedreven kan werden, om het zelve altoos in de 
hoogte te houden, 
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Algemeene voorbereidende aanmerkingen omtrend den 
Orgel-wind, en deszelfs voortbrenging door 
middel van Blaasbaigen, 


Si De Wind is een ftroom of vloed van lugt, 
even als eene Rivier een ftroom of vloed van 
water iss hier uit volgd derhalven , dat de lugt de 
eenige oorzaak van den Wind is. De lust nu is 
eene vloeiftof, welke in eenen onbedwongen ftaat 
zijnde, In alle plaatfen even dik is, maar door 
verfcheidene middelen verdunt en verdikt kan wore 
den. “Zo wordt, bij voorbeeld, de lust in eene 
ledige en om den hals met eenen draad toegebon- 
dene blaas befloten verdunt, wanneer men die 
blaas warm maakt, abd dat door de ver- 
dunning of uitzetting der lugt , de blaas eerst gee 
{pannen wordt, en eindelijk, naar maate de hitte 
vermeerderd, met eenen flag van één berst. Ins- 
gelijks wordt de lugt verdunt, wanneer de plaats 4 
waar in dezelve befloten is, eenigzins wordt ver= 
wijdt, om dat dan dezelve hoeveelheid lugt eene 
grootere plaats beflaande, en geenen toevoer van 
„buiten ontvangende , hosted dunner moet 
worden. Daar en tegen kan ook de lugt verdikt 
worden, wanneer men dezelve in eene beflotene 
plaats te zamen perst; maakt men dan eene ope- 
ning, waar doorde lugt kan uitvliegen, dan ver- 

Qoï- 
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oorzaakt dezelve dien ftroom of vloed, welken 
men Wind noemd, Dat nu de lugt op zodaanige 
wijze verdunt en verdikt kan worden , komt voort 
uit derzelver veêrkragt (a), waar door de zelve 
hoeveelheid lugt, welke, bij voorbeeld, ín een 
vat van eenen teerlingfen voet (4) inhoud befloten 
is, in een kleiner vat van veel minder inhoud za- 
mengeperst, en alzo verdikt kan worden. 

S 2, Deze verdikking of zamenpersfing is cene 
bijzondere eigenfchap der lugt, uit hoofde van 
haare veêrkragt, welke aan andere vloeiftoffen, 
bij voorbeeld aan het water, niet eigen is; en hier 
door vervalt de vergelijking, welke minkundigen 
zomtijds maaken tusfchen het Water en den Or- 
gelwind, even als of de laatst gemeldde aan de 
ééne zijde van het Wind-Canaal ingeblaazen, eerst 
het geheele Canaal dóórloopen moest, alvoorens 
deszelfs kragt aan het ander einde uit te oetfe- 
nenz en uit deze vergelijking ontftaat dan waar- 
fchijnlijk het begrip, het geen zelfs wel bij Or- 
gelkenneren plaats heeft, dat de Wind tegen de 
hoeken der Canaalen aanftootende eene fchokking 
in het geluid verwekt, welke. men Zwenken noemd , 
doch welk gebrek, zo als te zijner tijd blijken 
zal, uit eene geheel andere oorzaak ontftaat. In 

te 

Ca) Elasticiteit. 

(B) Een flrekkende Voet is de lengte van eenen Voet, zonder 
aanmerking van deszelfs breedte, Een vierkante Voet is een voet 
lang en een voet breed." Een teerlingfe Voet is een voet breed, 
gen voet lang, en een voet hoog; zo dat de inhoud. van eenen 


vierkanten voet (den voet op 12 duimen gereekend) is 144, en 
vap eenen teerlingfen voet 1728 duimen, 
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tegendeel , de wind aan het één eind van. het 
Wind- El ingeblaazen ; werkt oogenblikkelijk , 
dat is zonder eene merkbaare tusfchenpoozing s 
aan het ander einde, fchoon veele voeten van het 
eerfte verwijderd; want, dewijl de Wind-Canaalen 
overal met lugt gevuld zijn, zo volgd, dat de 
wind aan het één eind daar in geblaazen, die lugt 
ten eerften voortftuwd, en dezelve,; wanneer zij 
geenen tegenftand vindt, en dus niet verdikt kan 
worden, aan het ander eind op het zelve oogen- 
blik doet uitvliegen. de 
S 3. Anderen zijn wederom van een regtftreeks 
tegenovergefteld begrip, en verzeekeren, dat eene 
veder of ander ligt ligchaam in het Wind-Canaal 
gelegd, onbeweeglijk aldaar zoude blijven liggen, 
hoe zeer ook de Blaasbalgen getreden, en het Or- 
gel befpeeld worde. Deze ftelling is even onge 
rijmd als de voorgaande; want, dewijl de Blaas- 
balgen , onder het fpeelen, geftadig afloopen en 
weder op nieuw getreden moeten worden, zo 
volgd, dat ’er in het Wind-Canaal een onafgebro- 
ken ftroom van lugt, van de Blaasbalgen naar de 
Pijpen overgaande , moet plaats hebben, en dat 
het dus onmogelijk is, dat eenig ligchaam, zo 
het maar niet te zwaar is, dien ftroom zoude kun- 
nen wederftaan. Doch, bijaldien het mogelijk wa- 
re, alle de onmerkbaare dóórgangen, welken de 
Wind, zo onder de Hoofd-Ventilen dóór, als dóór 
de poren van het leder en hout, als anderzins 
vindt, volkomen digt te ftoppen, en alsdan, na 
dat alle de Blaasbalgen getreden zijn, eene veder 
of ander ligt ligchaam in het Wind-Canaal in te 
bren- 
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brengen, zoude het zelve onbeweeglijk op zijne 
plaats blijven liggen, om dat ’er dan in het Wind- 
Canaal geen lugtftroom , maar eene beftendig ftil- 
{taande geperste lugt is; maar zo dra zoude men 
hiet op het Orgel beginnen te fpeelen , of de lugt 
die het naast aan de Pijpen is, zoude zig door 
dezelven ontlasten, de Blaasbalgen zouden begin- 
nen te werken, en daar door zoude weder een’ 
lugtftroom ontftaan, die het eerst ftil liggend lig» 
chaam met zig fleepen zoude. 

S 4. De gedaante der plaats, waar in de zamene 
geperste lugt befloten is, doet niets toe of af aan 
de-werking des Winds. Het is dus een verkeerd 
begrip, wanneer men zig verbeeldt, dat een Blaas- 
balg, om fterken wind te geeven, van vooren, bij 
de plaats der ontlasting, fpits moet zijn, zo als 
de Blaasbalgen der Smeden, en die, welken wij 
gewoonlijk in onze huizen gebruiken. Even zo 
onverfchillig is het, of de lugt aan het vóór, of 
aan het agtereinde , of in het midden van den 
Blaasbalg uitgelaaten worde; want de lugt in den 
Blaasbalg befloten, wordt, door middel van het 
daar op liggend gewigt, overal even zeer geperst, 
en ontlastt zig dus even fterk, waar zij ook uit- 
gelaaten worde, daarom maakt men ook alle Or- 
gel Blaasbalgen langwerpig vierkant, als zijnde de 
gemakkelijkfte bewerking; en, wanneer de omftan= 
digheden het vorderen, maakt men geene zwaarig- 
heid, om het Wind-Canaal, in plaats van aan het 
vóóreind, zo als gewoonlijk; aan het agtereind, 
dat is daar de Blaasbalg opgaat, te voegen. 

S 5. Uit dit alles valt het niet moeijelijk op te 

j C maas 
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maaken , hoe de Orgelwind , door middel va 
Blaasbalgen, voortgebragt worde. Elk, die maar 
een oppervlakkig denkbeeld van.eenen Blaasbalg 
heeft, Weet, dat.in één der bladen van denzelven 
eene groote opening gevoüden wordt, welke aan 
de binnenzijde van eene klep voorzien is. Dé 
Blaasbalg toegedrukt zijnde , bevatt niet meer lugts . 
dan ’er nodig is, om de ruimte tusfchen deszelfs 
bladen te vullen, deze lugt ftaat gelijk in dikte 
met de buitenlugt 3 trekt men nu de twee blader 
van elkanderen, dan wordt de lugt tusfchen de- 
zelven verdunt; de buitenlugt, naar evenredigheid 
fterker zijnde, dringt, door het openen der klep 4 
in den Blaasbalg, en vervuld dus de geheele ruim= 
te. Zo dra men begint de twee bladen tot elkan- 
deren te drukken, wordt de lugt in den Blaasbalg: 
verdikt, doet dus de klep fluiten, omm dat de bui- 
tenlugt dunner zijnde daar aan geenen wederftand 
kan bieden, en ontlastt. zig vervolgens door de 
voorfte opening of pijp, met eene hevigheid even: 
redig aan de krast ,. waar door de bladen naar el- 
kanderen gedrukt worden, en deze ontlasting der 
zamengeperste lugt noemd men Wind... In een 
Orgel gefchiedt deze persfing door middel van ge- 
wigt op den Blaasbalg gelegd, zo dat veel gewigt 
fterken , en weinig gewigt zwakken wind opleeverd, 
S 6. De hoedanigheden van den Orgelwind zijn 

Hoeveelheid, Sterkte, en Hevigheid. De Aoevcels 
heid van den Orgelwind wordt bepaald, door de 
grootte en het getal der Blaasbalgen; de flerkze 
door het sewigt op dezelven gelegd; en de Kevig- 
heid door de meerdere of mindere ruimte eener 
| _ope- 
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opening, waar door de Orgelwind in de vrije lugt 
wordt uitgelaaten, Dewijl nu, gelijk te zijner 
tijd overvloedig blijken zal, eene verkeerde tege- 
ling en beftuuring dezer hoedanigheden een Orgel 
volftrékt onbruikbaar kan maaken3 zo volgd, dat 
het geene der géringfte weetenfchappen van eenen 
Orgelmaaker is, de juiste evenredigheid tusfchen 
de hoeveelheid, fterkte en hevigheid des Winds 
wel te kennen, en daar van het noodig gebruik 
in het vervaerdigen van een Orgel te Kunnen 
maaken. 

Sr Er: ik dit Hoofdftuk eindige} imoêt ik nog 
iets zeggen van de betekenis der woorden Uitval 
en Toeval des Winds. Door het eerfte verftaat 
men de hoeveelheid van wind, welke dóór der 
mond der Blaasbalgen in het Wind-Canaal wordt 
gedrevenz „door het tweede de hoeveelheid van 
wind , welke dóór het Wind-Canaal tot de Wind- 
Îaade en Pijpen op éénmaal kan worden overgevoerd., 
Kunnen nu de Blaasbalgen zo veel wind niet bij 
brengen, als ’er noodig is om het Orgel te be- 
fpeelen , dan zegt men, dat de Uitval te klein is3 
en kan het Wind-Canaal zo vee: wind niet op één- 
maal dóórlaaten, als in eenen gelijken tijd door de 
Pijpen uitvliegt; dan zegt men, dat de Toera/ te 
gering of niet genoegzaam is. Een Orgel deze ger 
kêe hebberde wordt Windziek gendemd. 
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Van den aanleg der Blaasbalgen. 


Sr. Gezien hebbende, hoe de Orgelwind door 
middel van Blaasbalgen wordt voortgebragt; zal 
het noodig zijn over het maaken van Blaasbalgen 
te handelen; vooraf zal ik echter iets zeggen van 
de onderfcheidene foorten van Blaasbalgen, welke 
tot Orgelen gebruikt worden, ten einde mij van 
herhaalingen, die ik anders genoodzaakt zoude 
zijn te doen, des te beter te kunnen onthouden. 
Er zijn naamentlijk Eukele en Dubbele Blaasbal- 
gen beiden maakt men of /öhuins, of regt opgaan- 
den, en allen wederom met ééne vouw, of met 
meer vouwen. Wat betreft het getal van Blaasbal- 
gen, welke tot een Orgel noodig zijn, weet elk, 

dat tot een groot Orgel meer Blaasbalgen vere 
eischt worden dan tot een klein; maar de bepaa- 
ling van het getal zal ik tot eene betere gelegen- 
heid uitftellen. Alleenlijk zal ik hier. doen opmer- 
ken, dat een klein getal groote Blaasbalgen ver 
kieslijk is boven een groot getal kleinen, dat is 
te zeggen, dat, bij voorbeeld, drie Blaasbalgen, 
die te zamen zo veel wind houden, als vijf Blaas- 
balgen van mindere grootte, altoos den voorrang 
hebben, niet alleen om dat het maaken van vijf 
Blaasbalgen meer arbeid vereischt dan van drie, 
hoewel grooter, en dus meer kosten; maar ook 


om 
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om dat kleine’ Blaasbalgen, uit hoofde dat elk der- 
zelven minder wind geeft, meenigvuldiger moeten 
getgeeden worden, het geen, vooral wanneer een 
Orgeltreeder eenigzins woest daar mede omgaat, 
niet kan nalaaten min of meer fchudding iú het 
geluid te veroorzaaken. De voornaame deelen 
eens Blaasbalgs zijn de Bladen, de Ventilen, de 
Mond, en de Pouwen; ik zal elk dezer deelen in 
een afzonderlijk Hoofdftuk behandelen , en nn met 
de Bladen beginnen, 
_S 2, Alvorens tot het maaken der Bladen over 
te gaan, moet men, gelijk van zelve fpreekt, eene 
bepaaling op de grootte der Blaasbalgen gemaakt 
hebben. Ik behoef ook niet te zeggen, dat alle 
de Blaasbalgen van één en het zelve Orgel ééner- 
lei grootte behooren te hebbens hoewel het echter 
geen volftrekt gebrek zij, als één Blaasbalg, wan- 
neer de gelegenheid der plaats zulks noodzaakelijk 
maakt, een weinig. kleiner is dan de anderen, mits 
het verfchil niet al te groot zij; doch voor het 
overige blijft het een algemeene regel, dat alle de 
Blaasbalgen in één Orgel even groot zijn moeten. 
Voorts kan men de grootte der Blaasbalgen niet 
vooraf met zekerheid bepaalen; men hangt daar 
omtrend dikwijls af van de omftandigheden der 
plaats, waar dezelve liggen moeten. In het alge= 
meen kan echter gezegd worden, dat men geene 
grootere Blaasbalgen maaken moet, dan van twaalf 
voeten lengte, anders zouden zij niet te regeeren 
zijn. De breedte der Blaasbalgen is eenigzins on= 
verfchilligs het is meest gebruikelijk dezelve te 
bepaalen op de helft der lengte of iets meer, naar 
C'3 maa. 
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maate zulks met de gelegenheid der plaats best 
overéénkomt; doch minder breedte dan de helft 
der lengte zoude ik niet aanraaden, om dat dan 
de vouwen, vooral van Blaasbalgen, die maar 
ééne vouw hebben, al te veel plaats zouden weg- 
neemen; alzo, gelijk vervolgens zal gezegd Wor- 
den, de breedte der vouwen bereekend wordt naar 
de lengte der Blaasbalgen. Eindelijk in Bureau- 
en Cabinet-Orgelen moet men de Blaasbalgen zo 
lang en breed maaken, als de breedte en diepte 
der kas toelaaten. 

$ 3. Omtrend het hout, het welk men tot de. 
Bladen der Blaasbalgen gebruikt „ zijn het de Or- 
gelmaakers niet volkomen eens. In Frankrijk 
fchijnt men daar toe niet anders dan eikenhout te 
gebruiken, althands D, Brepos (4) fpreekt van. 
geen ander hout; doch de Duitfchers gebruiken 
%r ook wel greenen of vuuren hout toe. De ééne 
Orgelmaaker verfchild hier in van den anderen s 
en zomtijds van zig zelven; immers de beroemde 
Orgelmaakers L. KöNie ez Zoon te Keulen hebben 
de Blaasbalgen in het vitmuntend Orgel te En 
gen van eikenhout (wagenf/chot) gemaakt (5). te 
wijl dezelve Orgelmaakers in eene Dispofitie tot 
het maaken van een nieuw Orgel te ’s’ Bosch, ge= 


fchreeven den 3. Augustus 1778, voorftellen, om 


de Blaasbalgen te maaken van greenen hout. 

Of 

COD PArt du fableur d'Orgues Part. MI Chap. 4 Sel. r 
ert. 762 | 

(6) Zie P., Beven, Befthrijvine van ‘et nieuw en uitmuntend 


Orgel iz de Sé. Stephanus of groote heh 1 irl S 14. 
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Of men intusfchen, bij het gebruiken van 
greenen of vuuren hout, zomtijds de. bezuiniging 
der kosten in het oog gehouden hebbe, kan, ik 
niet bepaalen; doch het is zeker, dat verfcheidene 
goede Orgels in ons Vaderland Blaasbalgen van 
greenen hout hebben. Voor het overige, dat al 
het hout, het welk men tot het vervaerdigen van 
Blaasbalgen en andere deelen des Orgels gebruikt, 
volkomen droog zijn, en geene kwasten of kloo- 
ven hebben moet, fpreekt van zelve, 

S 4. ’Er zijn twee manieren om de Bladen der 
Blagsbalgen te maaken. De Eerfte, en, zo ik ge- 
loof, de gebruikelijkfte , is van zamengevoegde 
planken ter dikte van twee duimen voor:de groot- 
fle Blaasbalgen, en voor de kleineren naar even- 
redigheid; doch minder dan’ éénen duim dik, 
moeten de Bladen. der kleinften niet zijn. «Men 
zaagd de planken tot het maaken der Blaaden bee 
ftemd op derzelver lengte, dat is te zeggen iets 
Janger dan zij wezen moeten. De breedte der 
planken bepaald men- naar het getal derzelven, 
het welk best oneven genomen wordt, om ééne 
plank juist in het midden van het Blad te hebben, 
het geen, althands ten opzigte van het beneden 
blad , zeer dienstig is, ten einde, bij het maaken 
der openingen in het zelve voor den Mond en de 
Ventilen, zo weinig planken dóór te zaagen, als 
mogelijk is. Op Pr. U fig. 13 wordt verbeeldt 
het benedenblad eens Blaasbalgs van twaalf voeten 
lengte en zés voeten breedte, beftaande uit zeven 
planken, welker zamenvoegingen door lijnen ver- 
toond worden, Men moet elke plank ten min- 
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ften eenen halven duim breeder maaken, dan noo- 
dig is, om, regt gefchaafd en naast elkanderen 
gelegd, de geheele breedte van het Blad uit te 
maaken, waar van de reden zo aanftonds blijken 
zal. 

S 5. Als men de breedte der planken bepaald 
heeft, gaat men tot het rigten derzelven, of, ZO 
als de Schrijnwerkers fpreeken, van breedte te 
fchaaven, over. Men fchaafd elke plank aan we- 
derzijden met eene Reifchaaf zuiver regt en in den 
haak af; op de platte zijden kan-men ze ook wel 
een weinig fchaaven, doch niet meer, dan nodig 
is, om de ongelijkheden weg te neemen, welke 
bij het gebruik der Ploegfchaaf hinderlijk zouden 
“kunnen wezen, Dan neemt men de eerfte plank , 
welke den éénen kant van het Blad maakt, en 
fchaafd in derzelver éénen kant eene groeve ter 
diepte van eenen halven duim, Om de mesfing, 
welke aan de tweede plank gefchaafd wordt, in 
te voegen; deze groeve moet omtrend zo breed 
zijn, als het derde deel van de dikte der plank, 
zo dat ’er aan elke zijde ruim zo veel hout blij- 
ve, als de groeve breed is; daar nu aan de vol 
gende plank eene mestfing gefchaafd wordt ter ge= 
lijke breedte en diepte dier groeve, zo volgd, 
dat, indien men de planken maar even ZO breed 
genomen hadde, als noodig is, om allen te za- 
men de breedte van het Blad uit te maaken, het 
zelve op het laatst te {mal zoude bevonden wor- 
den, om dat elke plank door het inploegen eenen 
halven duitn verliest. Na dat men nu aan de 
tweede plank eene mesfing gefchaafd heeft „, fchaafd 
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men aan den anderen kant derzelve gene groeve 
van gelijke diepte en breedte als aan de eerfte 
plank, om de mesfing van de derde plank te ont- 
vangen, en zo voorts met alle de planken tot de 
laatfte ingefloten, waar in men echter, zo als van 
zelve fpreekt, geene groeve behoefd te maaken. 

S 6. Alle de mesfingen in derzelver groeven wel 
gepast en ruim genoeg zijnde, om, zonder groote 
kragt, ingezett en uitgenomen te kunnen worden, 
moet men zien, of de planken volkomen dist 
aan elkanderen fluiten. Daar men ten dezen op- 
zigte eenige gaaping mogt ontdekken, moet men 
dit gebrek verhelpen, alvoorens de zamenlijming 
te beginnen, waar mede men aldus te werk gaat: 
Men begint met de eerfte plank, waar aan mens 
gelijk gezegd is, eene groeve gefchaafd heeft. 
Een werkman warmd den kant, svaar in de groes 
ve is, tegen het vuur, en geeft, dit verrigt zijne 
de, de plank ten eerften aan eenen anderen overs; 
deze fleld dezelve regt op, met de groeve op- 
waards , en befineerd den geheelen kant, als mede 
het binnenfte der groeve, met heete lijm, terwijl 
de andere bezig is de mesfing der tweede plank 
tegen het vuur te warmen; deze geeft de gewarm- 
de plank weder aan den anderen over, welke ter- 
ftond de geheele mesfing, en de ter wederzijden 
gefchaafde fponding met heete lijm befmeerd, en 
dan de twee planken onmiddelijk zamenvoegd, 
en met eenen houten hamer in één drijft, laatende 
de planken alzo op elkanderen ftaan, tot dat de 
lijm een weinig koud geworden is, of liever tot 
dat alle de planken alzo twee aan twee te zamen 
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gevoegd zijn. Men kan ze ook wel, zo men 
wil, in dien ftand geheel droog laaten worden , 
om te minder vrees te hebben, dat zij zich ont- 
zetten zullen, mits men maar zorge draage, dae 
dezelven regt op clkanderen blijven ftaan, en geene 
buiging hebben, waar van men zig, door het 
houden van eene regtgefchaafde lat tegen de vlak- 
ke zijde der planken, kan verzekeren. In veron- 
derftelling nu, dat men, volgens Pr. Il fig. 13, 
eenen Blaasbalg magkt van twaalf voeten lengte 
en-zes voeten breedte , uit zeven planken beftaan- 
den, zal men, door de drievoudige zamenvoeging 
van twee planken „ drie breedtens bekomen heb- 
ben, welken men wederom op gelijke wijze, als 
van de enkele planken gezegd iS te zamen voegd 3 
uitgenomen, dat tot het warmen en overbrengen 
der planken, uit hoofde der meerdere zwaarte, 
twee werklieden zullen noodig zijn, Men kan, 
zo men wil, twee breedtens te zamenvoegen, en 
dezelven {pannen tusfchen den klemhaak, welken 

ik naderhand zal befchrijven, en dan de zevende 
plank, welke nog op zig zelven is, aan de derde 
breedte voegen, en mede tusfchen eenen klemhaak 
“fpannen, en zo laaten droog worden. Eindelijk 
voegd men. deze twee breedtens, waar van he 
ééne vier, en de andere drie. planken heeft, 
zamen, en fpand die, terwijl de lijm nog a 
is, tusfchen twee of drie klemhaaken. 

S7elk zal hier eene befchrijving van den KJems 
haak moeten geeven, zo als men denzelven kan 
afgebeeldt zien. op Pr. IL, fig. 1. De Schrijnwer- 
kers hebben dien doorgaans van ijzer; maar, ver 
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mits een Orgelmaaker veele zodaanige Klemhaa- 
ken van verfchillende lengte noodig heeft, en zul- 
ke gereedfchappen van ijzer gemaakt, al te kost- 
baar zijn zouden, kan men zig van houten Klem- 
haaken bedienen , welken een Orgelmaaker zeer 
gemakkelijk door éénen zijner knegten kan doen 
vervaerdigen. De Klemhaak, zo als hij hier af- 
gebeeldt is, beftaat uit eene ribbe wan eiken of 
beukenhout, dik: tusfchen de drie en vier duimen, 
op zeven en eenen halven voet lengte voor de 
breedfte , en korter voor de f{mallere Bladen. In 
deze ribbe maakt men, omtrend vijf of zes dui- 
men van ieder einde, eene zaagfnede a en 5, ter 
diepte van ruim twee, of omtrend twee en” eenen 
hatven duim; men neemt vervolgens het hout tus= 
fchen de beiden zaagfneden ter gelijke diepte weg, 
zo dat er eene infnijding kome van a tot 4, en 
hier mede is het geheele werk verrigtt. Men moet 
He een Blad van twaalf voeten lengte drie klem- 
aaken gebruiken, te weeten éénen in het midden 4 
en éénen aan ieder eind, op eenigen afftand van 
het zelve. Bij elken klemhaak moet men eene 
fpie hebben, zo als die afgebeeldt is fig. o, ter 
breedte van zeven of agt, en ter lengte van vijf= 
tien of zestien duimen, en omtrend twee duimen, 
dik; de kanten a b en a c moeten zuiver in den 
haak gefchaafd zijn, doch de kant ce d moet 
{pits bijloopen , zo dat de fpie boven agt duimen 
breed zijnde , onder omtrend vijf of zes duimen 
breedte hebbe, Wanneer men nu het geheele blad 
des Blaasbalgs wil te zamen voegen, zett men de 
erie klemhagken, op den afftand zo als hier vóór 
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gezegd is. EB overeind tegen den muur, en 
plaatst op het benedenfte eind a (fig. 1) de breed- 
te uit vier planken beftaande; men beftrijkt den 
bovenften kant, waar in de groeve is, geheel me 
lijm, welke zo heet gemaakt moet zijn, als, zon- 
der te kooken, mogelijk is, terwijl cen ander 
werkman te gelijker tijd de andere breedte, welke 
uit drie planken beftaat, en aan den éénen kant 
eene mesfing heeft, insgelijks met heete lijm be- 
ftrijktz en dan. wordt dezelve oogenblikkelijk op - 
de breedte, die reeds in de klemhaaken ftaat, ge- 
fteld, en met eenen houten hamer wel vast, doch 
echter met zagte flagen, daar op, en alzo de mes- 
fing in de groeve gedreeven; dit alles moet met 
de meest Koeien vaerdigheid gefchieden, en ver- 
rigtt zijn, éér de lijm den tijd hebbe, om haare 
hitte te verliezen. Daar na fteekt men de fpiën 
tusfchen de bovenfte plank en de klemhaaken in, 
met den kant a b (fig. 2.) tegen de plank, en 
men flaat de eerfte fpie zagt met den hamer aans 
dit doet men ook met de tweede, en vervolgens 
met de derde fpie;, dan begint men weder met de 
eerfte  flaat dezelve een weinig vaster, vervolgens 
de twee anderen; en hier mede blijft men voort- 
vaaren, tot alle de fpiën. zo vast geflagen zijn, 
dat zij niet meer trekken, De reden, dat men 
elke fpie niet terftond vastflaat, is, om dat men, 
daar door gevaar zoude loopen, dat de planken, 
terwijl de lijm nog heet is, door het geweldig 
ganflaan van de eerfte fpie, zich aan het ander 
eind van één zouden fcheiden, het geen men voor- 
al diend te. verhoeden ; want, bijaldien de lijm in 
dien 
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dien tusfchéntijd een weinig ftijf wierd, zoude 
men, hoe fterk men de laatfte fpie aanfloeg, de 
planken niet ligt weder behoorlijk te zamen kun- 
nen brengen. Voorts moet men, bij elke zamen- 
voeging, altoos in het oog houden, dat de breed- 
tens ter plaatfe van derzelver vereeniging geene 
buiging maaken, waar toe men, om zig hier van 
te verzeekeren, telkens eene regtgefchaafde lat, 
zo als te voren gezegd is, gebruiken moet. Het 
geheele Blad aldus te zamen gevoegd, laat men in 
de klemhaaken ftaan, tot dat de lijm volkomen 
droog geworden is. 

S 8. Ik heb deze behandeling zo breedvoerig 
opgegeeven, om dat een Orgelmaaker niet altoos 
het bekwaamfte jaargetijde tot zijn werk verkiezen 
kans maar, waneer het in zijne magt ftaat, dit 
werk bij eene groote zomerhitte te verrigten, kan 
hij veel omflag, en bijzonder het warmen der 
planken; agterlaaten. Hij behoefd dan maar de 
klemhaaken, zo als hier vóór gezegd is, tegen 
den muur overeind te zettens hij plaatst ’er Vere 
volgens de eerfte plank in, beflrijkt die met lijm, 
terwijl een ander het zelve doet aan de mesfing 
der tweede plank; hij zett de planken op elkan- 
deren, flaat die met den hamer aan, en beftrijkt 
dan weder den bovenkant met heete lijm, waar 
op de derde plank insgelijks met heete lijm be- 
ftreeken „ geplaatst wordt, en zo vervolgens tot 
de laatfte plank ingefloten, houdende telkens de 
regtgefchaafde lat tegen de vlakke zijden, om 
zig van de regtftandigheid, der planken op elkan- 
deren te verzeekeren. Daar na {laat hij de fpiën 
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op de wijze hier vóór gemeldt vast, en laat het 
geheele Blad tusfchen de. klemhaaken droog worden. 

S 9. Dewijl ik hier van het lijmen heb begon- 
nen te fpreeken, en de Lijm ééne der voornaam- 
{te werkftoffen vän den Orgelmaaker iss van wel- 
ker deugdelijkheid alles afhangt, zal ik van der- 
zelver hoedaanigheid en bereiding dlhier mef éerì 
woord gewâg maake. De Engelfche Lijm i is bui- 
ten tegenfpraak de beste; die het meest uitleevetd 
en, bij gevolg, de voordeeligfte tot het gebruik 
js. Ook hier te Lande wordt goede Lijm; bij- 
zonder te Zeijst bij de zo genaamde Hernhutters 
gemaakt 3 en niet lang geleden, in het jaar 1799: 
is ’er ook eene Lijmfabriek, opgerigtt door Autonie 

Hirfchig en Safe cph Kain bij ’s’Bosch op het Fort 
St. Antonie, welke gezegd wordt vrij goed té 
zijn. Men moet zig bij tijds van eenen goeden 
voorraad van Lijm voorziet, om dezelve wel 
droog te houden; want, bijaldien zij lang vogtig 
blijft, verliest zij veel van haare kragt. Om de 
Lijm te doen fmelten, moet men die tot kleine 
ftukken breeken, waar toe men eenen metaalen of 
fteenen vijzel gebruikt, welken men met eenen 
doek, of met een ftuk bordpapier, waar in een 
gat gemaakt is, om den ftamper dóór te laaten, 
bedekt, om dat, zonder deze voorzorg, de ftuk- 
ken overal heen vliegen, 

S ro. Zommige Schrijnwerkers laaten de Lijm 
eenigen. tijd, ten minften vier en twintig uuren;, 
in water weeken; doch anderen zijn van oordeel, 
dat dezelve door deze behandeling veel van haare 
kragt verliest, naar maate dit langer duurd. Ik 
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heb geene ondervinding genoeg, om dit te beflis- 
fen; maar ik heb meermdalen Lijm gekookt, zon- 
def dezelve te weeken, welke zeer goed voor: het 
gebruik was: Men doet de aan ftukken gebrokene 
Lijm in den Lijmpot, waar van ik geene befchrij- 
ving behoef te geeven, Als zijnde dit werktuig ge- 
noeg bekend; en giett daar op zo veel regenwater ; 
het welk zommigen boven putwater verkiezen, 
dat de Lijm daar mede ter hoogte. van twee dui- 
mien bedekt zij. Den ketel, waar in de Lijnipot 
hangt, vuld men met water, en zett alles te za- 
men zo op het vuur, om te fmelten, roerende de 
Lijm geftadig met eenen fpatel van Linden of Po- 
pulier hout om, Als de Lijm geheel gefinolten 
is, neemt men den Lijmpot uit den ketel, en zett 
dien op het vuur om te kooken;s mên neemt ’er 
het fchuim af, en werpt dat weg. De gefmoltene 
Lijm moet vloeibaar en zeer zuiver zijn, waarom 
zommigen dezelve door grof linnen dóórzijgen. 
Men moet in het algemeen wel zorg draagen, dat 
de Lijm zig niet onder in den pot wastzettes en 
is dezelve te dik, dan doet men ’er zuiver warm 
water bij, Men moet ten hoogften niet meer Lijm 
op éénmaal fmelten, dan men ín agt dagen tijd 
gebruiken kan; want, als zij fchimmeld, verliest 
zij alle haare kragt, en deugd nergens toe; zome 
migen doen ’er een weinig brandewijn a ‚ om de= 
zelve langer goed te houden. 

S 11. ’Er is nog een ander foort van Lijm, 
welke fterker en witter is, dan de gewoone En- 
gelfche; zij is bekend onder den naam van ische 
lijm, en heeft de gedaante van pergament; men 
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bezigd die doorgaans niet bij het maaken van Or- 
gelen, denkelijk om dat zij veel duurer is dan de 
gewoone Engelfche, en op lang na zo veel niet 
gitleeverd, Wil men echter dezelve tot één of 
ander ftuk van belang gebruiken, moet men ze 
eerst met eenen hamer óp een aanbeeld beuken, 
tot dat zij zig van één fcheurd, en dan fnijdt 
men ze met eene fchaar tot kleine ftukken, wast 
ze met zuiver water, het welk men ’er vervolgens 
afgiett, laat dezelve in zuiver water eenen gehee- 
len nagt weeken, en daar na in eenen aarden pot 
kooken, tot dat alles wel gefmolten is, zijgende 
dezelve vervolgens door grof linnen. Wanneer zij 
gebruikt moet worden, doet men ze, even als de 
andere, in den Lijmpot, en laat ze alzo fmelten. 
Wil men, in plaats van water, brandewijn ge- 
bruiken, zal deze Lijm des te fterker zijn, hoe 
wel zommigen, dit voor ecne hersfenfchim hou- 
den; ik kan dit niet beflisfen , doch ik heb, door 
middel van deze Lijm met brandewijn gekookt, 
zelfs glas zeer vast zien te zamen hegten. 

S 12. Na dezen uitftap keer ijk weder tot de 
Bladen der Blaasbalgen. Men neemt, als de Lijm 
geheel droog is, het Blad, dat men wil afwerken , 
uit de klemhaaken, legt het zelve op twee of drie 
frerke fchraagen, en neemt de maat der geheele 
breedte. Bevindt men die juist overeenkomftig 
met de bepaaling daar omtrend gemaakt , dan heeft 
men ’er niets meer aan te doen; doch is dezelve 
wat breeder, dan teekend men langs eene regte 
Jat, met een potlood of de punt van eenen pas- 
fer, de juiste breedte af, zo dat 'er aan elken 
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kant van het Blad evenveel overfchiete ; dit over= 
fchietende hakt of fchaafd men ’er tot bij de tee= 
kening af, en fchaafd ’er dan met de Reifchaaf 
zuiver in den haak zo lang over, tot dat het tee- 
ken verdweenen zij, en het Blad de juiste breedte 
hebbe, waar op men het zelve bepaald heeft, wel 
Zorg draagende , dat het Blad aan het één eind 
niet breeder zij dan aan het ander; Vervolgens 
neemt men eenen fchrijf haak, zo als de Timmer- 
lieden en Schrijnwerkers gebruiken, legt den aan- 
flag daar van tegen den regtgefchaafden kant van 
het Blad, en trekt alzo larigs het platte gedeelte 
van den Schrijf haak eenen ftreep, zo na mogelijk 

aan de einden der planken, Dezen ftreep verlengd, 
men, door middel van eene regt gefchaafde lat of 
lineaal, tot de geheele breedte, zaagd al het geen 
buiten denzelven is, af, en loopt ’er vervolgens 
met de fchaaf over, om de ruwheid en ongelijk= 
heden weg te neemen, altoos in het oog houden= 
de, om den kant zuiver in den haak te brengen 
met de platte zijde van het Blad. Dit verrigtt 
zijnde , neemt men een tuinlatjen hebbende de 
juste lengte tot het Blad bepaald, legt het zelve 
gelijk met het afgefchaafde eind, en teekend alzo 
het ander eind van het Blad; dit doet men aan 
beiden de kanten, trekt vervolgens eene regte lijn 
van het ééne tot het andere teeken; zaagd en 
fchaafd het overfchietende af, zo als gezegd iss 
en daar mede is het Blad in zijn vierkant gereed, 
_$ 13. Nu gaat men over tot het rigten der vlak= 

ke zijde; men fchraapt eerst de lijm, welke door 
het aandrijven der planken van tus{chen de naaden 
D uit= 
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uitgelopen is, door middel van een fchrapftaal } 
zuiver af, zonder het hout te fchenden; dan 
neemt men eene volkomen zuiver en regt gefchaaf- 
de eiken lat, of den kant van een ijzeren lineaal, 
om te zien, of ’er zich ergens ongelijkheden op- 
doen, welken men eerst met de gerf of blokfchaaf , 
zo veel mogelijk, overal wegneemt, geduurig de 
lat of het lineaal daar tegen houdende, om de 
overgebleevene gebreken te ontdekken. Men moet 
zomtijds met, en zomtijds tegen den draad van het 
hout fchaaven , naar maate de omftandigheden 
zulks vorderen; deze verrigting noemen de Schrijnr 
werkers dwarsfen. Alle de ongelijkheden, zo veel 
mogelijk, weggenomen zijnde, loopt men ‘er met 
de Reifchaaf, waar van de beitel zo fijn als mo- 
gelijk is moet gezett zijn, dan eens met, en dan 
eers tegen den draad over tot dat men volftrekt 
geene ongelijkheden meer gewaar wordt 3 men 
keerd het Blad rom, en doet dezelve verrigting 
aan de andere zijde. 

S 14. De Bladen van lengte, breedte en dikte 
zuïver gefchaafd zijnde, gaat men over om dezel- 
ven van klampen te voorzien, welker maakfel ver- 
fchillend is, naar de grootte der Blaasbalgen. 
Die van act tot twaalf voeten lengte moeten klam- 
pen hebben ín de gedaante van een raam (zie Pr. 
1 fie. 6) beftaande uit twee regte en vier dwars- 
klampen, breed drie, en hoog vier of vijf duimen. 
Men kan deze klampen maaken van Greenen, Ei 
ken, of Beukenhout; het best is daar in te vol- 
gen het hout, waar uit de Bladen gemaakt zijn; 
ie weeten, dat men op greenen Bladen greenens 

en 
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en op eiken Bladen eiken klampen zette; beuken 


klampen kan men zo wel bij eiken, als bij gree- 


nen Bladen gebruiken, De regte klampen (zie 
Pr. II fig. 4) hebben ieder twee infnijdingen a 4; 
ter helfte van het hout, en twee lippen 4 5 dies 
nenden, om de infnijdingen der dwarsklampen ec € 
fig. 3 te ontvangen, en alzo met dezelven tot een 


raam gevormd te worden. De lippen 4 D fig. 4 


moeten maar omtrend anderhalven duim lang zijn, 
ën niet door de twee dwarsklampen, welke ieder 
aan een eind van het Blad gelegd worden, dóór- 
gaan, gelijk ook de infnijdingen cc fig. 3 niet 
dieper in die dwarsklampen gehakt moeten wor- 
den, dan noodig is, om de borsten e e fig. 4 tee 
gen den kant dier dwarsklampen te doen aanfluî= 
ten; doch de infnijdingen cc fig. 3 der twee 
middelfte dwarsklampen moeten door derzelver ges 
heele breedte dóórgaan, om, gevoegd in de twee 
infnijdingen der regte klampen, te zamen eene 
kruiswijze vereeniging uit te maaken; voorts wor= 


den de hoeken der uiterfte einden van alle de 


dwarsklampen afgerondt, zo als te zien is fig. 4 
bij f. Eindelijk, dat de regte klampen de geheeld 
lengte, en de diwarsklampen de geheele breedtë 
van het Blad beflaan, is uit de gedaante van het 
raam Pr. Ì fig, 6 duidelijk af te neemen. 

$ 15. Wanneer men nu het raam op de Bladen 
zal leggen, moet men vooraf eene bepaaling maâ- 
ken: Herstelijk, welk eind van het Blad men tot 
het boveneind des Blaasbalgs zal verkiezen; door 
het Zoveneind verftaat men dat, waar aan de mond 
gevoegd wordt, zijnde geteekend AB Pr. I fig. 55 
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het ander eind CD wordt genoemd het benedeneind. 
Ten Tweeden , welke zijde van het Blad buiten zal 
komen; men verkiest daar toe de zuiverfte zijde. 
Deze zijde legt men boven, en plaatst daar op 
eerst de regte klampen, met de infnijdingen op- 
waards , en derzelver buitenfte negen of tien dui 
men binnen den kant van het Blad. Dat de in- 
{nijdingen in de dwarsklampen op gelijken afftand 
van derzelver einden gemaakt moeten zijn, {preekt 
wan zelve. Deze dwarsklampen worden vervolgens 
op de regte klampen gefteld zo dat de infnijdine 
gen van. beiden in elkanderen fluiten, en het ge- 
heele raam alzo op het Blad ligge. Men draagt 
wel zorge om de uiterfte einden der dwarsklampen 
gelijk te leggen met den buitenkant van het Blad, 
zo dat dezelve nergens overfteeken of te kort koe 
men; ook moeten de einden van het: Blad niet 
nitfteeken- buiten de zijden der buitenfte dwarse 
klampen, maar daar mède volmaakt gelijk flaan;, 
waar op men reeds te VOOICn, bij het maaken der 
lippen bh Pr. MÌ fig. 4, en der infnijdingen cc 
fig. 3 behoord gelett te hebben. Het raam alzo 
op het Blad gelegd zijnde, teekend men de beiden 
zijden der regte klampen daar op met de punt 
van eenen pasfer nauwkeurig af, en neemt de 
dwarsklampen weg. Een werkman neemt daan 
éénen der regte klampen, en warmd. deszelfs be- 
neden kant tegen het vuur, terwijl een ander op 
het Blad de plaats tusfchen de gemaakte ftreepen 
met heete lijm beftrijkt; deze gewarmde kant van 
den klamp wordt ook terftond met heete lijm be- 
ftreeken, op het Blad geplaatst, En één of twee 
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maalen fterk drukkende op het zelve heen en we- 
der geftreeken, en wel juist op zijne plaats ge- 
fteld; men kan ook, om hier in niet te misfen,” 
alvoorens de plaats op het Blad met lijm te be- 
ftrijken , éénen of twee fpijkers aan elke zijde der 
plaats, welke de klamp beflaan moet, in het Blad 
{laan, om in het heen en weder ffrijken niet bui- 
ten de gemaakte ftreepen te raaken. Dezen regten 
klamp alzo op zijne plaats gefteld hebbende, doet. 
men eveneens met den tweeden, en legt vervol- 
gens eenig gewigt op de beiden klampen, om het 
ontzetten vóór te komen, ten dien einde kan men 
dwars over deze klampen drie planken leggen, 
ééne in het midden, en ééne op eenigen afftand 
van ieder eind der klampen, welke planken men 
dan met gewigt bezwaard; men zett ’er dan ten 
eerften de vier dwarsklampen op, om te zien, af 
de regte klampen juist op hunne plaats liggens 
bevindt men, dat hier aan mog iets ontbreekt, 
kan men dit nog door zagte flagen met den ha- 
“mer verhelpen. Alles wel bevonden zijnde, be- 
ftrijkt men de buitenfte lippen der regte klampen, 
zo wel van boven, als van vooren en ter zijde, 
gelijk ook de geheele plaats, welke één der bui- 
tenfte dwarsklampen moet beflaan, met heete lijm, 
terwijl een ander werkman den beneden kant van 
den dwarsklamp tegen het vuur warm maakt, en 
vervolgens, zo wel dien kant als de infhijdingen, 
insgelijks met heete lijm beftrijkt; waar na die 
klamp oogenblikkelijk op zijne plaats gefteld , met 
den hamer aangeflagen, en met gewigt bezwaard 
wordt, Dezelve bewerking doet men met den tcs 
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genoverg geftelden, en daar na met de andere dwars- 
klaïhpen één voor één, en laat dan de lijm ge- 
heel droog worden, waar na men het gewigt weg- 
neemt, de uitgedreevene lijm affchraapt, en het 
Blad omkeerd, zo dat de klampen onder liggen, 
en wel zo, dat de twee buitenfte dwarsklampen 
ep de fchraagen rusten. Men teekend thands op 
de boven liggende zijde van het Blad het raam 
naauwkeurig af, en zoekt met den pasfer het mid= 
den der.regte en dwarsklampen, waar over men 
{treepen trekt, en op dezelven dóór de planken 
heen, gaten van eenen halven duim middellijn 
boord, tot op omtrend éénen duim na dóór de 
klampen. Deze gaten boord men eerst ter plaatfe , 
daar zich de gemaakte ftreepen kruisfen, zijnde de- 
zelve, waar het midden der lippen en infnijdingen 
zig bevindt; en vervolgens nog ten minften zes 
gaten tusfchen dezelven, zo wel in de regte als 
in de {dwarsklampen, waar in men eiken pinnen 
wel in heete lijm ingedoopt flaat, om de klampen 
daar door onbeweeglijk vast te hegten, wel in 
het oor houdende, dat men telkens dat gedeelte 
vân den klamp, waar in men den pin laat, op 
ééne der fchraagen doe rusten, op dat de klam- 
pen door het fterk flaan niet losfcheuren. Deze 
pinnen of houten fpijkers, zo als men die noemd, 
moeten miet te fpits zijn, om dat zij anders wel 
in de planken, maar niet in de klampen houden 
zouden; men moet ze eerst pasfen, éér men ze 
met lijm beftrijke, en vooral zorg draagen, dat 
zij, met geweld inge lagen werdende, niet op den 
‚grond van het gat kunrea fluiten; maar liever dat 
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‘er een vierde duims of iets meer tusfchen het 
eind van den pin en den grond van het gat over- 
blijve. Wanneer alle de pinnen wel ingeflagen 
zijn, fteekt men het overfchietend gedeelte met 
eenen beitel gelijk met de planken af; ziet men 
hier of daar nog eenige opening, dan laat men 

er een weinig lijm indruipen. | 
S 16. Alles wat ik tot hier toe gezegd heb, 
betreft alleenlijk het bovenblad des Blaasbalgs; en 
hier omtrend moet ik nog aanmerken, dat ’er in 
het midden vag den dwarsklamp Pr. ILfig. 3 eene 
door deszelfs geheele breedte dóórgaande infnij- 
ding d gevonden wordt. Deze infnijding heeft 
alleen plaats in den dwarsklamp, die op het bo« 
venblad aan het beneden eind des Blaasbalgs komt 5 
dezelve mag wel twee en eenen halven of drie 
duimen. diep zijn en diend om den arm Pr. IÌ 
fig. ra afgebeeldt dóór ‘te laaten. Deze arm moet 
altoos van Eiken of Beukenhout gemaakt zijn, 
hebbende drie duimen breedte, twee en eenen hal- 
ven of drie duimen hoogte, en vijftien. of zestien 
duimen lengte. Aan het één eind d van denzel- 
ven wordt gemaakt eene infnijding (c) c lang drie 
of. vier duimen, en breed eenen halven duim of 
iets meer waar. door een gat a geboord wordt van 
ruim eenen halven duim middellijn, het welk aag 
de ééne zijde, evenveel welke, met eenen beitel 
vierkant wordt geftoken, het ander eind wordt 
aan den bovenkant afgerondt. Voorts worden in 
dezen arm twee gaten 4 b geboord, van jets min- 
der 
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der dan eeben halven duim middellijn, om den= 
zelveri, door middel van fchroeven fig. Q a aan 
het ‘Blad des Blaasbalgs vast te begten; dit 
werrigtt men aldus. Men legt het Blad op de 
fchraagen , met de klampen opwaards, men fteekt 
van de buitenzijde door de infnijding d fig. 3 van 
den buitenften dwarsklamp, het afgerondde eind 
vàn den arm fig. 1e zo ver dóór, dat'het eind d 
omtrend zes duimen buiten het Blad uitfteeke ; 
hier bij diend men wel op te letten, dat deze arm 
in de infnijding van den dwarsklamp zo net mo- 
gelijk pasfes en ‘het is niet kwaad, dat dezelve 
Aan het afgerondde eind een weinig laager gemaakt 
woòrde, dan aan het ander eind, om eerst gemak- 
kelijk door de infnijding geftoken, en, als hij bij- 
na op zijne plaats is, een weinig aangeflagen te 
Kunnén worden; mits men hier toe niet te veel 
geweld behoeve te gebruiken, anders zoude men 
gevaar loopen, dat de dwarsklamp, door het al 
te geweldig flaan, van het Blad afweek; doch de 
doortogt moet ook ‘niet al te ruim zijn, anders 
zoude men in dit opzigt geenen dienst van den 
dwarsklamp hebben, om het dóórgeftoken ftuk te 
onderfteunen. Als nu deze arm op zijne plaats 
ftaat, zett men hem in eene regte lijn midden over 
het Blad, en men flaat bij het afgerondde eind 
eenen fpijker ter wederzijden in het Blad, om de- 
zen arm regt in zijne plaats te houden; dan 
neemt men eene ‘boor van dezelve grootte als één 
der gaten 4 bs, En boord eerst door het ééne, en 
daar na door het andere, een gat in het Blad, zo 
dat het aan de andere zijde uitkome. Men neemt 

| Ak den 


HoorpsT.im.) DE ORGELMAAKER. 57 


den arm weder uit, legt het Blad om, en fteckt 
met eenen beitel de gemaakte gaten in het zelve, 
dóór de geheele dikte der planken, evenwijdig vie1s 
kant uit, zo dat het vierkant gedeelte van de 
fchroef, het welk aan deszelfs hoofd is, in de 
gaten pasfes dit vierkant gedeelte van de fchroef 
moet ten minften drie vierden duims korter zijn, 
dan de dikte van het Blad. Als de fchroeven in 
de gaten pasfen, teekend men met een potlood de 
hoofden derzelven rondom af, haald ’er de fchroe- 
ven weder uit, en fteekt het hout, volgens de 
gemaakte afteekening, ter diepte van eenen halven 
duim ‘of iets meer, met eenen beitel weg, zo dat, 
de fchroeven weder in de gaten geftoken zijnde, 
’er boven derzelver hoofden eene opening van 
eenen halven duim of iets minder diep blijve, 
welke men met heete lijm beflrijkt, en daar in 
eenen ronden houten {top insgelijks met lijm bes. 
ftreeken fteekt, en met den hamer vast inflaat5 
men plakt ?er vervolgens, als deze ftop met het 
hout gelijk gemaakt is, een rond ftuk leder over, 
op dat ’er geen wind dóórgaas doch, éér men de 
fchroeven voor de laatfte maal inflaa, moet men 
den arm eerst op zijne plaats ftellen, anders zou- 
de. men ’er dien, wegens de uitfteekende einden 
der fchroeven, niet kunnen brengen. Wil men, 
ter plaatfe daar deze arm onder den buitenften 
dwarsklamp dóórgaat, eene lange fchroef van het 
zelve maakfel plaatfen, welke ook door den dwars- 
klamp gaa, en boven op denzelven vast gefchroefd 
worde „ zal het ?er niet te erger om zijn. Einde- 
lijk, wanneer men de moeders aan de fchroeven 
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draaijen wil, doet men daar over eerst een ijzeren 
plaatjen ter grootte en dikte van eenen gulden, 
op dat de moeders, door het aandraaijen, niet in 
het hout dringen. Het gebruik van dezen arm. 
zal ik te zijner plaatfe opgeeven, en hier alleen 
melden, dat de Franfche Orgelmaakers zodaanigen 
arm aan hunne Bláasbalgen niet maaken, “maar, 
in plaats van denzelven, de middelfte plank van 
het Blad aan het beneden eind omtrend zes dui- 
men langer laaten, en op de breedte van drie 
dufmen afzaagen. Deze manier kan goed zijn, en 
is zeker gemakkelijker in de bewerking; doch, 
om dat dit ftuk zeer veel te lijden heeft, zoude 
ik de hier vóór befchreevene “manier, als fterker 
zijnde, verkiezen. 

$ 17. Ik heb hier vóór $ 14 gezegd, dat het 
maakfel der klampen verfchillend is naar de groot- 
te der Blaasbalgen; hoe de klampen voor Dlaas- 
balgen van agt tot twaalf voeten lengte gemaakt 
moeten” worden, heb ik omftandig befchreeven. 
Bladen van vijf tot zeven voeten lengte hebben 
geene regte klampen noodig, en kunnen volftaan 
met drie of Vier dwarsklampen van drie of vier 
duimen hoogte, en twee of drie duimen breedte, 
met afgerondde einden; deze dwarsklampen wor 
den, even gelijk te vooren gezegd is, met lijm 
aangchegtt, en door middel van houten fpijkers 
vastgemaakt. Op Bladen van drie of vier voeten 
lengte kan men volftaan met twee platte dwars- 
Klampen ter breedte van vier duimen, en ter dikte 
wan éénen duim of iets meer, blijvenden omtrend 
vier of vijf duimen van de einden der Bladen, en 
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gemaakt op de wijze, als de Timmerlieden die 
op deuren of vengfters leggen; of liever laate men 
dezelven in de Bladen ter halve. dikte van het 
hout in, op de wijze van eenen zwaluwentftaart (4) 
(zie Pr. IV fig. 4) zo dat zij van ter zijde wor- 
den ingeltoken. Heeft men deze klampen juist 
van pas gemaakt, en dezelven, als mede de in= 
fnijdingen in het Blad met heete lijm beftreeken „ 
en alzo te zamen gevoegd, behoefd men geene 
pinnen of fpijkers daar toe te gebruiken; doch 
verkiest men de klampen niet in te laaten ; maar 
enkel boven op het Blad te leggen, het geen ik 
echter niet zoude aanraaden , dan moet men dezel-= 
ven amet fpijkers of pinnen op de Bladen vasthegten. 
_S 18, Nu ga ik over tot de behandeling van het 
geen aan het benedenblad des Blaasbalgs. bijzon- 
der eigen is. Het maaken, opleggen en vasthegs 
ten der klampen wordt op dezelve wijze gedaan, 
als ik hier vóór in het breede heb opgegeevens 
met dit onderfcheid, dat de dwarsklamp aan het 
benedeneind hier geene infnijding behoefd, daar 
in tegendeel de dwarsklamp aan het boveneind ge= 
heel wordt dóórgefneden, gelijk te zien is op Pr. 
Ì fig. 6 ab zo dat dezelve eigenlijk uit twee kor- 
te flukken a c en h d beftaa. Deze opening diend 
om den mond des Blaasbalgs dóór te laaten, ge= 
rijk te zijner plaatfe zal-worden gezegds hier zal 
ik alleenlijk aanmerken, dat de einden a en 4 niet 
te kort moeten gemaakt worden, om dat “zij tegen 
den mond des Blaasbalgs moeten. aanfluiten , en 
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het dus beter is dezelven iets te lang te maaken, 
kunnende het overtollige, bij het aanzetten van 
den mond, afgezaagd, en met eenen beitel gelijk 
geftoken worden. | 
S 19, De tweede bijzonderheid aan de beneden» 
bladen beftaat in de openingen E en F fig. 5, 
dienende de eerfte voor de Ventilen, waar van in 
het volgend Hoofdftuk zal gehandeld worden; cn 
de tweede, om den wind uit den Blaasbalg in 
den mond, en dóór denzelven in het Wind-Ca- 
naal te laaten. Deze openigen op de binnenzijde , 
wan het Blad behoorlijk geteekend zijnde, boord 
men bij elken hoek een gat, zaagd al het hours 
dat binnen de afteekening is, met eene fchrobbel- 
zaag weg, en fteekt dan de opening verder met 
eenen beitel, wolgens de afteekening, en zuiver 
in den heak met de vlakke zijde van het Blad, 
gelijk uit. In kleine Blaasbalgen, bij voorbeeld van 
drie tot vijf voeten lengte , welke maar uit drie plan- 
ken beftaan , en waar in deze openingen naar evenre= 
digheid klein zijn, is ’er niet meer noodig, dan de 
middelfte plank breed genoeg te neemen, om, bij 
het maaken dezer openingen, niet verpligtt te zijn 
door de naaden der planken te zaagen; maar in groo- 
te Blaasbalgen bij voorbeeld van vijf of zes voeten 
breedte, moet men meer voorzorg gebruiken, om 
de kragt van het Blad niet weg te neemen; ten 
dien einde moet men de opening E (Pr. Il fig. 13) 
zoo plaatfen, dat derzelver zijde a niet verder: dan 
omtrend anderhalven duim wan den tweeden dwars- 
klamp verwijderd zij, ter vijl men aan de zijde b, 
op anderhalven duim van dezelve, eenen bijzon- 
de 
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deren dwarsklamp legt, om de naaden c en J, 
welke geheel dóórgezaagd zijn, te onderfteunen. 
Deze klamp, welke door geftipte lijnen wordt aan- 
geduidt, moet vier duimen breed, en twee of drie 
duimen dik zijn, en zo lang als de geheele breed= 
te der drie middelfte planken van het Blad, op 
welks buitenzijde hij tusfchen de andere klampen 
gelijmd, en aan de binnenzijde met ten minften 
zes houten fpijkers, zo als van de groote klam- 
pen gezegd is, bevestigd wordt, het welk alles 
gefchieden moet, éér men de opening E uitzaa- 
ge, om alle ontzetting der planken vóór te komens 
Wat nu de andere opening betreft, deze kam, om 
geene maaden dóór te zaagen, in drie verdeeld 
worden, gelijk te zien is bij r, 2 en 3, zo dat 
in elke der drie middelfte planken eene opening 
gevonden worde, welke de helft van de breedte 
der planken beflaa, en zo lang zij, als noodig iss 
om eene genoegzaame hoeveelheid wind dóór te 
laaten3 want, als ’er maar wind genoeg door 
kan, is het onverfchillig, of men ééne of meer 
openingen maake; doch, in geval men de mon- 
den der Blaasbalgen op de Franfche manier maa- 
ken wil, kan men maar ééne’ opening voor elken 
mond hebben, gelijk te zijner tijd uit de befchrij- 
ving dier monden blijken zal. Voorts zal ik de 
bereekening van de grootte der openingen, zo 
voor de Ventilen „ als voor den mond des Blaas- 
balgs opgeeven, als ik over die ftoffen handele, 

S eo. Hier mede zijn de Bladen met derzelver 
buitenklampen afgemaakt, en ’er blijft niets over, 
dan dezelven tegen het verliezen van den winds 
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welke dóór de naaden tusfchen de planken, wan- 
neer die door fterke hitte krimpen zouden, of 
dóór de poren van het hout kan dóórdringen, te 
beveiligen. Doch, alvoorens hier toe over te 
gaan, is het noodig de beiden Bladen des Blaas= 
balgs te voorzien van eenen binnenklamp of ftrook „ 
dienenden, om, bij de zamenvoeging der Bladen, 
dezelven zo verf van elkanderen te houden, als 
noodig is tot eene onbelemmerde ligging der Vou- 
wen. Men ziet dezen ftrook afgebeeldt Pr. I fig, 
5 tusfchen A en B5 dezelve behoefd niet breeder 
te zijn, dan drie duimen voor de aller grootfte 
Blaasbalgen 3 “voor kleineren kan men hem iets 
fmaller maaken; doch bij de kleinften mag hij 
niet minder breedte hebben, dan van éénen duim, 
terwijl men hem, zelfs in de kleinfte Blaasbalgen, 
ook wel drie duimen breedte geeven mag. Hij 
moet aan het boveneind van het Blad, waar mede 
hij gelijk ftaat, even zo lang zijn, als het zelve 
breed is; doch binnenwaards loopt hij eenigzins 
fpits toe, gelijk bij A en bij B te zien is, zo 
dat hij aan den binnenkant omtrend anderhalven- 
duim korter zij, dan de geheele breedte van het 
Blad, en ’er dus ter wederzijden omtrend drie 
vierden duims overfchiete. Deszelfs dikte ftaat 
gelijk met de helft der dikte van alle de Vouwen 
te zamen genomen, zo dat, de twee Bladen op 
elkanderen, en de 7 SEWER daar tusfchen re 
zijnde, op de wijze als te zien is Pr. III fig. 
dif Vouwen volkomen vrij liggen, zonder Ee 
de Bladen eenigzins geklemd te zijn. In Blaasbal- 
gen derhalven, welke maar ééne Vouw hebben, 
bes 
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behoefd elk dezer ftrooken niet dikker te zijns 
dan omtrend eenen halven duim; maar heeft daar 
en tegen een Blaasbalg zeven Vouwen, dan moet 
elk dezer ftrooken wel omtrend éénen en een 
vierde duims dik wezenz behoudens echter, dat 
men de dikte dezer ftrooken naar de binnenzijde _ 
des Blaasbalgs wel een agtfte duims mag vermin-= 
deren, zodaanig, dat, de Bladen op één gelegd 
zijnde, de twee ftrooken elkanderen aan de bine 
nenzijde niet raaken kunnen, zie Pr, II fg. 18 
bij Cen D. Deze ffrooken worden eerst op de 
Bladen gelijmd, en vervolgens met eenige houten 
{pijkers in lijm gedoopt vastgehegtt. 

S or. Om nu het verlies van wind tegen te 
gaan, beplakt men eerst alle de naaden der plan- 
ken met leder (e), en men gaat daar mede aldus 
te werk: Men fnijdt het zelve tot ftrooken, zo 
lang als die vallen kunnen, en ter breedte van 
éénen duim of iets meer; men legt die ftrooken 
één voor één, met den nerf of gladde zijde on- 
der, op een fluk wel gepolijst marmer, en fnijdt. 
ze ter wederzijden met een zeer fcherp mes fchuins 
af, ter breedte van een vierde duims, zo dat zij 
eenen fcherpen kant krijgen (f). Dit werk moet 
zeer voorzigtig verrigt worden, zo dat de geheele 
fchuins gefneden of afgefchraapte rand overal ge- 

lijk 

(e) Door Leder verfta ik altoos wit fchaaps=leder op die wijze 
bereidt, als men zien kan in, het vierde ftuk der Wolledige 5 
Sehrijving van alle konften enz. behelzende den Lefrlootjer enge 
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lijk zij; en ten dien einde moet men het mes zeer 
dikwijls op eenen oliefteen danzetten, en vervol- 
gens over een ftuk kalfsleder ftrijken , zo als men 
met de fcheermesfen doet. En, dewijl doorgaans 
een fchaapsvel niet langer is dan drie voeten, 
moet men in groote Blaasbalgen verfcheidene ftroo- 
ken leder op éénen naad plakken; De ftrook nu, 
dien men het eerst plakt, moet aatr het eind, al- 
waar een andere ftrook aan zal gehegtt worden, 
mede worden afgefchuind , doch dit gefchiedt aan 
de tegenovergeftelde zijde, en dus aan den nerf. 
Men beftrijkt vervolgens den vleeschkant, dat is 
de ruige zijde van dezen ftrook, als mede de 
plaats van het Blad, waarop dezelve geplakt zal 
worden; met lijm, en legt den ftrook daar op, 
zo dat de afgefchuinde zijden tegen het hout, en 
het afgefchuinde eind boven kome.: Om het leder 
wel te doen hegten, is het-niet genoeg, het zelve 
met de vingeren of met eenen houten fpatel aan te 
drukkenz maar men moet tot dit werk eenen pot’ 
of ketel met kookend water bij de hand hebben, 
waar in men eenen doek van grof linnen doopt, 
welken men, na dat hij eenige oogenblikken daar 
in gelegen heeft, of eenige reizen ingedoopt is 
geweest, ’er uit- neemt, en boven het water laat 
uitdruipen, tot dat men zig iu ftaat bevindt „ om 
denzelven, zonder zig te branden, uit te wrin= 
gen, dit moet men zo lang doen, tot dat ’er geen 
water meer uitkome, en t'evens zo fchielijk, dat 
de doek niet te koud worde. Met dezen uitge- 
wrongen doek drukt of ffrijkt men op of over het 
geplakte leder, om de eenigzins koud gewordene 
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lijm weder vloeibaar te maaken, en het leder ge= 
heel glad overal op het hout te doen kleeven ; kan 
men dit in eens niet gedaan krijgen, dan moet 
men den doek weder in het water indoopen, 
en de bewerking op de zelve wijze voortzettens 
tot dat men zijn oogmerk bereikt heeft, en dan 
de zijden van het leder, daar het noodig is, met 
een houten mes of fpatel aandrukken. Deze wij= 
ze van de verftijfde lijm weder vloeibaar te maaken, 
kan men alleenlijk dan te werk ftellen, wanneer 
men het leder met den vleeschkant tegen het hout 
lijmd, en dit doet men in alle gevallen, waar 
in het leder alleenlijk tot dekking gebezigd wordt3 
maar wanneer men het leder met den nerf tegen 
het hout plakken moet, dan is men. genoodzaakt 
tot dat einde een ander middel bij de hand te nee= 
men, het welk ik ter zijner plaatfe zal opgeeven. 
S 22, Wanneer men den eerften ftrook geplakt 
heeft, gaat men over tot den tweeden; men be- 
handeld dezen eveneens als den eerften, en men 
plakt hem omtrend éénen duim daar over, en, 
door dien, gelijk ik gezegd heb, de thans boven- 
liggende zijde van den eerften ftrook afgefchuind 
is, zal de tweede zig daar over zeer gemakkelijk 
zoo laaten plooijen, dat ‘er volftrekt geene gaaping 
overblijve. Deze ftrook op de hier vóór befchree- 
vene wijze gelijmd , en, door middel van den hees 
ten doek, wel vastgehegtt zijnde, plakt men, ine 
dien het noodig is, den derden, en ook den viers 
den ftrook op gelijke wijze, tot dat de geheele 
naad met leder gedekt zij. Voor het overige moet 
ik hier omtrend nog aanmerken, dat de naaden, 
LD wel. 
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welke aan eene opening eindigen, zo als te zieif 
js op Pr. Il fig. 13 bij e en f, niet alleen op de 
oppervlakte van het Blad, maar ook tegen der 
kant der opening tot aan de buitenzijde, met le- 
der moeten beplakt worden, en„ fchiet ’er eer 
eind van den ftrook over, dan moet mert het zel= 
ve naderhand met de buitenzijde van het Blad ge= 
lijk fnijden. « Insgelijks moet ook het leder in de 
hoeken , alwaar de naaden tegen den houten ftrook 
S 2o gemeldt aanfluiten, tegerf dien ffrook opges 
plakt worden, op dat ook daar geene gelegenheid 
voor den wind zij, om dóór te dringen; en wil 
men het leder zelfs over de geheele breedte van 
dien ftrook plakken, is het des te beter, dan bee 
hoefd men naderhand geene afzonderlijke ftukken 
daar over te lijmen. 

S 23. Den wind aldus belett hebbende, door 
de naaden tusfchen de planken dóór te {nuiven „ 
moet men hem ook verhinderen, om door de po- 
ren van het hout te dringen. Het komt bijna on= 
begrijpelijk voor, en het is echter niet te min 
waar, dat de wind hier toe in ftaat zij; daarom 
moet men die poren, zo veel mogelijk, floppen. 
Zommige Orgelmaakers belijmen daarom de gehee- 
le binnenzijde der Bladen met pergament3 dit is- 
buiten tegenfpraak zeer goed, en, hoewel ik var 
oordeel ben, dat “de manier bij anderen in ger 
bruik, en welke ik naderhand zal opgeeven, niet 
minder goed zij, zal ik echter de wijze van de 
Bladen met pergament te bekleeden alhier, ten be= 
hoeve der geenen, welke de kosten en moeite de- 
zer bewerking niet ontzien willen, kortelijk open- 
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leggen, zo als ik die in het werk van D; Be-- 
bos (@) geboekt vinde. Het pergament moet 
eenige uuren in koud water gelegen hebben, tot 
dat het daar van geheel dóórtrokken zijs en dar 
wordt het zelve met een mes op de ruwe zijde 
of den vleeschkant afgefchraapt; tot deze bewer= 
king moet de werkman eenen voorfchoot van per= 
gament, in plaats van het gewoone fchootsvels 
aandoen. Hij vatt met de linke hand het één 
Eind van het pergament, lâat het zelve op zijne 
dije, die met den voorfchoot bedekt is, rusten 5 
en, tefwijl hij met de fcherpte van het mes daar 
op drukt, trekt hij het pergament opwaards, tot 
dat het mes over deszelfs geheele lengte gegaart 
zij. Hier van geeft de Schrijver eene afbeelding3 
doch ik vertrouwe, dat mijne Lezers de bewer- 
king, zonder dat, wel zulten begrijpen. . Deze 
bewerking wordt herhaald ; door het ‘pergamenit 
volgens zijne breedte te verplaatfen, tot dat des- 
zelfs geheele oppervlakte afgefchraapt zij. De af= 
fchraaping, zegt de Schrijver, heeft twee’ voors. 
deelen: Voor eerst, dat daar door al het overtolli= 
ge water, en t'evens eenige vet en kalkdeelen ?er 
uitgedreeven worden; en ten anderen, dat de pos 
ten van het pergament zich openen, en het zelve 
dus beter in ftaat gefteld wordt, om de lijm-te 
vatten, en zeer vast gelijmd te kunnen worden, 
Men beftrijkt de afgefchraapte zijde, gelijk mede 
de oppervlakte, welke bedekt moet worden, met 
| lijm 
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lijm en plaatst het pergantent daar op, ftrijkende 
het zelve, zo veel mogelijk, vlak. Men gebruike 
vervolgens weder den Hnnen doek, vouwd dien 
in vieren toe, doopt hem in heet water, wringd 
hem, zo heet als men het lijden kan, zeer fterk 
uit, en legt dien terftond op het pergament, druk- 
kende, zo hard men kan, met de handen op de ge- 
heele oppervlakte des doeks, « Wanneer men oof- 
deeld, dat dit lang genoeg geduurd hebbe, om de 
lijm genoegzaam te verwarmen, neemt men den 
doek weg, en ftrijkt, met den fcherpen kant van 
een houten mes of fpatel, over de gantfche opper- 
wlakte van het pergament; om de lugt deeltjens , 
die ’er onder gebleven mogten zijn, uit te drij 
wen, Men moet nieuw pergament,gebruiken; want 
het oude, het welk reeds eens afgefchraapt is ge- 
weest, is zo goed niet, om de poeren van het 
hout te floppen. 

S 24. De tweede manier, welke men tot flui- 
ting der poren van het hout kan aanwenden, en 
welke ik de verkieslijkfte oordeel, is veel gemak- 
kelijker te verrigtenz men noemd dezelve Polituur 
of Lijmdronk. Zij beftaat hier in, dat men het 
hout beftrijke met lijmverw beftaande uit Lood- 
wit of rooden bolus met lijm gekookt, en alzo 
tot eene verw gemaakt; men moet dezelve ten 
minften tweemaalen te werk ftellen. Bij het lege 
gen der eerfte grondverw , moet dezelve zeer heet 
en eenigzins dun gemaakt, met den verwkwast 
zeer fterk op het hout geftreeken worden, om de- 
zelve daar in te doen dringen. Als de verw ge- 
droogd is, legt men de tweede laag, doch niet 

zo 


moorpst.ur.) DE ORGELMAAKER. 69 


zo heet; ook ftrijkt men zo hard niet, op dat 
het bout beter gedekt zijz wìl men ’er eene derde 
laag op leggen, dit kan geen kwaad; maar, bij al« 
dien het hout genoeg gedekt is, kan men dit wel. 
nalaaten. Voor het overige moet men ook den 
geheelen binnenkant der openingen in het Blad 
met. lijmverw beftrijkens en hier mede zullen de 
Bladen geheel afgewerkt zijn. 

S 25. Hier vóór $ 4 heb ik gezegd, dat ?er 
twee manieren zijn om de Bladen der Blaasbalgen 
te maaken. De eerfte, als zijnde de gebruikelijk- 
fte, en, zo het mij voorkomt, ook de verkies- 
lijkfte, heb ik breedvoerig befchreeven; de tweede 
zal ik maar kortelijk behandelen, en, om dat ik 
niet geloof, dat dezelve veel zal gevolgd worden , 
'er niets meer. van zeggen, dan noodig is, om 
den Lezer een denkbeeld van dezelve te geeven; 
zij beftaat hier in: Men maakt een eiken raam 
ter grootte van het Blad, beftaande uit twee lane 
ge ftrooken G en H Pr. I fig. 5, en twee korte 
ftrooken Ï en K, waar tusfchen zich bevinden 
drie dwarsftukken L, Men N. Alle deze ftroo- 
ken moeten voor de grootfte Blaasbalgen agt dui- 
men breed, en drie duimen dik zijn, en voor 
kleinere Blaasbalgen naar evenredigheid fmaller, 
doch nooit fmaller dan drie duimen, of dunner 
dan anderhalven duim. Alle de dwarsftrooken 
moeten van pennen en borsten voorzien zijn ,,om 
in de daar toe gemaakte openingen in den kant 
der lange ftrooken ingevoegd, en ieder met twee 
houten pinnen opgefloten te worden, De ledise 
tusfchenruimtens worden aangevuld met panncelen 
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ter dikte van éénen duim, welke, zo wel in de 
regte, als in de dwarsftrooken worden ingelaaten 
op de wijze, zo als de Schrijnwerkers panneel 
deuren maaken. Hier omtrend moet men echter 
in het oog houden, voor Eerst, dat de bosfing der 
panneelen zo gefchaafd moet worden, dat derzel- 
wer bovenzijde, welke men voor den binnenkant 
der Bladen fchikt, gelijk zij met de ftrooken, laa- 
tende de overfchietende dikte der-ftrooken aan de 
buitenzijde, welke dan aldaar de gedaante van 
klampen hebben zal. En zen Tweeden, dat de 
draad der planken, waar uit de panneelen zijn za- 
mnengefteld, eveneens moet loopen, als in de an- 
dere Bladen, om dat de panneelen uit korte plan- 
ken beftaande fterker zullen zijn, dan wanneer 
dezelve uit lange planken zijn verwaerdigd. Dat 
de planken der pannecelên in elkanderen geploegd, 
en dat alles te zamen gelijmd moet worden, fpreekt 
wan zelve. Voorts moet mer: in het oog houden, 
dat, wanneer de naaden van ééne of meer plan- 
ken tegen eene opening komen, men daar eenen 
klamp moet leggen, zo als ten opzigte der andere 
Bladen hier vóór $ 19 gezegd is, en op Pr. ÏÌ 
fig. 13 bij c d aangewezen wordt. Den uitftee- 
Kenden arm hier vóór $ 16 vermeldt; en op Pes 
U fig. re afgebeelde, kan men op den korten 
rook K (Pr. I fig. 5) van het bovenblad plaat- 
fen, en aldaar met fchroeven vastmaaken. Ik be- 
hoef hier nict te herinneren, dat men deze Bla- 
den, wanneer zij in alle deelen te zamen gevoegd 
zijn, wel gelijk fchaaven „ alle de naaden en hoe- 
ken, die zeer meenigvuldig zijn, mét leder be, 
; plak. 
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plakken, en het overige met pergament of met 

lijmverw voorzien moet. ii 
S 26. Ik kan niet voorbij, hier eene bijzonder» 
heid ten opzigte van het benedenblad te doen op- 
merken: Ik had hier voor $ 18 te kennen gegeee 
ven, dat de dwarsklamp aan het boveneind van 
het benedenblad geheel wordt dóórgefneden, om 
den mond des Blaasbalgs dóór te laaten; maar 
zulks kan in dit foort van Blaasbalgen niet ge« 
fchieden3 men mag ’er zelfs geene infnijding in 
maaken, om het raam niet te verzwakken; daar- 
om is men genoodzaakt, of het maakfel van den 
mond ’er naar te fchikken, of ter wederzijden 
wan de opening F Pr. Ï fig. 5 eenen klamp te 
leggen tusfchen den korten ftrook T en het dwars- 
ftuk 1., van gelijke dikte als dezelven, om daar 
op den mond, even als op de andere Bladen vast 
te maaken. Een ieder nu, die het maakfel dezer 
Bladen vergelijkt met dat der anderen hier vóór 
omftandig befchreeven, zal moeten erkennen, dat 
dezelven oneindig meer moeite en naauwkeurigheid 
in het vervaerdigen vereisfchen „, zonder eenig 
voordeel van belang aan te brengen, dan alleen 
de zekerheid, dat zij nooit fcheef trekken zullen; 
doch hier omtrend moet ik aanmerken , voor Zerst , 
dat de Bladen op de gewoone wijze, mits van 
droog hout, en met de vereischte zorgvuldigheid 
gemaakt, ook niet ligt aan fcheef trekken onder- 
hevig zullen zijns en Zen Tweeden, dat deze ze- 
kerheid zig alleen bepaald tot het raam, en niet 
tot de panneelen, welke, hoe zeer aan alle kan- 
ten in de ftrooken gevestigd, echter uit zamenge- 
E 4 lijm= 
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lijmde, hoe wel korte planken beftaan, en dus, 
voor al om dat zij dunner zijn, zo wel als,de 
groote planken der andere Bladen, fcheef trekken 
kunnen; hier van ziet men niet zelden de voor- 
beelden in panneeldeuren, en deze hebben niet zo 
veel te lijden als Blaasbalgen. Ik zoude daarom 
alle Orgelmaakeren raaden, zich aan de eerfte ma- 
nier, als de gemakkelijkfte, te houden, gelijk de 


‘meesten ook gewoon zijn te doen, « 
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Wan de Balg-Ventilene 
| De 

St. He woord Ventiel afkomftig van het La- 
tijnfche Wentws, het welk Wind beteekend, wordt 
in de Orgelkunde gebruikt, om daar door aan te 
duiden eene klep of deur hangende aan een lede- 
ren fcharnier vóór eene opening en dienende , 
om den wind dóór te laaten of af te fluiten; men 
ziet een zodanig Ventiel met zijn fcharnier afge- 
beeldt op Pr. II fig. 7. ’Er zijn verfcheidene 
foorten van Ventilen in een Orgel, te weeten 
Bale-Ventilen, waar van in dit Hoofdftuk gehan- 
deld moet worden; Canaal-Ventilen, die in de 
monden der Blaasbalgen liggen, welken ik in het 
volgend Hoofdftuk zal befchrijven; Hoofd-Ventilen , 
welke in de Wind-kas liggende, en door het ne- 
derdrukken der Clavier-toetfen geöpend wordende, 
den wind in de ind laad, en zo voorts tot de 
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Pijpen dóórlaaten, om het geluid te verwekken; 
Spring-Ventilen alleen gebruikelijk in fpring-laaden; 
Sluit- of Sper-Ventilen, anders ook wel dffuitingen 
genaamd, welke, door middel van een Register, 
gefloten zijnde, den wind allen toegang tot de 
Wind-laaden beletten3 en eindelijk een Generaal 
Ventiel of windlosfing, bij uitneemendheid bekend 
onder den enkelen naam van Ventiel, dienende, 
om,-na geëindigd fpeelen, den wind, die ín de 
Blabulgen en Canaalen overgebleven is, uit te 
Îaaten, Ik zal het maakfel van elk dezer Ventie 
len ter zijner plaatfe opgeeven, 

Ss. De Balg-Ventilen (a), waar over ik thands 
handelen moet, dienen om de buitenlugt in den 
Blaasbalg in te laaten. Zij worden gelegd op het 
benedenblad des Blaasbalgs , en gaan binnenwaards 
open, zo dat de lugt wel van buiten naar bine 
nen, door het openen der Balg-Ventilen, maar 
niet van binnen naar buiten gelaaten kan worden; 
hier in nu is de werking des Blaasbalgs gelegen, 
Elk, die flechts op het maakfel van eenen ge- 
woonen Blaasbalg gelett heeft, zal ongetwijfeld 
opgemerkt hebben, dat, wanneer men de twee 
bladen van één trekt, de ruimte tusfchen de- 
zelven grooter wordt, naar maate men dezel- 
ven meer van elkanderen verwijderd. Deze van 
ééntrekking zoude tot zekere hoogte volftrekt on= 
mogelijk zijn, bijaldien de toegang der buitenlugt 

tot 


Ca) Ventilen worden doorgaans in het Fransch genoemd Soue 
Papes; doch de Balg-Ventilen draagen in die ’£aal ook wel den 
naam van Mentcaux, 
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tot het binnenfte des Blaasbalgs afgefloten ware, 
om dat de binnenlugt, door het vergrooten der 
plaats , waar in zij befloten is, verdund zijnde , gee- 
nen tegenftand aan de dikkere buitenlugt kan bie- 
den, Daarom heeft men in één der bladen van 
de gewoone Blaasbalgen eene opening, welke aan 
‘de binnenzijde van eene lederen klep voorzien iss 
waar op, zo dra men de bladen van één trekt, 
de buitenlugt haare kragt oeffend , en in den 
Blaasbalg indringt; drukt men de bladen weder te 
zamen, dan wordt de lugt in den Blaasbalg ver- 
dikt, en doet, door haare kragt op de klep druk- 
kende, dezelve, om dat zij van buiten geenen te- 
genftand vindt, fluiten; en het zoude, om vóór 
gemeldde reden, ommogelijk zijn, deze zamen- 
drukking te verrigten, bijaldien ‘er geene opening 
ware, door welke de geperste lugt kan uitgelaa- 
ten worden; dit gefchiedt door de pijp des Blaas- 
balgs, en verwekt alzo den lugtftroom „ welken 
men wind noemd. Past men dit nu op de Dlaas- 
balgen van een Orgel toe, dan zal men bevinden, 
dat de Balg-Ventilen juist het zelve verrigten , 
waar toe de lederen klep en één der bladen van 
de gewoone Blaasbalgen gefchikt is. | 
S 3. In de Orgel Blaasbalgen heeft men nooit 
minder dan twee Balg-Ventilen, want men mag 
ze niet te groot maaken, anders trekken zij fcheef 
en worden daar door ondigt. In groote Blaasbal- 
gen legt men de Ventilen niet onmiddelijk op het 
blad, maar op een daar toe gemaakt Raam (£) 
met 
Cà) In het Fransch Chasfise 
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met verfcheidene openingen, zo als te zien is Pr. 
U fie. 5, dienende voor vier, en fig. 6, dienende 
voor twee Ventilen. Dit Raam wordt aan de 
buitenzijde des Blaasbalgs met fchroeven op het 
benedenblad gehegtt; komt ’er eenig ongemak aan 
de Ventilen, dan behoefd men maar dit Raam los 
te fchroeven; maar, bijaldien de Ventilen onmid- 
delijk op de binnenzijde van het blad gelegd was 
ren, dan zoude men ín zulk een geval genood»- 
zaakt zijn, niet alleen den Blaasbalg uit zijne 
plaats te neemen, maar ook geheel van één te 
fnijden, om bij de Ventilen te kunnen komen, 
Daarom zoude ik altoos aanraaden, zelfs in kleie 
ne Blaasbalgen, de Ventilen op een afzonderlijk 
aangefchroefd Raam te leggen, wanneer men daar 
toe plaats heeft; doch in dubbele Blaasbalgen kan 
men, zo als te zijner tijd blijken zal, geen Raam 
brengen 3 en, al konde men dit doen, zoude men 
’er echter geenen dienst van hebben. In alle ge- 
vallen dus, waar in men geen Raam kan gebrui- 
ken, maakt men, in plaats van de opening E 
fig. 13, twee openingen naast elkanderen, zo dat 
’er tusfchen beiden een gedeelte van het blad ter 
breedte van omtrend anderhalven duim overblijve „ 
gaande van a tot hb. Deze openingen moeten zo 
groot zijn, dat zij eene genoegzaame hoeveelheid 
wind kunnen dóórlaaten, om den Blaasbalg in het 

fchielijk opgaan niet te verhinderen. | 
S 4. Alvoorens tot het maaken van het Raam 
of de Ventilen over te gaan, moet men derzel- 
ver grootte bepaalen, waar toe ik, volgens D, Bee 
DOS 
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Dos (e), de volgende bereekening zal opgeeven. 
Dezelve wordt gemaakt naar de oppervlakte der 
bladen, zo dat voor elken vierkanten voet, drie 
vierkante duimen opening bereekend worden. Men 
verbeelde zig dan een blad van agt voeten lang, en 
vier voeten breed3z men vermeenigvuldige4 met 8, 
en men verkrijgt ge; men vermeenigvuldige weder 
deze 32 met 3, en men krijgt 965 dus moet de ope- 
ning, daar de Ventilen vóór komen, 96 vierkante 
duimen groot zijn. Heeft men nu twee openin= 
gen, gelijk fig. 6, dan moet elke derzelven agt 
duimen lang, en zes duimen breed zijn, maaken- 
de te zamen vermeenigvuldigd 48, het welk de 
helft is van 96. Maar, vermits zodaanige groote 
en vooral breede Ventilen, meer dan anderen aan 
trekken onderhevig zijn, is het beter in dit geval 
wier openingen, zo als fig. 5, te maaken; dan 
behoefd elke derzelven maar 24 vierkante duimen 
groot, en dus agt duimen lang, en drie duimen 
breed, of zo men wil, zes duimen lang, en vier 
duimen breed te zijn. Heeft men een blad van 
zes voeten lang en drie voeten breed, dat is 18 
voeten oppervlakte , en vermeenigvuldigd men deze 
18 met 3, dan krijgt men 54, waar van de helft 
is 97, of negen duimen lengte op drie duimen 
breedte; zodanige Ventilen zijn niet te groot, en 
men kan dus bij een blad van zes voeten lang en 
drie voeten breed met twee Ventilen volftaan. 
Maar heeft men in tegendeel een blad van twaalf 
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voeten lang en zes voeten bre cd, dan vindt men 
y2 vierkante voeten oppervlakte; deze vermeenig= 
vuldigd met 3, komt 2165 en dan zoude elke ope 
ning 54 vierkante duimen moeten hebben, dat is 
negen duimen lang, en zes duimen breed moeten 
zijn, dit is te veel; maar maakt men zes openingen „ 
dan moet elke derzelven 36 vierkante duimen groot, 
dat is negen duimen lang, en vier duimen breed 
zijns dit kan aangaan, en men kan het ’er mede 
ftellen. Doch in zulke groote Blaasbalgen zoude 
ik aanraaden in het benedenblad twee openingen 
naast elkanderen op den afftand van drie duimen, 
en voor elke opening een Raam met vier Ventilen 
te maaken; dan behoefd elke opening van het zel. 
ve maar 27 duimen groot, dat is negen duimen 
lang, en drie duimen breed te zijn. 

S 5. Agter deze bereekening , welke ik niet 
woordelijk , maar zaakelijk gevolgd, en verftaan- 
baarheids halve meer uitgebreidt hebbe, merkt de 
Schrijver aan, dat men de opgegeevene evenredig- 
heid van drie duimen tegen elken vierkanten voet, 
niet moet verminderen, maar veel éér vermeerde. 
ren. De reden hier van is zeer wel na te gaans 
want, hoe kleiner de openingen zijn, des te min= 
der lugt kan ’er dóór, en, dewijl de Blaasbalg 
niet kan opgaan, dan naar maate de buitenlugt 
’er indringt, zo volgd, dat, wanneer de openin- 
gen klein zijn, dezelve ook in gelijke evenredig= 
heid langzaamer opgaan moet; en dit langzaam 
opgaan wordt doorgaans voor een gebrek in den 
Blaasbalg gehouden. In groote Blaasbalgen komt 
het mij voor, dat men het met de opgegeevene 
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evenredigheid van drie duimen tegen elken vier- 
kanten voet wel ftellen kan, om dat zulke groote - 
werktuigen uit hunnen aart langzaamer opgaan, 
dan kleinen, en de lugt dus tijds genoeg heeft ; 
om ’er in te dringen; Maar zijn de Blaasbalgen 
kleiner, bij voorbeeld agt, zeven, of zes voeten , 
zoude het, naar mijn inzien niet kwaad zijn, de- 
ze evenredigheid te vermeerderen tot vier, in plaats 
wan drie duimen, tegen elken vierkanten voet; en 
dan is de bereekening altijd zeer gemakkelijk, als 
men vier Ventilen maakt, om dat dan elke ope- 
ning juist zo veel vierkante duimen, als het blad 
wierkante voeten bevatt; want een blad van agt 
voeten lang en vier voeten breed; heeft 32 voeten 
oppervlakte; deze vermeenigvuldigd met & komt 
ze8 duimen, maakende voor elke opening 32 dui- 
men, dat is agt duimen lengte, én vier duimen 
breedte. In Blaasbalgen van vijfs vier, of drie 
voeten lengte kan men dezelve evenredigheid hou- 
den, en het tevens met twee Ventilen ftellen;, 
welke niet te groot zullen zijn. Eindelijk merk 
ik met den Schrijver aang dat men de meer ge- 
meldde evenredigheid niet a/ te veel vermeerderen 
moet, om dat men dan, zonder noodzaakelijk- 
heid, tot het maaken van groote Ventilen, welke 
altoos min verkieslijk zijn dan kleinen, verval 
len moet. De reden nu waarom men de Ventilen 
altoos meer lang dan breed maakt, zal ik bij de 
befchrijving van derzelver maakfel opgeeven. 

S 6. Het Raam, waar op de Ventilen gelegd 
worden, moet van Eikenhout zijn, al waren ook 
de bladen des Blaasbalgs uit Greegen of Vuuren- 

hout 
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hout vervaerdigd. De ftrooken ABCD Pr. U fig. 
5, die den omtrek uitmaaken, gelijk ook de 
dwarsftrook EF, moeten drie duimen breed, en 
anderhalven duimt dik zijn; ín kleine Blaasbalgen 
kan men met éénen duim dikte volftaan. De lan- 
ge middelftrook, die het ander gedeelte van het 
kruis uitmaakt, toet dezelve dikte hebben3 doch 
behoefd maar twee duimen breed te zijn. Dit 
Raam wordt met ftiften of pennen in gaten te 
zamen gevoegd, geliĳk te zien is bij a, ben c, 
en gelijmd Zijnde; met twee houten {pijkers of 
pinnen bij elke zamenvoeging, vastgehegtt; het 
middelftuk wan het kruis wordt door lippen ter 
helfte van het hout uitgefneden, vereenigd, en 
insgelijks met twee pinnen opgefloten, zo als in 
de afbeelding te zien is. Wanneer de lijm ge- 
heel droog is, moet men het Raam aan de zijde, 
waar op de Ventilen gelegd zullen worden, met 
de Reifchaaf zuiver vlak maaken. 

S 7. Ik heb in het voorig Hoofdftuk $ 19 aans 
gewezen, hoe de opening voor de Balg-Ventilen 
gemaakt worde; alvoorens deze opening te maas 
ken, moet men de grootte van het Raam, het 
welk daar vóór gelegd zal worden, bepaald hebe 
ben. Men ftelle nu, dat het Raam voor eenen 
Blaasbalg van agt voeten lengte en vier voeten 
breedte, lang zal zijn van A tot B of van C tot 
D fig, 5 vijf en twintig, en breed van Atot C 
of van B tot D veertien duimen buitenwerks; dan 
moet de opening lang zijn drie en twintig, en 
breed twaalf duimen, zo dat het Raam daar op 
gelegd overal éénen duim overfteeke. Als nu het 
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Raam, zo als hier vóór gezegd is, in gereedheid 
is gebragt, trekt men met een kruishout rondom 
op beiden de vlakke zijden van het zelve, eenen 
halven duim wan den kant, eenen ftreep , en boord 
met eene boor wan omtrend een vierde duims of 
iets minder dikte, agt gaten daar dóór, op den 
afftand van vijf of zes duimen van elken hoek, 
altoos in het oog houdende, dat de twee gaten, 
welke in éénen ftrook gemaakt worden, niet nar 
der bij elkanderen komen, dan zij van den hoek 
verwijderd zijn; zo moeten; bij voorbeeld, in 
cen Raam van veertien duimen breedte de gaten 

in de ftrooken AC en BD niet verder dan vier 
 duimén wan de hoeken verwijderd zijn. Bij het 
booren dezer gaten moet men zorg draagen, de- 
zelven zuiver regt te booren; zo dat zij ook aan 
de andere zijde van het Raam, juist uitkomen op 
den ftreep, dien men aldaar met het kruishout ge- 
maakt heeft. Dit verrigtt, en den braam door 
het booren veroorzaakt weggenomen hebbende, 
teekend men met het potlood rondom de opening 
in het blad, aan de buitenzijde van het zelves 
eenen ftreep op den afftand van eenen duim of 
jets meer, om den rand der opening, en legt ’er 
het Raam met de zuiver gefchaafde zijde op, zò 
dat de gemaakte potloodftreep aan alle de kanten 
van het Raam zigtbaar zijz en, om het Raam ín 
dien ftand te houden, flaat men tegen elken kant 
wan ft zelve twee of drie fpijkers in het blad, 
Een werkman drukt dan met beiden de handen 
het Raam vast op het blad, terwijl een ander 


dóór de gaten met dezelve boor in het blad boord , 
d na 
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na alvoorens met krijt een teken aan de boor ges 
maakt te hebben, om niet geheel door het blad 
te booren, ‘Alle de gaten aldus geboord zijnde, 
neemt men het Raam ‘er weder af, en zuiverd 
het blad van den braam door de boor veroorzaakt, 

$ 8. Het Raam moet met fchroeven op het blad 
vastgehegtt worden; doch deze bewerking keurd 
D. Brepos (d) af; en wil daar toe fpijkers gee 
bruikt hebben, om dat men de fchroeven, als die 
in het hout vastgeroestt zijn, niet zonder gevaar 
van breeken kan uithaalen;, Doch het komt mif 
voor, dat deze vrees ongegrondt is; want, als 
men de fchroeven, bij de laatfte inzetting, bes 
hoorlijk met olijf olie beftrijkt, zal men van’ het 
roesten niets te vreezen hebben. Daar en boveng 
wanneer het Raam op het blad gefpijkerd wordt, 
doet het den begeerden dienst niet, welke hier in 
beftaat, dat men het zelve telkens, als ’er eenig 
gebrek aan de Ventilen komt, het geen door een, 
weinig vuiligheid, die bij het opgaan des Blaas= 


balgs ’er in vliegt, zeer ligt gebeuren kan, van … — 


het blad kan afneemen, en het gebrek verhelpen 3 
terwijl men in tegendeel, bij een met fpijkers 
vastgehegtt Raams; die fpijkers moet uithaalen en 
weder inflaan, waar door met den tijd de fpijkere 
gaten zich verwijden, en men genoodzaakt wordt, 
grootere fpijkers te gebruiken, het geen ten laats 
ften ongelegenheden zoude kunnen veroorzaaken 4 
gemerkt de geperste lugt tusfchen de bladen der 
Blaasbalgen haare kragt mede op het Raam uit- 

oef- 
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oeffenende „ het zelve geheel of ten deele van het 
blad zoude kunnen afdringen. Ik houde het der- 
halven met de fchroeven, welker maakfel en ma 
nier van vasthegting ik nu zal opgeeven. | 
So. Men vindt zodaanige Schroef afgebeeldt 
op Pr. U fig. 9 he Dit foort van fchroevert 
wordt ook gebruikt om de Wind-ftokken op de 
Wind-laaden, en veele andere ftukken in het Ors 
gel op te fchroeven, gelijk te zijner tijd gezegd 
zal worden. Derzelver dikte is omtrend een vier 
de duims; de lengte bepaald zig naar het gebruik, 
dat men ’er van maaken moet. Het hoofd is 
plat ter breedte van omtrend drie vierden duims 
middellijn, en deszelfs dikte een agtfte duims of 
jets meerz de kerf wordt ter diepte van iets min= 
der dan een agtfte duims ingevijld; de draad is 
een gewoone fchroefdraad, en geene houtfchroef, 
Die zig; uit liefhebberij, op het vervaerdigen van 
een Orgel toelegt, kan dic fchroeven “bij eenen 
Smit laaten maaken; doch eenen Orgelmaaker 
zoude ik aanraaden, de draaden zelve aan te Ínij- 
den. Dit kan niet wel met eenen gewoonen draad- 
fnijder, of zo genaamd fnijdijzer verrigtt worden , 
om dat de Engelfche fnijdijzers gemeenlijk te fijn 
en de Duitfchen te ftomp van draad zijns en 
vermits doorgaans alle de fchroeven van éénerleie 
dikte zijn, bcehoefd men zig maar éénen ftaalen 
tap te doen vervaerdigen, waar van de draad zeer 
diep en grof, doch tevens fcherp gemaakt moet 
zijn, het geen best op eene daar toe gefchikte 
draaïbank gefchieden kan. Men gloeid vervolgens 
eene uitgediend hebbende Engelfche vijl van om- 
“trend 
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trend een vierde duims dikte uit, boord daar in 
eenige gatèn, en wringt ’er den tap rijkelijk met 
olie beftreken , voorzigtig in, Is de tap een weis 
nig fpits gemaakt, dan is het des te beter, om 
dat men dan niet aanftonds zo fterk behoefd te 
wringen, dat men gevaar loope, den tap te bree 
ken; ook zal de draad, van langzaamerhand, on 
der geduurig uithaalen en met verfche olie beftrijs 
ken, ingewrongen, des te fcherper worden. Ik 
heb gezegd, dat men de vijl moet uitgloeijen; 
doch, vermits het Engelsch ftaal zijne hardheid 
niet ligtelijk verliest, en dezelve, bij het inwrin= 
gen, zeer hinderlijk, en voor de fcherpte van den 
draad nadeelig is, zoude ik aanraaden, de vijl, 
éér men die uitgloeije , rondom, zonder ergens 


eenige opening te laaten, met deeg van zoet rog= 


gebrood, ter dikte van omtrend eenen halven duim 
te omkleeden; vervolgens, hier om te leggen eene 
korst van leem, ter dikte van anderhalven duim 
of daar omtrend; de aldus bekleedde vijl legt men 
in een vuur van tùrf, en laat die daar in ten 
minften twee uuren gloeijen, en vervolgens het 
vuur van zelve uitgaan. Als alles koud gewors 
den is, en niet éér, breekt men de leemkorst, 
die geheel als gebakken fteen geworden ís, en 
vervolgens het tot koolen gebrandde deeg af, dan 
is het ftaal bijna zo zagt als ijzer, en laat zig 
eveneens behandelen. Ook heb ik gezegd, dat 
men verfcheidene gaten in de vijl moet booren3 
en het fpreekt ook van zelve, dat men in elk 
derzelven den draad, door middel van den tap, 
moet inwringen; dit gefchiedt, op dat men in het 
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maaken der Schroeven niet gehinderd worde, door 
het toevallig afbreeken van eene fchroef in het 
gat; als dit gebeurde, en men maar één gat ge- 
maakt hadde, zoude men eerst genoodzaakt zijns 
het afgebrokerf ftuk ’er uit te werken, het geen 
dikwijls zeer veel tijds vereischt, éér men met 
het maaken van andere fchroeven konde voortvaar 
ten. De grootte der gaten moet men fchikken 
naar de middellijn des taps op deszelfs dikfte 
plaats im de diepte der groeven; echter zo, dat 
de gaten liever iets kleiner dan grooter geboord 
worden; men kan dezelven met eene vijf of zes- 
Kantige boor altoos cen weinig opruimen, waar 
door ook de tap zig gemakkelijker laat inwringen. 
Als de draaden in alle de gaten gefneden zijn, 
hardt men de vijl op de gewoone wijze. Om nu, 
bij het gebruik van dit fnijdijzer, de fchroeven 
op behoorlijke dikte te {nijden, neemt men cen 
ftuk dik koperdraad, vijld het zelve op zodaanige 
dikte, als men dienftig oordeeld, om daar aan 
eerien goeden draad te kunnen wringen ; men past 
en herpast het zelve zo lang, tot men bevindt , 
dat het eene bekwaame dikte heeft, om eenen bee 
hoorlijken draad te houden. Men boord in een 
plat ftuk ijzer een gat, het welk men vervolgens 
met eene vijf of zeskantige boor zo wijd op- 
ruimd; dat de gemaakte koperen fchroef 'er even 
dóórgaa. Als men vervolgens de Schroeven, die 
men maaken wil, op haare dikte vijld, past men 
die in het gemaakte gatz en, wanneer zij daar, 
zonder drukken, doch ook niet te los, dóórgaants 
heeft men de juiste dikte getroffen, en kan ver 
Ze8 
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zeekerd zijn, dat de draaden zich daar aan be- 
hoorlijk zullen laaten wringen, 

S ro. Ik keere nu weder tot het Raam, het 
welk ik $ 7 in ftaat gelaaten had, om met fchroe- 
ven op het blad des Blaasbalgs vastgemaakt te 
worden. Men heeft, om de draaden aan de 
Schroeven te wringen, dezelven aan de punt een 
weinig fpits gemaakt; dit fpits diend nu ook ; 
om het wringen van den draad in het hout te bes 
‘vorderen 5 want hier toe gebruikt men geenen 
ftaalen tap, gelijk bij het wringen van draaden in 
koper of ijzer, maar de fchroef zelve, welke men 
plaatfen wils en wel dezelve fchroef, die in het 
gat komt, waar in men daar mede den draad ge- 
wrongen heeft. En, op dat ik dit eens voor al, 
in het voorbijgaan, doe opmerken, een Orgelmaa- 
ker plaatst altoos dezelve fchroewen in dezelve ga 
ten; de opgaave van het middel, om hier in niet 
te dwaalen, ftel ik uit, tot dat ik over het fchroe= 
ven der Wind-ftokken op de Wind-laade handelen 
moet. Om nu de draaden in de gaten, die men 
in het blad des Blaasbalgs gemaakt heeft, te 
wringen, zett men den kop der fchroef' in eene 
handfchroef , en plaatst de punt in het gat; men 
draaid de fchroef langzaam, en met eene zagte 
drukking om, zonder eenige regtfe , lingfe, voor- 
waardfe of agterwaardfe beweeging, tot dat men 
in het omdraaijen eenige moeijelijkheid, door de 
klemming veroorzaakt, befpeure, dit is een be- 
wijs, dat de draad gevatt heeft; men kan, om 
zig hier van te beter te verzekeren, de fchroef 
gog wel éénen flag omdraaijen, waar na mon de- 
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zelve te rug, en alzo uit het gat uitdraaid. Men 
beftrijkt dezelve, van de punt tot op de helft der 
lengte van den draad, met een weinig olijf olie, 
zorg draagende, om niets daar van op het blad 
te laaten vallen; of, zo dit, bij ongeluk gebeuren 
mogt, moet men die olie terftond afveegen, en, 
zo. veel mogelijk, uitwrijven. Men fteekt de 
Schroef weder in het gat, van tijd tot tijd twee 
of drie flagen te rug draaijende, tot dat dezelve 
op haare diepte is, dat is te zeggen iets dieper 
dan zij gaan zoude, bijaldien het Raam daar 
tusfchen ware; dus handeld men met alle de ove- 
rige fchroeven, laatende dezelven in de gaten flee- 
ken, tot dat zij allen geplaatst zijn. Dan neemt 
men eenen fchroefdraaijer , zijnde een werktuig 
gelijk aan eenen platten beitel zonder fcherpte, 
breed omtrend eenen halven duim, en met het 
agtereind gevestigd in’ eenen boorzwengel; door 
dit middel haald men ééne der fchroeven geheel 
vit, zuiverd haar van de houtdeeltjens, die in de 
groeven van den draad gevonden worden, beflrijkt 
haar op nieuw met olie, fteekt haar weder in het 
gat, en draaid haar met de vingeren éénen of 
twee flagen daar in, tot dat men zeker is, den 
draad getroffen te hebben; dan draaid men haar 
met. den vóór gemeldden fchroefdraaijer tot op 
haare diepte, en weder te rug, tot dat zij zo los 
gaa, dat men dit gemakkelijk met de vingeren ver- 
rigten kan, en laat haar in het gat fteeken; men 
doet dezelve bewerking aan alle de overige fchroc= 
ven. Men neemt vervolgens eene boor van gelij 
ke dikte als het gedeelte der fchroef , waar aan 
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geen draad is, boord daar mede de gaten van het 
Raam grooter, neemt den braam weg, haald de 
fchroeven ééne voor ééne uit het blad, en fteekt 
die in de gaten van het Raams legt het zelve op 
zijne plaats, en draaid de fchroeven, eerst éénen 
of twee flagen met de vingeren , en vervolgens 
met den fchroefdraaijer , op haare diepte; ontdekt 
men aan de ééne of andere fchroef eenigen moeie 
jelijkheid in het omdraaijen, dan moet men het 
gat in het Raam, waar die fchroef dóórgaat, een 
weinig verwijdenz zo doet men ook met alle de 
anderen , waar aan men dit gebrek ontdekken 
mogt, tot dat men ze allen gemakkelijk met der 
onderkant van den kop op het Raam kan aans 
fchroeven3 daar na draaid men ze met eenen ane 
deren fchroefdraaijer, aan welks eind eene kruk 
is, geheel vast. 

S rr. Het Raam aldus op zijne plaats gevestigd 
zijnde, gaat men over om het zelve afte maaken, 
en van. Ventilen te voorzien. Men maakt de 
fchroeven weder los, en neemt het Raam uit zij- 
ne plaats, te gelijk met alle de {chroeven, welken 
men ieder in haare gaten op het blad fteekt, Het 
Raam legt men in den zelven ftand op de fchaaf- 
bank, fchaafd alle de ongelijkheden, die men, 
op deszelfs bovenzijde ontdekken mogt, af, en 
breekt de hoeken over den geheelen omtrek met 
de fchaaf omtrend op een vierde duims, Daar na 
legt men de zijde van het Raam, welke tegen het 
blad des Blaasbalgs komt, opwaards , om dezel« 
ve, zo wel op den geheelen omtrek, als op het 
kruis, met leder te beplakken, het welk met den 
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merf daar tegen gelijmd moet worden, op dat de 
wleeschkant of ruige zijde boven zij. D. Br- 
pos (e) waarfchuwd hier omtrend, dat men, bij 
het oplijmen van het leder, zorgen moet, dat des- 
zelfs zamenvoegingen , welke zeer net gemaakt 
moeten zijn, zich niet bevinden op dezelve plaats s 
als de zamenvoegfels van het Raam; dit gefchiedt 
om vóór te komen, dat de wind hier eenen uit- 
weg vinde doch deze zwaarigheid vervalt, als 
men de bewerking op die wijze verrigtt, als ik 
zo aanftonds zal opgeeven. Ik zoude naamentlijk 
aanraaden, het geheele Raam met een enkel ftuk 
jeder te belijmen, Om deze bewerking te doen, 
degt men het leder, met den vleeschkant onders 
op eene zuiver vlak gefchaafde tafel, hoedaanige 
een Orgelmaaker altoos bij de hand moet hebben. 
Na dat, bij onderzoek, gebleken is, dat in het 
jeder geene plaatfen zijn, alwaar het zelve ge 
kloofd , en als ’t ware dubbel is, {pand men het 
op de tafel met eenige fpijkers uit, zonder het 
gelve meer uit te rekken, dan noodig is, om alle 
de plooijen te verdrijven, men legt ’er de zijde 
wan het Raam, welke tegen het blad des Blaas- 
balgs komen moet, op, en teekend, met een pot- 
lood, den geheelen buiten omtrek van het Raam, 
en de binnen omtrekken der vier openingen op 
het leder af‚ en neemt het Raam weder weg. 
Men beftrijkt de afgeteekende plaats met lijm , die 
niet zo heet moet zijn, dat het leder daar door 
gefchrocid kan worden, terwijl een andeg. werke 
man 
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man de zijde van het Raam insgelijks met lijm 
beftrijkt. Men legt het Raam op het leder , drukt 
het zelve met de handen fterk aan, en houdt het 
zo lang in dien ftand, tot dat een ander werkman 
het leder rondom den buitenrand, op den afftand 
van een wierde duims, met een mes hebbe afges 
{neden, en de lijm ftijf genoeg zij, om het Raam, 
zonder dat het leder losgaa, op te neemen en om 
te keeren. Dewijl het nu mogelijk is, dat het le- 
der niet overal vast genoeg gehegtt zij, moet men 
de lijm weder verwarmen3 hier toe kan men den 
natten doek niet gebruiken, gelijk ik reeds in het 
woorig Hoofdftuk $ er aan het einde heb opge- 
merktz maar men bezigd hier toe een ftrijkijzer 
afgebeeldt op Pr. II fig. zo. De plaat van dit 
ftrijkijzer, welke omtrend zes duimen lang, en 
niet meer dan anderhalven duim breed moet zijn, 
warmd men op het vuur, of, zo men in de werke 
plaats eene kagchel ftookt, op het dekfel derzelve. 
In het eerfte geval moet men zorg draagen, dat 
dezelve niet niet te warm worde, waar van men 
op cen kwaad ftuk leder de proef kan neemen, 
en, bij het gebruik, moet men dezelve op een 
gTaauw papier fchoon afwrijven. In het ander 
geval heeft men, mits het dekfel der kagchel-zuie 
ver zij „ geene dezer voorzorgen noodig. Men 
ftrijkt met dat ftrijkijzer over het ie zo ver 
dat op het hout ligt, zorg draagende, dat ’er 
nergens een ‘plooi blijve, en laat het vervolgens 
droog worden. De plaats op het blad des Blaas« 
balgs, waar het Raam tegen komt, beplakt men 
insgelijks met leder, zo dat de geheele opening 
F5 daar 
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daar door bedekt zij, en het leder éénen duim of 
jets meer rondom daar over fteeke , den nerf te- 
gen het hout brengende, en den vleeschkant, die 
boven is, met het ftrijkijzer gelijk maakendes 
doch, éér men dit laatfte doet, legt men ’er eene 
plank over, die de juiste grootte van het Raam 
heeft, fnijdt volgens dezelve het overfchietend les 
der met een fcherp mes af, en neemt de lijm, 
éér dezelve ftijf wordt, met een houten mes of 
fpatel, zo weel mogelijk, weg. Voorts moet men, 
bij het beftrijken van het hout, zo wel van het 
Raam, als van het blad des Blaasbalgs, zorg draa- 
gen, dat ’er volftrekt geene lijm in de gaten der 
fchroeven kome, De reden nu, waarom ik hier 
voor $ ro gezegdheb, dat 'er geene olie op het 
blad mag vallen, is, om dat de lijm op die plaat» 
fen, waar op vet geweest is, niet vatten wil. 

S 12. Na deze verrigting, moet men het werk 
ten minften vier en twintig uuren laaten liggen, 
op dat de lijm geheel droog worde; men neemt 
hier van, na verloop van dien tijd, de proef, en; 
bevindende, dat de lijm hard geworden is, kan 
men tot het dóórfnijden van het leder overgaan, 
Hier toe gebruikt men een zeer fcherp pennemes 
of een ander klein mes, dat voor al nict te dik 
van rug is. Men legt het Raam met het leder 
opwaards, en fteekt met de punt van het mes, 
welke ook zeer fcherp moet zijn, een gat, Zo na 
bij den kant van ééne der openingen, als moge- 
lijk is, door het leder heen, en‚fnijdt dan, eerst 
tot tegen den kant, en vervolgens langs denzel= 
ven, het leder zuiver af, houdende het mes al- 
Al toos 
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toos regt overeind, om de fnede niet fchuins te 
maaken; ten welken einde men den binnenkant 
der opening gebruikt als een lineaal, om het mes 
te beftuuren. Men moet altoos nederwaards druke 
kende, en nooit opwaards trekkende fnijden, op 
dat men, bij het ophaalen van het mes, het leder 
niet lostrekke, Wanneer men aan éénen der hoes 
ken komt, moet men het mes niet omdraaijen, 
om langs eene andere zijde der opening te fnij- 
den, maar liever bij den tegen over geftelden hoek 
beginnen, zo dat men altoos in eenen hoek ein- 
dige, tot dat het leder in den geheelen omtrek 
der opening weg gefneden is, en de geheele lap 
‘er uitvalt. Men doet de zelve bewerking aan alle 
de openingen van het Raam, en vervolgens aan 
die van het blad; wordt het mes, door het lang- 
duurig fnijden, bot, moet men het zelve aanzete 
ten, of een ander gebruiken. Men zoekt vervol- 
gens met de punt van het mes de gaten der fchroes 
ven, zo wel in het Raam als in het blad, op, 
en fnijdt die insgelijks, zo naauwkeurig men kans, 
rond uit, maakt daar na een brandijzer van gelij 
ke dikte als de fchroeven, of liever een dikker 
brandijzer, het welk langwerpig fpits gevijld is, 
in het vuur heet, en brandt daar mede al het ve- 
zelagtige weg; het brandijzer moet maar even in 
het gat geftoken, en terftond weder uitgehaald 
worden, Dit brandijzer veroorzaakt eenige ver- 
heffing in het leder rondom het gat, welke men, 
door het warm ftrijkijzer even ’er over heen te 
ftrijken, wegneemt; is er, bij het uitfnijden van 
het leder, hier of daar iets los geraakt, loopt 
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men ook over die plaats even met het ftrijkijzer. 
Eindelijk legt met het Raam, met het leder on- 
der, op eene vlakke plank, en fnijdt het leder 
rondom met een fcherp mes af, altoos het Raam 
met de andere hand fterk tegen de plank drukkene 
de, op dat het leder niet losfcheure. 

S 13. Hier mede is nu het Raam geheel afge- 
maakt, en men kan overgaan tot het vervaerdigen 
der Ventilen. Men ziet ‘er één afgebeeldt op 
Pr. II fig. 75 het zelve beftaat uit een eiken 
plankjen aan den kant & afgefchaafd op de dikte 
van omtrend een vierde duims, en aan den ande- 
ren kant c de dikte hebbende van eenen halven 
duim of iets meer en aldaar fchuins afgefchaafd, 
Uit de afbeelding, gelijk ook uit het geen hier 
vóór S 4 beredeneerd is, kan men opmaaken, dat 
de Balg-Ventilen altoos vepl meer lengte dan 
breedte hebben; de reden hier van is, om dat 
het hout meest altoos in de breedte krimpt of 
zwelt, en ’er dus meer vrees van fcheeftrekken 
is voor een breed, dan voor een fmal Ventiel; 
echter is het deze voorzorg alleen niet, welke 
men gebruikt, om het fcheeftrekken te beletten 3 
men heeft daar toe nog andere middelen. D. Br- 

Dos (f) raadt aan, in elk Ventiel twee of: drie 
gaten te booren, gaanden door deszelfs geheele 
dikte, en zijnde aan de bovenzijde éénen of éénen 
en éen vierde duims wijd, loopende fpits bij ,_ 
tot op omtrend eenen halven duim, gelijk te zien 
| | is 
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is fig. 7 bij a as hier door, zegt hij, wordt de 
draad van het hout dóórgefneden, en de kragt4 
die het fcheeftrekken veroorzaakt, eenigzins vers 
minderd. Ik heb dit middel nooit beproefd; doch, 
ik geloof, om de opgegeevene reden, dat het zel- 
ve zeer goed is, Ik heb met goed gevolg eenn 
ander middel tot het zelve einde gebezigd, er 
Balg-Ventilen gemaakt uit twee ftukken fpreidfek 
beftaanden , waar van het ééne met, en het ander 
tegen den draad gezaagd was; men kan dit zien 
fig. 8 bij a en b, zijnde aldaar de loop des 
draads door de ftreepen aangewezen. Deze twee 
{tukken , elk omtrend een vierde duims dik, wore 
den met heete lijm beftreeken, en alzo op elkan= 
deren gelijmd, zo dat de draad van het ééne 
dwars over dien van het andere ligge, en derhals 
ven de werking van het ééne, door die van het 
andere wederhouden worde. Als deze ftukken, 
welken men iets grooter maaken moet, dan het 
Ventiel blijven zal, op elkanderen gelijmd zijn; 
legt men die op eene tafel onder eenig gewigt, 
en laat ze alzo droog worden; daar na fchaafd 
men ze op haare lengte, breedte, en dikte, wel 
acht geevende, dat men het ééne ftuk niet meer 
affchaave dan het andere, zo dat de zamenvoes 
ging, die altoos zigtbaar blijft, zig op het mid« 
den van den kant vertoone. Het fluk a, waar 
van de draad volgens de lengte loopt, houdt men 
voor de bovenzijde des Ventiels, waar aan men 
den fchuinfen kant e fig. 7 zuiver in het verftek 
fchaafd; deze fchuinte moet over de geheele dikte 
van het Ventiel gaan, en dus aan de andere zijde 
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Eenen fcherpen hoek maaken. De reden, waarom 
men deze fchuinte juist in het verftek moet fchaa- 
ven, zal ik vervolgens opgeevens den dunnen 
kant van het Ventiel kan men ook wel een wei- 
mig afronden. Wil men, behalven de voorzorg 
van twee ftukken op elkanderen te lijmen, ook 
nog het middel van D. Bepos bezigen, dit zal 
geen kwaad doen; doch dan boore men de gaten 
maar tot op de helft der dikte van het Ventiel, 
op dat de draad van het benedenftuk zijne kragt 
behoude; doch ik geloof, dat men dit middel 
dan wel misfen kan. De grootte der Ventilen 
wordt bereekend naar die’ der openingen, welke 
door dezelven gedekt moeten worden, zo dat zij 
aan alle kanten een vierde duims daar over lig- 
gen; derhalven moet een Ventiel voor eene ope- 
ning van agt duimen lengte en vier duimen breed 
te, agt en eenen halven duim lang, en vier en 
eenen halven duim breed zijn. 

S r4. De Ventilen afgemaakt zijnde, gaat men 
over om dezelven met leder te belijmen. Men 
Jegt tot dat einde een ftuk leder van genoegzaame 
grootte op eene tafel, met den vleeschkant on- 
der; men legt ’er het Ventiel met de vlakke zijde 
op, en trekt met een potlood langs de drie kan- 
ten L, f en £ fig. 7 over het leder, en aan den 
kant de laat men omtrend de breedte van éénen 
duim of iets meer overfchieten, dienende tot den 
ftaert of het fcharnier des Ventiels. Men beftrijkt 
de vlakke zijde van het Ventiel met lijm, en legt 
die op het leder, het welk, een weinig gedrukt 
zijnde, daar aan zal hegten, en, omgekeerd wor- 
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dende, zig, door middel van het warm gemaakt 
ftrijkijzer, glad zal laaten ftrijken. Dit verrigtt 
zijnde, legt men het Ventiel weder op de tafel, 
met het leder onder, en zuiverd den fcherpen 
kant bij den ftaert, door middel van een houten 
mes of fpatel, van de lijm, welke aldaar mogt 
uitgeloopen zijn. Daar na fnijdt men een ftuk 
leder omtrend twee duimen breed, en zo lang als 
het Ventiel, beftrijkt den fchuinfen kant c, als 
ook den ftaert de, met lijm, legt het gefneden 
ftuk leder daar op, met den vleeschkant onder, 
en zoo, dat deszelfs ééne kant gelijk zij met den 
buitenkant van den ftaert, en plakt het zelve daar 
op vast, door middel van het ftrijkijzer, of den 
uitgewrongen doek (@), en laat alles behoorlijk 
droogen; waar na men het overfchietend leder 
rondom het hout zuiver affnijdt, zo als hier vóór 
S 12 op het einde, ten opzigte van het raam ge 
zegd is, 

S 15. Alle de Ventilen aldus afgemaakt zijnde 
moeten op het raam gelijmd worden. Men legt 
ze ten dien einde op hunne plaats, en teekend 
aan drie zijden der openingen met een potloot 
een vierde duims af; zijnde zo veel, als ik $ 13 
gezegd heb, dat de Ventilen moeten overfteeken; 
men trekt ook eene lijn regt over het midden van 
den middelften balk van het raam, waar op zij 
gelijmd moeten worden, gelijk te zien is fig. 6 
bij e. Als men nu een Ventiel op zijne plaats 
legt, ziet men de getrokkene lijn onder en boven 
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ter zijde van den ftacrt uitkomen, en teckend 
die plaats aan beïden zijden op den ftaêrt, trekt 
eene lijn over denzelven van het ééne teken tot 
het ander, en fnijdt met eene fchaer het leder „ 
dat buiten die lijn overfchiett, geheel weg; het 
zelve doet men aan het tegen over liggend Ven= 
tiel, zo dat, de Ventilen op derzelver plaatfen ge= 
legd zijnde, de ftaerten tegen elkanderen aanflui- 
ten. Éér men tot de lijming overgaa, moet men 
alle de Ventilen nog eens één voor één in de hand 
neemen, en met den duim en voorften vinger der 
andere hand, den ftaert op en neder buigen, om 
te zien, of dezelve zig gemakkelijk laate bewee- 
gen, en zo niet, de gemakkelijkheid der bewee- 
ging daar door te bevorderen; want de hard ge= 
wordene lijm maakt het leder ftijf en onbuigzaam „ 
en dit wordt door de even gemeldde bewerking: 
weggenomen. Om zeker te zijn, dat deze bewer 
king aan het oogmerk voldaan hebbe, kan met 
het Ventiel nog eens op eene plank leggen, hou- 
dende den ftaert, door middel van een ftuk hout, 
vast op de plank gevestigd; men ligtt dan het 
Ventiel op, even als of het openging, en laat het 
weder vallen; gaat het één en ander gemakkelijk „ 
dan heeft men niets meer te doen, dan het Ven- 
tiel op te lijmen. Men legt het, ten dien einde 
naauwkeurig op zijne plaats, waar toe men zig 
van de lijnen aan de drie zijden der opening en 
op den middelften balk van het Raam getrokken „ 
bediend, en houdt het in dien ftand, door eenig 
gewigt ’er op te leggen, vast; men moet wel 
zorg draagen, dat het zig niet verplaatfe; wants 
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áls het gelijmd is; is het te laat, om hier in vers 
ándering te maakten. Men ligtt dan den ftaert 
wan het Ventiel op, en ftrijkt de lijm, met een 
klein borsteltjen, onder denzelven op het leder 
van het raam, en op die zijde van den ftaert, 
welke daar op gelijmd moet worden, zorgende , 
dat ’er niets van die tusfchenruimte onbeftreeken 
blijve men drukt ’er vervolgens den ftaert op» 
en neenit tetftond het ffrijkijzer, het geen daar 
toe te vooren watm gemaakt moet worden, en 
ftrijkt daar mede, ftetk drukkende, over den 
ftaert, om ?’er al de overtollige lijm uit te drij- 
ven. Men moet, onder deze bewerking; voor= 
zigtig zijn, dat het Ventiel zig niet verplaatfe 
en het zelve daarom ten overvloede met de ééne 
hand vasthouden, ’t en ware imen ‘er zo veel 
gewigt op gelegd hadde, dat deze voorzorg on- 
noodig zij. De lijm, welke tet zijde uitgedre- 
ven wordt, neemt men, nog warm zijnde, zo 
veel mogelijk, met een houten mes of fpatel weg „ 
doopt de punt van eerien doek in heet water, en 
zuiverd daar mede, als men dien uitgewrongen 
heeft; het leder van de lijm , welke men door het 
eerst gebruikte middel niet heeft kunnen wegnee- 
men; de lijm, die agter den ftaert uitgevloeid is, 
kan men laaten , mits inen onmiddelijk gereed zij, 
om het tegen over liggend Ventiel op te lijmen, 
waar mede meti, even als met het eerfte, te werk 
gaat, en zo vervolgens met alle de overigen. 

S 16. Wanneer men in de noodzaakelijkheid is, 
om de Balg-Ventilen , niet op een raam, maar 
onmiddelijk op het blad des Blaasbalgs te leggen 
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(zie hier vóór S 3.) dan vervuld de binnenzijde’ 
van het blad de plaats van het raams het leder 
wordt ’er op gelijmd, zo als hier vóór $ rr ten 
opzigte van de buitenzijde wan het blad gezegd 
iss de Ventileny die in dit geval altoos maar twee 
in getal zijn, worden ’er op dezelve wijze opge= 
Hjmd als op het raam. 

S 17. Nu blijft ’er niets meer over, dan het 
Belegftuk en Stuitblok tusfchen de Ventlen te voe= 
gen. Het Belegftuk dienende, om de ftaerten der 
Ventilen tegen het losfcheuren te beveiligen, be- 
ftaat uit eenen ftrook eiken fpreidfel, zo lang als 
de ftaert van een Ventiel, en zo breed, dat het 
zelve bijna de geheele ruimte tusfchen de Venti- 
Jen vervulle, zonder echter dezelven ín het op-= 
gaan te belemmeren. Op Pr. Il fig. 6 ziet men 
het één eind van het Belegltuk bij d afgebeeldt, 
doch het ander eind bij e is weggelaaten, om de 
zamenvoeging van de ftaerten der Ventilen te kuns 
nen aanwijzen; men moet zig derhalven verbeel- 
den, dat dit ftuk dóórloope van d tote, draa- 
gende op deszelfs. midden het Stuitblok ec, waan 
tegen het Ventiel a, het welk hier geöpend wordt 
verbeeldt, met zijnen fchuinfen kant rustt, ter- 
wijl de fchuinfe kant van het gefloten Ventiel & 
daar van verwijderd is; het Belegftuk met het 
Stuitblek op het zelve is afzonderlijk afgebeeldt 
fig. zr, Men moct het Belegftuk niet opleggen, 
vóór dat de lijm, waar mede de ftaerten der Ven- 
len vastgehegtt zijn, gchecl droog zij; en men 
moet ook de Ventilen niet aanroeren, vóór dat 
men ’er het Belegftuk op gelegd hebbe, In geval 

men 
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men veele Belegftukken te maaken heeft, zo. als, 
bij voorbeeld, wanneer men verfcheidene Blaas- 
balgen van gelijke grootte maaken moet, kan men 
daar toe lange ftrooken vervaerdigen, welken men 
eerst aan den éénen kant met de Reifchaaf zuiver 
regt fchaafd, dan met een kruishout de breedte 
daar op afteekend, volgens die afteekening den 
anderen kant insgelijks regt maakt, en daar na de 
Belegftukken op de behoorlijke lengte afzaagd. 
Men boord eenige gaten in het Belegftuk, en hegtt 
het zelve met fpijkers van bekwaame grootte tus- 
fchen de Ventilen; dan fteekt men de hand van 
onderen dóór de opening van het raam, en ligtt 
de Ventilen één voor één voorzigtig zo ver opa 
dat men die met de andere hand vatten kan; men 
opend dezelven zo ver, als mogelijk is, zonder 
geweld te gebruiken; gaan zij ver genoeg open, 
dat is te zeggen, dat zij bijna regt overeind kun- 
nen ftaan, dan is alles wel; anders moet men het 
Belegftuk afneemen, deszelfs kanten affchaaven, 
en het zelve zo lang pasfen en herpasfen „ tot dat 
men zijn oogmerk bereikt hebbe; gaat het ééne 
Ventiel wijder open dan het andere, dan is het 
een bewijs, dat het Belegftuk niet rege in het 
midden ligt, en men moet het een weinig vere 
plaatfen. Als eindelijk alles wel is, maakt men 
het Belegftuk los, om ‘er het Stuitblok op vast 
te hegten. | 
S 18. Het Stuitblok is, of een vierkant ftuk 
hout A fig. 11, van éénen duim dik, en iets 
breeder dan het belegftuk BB, zijnde de lengte 
onverfchilligs of een fpits ftuk, zo als fig. 155 
G 2 en 
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en diend, om het al te wijd opengaan der Venti- 
len te beletten; want, bijaldien een ventiel zo’ 
ver openging, dat het zelve regt Overeind, of 
nog verder agterwaafds over kwame te ftaans 
zoude het zig niet weder fluiten, en dus de lugt 
uit den Blaasbalg uitlaaten, zo als die ’er inge= 
komen was. Vraagt men, hoe ver een Ventiel 
moet opengaan, ik antwoorde: zo ver als noodig 
is, onr zo weel lugt dóór te lnaten, als de ope- 
ning, waar op het zelve ligt, kan verzwelgen 5 
en hier toe is het altoos genoeg, wanneer het 
Ventiel tusfchen de loodlijn en het waterpas, dat: 
is op 45 graden ftaat. Gebruikt men een vierkant 
Stuitblok, zo als fig. II » dan zal de fehuinfe 
kant van het Ventiel zuiver in het verftek ges 
Schaafd, tegen het Stuitblok aanflaande , het Ven- 
tiel juist in dien ftand houden, gelijk te zien is 
fig. 14, alwaar AA werbeeldt het raam, BB de 
gedeeltens van het blad des Blaasbalgs ter weder- 
zijden van de opening, CC de loodlijn, g g het 
waterpas, d d de geopende Ventilen, tegen één 
der einden te zien, en A het Stuitblok. Maar 
gebruikt men een {pits Stuitblok, zo als fig. 15, 
dan moet deszelfs onderkant fmaller zijn, dan het 
belegftuk3 de fchuinfe. kant van het Ventiel blijft 
dan. geheel vrij, en de vlakke. bovenzijde van het 
zelve ftuitt dan tegen den fchuinfen kant van het 
Stuitblok, en wordt op die wijze in den behoore 
lijken fand gehouden, Doch ik-zoude dit foort 
van Stuitblokkeu, hoe zeer door D. Broos, wien 
het ander foort- onbekend fchijnt te zijn, aangee 
preezen, niet verkiezen; niet alleen, om dat de 
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bovenzijde des Ventiels niet met leder bekleedt 
zijnde, bij het opengaan noodzaakelijk een luid 
geklap moet verwekken, maar voornaamentlijk, 
om dat zodaanig Stuitblok te hoog is voor Blaas- 
balgen met ééne Vouw; en eindelijk, om dat 
deszelfs bewerking moeijelijker is. Men maake 
dan een Stuitblok zo als fig. rr, en fpijkere de 
bovenzijde van het belegftuk daar tegen aan, drij- 
vende de fpijkerhoofden met eenen drijver tot 
binnen het hout. Men legge vervolgens het be- 
legftuk op zijne plaats, enderzoeke, of de Ven- 
tilen, met den fchuinfen kant tegen het Stuitblok 
rustende, in behoorlijken {tand ftaan, en, dit 
alles wel bevonden, of het gebrek, door affchaa- 
ving van de hangen des. Stuitbloks, verholpen 
zijnde, fpijkerd men het belegftuk voor de laatfte 
maal vast, laatende de fpijkerhoofden een weinig 
_uitffeeken. Men zoude ook het belegftuk , door 
middel van fchroeven kunnen vasthegten, doch 
deze moeite is onnoodig, dewijl het belegftuk, 
eens behoorlijk vastgemaakt zijnde, denkelijk nooit 
weder zal behoeven afgenomen te worden. Ein- 
delijk is het niet kwaad, op de geflotene Ventilen 
eenige zagte flagen met eenen hamer te geeven ; 
om de ‘ongelijkheden van het leder, zo ’r die 
zijn mogten, te vereffenen, 

S 19. Om den dóórgang voor de lugt des te 
ruimer te maaken, kan men den binnenkant der 
opening in het blad des Blaasbalgs vóór de Vene 
tilen, op eenen halven duim na, fchuins afftee- 
ken, mits altoos éénen duim van de fchroeven, 
die het raam op het blad bevestigen , af blijvende. 

G 3 _ Men 


sp 


zoa DE ORGELMAAKER. (AFDEEL.L 


Men ziet de plaats dezer affchuiningen fig. 13 bij 
k en J, en fig. 14 vertoond deze affchuining in 
de lijnen e g‚ wordende de wierkante hoek der 
opening, zo als die vóór de affchuining geweest 
is, door de geftipte lijnen ef g aangewezen. De- 
ze bewerking moet men verrigten, éér men het 
leder op de buitenzijde van het blad lijme5 of; 
bij aldien men te vooren eene bepaaling omtrend 
de plaats der fchroeven gemaakt heeft, kan men 
terftond, bij het maaken der opening; dit werk 
verrigten. 


VYFDE HOOFDSTUK, 
Wan de Monden der Blaasbalgen. 


Sr. D. Mond des Blaasbalgs, dienende, om 
den wind in het Wind-Canaal óver te brengen, 
is niets anders, dan een vierkante bak van Eiken- 
hout, op de buitenzijde van het benedenblad 
vastgemaakt, waar toe de plaats door geftipte 
lijnen wordt aangeduidt op Pr. U fig. 13 bij g A á. 
Pr. II fig. 2 vertoond den Mond eens Blaas- 
balgs3 men onderfcheidt daar in het agterftuk of 
fundament CDE, de Wanden HH, den bodem 
Bg D, en de dekplank AF, Het Fundament is 
een ftuk hout, hebbende aan den bovenkant E de 
dikte van vier, en onder van twee duimen; men 
ziet hier van eene afzonderlijke afbeelding fig. 4 
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vertoonende het fundament op één van deszelfs 
einden te zien, waar omtrend diend opgemerkt 
te worden, dat de hoek ABC altoos eenen regten 
hoek moet uitmaaken5 insgelijks ook de hoek 
BAD , wanneer de Mond geheel regt, dat is overs 
al even diep gemaakt wordt, zo als fig, 25 doch 
maakt men den bovenkant van den mond af hele 
lende, zo als fig. 3, dan moet ook de bovenkant 
van het fundament dezelve helling hebben, om te 
gelijk met de wanden op het blad te kunnen fluie 
tens en vermits de benedenkant van het Fundae 
ment maar twee duimen dik is, zo volgd, dat 
de agterfte zijde CD fig. 4 fchuins moet bijges 
werkt worden. Aan elk eind van het Fundament, 
éénen duim van de agterzijde, maakt men eene 
zaagfnede ter diepte van anderhalven duim, en 
fleekt het hout aan den anderen kant ter gelijke 
diepte weg, zo dat ’er eene fponding kome „, wele 
ke boven drie, en onder éénen duim breed iss 
om de wanden daar in te laaten, Aan den beg 
nedenkant maakt men insgelijks eene fponding van 
éénen duim breed en anderhalyen duim diep voor 
den bodems hier uit volgd dus, dat de wans 
den en de bodem anderhalven duim dikte moeten 
hebben; het zelve heeft ook plaats omtrend 

de.dekplank, | 
S 2. De Wanden zijn langwerpige planken, tex 
dikte zo als gezegd is, en er lengte van vijftien 
of zestien duimens derzelver breedte wordt bee 
paald naar de diepte van den Mond, en deze wes 
derom naar de grootte des Blaasbalgs; want grooe 
te Blaasbalgen moeten meer wind uitgeeven dan 
G 4. kleia 
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kleinen, en dus moeten de Monden der eerften 
ruimer zijn dan die der laatften. Over dit ftuk 
zal ik nader handelen, als ik van de Canaal-Ven« 
tilen fpreeken moet; hier zal ik alleenlijk doen 
opmerken, dat de bodem en de dekplank van den 
Mond altoos , hoe de Blaasbalg ook gelegd wor+ 
de, waterpas moeten liggen; em dat derhalven, 
wanneer het benedenblad des Blaasbalgs niet wa- 
terpas, maar hellende gelegd wordt, de Wanden 
aan den bovenkant ook, naar dezelve helling, 
fchuins gefchaafd moeten worden, zo als fig. 3 
te zien is, blijvende het gedeelte AA, waar 
op de dekplank komt, evenwijdig (Pazallel) met 
den benedenkant, op dat ook de dekplank wa- 
terpas ligge. 

S 2. Het fundament en de wanden gereed ge- 
maakt zijnde, gaat men over, om -dezelven te 
zamen te voegen. Ik behoef niet te zeggen, dat 
men de lengte van het fundament vooraf bepaalen 
moet, want een werkman, die zonder woorafgaans 
de bepaaling werkt, kan niets goeds te voorfchijn 
brengen. Deze bepaaling wordt gemaakt naar de 
grootte en het getal der Canaal-Ventilen, welke 
ik ter zijner plaatfe zal opgeeven. Men boord 
vooraf dóór het eind der wanden, het welk in de 
fponding komen moet, twee gaten van bekwaame 
grootte, om de wanden met fpijkers in de fpon- 
dingen te kunnen hegten, en alzo te zien, of de 
wanden met de agterfte zijde van het fundament 
regt in den haak ftaan; vindt men hier omtrend 
eenig gebrek, dan moet men de fpondingen, met 
den beitel, een weinig verhelpen, en daar na de 
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wanden met fpijkers aan het fundament hegten; 
laatende de fpijkerhoofden uitfteeken. Men neemt 
vervolgens eene lat, waar in men aan ieder eind 
eene infnijding maakt, van gelijke ruimte als de 
dikte der wanden, om dezelven in behoorlijken 
{tand te houden. Als men nu de fpijkers weder 
uitgetrokken heeft, ‚beftrijkt men de plaats der 
zamenvoeging, zo in de fpondingen als op de 
wanden, met heete lijm, voegd dezelven te za- 
men, en flaat ’er de fpijkers weder in, laatende, 
zo als hier vóór gezegd is, de fpijkerhoofden 
uitfteeken; dit aan beiden de wanden verrigtt zijne 
de, zett men derzelver ander eind in de infnijdin= 
gen der boven gemeldde lat, en laat alles te za= 
men droog worden. Heeft men de dekplank AF 
fig. 2 gereed gemaakt, dan is het niet kwaad, 
dezelve aan elk eind met eenen fpijker op de wan 
den te hegten, om den Mond in behoorlijken 
ftand te houden; of verkiest men de dekplank 
eerst naderhand te maaken, dan kan men, tot het 
zelve einde, eene lat met infnijdingen, even als 
hier boven gemeldt is, gebruiken. 

S 4. De lijm droog zijnde, haald men de fpij- 
kers, waar mede de wanden aan het fundament 
gehegtt zijn, met eene knijptang voorzigtig uit, 
op dat ’er geen ftuk van denzelven in het hout 
fteeken blijve. Men boord in derzelver plaatfen 
gaten van een vierde duims middellijn, dóórgaan- 
den omtrend éénen of anderhalven duim in het 
fundament, en flaat daar in houten fpijkers of 
pinnen met heete lijm beftreeken, Men gebruikt 
in dit en alle andere gevallen, bij het inflaan van 
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houten pinnen, de voorzorg, welke ik reeds te 
vooren heb aangeraaden, om naamentlijk de pin- 
nen wel van pas te maaken, en vooral niet zo 
lang, dat derzelver punten op den grond van het 
gat fluiten kunnen. De overfchietende einden der 
pinnen met het hout gelijk afgeftoken hebbende , legt 
men het blad des Blaasbalgs op de fchraagen, de 
buitenzijde opwaards; men zett den Mond, thands 
nog maar uit het fundament en de wanden beftaan- 
den, op het zelve, ter plaatfe, daar hij vastge 
maakt moet worden, te weeten zoo, dat de opee 
ning of openingen van het blad binnen denzelven 
komen, en de Mond aan wederzijden even ver van 
de kanten van het blad verwijderd zij, ’t en ware 
men, om redenen, genoodzaakt mogte zijn, den 
Mond nader aan den. éénen, dan aan den andes 
ren kant van het blad te leggen, in welk geval de 
openingen daar naar ingerigtt moeten zijn; want 
het is onverfchillig of de wind bij den éénen of 
bij den anderen kant, of wel aan het benedeneind 
des Blaasbalgs uitgaa. Maar, bij aldien men door 
geene bijzondere omftandigheden gedwongen iS, 
maakt men den Mond aan het boveneind van het 
blad, juist in het midden, om dat in allen gevalle 
deze plaats de gevoeglijkfte is; men laat dat gedeel» 
te der wanden, waar op de dekplank komen moet 
(fig. 3 AA) buiten het blad uitfteeken. Men tee- 
kend dan de binnen en buitenzijden, zo van- het 
fundament, als van de wanden, met potlood op 
op het blad af, en boord tusfchen de gemaakte 
Mreepen, eenige gaten van omtrend een vierde 
duims middellijn, en op den afftand van ome 
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trend twee of drie duimen van elkanderen, regt 
dóór het blad heen3 men beftrijkt den kant van 
het fundament en der wanden, welke tegen het 
blad moet komen, met heete lijm, terwijl een an- 
der werkman het zelve doet aan het blad tusfchen 
de gemaakte ffreepen3 men legt den Mond op zijs 
ne plaats, en, als men de overtollige lijm uitge- 
dreeven heeft, dekt men dien met een plank, 
waar op men gewigt legt, en laat de lijm alzo 
droog worden. Daar na keerd men het blad, 
waar aan nu de Mond vastgelijmd is, om, boord 
de gaten met de zelve boor voort in de wanden 
en in het fundament, en flaat ’er houten met lijm 
beftreekene pinnen ins bij welke bewerking men 
zorg moet draagen, dat de Mond op ééne der 
fchraagen ruste, op dat dezelve, bij het inflaan 
der pinnen, niet losfcheure. 

S 5. Terwijl het blad nog, met den Mind Olle 
der, op de fchraagen ligt, kan men de Dekplank 
in gereedheid brengen. Aleh moet zo breed 
zijn, dat zij de geheele breedte van den Mond, 
welke buiten het blad uitfteekt, beflaa, en dus 
met den agterkant tegen het blad aanfluite , en 
derzelver vóórkant gelijk zij met dien van de 
wanden, Dit laatfte is echter niet volftrekt nood- 
zaakelijk , men kan de Dekplank wel éénen duim 
{maller maaken, ter bereiking van zeker oogmerk, 
het welk ik hier na zal opgeeven, zo dat de 
wanden éénen duim onder de Dekplank uitftee- 
ken; het fpreekt van zelve, dat de uiterfte einden 
der Dekplank met de buitenzijden der wanden 
gelijk maeten zijn, Men kan ’er de Dekplank 
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ook wel terftond oplijmen, doch het is raadzaa- 
mer daar mede te wagten, tot dat de Blaasbalg 
geheel afgemaakt is, om dat dezelve, bij het za- 
menvoegen der Bladen, meer of min hinderlijk 
zoude kunnen zijn. Men legt dus de Dekplank 
weg, en keerd het blad des Blaasbalgs om, zo 
dat de Mond weder boven ligge; men belijmd 
vervolgens, langs de wanden en het fundament, 
als mede tusfchen het fundament en de wanden, 
alle de naaden met leder, om den doortogt des 
winds te beletten, en men verwarmd de lijm door 
middel van den heeten doek, zorg draagende;, 
door het gebruiken van een houten mes of fpa- 
tel, dat het leder in alle de hoeken wel aanfluite, 
waar na men de binnenzijden der wanden één en 
andermaal met lijmverw beftrijkt, gelijk hier vóór 
Hoorpsr. III $ 24, ten opzigte van de binnen- 
zijden der bladen, gezegd is; doch dat gedeelte 
wan het blad, het welk binnen den Mond komt, 
behoefd men niet te verwen, deels om dat het 
zelve aan de andere zijde geverwd is, en deels 
om dat ‘er niet aangelegen is, of de wind daar 
dóór gaa, men kan dus overgaan tot het vervacers 

digen van den Bodem. 
$ 6. Wanneer men het oog flaat op Pr. MI 
fie. e en 3» zal men ontwaar worden, dat de 
wanden niet zo breed zijn als het fundament, 
maar zo veel finaller als de dikte van den Bodem, 
welke op de benedenkanten der wanden, en in de 
fponding a fig. 4 gelegd wordt. De Bodem is 
derhalven eene plank, welker breedte de geheele 
lengte der wanden beflaan, en welke zo lang wer 
zei 
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zen moet, dat derzelver uiterfte einden, even ge= 
lijk die der dekplank, met de buitenzijden der 
wanden gelijk zijn. Men zoekt derhalven daar 
toe eene plank van genoegzaame breedte uit, 
om geenen naad in den Bodem te hebben. Men 
moet echter den Bodem niet terftond vastheg= 
ten, want dezelve zoude volftrekt hinderlijk zijn, 
in de zamenvoeging van de bladen des Blaas= 
balgsz maar, als de Blaasbalg geheel afgemaakt 
is, lijmd men den Bodem in zijne plaats, en ver- 
volgens cok de dekplank, in het oog houdende, 
dat de Bodem ook in de fponding a fig. 4, en 
de dekplank tegen het einde van het blad moet 
gelijmd worden, Men boord, als de lijm droog 
is, gaten door de opgelijmde ftukken, en beves= 
tigd dezelven aldus met houten pinnen, waar van 
men vervolgens het overfchietend eind met het 
hout gelijk affteekt. Binnen in den Mond belijmd 
men de naaden, zo bij den Bodem als de deke 
plank, met leder, en verwd de binnenzijde van 
beiden twee maalen met lijmverw. 

S 7. Men verbeelde zig nu, dat alle de Blaase 
balgen van een Orgel in gereedheid gebragt, er 
met derzelver monden in het Wind-Canaal gelegd 
zijns dat ook de Wind-laade geplaatst, het Wind- 
Canaal in de Wind-kas bevestigd, en alles bee 
hoorlijk digt gemaakt zij. Men trekke eenen 
Blaasbalg op, dan zal de lugt door de Balg-Ven- 
tilen in den Blaasbalg gaan, en, zo dra deze los- 
gelaaten wordt, zal de lugt daar in, en t’evens 
in het Wind=-Canaal, zamengeperst worden, en 
de Blaasbalg zal, op zeekere hoogte, open blije 
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wen ftaan. Nu trekke men eenen tweeden Blaas- 
balg op, wat zal dan het gevolg zijn? De lugt 
in het Wind-Canaal zamengeperst zal oogenblik- 
kelijk in dezen tweeden Blaasbalg indringen, en 
de eerfte zal terftond nedergaan; bij het optrek- 
Een van den derden Blaasbalg zal het zelve plaats 
hebben, en zo vervolgeris bij allen, al waren ’er 
honderd3 en dus zal men nooit in ftaat zijn, om 
wind aan het Orgel te bezorgen. Om dit gebrek 
té verhoeden, heeft men de Canaal-Ventilen uits 
gevonden, welke vóóraan in den mond des Blaas- 
balgs geplaatst worden, en welken ik nu zal moes 
ten befchrijven. 

S 8. De Canaal-Ventilen zijn van dezelve ges 
daante als de Balg-Ventilen, en worden, even als 
dezen, op een Raam gelegd. Alleenlijk moet 
men in acht neemen, dat de Canaal-Ventilen niet 
te groot, en vooral niet te breed moeten gemaakt 
worden, om dat dezelven anders, door den lugte 
ftroom, die, onder het fpeelen, uit de Blaasbal- 
gen, dóór de Wind-Canaalen, naar de Wind-kas 
gaat, in eene trillende beweeging raaken, en die 
trilling aan het geluid mededeelen zouden. Ik 
houde het derhalven daar voor, dat de graotfte 
Canaal-Ventilen niet langer dan negen, en niet 
breeder dan vier duimen wezen moeten; heeft men 
weel wind noodig, dan moet men derzelver getal 
vermeerderen. În kleine Blaasbalgen, bij voor 
beeld van vier voeten lengte en twee voeten breed» 
te, kan men volftaan met één Ventiel van agt 
duimen lang, en drie duimen breed; ín eenen 
Blaasbalg van zes voeten lang en drie voeten 
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breed, zijn twee Ventilen, ieder van negen dui- 
men lengte en drie duimen breedte, genoeg, om 
dat dezen zo veel wind dóórlaaten, als de Blaase 
balg door de Balg-Ventilen kan inhaalen, gelijk 
blijken zal uit vergelijking der bereekening hier 
vóór Hoorpsr. IV $ 4, volgens D. Bepos op= 
gegeeven. Dit zij genoeg gezegd, om den Lezer 
te doen begrijpen, dat de grootte en het getal 
der Canaal-Ventilen zo geregeld behoord te zijn, 
dat zij niet minder wind dóórlaaten, dan door de 

Balg-Ventilen in den Blaasbalg gebragt wordt. 
Sg. Op Pr, III fig. 5 vindt men de afbeelding 
van een Raam, waar op mén drie Canaal-Ventie 
„lerf naast elkanderen kan plaatfen van negen dui- 
men lengte en vier duimen breedtes fig. 6 vere 
toond een Raam ter plaatfing van vier Ventilen , 
ieder negen duimen lang en drie duimen breed, 
Door deze lengte en breedte verfta ik de openin= 
gen, waar vóór de Ventilen hangen, en niet de 
lengte en breedte der Ventilen zelve, welke bo- 
ven, Onder, en ter zijden omtrend een vierde 
duims moeten overfteeken. Vergelijkt men nu de- 
ze beiden Raamen met elkanderen, dan zal men 
bevinden, dat beiden evenveel wind dóórlaaten 3 
want drie openingen van negen duimen lang en 
vier duimen breed, zo als fig. 5, hebben elk 36 
duimen inhoud, en dus te zamen 108 duimen; 
en vier openingen van negen duimen lengte op 
drie duimen breedte, zo als fig. 6, hebben elk 
27 duimen inhoud, en dus te zamen ook 108 dui 
men. Hier uit volgd, dat in dit geval het Raam 
van vier openingen verkieslijk is, om dat de Ven« 
Île 
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tilen finaller, en dus minder aan trillen onderhe= 
vie zijn; Uit het verfchil nu der hoogte van de- 
ze twee Raamen is ook duidelijk af te neemen, 
dat de Mond voor een Raam van drie openingen 
breeder, maar niet zo diep moet zijns als voor 
een Raam van vier openingen, waar in de Ventis 
len, zo als fig. 6, twee aan twee boven elkande- 
ren geplaatst worden; Zo dra men nu de hoogte 
van het Raam weet, kan men ook de breedte der 
wanden bepaalen; want het Raam rustt, zo wel 
als de wanden, op den bodem, en de bovenkant 
van het Raam komt gelijk met den bovenkant der 
wanden; waar uit dan volgd, dat de hoogte van 
het Raam juist met de breedte der wanden overs 
éénkomt. 

S ro. Het Raam wordt gemaakt van Eikenhout 
ter dikte van éénen of anderhalven duim, en op 
gelijke wijze zamengevoegd, als het Raam voor 
de Balg-Ventilen. De boven en benedenbalk, ge- 
lijk ook de zijdeftukken a a fig. 5, moeten an 
derhalven duim, en de middelftukken 4 5 twee 
duimen breed zijn; de reden dezer meerdere breede 
te is, om den doortogt voor den wind aldaar des 
te ruïmer te maaken; om deze reden moet ook 
het middelftuk A fie. 6 twee duimen breed zijn. 
Het Raam wordt met leder belijmd, de Ventilen 
worden even als de Balg-Ventilen gemaakt, doch 
zo dun afgefchaafd, als met behoud van derzel- 
ver fterkte, eenigzins mogelijk is; zij worden op 
de zelve wijze op het Raam vastgemaakt, wel ver- 
ftaande , dat de Canaal-Ventilen altoos moeten ne 
derhangen, zo als fig. 6 te zien is, zijnde aldaar 
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één Ventiel open ftaande verbeeldt, en ééne ope= 
ning zonder Ventiel gelaaten. Men moet ook op 
den ftaert van elk Ventiel een belegftuk maaken „ 
het welk men eenen halven duim dikte geeven kan, 
om tevens voor ftuitblok te dienen3 want, hoe= 
wel hier geene vrees voot omtuimelen zij, is het 
echter goed te zorgen, dat de Ventilen niet hoo= 
ger opengaan, dan noodig is, om al den wind, 
die door de openingen komen kan, dóór te laa- 
ten5 want hoe hooger de Canaal-Ventilen open- 
gaan, des te meer zijn zij aan trillen onderhevig, 
het geen men, zo als gezegd is, volftrekt moet 
vermijden. Dewijl nu de behandeling van het 
„Raam en de Canaal-Ventilen even de zelve is, als 
die der Balg-Ventilen, kan men, zonder dat ik 
dit herhaale, dierì aangaande in het voorig Hoofd- 
{tuk genoegzaame onderrigting bekomen. 

S rr. ’Er blijft nu nog maar over, iets te zeg= 
gen van de plaatfing van het Raam met de Ca-= 
naal-Ventilen. Uit het verhandelde kan men zien „ 
dat de Mond des Bldasbalgs vierkant is, waar 
van het fundament één, en de wanden twee zij= 
den uitmaaken, de vierde zijde wordt door het 
Raam vervuld. Hoe het zelve vastgemaakt wor- 
de, is onverfchillig; dit behoefd niet door mid- 
del van fchtoeven te gefchieden , om dat het 
Raam, eens wel geplaatst zijnde, niet weder be= 
hoefd losgemaakt te worden, dewijl men, gelijk 
naderhand blijken zal, altoos bij de Ventilen ko- 
men kan, De eenvoudigfte manier dunkt mij deze 
te zijn, dat men den boven en onderkant van het 
Raam voorzie van cenige koperen pinnen, ter dike 
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te van cen ágtfte duims of iets minder, zie fig. 5 
bij ce, uitfteekenden omtrend een vierde duims 
buiten het hout. Men fteld het Raam op def 
bodem van den Mond, zo dat de buitenzijde vart 
het zelve, waar tegen de Ventilen liggen, met 
den vóórkant van den bodem en van de wanden 
overéénkoime ; men teekend de plaats der pinneù, 
én boord aldaar gaatjens in den bodem, om dee 
zelven daar in te laaten fchieten. De dekplank 
maakt men, zo als hier vóór $ 5 gezegd is, éénen 
duim fmaller dan noedig is, om de geheele plaats „ 
waar op dezelve gelegd wordt, te beflaan; dit 
óverfchietende vervuld men met eenen ftrook ei- 
kenhout, ter breedte van éénen, en ter dikte van 
eenen halven duim, waar in men eerst de gaten 
voor de pinnen van het Raam maakt, en vervol- 
gens dit fluk op elken der wanden, met eenen 
fpijker, welks hoofd men ldat uitftecken, vast- 
hegtt; bevindt men, na deze verrigting, dat het 
Raam eenigzins waggeld, Kan men hier en daar 
in den naad een fpaantjen hout flaan; daar na 
beplakt men den geheelen naad rondom het Raam 
met ftrooken leder, om den doortogt des winds 
te beletten. Dit alles moet niet gefchieden, dan, 
ra dat de Blaasbalg geheel afgemaakt, em op des- , 
gelfs plaats gelegd is, | 

S re. De vóórkant van den Mond des Blaas- 
Balgs wordt zo diep in het Wind-Canaal gefto- 
ken, dat hij met den binnen kant van het zelve 
gelijk zij. Om het verder dóórfchieten te belet- 
ten, lijmd men rondom den Mond vier eiken 
ftrooken, ter dikte van omtrend een vierde duims 
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of jets meer, en ter breedte van éénen duim, 
waar tegen het Wind-Canaal aanftuitt, en beves- 
tigd die met pinnen of houten fpijkers, men ziet 
twee van deze ftrooken fig. a ph # ks men kan 
ook met drie, en zelfs met twee ftrooken vol- 
ftaan, in welk laatfte geval men dezelven op de 
wanden legt. Als het Canaal tegen deze ftroo= 
ken aangedreeven is, beplakt men den naad rond- 
om met leder. En hier mede zoude ik nu van 
de befchrijving der Monden Kunnen afftappen; 
doch, dewijl de Franfche Orgelmaakers een geheel 
ander foort van Monden gebruiken, welke, hoe 
zeer, naar mijn inzien, min verkieslijk, dan die, 
welken ik heb opgegeeven, echter in zommige 
gelegenheden te pas kunnen komen, zal ik van 
dezelven alhier een korte befchrijving, volgens 
D. Brepos (4) laaten volgen. 

S 13. De Franfchen maaken doorgaans twee 
Monden (4) aan elken Blaasbalg; men zie de 
plaatfing daar van Pr. U fig. 1 bij CC, en dere 
zelver gedaânte fig. 7. Dezelve worden niet aan 
den Blaasbalg, maar, door middel van eene {pons 
ding a / c, aan het Wind-Canaal vastgemaakt „ 
en gaan, door de openingen CC fig. 1 van het 
benedenblad, ín den Blaasbalg; zij kunnen dus 
niet dienen bij Blaasbalgen met ééne vouw, om 
dat dezen niet diep genoeg zijn, om de geheele 
opening in de vóórplank van den Mond, waar in 
| het 
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het Ventiel hangd, te ontvangen; zelfs in Blaas- 
balgen met verfcheidene vouwen, moet een ge= 
deelte van het benedenblad geheel afgefchuind 
worden, zo als in d d te zien is, om den dóór= 
togt des winds niet te verhinderen. Onder de 
opening wordt een dikke flrook fe fig. 7 tegen 
de vóórplank van den Mond vastgemaakt, waar 
op het benedenblad des Blaasbalgs rustt, welken: 
{lrook men, des verkiezende, zo breed kan nee- 
men. dat dezelve op het Wind-Canaal ruste. Aan 
de binneuzijde der vier planken, welke de wan 
den des Monds uitmaaken, wordt eene fponding, 
gefchaafd , waar in de dekplank d, die maar een 
vierde duims dik mag wezen gelegd wordt. Het 
Ventiel gaat, gelijk van zelf fpreekr, binnenwaards 
open, en moet dus aan de Vóórplank vastgemaakt 
worden, éér men de wanden te zamen voegd 5 
deze vóórplank aan de binnenzijde te zien, is af- 
zondorlijk. afgebeeldt fig. 8, alwaar g het open- 
{laand Ventiel, en A den ftrook verbeeldt, waar 
op het benedenblad des. Blaasbalgs rusten moet. 
Deze Vóórplank heeft ook nog eene bijzonder* 
heid, naamentlijk, dat dezelve niet uit één, maar 
uit twee ftukken “beftaa, zijnde de fponding bo- 
ven het Ventiel een dwarsftrook van éénen duim 
breedte, waar aan het zelve wordt vastgehegtt5 
om dat anders dat gedeelte, bijaldien men deze 
voorzorg niet gebruikte, ligtelijk afbreeken zoude. 
S 14. Üit het Ea nel dezer Monden zal elk 
listelijk bezeffen , dat dezelven min verkicslijk zijns 
dan die, welken ik’ hier vóór befthreeven heb, 
en-wel voor Eerst, om dat men dan volftrekt. ver- 
pligtt 
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pligtt is, Blaasbalgen met verfcheidene vouwen te 
maaken; ten Tweeden, om dat men, ín geval van 
eenig gebrek aan het hautiels genoodzaakt is den 
Blaasbalg op te ligten, en de dekplank yan den 
Mond, welke, om dig reden, njet vastgelijmd , 
maar rondom den naad met leder beplakt wordt, 
af te neemen, om dit gebrek te verhelpen; ten 
Derden, om dat men dan het Wind-Canaal onder 
de Blaasbalgen moet leggen, waar toe men niet 
altoos gelegenheid heeft. Bevindt men zig echter 
in het geval, om het Wind-Canaal op den grond 
te moeten leggen, gelijk bij zommige kleine Or= 
gelen, die van agteren befpeeld worden, en wel- 
ker Wind-laade even bowen den grond liggen moet; 
dan kan men van dit foort van Monden gebruik 
maaken, mits men zig getrooste Blaasbalgen met 
verfcheidene vouwen te vervaerdigen, Ik behoef 
niet te zeggen, dat ook deze Monden, even als 
de anderen, van binnen met lijmverw beftreeken, 
en de naaden met Jeder belijmd moeten worden. 
Eindelijk, dewijl deze Monden geen gedeelte van 
den Biaasbalg, maar van het Wind-Canaal uit= 
maaken , en, om die.reden, of om derzelver ge- 
daante mogelijk den naam van Stooven draagen, 
kan men dezelven te gelijk met het Wind-Canaak 
vervaerdigen, 
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Wan de Vouwen der Blaasbalgen, 


Str. De Vouwen (a) zijn die deelen des Blaase 
balgs, waar door de Bladen te zamen vereenigd 4 
en in ftaat gefteld worden, om, wanneer zij zich 
van elkanderen verwijderen, de lugt, welke tus- 
{chen dezelven vervatt is, in te houden, en te 
noodzaaken zig zamen te persfen; derhalven zijn 
de Vouwen eigenlijk die deelen, welke den Blaas- 
balg vormen. In gewoone blaasbalgen, als mede 
in die, welken de {meden en. andere werklieden 
gebruiken, beftaan de Vouwen uit een foort van 
boogen van hout of Spaansch riet, welker ge 
daante overéénkomt met die der bladen, en waar 
over zwaar kalfsleder. gefpaunnen is; doch in Or- 
gel-Blaasbalgen worden dezelven gemaakt uit zeer 
dunne planken, welker kanten, door middel van 
leder, te zamen vereenigd, eene eigenlijk gezegde 
vouw, even als van papier, witmaaken. De plan- 
ken, waar uit de Vouwen zamengefteld worden 
noemd men Spaanen (D). ‘Er zijn twee foorten 
van Vouwen in eenen Blaasbalg, te weeten korte 
of regte, welke het benedeneind, en lange of 
fpitfe, welke de zijden des Blaasbalgs vervullen 5 
men 


fe) In het Fransch Plise 
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men ziet derzelver bijzonder maakfel op Pr. 1 
fig. 1, alwaar A de regte, en BB de fpitfe 
Vouwen verbeelden. 

S 2. Een Blaasbalg wordt gemaakt met ééne, 
of met verfcheidene Vouwen; welke de beste mar 
nier zij, is bij de Orgelkenneren in verfchil. Ik 
zal het opgceven REN redenen van mijn gevoelen 
hier omtrend, tot eene gevoeglijker plaats uitftel- 
len, en hier afleenlijk aanmerken dat de Franfche 
Orgelmaakers de Blaasbalgen doorgaans met vers 
fcheidene Vouwen maaken, en dat D. Brpos (c); 
na onderfcheidene manieren opgegeeven te hebben, 

g, bij voorkeur, bepaald tot Blaasbalgen met 
zeven Vouwen, waar van drie Uit, en vier Jz: 
fpringende zijn. Op Pr. II fig. 19 vindt men 
hier van de verklaaring, alwaar A het bovenblad , 
en B het benedenblad des Blaasbalgs, dat is te 
zeggen derzelver uiterfte einden , verbeeldt ; de Vou- 
wen 2 4 en 6, welke opwaards ftaan , zijn Uit- 
fpringende (Ds en 1 3 5 7 Jnfpringende ©). Ik 
zal mij inde Be van het maakfel der 
Vouwen bepaalen tot Blaasbalgen met ééne Vouw, 
en, voor zo ver die met verfcheidene Vouwen 
iets bijzonders hebben, daar van telkens tusfchen 
beiden melding maaken. Vooraf moet ik doen 
opmerken, dat het getal der Vouwen altoos on 
even is, zo dat men wel eenen Blaasbalg kan 
maaken met ééne, drie, vijf, zeven Vouwen, en 

za 
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zo voorts, doch nooit met twee, vier, zes, 
of agt Vouwen, en dat de grootfte helft derzel- 
ven altoos infpringende is, zo dat een Blaasbalg 
met drie Vouwen twee, met vijf Vouwen drie, 
en met zeven Vouwen, zo als fig, 19, vier in- 
fpringende Vouwen hebbe; eene enkele Vouw is 
altoos infpringende. 
P S 3. Gelijk het getal der Vouwen van eenen 
Blaasbalg altoos oneven is, zo is daar en tegen 
dat der fpaanen altoos even, en één meer dan het 
getal der Vouwen. Een Blaasbalg met ééne Vouw 
heeft dus twee, en een met zeven Vouwen, agt 
fpaanen, zo als Bij de cijfferietteren van 1 tot 8 
fig. 19 te zien is. Ik heb reeds gezegd, dat een 
Blaasbalg regte en ae Vouwen heeft3 van de 
laatften, om dat zij twee zijden vervullen, moet 
%er altoos een dubbel getal zijn. Dus heeft een 
Blaasbalg met ééne Vouw twee regte en vier fpitfe 
fpaanen: een Blaasbalg daar en tegen met zeven 
Vouwen heeft agt regte, en zestien fpitte Spaar 
nen , derhalven hebben vier Blaasbalgen met ééne 
Vouw, te zaamen niet meer Spaanen, dan één 
Blaasbalg met zeven Vouwen; en hier uit volgd, 
dat Blaasbalgen met ééne Vouw gemakkelijker te 
maaken, en min kostbaar zijn, dan die verfichei- 
dene Vouwen hebben. De gevoeglijkfte breedte 
der Spaanen is cen agtfle van de geheele lengte 
des Blaasbalgs, zo dat de Spaanen tot eenen Blaas- 
balg van agt voeten lengte éénen voet breed ge- 
maakt worden. Doch voor Blaasbalgen met ver- 
fcheidene Vouwen worden de Spaanen fmallen ge- 
maakt; dus kunnen, bij voorbeeld, de Spaanen 
tot 
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tot eenen Blaasbalg van agt voeten lengte, welke 
zeven Vouwen heeft, met eenen halven voet 
breedte volftaan, en dan zal dezelve eens zo wijd 
kunnen opgaan, als een Blaasbalg van gelijke 
grootte met ééne Vouw; doch hier over zal ik 
nader fpreeken, als ik de hoogte, tot welke de 
Blaasbalgen mogen opgaan, zal moeten bepaalen, 
S 4. De Spaanen worden gezaagd uit eiken 
fpreidfel3 of, zo men zeer groote Blaasbalgen 
maakt, kan men daar toe halfduims hout nee- 
men. De regte Spaanen maakt men zo lang, als 
de breedte van het blad des Blaasbalgs, en de 
{pitlen omtrend drie of vier duimen minder dan 
de lengte van het zelve; de beïden einden van de 
reste, en het breed eind van de fpitíe Spaanen 
worden fchuins afgezaagd, zo als fig. 1 bij #k en 
il, en fig. 9 bija bh te zien is; anders zouden 

de Spaanen op het blad geplaatst, zo als fig. 1 
over elkanderen liggen. Men houde hier bij in 
het oog, dat de Spaanen zelfs niet juist in het 
verftek, maar iets meer fchuins moeten afgezaagd 
worden, zo dat ’er tusfchen dezelven eene ruimte 
van omtrend twee duimen overblijve, zie figs 1 
bij A en i, op dat het leder, het welk aldaar op- 
gelijmd wordt, wanneer de Blaasbalg gefloten is, 
onbelemmerd daar in ligge. En; vermits het eind 
a der fpitfe Spaanen fig. 9 juist aan den hoek bij 
het beneden eind des Blaasbalgs komt, zo volgd 4 
dat het {malle eind e d omtrend drie of vier dui- 
men van het hoofd ep des Blaasbalgs zal verwij- 
derd 
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derd zijns dit fimalle eind moet maar omtrend 
drie vierden duims breed wezen. De Spaanen iets 
breeder, dan noodig is, gezaagd zijnde, brenst 
men die met de reifchaaf op haare behoorlijke 
breedtes men legt ze vervolgens op elkanderen 
vast op de fchaafbank , en fchaafd de fchuinfe 
hoeken allen gelijk af, zo dat alle de Spaanen op 
elkanderen liggende, maar ééne enkele dikke plank 
fchijnen uit te maaken. Daar na trekt men op 
dezelven langs de kanten met het kruishout eenen 
ftreep, op den afftand van eenen halven duim of 
jets minder, wel in acht neemende, dat de ftree- 
pen niet aan dezelve zijde, maar de ééne op de 
bowen, en de andere op de benedenzijde getrok- 
ken moeten worden; men fchaafd het hout tus+ 
{chen den ffreep en den kant van het Spaan fchuins 
of eenigzins rond af, zo dat twee Spaanen tegen 
elkanderen gelegd, aan den éénen kant fpits, en 
aan den anderen kant hol zijn, zo als fig, 12 te 
zien is. Aan de fchuinfe einden a 5 fig. 9, kan 
men de fcherpe kanten wel een weinig breeken, 
op dat zij geen hinder aan het leder toebrengen, 
doch dit moet niet veel zijn; men kan daar toe 

eene houtrasp gebruiken, | 
S 5. Nu gaat men over om de Spaanen, door 
middel van leder, te zamen te voegen, en alzo 
tot Vouwen te maaken; men begint met de korte 
kans 
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kanten Zi fig. 1, en 5d fig. 9. Men plaatst de 
twee Spaanen aldus, dat de vlakke zijden elkan- 
deren raaken, en de afgefchuinde of afgerondde 
zijden buitenwaards komen, en dus eenen fpitfen 
rug vormen, zo als fig. 12 bij A; men fteld ze 
vervolgens in de Vouwfchroeven, met den fpitfen 
rug boven. De Vouwfchroef, welke fig. ro afe 
gebeeldt is, beftaat uit eene plank A B van om- 
trend éénen voet lengte, eenen halven voet breed- 
te, en twee duimen dikte. Op het midden dezer 
plank ftaat een blok, even als de plank, uit beu 
kenhout gemaakt5 dit blok moet ten minften éénen 
woet lang, vier duimen breed, en twee duimen 
dik zijn; in het midden van het zelve wordt eene 
infnijding van éénen duim breedte gemaakt tot C, 
waar tusfchen de Spaanen geplaatst, en, door 
middel van eene palmhouten fchroef D, vastge 
zett worden. Een Orgelmaaker moet verfcheidene 
Vouwfchroeven hebben , welke op den afftand van 
omtrend twee voeten van elkanderen, op de fchaaf= 
bank worden geplaatst, om ’er aldus eene Vouw 
in te zettens de infnijdingen moeten ook van ver- 
fchillende lengte zijn, op dat de fpitfe Spaanen 
daar in geplaatst wordende, niet alleen overal ten 
minften anderhalven duim boven het blok uitftee- 
ken, maar ook derzelver bovenftaande kant om 
trend waterpas ligge, het geen, bij de bewerking, 
gemakkelijk is; en, wanneer men Blaasbalgen met 
verfcheidene Vouwen maaken wil, moet men daar 
toe Vouwfchroeven hebben, welker infnijding drie 
duimen , en dus het blok omtrend zes duimen 
breed moet zijn, Men bezigd deze Vauwfchroes 

vén 
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ven niet enkel om de Spaanen overeind te hou 
den, want daar toe zijn gemakkelijker middelen 
voorhanden; maar voornaamentlijk, om de Spaa- 
nen, welke , door derzelver dunte , eenigzins 
fcheef zouden kunnen getrokken zijn, digt tegen 
elkanderen aan te Wringen; ten welken einde men 
ook nog tusfchen beiden, daar het noodig is, en 
aan de {malle einden, die niet in de Vouwfchroe- 
ven kunnen gezett worden, de klemveeren fig. 11, 
welken de Franfchen Cavaliers noemen, gebruiken 
kan. Dezelven worden gemaakt van koper of 
ijzerdraad, ter dikte van een vierde duims of iets 
minder , en moeten omtrend drie duimen lang 
zijn; deze worden voornaamentlijk op de Spaanen 
gezett, als meu, na het oplijmen van het leder, 
‘bemerkt, dat de Spaanen genegen zijn, zich op 
de ééne of andere plaats van elkanderen te verwij- 
deren „ het geen wvolftrekt moet worden voorz 
sckomen. 

S 6. Tot het beleêren der Spaanen moet men 
“het fterkfte leder gebruiken, dat men vinden kan. 
Men zoekt derhalven, ten dien einde, niet alleen 
de dikfte fchaapenvellen uit; maar men gebruikt 
fer ook alleen het middelfte gedeelte van, waar 
uit men maar Omtrend vier ftrooken volgens de 
lengte fnijdt, en het overige tot ander gebruik 
bewaard. Om deze ftrooken fpoedig en gemakke- 
lijk te fnijden, kan men een zuiver vierkant ge- 
fchaafd hout, even als de Reij van eenen metfe- 
laar, drie voeten lang, en omtrend anderhalven 
duim dik, gebruiken. Men legt het leder op eene 
“zuiver vlak gefchaafde plank, en het vierkant hout 
; daar 
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daar op, en fnijdt met de punt van een fcherd 
ies, langs het zelve, dóór het leder; daar na 
legt men het vierkant hout om, fnijdt weder langs 
het zelve; en zo voorts, tot dat men vier ftroo= 
ken uit een vel gefneden hebbe3z en zo vaart men 
voort met de andere vellen, tot dat men het noo- 
dig getal ftrooken heeft, welke, uit hoofde dezer 
behandeling, natuurlijker wijze allen even breed 
zullen zijn; derzelver beiden einden moet men 
vervolgens affehuinen. 

S 7. Éér men tot het oplijmen van het lede 
overgaa, moet men wel acht geeven, dat de bo- 
venkanten der Spaanen volmaakt even hoog ftaans 
windt men hier aan eenig gebrek, moet men zulks 
verhelpen. Dit verrigtt zijnde, beftrijkt men den 
afgerondden kant der Spaanen, zo ver het leder 
komen zal, met heete lijm, zorg draagende, dat 
‘er niets tusfchen de Spaanen invloeije; men legt 
‘er eenen ftrook leder over, welken men eerst in. 
het midden dóór gevouwen, en met een vouw- 
been of houten fpatel een weinig overftreeken 
heeft, op dat de zelve de fpitfe gedaante der op. 
elkanderen liggende Spaanen aanneeme (zie fig. 12 
bij A.) De vleeschkant van het leder wordt tegen 
het hout gelegd, zo dat de nerf buiten kome, 
Men moet het leder in de lengte niet meer uit- 
rekken, dan noodig is, om de rimpels weg te 
neemen 3 want het fterk rekken van het leder 
maakt het zelve dun, en opend de poren; doch 
in de breedte moet meu het leder zo fterk uitrek- 
ken, als mogelijk is; want, hoe zeer dit de even- 
gemeldde uitwerking hebbe, is het echter onver 

mij. 
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fnijdelijk , om dat, bij gebfek van deze voorzorg, 
het leder uit zig zelven zoude rekketi, en dus ne 
Spaanen niet genoegzaäm tegen elkandefen fluiten 
zouden, als de Blaasbâlg in werking iss onder 
het uitrekken gebruikt men geduurig den uitge 
wrongen heeten doek, om de lijm wloeibaar te 
houden. _ 
$ 8. Zo dra men aldus Ééénen ftrook opgeplakt, 
en de lijm, die onder het leder uitgedreeven mog- 
te zijn, door middel van den heeten doek, weg= 
genomen heeft, lijmd men op de zelve wijze den 
tweeden ffrook aan het eind wan den eerften, 
waar over hij eenen halven duim, of iets meer, 
moet overfchieten. Ik heb reeds gezegd, dat de 
einden van alle de ftrooken afgefchuind moeten 
zijn, waar van men nu de reden zien kan, naa- 
mentlijk, op dát ’er geene opening blijve ter plaat- 
fe, daar het leder overéén tigts aan het einde vari 
den tweeden ftrook lijmd men eerien derden, en 
zo voorts, tot dat de geheele lengte der Spaanen 
van leder voorzien is. « Dewijl nu het leder, door 
het uitrekken, op de ééne plaats wijder dan op 
de andere over het hout zal liggen, en het in het 
algemeen voldoende is, als het hout daar mede 
aan elke zijde vijf agtílen duims bedekt wordt, 
moet men het overige langs een lincaal affnijden. 
Om dit naauwkeurig en tevens fpoedig te doen, 
heeft men een lincaal, het welk zo lang moet zijn 
als de Spaanen, en waar in eene fponding ge- 
fchaafd is, volgens de afbeelding fig. 13, wore 
dende het eind van dit lineaal on 14. vertoond. 
ee legt de fponding op den bovenkant der zas 
mene 
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mengevoegde Spaanen, fhijdt alzo, volgens den 
kant van het lineaal, het leder over de gcheele 
lengte weg, en zuiverd het hout van de lijm; 
die daar door bloot geworden is. In geval men 
meer Vouwen in eenen Blaasbalg maakt, moet 
men elk paar Spaanen aldus met leder te zamen 
hegten, te weeten aan derzelver korte kanten fig. 
rhi,en fig. g dd, 

_S 9. Dewijl men niet altoos de Spaanen in de 
Vouwfchroeven kan laaten ftaan, tot dat de lijm 
droog is, zal men best doen, dezelveri terftond 
daar uit te neemen, @n ergens neder te leggen; 
om te droogen; doch, éér men de fchroeven los 
maake, kan men op die plaats eene klemveer zete 
ven, op dat de Spaanen zich niet van eikanderen 
verwijderen. Als de lijm wel droog is, neemt 
men de klemveeren af, en zett de Spaanen wee 
der, als te vooren, in de Vouwf{chroeven, om 
over de eerfte flrooken, anderen, die een weinig 
breeder zijn, te plakken. Bij deze bewerking, 
diend men te zorgen, dat de zamenvoeging der 
tweede ftrooken niet op dezelve plaats kome, als 
die der eerften, maar, zo veel mogelijk, tusfchen 
beiden, op dat het leder op die plaatfen niet al te 
dik op één ligge. De behandeling even gelijk 
zijnde met de eerftle, uitgenomen dat men het 
leder niet zo fterk behoefd te rekken, is het niet 
noodig hier van iets meer te zeggen. 

S 1o. Alle de korte kanten der Spaanen aldus 
van dubbel leder voorzien zijnde, begint men dee 
zelve behandeling met de lange kanten fig. 1 & /, 
en fig. 9 ac, naamentlijk wanneer men Blaasbal- 

gen 
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gen met verfcheidene Vouwen maakt, in welk ge- 
val men twee paaren Spaanen te zamen in de 
Vouwfchroeven zett, om dus vier Spaanen aan 
één te voegen, in acht neemende, dat de twee- 
de ftrooken op de fpitfe Vouwen niet over de ge- 
heele lengte moeten gaan, maar omtrend vier of 
vijf duimen minder, dan tot het fimalle eind c 
fig. 93 om dat die plaats door de bekleedfelen of 
beffen genoegzaam gedekt wordt. In tegendeel 
aan het ander eind a, mag men het leder wel 
éénen duim laaten overfteeken, gelijk ook aan de 
beiden einden der korte Vouwen & / fig. 1; maar 
men laat dan ook het leder aldaar, éénen duint 
van het eind, ongelijmd en loshangende. Na de 
even gemeldde verrigting, zal men bevinden, dat 
de kanten der Spaanen 1 2 3 en 5 6 7 fig. 19 te 
zamen gevoegd zijn, en dat ’er derhalven niets 
overblijft, dan de zamenvoeging der kanten 4, 
waar mede men vervolgens, als alles droog is, 
op gelijke wijze handeld, waar door dan alle de 
Vouwen te zamen gevoegd zullen zijn. 

S 11. Ik moet hier, in het voorbijgaan, aan- 
merken, dat zommige Orgelmaakers de zamenvoc- 
ging der Spaanen niet terftond verrigten door le- 
der, maar eerst door grof linnen, en dan het le- 
der daar over lijmen. Ik kan (onder verbetering) 
deze handelwijze niet goedkeuren, om dat dit te 
veel dikte, en gevolglijk eene ftramheid aan „de 
Vouwen bijzett, zonder voordeel aan te brengen 
van eenig belang; en, bijaldien men, om de dikte 
te vermijden, enkel, in plaats van dubbel leder „ 
wilde neemen, zoude deze behandeling nadeelig 

| zijn 
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zijn aan de digtheid; want het linnen laat den 
wind dóór, het welk beter door dubbel leder ver. 
hinderd wordts zelfs zoude ik, ter vermijding van 
de ftramheid, in Blaasbalgen voor Bureau- en 
Cabinet-Orgelen geen dubbel leder neemen, om 
dat de lugt in dezelven niet zo zeer geperst wordt, 
dat ’er veel wind dogr de poren van het leder 
kan uitvliegen; althands zeker zoude ik daar toe 
geen grof linnen gebruiken, om dat zodaanige 
Blaasbalgen altoos een zeer onaangenaam gekraak 
laaten hooren, het geen by groote Orgelen juist 
niet hinderlyk is. Voor zeer groote Blaasbalgen , 
by voorbeeld, van tien tot twaalf voeten lengte „ 
moge men zig dan, om de fterkte, van grof 
linnen bedienen, mits men niet nalaate, des ons 
aangezien, het leder dubbel te neemen. 

S re. Nu keere ik weder tot. de Blaasbalgen 
met ééne Vouw, welke ik Sg uit twee fpaanen 
te zamen gevoegd heb gelaaten. „Men legt deze 
op eene tafel, met het leder onder, en plakt dan 
over de reet, die nu boven ligt, eenen ftrook 
leder van anderhalven duim breedte, waar toe 
men hêt dunfte verkiezen moet, om de ftijf heid 
te vermijden; dit leder diend alleen, om te belet» 
ten, dat zig in de reet eenig, vuilnis vergaadere , 
het welk voor het leder zeer nadeelig iss D, Bes 
pos (2) wil daar toe pergament gebruikt heb» 
ben „, doch ik geloof niet, dat dit digter zij,’ maar 
zoude veeléér vreezen, dat het zelve, wegens 
zijne hardheid, door het dikwijls open en toegaan 

van 
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van de Vouw, binten korten tijd fcheuren zoudes 
gelijk men híer van ondervinding kan hebben, als 
men een ftuk pergament dikwijls tusfchen de vin= 
geren toevouwd en weder opendoet. Deze ftrook 4 
het zij dan van leder, het zij van pergament; 
moet niet over de geheele lengte van de Vouw 
Saan, Maar mer moet aan €lk eind der reste, erf 
aan het breede eind 4 fig. g der fpitfe Vouwen, 
omtrent negen of tier duimen onbeplakt laaten; 
doch aan het fimalle eind d laat men maar vier of 
vyf duimen onbeplakt. Men behoefd ook dit le- 
der niet meer uit te rekken, dan noodig is, om 
de rimpels weg te neemen. By het opleggen van 
de lijm, moet men zorgen, dat ’er niets in de 
reet invloeije; men moet veeléér een agtfte duims 
aan wederzijden daar van afblijven. Men mag 
de Vouw niet fluiten, vóór dat de lijm droog zij 
en dan kan men met een vouwbeen of houten 
fpatel eenigzins hard over het leder, tef plaatfe 
daar de reet is, ftrijken, op dat het leder gewend 
worde, bij het fluiten van de Vouw, zig in de 
reet te voegen. Men belijmd te gelijker tijd de 
lange afgerondde kanten der fpaanen k / fig. 1, 
en a c fig. g met eenen ftrook leder, waar van 
omtrend vijf agtften dufms op het hout gelijmd 
wordt, en het overige, ter breedte van anderhal- 
ven duim, daar buiten blijft hangen, zo als te 
zien is fig. re bij BB. De zelve bewerking heeft 
plaats aan Blaasbalgen met verfchejdene Vouwen, 
te weeten, dat men eenen ftrook feder of perga- 
ment lijmd op de reeten, die, bij het fluiteiy der 
| Von. 
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Vouwen toegaan (%) „ zorg draagende, de Vouwen 
niet om te keeren, vóór dat de lijm droog zije 
Men lijmd ook eeneu ftrook leder op de afgerond- 
de kanten der twee buitenfte fpaanen, waar van 
omtrend anderhalven duim breedte buiten het hout 
blijft hangen; dit leder diend, om de Vouwen 
aan de bladen der Blaasbalgen te hegten, zo als 
in’ het volgend Hoofdftuk zal gezegd worden, 
Men kan ook nu de punten ken} fig. 1 der regte , 
en a fig. g der fpitte Vouwen, gelijk mede den 
hoek c derzelven, met eene houtrasp afronden; 
doch dit is aan Blaasbalgen met ééne Vouw ons 

noodig. - $ 
S 13. Zij, die de binnenzijden der bladen met 
pergament bekleeden , doen de zelve bewerking aan 
die zijden der fpaanen , welke binnen in den Blaas- 
balg komen; en in dit geval moet zulks verrigtt 
worden, als de fpaanen nog geheel los van elkan- 
deren zijn, en men de kanten, zo als hier vóór 
S 4 gezegd is, afgerondt heeft; deze bewerking 
moet met veel voorzigtigheid gedaan worden. Men 
moet zeker tot de fpaanen geen hout neemen, 
waar in fpleeten of knoesten zijn; doch, bevindt 
men, na. het vervaerdigen der fpaanen, dat ’er 
hier of daar zodanig gebrek is, het geen men te 
vooren niet had opgemerkt, moet men daar over 
eerst een klein ftuk leder, het welk rondom afge- 
{chuind is, en vervolgens het pergament over het 
zelve plakken, het welk omtrend drie vierden 
duims van de kanten moet afblijven. Als men één 
{paan 

(4) In het Fransch Angles rentrants, 
E& 
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fpaan met pergamerit bekleedt heeft, legt men het 
zelve op eene tafel, het pergament boven; men 
doet insgelijks met het tweede, en vervolgens met 
alle de anderen , altoos het pergament boven, zo 
dat nooit pergament tegen pergament kome. Mert 
legt ook telkens eene plank op het fpaarn, op 
dat het zelve nooit bloot ligge. De regte en de 
fpitfe fpaanen worden ieder afzonderlijk geftapeld 5 
als de ftapel vol is, laat men ’er de plank, die 
niet te zwaar moet zijn, op liggen; alle deze 
voorzorgen zijn noodig, op dat de fpaanen, door 
het krimpen van het pergament, niet fcheef treks 
ken. Eenige uuren daarna maakt men den ftapel 
ftuk voor ftuk los, op dat geene twee fpaanent 
te zamen hegten3 en men doet dit eens alle das 
gen; tot dat de lijm droog zij. Hier uit blijkt 
derhalven, dat deze bewerking zeer moeijelijk is; 
en, om deze reden, zoude ik liever de fpaanen 
twee maalen met lijmverw beffrijken; het geen 
veel minder moeite inheeft, en tot het zelve oog= 
merk voldoende is. De beftrijking met lijmverw 
behoefd eerst te gefchieden, als de Vouwen geheel 
afgemaakt zijn, en men moet Zer deze voorzorg 
bij gebruiken, dat men geene verw op het leder 
brenge, waar mede de fpaanen aan elkanderen 
gehegtt zijn; op de fpleeten of andere kleine ge- 
breken, die in het hout mogten gebleven zijn, 
moet men eerst een klein ftuk dun leder plakken, 
zo als hier vóór is opgegeeven, 

S 14. Ik heb hier vóór S za gezegd, dat men, 
bij het beplakken van de reet tusfchen twee za- 
mengevoegde fpaanen, het zij met leder, het zij 

met 
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met pergament, aan de fmalle einden d fig. 9, 
omtrend vier of vijf duimen onbeplakt moet 
laaten; hier op wordt het bekleedfel of de Bef @) 
gelijmd. Dezelve beftaat uit een fluk leder zo 
breed en zo lang, dat het zelve aan wederzijden 
anderhalven duim, en aan het eind omtrend vijf 
of zes duimen buiten het hout hange. Men legt, 
ten dien einde, de twee fpaanen tot eenen Blaas 
balg met ééne Vouw, of alle de zamengevoegde 
fpaanen tot ecnen Blaasbalg met verfcheidene Vou- 
wen, open op eene tafel, zo als $ ta gezegd is, 
en men lijmd ’er den Bef met den vleeschkant op, 
zie fig. 16 bij A, alwaar de geflipte lijnen de 
_uiterfte einden der fpitfe fpaanen, zo als die on= 
der den Bef liggen, aanwijzen; het eind van den 
Bef 4 c moet, zo wel als het eind van den ledes 
ren of pergamenten ftrook (zie $ re) waar over 
de Bef omtrend éénen duim breed geplakt wordt, 
afgefchuind zijns en hier mede zijn dan de fpitfë 
Vouwen geheel afgemaakt, 

S 15, Doch de regte Vouwen in Blaasbalgen , 
welke verfcheidene Vouwen hebben, moeten van 
Breidels (#) voorzien worden, om dezelven altoos, 
bij het openen en fluiten des Blaasbalgs, in be- 
hoorlijken ftand te houden, Dewijl men vooraf 
bepaalen moet, hoe hoog de Blaasbalg zal op- 
gaan , teekend men den afftand van de binnenzijs, 
den der bladen op twee planken A en B fig. 15, 
men flaat aldaar op elke plank twee fpijkers, en 

vers 
(6) In het Fransch Raban 
(&) In het Fransch Brides, . 
13 
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verdeeld dien afftand, wvóor eenen Blaasbalg met 
zeven Vouwen, in vier gelijke deelen. Men legt 
‚de planken zo ver van elkanderen, dat de Vou- 
wen daar op gelegd wordende, met derzelver pun=- 
ten omtrend op het midden der planken, iets 
verder dan de fpijkers, komen; en dan legt men 
de Vouwen daar op, met de zijde, welke binnen 
in den Blaasbalg komt, boven, en de uiterfte 
kanten tegen de fpijkers, zo dat de Vouwen daar 
door gedwongen worden, dien ftand aan te nec- 
men, welken zij in den Bláasbalg hebben moeten 
het geen niet flaauwer moet zijn, dan dat de 
fpaanen te zamen eenen regten. hoek uitmaaken; 
de middelfte Vouwen rigtt men, door middel van 
fpijkers , welke, op de gemaakte verdeelingen, in 
de plank geflagen worden. Dit gedaan zijnde, 
neemt men zeer fterk lint, het welk voor de 
grootfte Blaasbalgen niet minder dan @énen duim 
breed moet zijn. Men vindt vier opftaande Vou- 
wen, welker geheele lengte, dat is den afftand 
der twee buitenften van elkanderen, men zeer 
naauwkeurig afmeett, en deze maat in drie gelijke 
deelen verdeeld. Men fnijdt het lint tot ftukken 
van anderhalven duim langer, dan elk dezer dee- 
len, en men lijmd het één eind van het eerfte 
ftuk drie vierden duims over den buitenften hoek 
der eerfte Vouw, en het ander eind op gelijke 
wijze over de tweedez een ander ftuk lint lijmd 
men drie vierden:duims over den buitenften hoek 
der tweede Vouw, en deszelfs ander eind over 
de derdes het één eind van het derde {tuk lijmd 
men drie vierden duims over den binnenften hoek 

der 
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der derde Vouw, en het ander eind over den bui- 
tenften hoek van de vierde; men doet het zelve 
aan het ander eind der Vouwen, zo als op de 
Plaat wordt aangewezen, waar uit men tevens 
kan zien, dat de einden der linten niet over, 

maar naast elkanderen moeten gelegd worden; op 
de binnenfte hoeken der twêe buitenfte Vouwen 
lijmd men ook ftukken lint van gelijke, althands 
niet minder lengte, welker einden a, h, c, en d 
_ men los laat hangen, om dezelven aan de bladen 
des Blaasbalgs te hegten. Overal, waar, men het 
lint gelijmd heeft, moet men terftond een klein 
ftuk leder daar over plakken, om het lint te fter- 
ker aan de Vouwen te doen houden. En hier 
mede zijn nu alle de Vouwen in gereedheid, om, 
in den Blaasbalg gevoegd te worden , waar over 
ik in het volgende Hoofdftuk zal handelen, 


ZEVENDE HOOFDSTUK. 


Kan Al ZAMCUVOCETE van alle de deelen des Blaas- 
4 balgs tot één geheel 


Se 
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Sr. Wanneer men alle de deelen des Blaasbalgs, 
tot die hoogté gebragt heeft, als ik in de vier naast- 
voorgaande Hoofdftukken en opgegeeven, gaat 
men over, òm dezelven te-vereenigen, en alzo. 
den Blaasbalg af te maaken. Men begint, ten 
dien einde > met de bladen van fcharnieren te 
Bednet voors 
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Voorzien; zommigen gebruiken daar toe ijzeren of 
koperen Scharnieren , hoedanig één afgebeeldt wordt 
op Pr. II fig. 17, doch anderen verkiezen Schar- 
nieren van touw. Elke Blaasbalg, welke drie of 
meer voeten breed is, moet drie fcharnieren heb- 
ben; maakt men dezelven van koper (want ijzer 
is, uit hoofde van het roesten, niet aan te raa- 
den) dan is het best geflagen koper daar toe te 
neemen, of, bijaldien men geen geflagen koper 
van genoegzaame dikte, ten minften van een vierde 
düuims, bekomen kan, dezelven te doen gieten uit 
afval van geflagen koper of koperdraad; want het 
koper, dat doorgaans om te fmelten gebruikt 
wordt, is te broos tot dit werk ; men kan ’er zelfs 
wel een weinig rood: koper, bif voorbeeld, een 
vierde of vijfde deel onder mengen, op dat het 
des te taaijer, en daar door minder aan brecken 
Onderhevig zij. Het middelfte gedeelte der Schar- 
hiëren moet zo lang zijn, dat de beiden vleugels 
a en bieder op de halve dikte der bladen komen, 
Om aldaar ingelaaten te worden; het middelftuk 
Wordt ook zo ver in de einden der bladen inge- 
laaten , dat de fluit of draaipin e half tusfchen ds 
bladen, en half daar buiten kome. Als men de 
Vleugels in het blad ingelaaten, en de plaats van 
Fet gat d op de binnenzijde van het blad getee- 
kend heeft, boord men dóór het blad heen tot in 
den dwarsktamp, en flaat ‘er eenen ijzeren pin 
ins dit doet men aan beiden de bladen, en in de 
overige gaten draaid men houtfchroeven, ten wel- 
ken einde de gaten aan de buitenzijde uitgeboord 
Worden, om het hoofd van de fchroef ’er in te 
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bergen; de fchroeven moeten wat lang zijn, Oom 
die te beter in het eindelings hout te doen houden. 

$ 2. Scharnieren van touw zijn echter verkies= 
lijker dan koperen. Moor Eerst, om dat deze 
laatften ligter breekens ten Tweeden, om dat de 
koperen, niet gefmeerd kunnende worden, nict 
zelden een piepend geluid geevens en zen Derden s 
om dat men, bij het breeken van een koperen 
Scharnier, geen ander in deszelfs plaats kan zete 
ten, zonder den geheelen Blaasbalg los te {nij- 
den; dit alles heeft geen plaats bij Scharnieren 
van touw, gelijk uit de befchrijving van derzele 
ver maakfel blijken zal, Aan kleine Blaasbalgen, 
die maar twee voeten, of minder, breed zijn , 
kan men een Scharnier van leder maaken 5 mei 
neemt daar toe eenen ffrook fterk kalfsleder, zo 
dik, als men het bekomen kan, ter breedte van 
éénen duim. Men legt de bladen op elkanderen „- 
en fpijkerd op derzelver einden den gemeldden 
ftrook leder met vertinde kopfpijkers, zo digt 
aan de zamenvoegjng, als mogelijk ís, en op niet 
meer dan eenen halven duim afftand van elkandee 
ren , over de geheele breedte des Blaasbalgs, 
Ìk zal nu het maakfel der Scharnieren van touw 
opgeeven. 

$ 3. Het touw, dat men tot dit werk gebruikt, 
Mag niet hard zijn; hoe meer het zelve uit fijne 
draaden geflagen is, des te beter diend het tot 
dit gebruik; deszelfs dikte wordt bepaald naar de 
grootte der Blaasbalgen5 de grootften vereisfchen 
touw van eenen halven duim dikte, kleineren naar 
evenredigheid, Voor eenen Blaasbalg heeft men, 
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volgens D. Brpos (a), noodig veertien einden 
touw, naamentlijk vier in het midden, en vijf 
aan elken kant, zo als bij e‚ f, en 2 fig. 1 te 
zien is. Om nu deze Scharnieren te maaken , 
legt men de bladen des Blaasbalgs op één, zo 
dat de binnen klampen, welke dienen, om de 
bladen op behoorlijken afltand van één te houden 
(zie Hoorpsr. IL $ 2o) op elkanderen komen te 
liggen, en de vóórkant der beiden blade 1 gelijk zij: 
zie deze ligging fig. 18, alwaar A verbeeldt een 
{tuk van het bovenblad, en B een dergelijk ftuk 
van het benedenblad, C en D.de binnen klam- 
pen of ftrooken, H en I de buiten dwarsklampen, 
F en G de einden van het touw gaande dóór de bla- 
den, en E deszelfs midden , maakende het Scharnier 
of draaipunt des Blaasba!gs. De gaten, waar dóór 
de touwen gaan, moeten maar even zo wijd zijn, 
dat de touwen daar dóór kunnen, zelfs met eeni- 
ge moeite, Om de gaten wel te booren, gebruikt 
men deze voorzorg, dat men aan de buitenzijde 
bij E‚ zo naa bij de zamenvoeging, als mogelijk 
is, met eenen hollen beitel een kuiltjen maakt, 
waar in de lepel der boor gezett wordt; men 
boord-dan in het bovenblad opwaards van E tot 
F, en in het benedenblad nederwaards van E tot _ 
G., zo fchuins, dat de boor agter de dwars- 
klampen uitkome. Voor het overige moeten de 


Sâ- 


Ca) PArt du falteur d'Orgues, Part. IW Chap. 4 Se. 1 
grt. 774. Ik weet geene reden , noch voor dit gedal noch voor 
deze fchikking. Naar mijn inzien, zoude men met tien, of ten 
hoogften twaalf einden touw; wig voor de grooiffe Blaasbalgen 4 
kunnen volftaan. 
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gaten in het boven en benedenblad, regt tegen 
elkanderen over, en de gaten, die naast elkande- 
ren in het zelve blad komen, omtrend éénen duim 
van elkanderen verwijderd zijn; ook behoord men 
zorg te draagen, dat dezelven niet onder de regte 
klampen der bladen, maar buiten dezelven, uit- 
komen. Als alle de gaten wel geboord zijn, en 
de braam weggenomen is, maakt men ’er de tou= 
wen op de volgende wijze in. 
_ S.4. Men neemt een ftuk koperdraad als eene 
dikke breinaald, aan welks eind men een klein 
oog buigd; men maakt een eind van het touw 
los, fteekt ’er omtrend éénen duim van het ko. 
perdraat, waar aan het oog gemaakt is, in, en 
omwoeld het touw met gaaren, dat het koper- 
draad daar in vast zitte, en alzo voor naald die- 
ne, om de touwen door de gaten te flteeken. Om 
dit niet telkens bij ieder ftuk touw te herhaalen, 
bereekend men omtrend, hoe veel touw men tot 
eetten Blaasbalg noodig hebbe 3 men moet de be- 
reekening wat ruim neemen, om niet te kort te 
komen. Als men dan een ftuk touw ter gemeld 
de lengte afgefneden heeft, fteekt men het koper- 
draad onder aan het benedenblad in bij G fig. 18, 
en trekt het dóór bij E, zo ver, dat ’er onder 
‚het benedenblad eene handbreed touw overblijves 
men fteekt daar na het koperdraad ín het boven- 
blad bij E,‚ en trekt het bij EF dóór, alwaar men 
het touw eene handbreed buiten het bovenblad 
affnijdt; zoo doet men vervolgens, tot dat alle 
de gaten van touw voorzien zijn, en dan gaat 
| En men 
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men over, om de touwen, één voor één in de 
gaten vast te maaken, 

S 5. Ik heb te vooren Hoorpsr. II S 22 op 
het einde gezeed, dat men de ftrooken leder die- 
nenden, om de naacen tusfchen de planken digt 
te maaken, zoo lang mag neemen, dat derzelver 
einden gaan over de geheele breedte van den hou- 
ten ftrook of binnenklamp, die de bladen op bee 
hoorlijken afftand van elkanderen moet houden 
bijaldien dit mogte verzuimd zijn, moet men, 
éér de touwen vastgemaakt worden, eenige ftuke 
ken leder over dien Klamp’ op elk blad plakken, 
op dat geen hout tegen hout raake, en, bij het 
openen en fluiten des Blaasbalgs, geraas verwekke, 
De touwen worden dan op deze wijze in de ga- 
ten vastgemaakt: Men pluist een gedeelte van 
het touw, dat buiten het bovenblad uitfteckt, 
een eind weegs los, en befimeerd het losgemaakte 
deel wat dik mét heete lijm, zo dat die ook een 
weinig in het gat loope, doch niet zoa ver, dat 
dezelve dóór de geheele. lengte van het gat tot 
aan E dóórdringe, op dat het touw aldaar niet 
ftijf wordez men trekt het touw bij het ander 
oe nederwaards, zo dat het grootfte gedecle 
te van het uitgepluisde in het gat kome; men 
flaat daar eenen houten pin in, die vooraf go= 
reed gemaakt, en met heete lijm beftreken moet 
zijn, acht geevende , dat die niet geheel rond, 
maar een weinig plat zij, op dat dezelve, bij het 
inflaan, niet aan de zijden klemme, en alzo. het 
hout dee fcheuren, Men doet het zelve met alle 

de 
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de touwen één voor één, en, na deze verrigting, 
als de lijm volkomen droog is, keerd men den 
Blaasbalg om, zo dát het bovenblad onder ligge. 
Men pluist het ander eind van het touw uit, en 
doet ’er heete lijm ops men vatt het eind van het 
zelve met eene knijptang, en trekt het met alle 
kragt opwaards, terwijl een ander werkman den 
pin met heete lijm beftreeken in het gat {laats 
Als de lijm wel gedroogd is, fteekt men de overe 
fchietende einden der pinnen en touwen met eenen 
beitel weg; en fchraapt de lijm, die op het blad 
mogte gedroopen zijn, zuiver af, men keerd den 
Blaasbalg ‘om , en doet de zelve bewerking op het 
bovenblad. 

S 6. Nu moeten de Vouwen in den Blaasbalg 
gevoegd worden; ten dien einde zett men het bos. 
venblad- regt Anr ‚ op dat men volkómene 
vrijheid hebbe, om op het benedenblad te wera 
ken. Men legt ’er de Vouwen op, zo als fig, 
te zien is, de afhangende flrooken leder, welke 
aan de buitenfte Spaanen gehegtt zijn (zie HoorpsT, 
VI S$ res en Pr. UI fig. ta BB) blijven buiten 
het blad, met welks buitenkant de buitenkanten, 
der Spaanen volkomen gelijk moeten liggen; de 
hoeken der regte Vouwen & en / fig. 1 moeten 
ook tegen de hoeken der fpitte Vouwen a fig. g 
aanfluiten, zo dat ’er niets meer dan een {tuk les 
der tusfchen beiden kan geftoken worden. In dee 
zen fand bevestigd men de Vouwen door gewigt, 
en, als men den kant van het blad met lijm be= 
ftreken heeft, legt men ’er het loshangend leder 
op, en rekt het zelve, door middel van den hee- 

ten 
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ten doek, zo veel mogelijk uits men doet het zel- 
ve met het afhangend leder van den bef, zo ver 
het hout der Vouwen gaat, waar op de bef ge- 
lijmd is; doch het overfchietend eind van denzel- 
zen moet men nog niet oplijmen. FÊér men de 
reste Vouwen A fig. r vastmaake , teekend men 
op de beiden bladen de plaats, daar de breidels 
fig. 15 a hen c d komen, en men boord bij elk 
derzelven een gat door de geheele dikte, zo groot, 
dat men ’er de einden der linten een weinig te 
zamen gerold, even dóór kan fteekens in dezen 
{tand laat men de lijm droog worden. 

S 7. De regte zo wel als de fpitfe Vouwen aan 
het benedenblad vastgelijmd zijnde, fteekt men 
de einden der linten a 5 fig. 15 dóór de gaten in 
het benedenblad, en men hegtt die op de buiten- 
zijde met eenen fpijker, op dat zij, onder de be- 
handeling, niet weder naar binnen dóórfchieten; 
dus moet men dezelven ook niet verder dóórtrek- 
ken, dan tot het gemeldde einde noodig is, op 
dat de Vouwen niet belemmerd worden. Als de 
lijm wel droog is, neemt men het gewigt van de 
Vouwen af, en laat het bovenblad daar op nee 
derzakken. Kér men het zelve geheel nederlegge , 
fteekt men de einden der lintene d fig. 15 dóór’ de 
gaten daar toe in het bovenblad gemaakt, en hegtt 
die met fpijkers, de zelve voorzorg gebruikende, 
als zo even gezegd is. Men lijmd vervolgens de 
loshangende ftrooken leder, gelijk ook de beffen, 
zo ver die over het hout der Vouwen komen, te- 
gen de kanten van het bovenblad, en laat alles 
droogen. 
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S 8. Bijaldien men Blaasbalgen met ééne Vouw 
haakt, kan men, na dat de lijm droog geworden 
is, tot het oplijmen der tweede flrooken en bef- 
feni overgaan; doch bij Blaasbalgen met verfchei= 
dene Vouwen heeft men vooraf nog dit te bezor- 
gen, dat men den Blaasbalg een weinig opene, 
om tusfchen elke Vouw ter wederzijden van het 
blad, een ftuk hout van éénen duim dik te leg- 
gen, ter plaatfe als de geftipte lijn m „n fig. 1 
aanwijst; door dit middel wordt men in ftaat ge- 
fteld, om de hoeken der regte en fpitfe Vouwen 
ken/ fig, r,ena fig. g aan elkanderen te voegen; 
hier toe gebruikt men de eindèn van het leder, 
welken men, zo als in het voorig Hoofdftuk $ 1o 
gezegd is, heeft laaten overfteeken. Men lijmd 
het overfchietend leder der regte Vouwen op de 
fpitfen, en dat der fpitfe Vouwen weder over het 
eerst gemeldde, zorg draagende, dat de hoeken 
wel te zamen fluiten; bij het zamenvoegen der 
hoeken, éér men het leder overéén legt, fteekt 
men een klein flukjen leder ter wederzijden met 
lijm beftreeken, tusfchen de hoeken, en drukt die 
daar tegen, om de wrijving van hout tegen hout 
te belettens men kan, daar het noodig is, wel 
eene kleine infnijding in het leder maaken, om 
het zelve des te beter cm den hoek te doen pas- 
fen. Na deze verrigtingen, de lijm droog gewore 
den zijnde, neemt men de ftukken hout weder 
van tusfchen de vouwen weg, en lijmd de los- 
hangende einden der beffen tegen het boven en 
benedenblad vast; men moet die niet in de breed= 
„te, maar wel in de lengte uitrekken3 en; dewijl 
, de 
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de beffen zo lang moeten zijn, dat zijs niet al« 
leen de opening tusfchen de fmalle einden der 
Vouwen en het hoofd des Blaasbalgs kunnen be= 
dekken, maar zelfs éénen duim over den hoek 
kunnen omgeflagen worden, beftrijkt men ook het 
hoofd des Blaasbalgs aan beiden de einden met 
lijm, en, rekkende den bef zo fterk uit, als mo= 
gelijk is, plakt men denzelven om den hoek om; 
op het hoofd des Blaasbalgs, en, op dat hijs 
bij het loslaaten, zig niet weder ontfpanne, flaat 
men ’er telkens, bij het uitrekken, eenen fpijker 
in, éér men het uitgerekte gedeelte loslaate; daar 
om is het niet kwaad den bef zoo lang te nee: 
men, dat men met de vingeren of met eene knijp- 
tang het eind kan vasthouden, terwijl een ander 
de fpijkers inflaat, en dan kan men het overfchies 
tend eind agter de fpijkers affnijden; men moet 
daar toe vertinde kopfpijkers gebruiken, om dat 
dezelve niet roesten: Ik moet nog eens herinne 
ren, dat men, onder deze bewerking, den bef in 
de breedte niet mag uitrekken; want de bef, in 
de holligheid der Vouwen wel ingevoegd zijnde; 
neemt derzelver buiging aan, en deze mag vooral 
niet weggenomen worden, anders zoude de bef, 
bij het openen des Blaasbalgs, fcheuren, Als men 
de beffen vastgemaakt beeft, lijmd men tegen het 
hoofd des Blaasbalgs eenen ftrook fterk leder van 
omtrend twee duimen breed; de einden van dezen 
ftrook komen tegen de beffen, zonder daar over 
te liggen, Het fpreekt van zelve, dat, bij groote 
Blaasbalgen, verfcheidene ftrooken met de afge 
fchuinde einden over elkanderen gelegd moeten 
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worden; in dat geval kan men aan weêrskanten 
beginnen bij de einden der beffen, en dan ver- 
volgens naar het midden voortplakken. Bij het 
opfmeeren van de lijm, moet men zorg draagen, 
om geene lijm op de touwen, die de fcharnieren 
uitmaaken, te brengen, op dat dezelven daar door 
niet hard en onhandelbaar worden 5 men mag. 
tusfchen dezelven met een dun borsteltjen wel een 
weinig lijm {meeren, en het leder met het houten 
mes of fpatel daar in plooijen , doch de lijm moet 
de touwen niet raaken. 

Sg. Als de lijm wel gedroogd is, flaat men 
aan het benedeneind, omtrend zes of zeven dui- 
men van elken hoek, eenen fpijker in den kant, 
zo van het boven, als van het benedenblad; of, 
wil men hier toe koperen pinnen gebruiken, is 
het ook goed; men kan de gaten dan zo ruim 
booren, dat men ’er de pinnen, zonder moeite, 
ter diepte van ten minften éénen duim kan inftee- 
ken, en weder uittrekken. Men zaagd vervolgens 
twee ftukken van eene lat van zodaanige lengte, als 
noodig is, om den Blaasbalg zo hoog op te zetten, 
als dezelye moet kunnen opgaan. Ik zeg Zwanen; 
want een Blaasbalg moet omtrend een vierde hoo- 
ger kunnen opgaan, dan hij, bij het gcbruik, op- 
gaat. Ik reeken den opgang, welken een Blaas- 
balg met ééne of drie Vouwen moet hebben, als 
hij op zijnen wind rustt (B), op een zesde, en 
dien van eenen Blaasbalg met zeven Vouwen op 
een derde gedeelte van deszelfs geheele lengte, 

al- 

CE) Deze uitdrukking wordt hier agter S 15 verklaard, 
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alles binnen de bladen; zo dat een Blaasbalg vart 
zes voeten lengte éénen voet zal opgaan, als hij 
maar ééne of drie Vouwen heeft; terwijl dezelve 
Blaasbalg zeven Vouwen hebbende, twee voeten 
zal opgaan. Dit verfchil komt daar uit voort, 
dat de fpaanen van eenen Blaasbalg met zeven 
Vouwen maar half zo breed behoeven te zijn, 
als die van eenen Blaasbalg met ééne Vouw, en 
dat de opgang des Blaasbalgs, als hij op zijnen 
wind rustt, zo hoog moet zijn, dat de fpaanen, 
die de Vouwen uïtmaaken, te zamen eenen regten 
hoek befchrijven, gelijk in het voorig Hoofdftuk 
S 15 gezegd is. Om hier van overtuigd te zijn, 
behoefd men maar den grootften afftand te mee- 
ten, van twee fpaanen, die te zamen eenen reg- 
ten hoek uitmaaken, insgelijks ook van twee fpaa- 
nen, die maar half zo breed zijnz men fielle nu, 
dat de afftand der eerften éénen voet zij, dan zal 
die der laatften zes duimen zijn. Een Blaasbalg 
met zeven Vouwen heeft vier infpringende Vou- 
wen, en dus te zamen vier en twintig duimen, 
welke den opgang des Blaasbalgs uitmaaken; hier 
uit volgd dan ook, dat, gelijk ik zo even gezegd 
heb, een Blaasbalg met drie Vouwen niet wijder 
opgaat, dan een Blaasbalg van gelijke grootte met 
ééne Vouw, om dat de afltand der fpaauen van 
twee infpringende Vouwen te zamen niet grooter 
is, dan die van ééne Vouw alleen; als men dan 
de latten zaagd, moet men reekenen, dat een 
Blaasbalg van zes voeten lang met ééne of drie 
Vouwen vijftien, en met zeven Vouwen dertig 


duimen moet opgezette worden, en anderen naar 
even 
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evenredigheid. Men kan de latten oak wel eenen 
halven duim langer zaagen, dan noodig is, en in 
elk eind derzelven eene infnijding maaken van een 
vierde duims diep, op dat dezelve, onder de bee 
handeling, nict van tusfchen de pinnen of fpijkers 
uitvallen, 

S ro. Den Blaasbalg, door middel der boven 
gemeldde latten, opgezett hebbende, gaat men 
over om denzelven geheel af te maaken. Heeft 
men eenen Blaasbalg met verfcheidene Vouwen 
onderhanden, dan moet men met de breidels bes 
ginnen. Men trekt, ten dien einde, de linten, 
welke dóór het bovenblad gaan, opwaards, tot 
dat de opening van de onderfte Vouw gelijk zij 
met de overigen, en men hegtt deze linten aldus 
met eenen fpijker vast; dan trekt men de linten 3 
die dóór het benedenblad gaan, nederwaards, tot 
dat zij even gefpannen zijn, en hegtt ze alzo met 
eenen fpijker vast; daar na flaat men eenen hous 
ten pin met lijm beftreeken in elk der gaten, acht 
geevende , denzelven hiet zo lang te maaken, 
dat hij dóór het blad heen gaa. Vervolgens 
maakt men de linten, die boven zijn, los, en 
brengt de bovenfte Vouw in gelijken ftaat met de 
overigen, hegtt de linten met fpijkers, en flaat 
‘er insgelijks pinnen in, waar na men de einden 
der linten en pinnen gelijk met het hout affnijdt, 
en ’er een ftuk leder over plakt. 

$ rr. Men lijmd nu de tweede ffrooken leder 
op de buitenfte kanten der Vouwen en bladen, 
op dezelve wijze, en met dezelve voorzorg, als 
in het voorig Hoofdftuk S$ 9 gezegd is. Deze 
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ftrooken moeten, ten minften, eenen halven duim 
over de eerften op de fpaanen overfteeken, en, 
voor zo ver zij eenige ongelijkheid mogten heb- 
ben, fnijdt men ze langs een lineaal af. Aan de 
fimalle einden der fpitfe Vouwen, moeten zij te- 
gen den bef komen, en aan de hoeken & en / fig. 
Ien ag fig. 9, moeten zij met die hoeken gelijk 
zijn; men fnijdt dit eind der ftrooken, volgens 
het beloop der fpaanen, fchuins af, waar door 
dezelven, bij het oplijmen, op den hoek van de 
bladen over elkanderen zullen liggen. Als dit 
verrigtt is, brengt men ook de tweede beffen of 
bekleedfels in gereedheid; derzelver breedte is 
overéénkomftig met die der cerften , doch zij moe- 
ten, ten minften, twee duimen langer zijn. Wan- 
meer men dezelven wil oplijmen, beftrijkt men de 
ecrfte beffen, zo ver die op de fpaanen komen , 
en de fpaanen zelve, éénen duim buiten de bef 
fen, met lijm, en legt ‘er den tweeden bef overs 
men moet hier, niet alleen den heeten doek , maar 
gok het houten mes of fpatel, veel gebruiken, op 
dat de tweede bef overal in de hoeken wel influi- 
te. Men lijmd ook de kanten van den tweeden 
bef, over den eerften, tegen de bladen, en het 
eind van denzelven, om den hoek van het hoofd 
des Blaasbalgs, éénen duim over de fpijkers, 
waar mede men den eerften bef vastgemaakt heeft; 
maar men moet den tweeden bef volftrekt niet 
uitrekken, Als men de beiden beffen opgelijmd. 
heeft, belijmd men ook het geheele hoofd des 
Blaasbalgs met ftrooken leder, die zo breed moe- 
ten zijn, dat zij omtrend éénen duim op de dwars- 
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klampen, zo wel van het boven, als van het bes 
nedenblad komen, en men fnijdt de ongelijke kan- 
ten volgens een lineaal af; de einden der ftroo= 
ken gaan over de beffen, en blijven een vierde 
duims van de hoeken af. 
$'re. Het hoofd des Blaasbalgs aldus afge 
maakt zijnde, blijft ‘er niets over, dan de ope- 
ningen te ftoppen, welke zich aan het beneden- 
eind bevinden. Ik heb in het voorig Hoofdftuk 
$ 4 reeds opgemerkt, en op Pr. UI fig. 1 aan- 
gewezen, dat ’er tusfchen de regte en fpitfe Vou- 
wen bij Z en # eenige ruimte overblijft; deze 
ruimte vermeerderd, naar maate-men den  Blaas- 
balg opend, en verkrijgt dan omtrend eene ge- 
daante, zo als op Pr. IV fig. 1 vertoond is. 
Deze opening wordt gefloten door langwerpige 
ftukken leder, Zas/chen (c) genaamd, en gefneden 
op de wijze als fig. oe verbeeldt. Om dezelven 
wel te fnijden, moet men de grootte der opening 
meeten; ten dien einde neemt men een ftuk eiken 
fpreidfel, ruim zo lang en breed, als de Lasch, 
naar gisfing, zal moeten wezen. Men trekt op 
het midden van het zelve eene lijn over de gehee- 
le lengte, als van a tot b fig. 1, en ééne over 
de breedte, als van e tot d; men meett de breed 
te der opening van ec tot d, en brengt die op het 
hout over; men meett vervolgens den kant a & 
Pr. UI fig. 9, en, den pasfer op die maat ge 
opend hebbende, zett men de ééne punt op c 
Pr, IV fig. 1, en de andere op de middelfte lijn, 
eerst 
Cc) In het Fransch Zinzs, 
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eerst aan het één, en daar na aan het ander eind; 
dan heeft men de punten a en 5. Men trekt ver- 
volgens de lijnen van ec tot a, van c tot 5, van 
d tot a, en van d tot bh, en zo heeft men de 
grootte en gedaante. der opening op het hout 
flaan5 dan trekt men eene dwarslijn tegen de pun- 
ten a en D5 en rondom de geheele teekening, ome 
trend eenen halven duim buiten dezelve, trekt men 
lijnen van a tot ce, van c tot 4, van 4 tot d, en 
van d weder tot ag, zo dat deze buitenfte omtrek 
ongeveer éénen duim breeder zij , dan de opening, 
doch niet langer, om dat tegen elke der fcherpe 
punten a en 4 eene dwarslijn getrokken is, waar 
tegen de buitenfte lijnen aanfluiten; men zaagd 
het fpreidfel rondom, wolgens de buitenfte lijnen 
af, en fchaafd de kanten regt, zo dat het hout 
de gedaante verkrijge, welke fig. a afgebeeldt is. 
Dit ftuk teekend men op een ander {tuk fpreidfel, 
het welk éénen duim breeder is, naauwkeurig af, 
en verbreedt deze teekening op dezelve wijze, als 
men met de eerfte gedaan heeft, waar na men het 
overfchietend hout afzaagd; en de kanten zuiver 
affchaafd; hier door heeft men dan twee houten 
modellen verkreegen, welke beiden even lang zijn, 
doch waar van het eerfte rondom éénen duim 
Ímaller is, dan het tweede. Men legt het eerfte 
model op een fluk leder, en fnijdt rondom het 
zelve, met een fcherp mes, zo veele ftukken kee f 
der, als men noodig heeft, naamentlijk twee voot 
eenen Blaasbalg met ééne Vouw, eu agt voor 
eenen Blaasbalg met zeven Vouwen, en even zo 
veel volgens het tweede model; hier toe kan men 
het 
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het leder gebruiken, het geen men van de vellen, 
waar uit de ftrooken tot de Vouwen, volgens 
S 6 van het voorig Hoofdftuk, gefneden zijn, 
overgehouden heeft. Deze Lasfchen moeten rond= 
om afgefchuind worden, en, om de behandeling 
in het oplijmen gemakkelijk te maaken , moet men 
dezelven, langs de randen A en B fig. oe, in de 
lengte omtrend twee duimen aan elken kant, als 
tot E en F, met de vingeren uitrekken, dock 
geenzins in de breedte. 
_S$ 13. De Lasfchen hebben, bij het opplakken, 
deze bijzonderheid, dat men derzelver geheele op- 
pervlakte aan den vleeschkant met lijm beftrijkts. 
dit gefchiedt, deels om het uitvliegen van den 
wind door de poren, zo veel mogelijk, te belet- 
ten, en deels, om dat zij zich anders, door de 
geperste lugt in den Blaasbalg, als zo veele zak- 
ken, buitenwaards uit zetten, en daar door te 
ligter affcheuren zouden. Ik fpreek hier alleenlijk 
wan de fmalte Lasfchen volgens het eerfte model 
gemaakt, welke het eerst opgelijmd worden; de 
tweeden hebben deze voorzorg niet noodig. Men 
moet zorg draagen, om de Lasfchen, door mid- 
del van den heeten doek en het houten mes, in 
alle de hoeken op de fpaanen wel te doen fluiten, 
dat ’er geene rimpels blijven. Maakt men Blaas- 
balgen met verfcheidene Vouwen, dan moet men 
de Lasfchen iets langer {nijden, zodaanig, dat 
het eind van de ééne over den hoek, alwaar de 
Vouwen zamengevoegd zijn, kome, en door het 
eind van de volgende weder bedekt worde. Over 
deze fmalle Lasfchen worden vervolgens de breee 
K 4 den 
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den gelijmd; doch, alvorens daar toe over te 
gaan, moet men eenen ftrook leder lijmen op dat 
gedeelte der holligheid van de Vouw, het welk 
men, volgens S 12 van het voorig Hoofdftuk, 
onbeplakt gelaaten heeft; deze ftrook gaat over 
de randen A en B fig. a van de Lasfchen, tot 
aan den kant van het hout, en moet ter weder« 
zijden afgefchuind zijn, om ’er de breede Las- 
fchen te gemaklijker over te kunnen plakken; waar 
‘omtrend de behandeling dezelve is, als ik zo even 
van de {malle Lasfchen gezegd heb, uitgenomen, 
dat men derzelver geheele oppervlakte niet met 
lijm beftrijkt. De even gemeldde ftrooken bevin- 
den zich dus met derzelver einden tusfchen de 
Lasfchen, waar van de fmallen, gelijk van zelve 
fpreekt, door de breeden geheel overdekt worden, 
S 14. Nu blijft ’er niets over, dan de hoek- 

ftukken (d) op te plakken. Deze hoekftukken 
hebben de gedaante van een halfrond (zie Pr, IV 
fig. 3.) Tot eenen Blaasbalg met ééne Vouw heeft 
men ’er vier, en tot eenen Blaasbalg met zeven 
Vouwen heeft men ’er zestien noodig; derzelver 
middellijn van A tot C kan men berekenen op 
een derde van de breedte der fpaanen. Men 
maakt daar toe een model van eiken fpreidfel, 
volgens het welk men alle de hoekftukken op de- 
zelve grootte kan fnijdenz men, knipt in den reg- 
ten rand derzelven bij A- opwaards naar C eene 
fpleet met eene fchaer, ter diepte van eenen hal- 
ven duim of iets minder, en men fchuind het ge- 
hee= 
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heele ftuk rondom af, zelfs de kanten van de 
fpleet, en beftrijkt de geheele oppervlakte aan den 
vleeschkant met lijm, waar mede de hoekftukken 
opgelijmd worden, zo dat het midden derzelven; 
volgens de geftipte lijn A C, over het midden 
van de lasfchen , en de fpleet A op den hoek van 
het blad kome; deze ligging wordt fig. 6 door 
den geftipten halven cirkel 4 d aangewezen; de 
randen A Ben AD fig. 3 plooijen zich dus van 
zelve langs de kanten van het blad, waar door 
de hoeken van de fpleet over elkanderen komen 
te liggen; de heete doek is, bij dit opplakken, 
hoogst noodzaakelijk; de geheele fpleet moet bui- 
ten de Vouwen op den hoek van het blad komen. 
Bij Blaasbalgen met verfcheidene Vouwen, wor- 
den deze hoekftukken eveneens op de uitfteekende 
hoeken der Vouwen gelijmd; de uitfteekende kant 
der Vouwen verbeeldt hier den kant van het blad 5 
en, dewijl hier één hoekftuk boven, en één on- 
der den hoek gelegd wordt; zo volgd, dat aldaar 
die twee hoekftukken de gedaante aanneemen var 
eenen cirkel, die eenigzins ovaal is, om dat de 
randen D B, zo ver als de fpleet diep is, over 
elkanderen gelegd worden. Na deze verrigting, 
laat men den Blaasbalg eenige dagen liggen, op 
dat de lijm geheel droog worde , waar na men de 
dekplank en den bodem op den mond vastmaakt, 
en de Canaal-Ventilen ’er in plaatst, op de wijze , 
als Hoorbsr. V S$ 6 en rr gezegd iss en hier 
mede is de Blaasbalg geheel afgemaakt. 

S 15. Bijaldien nu alles, volgens de opgegeevène 
regelen, wel gemaakt is, kan het niet misfen, of 
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de Blaasbalg moet volkomen digt zijn. Om eche 
ter hier van ten vollen verzeekerd te wezen , moet 
men ’er de proef van neemen; dit gefchiedt aldus: 
Men maakt eenen ftrook hout zo groot, dat men 
er de Canaal-Ventilen, die vóóraan in den Mond 
zijn, in eens mede kan bedekken men drukt den- 
zelven daar tegen, dat ze volkomen fluiten, en 
houdt hem in dien ftand vast. Een werkman 
neemt dan de latten weg, met welken men het 
bovenblad opgezett heeft, waar door het zelve 
eene beweeging nederwaards maakt, zoo ver, dat 
de zamenpersfing der lugt in den Blaasbalg gelijk 
{taa met het gewigt van het bovenblad, het welk 
daar door belett wordt verder neder te zakken3 
in dezen ftand zegt men, dat de Blaasbalg op zij- 
nen wind rustt. Pan klimt de werkman boven op 
denzelven, en doet, door zijne zwaarte , het boven- 
blad weder een weinig zakken, tot dat zijne zwaar- 
te, gevoegd bij die van het bovenblad, wederom 
met de zamengeperste lugt in evenwigt ftaat. De 
Blaasbalg zal zig allengskens fluiten, om dat het 
onmogelijk is te beletten, dat de wind door de 
poren van het leder heen dringe; doch de bewee- 
ging moet bijna onmerkbaar zijn, zo dat de Blaas- 
balg verfcheidene minuten noodig hebbe, éér hij 
gefloten zij. Is de beweeging al te zigtbaar, of 
hoord men gefuis van wind, dan is ’er ergens 
eenig gebrek; dit zoekt men, door middel van 
een brandend waschlicht of nagtkaers, welker 
vlam men overal, langs de plaatfen, die met le- 
der bekleedt zijn, houdt, ook onder den Blaas- 
balg bij de Balg-Ventilen en den Mond; de be- 
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weeging der vlam zal de plaats aanwijzen, waar 
het gebrek is, het welk men als dan moet verhel- 
pen, door het opplakken van een ftukjen leder. 
Op kleine Blaasbalgen behoefd men niet te klim- 
men, men kan ’er eenig gewigt op leggen, om 
het zelve oogmerk te bereiken. 

S 16. Groote Blaasbalgen, dat is boven de vier 
voeten lengte, behooren van lijsten voorzien te 
worden; deels om het al te zeer drukken der 
Bladen op de Vouwen te beletten, en deels om 
het ongedierte van het leder af te houden, Blaas- 
balgen van Cabinet- en Bureau-Orgelen, alzo zij 


doorgaans geenen zwaaren last draagen, en tegen, 


het ongedierte beveiligd zijn, hebben dus ook 
geene lijsten noodig, Als men de lijsten maaken 
zal, moet men de geheele dikte des geflotenen 
Blaasbalgs bij het hoofd, te weeten van den bo- 
venkant van het bovenblad, tot den onderkant 
van het benedenblad, naauwkeurig meeten; dan 
zaagd men vier ftrooken van duims eikenhout, 
iets breeder dan de helft der gevondene maat, en. 
zo lang als de Bladen; men zaagd ook twee ftroo- 
ken van gelijke breedte, en omtrend twee duimen 
langer dan de breedte der bladen. Men fchaafd. 
den éénen kant van alle de ftrooken met de rei- 
fchaaf zuiver regt, trekt, met het kruishout 
eenen ftreep , juist op de halve breedte der gevon- 
dene maat, en fchaafd dan ook dien kant, vol- 
gens den getrokken’ ftreep, regt; daar na fchaafd 
men de platte zijden der ftrooken zuiver. Men 
boord in de ftrooken aten van bekwaame groot- 
te, om dezelven te kunne ópfpijkeren; en op 

den 
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den afftand van agt of negen duimen van elkan- 
deren, naar maate het met de verdeeling best uit- 
komt. Men fpijkerd éénen der korte ftrooken te« 
gen het benedeneind van het bovenblad, en gelijk 
met deszelfs bovenkant; men ligtt het bovenblad 
een weinig op, om den anderen ftrook tegen het 
benedenblad te kunnen fpijkerens en, wanneer 
men vervolgens het bovenblad weder zakken laat, 
rusten de kanten dezer lijsten op elkanderen, waar 
door de Vouwen geheel onbelemmerd liggen3 de 
einden dezer ftrooken moeten aan elken hoek 
Éénen duim buiten de bladen overfteeken. Meir 
fpijkerd vervolgens, op gelijke wijze, de lange 
ftrooken, ter wederzijden des Blaasbalgs, tegen 
de bladen, doende derzelver einden aanfluiten aan 
de overfteekende einden der korte {lrooken, wel= 
ker overfchot men naderhand met eenen beitel af- 
fteekt; de fpijkerhoofden drijft men, netheids hal 
ve, in het hout, en vuld de openingen met flop- 
verw. Men kan ook wel aan de buitenkanten 
der ffrooken een rondjen fchaaven, het welk cier= 
lijk in het oog flaat. 


En a nennen 


AG TST Ber HeO RDS TUB.K. 
Van dubbele en regtopgaande Blaasbalgen. 


Sr. U: het geen hier vóór op verfcheidene 
plaatfen beredeneerd is, walt het ligt op te maaÉ- 
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ken, dat, geduurende het optrekken des Blaas- 
balgs, alle persfing van lugt ophoudt, en dus 
geen Orgel met minder dan twee enkele Blaasbal. 
gen gemaakt kan worden; daarom gebruikt men, 
bij kleine Orgelen, dubbele Blaasbalgen, welke, 
em dat zij nooit opgetrokken worden, ook nooit 
ophouden wind te geeven. Elk, die met meer of 
minder oplettendheid eenen Smit heeft zien arbei= 
den, zal hebben kunnen opmerken, dat, niet al 
leen, terwijl de werkman aan den beugel des 
Blaasbalgs trekt, maar ook, na dat hij reeds daar 
mede heeft opgehouden, de wind, zonder de 
minfte tusfchenpoozing, in het vuur geblaazen 
wordt; en dit komt daar van daan, om dat hij 
eenen dubbelen Blaasbalg gebruikt. Een dubbele 
Blaasbalg beftaat eigenlijk uit twee op elkanderen- 
liggende Blaasbalgen, waar van de één den wind 
aan den anderen geeft; men vindt hem afgebeelde 
op Pr. IV fig. 4. Hij beftaat uit drie bladen, 
waar van het middelfte voor beiden diend, In 
Cabinet- en Bureau-Orgelen, alwaar dit foort van 
Blaasbalgen bijna alleen in gebruik is, kan men 
het middelblad zo lang neemén, dat het zelve de 
geheele breedte der kas beflaa, en het Wind-Ca- 
naal tevens daar op geplaatst kan worden. Men 
ziet dit middelblad EFGH ter wederzijden uitftec- 
kende, en het Wimd-Canaal [ op het zelve ge- 
plaatst. Op dit blad worden de Vouwen van het 
bovenfte gedeelte ABCD, het geen eigenlijk de 
Blaasbalg is, die den wind aan het Orgel geefts. 
en onder dit blad de Vouwen van het benedenfte 
gedeelte KLM, het welk de Broek genaamd wordt, 

vast 
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vastgemaakt, In het midden van dit blad zijn de 
Balg-Ventilen behoorende tot den Blaasbalg 3 het 
benedenblad KLM heeft ook twee Balg-Ventilen , 
waar door de lugt wordt ingetrokken. Men kan 
hier in opmerken, dat het hoofd BC des Blaas- 
balgs geplaatst is boven het benedeneind T.M der 
Broek, zo dat de ééne aan de regte, en de ande- 
re aan de linke zijde opgaas door welke fchik= 
king, zo wel het bovenblad ABCD, als het bes 
nedenblad KLM waterpas liggen, wanneer de beie 
den gedeeltens open zijn, gelijk dezelve alhier af- 
gebeeldt worden, en dit gefchiedt, om plaats te 
winnens want, bijaldien men de beiden hoofden 
boven elkanderen leide, zo als de Blaasbalgen der 
{meden , zoude deze Blaasbalg te veel plaats noo= 
dig hebben, om op te gaan; het middelfte blad 
kan derhalven niet anders dan fchuins liggen, 
Voorts zijn in dit middelblad, behalven de ope- 
ning voor de Balg-Ventilen, nog twee andere ope- 
ningen A en B-fig. 5, alwaar een gedeelte van 
dit blad vertoond wordts de lijn C beteekend hert 
hoofd des Blaasbalgs, zo dat de opening A bin- 
nen, en de opening B buiten denzelven kome, 
Onder deze openingen wordt eene vierkante kas 
of bak vastgemaakt, zo als de geftipte lijnen d e 
FZ aanwijzen, welke bak van onderen toe is, En 
den mond des Blaasbalgs uitmaakt. Men ziet 
hem afzonderlijk, bij wijze van dóórfnede, afge- 
beeldt, fig. 8, alwaar A verbeeldt den Mond, B 
het Wind-Canaal, C de opening binnen, en D 
die buiten den Blaasbalg; het fpreekt van zelve, 
dat deze mond van binnen met lijmverw beftrec- 

ken, 


HoorpsT.viim.) DE ORGELMAAKER. 159 


ken, en deszelfs naaden met leder belijmd moeten 
worden. Men kan dezen mond, gelijk ook het 
Wind-Canaal, van half duims eikenhout maaken, 
op het middelblad vastlijmen , en er eenige dunne 
houte pinnen inflaan, mits men zorge, dat het 
hout daar door niet berste; op de opening B fig, 
5 wordt het Wind-Canaal gefteld. De Broek moet 
zo geplaatst worden, dat de gemeldde bak buiten 
derzelver benedeneind LM fig. 4 kome, en dezelve 
zig dus onbelemmerd bewegen kan. 

S 2, Dit foort van Blaasbalgen heeft ook nog 
een voordeel, hier in beftaande, dat de geene, 
die het Orgel befpeeld, zelve den Blaasbalg tree= 
den kans hier toe wordt eene treede gemaakt, zo 
als fig. 7 te zien is. Deze beftaat uit twee ftuk- 
ken eiken of beukenhout A en B, ter breedte van 
twee of drie duimen3 deze worden fchuins op 
elkanderen gefpijkerd, op dat het eind A opwaards 
flaa, eu van onderen door eene ijzeren plaat f 2 
bevestigd, Midden door deze treede gaat eene 
vierkante ijzeren fpil e‚ hebbende aan ieder eind 
eenen ronden tap» ter dikte van een vierde duims 
of iets meer, draaijenden in twee ijzeren haaken 
onder aan den voet van het Cabinet of Bureau 
nederhangenden, zo als 'er één afgebeeldt is fig. 
93 of ook wel in een houten blok, het welk los 
op den grond gelegd wordt, zo dat de fpeeler de 
treede, naar welgevallen naar zig trekken, of van 
zig ftooten kan, gelijk fig. zo aanwijst, alwaar 
men bij a a de infnijdingen ziet, waar in de tap- 
pen der ijzeren fpil rusten. Aan het eind van het 
tuk B fig. 7 vindt men eene infnijding, waar in 

een 
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een houten rolletjen c is, draaijende op eene ron- 
de ijzeren fpil d, om de wrijving der treede tegen 
het benedenblad der broek te verminderen. Men 
fpijkerd ook een {tuk zoolleder tegen den onder- 
kant van het benedenblad der broek, op dat het 
zelve, door het geduurig treeden, niet gefchon- 
den worde. 

S 3. De werking van den dubbelen Blaasbalg is 
deze: Het benedenblad der broek KLM fig. 4 
hangt, door zijne eigene zwaarte, neder op de 
treede; de fpeeler zett den voet op A fig. 7, en 
drukt daar door het benedenblad der broek op- 
waards; de geperste lugt dringt de Balg-Ventilen, 
die in het middelblad zijn, open, en gaat alzo 
over ín den Blaasbalg, welke daar door genood- 
zaakt is zig te openen3 de wind door de zwaarte 
van het bovenblad, en het daar op liggend gewigt 
geperst, heeft geenen uitweg, dan dóór de opc- 
ning C fig. 8 in den mond A, en van daar, 
dóór de opening D in het Wind-Canaal B. De 
treede “losgelaaten zijnde, valt het benedenblad , 
door zijne eigene zwaarte, oogenblikkelijk neder, 
de buitenlugt dringt te gelijker tijd dóór de Balg- 
Ventilen in de broek; dezelve wordt als te voo- 
ren weder opgetreden, en brengt den wind in den 
Blaasbalg, waar door dezelve weder hooger op- 
gezett wordt, en dus eenen geftadigen wind geeft, 

S 4. Dewijl nu de Blaasbalg niet in ftaat is, 
om zo veel wind dóór het Wind-Canaal te los- 
fen, als ’er in gelijken tijd, door middel van de 
broek ingedreeven kan worden, zo volgd , dat 
de Blaasbalg, door het aanhoudend treeden , hoe 
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langer hoe hooger opgezett wòrdt, en dat dus 
eindelijk deszelfs bovenblad tegen de Wind-laade , 
welke maar even daar boven ligt, aanftooten moet. 
Indien dit gebeurde, zoude de lugt in den Blaas- 
balg van tijd tot tijd al fterker worden zamenge- 
perst, zodaanig, dat men, met treeden blijvende 
aanhouden, den Blaasbalg zoude kunnen doen 
bersten, of, zo dit al niet gebeurde, zoude de 
de wind in het Orgel zo fterk worden, dat veele 
pijpen zouden overblaazen. Om dit te verhoe- 
den, heeft men een middel uitgevonden, waar 
door de wind, als de Blaasbalg tot zekere hoogte 
gekomen is, éér deszelfs bovenblad kan aanftoo- 
ten, gelost wordt. Ten dezen einde maakt men 
in het bovenblad eene ronde of vierkante ope- 
ning, ter grootte van anderhalven of twee dui- 
men. Boven op deze opening wordt een {tuk 
leder met den nerf tegen het hout, gelijmd, en, 
als de lijm droog is, opengefneden. Men maakt 
vervolgens een Ventiel, om die opening te dek« 
ken, zie fig. 4 a5 dit Ventiel heeft eenen fleel c, 
welke opwaards ftäat, zo hoog, dat dezelve te= 
gen de Wind-laade kan aanftooten, als het bo- 
venblad nog ten minsten éénen duim daar van 
verwijderd iss de lederen ftaert of fcharnier van 
het Ventiel is aan dezelve zijde als de fteel bij d, 
zo dat het Ventiel, door het nederdrukken van 
den fteel bij e, geöpend wordt. Aan den ande- 
ten kant is op het bovenblad eene koperen veêr 
ù vastgemaakt, welker flerkte omtrend gelijk moet 
zijn met de persfing der lugt in den Blaasbalg , 
deze veêr houdt het Ventiel gefloten; doch, zo 
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dra de Blaasbalg tot die hoogte gekomen is, dat 
de fteel c tegen de Wind-laade aanftoott, dan 
opend zig het Ventiel, en laat den overvloedigen 
wind dóór de opening uitvliegen, het bovenblad 
daald oogenblikkelijk, en, vermits de fteel nu 
weder vrij is, fluitt zig het Ventiel door de kragt 
der veêr, Ondertusfchen mag deze veêr niet te 
fterk noch te zwak zijns want, is zij te fterk, 
dan wordt de Wind te veel geperst, éér het Ven- 
tiel zig kan openen, en is zij te zwak, dan houdt 
de Blaasbalg geenen wind; om deze reden heb ik 
mij van een ander middel bediend, om den over- 
vloedigen wind te losfen. Ik heb naamentlijk een 
Ventiel, zonder fteel, onder de opening binnen 
den Dlaasbalg gelegd, met eene veêr, die niet 
fterker was, dan noodig is, om de zwaarte van 
het Ventiel te draagen, en het zelve te beletten 
open te gaans de geperste lugt drukt het Ventiel 
verder toe. Men maakt dan onder aan de Wind- 
laade eenen regt nederwaards ftaanden houten pin, 
welke, wanneer het bovenblad tot op omtrend 
éénen duim van de Wind-laade gereezen is, dóór 
de opening, op het Ventiel drukt, en door het 
zelve te openen, den wind doet uitvliegen; een 
Blaasbalg , welken ik op deze wijze gemaakt heb, 
heeft verfcheidene jaaren goed gegaan. Doch, 
vreesd men, dat ’er eenig gebrek aan het Ventiel 
of aan de veêr mogt komen, en men, om dit te 
verhelpen, genoodzaakt zoude zijn den Blaasbalg 
los te fnijden, kan men het Ventiel met de veêt 
op eene afzonderlijke plank van eenen halven 
duim dikte, en rondom afgefchuind zetten , welke 
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men op hét bovenblad kan fchroeven, maakende 
de opening zo groot, dat het geheele Ventiel met 
de veêr daar dóór gaas men kan rondom de 
plank, als die op het blad gefchroefd is, eenen 
ftrook leder lijmen, dan behoefd men de moeite 
niet te neeimen , om het zelve van leder te voors 
zien. 

S 5. Het is niet noodig, bij aanhoudenheid 3 
zo veel wind in den Blaasbalg te treeden, als de- 
zelve bevatten kan; het treeden geeft altoos meer 
of min fchudding in het geluids daar om moet 
de treeder maar alleenlijk zorgen, dat ’er altoos 
Wind genoeg zij. Om dit gemakkelijk te maaken, 
heeft men een werktuig uitgevonden, het geen 
zommigen Windziet noemen, wordende op ver- 
fchillende wijzen gemaakt. Eenigen plaatfen een 
vond ftokjen, ter dikte van eenen halven duims 
boven de plaats, daar de Blaasbalg opgaat, met 
het boveneind, het welk, cieraadshalve, zwart 
tiende. en van eet koperen knopjen voorzien 

» dóór een gat naast het Clavier uitkomende; 
en Aisled op het bovenblad des Blaasbalgs; de 
lengte moet zodaanig zijn, dat het knopjen op 
het gat valle, als de Blaasbalg gefloten is; zo 
dra nu dezelve opgetreden wordt; verheft zig het 
ftokjen, en men kan dus verzekerd zijn, dat 
'er wind in den Blaasbalg iss gaat dezelve neder, 
dan volgd het ftokjen door zijne eigene zwaarte 
en wijst, door het daalen van het knopjen op het 
gat, aan, dat ‘er geen Wind meer iss derhalven 
heeft de treeder maar te zorgen, dat dit ftokjer 
altoos eenige duimen in de hoogte ftaa, en kan 
- La zig 
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zig dus naar den op en nedergang van het zelve 
rigten. Anderen maaken zodaanig ftokjen vier- 
kant, en hegten deszelfs boveneind aan den arm 
van eenen winkelhaak, «aan welks anderen arm 
een Register vast is, het welk, door het optree- 
den des Blaasbalgs uit, en, bij het daalen van 
denzelven, weder ingaat. Anderen flaan eenen 
kram in het bovenblad des Blaasbalgs, en binden 
daar aan een dun koordjen, het welk over een 
rolletjen in den vóórkant der Orgelkas nabij het 
Clavier geplaatst, loopt, alwaar aan het zelve 
een klein gewigt is vastgemaakt, het welk, bij 
het optreeden des Blaasbalgs, door zijne eigene 
zwaarte nederzakt, en, bij het daalen van den- 
zelven, opwaards getrokken wordt. Ik heb geene 
afbeelding van alle deze foorten van windzigten , 
waar bij men ’er misfchien nog anderen zoude 
kunnen uitdenken, gegeeven, om dat elk derzel- 
wer maakfel ligtelijk begrijpen kan. 

S 6. De manier om dubbele Blaasbalgen te 
maaken is, over het geheel genomen, de zelve, 
als hier vóór, omtrend de enkcle Blaasbalgen , 
breedvoerig opgegeeven is; men kan ze dus ook 
met ééne of met verfcheidene Vouwen maaken, 
doch het eerfte is beter, om dat men doorgaans, 
daar men dubbele Blaasbalgen maakt, weinig plaats 
heeft; het bijzondere in het vervaerdigen dezer 
Blaasbalgen zal ik nu kortelijk opgeeven. Moor Eerst 
kunnen de Balg-ventilen in het middelblad nict 
op een raam, maar onmiddelijk op het blad zelve 
gelegd worden, om dat ’er aan de buitenzijde, 
waar de broek tegen komt, geen plaats is voor 
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de dikte van het raam; de Balgsventilen in het 
benedenblad of de broek kunnen wel op een raam 
worden gelegd, doch men doet dit doorgaans 
niets het moet naauw lukken, dat ’er aan deze 
Ventilen, die, ten hoogften, agt duimen lang en 
twee duimen breed zijn, eenig gebrek kome, en, 
is ’er eenig vuilnis tusfchen geraakt, kan men dat 
gemakkelijk van buiten, met de veder eener fchrijfs 
pen uitveegen. Zen tweeden moeten de Balg-venti- 
len in de Broek zo geplaatst worden, dat de 
treede daar aan niet kan raaken, en dus best in 
het midden van het blad. Zen Derden moet het 
middelblad zo lang zijn, dat deszelfs einden ter 
wederzijden van de Orgelkas met fchroeven op 
rigchels vastgemaakt kunnen worden, want dit 
blad moet onbeweeglijk ftaan. En hier uit volgd - 
ten Wierden, dat de ftrooken leder, waar mede de 
korte Vouwen, zo van den Blaasbalg, als van de 
broek, aan het middelblad gehegtt worden, niet 
tegen den kant, maar op de vlakke zijde van het 
zelve, gelijmd moeten worden. Bij deze lijming 
moet men zorg draagen, dat ’er geene lijm onder 
de fpaanen kome, en dat het leder langs dezel- 
ven, door middel van het houten mes of fpatel 
wel ingevoegd worde; het leder van de lange of 
fpitfe Vouwen der broek, kan over dat des Blaas- 
balgs, op de kanten van het middelblad gelegd 
worden. Eindelijk zen Wijfden , dewijl de lugt in 
deze Blaasbalgen niet ingetrokken, maar van bui- 
ten ingedreeven wordt, hebben zij ook geene 
Canaal-ventilen noodig; men vergelijke het geen 
Hoorpsr. V. $ 7. gezegd is, 
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*S 7. Nu ga ik over tot de regtopgaande Blaase 
balgen. Deze worden hedendaags meest in Cabí- 
net- en Bureau-Orgelen gebruikt, en dus ook dub- 
bel gemaakt; bij groote Orgelen maakt men er 
geen gebruik van. Het voordeel dezer Blaasbal= 
sen beftaat hier in, dat een regtopgaande Blaas- 
balg meer wind houdt, dan een fchuins opgaande 
van dezelve grootte, mits de hoogte des opgangs 
gelijk zij, waar van ik de bereekening uitftelle 
tot het volgend Hoofdftuk, alwaar ik daar toe 
gevoeglijker gelegenheid zal hebben. De regtop- 
gaande Blaasbalgen zijn hier in van de anderen 
onderfcheiden, dat zij wel lange en korte, doch 
geene fpitfe Vouwen hebben; men zie de ligging 
der Vouwen op Pr. IV fig. 6, alwaar AA de 
korte, en BB de lange Vouwen aanwijzen. De- 
ze Blaasbalgen hebben dus ook , noch fcharnieren 
noch beffen; ’er is geen onderfcheid tusfchen 
derzelver hoofd en benedeneinds zij hebben ook 
een gelijk getal van lange en korte Vouwen, en 
eens zo veel lasfchen en hoekftukken, als de 
fchuins opgaauden; zo dra men ’er wind indrijft, 
verheft zig het bovenblad regt omhoog, en daald 
vervolgens in denzelven ftand neder. Dikwijls wor- 
den de broeken dezer Blaasbalgen fchuins gemaakt „ 
doch men kan die ook regt maaken; dan kan men 
'er op éénmaal meer wind indrijven, en behoefd 
dus zo dikwijls niet te treeden, als, wanneer de 
broek fchuins gemaakt is. Men moet echter in 
dit geval in het og houden, dat de treede voor 
deze Blaasbalgen niet op een los liggend blok kos 
men mag, maar in haaken aan den onderkant der 
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Orgelkas hangen moet, om dat het rolletjen c fig. 
7 juist in het midden van het benedenblad der 
broek moet werken, en dus niet verplaatst mag 
worden, anders zouden de Vouwen door het tree= 
den gewrongen wordens derhalven moeten ook 
de Balg-ventilen der broek niet in het midden, 
maar meer naar één der einden gelegd worden. 
Voor het overige is ’er, omtrend het maakfel de= 
zer Blaasbalgen, niets bijzonders te zeggen, dan 
alleen, dat het middelblad niet fchuins, maar was 
terpas, in de Orgelkas gelegd wordt, en dat men 
dit foort van Blaasbalgen niet met meer dan ééne 
Vouw behoord te maaken; anders zoude het bo= 
venblad, om dat het zelve geen fteun of draaie 
punt heeft, ligtelijk waggelen, of ter zijde overe 
vallen. Men kan dit wel, door regtopftaande 
latten verhinderen; doch dit verwekt wrijving 
die aan den geregelden op en nedergang des 
Blaasbalgs meer of min hinderlijk, en voor het 
leder nadeelig is, 


NEGENDE HOOFDSTUK, 


Benige bereekeningen en opmerkingen omtrend 
het verhandelde, 


$- 15 Bijaraien men weeten wil, hoe veel wind, 
bij teerlingfe voeten gereekend, een Blaasbalg van 
bepaalde grgotte inhoude, moet men.aldus te 
La „werk 
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werk gaan: Men multipliceerd deszelfs lengte met 
de breedte, en dit produt, uitmaakende de op- 
pervlakte der bladen, multipliceerd men weder met 
den opgang des Blaasbalgs, gereekend binnen de 
bladen, en als hij op zijnen wind rustt; dit alles 
komt zelden met geheele voeten uit, dus moet 
men, zo wel de lengte, als de breedte des Blaas- 
balgs, met 1e multipliceeren, om ’er duimen van 
te maaken; van dit produt neemt men de helft, 
doch, komt de opgang des Blaasbalgs met even 
duimen uit, dan kan men met de helft des op» 
gangs multipliceeren , en behoeft dus het produêt 
niet te halveeren. Nu heeft men den inhoud des 
Blaasbalgs gevonden, zo als die zijn zoude, bij- 
aldien hij geene infpringende Vouwen had; men 
moet derhalven de plaats, welke die Vouwen weg- 
neemen, bereekenen, en van den inhoud aftrek- 
ken. Ten dien einde multipliceerd men de breed- 
te der fpaanen met haar zelve, en dít produét 
wordt gehalveerd; men multipliceerd deze helft 
eerst met de breedte des Blaasbalgs, dit produêt 
wordt afzonderlijk opgezett; daar na multipliceerd 
men de gemeldde helft met de lengte des Blaas- 
balgs, waar van men echter eerst de helft des 
opgangs moet aftrekken; het geen uit deze mul- 
tiplicatie voortkomt , word gehalveerd, en de helft 
daar van gevoegd bij het geen men uit de multi- 
plicatie met de breedte des Blaasbalgs bekomen, 
en afzonderlijk opgezett had, men trekt deze 
fomme af van den inhoud des Blaasbalgs be= 
fchouwd zonder infpringende Vouwen, zo als men 
dien te vooren gevonden heeft; het overfchietende 
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isde zuivere inhoud des Blaasbalgs in teerlingfe 
duimen, welken men door 1728 deeld, om ’er 
teerlingfe voeten van te maaken, 

S 2. In het bereekenen van den inhoud eens 
Blaasbalgs met zeven Vouwen, gaat men op dè 
zelve wijze te werk, tot dat men den inhoud ge- 
vonden heeft, zo als die zijn zoude, bijaldien de 
Blaasbalg geene infpringende Vouwen had. Doch, 
bij de bereekening der plaats, welke de Vouwen 
wegneemen , moet men anders handelen; men mul- 
tipliceerd in dit geval de breedte der fpaanen met 
haar zelve, dit produêt multipliceerd men met de 
breedte des Blaasbalgs, en verdubbeld het pro- 
dut; men doet insgelijks met de lengte (na aftrek 
van een vierde des opgangs) doch dit product 
wordt niet verdubbeld, De beiden produêten 
voegd men te zamen, en trekt de {omme af van 
den inhoud des Blaasbalgs, zo als die, zonder 
infpringende Vouwen, zijn zoude, en het geen ’er 
overfchiett is de zuivere inhoud van den Blaasbalg. 

S 3. Heeft men eenen regtopgaanden Blaasbalg 

met ééne Vouw te bereekenen, dan multipliccerd 
men eerst de lengte met de breedte, en dit proe 
duct, het geen de oppervlakte der bladen uit» 
maakt, multipliceerd men met den geheelen op- 
gang; dit laatfte product is de inhoud des Blaas- 
balgs befchouwd zonder infpringende Vouwen. 
De plaats, welke de Vouwen wegneemen, kan 
men zeer kort bereekenen5 men voegd de lengte 
en breedte des Blaasbalgs te zamen, men trekt 
’er den geheelen opgang afs dit overfchietende 
multipliceerd men met het produ voortkomende 
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uit de multiplicatie van de breedte der fpaanen 
met haar zelve, en hier mede heeft men gevon- 
den, hoe veel plaats de Vouwen wegneemens dit 
trekt men op dezelve wijze af, als gezegd is, 
en men heeft den zuiveren inhoud des Blaasbalgs. 

S 4. Men pasfe nu deze gronden toe, eerst op 
cenen fchuins opgaanden Blaa:balg van agt voeten 
lang en vier voeten breed , met ééne Vouw, welks 
opgang is zestien, en de breedte van deszelfs 
{paanen twaalf duimen; daar na op eenen derge- 
lijken Blaa:balg met zeven Vouwen, waar van de 
opgang is twee en dertig, en de breedte der 
fpaanen zes duimen3 en eindelijk op eenen regte 
opgaanden Blaasbalg van gelijke grootte met ééne 
Vouw, zijnde den opgang zestien, en de breedte 
der fpaanen twaalf duimen. 

S 5. De lengte des Blaasbalgs Duimen. 
is agt voeten, of - ---=-=-=--8= 96 

De breedte is vier voeten, of -- 48 


Knmmstnennded 


768 

384 
Dus is de oppervlakte = - - - - 4608 Vierk. duimen. 
De halve opgang is ---==- 8 


Gemultipliceerd , komt voor den 
inhoud des Blaasbalgs , zonder 
infpringende Vouwen == « == 36864 Teerl. duimen. 


Duimen, 
De breedte der fpaanen is «-- « Ie 
Gemultipliceerd met haar zelve 12 
24 
) 
Komt = um e ee see ee I44 Vierk, duimes 
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14 
Waar van de helft iS == -«« 72 
Gemultipliceerd met de breedte 

des Blaasbalgs - «=e==-e== 48 


Duimen, 
De lengte des Blaasbalgs is == 96 
Af de helft des opgangs - == 8 


Rest -=-apeeeenee 88 
Gemultipliceerd met -=- === 72 
176 

616 
Et GE ED ij REEN 6336 
Waar van de helft is ----- 3168 


Hier bij het voorig produ - - 3456 
Zamen uitmaakende de plaats, 
die de Vouwen wegucemen = - 6624 Teerl. duimen; 


De inhoud des Blaasbalgs, befchouwd ‘reer. duimen. 
zonder infpringende Vouwen, was = = _ 36864 
Af de plaats , die de vouwen wegneemen 6624. 
“Is de zuivere inhoud des Blaasbalgs - 30240 
Dit gedeeld door 1728, zal blijken, dat deze 
Blaasbalg inhoudt 17 Teerlingfe voeten en 864 
duimen, of eenen halven voet. 

$ 6. Nu volgd de Blaasbalg van gelijke grootte 
met zeven Vouwen. Deszelfs oppervlakte gelijk 
zijnde met die van den woorigen, wordt alhier 
daar voor OpgeZCtt == == = 4608 Vierk. dnimed. 
De halve opgang is «=== 16 

Ge- 
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16 
27648 
4608 
Gemultipliceerd , komt voor den 
inhoud des Blaasbalgs, zonder 


infpringende Vouwen «-- «== « 73728 Teerl. duimen. 
Duimen. 
De breedte der fpaanen is - == 6 
Gemultipliceerd met haar zelve bb, 
Komt --vemameeeee 36 Vierk. duimen. 
De breedte des Blaasbalgs is - 48 
288 
144 


Gemultipliceerd, komt « «-= 1728 
Verdubbeld, of gemultipliceerd 


MEt nee ee - 2 
Komt ---=- „emee 3456 Teerl. duimene 


De lengte des Blaasbalgs, na af- 
trek van een vierde des opgangs, Duimen, 


IS-=ene ee 88 
Gemultipliceerd met - == === 36 
528 
264 
Komt ------- „eee 3168 
Hier bij gevoegd het voorig pro- 
duct == ene ee = 3456 


Zamen, uitmaakende de plaats, 
die de Vouwen wegneemen «== 6642 Teer. duimen. 


De inhoud des Blaasbalgs, befchouwd, eert. duimen. 
zonder infpringence Vouwen, was - - _ 73728 
Af 
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| | 73728 
Af de plaats, die de Vouwen wegneemen _ 6624 

Is de zuivere inhoud des Blaasbalgs - - — 67ro4 
Dit gedeeld door 1728, zal blijken, dat deze 
Blaasbalg inhoudt 38 Teerlingfe voeten en 1440 
duimen. Ik heb de bereekening der plaats, welke 
de Vouwen wegneemen, gemaakt volgens de grone 
den hier vóór $ 2. opgegeeven; doch, die dezelve 
vergelijkt met de bereekening $ 5. te vinden, zal 
opmerken, dat zeven Vouwen, behoudens dezelve 
evenredigheid in de breedte der fpaanen, juist zo 
veel plaats beflaan, als ééne vouw; en dit gaat 
altoos dóór. 

S 7. Die mijne bereekening van eenen Blaasbalg 
met zeven Vouwen, vergelijkt met de bereekening 
door D. Bepos (a) opgegeeven, zal een merke- 
lijk verfchil aantreffen , en zig, in den eerften op- 
flag, verbeelden, dat wij één van beiden misge- 
reekerrd moeten hebben, aangezien de inhoud van 
eenen Blaasbalg van agt voeten lengte, en vier 
voeten breedte, met zeven Vouwen, welke eenen 
opgang heeft van drie voeten of 36 duimen, en 
dus nog meer inhoud zoude moeten hebben, door 
hem bereekend wordt op 26 voeten en 972 dui- 
men; doch hier omtrend moet ik doen opmerken, 
voor Eerst, dat de wijze van bereekening door 
hem opgegeeven, wel korter is, dan de mijne, 
doch t’evens moeijelijker, om dat men tot dezel- 
ve telkens eene afteekening van den Blaasbalg 
maaken moet; ten Zweeden „ dat, gelijk uit de be- 

ree- 

Ca) P'Art du fateur d'Orgues Part, II Chape 4 Sette IL Arte 760, 
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reekening blijkt, de opgang door hem, niet alleen 
gefteld wordt buiten de bladen, maar dat daat 
ook nog van wordt afgetrokken de ruimte van 
drie duimen tusfchen de bladen, welke, zo als 
hij zig uitdrukt, niet geledigd wordt (b), zo dat 
de opgang bij hem eigenlijk maar is go duimen 
ten Derden, dat de breedte der fpaanen bij hem 
gefteld wordt op elf duimen (c), en dan nog, 
om dat de Vouwen, niet tegen de kanten, maat 
binnen de bladen op de vlakke zijde gelijmd wor- 
den, in den geheelen omtrek één duim moet wor- 
den afgetrokken; en dat, bij gevolg, door alle 
deze omftandigheden, de inhoud des Blaasbalgs 
merkelijk verminderd moet worden, zodaanig , dat 
iemand, die-de moeite wil neemen, om den zui- 
veren inhoud van dusdaanigen Blaasbalg, naar 
mijne wijze te bereekenen, bevinden zal, dat de- 
zelve uitkomt op omtrend vijf en twintig en eenen 
halven teerlingfen voet. De reden nu van dit 
laatfte verfchil beftaat hier in, dat, uit hoofde 
van de meerdere breedte der fpaanen, de Vouwen, 
bij het optrekken des Blaasbalgs, niet zo wijd 
opengaan; dat de fpaanen met elkanderen eenen 
tegten hoek uitmaaken (d), zo als, bij mijne be- 
reckening, altoos veronderfteld wordt; hoe wel 
ik 

(5) FAir que peut contenir cette partie ne Se vuide point. Dit 
is, eigenlijk gefproken zo nietz want de geperste lugt, die zig 
in dit gedeelte bewindt, wordt wel degelijk geledigd, en behoord 
dus mede tot den inhoud des Blaasbalgs, 

Cc) Art. 777. 

(4) Zie Hoorvst. VIS 15, en Hoorpst. VILS 9. 
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ik echter niet afkeure, dat men de Vouwen bree=_ 
der maake , om daar door des te fmallere lasfchen 
te kunnen hebben. 

S 8. Nu blijft nog over de bereekening des in= 
houds van eenen regtopgaanden Blaasbalg wan 
agt ‚voeten lang, en vier voeten breed met ééne 
Vouw, waar van de opgang is zestien, en de 
breedte der fpaanen twaalf duimen. Wel is waar, 
dat men geene regtopgaande Blaasbalgen van die 
grootte maakt; doch, dewijl mijn woorneemen is, 
het onderfcheid tusfchen den inhoud van eenen 
regt, en eenen fchuins opgaanden Blaasbalg aan 
te wijzen, heb ik noodwendig dezelve grootte 
moeten behouden; de bereekening nu zal hier op 
uitkomen: De oppervlakte des Blaasbalgs , als bij 
de twee voorigen, bereekend op 4608 vierkante 
duimen, en gemultipliceerd met 16 duimen zijnde 
den opgang, zo komt voor den inhoud des Blaas- 
balgs, befchouwd zonder infpringende Vouwen 


„3728 Teerlingfe duimen. Duimen. 
De lengte des Dlaasbalgs is - - 96 
De breedte - === -- 48 
Wen esin ee an te 144 
Af den opgang „===. 16 
Rost =enmenenn ne es 128 


De breedte der fpaanen met haar 
zelven gemultipliceerd brengt op 144 
5iz 
512 


128 
Gemultipliceerd, komt voor de 


plaats , die de Vouwen wegueemen 18432 Teer, duimen. 
De 
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De inhoud des Blaasbalgs, befchouwd eer. duimen. 
zonder infpringende Vouwen, was == 73728 
Af de plaats „die de Vouwen wegneemen _ 18432 
Is de zuivere inhoud des Blaasbalgs - 55295 
Dit gedeeld door 1728, zal blijken, dat deze 
Blaasbalg inhoudt 32 teerlingfe voeten. Hoewel 
nu de inhoud dezes Blaasbalgs juist zo veel teer- 
Yingfe, als de oppervlakte vierkante voeten uit- 
maake, verbeelde men zig echter niet, dat men 
den zuiveren inhoud van eenen regtopgaanden 
Blaasbalg op die wijze,en dus zeer kort kan vin- 
den, mits de opgang altoos een zesde, en de 
breedte der fpaanen een agtfte van de lengte des 
Blaasbalgs zij. Men beproeve dit met eenen 
Blaasbalg van vier voeten lang en twee voeten 
breed, en met eenen Blaasbalg van twaalf voeten 
lang, en zes voeten breed, en men zal bevinden, 
dat de eerfte 8 vierkante voeten oppervlakte, doch 
maar 4 teerlingfe voeter inhoud, en de laatfte 73 
vierkante voeten oppervlakte , en wel ro8 teerlingft 
voeten inhoud heeft, Doch dit gaat dóór, dat 
een, het zij regt, het zij fchuins opgaande Blaas- 
balg van zekere bepaalde lengte en breedte juist 
agt maalen zo veel wind inhoudt, als een Blaas- 
balg, welke half zo lang, en half. zo breed is, 
mits dezelve evenredigheid omtrend den opgang 
en de breedte der fpaanen plaats hebbes deze 
aanmerking kan te pas komen, bij het bereekenen 
van het getal der Blaasbalgen, welken men tot 
een Orgel noodig heeft. Nu zal ik hier nog laa- 
ten volgen den inhoud van eenige Blaasbalgen, 
welke eenigzins buiten den regel loopen; allen 
ech- 
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echter met ééne Vouw, en fchuins opgaanden: 


É ), 
Lengte. Breedte. Opgang. Br. der Sp. Inhoud. 
Voet. Duim. Voet, Duim. Duim, _ Duim. Teerl. Voet. Dui. 
ä=o0 ab 8 6 2 1368 
6 3-0 12 le) 6 1315 
irste AK Bn i2 9 8 475 


5 40 16 ie 16 156 
8 —o 5 —0 16 Ià 22 576 
He On PLO II 0034 TOR 
Io —0 56 20 15 37 1652 
Io Ó6— 0 34 18 54 152 
S 9. In alle deze bereekeningen heb ik in het 
oog gehouden, dat de breedte der fpaanen altoos 
drie vierden van den opgäng des Blaasbalgs uit- 
maakt; waar dit geen plaats heeft, moet men 
ene dridere wijze van bereekening volgen, welke 
ik koftelijk zal opgeeven. Men moet ín alle zul 
ke gevallen, het zij de Blaasbalg ééne, het zij 
verfcheidene Vouwen hebbe, van de lengte des 
Blaasbalgs de halve breedte der fpaatien aftrekken 5 
én vervolgens, eerst de lengte des Blaasbalgs met 
de helft des opgangs , en daar na dit product met 
de breedte des Blaasbalgs, na aftrek van de halve 
breedte der fpaanen, multipliceeren; en de inhoud 
zal gevonden zijn, Men neeme tot voorbeeld eenen 
Blaasbalg van zes voeten lang, en drie voeten 
breed, welks opgang is veertien, en de breedte 
der fpaanen twaalf duimen; en men werke aldus: 
Duimen. 
De Blaasbalg is lang - =- <= === 72 
Af de halve breedte der fpaanen- - 6 
Rest - -<--eae eene GEB roue 
4 _M Ge« 
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‘66 
Gemultipliceerd met den halven 
OPZANg «weese dee e 7 


462 Vierk. duimen” 


De breedte des Blaas- Duimen, 
_balgs is -------e 36 
Af de halve breedte 
der fpaanen ---e-= 6 

Rest - - -- 30 
Gemultipliceerd , komt voor den 
inhoud « - - - sene see e= 13860 Teerl. duimen. 
Dit gedeeld door 1728, maakt 8 Teerlingfe voeten 
en 36 duimen. Deze wijze van reekenen gaat eche 
ter niet zo zeker, als de voorige; daarom moet 
men ’er niet anders, dan in bijzondere gevallen, 
gebruik van maaken. Hier mede {tap ik van deze 
ftoffe af, welke toch meer befpiegelend, dan vol 
ftrekt noodzaakelijk voor den Kunstenaar is; en 
ik ga over tot de beantwoording der gewigtige 
vraag, of een Blaasbalg met ééne, dan wel met 
verfcheidene Vouwen, de werkieslijkfte zij, 

S 1o. Een opmerkzaam Lezer zal mogelijk uit 
één of ander mijner gezegden reeds hebben ges 
gist, dat ik aan de Blaasbalgen met ééne. Vouw 
de voorkeur geeves en hij zal zig daar in niet be-. 
droogen hebben, Op dat echter niemand denke, 
dat ik dit gevoelen alleen daar om aankleeve, om 
dat de Duitfchers, welken ik voor de beste Ors 
gelmaakeren houde, doorgaans Blaasbalgen met 
ééne Vouw maaken, zal ik, niet alleen de grone 
den, welken ik voor mijn gevoelen hebbe, opgee= 
Ven, maar ook de redenen door anderen, en bije 

_Zon. 


kJ 
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zonder door D. Bepos (e), voor het tegengefteld 
gevoelen bijgebragt, ter toetfe brengen. Ik moef 
Echter vooraf aanmerken, dat deze Schrijver, hóes 
wel een voorftander van Blaasbalgen met verfcheis 
dene Vouwen, evenwel een al te groot getal van 
Vouwen afkeurd, en daar om éénen middelweg 
verkiest, houdende eenen Blaasbalg met vijf of 
zeven Vouwen voor den besten; doch de Blaass 
balgen met ééne Vouw keurd hij volftrekt af, om 
dat zodaanige Blaasbalg, gelijk hij zig uitdrukt; 
nooit goed werken kan (f). Indien deze reden 
doorging, zoude het verfchil beflist zijns doch, 
vermits een aantal uitmuntende Orgels in Duitschs 
fand en in deze Republiek Blaasbalgen met ééne 
Vouw hebben, en de Schrijver geene reden van 
dit gezegde geeft, kan men het zelve niet anders, 
dan voor eene magtfpreuk houden, die niets af= 
doet. Een ander Schrijver (g) zegt, dat een 
Blaasbalg met ééne Vouw de lugt fneller in het 
Wind-Canaal perst, maar niet met zuik eene ges 
lijkmaatiglieid, als een Blaasbalg met zes of meet 
‘zeer fmalle Vouwen; doch, vermits uit de redes 
neering van dezen Schrijver blijkt, dat hij geen 
regt denkbeeld van de werking eens Blaasbalgs 
heeft, en het tegendeel dezer ftelling, uit het geen 
vervolgens over de gelijkmaatigheid des Orgel- 
winds gezegd moet worden, blijken zal, houde 
ik mij thands hier mede niet op, té minder, om 
dat 

(6) PArt du fabteur d'Orgues Part, IL Chap. 4 Seit. 1 Art. 759. 

cf) Un soufflet dinsi construit ne peut jamais aller bien. 


(2) MiTZLER DZus. Bibliofh, Tom. UI Part. 3 Hag. 508 ef flqge 
M 2 


k 


vl 
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dat D. Bepos (%), hoewel een voorftander van 
Blaasbalgen met verfcheidene Vouwen, dit gevoe= 
len zelve tegenfpreekt, zeggende: … Een groote 
> Blaasbalg vatbaar zijnde voor breede (#) Vous 
3, wen, heeft men ’er zo veelen niet noodig, het 
s> Welk een aanmerkelijk voordeel is. Wanneer 
ss Een Blaasbalg geöpend wordt; krommen en 
> wringen zich de fpaanen, die de Vouwen van 
5» ter zijde uitmaaken, tot eene zekere maates 
5» Door derzelver veêrkragt trekken zij het bo- 
s venblad des te fterker nederwaards, naar maate 
„> er een grooter getal Vouwen is. Hier uit 
4» volgd noodzaakelijk, dat de wind fterker moet 
9» Zijn, wanneer het bovenblad omhoog ftaat, 
ss dan wanneer het zelve meer gedaald is, zijnde 
9, de Vouwen als dan minder gekromd.” Het is 
derhalven D. Brpos zelve, die een al te groot 
aantal Vouwen afkeurd, en waarom? „ De bree- 
ss de Vouwen,” zegt hij „; maaken den Blaasbalg 
„» fterker, door dien ’er niet zo veel leder tot 
ss deszelfs vervaerdiging noodig is; want, hoe 
ss meer leder men noodig heeft, des te zwakker 
>» is de Blaasbalg, gemerkt het leder niet zo fterk 
ss is als het hout.” Een Blaasbalg nu met ééne 
Vouw heeft het minst leder noodig van allen, en 
is dus de fterkfte. Verder zegt hij: „, Hoe min- 
s» der Vouwen ’er zijn, des te minder leder is 
z er noodig tot de vervaerdiging, gelijk ik hier 
„> bo- 
1) Ars. 756» 

é) Ik zette het woord grand over door brsed, om dat de za= 

menbang cn de aart der zaak dit vorderde 
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boven gezegd heb3 en hoe minder leder ’er iss 
„, des te minder wind gaat 'er verlooren; want 
‚ de lugt dringt in grooter hoeveelheid dóór het 
„, leder, fchoon dubbel, dan dóór het hout, voor 
„, al wanneer het zelwe met pergament beplakt 
Se rise Derhalven gaat bij eenen Blaasbalg met 
ééne 4e de minfte wind verlooren: „, Einder 
> lijk,”’ zegt hij „, men moet geene reden van 
5 Ba zadmheid verachten, voor al wanneer zij 
„ gepaard gaat met andere voordeelen.” Hoewel 
ik nu niet volkomen overtuigd ben van het geen 
MirzLER ter aangehaalde plaatfe fchrijft, dat men 
naamentlijk „, met mindere moeite,” en dus ook 
met mindere kosten „, drie Blaasbalgen met ééne, 
„ dan éénen met zes (&) Vouwen, maaken kan,” 
(preekt het echter van zelve, uit vergelijking van 
het geen hier vóór over het maaken der Vouwen 
gezegd is, dat tot eenen Blaasbalg met verfcheie 
dene Vouwen, veel meer moeite en kosten ver» 
eischt worden, dan tot eenen Blaasbalg met ééne 
Vouw. Ik zal dus deze redeneering befluiten met 
de volgende drie ftellingen: Woor Eerst, een Blaase 
balg met ééne Vouw is min kostbaars fen Twee- 
den, hij is fterkerz en zen Derden, hij verliest 
‘minder wind. Deze drie ftellingen, volgens D, 
Bepos zelve, bewezen zijnde, vermeen ik, op 
grond derzelven, te mogen ftaande houden, dat 
Blaasbalgen met ééne Vouw verkieslijk zijn boven 
_ Blaas» 
(B De Schrijver zoude, indien hij het maakftl der Blaasbalgen 
regt gekend hadde, hier geen: even, marâr een oneven getal ger 
noemd hebben; zie Hoornsr, VIS 2,en Pre Ml fige 19e 
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Blaasbalgen met verfcheidene Vouwen; en ’er 
blijft derhalven niets over, dan een paar tegen- 
werpingen, welke tegen mijn gevoelen gemaakt 
kunnen worden, kortelijk te wederleggen. 

S rr. De eerfte tegenwerping neem ik uit het 
zeggen van D. Berepos (/) in deze woorden: 
2 Men maakt gewoonlijk vijf Vouwen (a) in 
„> eenen Blaasbalg van zes voeten; brengt men 
2» er maar vier in, dan moet men ze breeder 
2 maaken; zij zullen dan den inhoud des Blaas- 
„> balgs te merkbaar verminderen. ‘Want hoe 
s> breeder de Vouwen zijn des te meer plaats be- 
»s flaan zij binnen den Blaasbalg.” Derhalven, 
zal men zeggen, zouden de fpaanen eens Blaas- 
balgs net ééne Vouw zo verbaazend breed moe- 
ten wezen, dat zij den inhoud al te merkbaar 
zouden verminderens en dit zoude ook waar zijn, 
bijaldien een Blaasbalg met ééne Vouw zo hoog 
moeste opgaan, als een met verfcheidene Vou- 
wen, dochr dit ís het geval niet. Een Blaasbalg 
met ééne Vouw gagt maar half zo hoog op, als 
een Blaasbalg met zeven Vouwen, zo dat de 
fpaanen van beiden, als de Blaasbalg op zijnen 
wind rustt, te zamen eenen regten hoek befchrij= 
ven (4), en ten dien einde niet breeder behoeven 

te 

CD Art. 759. 

Wd De Schrijver verftaat hier door alleen lnfpringende Vou- 
wen, gelijk uit zijne redeveering in het vervolg blijkts hij is ook 
te zeer bekend met liet maakfcl wan eenen Blaasbalg, om van 
vier Vouwen te fpreeken, indien dit’ niet van Iufpringende Voue 
wen alleen moeste verftaan worden. 

0 Zie Hoorpst. VIl $ 5. 
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te zijn, danscen agtfte van de lengte des Blaase 
balgs; ware dit niet, dan zeker zoude men de 
fpaanen zeer breed moeten maaken, of zodaanige 
Blaasbalg zoude, zo als D. Brpas zegt, nooit 
goed kunnen werkens doch, wanneer men de 
juiste evenredigheid tusfchen de breedte der fpaar 
nen, den opgang en de lengte des Blaasbalgs in 
het oog houdt, zal deze tegenwerping van zelve 
vervallen. ‘Maar dan volgd daar uit eene tweedes 
hier in beftaande, dat een Blaasbalg met zeven 
Vouwen ruim eens zo veel wind inhoudt, als eet 
Blaasbalg van gelijke grootte met ééne Vouw; dit 
kan ik niet tegenfpreeken, maar twee Blaasbalger 
met zeven Vouwen kosten ook zo veel, en mo= 
gelijk meer, dan wier Blaasbalgen van gelijke 
grootte met ééne Vouw, en dus komt het op het 
zelve uit. Daar en boven zal uit het geen, bij 
vervolg, van de gelijkmaatigheid des Orgelwinds 
gezegd moet worden, blijken, dat, hoe hooger 
een Blaasbalg opgaat, des te ongelijkmaatiger 
wind hij geeft gelijk D., Bepos (o) te recht aanr 
merkt. Ik vertrouwe derhalven ook deze tegn- 
werping opgelost te hebben, en dat ’er geene ane 
deren tegen mijn gevoelen gemaakt kunnen worden, 
S re. Men denke echter niet, dat ik de Blaas- 
balgen met verfcheidene Vouwen volftrekt af 
keure; ’er kunnen gevallen zijn, waar in meu 
genoodzaakt is zig daar van te bedienen. Ik heb 
hier omtrend reeds iets gezegd Hoorpsr. V S 14, 
en zal hier nog een voorbeeld bijvoegen, naa 
mente 
) Ars. 756. 
M 4 
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mentlijk indien de plaats, alwaar de Blagsbalgen 
liggen moeten, zo gefteld is, dat men ’er geen 
genoegzaam getal Blaasbalgen met ééne Vouw 
leggen kan. Men verbeelde zig een Kerk-Orgel 
van middelmaatige grootte, waar toe vier _Blaas- 
balgen wan agt voeten lengte met ééne Vouw 
noodig zijn, doch waar toe de plaats, bij voor. 
beeld onder de afhellende zijde van een gewelf, 
niet hoog genoeg is, om twee Blaasbalgen boven 
elkanderen te leggen, en tevens niet breeder, dan 
dat ’er twee nevens elkanderen geplaatst kunnen 
worden. Nu is ’er geen ander middel, dan twee 
Blaasbalgen van agt voeten lengte met zeven Vou- 
wen te maaken, welke, volgens de bereekening 
hier vóór $ 5 en 6 te vinden, ruim zo veel wind 
zullen geeven, als vier Blaasbalgen van gelijke 
grootte met ééne Vouw; immers het geeven van 
eene grootcre heen wind is het eenigst 
„voordeel, het welk de Blaasbalgen met verfchei- 
dene Vouwen aanbrengen, 

S 13. Ik zoude hier ook de vraag kunnen op- 
peren en beantwoorden, hoe veel Blaasbalgen men 
tot een Orgel, volgens deszelfs grootte, noodig 
hebbe; doch dit ftel ik uit, tot dat ik de alges 
meene bereekening van de hoeveelheid des Orgel- 
winds maaken moet, om dat daar toe kundighe- 
den vereischt worden, welke ik nog niet behan- 
deïd heb; twee algemeene aanmerkingen zal ik 
hier maaken, éér ik dit Hoofdftuk eindige. De 
Ah is (Pp) dat men voor eenen vasten gronde 

re 

0) D. Bepos. Pdrt du gr d'Orgues, Part. II Chaps 4 
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regel houden moet, dat een Orgel nooit te veel 
wind hebben kan. Al waren ’er ook vijftig groo- 
te Blaasbalgen aan een klein Orgel, zoude dit 
geen ander nadeel bijbrengen, dan dat men noo- 
delooze kosten gemaakt haddes het grooter getal 
Blaasbalgen maakt den wind niet fterker, maar 
vermeerderd alleenlijk deszelfs hoeveelheid; want 
één Blaasbalg is op zig zelven genoeg, om het 
Orgel aan den gang te houden, doch zoude in 
zeer korten tijd afgeloopen zijn; daar om moet 
men ’er zo veelen maaken, dat de Orgeltreeder, 
zonder zig te overhaasten, tijd hebbe; om altoos 
een genoegzaam getal Blgasbalgen in werking te 
houden. on df ie PEN 
S 14. De tweede aanmerking , waar van ik reeds 
hier vóór Hoorpsr. Il $ r jets aangeftipt heb, 
is, dat groote Blaasbalgen verkieslijk zijn Boven 
kleinen 3 ik wil zeggen, dat men altoos best doet, 
een minder aantal grooten, dan een grooter getal 
kleinen tot een Orgel te neemen. Bij voorbeeld, 
een middelmaatig Orgel, het welk aan vijf Brás. 
balgen van agt voeten lengte (q) genoeg heeft , 
zoude ’er veertig van vir, en omtrend twaalf van 
zes voeten noodig hebben, Als men nu de rede- 
nen nagaat, welke D. BEepos @) voor het ge- 
bruik van groote Blaasbalgen opgeeft, en welke 
ik hier vóór $ ro gedeeltelijk overgenomen heb, 
en men ’er bijvoegd, dat twaalf Blaasbalgen van 
aes 

(4) Wanneer ik de breedte niet uitdrukkelijk noeme, soeken Ik 
dezelve altoos op de helft der lengte. 

U) Ard. 7 56e 
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zes voeten, ten minften eens zo veel plaats nooe 
dig hebben, en, de meerdere grootte der ftellaadje 
daar onder gereekend, drie maalen zo veel arbeid 
vereisfchen als vijf Blaasbalgen van agt voeten, 
dan zal ’er geene de minfte reden overblijven, om 
aan de gegrondheid dezer flelling te twijftelen, 
Men moet echter niet in een ander uiterfte vale 
len, en aan een middelmaatig Orgel Blaasbalgen, 
bij voorbeeld, van twaalf voeten lengte maaken; 
dit zoude niet minder ongerijmd zijn, 


en 


TIENDE HOOFDSTUK. 
Wan de Blaaskamer , en het plaatfen der Blaasbalgen. 


Sr. De Blaaskamer , anders ook wel het Balg- 
huis (a) genaamd, is het vertrek, waar in de 
Blaasbalgen geplaatst worden. Het ís geene on« 
verfchillige zaak, hoe de Blaaskamer ingerigtt zij, 
WERKMEISTER (5) zeet hier omtrend: > De 
»> Blaasbalgen moeten zodaanig geplaatst zijn, 
29 dat zij door regen, onweêr, hitte der zon, 
2» drooge lugt, en door een al te vogtig dompig 
s> Oord, geen nadeel behoeven te lijden; gelijk 
»> Zij 

(4) In het Fransch Local de Ia foufierie. 
CB) Orgeiproef S 46. Uitgegeeven in het jaar 1698, en uit het 


Hoogduitsch vertaald door J. We Lusrie in 1755. Gedrukt te 
Amfterdam, zonder jaartal. 
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2» Zij, bij voorbeeld, onder een dak door de zoh 
„ fterk befcheenen, eerlang fcheuren, en dus on 
„ bruikbaar worden zouden.” DD, Bepos (c) haus 
deld hier over uitvoeriger, zeggende: , Om de 
‚, Blaaskamer van een Orgel ondoordringbaar voor 
„ ftrenge koude, groote hitte en overmaatige vog- 
2, tigheid te maakeh, moeten ‘er geene groote 
„> vengfters in zijns een middelmaatig glasraam is 
9» genoeg. Bij aldien de plaats boven en onder 
9 verwulfd zij, is het des te beter. Het is nood- 
„> zaakelijk eene houten of bepleisterde zolde- 
9 ting (d) te maaken, op eenigen affland van 
», het dak. Men moet deze zoldering ter hoogte 
„> van vier of zes duimen beleggen met wel doot- 
„, kneedde leem of klei, welke door middel van 
„, hooi of iets dergelijks verbonden is. Voor al 
„ moet men alle mogelijke voorzorg gebruiken, 
„> om de Blaasbalgen (e) te beveiligen tegen de 
„, Ratten en Muizen, die ’er doorgaans eene groo= 
„ te verwoesting in aanrigten, wanneer zij ’er bij 
„, kunnen komen. De vloer moet met wel gebak- 
… ken plavuizen belegd zijn, op dat de fchoenen, 
en zomwijlen de klompen des Orgeltreeders het 
„> ftof van dezelve niet in beweeging brengen ({°). 

ss De 


(Ò VArt du fuôteur JOrgues Part. II Chape g Selt. 1 Arte 1oog. 

CD Plafond en plâtre, 

(O La Soufferie. Dit woord kan ik miet anders overzetten, 
dan door Blaasbalgen, het beteekend eigenlijk het geheel zamen- 
ftel derzelven. 

Cf) Een vloer van planken heeft bij mij de voorkeur, waar 
van de Schrijver ook niet vreemd fchijnt te zijne 
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„> De Blaasbalgen trekken het ftof te gelijk met 
2» de lugt in, en vervullen daar mede het binnen- 
s> fle der Wind-Canaalen en Wind-kasfen; van 
2, daar gaat het ftof in de Pijpen. Bijaldien de 
»> Vloer der Blaaskamer niet van goede plavuizen 
2» 8, moet men de plaats, alwaar de Orgeltrec- ' 
5 der, als hij-zijn werk verrigtt, heen en weder 
9» gaat‘met planken beleggen. De planken geeven 
>, van zich zelven geen ftof.” Ik voor mij wil 
Juist niet beweeren, dat alle deze voorzorgen zo 
volftrekt noodzaakelijk zijn, en geloove, dat ’er 
veele Blaaskamers gevonden worden, waar aan dit 
alles niet in acht is genomen; het is, naar mijn 
inzien om het even, hoe men daar mede handele, 
als men maar het oogmerk bereikt. 

S 2. Eene voorzorg, waar van D. Brpos niets 
meldt, is deze, dat men de Blaasbalgen in een 
foort van kas plaatfe , waar aan verfcheidene deu 
ren zijn, om overal gemakkelijk te kunnen bijko- 
men. Zodaanige kas is vooral noodzaakclijk, 
wanneer, gelijk dikwijls het gewal is, de weg 
naar het Orgel daor de Blaaskamer loopt op 
> dat,” zo als WERKMEISTER zegt „, kwaadaar- 
2» tigen ’er. niet aanftonds inloopen, en ‘er letfel 
s> Aan toebrengen kunnen” (2), of liever op dat 
onkundigen en nieuwsgierigen (want men moet 
veronderftellen, dat de Organist, die alleen de 
fleutelen des Orgels behoord onder zig te hebben, 
geene kwaardaartige menfchen op het Orgel zal 
toelaaten) door pluizen aan het leder, .of het vers 
4 AEN lege 
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teggen van fleenen, die tot gewigt op de Blaas 
balgen dienen, of Op eenige andere wijze, geen 
nadeel aan het Orgel toebrengen; of zich zelven; 
bij voorbeeld, door het rusten met de hand op 
de benedenfte lijst eens Blaasbalgs, op het oogen= 
blik dat hij zig fluitt, bezeeren mogen; en cindes 
lijk, om bij kleine Orgelen, welke geene afzons 
derlijke Blaaskamer hebben, de Blaasbalgen, zo 
veel mogelijk, tegen het ftof en ongedierte tc bes 
veiligen. 

S 3. De Blaasbalgen worden gelegd op eene 
ftellaadje „ waar van ik eene fchets geef op Pr. IV 
fig. 16, verbeeldende eenen Blaasbalg A van zes 
voeten lengte liggenden op zijne ftellaadje BCDE. 
Men ziet onder in deze ftellaadje de dwarsbalken 
FG en H, dienenden om de twee zijdeftukken aan 
elkanderen te koppelen; terwijl aan de bovenein- 
den der ftaanftukken dergelijke koppelbalken a en 4 
gevonden worden, waar op de dwarsklampen van 
het benedenblad rusten, uitgenomen bij len K, 
om dat zig aldaar de mond des Blaasbalgs be- 
vindt, en geene plaats voor den koppelbalk over- 
laat, ’t en zij men denzelven laager legge, en 
onder den mond laate dóórgaan. Deze bovenfte 
koppelbalken dienen tevens, om daar aan den 
Blaasbalg vast te maaken, door middel van cene 
ijzeren plaat van behoorlijke dikte, met eenige 
gaten, zo als fig. 17 vertoond, waar dóór fpijs 
kers geflagen , of zwaare houtfchroeven ingedraaid 
worden, om het boveneind aan den dwarsklamp 
des Blaasbalgs, en het benedeneind aan den kop- 
pslbalk vast te hegten, ten einde het opligten 

des 
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des benedenblads te beletten. Het (preekt van 
zelve, dat, wanneer twee of meer Blaasbatgery 
naast elkanderen gelegd worden, zo als bijna al 
toos het geval is, niet alleen aan wederzijden , 
maar ook in het midden, telkens tusfchen twee 
Blaasbalgen, een rij ftaanftukken moet geplaatst 
worden, om de koppelbalken tegen het dóórbui- 
gen te beveiligen. Alle de ftaanftukken van ééne 
rei rusten op eene zwaare ribbe DE fig. 16, waar 
in zij vastgemaakt, en door fleekfchooren beves- 
tigd worden. Bijaldien men drie Blaasbalgen te 
plaatfen heeft, laat men de ftaanftukken in de 
hoogte dóórfchieten, alwaar dan wederom koppel- 
balken gemaakt worden, om den derden Blaasbalg, 
die boven gelegd wordt, te draagen5 doch in 
groote Blaaskameren legt men de bovenfte Blaas- 
balgen op zwaare balken, welke met derzelver 
einden in den muur zijn vastgemaakt. Meer zal 
ik van de ftellaadje der Blaasbalgen niet zeggen, 
deels, om dat men daar van toch niet mieer dan 
een algemeen denkbeeld geeven kan, alzo de bij- 
zonderheden veel al afhangen van de gelegenheid 
der plaats, alwaar de Blaasbalgen gelegd worden, 
en deels, om dat deze ftoffe eigenlijk niet behoord 
tot het werk van den Orgelmaaker , maar tot dat 
van den Timmermans waar om ook doorgaans „ 
bij het aanbefteeden van een groot Orgel, de 
flellaadje der Blaasbalgen buiten de aanbefteeding 
gelaaten wordt. Ik ga dus over, om op te gee. 
ven, hoe de Blaasbalg in beweeging wordt gebragt. 

S 4. Onder den Blaasbalg tiet de fleutel LM, 
aldus genaamd, om dat dezelve diend, om der 

„0 Blaase 
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Blaasbalg te openen of te ontfluiten; want, als 
de lijsten van eenen Blaasbalg op elkanderen rus« 
ten, zo dat het bovenblad niet laager daalen kan, 
dan zegt men, dat de Blaasbalg gefloten is. De 
fleutel des Blaasbalgs is een lange balk van gree« 
nen hout, zijnde, naar de grootte der Blaasbal« 
gen, zeven, agt of negen duimen dik, en niet 
minder dan vijf of zes duimen breed; men ziet 
hem afzonderlijk afgebeeldt fig. 11. In het mids 
den bij c heeft hij zijne volkomene dikte en breede 
te, doch naar de einden A en B loopt hij, om 
de zwaarte, zo veel mogelijk, te verminderen, 
{pits bij; zo dat hij aldaar maar de helft der dike 
te, en omtrend twee derden der breedte heeft, 
Het draaipunt e is aldus geplaatst, dat de afftand 
van c tot A maar half zo lang zij, als van c tot 
B, waar uit, naar den regel van den hefboom, 
volgd „ voor Herst, dat, wanneer het eind A éénen 
voet opgeheven wordt, het eind B twee voeten 
daald, en ten Tweeden, dat, om het bovenblad 
des Blaasbalgs, door het nederdrukken van het 
eind B op te heffen, maar half zo veel kragt noo« 
dig is, als om zulks te doen, door opheffing van 
het eind A. Deze Sleutel heeft eenen vierkanten 
ijzeren as, waar aan twee ronde tappen gevijld 
zijn, zo als fig. 14 te zien is, hebbenden in het 
midden bij a een gat van omtrend een vierde 
duims middellijn, om, wanneer deze as in den 
Sleutel bij c fig. 11 geflagen is, denzelven, door 
middel van eenen ijzeren pin, te kunnen opflui- 
ten. Het vierkant van dezen as moet tusfchen 
de tappen omtrend eenen halven duim langer zijns 

dan 
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dan de breedte des Sleutels, op dat het zelve 
ter wederzijden een vierde duims buiten het hout 
uitfteeke. De dikte van dit vierkant moet niet 
minder wezen dan éénen, en voor groote Blaas- 
balgen anderhalven duim; de tappen mogen voor 
de kleinfte Blaasbalgen niet minder dan eenen hal 
ven duim middellijn hebben, en voor grooteren 4 
naar evenredigheid van het vierkant, zodaanigs 
dat ’er altoos borsten van een vierde duims breed 
te blijven. De tappen draaijen in ijzeren Vorken, 
hoedaanig eene afgebeeldt is fig. 123 de groeven 
dezer Vorken moeten ten minften anderhalven duim 
lang zijn, op dat een onkundig Orgeltreeders 
door het fchielijk opligten wan den voet, den 
Sleutel niet uit zijne plaats doe fpringen; het on- 
derfte der groeven wordt rond uitgevijld, en, zo 
wel als de tappen, behoorlijk gepolijstt, op dat 
de beweeging zagt zijs welke zagtheid ook nog, 
door de tappen van tijd tot tijd met olie te fmee- 
ren, bevorderd wordt. Aan het ander eind der 
Vork is eene punt, om dezelve in den balk te 
{laan , waar op alle de Sleutels draaijen moeten 5 
men ziet zodaanigen balk, met de daar op ftaan- 
de Vorken voor drie Sleutelen, afgebeeldt fig. ar. 
Wat de lengte der Vork betreft, moet men dezel- 
ve zo lang maaken, dat de punt diep genoeg in 
den balk gaa, om onbeweeglijk te blijven, en dat 
er tusfchen den balk en den onderkant des Sleu- 
tels, ten minften één duim ruimte blijve. Men 
js echter niet verpligtt , den as juist in het mid« 
den van den Sleutel te flaans men legt hem door- 


gaans nader aan den onderkant; hier door wordt 
de 
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de fteel der Vork-kotter, en dus ook fterker. 
Hoe wel nu de Blaasbalgen in twee laagen boven 
elkanderen gelegd worden, moeten echter alle de 
fleutels op éénen en denzelven balk liggen; en, 
op dat deze niet dóórbuige, maakt men overal, 
onder de plaats van elken Sleutel, eenen ftevigen 
houten-ftijl, die op den grond rustt, zo als fig. 
er bij A, B en C wordt aangewezen. 

S 5. Elk begrijpt nu van zelve, dat, wanneer 
de Orgeltreeder den voet op den Sleutel zett bij 
M fig. 16, en dat eind nederdrukt, het eind Le 
oprijst, en den heffer P opligtt, welke met des- 
zelfs ander eind aan den uitfteekenden arm O vast- 
gemaakt, het bovenblad des Blaasbalgs omhoog 
heft, en dus den Blaasbalg opend. Om nu de 
vereeniging van dezen heffer met den Sleutel en 
den uitfteekenden arm O te begrijpen, herinnere 
men zig het geen hier vóór Hoorpsr. III S 16 
gezegd is, alwaar ik eene befchrijving van den 
uitfteekenden arm O, en de’ daar in te maakene 
infnijding, gegeeven heb; het zelve moet ook op 
het eind L. van den Sleutel worden overgebragt3 
en men zal de werking ten eerften verftaan, zo 
dra men het oog flaat op het maakfel van den 
Heffer, zo als die afzonderlijk vertoond wordt 
fig. 18. Hij beftaat uit eene agtkant gefchaafde 
eiken ribbe A van zodanige lengte, als de afftanid 
tusfchen den Sleutel en den uitfteekenden arm, 
waar over ik ftraks nader handelen zal, vorderd; 
en-van genoegzaame dikte, om, bij het opheffen 
van het blad des Blaasbalgs, niet te buigen. Aan 
ieder eind is eene ijzeren ftaaf, van anderhalven 

N of 
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of twee duimen breed, en eenen halven duim 
dik, ingelaaten, en, door middel van drie klink= 
nagelen bij a dóór de ijzeren ftaaf gaanden, ons 
beweeglijk vastgemaakt. Aan het eind van elke 
flaaf is een rond gat van drie vierden duims mid= 
dellijn , of iets minder, naar de zwaarte des Blaas- 
balgs. De draaipin fig. 13 afgebeeldt3 wordt ge= 
ftoken door het gat e fig. rr, het welk, ten dien 
einde, zo ver vierkant uitgeftooken is, als de 
tengte van het vierkant a bij het hoofd van den 
draaipin fig. 13 te vinden, op dat deze pin in 
het hout niet draaije. Deze pin gaat vervolgens 
dóór het gat der ijzeren ftaaf, welke in de in- 
fnijding d fig. 11 gelegd is5 en, na denzelven , 
tot aan het hoofd, dóór het hout geflagen te 
hebben, bevestigd men hem met eenen dubbelen 
fpie of fchaer, geftoken in het fpiegat A fig. 13 5 
na dat men eerst een ijzeren plaatjen daar vóór 
heeft gedaan, om den fpie, zonder fchending van 
het hout, wel te doen klemmens het ander eind 
van den Heffer wordt, op dezelve wijze, aan den 
uitfteekenden arm O fig. 16 vastgemaakt (%). 
Doch dit laatfte kan ook op eene andere manier 
gefchieden; men maakt naamentlijk, ten dien cin- 
de, ééne der ijzeren ftaaven van den Heffer met 
eene kruk, zo als die afgebeeldt is fig. 193 den 
uitfleekenden arm maakt men zes of zeven duimen 
breed , en maar omtrend anderhalven duim dik H 
dóór denzelven gaan, tet wederzijden van de 
ftaaf, twee ijzeten oogen, zo als ’er één vertoond 

wordt 

(2) Zie ook Hoornsr, II S 16, en Pt, Il fig. ra, 
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wordt fig. eos deze oogen hebben de dikte van 
eenen halven duim, en een gat van omtrend drie 
vierden duims middellijn, waar in de kruk bij 4 
en c fig. 19 draaid; in den fteel van het oog is 
een fpiegat bij d fig, ao, waar in cen fpie gefla- 
gen wordt, na dat men ’er een ijzeren plaatjen 
vóór gedaan heeft. Deze manier is goed, doch 
alleen bij zwaare Blaasbalgen gebruikelijk; voor 
Blaasbalgen van zes tot agt voeten lengte is de 
eerfte manier voldoende. 
$ 6. Uit het maakfel van den Sleutel, zo als 
die fig. 1r afgebeeldt is, blijkt derhalven, dat het 
eind B het dubbel der lengte van het ander eind 
hebbende, en daar door zwaarer zijnde, de Sleu- 
tel van zelve geneigd moet wezen , om den Blaas- 
balg te openen, en zulks ook met de daad doen 
zoude, bijaldien de zwaarte van het bovenblad 
geholpen door het gewigt der fteenen NN fig. 16, 
hier aan geene verhindering toebragt, en het lang 
eind des Sleutels , niet tegenftaande deszelfs zwaars 
te, deed oprijzen. Diet belett echter niet, dat de 
Blaasbalg daar door in zijnen loop merkelijk be- 
lemmerd worde, zo dat men genoodzaakt zij, 
den tegenftand, welken de fleutel aan den loop 
van het bovenblad biedt, en die, zo als wij na- 
derhand zien zullen, in het gelijk maaken des 
winds van zeer veel nut is, eenigzins te vermine 
deren, door middel eener veêr ec d e, bij den 
mond des Blaasbalgs, aan de ftellaadje vastgex 
maakt, omtrend den middelften dwarsklamp bij 4, 
door middel van eene tegen het ftaanftuk gefpij- 
kerde plank gefpannen, en rustende met derzelver 
N 2 eind 
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eind e op het korte eind des Sleutels, en het zel- 
ve aldus nederwaards drukkende. Deze Veêr 
wordt, naar maate der flerkte, welke dezelve 
hebben moet; gemaakt van duims greenen hout, 
of eene gezaagde deel, ter breedte van drie of 
vier duimen. Bij. het eind e wordt dezelve ge- 
fpijkerd tegen eenen ftrook eiken hout van gelijke 
breedte, en ten minften éénen duim dik, zo als 
fig. 15 te zien is, hebbenden aan het eind B eene 
infnijding, waar in een houten rolletjen a loopt, 
om de wrijving te verminderen , op zodaanige 
wijze, als hier vóór HoorpsrT VIII op het einde 
van $ 2 befchreeven is„ Voorts is aangaande 
deze Veêr nog op te merken, dat dezelve ome 
trend haar midden gevatt is, in eene infnijding: 
wan de plank f fig. 16, tegen de middelfte ftaan- 
ftukken der ftellaadje gefpijkerd, op dat zij niet 
ter zijde van den Sleutel affchiete, en alzo bui- 
ten werking geraake; terwijl men, door het hoo- 
ger of laager flaan der plank f, deze Ver, naar 
goed vinden, kan fpannen of ontfpannen; het 
welk, gevoegd bij de meerdere of mindere dikte 
welke men aan deze Veêr geeven kan, te wege 
brengt, dat men den tegenftand „ welken de zwaar- 
te van het lang eind des Sleutels veroorzaakt, 
door dit middel, niet. alleen verminderen, maar 
zelfs geheel. wegneemen, en dus, tot gelijkmaa- 
king des Orgelwinds, naar genoegen regelen kan, 
zo als te zijner tijd zal blijken. 

S 7. Men legt de Blaasbalgen op driërleije wijs 
zen, of met het benedenblad waterpas, of zodaa- 
Big» dat het bovenblad, wanneer de Blaasbalg 


ope 
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opgetrokken is, en op zijnen wind rustt, zo als 
fig. 16 aanwijst, waterpas ligge, of men geeft 
aan het benedenblad zodaanige helling nederwaards ; 
dat het bovenblad, als de Blaasbalg op zijnen 
wind rustt, dezelve helling opwaards hebbe, ens. 
als de Blaasbalg op de helft afgcloopen is, watere 
pas ligge, Deze laatfte manier houde ik voor de 
minst verkieslijke, om dat men, bij dezelve de 
Veêr, waar van zo even gefproken is, niet kan 
gebruiken, zo als blijken zal uit het geen van 
het gelijkmaaken des Orgelwinds zal moeten ges 
zegd worden. Ondertusfchen, hoe men de Blaas- 
balgen ook legge, moet men dit voor eenen vase 
ten regel houden, dat de Sleutel altoos de ligging 
van het bovenblad volgen moet, en men derhal= 
ven de lengte van den heffer (#) zoo maet inrig= 
ten, dat de Sleutel altoos waterpas ligge, als het 
bovenblad waterpas ligt; idus, bij de eerfte mas 
nier, wanneer de Blaasbalg afgeloopen is; bij de 
tweede, wanneer hij opgetrokken is, en op zijs 
nen wind rustt; en bij de derde, wanneer hij de 
helft van zijnen loop volbragt heeft. Voorts heb 
ik, tot beter verftand dezer onderfcheidene liggin= 
gen, dezelven op Pr. V fig, 1, 2, eng ESE: 
verbeeldenden opgetrokkene en op Koen wind 
rustende Blaasbalgen , met derzelver Sleutelen 3 
terwijl de ligging der Sleutelen, als de Blaasbals 
gen afgeloopen zijn, door geftipte lijnen aange- 
duidt wordt, en het waterpas door de geftipte 
lijnen AA aangewezen is, Omtrend deze fchetfen 
| | hert 
Ci) Zie hier vóór $ 5. 


N 3 


168 DE ORGELMAAKER. (arprer.r. 


heb ik nog maar alleen te doen opmerken, dat de 
helling des Sleutels bij fig. 1 zo fterk is, dat de 
Orgeltreeder , door de fchuinte, gevaar loopt van 
den Sleutel af te fchieten, en zig, bij het treeden 
van groote Blaasbalgen, op welker Sleutelen hij 
met zijn geheel ligchaam ftaan moet, te bezeeren; 
waar om ik de tweede manier fig. oe, welke dit 

gebrek niet heeft, voer de beste houde. 
$ 8. Men geeve dan, volgens deze manier, aan 
den Blaasbalg eene helling van tien graaden. Om 
dit voor min kundigen begrijpelijk te maaken, 
moet ik vooraf zeggen, dat een Cirkel verdeeld 
wordt in 360 deelen, welken men graaden noemt, 
op Pr. V fig. 4 vindt men de afbeelding van 
eenen halven graadboog, zijnde het wierde gedeel- 
te van eenen Cirkel, welks middelpunt bij A is, 
en bevattende dus go graaden; de lijn AB is het 
waterpas , AD de loodlijn (£) ; en de geftipte lijn 
AC het midden tusfchen het waterpas en de lood= 
lijn, en heeft dus eene helling van 45 graaden. 
Deze en alle de andere lijnen zijn getrokken uit 
hét middelpunt A, en hebben onder elkanderen 
den afftand van vijf graaden, zo dat, bij voor- 
beeld, de lijn A & eene helling van tien, de lijn 
A e eene helling van twintig graaden hebbe, en 
zo voorts; elken dezer afftanden moet men zig 
voorftellen verdeeld te zijn in vijf deelen of graa- 
den, uit welken men lijnen naar het middelpunt 
A trekken kan, wanneer de graadboog groot ge- 
noeg gemaakt is, om die kleine gedeeltens be- 
| hoor- 

B) Perpendeulair. 
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hoorlijk van elkanderen te kunnen onderfcheiden 3 
en hier mede zal ik genoeg gezegd hebben, om - 
de min kundigen te doen begrijpen, wat ik vere 
ftaa door eene helling van tien graaden. 
$ 9. Om nu deze en andere hellingen gemakkes 
lijk te vinden, kan men zig voorzien van een 
Waterpas gemaakt volgens de afbeelding fig. 5 te 
zien, alwaar a b verbeeld de koord met het gee 
wigt, en c c eene groeve, waar in het gewigt 
loopt, op dat de koord altijd, zo na mogelijk , 
aan de plank kome. Het punt a, alwaar de koord 
vastgemaakt wordt, is t'evens het middelpunt eens 
cirkels, waar uit de lijnen, die een gedeelte van 
eenen graadboog uitmaaken, getrokken worden 
men trekt derhalven op de plank van het Water- 
pas, een gedeelte van eenen graadboog bevattende 
vijf en veertig graaden van 4 tot d. Wanneer 
men nu dit Waterpas gebruiken wil, zett men 
deszelfs onderkant AB op bet fluk, welks helling 
men bepaalen moet, en de koord zal op den 
graadboog de helling aanwijzen. Bij het teekenen 
van dezen graadboog heeft men in het oog te 
houden, dat men de graaden moet beginnen te 
tellen bij 4, alwaar dus o komt, en 45 bij d3 
men heeft wel niet noodig lijnen te trekken, om 
dat de nederhangende koord, zonder dezelven, 
de graaden genoeg zal aanwijzen, 
$ ro. Ik heb gezegd dat men aan eenen Blaas- 
balg de helling van tien graaden geeven moct, 
dewijl deze helling omtrend dezelve is, welke 
de Blaasbalg moet hebben, om, wanneer hij 
een zesde gedeelte van zijne Brans opgetrokken 
N 4 is 
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is (/), het bovenblad waterpas te doen liggen; 
want; veronderfteld zijnde, dat een Cirkel van 
14 voeten middellijn eenen omtrek hebbe van 44 
voeten (xm), dan zullen tien graaden omtrend 14% 
duimen uitmaaken; en, dewijl een Blaasbalg van 
zeven voeten lengte eenen cirkel befchrijft, waar 
van de halve middellijn (x) is zeven voeten, en 
het zesde gedeelte van zeven voeten is veertien 
duimen, zo vindt men hier maar een verfchil 
van omtrend eenen halven duim; maar, vermits 
deze tien graaden volgens het beloop des Cirkels , 
en de opgang des Blaasbalgs daar en tegen in 
eene reste lijn gemeeten worden, zal dit verfchil 
hier door bijna geheel verdwijnen, immers niet 

noemenswaerdig zijn. en 
S rr. Den Blaasbalg aldus gelegd, en op de 
ftellaadje vast gemaakt hebbende, heft men het 
bovenblad op, tot dat het zelve waterpas ligge, 
en men zett ‘er een ftuk hout onder, om het in 
de hoogte te houden; insgelijks ligtt men het 
lang eind des Sleutels omhoog, en legt denzelven 
waterpas 53 men bevestigd hem in dien ftand, door 
het onderleggen van blokken of. iets dergelijks. 
Men maakt den heffer, waar van men nu zonder 
moei- 


(5) Zie Hoorvst. VII S ge 

Ca) De omtrek eens Carkels ftaat tot deszelfs middellijn, als 
22 tot 7; deze bereekening is de gemakkelijkfte, en naauwkeurig 
genoeg voor den Orgelmaaker. Anders kan men zeggen, dat de 
omtrek eens Cirkels eigenlijk tot deszelfs middeliijn ftaat , als 314 
tot coz doch deze bereekening walt moeijelijkeze _ 

(x) Radius 
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moeite, de lengte vinden kan, gereed, fteekt de 
draaipinnen door den Sleutel en den uitfteekenden 
arm des Blaasbalgs (zie S 5) en, als ’er de fpiën 
ingeflagen zijn, kan men den Blaasbalg nederlaaten, 
Dit gefchiedt zijnde, zal men bevinden, dat de 
Sleutel eene veel grootere helling heeft, dan het 
bovenblad des Blaasbalgs, waar van de oorzaak 
is, dat het kort eind deszelven veel nader aan het 
draaipunt is, dan de lengte des Blaasbalg, ter- 
wijl de op en nedergang dezelve blijft; hier van 
kan men een klaar denkbeeld krijgen, als men het 
oog flaat op fig. 1, 2, en 3. Deze helling nu 
zoude van twintig graaden zijn, bij aldien de 
Sleutel niet langer ware, dan de Blaasbalg; doch, 
dewijl dit zo niet is, wordt ook de heliint des 
Sleutels minder, naar evenredigheid zijner lengte, 
zo dat, bijaldien men den Sleutel eens Blaasbalba 
van zeven voeten, één en twintig voeten lang 
maakte, deszelfs helling maar tien graaden, en 
dus met die des Blaasbalgs gelijk zijn zoude, 
Men moet den Sleutel zo lang maaken, dat des- 
zelfs langfte eind zo ver agter het hoofd des 
Blaasbalgs kome, dat de Orgeltreeder, daar op 
ftaande , het Wind-Canaal niet kan BME maar 
met de borst, ten minften, eenen halven voet 
daar van verwijderd zij. De Veêr kan men nu 
ook wel op den Sleutel leo ggen, doch men moet 
die niet aanfpannen, om dat derzelver fpanning 
eerst bij het regelen van den wind te pas komt. 
Om het heen en weder flingeren van den Sleutel 
te beletten, moet men hem voorzien van eenen 
Jooper, beftaanden uit twee latten, ter wederzij- 
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den van deszelfs langfte eind geflagen, zo als dik 
afgebeeldt worden op Pr. V fig. 6 bij B, waar 
tusfchen hij wel éénen duim fpeeling mag hebben. 
Hoe deze latten of ftrooken vastgemaakt worden, 
is onverfchilligs men fteld doorgaans, ter weder- 
zijden van de ftellaadje, eenen regtop{taanden ftijl 
A, aan denzelven hegtt men eene dwarsplank C 
boven, en ééne D onder den Sleutel, waar tegen 
de latten gefpijkerd worden. 

S re. Agter de Sleutelen wordt eene bank E 
gefteld, waar op de Orgeltreeder heen en weder 
langs alle de Sleutelen gaan kans deze bank moet 
zo hoog zijn, dat de Orgeltreeder gevoeglijk van 
daar den voet op den Sleutel zetten, of, bij 
groote Blaasbalgen, daar op klimmen kan; en zo 
ver agterwaards geplaatst worden, dat de Orgel- 
treeder op den Sleutel ftaande, en met denzelven 
nederdaalende , niet aan de bank kan raaken. 
Maar, dewijl, bij groote Blaasbalgen, de Sleutels 
zo ver nedergetreeden worden, dat de Orgeltree- 
der niet gemakkelijk van dezelven in eens op de 
bank ftappen kan, moet men telkens tusfchen 
twee Sleutelen een laager bankjen plaatfen, waar 
op hij eerst den voet zett, en van daar op de 
groote bank klimt; men kan dit gevoeglijk doen, 
door aan den binnenkant der bank eene ftevige 
plank F te hegten, van gelijke hoogte als de 
plank D, en op die beiden, tusfchen twee Sleu- 
telen, een plankjen G van negen of tien duimen 
breedte te fpijkeren. De plank D meet ook onder 
de Sleutelen, ter breedte van den binnenkant der 
loopers B, zo ver weggezaagd worden, als noo 
| dig 
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dig is, om de Sleutelen ter behoorlijke diepte te 
doen nedergaan, het welk verzuimd ís bij de tees 
kening aan te wijzen. Ook moet men eene leu= 
ning H maaken, waar aan de Orgeltreeder zig 
vast kan houden; deze leuning beftaat uit ecenê 
rond gefchaafde fpar van omtrend twee duimen 
dikte, welke tegen de ftijlen A wordt vastgen 
maakt; derzelver plaatfing is niet onverfchillig, 
Bij kleine Blaasbalgen, welke met éénen voet ge- 
treeden worden, fleld men dezelve op vijf voeten 
boven de bank; doch bij groote Blaasbalgen moet 
men dezelve laager plaatfen, en wel zo, dat de 
Orgeltreeder, bij het nederdaalen met den Sleu= 
tel, dezelve altoos bereiken kans hoe dieper der- 
halven de Sleutels nedergaan, des te laager moet 
deze fpar geplaatst worden, te meer, daar groote 
Blaasbalgen zich niet. ligt openen, of de Orgel 
treeder moet, op den Sleutel ftaande, zig zelven 
tegen de leuning nederdrukken, om het opengaan 
der Balg-Ventilen te bevorderen. Eindelijk, bij- 
aldien de Blaaskamer niet kan afgefloten- worden, 
moet men de Sleutelen der Blaasbalgen van eenen 
Sluitboom voorzien, welke onder dezelven ge- 
plaatst, en met een flot, waar van de Organist 
alleen den fleutel heeft, vastgefloten wordt, Voor 
het overige gelieve men in het oog te houden, 
dat ik tot hier toe gefproken heb van Blaasbalgen 
met ééne Vouw, het geen men ook op die, wel 
ke drie Vouwen hebben, en dus even wijd op- 
gaan (o) , kan toepasfen. Nu ga ik over tot de 

plaat- 

Co) Zie Hoorpsr, VII S g. 
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plaatfing van Blaasbalgen met zeven Vouwen „ za 
als die bij de Franfchen gemaakt worden en figs 
7 afgebeeldt zijn. 

S 13. Men gelieve zig te herinneren, dat ik de 
Blaasbalgen met werfcheidene Vouwen niet aan- 
prijze, dan ín gevallen van noodzaakelijkheid 5 
dus zeker niet dan, wanneer een Orgelmaaker ge- 
noegzaame ruimte heeft, om het noodig getal 
Blaasbalgen met ééne Vouw te plaatfen, het welk; 
bij het vervaerdigen van groote Orgelen, door- 
gaans het geval is, of ten minften behoord te 
zijn. Om die reden heb ik op Pz, V fig. 7 een 
{tel van twee niet zeer groote Blaasbalgen afge- 
beeldt, zo als men die aan een klein Orgel, wiens 
Wind-Canaal op den grond ligt, zou kunnen 
maaken, wanneer de plaats niet toelgat, drie of 
wier Blaasbalgen wan gelijke grootte met ééne 
Vouw te plaatfen (p), De Blaasbalg A is open, 
en B gefloten; het Wind-Canaal C, welks eind 
D naar het Orgel gaat, ligt op den grond, waar 
van het zelve echter, door middel van drie of 
meer daar onder liggende ribben of voeten a, ter 
dikte van omtrend twee duimen, verwijderd wordt 
gehouden. Men moet, op dat ik dit in het voor- 
bijgaan zegge, altoos dat gedeelte der over den 
grond loopende Wind-Canaalen, het welk in den 
doorloop komt, met eene los liggende kas over- 
dekken, ten einde het treeden op dezelven vóór 
te komen. Boven op dit Wind-Canaal liggen de 
Blaasbalgen, rustende met derzelver hoofden op 
| huns 
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hunne monden naar de Franfche manier gémaakt , 
zo als die hier vóór Hoorpsr. V S 13 befchree= 
ven zijns De Sleutels dezer Blaasbalgen, waar 
van de ééne EF op ftaat, en de anderen GH ne= 
dergedrukt is, worden gemaakt in de gedaante 
van Wippen (g). Men ziet zodaanigen Sleutel 
afzonderlijk afgebeeldt fig. 85 dezelve is aan het 
eind A tot omtrend vier of vijf duimen voorbij 
het draaipunt C plat, hebbende de breedte van 
vier, en de dikte van twee duimen, of iets meer 4 
naar evenredigheid der groottes het overige ges 
deelte, tot aan het eind B, is rond gefchaafd. 
Het draaipunt C is een vierkante ijzeren as, waar 
aan twee ronde tappen gevijld zijn, even als aan 
de andere Sleutelen, met dit onderfcheid, dat het 
vierkant gedeelte van dezen as, naar evenredig- 
heid der dikte van het hout, waar dezelve dóór- 
gaat, korter is. De afftand van C tot B wordt 
bereekend omtrend drie maalen zo lang te zijn, 
als van C tot A3 dit is noodig, om dat deze 
Sleutels, niet met de voeten, maar met de han- 
den geregeerd wordende, ook eene gemakkelijker 
beweeging:. vereisfchen, dan de anderen. Bijal 
dien, door de groote beweeging, welke deze Sleu- 
tels maaken, derzelver einden B boven het bereik 
mogten zijn, boord men, op den afftand van 
twee of drie duimen van dit eind, een gat in de- 
zelven, waar dóór men een touw fteekt, in het 
welk twee of drie knoopen, naar evenredigheid 
van deszels lengte, gelegd worden, op dat het 

touw , 
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touw, bij het nedertrekken, niet door de hand 
fchiete. Aan het eind A word eene infnijding (#) 
gemaakt bij d, om den trekker Î fig. 7 te ont- 
vangen; deze trekker is eene ijzeren lat van een 
vierde duims dikte, en anderhalven of twee dui- 
men breedte, waar van het één eind gan den Sleu- 
tel, en het ander aan den uitfteekenden arm des 
Blaasbalgs, door middel van draaipinnen, wordt 
gehegtt. De as des Sleutels draaid ín een houten 
blok (s) ,, het welk op dezelve wijze gemaakt 
wordt, als hier vóór Hoorpsr. VIII S a befchree- 
ven, en op Pr. IV fig. ro afgebeeldt is3 men 
kan echter, zo men wil, dezen as ook in ijzeren 
Vorken, zo als van de andere Sleutelen gezegd 
is, laaten draaijen; doch men moet in allen ge- 
valle zorgen, dat hij diep genoeg in de blokken 
of vorken inzakke, op dat hij, door de ligtheid 
der Sleutelen , bij het loslaaten, daar nict uit 
fpringe. Deze, blokken of vorken worden vastge- 
maakt op eene fchraag (@) KLM Pr. V fig. 7, 
welke genoegzaame fterkte hebben moet; en, bij- 
aldien derzelver bovenbalk LM wac lang moet 
wezen, moet men de Blaasbalgen zo ver van el- 
kanderen leggen, dat tusfchen dezelven een ftaan- 
ftuk van gelijk maakfel als K kan geplaatst wor- 
den, teu einde den bovenbalk tegen het dóórbui- 
gen te beveiligen. Om het flingeren der Sleutelen 
te beletten, maakt men voor elken derzelven eenen 
| log- 

Cr) In hee Fransch Znfourchements 


(5 In het Fransch Touritlon, 
Ce) ku hes Fransen Zreicaa, 


HOOFDST.x.) DE ORGELMAAKER, go7 


looper N, welke loopers (4) boven en onder in 
eene ribbe, of op eene andere wijze vastgemaakt 
worden. Eindelijk om, wanneer het noodig is, 
den Blaasbalg opgetrokken te houden, hangt men 
aan elken looper eene plank O, welke, met haae 
ren draaipin, afzonderlijk afgebeeldt is fig. 93 
dezelve moet omtrend éénen duim dikte, en twee 
duimen of iets meer, breedte hebben, de lengte 
is onverfchillig. Aan het boveneind wart een 
gat A geboord, om den draaipin B dóór te laa= 
ten, welke draaipin rond moet zijn, en met des= 
zelfs punt in den looper geflagen, of, zo mert 
‘er eenen draad aan fnijden wil, gefchroefd wordt 
zo dat de plank daar op gemakkelijk draaijen kan. 
Aan het ondereind C wordt deze plank hol uit- 
gezaagd; zij moet op zodaanige wijze aan den 
looper gehangen worden, dat zij door den Sleu« 
tel, bij het op of nedergaan, niet kan worden 
geraakt, wil men nu den Blaasbalg opzetten, dan 
drukt men den Sleutel geheel neder, men trekt 
de plank vóór de opening van den looper, en 
zett het eind des Sleutels in de holte:C, waar 
door hij belett wordt op te gaans wil men vere 
volgens den Blaasbalg zijnen vrijen loop laaten, 
dan drukt men den Sleutel eenigzins nederwaards, 
en de plank valt, door haare eigene zwaarte we 
der weg. 
$ 14. Het leggen der Blaasbalgen en het plaat« 
fen van de Schraag vereisfchen eene bijzondere 
oplettendheid, Wat het eerfte aanbelangd, men. 
legt 
(u) In het Frâosch Jumedles, 
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legt het benedeneind des Blaasbalgs op eene rib= 
be (»), welker dikte men vooraf niet wel bepaas 
len kan; men ziet het eind dezer ribbe afgebeeldt 
bij P fig. 7. Aan deze ribbe wordt het beneden- 
blad des Blaasbalgs vastgemaakt, en de ribbe zel- 
ve aan den vloer gehegtt, doch niet vóór dat men 
bepaald hebbe, hoedaanige helling de Blaasbalg 
hebben moet, om altoos gelijkmaatigen wind te 
geeven; want het wel bepaalen der helling is het 
seenig middel, het geen men tot het gemeldde ein- 
de bij dit foort van Blaasbalgen kan te werk ftel= 
lenz en dit middel kan niet gebezigd worden; 
vóór dat de Sleutels aan de Blaasbalgen gehegtt, 
en in werking gebragt zijn. Ten dien einde moet 
men de fchraag op haare behoorlijke plaats ftel- 
len, alle de Sleutelen daar op leggen, en derzel- 
ver platte einden E en G, door middel der trek- 
kers I, aan de Blaasbalgen hegten. Hier bij moet 
men in het oog houden: oor Lerst, dat de 
fchraag zo hoog moet zijn, dat, wanneer de 
Blaasbalg tot zijne grootfte hoogte opgetrokken 
is, deszelfs bovenblad, ten minften eenen halven 
voet, onder den bovenbalk der fchraag blijve , en 
dus nog veel meer plaats overlaate, als de Blaas- 
balg op zijnen wind rustt (w). Zen Tweeden, 
dat men den trekker IT zo lang moet maaken, dat 
de Sleutel nederhangende, wel niet met zijn ag- 
tereind op het hoofd des Blaasbalgs ruste, maar 
echter niet meer dan drie of vier duimen daar 

bo= 


(y) In het Fransch Soliveau, of Demi poutre. 
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boven verheveri zijs Ten dien einde zett men 
ééne of twee latten tusfchen de lijsten aan het 
benedeneind des Blaasbalgs, om hem in dien op« 
getrokken ftand te houden, en onder het agtereind 
des Sleutels legt men ook een ftuk hout van drie 
of vier duimen dikte op het hoofd des Blaas- 
balgs, waar door men in ftaat gefteld wordt, om 
den afftand tusfchen de draaipinnen, zo van den 
Sleutel, als van den uitfteekenden arm des Blaas- 
balgs, te meeten, en de lengte van den trekker Ì 
daar naar in te rigteus dit alles verrigtt zijnde, 
kan men overgaan, om de fchraag op haare juis= 
te plaats te ftellen. 

S 15. Het fpreekt van zelve, dat men reeds te 
vooren de fchraag zo geplaatst moet- hebben, als 
men veronderftellen kan, dat zij ftaan moet, dat 
is te zeggen, dat de draaipin des Sleutels loodlijs 
nig ftaa boven den draaípin van den uitfteekenden- 
arm des Blaasbalg. Als de trekker vastgemaakt 
is, en dus ook loodlijnig ftaat, laat men den 
Blaasbalg nedergaan, en onderzoekt, of de trek= 
ker nog loodlijnig ftaas dit zo zijnde, {taat de 
fchraag op haare juiste plaats; doch dit zal doore 
gaans zo niet zijn, maar men zal bevinden, dat 
de trekker iets agter over ligt, zo als aan den 
Sleutel EF fig. 7 bij I te zien is3 derhalven moet 
men de fchraag een weinig vooruit, of naar het 
benedeneind des Blaasbalgs fchuiven, om deze 
helling des trekkers te verminderen; men trekke 
dan den Blaasbalg weder op, en het zal blijken, 
dat de trekker, die eerst loodlijnig ftond, nu een 
weinig voor over held, Nu heeft men maar te 
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zorgen, dat de vóóroverhelling des trekkers, 
Wanneer de Blaasbalg opgetrokken is, en op zij- 
nen wind rustt, gelijk ftaa met de agteroverhel- 
ling, die de trekker heeft, als de Blaasbalg neder» 
gelaaten iss dan ftaat de fchraag op haare juiste 
plaats, eu wordt, door middel van zwaare fpij- 
kers of krammen, aan den grond vastgehegtt. * 

S 16. Om nu aan den Blaasbalg zijne behoor- 
lijke helling te geeven, onderzoeke men vooraf, 
of de wind fterker zij, wanneer de Blaasbalg op- 
getrokken is, en op zijnen wind rustt, dan wan- 
neer hij bijna is afgeloopen. Hoe men dit onder- 
zoek in het werk moet ftellen, zal in het volgend 
Hoofdftuk geleerd wordens hier zal ik maar al- 
leenlijk zeggen, dat, wanneer men bevindt, dat 
de Blaasbalg opgetrokken zijnde, fterkeren wind 
geeft, dan wanneer hij bijna is afgeloopen, het 
benedeneind hooger, en in het tegengefteld geval, 
laager gelegd moet worden; hier van moet men 
zo lang de proef neemen, tot dat men de juiste 
gelijkheid des winds gevonden hebbe. Dit is, gee 
lijk ik gezegd heb, het eenigfte middel, om den 
wind, bij dit foort van Blaasbalgen, gelijk te 
maaken; of het zelve voldoende zij, kan ik niet 
beflisfen; maar ik vertrouw van de kundigheid en 
ondervinding van D. Brepos, welke dit middel, 
en geen ander opgeeft (x), dat het zelve als vol- 
doende kan befchouwd worden. Voor het overi- 
ge houde men in het oog, dat deze proeve niet 
genomen kan worden, vóór dat men het noodig 
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gewist op de Blaasbalgen gelegd hebbe, en dat 
men, na het neemen dezer proeve, geen gewiet 
meer op de Blaasbalgen leggen, of daar van af= 
neemen mag. Hoe veel gewigt men ‘op eenct 
Blaasbalg leggen moet, kan vooraf niet bepaald 
worden, dit hangt af van de flerkte, welke mei 
aan den wind geeven wil, en deze wederom van 
de grootte, en zwaardere of ligtere aanfpraak der 
pijpen, gelijk ook van verfcheidene andere omftan- 
digheden, welke in den loop van dit Werk zul. 
len verhandeld worden. 

S 17. De Franfchen leggen de Blaasbalgen nooit 
boven elkanderen, °% en zij de gelegenheid der 
plaats dit noodzaakelijk maake doch de Duit- 
tchers en Nederlanders leggen dezelven, zo dra 
‘er meer dan twee zijn, doorgaans in twee laa- 
gen; dit is ook natuurlijk, want, bijaldien men 
eens zeven Blaasbalgen, ieder van vijf voeten 
breedte, naast elkanderen wilde leggen , zoude 
men eene Blaaskamer van ten minften twee en 
veertig voeten breedte noodig hebben: daat men 
in tegendeel, met vier Blaasbalgen onder, en drie 
boven te leggen, volftaan: kan met eene breedte 
van vijf of zes en twintig voeten, In drie of 
meer Jaagen moet men de Blaasbalgen, buiten 
noodzaakelijkheid, niet leggen, om dat de hefters 
der boven liggenden daar door te lang worden. 
Men legge dan, zo de plaats het toelaat, de 
Blaasbalgen in twee we de benedenften zó 
ver boven den vloer, dat de Sleutel daar onder 
gemakkelijk beweegen kan; en de tweede laag zo 
ver boven de eerfle, dat de bepedenfte Blaasbat- 
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gen rijkelijk daar onder opgetrokken’ kunnen wote 
den. Heeft men een oneven getat Blaasbalgen # 
dan legt men, voor zo wer de gelegenheid der 
plaats dit gedoogd, de grootfte helft onder, Men 
moet de plaatfing, zo veel mogelijk ; dus fchiks' 
ken, dat het midden van de bovenfte Blaasbalger 
Kome boven de fcheiding tusfchen twee der bene= 
denfteir, dan liggen alle de Sleutels regt onder de= 
zelven, en even wijd vam elkanderen; maar kan 
men dit zo miet fchikken, dan moet men de Sleu= 
telen een weinig. gedraaid leggen, altoos in hef 
sog houdende, dat de uitfleekende arm” des Blaas- 
balgs loodlijnig boven het korte eind des Sleu= 
tels ligge, op dat de Blaasbalg, door het treee 
deit niet regts of lings gewrongen worde; daar= 
óm moet men nooit twee Blaasbalgen regt boven 
elkanderen leggert3 doch, bijaldien zulks volftrekt 
niet anders zijn kan, zoude het best wezen, de 
uitfteekende armer dezer twee boven elkanderen 
liggende Blaasbalgen een weinig uit het midden, 
te weeten den éénen regts, en den anderen lings 
te leggen, op dat de heffers’ loodlijnig mogen op= 
rijzen. Eindelijk, Blaasbalgen zonder Sleutelen 
te maaken, die met touwen over katrollen loopen= 
den opgetrokken’ worden, is eene erbarmelijke in- 
zigting, waar toe men niet, dan in den uiterften 
nood, toevlugt neemen moet. 

S 18. Nog moet ik hier eenen algemeenen regel 
omtrend het plaatfen der Blaasbalgen opgeeven3 
hij beftaat hierin, dat men den wind nooit vere 
der leiden moet dan volftrekt noodig is. De vere 
ze afltand tusfchen de Blaasbalgen en het Orgel 
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verminderd de kragt des Orgelwindss dit is &énê 
van die omftandigheden, welkê invloed hebben 
op de hoeveelheid des gewigts, waar mede dé 
Blaasbalgen belaaden moeten worden, Maar, zal 
mogelijk iemand vraagen, welke is toch de reden 
dezer kragtsvermindering? zij is zeer eenvoudig, 
Dewijl de lugt een ligchaam is, heeft zij ook die 
eigenfchappen, welke alle ligchaamen hebben, en 
onder dezen behoord ook de wrijving; de geperse 
te lugt wrijfd dys tegen den binnenkant der Winde 
Canaalen, en wordt daar door in haaren loop 
meer of min geftremd, en deze wrijving is niet 
gering. Men werbeelde zig een zuiver vierkant 
Wind-Canaal van zes duimen binnenwerks, dan 
gaat dóór het zelve eene colom wind van zes 
duimen in het vierkant, en deze heeft, bij gevolg , 
tegen de wier zijden van het Wind-Canaal, eene 
wrijving van vier en twintig duimen; het fpreekt 
dus van zelve, dat, hoe langer deze wrijving 
duurd, des te grooter de kragtsvermindering zijn 
moet; daar om wordt ook de al te groote afftand 
tusfchen de Blaasbalgen en het Orgel, door D, 
Bepos (y) en anderen, als zeer nadeelig befchouwd, 

S 19. Om dit nadeel vóór te komen, legt men 
altoos, % en zij de omftandigheden het tegendeel 
gebieden, de monden der Blaasbalgen, welke den 
wind in het Hoofd-Canaal brengen, naar de zijde 
van het Orgel, en zo na bij de Wind-laaden, als 
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mogelijk is. In middelmaatige, en veel meer in 
kleine Orgelen, dienen alle de Blaasbalgen voor 
het geheele werk; maar in groote Orgelen wordt 
de wind niet zelden verdeeld; dat is te zeggen, 
dat men een zeker getal Blaasbalgen afzonderlijk 
voor het Pedaal houdt, zo als dit, onder ande- 
ren, bij de uitmuntende Orgelen te Arnhem en 
Nijmegen plaats heeft (@). In dusdanig geval 
moet men de plaatfing der Blaasbalgen zoo trag- 
ten in te rigten, dat dezelven het naaste bij die 
Wind-laade gelegd worden, waar toe zij behooren, 
Voor het overige is het onverfchillig, of de wind 
opwaards, dan nederwaards geleidt worde, 
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Van de ongelijkheid des Orgehwinds, de oors 
zaaken daar van; en de middelen om 
dezelve weg te neemen, 


Sr. D. Orgelwind wordt ongelijk genoemd, of 
ten opzigte van deszelfs Zoeval, of van deszelfs 
frerkte (a). Het eerfte beftaat daar in, dat ’er, 
| on- 
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gen S 14. 

‚«) De beteekenis dezer oorden kan men vinden HoornsTe 
US 6 enz. 


moorpst.x1.) DE ORGELMAAKER: 215 


‚onder het fpeelen, dan eens eene meerdere, en 
dan weder eene mindere hoeveelheid wind uit de 
Blaasbalgen , dóór de Wind-Canaalen, naar de 
Wind-laade en pijpen op éénmaal wordt overges 
voerd, naar maate de fpeeler meer of minder 
groote of kleine pijpen te gelijk doet aanfpreeken,. 
Deze ongelijkheid is een natuurlijk gevolg van de 
inrigting des Werks, kan dus niet worden weg- 
genomen, en doet ook geen nadeel. Maar het 
tweede foort van ongelijkheid, waar over hier ei« 
genlijk gehandeld wordt, wanneer naamentlijk de 
ééne Blaasbalg fterkeren, en de andere zwakkeren 
wind geeft, of ook, wanneer de wind van éénen 
en denzelven Blaasbalg, nu eens fterker, en dan 
weder zwakker is, kan wolftrekt niet geduldt wors 
den, Een Orgel, het welk dit gebrek heeft, kan 
men nooit zuiver ftemmen , of men moet eerst 
den wind gelijk maaken; want eene pijp wordt 
hooger of laager in toon, naar maate zij fterker of 
zwakker aangeblaazen wordt; het is derhalven van. 
het uiterfte belang, dat men de oorzaak van de on= 
gelijkheid des Orgelwinds onderzoeke, en „ na dezel. 
ve gevonden te hebben, verhelpe. Hoe wel nu dit 
niet gefchieden kan, vóór dat de Wind-Canaalen en 
Wind-laaden geheel afgemaakt en geplaatst zijn, en 
de behandeling dezer ftoffe dus wel uitgefteld zoude 
kunnen worden, tot dat ik over de vervaerdiging 
der opgenoemde ftukken gefproken heb; komt de- 
zelve echter hier ook niet ten onpasfe, gemerkt 
de ongelijkheid des Orgelwinds altoos uit de Blaas- 
balgen ontftaat, en derhalven dit werk mede tot 
derzelver volmaaking-behoord; de behandeling de- 
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zer ffoffe zal dus eenen gepasten overgang van de 
befchrijving der Blaasbalgen tot die der Winde 
Canaalen opleveren. Ik begin dan met te onder- 
zoeken, welke de oorzaak zij wan de ongelijkheid 

des Orgelwinds, | 
S 2. De ongelijkheid des Orgelwinds wordt be= 
fpeurd, of bij alle de Blaasbalgen te zgmen geno 
men, of bij éénen Blaasbalg op zig zelven, In 
het eerfte geval, wanneer nagmentlijk de ééne 
Blaasbalg fterkeren wind geeft, dan de andere, 
kan dit gebrek daar uit ontftaan, dat ’er één of 
ander ftuk niet wel gemaakt is, of eenig onge- 
mak gekreegen heeft {b); dit moet men dus 
naauwkeurig onderzoeken en verhelpen, Dochs 
veronderfteld zijnde, dat 'er niets aan het maakfel 
der Blaasbalgen of Canaal-Ventilen ontbreeke , kan 
dit gebrek zeer gemakkelijk verholpen worden, 
door den Blaasbalg, die te zwakken wind geeft, 
eenig gewigt toe te voegen, of van den geenen, 
Wiens wind te flerk is, eenig gewigt af te nee- 
men. Wanneer men de flerkte des winds van 
alle de Blaasbalgen beproeft, zett men het Vene 
tiel, waar door de wind gelost wordt, open, op 
dat de wind eenen uitweg hebbes treedt men nu 
alle de Blaasbalgen één woor één, dan zal men 
bevinden, dat dezelven allen zo lang blijven ftil 
ftaan, tot dat de geene, die het eerst getreeden 
was, bijna gefloten iss daar na zal een tweede 
beginnen, en zo voorts, tot dat allen bijna afge= 
loo= 
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loopen zijn, en zich eindelijk te gelijk, met een 
weinig gekraak, fluiten, De reden, dat maar één 
Blaasbalg t'evens afloopt, is, om dat deszelfs 
Canaal-Ventilen open zijn, terwijl de anderen , 
uit hoofde dat de geperste lugt in het Wind-Cas 
naal derzelver Canaal-Ventilen gefloten houdt , 
blijven ftilftaan. Maar is ’er één Blaasbalg, die 
fterkeren wind geeft, dan de overigen, zo zal des 
ze terftond, na dat hij getreeden is, zijnen fters 
keren wind in het Canagal persfen, en de Venti- 
len der overigen fluiten3 wanneer dus dit gebeurd, 
is het reeds, zonder verdere proefneeming „ Zes 
ker, dat deze Blaasbalg te zwaar belaaden is 3 
doch, vermits (het werfchil eenigzins groot moet 
zijn, éér het hier toe kome, kan men, door de- 
ze proefneeming alleen, niet volkomen van de ge= 
lijkheid des winds van alle de Blaasbalgen verzes 
kerd zijn. 

$ 3, Maar, dat één en dezelve Blaasbalg onges 
lijken wind geeve, fchijnt vreemd, en is nogs 
thands zo zeker, dat men geenen fchuins ops 
gaanden Blaasbalg maaken kan, welke, aan zig 
zelven overgelaaten, altoos wind van gelijke flerke 
te geeve, Over de oorzaak van dit verfchijnfel 
fchijnt men het niet eens te zijn, en al wat ik 
hier over geleezen heb, kan mij niet voldoen, 
Het flaat vast, dat de Blaasbalg, in het op en 
nedergaan , eenen cirkelboog befchrijft; men vindt 
dien op Pr. V fig. 1, 2, en 3 bij a door ftip- 
pen aangewezen; maar het gewoon gezegde, dat 
de beweeging fterker wordt, naar maate zij nader 
bij het middelpunt komt, is eene ongerijmdheid, 
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want het middelpunt, waar uit de cirkel getrok- 
ken wordt, is in den Blaasbalg niets anders dan 
de fcharnieren3z nu is het onmogelijk, dat het an« 
der eind van het bovenblad, hoe- hoog het zelve 
„ook opgeheven worde, ooit in het geringfte nader 
aan, of verder van de fcharnieren kome; want 
de omtrek eens cirkels blijft, waar men denzelven 
ook befchouwe, altoos even ver van het middel= 
punt verwijderd. Te zeggen, dat men door het 
middelpunt , waar van hier gefprooken wordt, het 
middelpunt der Aarde moet verftaan, en dat eer 
ligchaam naar het middelpunt der Aarde bewogen, 
in den voortgang meer kragt verkrijgt, is even 
ongegrondt; want, hoe zeer deze laatfte flelling 
waar zij, is echter derzelver toepasfing op eenen 
Blaasbalg verkeerd; want, indien de Blaasbalg, 
volgens fig. 2, met eene helling van tien os 
gelegd wordt, zo dat deszelfs bovenblad, opge 

trokken zijnde, waterpas ligge, dan zal het âL 
ve, bij het nederdaalen, nader aan het middelpunt 
der Aarde komen, en echter zal deze Blaasbalg 
den fterkften wind geeven, als hij opgetrokken 
iss en, legt men den Blaasbalg, zo als fig. 3, 
met eene helling van vijf graaden nederwaards, 
zo dat deszelfs bovenblad, opgetrokken zijnde, 
eene helling van vijf graaden opwaards hebbe, 
dan zal het zelve, in het afloopen, ook nader aan 
het middelpunt der Aarde komen, en echter zal 
deze Blaasbalg, op de helft afgeloopen zijnde, 
zijnen fterkften wind geeven, welke, bij het ver- 
der nederdaalen, zal verminderen. Eindelijk, een 


reet opgaande Blaasbalg naderd in den afloop het 
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middelpunt der Aarde, en geeft echter altoos ge- 
lijken wind; waar uit ik dan befluite, dat de on= 
gelijkheid des winds van éénen en denzelven 
Blaasbalg, niet in het naaderen van deszelfs bo- 
venblad aan het middelpunt der Aarde moet ge- 
zogt worden, 

S 4. Trouwens de rd die deze ftelling 
te berde brengt (c) past dezelve ook niet op de 
Blaasbalgen toe, want hij laat zig dien aangaande 
aldus uit: „, Maar dat hier het tegendeel gebeurd, 
»> Zulks veroorzaakt de tegenftand der zamengee 
> perste lugts want de lugt heeft des te meer 
5» tegenftand, hoe meer zij zamengeperst, ge- 
so volglijk dikker wordt; en uit de lugtmeetkunde 
2» weet men, dat de veêrkragt der lugt in den 
„> Blaasbalg ten deele gelijk ftaa met de persfing 
>> van het gewigt op denzelven. Vermits nu de 
»s lugt, wanneer de Blaasbalg zijnen loop bijs 
2» na voleindt heeft, geftadig meer en meer ge- 
2» perst wordt, de toeneemende veêrkragt der lugt 
> ten deele overééndraagt met de persfing des 
> gewigts, en het overige van het gewigt in ge 
»s lijke reden af, als de veêrkragt der lugt toe- 
> neemt, zo laat zig gemakkelijk bevatten, dat 
», het gewigt op het einde van den nedergang des 
„> Blaasbalgs zo fterk niet meer persfen kan alst 
», in het begin, toen de Blaasbalg vol lugt was.’ 
Maar deze ftelling is valsch, en wordt, niet al- 
leen door de werking van den regt opgaanden 
Blaasbalg, maar ook door den aart der zaak , wee 
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derfproken; het is immers niet waar, dat de lugt 
in den Blaasbalg, onder het afloopen, behoudens 
het zelve gewit „ meer en meer zamengeperst 
wordt; want de veêrkragt der lugt in den Blaas- 
balg flaat, zo als de Schrijver zelve zegt, gelijk 
met de persfing van het gewigt op denzelyen; 
bijaldien nu deze persfing, in het afloopen des 
Blaasbalgs, gelijk blijft je moet ook de veêrs 
kragt der lugt in denzelven gelijk blijven, zo als 
men dit ook in den regt opgaanden Blaasbalg be- 
windt. Ik befluit derhalven, dat ook hier in de 
oorzaak der ongelijkheid niet gelegen is, 

S 5. Om den Lezer derhalven niet langer met 
werfchillende denkbeelden van anderen bezig te 
houden, zal ik mijne gedagte omtrend de oorzaak 
der ongelijkheid van den Orgelwind opgeeven, des 
wijl ik mij verbeelde dezelve zeer wel te kennen, 
en duidelijk, zelfs voor min kundigen, te kun- 
nen verklaaren. Ik zal mij, ten dien einde niet 
bezig houden met afgetrokkene wijsgeerige ftellins 
gen, maar waarheden opgeeven, die de eenvou 
digfte kan bevatten. | 

S 6. Men legge eenen Blaasbalg hoe men wil, 
en men zal altoos bevinden, dat hij dan zijnen 
fterkften wind geeft, als het bovenblad waterpas 
ligt, en dat de fterkte des winds verminderd, 
naar maate het bovenblad van het waterpas afs 
wijkt. De reden hier van is, om dat het boven- 
blad des Blaasbalgs, het zij met, het zij zonder 
gewigt, op het oogenblik dat het zelve waterpas 
ligt, zijne grootfte kragt heeft, om te drukken, 
en dus ook om de lugt in den Blaasbalg zamen 
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de peïsfen, eï dat die kragt verminderd, naar 
maate het zelve, op of nederwaards, van het wa 
terpas afwijkt; Om hier van overtuigd te zijns 
zette men het dekfel eener groote kist regt overe 
eind, en men behoefd het maar even aan te roea 
ren, om het in dien ftand te houden; men laate 
het vervolgens langzaam nederzakken, en men zal 
bevinden, dat deszelfs zwaarte toeneemt, naar 
maate men het waterpas nader komt; er, bijal« 
dien dit dekfel eenigzins zwaar is, of, door mide 
del van daag aan vastgehegtt gewigt, zwaar gee 
maakt wordt, zal het verfchil, bij het op of ne- 
derlaaten, zo merkbaar zijn, dat het onmogelijk 
zij, zig daar in te bedriegen, Daar nu de ver= 
gelijking tusí{chen het dekfel eener kist, en het 
bovenblad eens Blaasbalgs, zo ik vertrouwe, vol 
maakt juist is, zal ook de oorzaak wan de onge 
lijkheid des Orgelwinds geen raadfel meer zijns 
alleenlijk moet men in het oog houden, dat ik 
fpreeke van eenen Blaasbalg, die aan zig zelven 
is overgelaaten, en waar aan dus geen Sleutel is 
vastgemaakt, want deze eene tegengeftelde wet 
king hebbende, brengt ook in den loop des Blaas= 
balgs eene verandering te wege, welke ook eene 
tegengeftelde uitwerking ten gevolge heeft, zo als 
aanftonds blijken zal. 

S 7. Ik heb in het voorig Hoofdftuk $ 7, als 
eerien algemenen regel opgegeeven, dat men den 
Sleutel zoo maaken moet, dat dezelve altoos wa 
terpas ligge, wanneer het bovenblad des Blaase 
balgs waterpas ligt; daar nu het lange eind des 
sleutels zwaarer is, dan het korte, zo volgd, dat 
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ook de Sleutel aan dat eind het moeijelijkse op te 
heffen is, als hij waterpas ligt; en, dewijl het 
Jange eind des Sleutels opgaat, wanneer het bo- 
venblad des Blaasbalgs daald, zo volgt wederom, 
dat de Sleutel den fterkften wederftand aan het 
bovenblad biedt, op het oogenblik dat hij water- 
pas ligt, en dat deze tegenftand allengskens ver- 
minderd, naar maate het bovenblad en de Sleutel 
van het waterpas afwijken. Eindelijk; vermits de 
Sleutel, volgens de gronden in het voorig Hoofd- 
{tuk S rr opgegeeven, eene grootere beweeging 
heeft, dan het bovenblad des Blaasbalgs, zal het 
gevolg zijn, dat de zwaarte van den eerften, naar 
evenredigheid, meer afneemt, dan die van het 
laatfte, en dat, bij gevolg, een Blaasbalg met 
eene helling van tien graaden gelegd, welke aan 
zig zelven overgelaaten, in het begin, wanneer 
zijn bovenblad waterpas ligt, den fterkften wind 
zoude geeven, nu in tegendeel den fterkften wind 
geeft, wanneer hij bijna afgeloopen iss en dat 
derhalven, zo als ik gezegd heb, de Sleutel eene 
tegengeftelde uitwerking in den loop des Blaas- 
balgs uitleeverd; en deze tegengeftelde uitwerking 
is het regte middel, om den Orgelwind gelijk te 
maaken; want de Veêr, welke op het korte eind 
des Sleutels drukt (d), en dus dair tegenftand 
verminderd, en daar en tegen de drukking van 
het bovenblad des Blaasbalgs vermeerderd, ver- 
liest, bij het nederdaalen, langzaamerhand haa- 
re kragt, welke eindelijk geheel te nict raakt. 
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Er blijft derhalven niets meer over, dan de kragt 
en werking dezer Veêr wel te regelen, en de 
wind zal volmaakt gelijk zijn, in welken ftand het 
bovenblad des Blaasbalgs zig ook bevinde. Hoe 
deze regeling gefchieden moet, zal ik opgeeven, 
als ik over dei middelen om de flerkte des winds 
te beproeven zal gehandeld hebben; hier moet ik 
nog doen opmerken, dat een regt opgaande Blaas- 
balg altoos gelijken wind geeft, om dat deszelfs 
bovenblad altoos waterpas ligt, en dus geene hulp- 
middelen tot gelijkmaking des winds noodig heeft, 

S 8. Anderen verbeelden zich,” zegt WerK- 
MEISTER (@), 5» als of zij, zonder Windproef te 
„, behoeven, flegts naar het gehoor, en door den 
„ Dlaasbalgen eenige bakfteenen toe te voegen of 
„af te neemen, de vereischte gelijkmaatigheid 
» reeds konden treffen,” Hij wil zeggen, dat ’er 
Orgelmaakers zijn, die, om zich van de gelijke 
jaatigheid des Orgelwinds te verzekeren, ééne 
of meer pijpen in het Orgel plaatfen, en dan, 
terwijl de Blaasbalgen geftadig getreeden worden, 
op het gehoor onderzoeken, of ’er eene merkelij- 
ke verandering in het geluid ontftaa, dan of het 
zelve altoos gelijkmaatig blijve; terwijl zij, in het 
eerfte geval, het gewigt der Blaasbalgen , bij wel- 
ker werking zij eenig verfchil in het geluid ont- 
dekken, vermeerderen of verminderen. „, Doch 
»>.dit,”” zegt hij , gelukt op verre na niet.” Ik 
geloof, dat hij gelijk heeft, fchoon ik wel eens 
eenen gantsch niet onkundigen Orgelmaaker hebbe 
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hooteft beweerden; dat deze manier voldoende zij; 
doëh men belktoefd daar over niet te twisten, dee 
wijl men- een onfeilbaar middel heeft; om zelfs 
de geringfte ongelijkheid des Orgelwinds, die voor 
het gehoor volftrekt onmerkbaar is, te ontdekken; 
en dit middel beftaat în een werktuig het welk 
den naam draagt van Windwaag of Windproef (f) 5 
en het welk men op Pr. V fig; ro afgebeeldt 
ziet; ik zal de befchrijving van dit werktuig, en 

deszelfs werking alhier laaten volgen. 
S 9. De Windwaag beftaat uit eene kas ABCD, 
gemaakt van geel koper of lood; dezelve wordt 
doorgaans rond gemaakt, hoe wel de gedaante 
onverfchillig zijz alleen!ijk moet men zorgen, dat 
de hoogte de breedte overtreffe. Men kan haar 
gevoeglijk twee duimen middellijn, en drie dui- 
men hoogte geeven; het dekfel AB, en de bodem 
CD worden wel digt gefoldeerd, In het fmidden 
van het dekfel wordt een rond gat gemaakt van 
omtrend drie vierden duims middellijn, waar in 
een pijpjen E gefoldeerd wordt, het welk omtrend 
eenen halven duim boven het dekfel uitfteekt, en 
van boven eenigzins wijd uitloopt, om daar in 
eenen kurken ftop F wel vast te kunnen doen 
‚fluiten. In het midden van dezen flop maakt men 
een rond gat, waar dóór men eene glazen pijp 
G, zo als die van eenen barometer, fteckt; deze 
pijp heeft de dikte van omtrend een vierde duims, 
moet ten minften zeven duimen lang, en boven 
en onder open Zijn; zij moet, zo digt mogelijk, 
in 

C/j En het Franschi Andmiomisre, 
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in het gat van den flop fluiten, om geene lust 
dóór te laaten, ten welken einde men ook wel 
een weing gefimolten zegellak rondom dezelve kan 
doen loopen; deze pijp moet zoo ver dóór dert 
{top geftoken worden, dat detzelver benedeneind 
tot op omtrend een vierde duims van den bodent 
der kas dóórgaa. In den kant der kas wordt mee 
de een rond gat van drie vierden duims middel. 
lijn gemaakt, welks bovenkant omtrend eenen 
halven_ duim onder het dekfel blijven moets ên 
Waar in eene pijp H van éénen of anderhalven 
duim lengte gefoldeerd wordt. Deze bijp Mag 
wel een weinig fpits toeloopen „ ôm des te vaster 
in een gat, het welk men ten dien einde in het 
Windidanait maakt, te kunnen geftoken worden, 
Zie daar het geheele maakfel van dit werktuig, 
ùit welks befchrijving elk ligtelijk zal kunnen De 
maaken, dat het zelvé niet zeer kostbaar zijn kan. 
S ro. De werking der Windwaag is dezes Men 
giett dóór dé pijp H zo veel water in de kas, 
‚als dezelve bevatten kan; zonder dóór ds gemeld. 
de pijp uit te loopen, als het werktuig overeind 

ftaat3 en mén fleekt die pijp in een gat, het welk 
men, ten dien einde, in het Wind-Canaat ge 

maakt heeft, derwijze, dat de glazen pijp G reg 
óver eind flaa. Zo dra een Blaasbalg in Werke 
gebragt is, wordt de lust in het Wind-Canaal 
zamen geperst, en gadt dus ook in de Windwaag 
óver; deze geperste lugt drukt op de oppervlakte 
des waters, en drijft het zelve opwaards in’ de 
glazen pijp G, tot zo lang de persfing der lugt 
gelijk ftaa met ket gewigt van het water in de 
p pijp: 
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pijp; hoe fterker nu de wind is, des te hooger 
rijst het water in de pijp; wordt de wind, onder 
het afloopen des Blaasbalgs, fterker, dan rijst 
het water nog hooger; wordt hij zwakker, dan 
daald het zelve; en, als de Blaasbalg geheel af- 
geloopen is, valt het water oogenblikkelijk neder, 
en wordt onzigtbaar. Men kan, zo men wil, 
aan het water, door middel van eenige verwftof, 
eene roode of andere couleur geeven, om de rij- 
zing en daaling des te meer zigtbaar te maaken. 
Zommige Orgelmaakers houden, bij het gebruik 
der Windwaag, eenen duimftok tegen de glazen 
pijp, om de hoogte des waters waar te neemen; 
doch anderen foldeeren op het dekfel der kas, 
naast de glazen pijp, eene fchaal, beftaande uit 
eenen regt opftaanden ftrook lood of tin van vijf 
of zes duimen lengte3 elke duim wordt verdeeld 
in tien deelen, welken men graaden noemd; men 
behoefd die juist niet in de fchaal te graveeren, 
maar men kan ’er een ftuk papier, waar op de 
verdeeling gemaakt is, tegen plakken. Rijst nu 
het water, bij voorbeeld, tot de hoogte van drie 
duimen, dan zegt men, dat de Blaasbalgen dertig 
graaden wind houden, en zo voorts. 

S 11. Hier mede zoude ik van dit werktuig 
kunnen afftappenz doch ik wil den Lezer niet 
onthouden de befchrijving van een ander foort 
van Windwaag, het welk D. Brpos (g) opgeeft. 
Deze beftaat, gelijk de mijne, uit eene ronde kas 
met een vast dekfel en bodem3 zij wordt van geel 

ko- 
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koper gemaakt, en heeft de hoogte van twee dui« 
men, tegen twee et eetien halven duim middellijn 
De buis, waar dóór de wind uit het Wind-Ca- 
naal in de kas overgaat, wordt tegen den binnen 
kant des bodems gefoldeerd, en is aldaar rondom 
van tanden gelijk aan die van eene zaag voors 
zien, om den wind dóór te laaten3 zij gaat vers 
volgens opwaards dóór het dekfel, waar aan zij 
gefoldeerd is, en heeft, een weinig boven het 
zelve, eenen elleboog; gaat vervolgens , met eenen 
tweeden elleboog , nederwaatds längs de kas , waar 
aan zij ook gefoldeerd is, tot omtrend éénen duim 
beneden den bodem; zo dat deze Windwaag niet 
ter zijde aan het Wind-Canaal, zo als de mijnes 
maar boven op het zelve geftoken wordt. De 
glazen pijp wordt op dezelve wijze, als ik opges 
geeven heb , vastgemaakt, doch gaat maar omtrend 
eenen halven duim’ dóór het dekfel, in het welk 
nog een derde gat gemaakt is, waar op een korts 
wan boven eenigzins wijd uitloopend pijpjen ges 
foldeerd wordt, dienende, om het water in de 
kas te gietet,*waar ná men het zelve met eenert 
Kurken flop toefluitts „, Alle deze foldeeringen „” 
zegt D. Bepos „, moeten met zine of Zilver ges 
„> daan wordens”* Uit het maakfel nù dezer Winde 
waag zal blijken, dat derzelver werkitig geheel 
verfchillende ís van de mijne; want; dewijl niet 
de glazen pijp, maar de koperen buis, die den 
wind in de kas overbrerigt, tot op derzelver bas 
dem dóórgaat, zo volgd voor Eerst, dat de ges 
perste lugt niet op de oppervlakte vdes twaterg 
drukt, toaar in tegendeel het water opheft, en al 
| N Pa ze 
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zo in de glazen pijp drijft; en ten Tweeden, dat 
de kas geheel, immers tot boven het ondereind 
der glazen pijp, met water gevuld moet worden 4 
anders zoude de wind dóór het water heen gaans 
en, in plaats van dat in de glazen pijp te drij- 
ven, het zelve maar doen opborrelen, even als of 
het kookte. Ik houde mij verzekerd, dat elk na- 
tuurkenner aan mijne Windwaag de voorkeur zal 
geeven, om dat derzelver werking fterker moet 
zijn, dan die der Windwaag van D. Brpos, ge- 
merkt bij deze de geheele colom water van twee 
en eenen halven duim middellijn door de kragt 
des winds moet opgeheven worden, en het water 
dus zo hoog niet rijzen kans dit zal dan ook, 
zo ik mij verbeelde, de reden zijn, waar om D. 
Brpos, niet alleen de glazen pijp bijzonder naauw 
wil gemaakt hebben, maar ook elken duim, niet 
in tien, maar in vier en twintig graaden verdeeld5 
doch even hier door wordt het verfchil in de 
fterkte des winds. veel minder merkbaar; want, 
daar ‚bij mijne Windwaag het water, om dertig 
graaden op de fchaal te teekenen ,* drie duimen in 
de glazen pijp opklimmen moet, zo behoefd het. 
bij die van D. Brpos maar éénen duim en een 
vierde tot het zelve einde te rijzen. 

S re. Om nu de Windwaag tot gelijkmaaking 
des winds te gebruiken, fteekt men derzelver pijp 
H in het gat, het welk men ten dien einde in 
het Wind-Canaal, waar in de Blaasbalgen onmid 
delijk hunnen wind ontlasten, geboord heeft; dit 
gat moet wel van pas geboord zijn, op dat de 
pijp ‘er vast in {luite, en door de kragt des winds 
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Per niet uitgedreeven worde, Ik heb-reeds te voo- 
ren gezegd, dat men, bij het beproeven van de 
fterkte des Orgelwinds, het Ventiel kan open zet- 
ten; niet, om dat ik mij met Mirzrer (%) vere 
beelde, dat, bijaldien de zamengeperste lugt niet 
elders heen geleidt wierde, het water boven uit 
de glazen pijp loopen zoude, want dit is onmoe 
gelijk, als de pijp maar niet al te kort gemaakt 
wordt, maar om dat men anders te lang wagten 
moet, éér een Blaasbalg afgeloopen zij, Men 
zett echter eerst ééne der zwaarfte pijpen, die de 
moeijelijkfte aanfpraak heeft, op haare plaats, en 
Jegt zo veel gewigt op den Blaasbalg, als noodig 
is, om die pijp haare behoorlijke fpraak te geen 
ven; en, zo dra zij die heeft, onderzoekt men, 
tot hoe hoog het water in de glazen Pijp rijzes 
wil men dan om zeker te zijn, nog eenige graa- 
den wind meer hebben, dit kan geen kwaad, 
voor al in groote Orgelen, in welken zes en dere 
tig graaden eenen genoegzaam fterken wind oplee- 
veren. Volgens WEeRKMEISTER (£) vindt men 
den wind ín zommige Orgelen zelfs tot vijf en 
veertig graaden, en hij keurd den wind van vijf 
en dertig tot veertig graaden voor den hekwaam= 
ften. De uitmnntende Orgels te Gouda en Nij- 
megen houden zes en dertig graaden wind (Rs 
doch kleine Orgels, welke geene zestienvoetige 

Stem- 
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Stemmen hebben, kunnen, mijns oordeels, wel 
met vier en twintig graaden wind volftaan, en in 
Cabinet- en Bureau-Orgelen kan men het nog tet 
zwakkeren wind ftellen, om dat men in -dezelven 
e pijpen zo ligt A aanfpreeken , als mogelijk 

In tegendeel, wanneer men in een groot Or= 
7 pijpen van twee en dertig voeten heeft, kan 
men aan de Blaasbalgen, welke voor het Pedaal 
afgezonderd zijn (/) wel veertig graaden wind 
geeven, fchoon de overigen maar zes en dertig” 
graaden houden; dit alles in veronderftelling, dat 
een duim in tien graaden verdeeld zij, want deze 
verdeeling, hoe wel bij verfcheidene voornaame 
Orgelmaakeren in gebruik, is echter nict algemeen 
aangenomen (1). 

S 13. Men herinnere zig, dat ik in het voorig 
Hoofdftuk $ 7, drie manieren heb opgegeeven, 
am de Blaasbalgen te leggen, en dat ik die lig» 
ging voor de beste houde, welke zoo ingerigtt is, 
dat, wanneer de Blaasbalg opgetrokken is, en op 
zijnen wind rustt, deszelfs bovenblad waterpas 
ligge. Men herinnere zig t'evens, het geen ik in 
dit Hoofdftuk $ 7 van de tegenwerkende kragt 
des Sleutels gezegd heb, en men zal ligtelijk kun» 
nen nagaan, dat er nu niets meer te doen valt, 
dan de werking der Veêr, die op den Sleutel 
drukt, te regelen, Als men dan, gelijk gezegd 
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is, eenen opgetrokkenen Blaasbalg met zo veel 
gewigt bezwaard heeft, dat hij wind van genoeg 
zaame fterkte geeve, kan men het Ventiel ope 
nen; de Blaasbalg daald daar door langzaam ge= 
noeg, om de verandering, die in de hoogte des 
waters voorvallen mogt, te befpeurens men zal 
dan, uit hoofde der vermindering van de tegen= 
werkende kragt des Sleutels, bevinden, dat de 
wind, van langzaamerhand fterker wordende, het 
water in de glazen pijp der Windwaag doet rij- 
zen, zo dat het zelve, op het oogenblik dat de 
Blaasbalg zig gaat fluiten, eenige graaden , moge- 
lijk twee of drie, hooger ftaa, dan toen de Blaas- 
balg opgetrokken was. Men legge dan de Veêr- 
op den Sleutel, zo dat zij daar op ruste, zonder 
denzelven te drukken; men bevestige haar in dien 
ftand (), en trekke, na het Ventiel gefloten te 
hebben, den Blaasbalg weder op. Onder dit ope 
trekken zal de Veêr zig fpannen, en op den Sleu- 
tel drukken, waar door het water, als de Blaase 
balg opgetrokken is, hooger zal rijzen, dan te 
vooren; komt dan de hoogte des waters juist 
overéén met die, welke het zelve had, toen de 
Blaasbalg gereed was, om zig te fluiten, zo kan 
men {taat maaken, dat de wind, bij het afloopen- 
des Blaasbalgs, gelijk zal blijvens doch vindt 
men eenig verfchil, dan moet men dat verhelpen: 
te weeten, bijaldien het water nog niet tot de 
vereischte hoogte komen mogt, dan is dit een 
bewijs, dat de Veûr te zwak is, en dus moet 
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men die wegwerpen, en eene andere maaken; rijst 
het water hooger , dan toen de Blaasbalg zig ging 
fluiten, en is dit verfchil gering, bij voorbeeld, 
één graad of iets meer, dan kan men de Veêr een 
weinig ontfpannen, om daar door het water op 
de juiste hoogte te brengen; men laat vervolgens 
den Blaasbalg afloopen, en het is zeer waarfchijn- 
lijk, dat de wind gelijkmaatig zal zijn; doch is 
hec verfchil al te groot, bij voorbeeld, drie of 
vier graaden, dan zal dit middel niet Elden 
zijn, men zàl dan de Veêr in de dikte moeten 
affchaaven, tot dat men derzelver juiste dikte ge- 
troffen hebbe. De gelijkmaatigheid des winds ge- 
vonden hebbende, flaat men de fpijkers der plank , 
waar door de Veêr gefpannen wordt, vast, en 
men fpijkerd de Veêr onder tegen dezelve in de 
daar toe gemaakte infnijding (e). 
_S 14. Ik moet hier nog doen opmerken, dat het 
bovenblad eens Blaasbalgs opgetrokken zijnde , 
een weinig daald, tot dat hij op zijnen wind 
rustt (p); en deze daaling is grooter of kleiner, 
naar de meerdere of mindere maate van het ge- 
wigt, waar mede de Blaasbalg belaaden is5 men 
kan dus niet bepaalen, hoe hoog de Blaasbalg 
opgetrokken moet worden, vóór dat men ’er het 
noodig gewigt op gelegd hebbe; doch, dit ge- 
fchiedt zijnde, valt de bepaaling gemakkelijk. Men 
legt naamentlijk één of meer blokken onder het 
lang eind des Sleutels, treedt den zelven neder , 
| ne 
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en laat den Blaasbalg op zijnen. wind nederzak- 
ken; men onderzoekt, of het bovenblad waterpas 
vn bevindt men, dat het zelve te hoog ligt, 
dan moet men de blokken vermeerderen; ligt het 
te laag, moet men dezelven verminderen, en met 
deze proefneeming voortvaaren, tot dat men de 
juiste hoogte gevonden hebbe; dan legt men on- 


der elken Sleutel een blok, of onder alle de Sleu- 


telen te zamen eene ribbe, waar op dezelven, ‚ bij 
het nedergaan, fluiten. 

S 15. Na dat men den wind bij éénen Blaas- 
balg gelijk gemaakt heeft, doet men het zelve bij 
alle de overigen Ééénen voor éénen, en dan bee 
proefd men ze allen te zamen tegen elkanderen, 


_ Men doet, ten dien einde, alle de Sleutelen zie. 


dertreeden, en, het Ventiel geöpend hebbende, 
houdt men, onder het nederdaalen, geftadig het 
oog op het water in de glazen pijp der Wind= 
waag; ontdekt men daar in geene verandering, 
dan is alles wel. Echter moet men het bij ééne 
proefneeming niet laaten , maar men moet, als de 
Blaasbalgen allen afgeloopen zijn, dezelven op 
nieuw doen treeden, beginnende dan eens aan het 
ééne, dan aan het ander eind, en vervolgens, in 
het midden; en eindelijk doet men den Blaasbalg „ 
die het eerst afgeloopen is, terftond weder Wei 
den, even als of het Orgel befpeeld wierd, en 
men gaat daar mede eenigen tijd voort, tot dat 
men van de gelijkmaatigheid des winds in alle de 
Blaasbalgen verzekerd is, Bevindt men eenige 
verandering in de hoogte des waters, dan lette 
P 5 men 
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men aanftonds, welke Blaasbalg op dat oogenblik 
in werking zij, en men verhelpe het gebrek, door 
het gewigt van denzelven te vermeerderen of te 
verminderen, tot dat men de juiste gelijkmaatig= 
heid gevonden hebbe; doch woor dat gebrek heeft 
men niet te vreezen, bijaldien men den wind van 
elken Blaasbalg afzonderlijk wel geregeld heeft, 

S 16. Ik befluite de Verhandeling over de Blaas- 
balgen met deze aanmerking, dat men de graaden 
des Orgelwinds niet bereekenen kan naar de zwaar- 
te van het gewigt, het welk men op de Blaas- 
balgen legt, om dat het zelve gewigt niet altoos 
dezelve graaden wind opleeverd; want dit hangt 
af van de oppervlakte der bladen. Bij voorbeeld, 
honderd ponden gewigts, die op eenen Blaasbalg 
van tien voeten lengte een zeker getal graaden op 
de fchaal der Windwaag aanwijzen, zullen, op 
eenen Blaasbalg van zes voeten gelegd, veel fter= 
keren wind opleeveren, om dat zij dan op eene 
kleinere oppervlakte drukken. Om van de waar- 
heid dezer ftelling Overtuigd te zijn, behoefd men 
maar de hand te houden tegen de Canaal-Ventilen 
van eenen Blaasbalg, en men zal bevinden, dat 
eene persfing van lugt, die door honderd ponden 
gewigts op eene oppervlakte van vijftig vierkante 
voeten veroorzaakt wordt, door eene geringe druk- 
king met de hand kan tegen gehouden worden. 
Dit is dan ook ééne der redenen, waar om men 
de zwaarte des gewigts, het welk men op eenen 
Blaasbalg, om wind van zekere fterkte voort te 
brengen, leggen moet, niet vooraf bepaalen kan; 

dit 
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dit kan men ín het algemeen zeggen, dat groote 
Blaasbalgen meer gewigt vereisfchen, dan ‘kleinen, 
om wind van gelijke fterkte voort te brengen. 
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B De Wind-Canaalen (2), ook wel blootex 
lijk Canaalen genoemd, zijn houten buizen, waar 
door de wind uit de Blaasbalgen naar de Wind- 
laaden wordt overgebragt. In een Orgel met één 
Clavier is maar één Wind-Canaal, doch in eer 
grooter Orgel zijn zo veele Wind-Canaalen, als ’er 
Wind-laaden zijn, Elke Wind-laade heeft haar 
eigen Canaal, het geen den wind ontvangt uit het 
Hoofd-Canaal, waar in dezelve onmiddelijk door 
de Blaasbalgen gebragt wordt; alle deze bijzonde. 
re Wind-Canaalen hebben hunne bijzondere groote 
te, doch derzelver maakfel is het zelve. Zij bee 
ftaan uit vier planken, en zijn, of zuiver vier. 
kant (B), of plat vierkant (c), nooit rond; hoe. 
wel dit dè beste gedaante zijn zoude, om dat zij 
de minfte wrijving toclaat. Maar Wind-Canaa- 
| len, 
Ce) In het Fransch Grande Portes Vents, in onderfcheiding 
der Conduêten, welke ook Porte-Vents gendemd worden. 


(5) In het Fransch Quarré parfair, 
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len, welke van binnen rond zijn, zouden zeer 
moeijelijk te maaken, en dus kostbaar wezen, het 
zoude dezelven ook aan ftevigheid ontbreken, 
vooral op die plaatfen, alwaar derzelver einden te 
zamengevoegd moeten worden ; ‘ten ware men, 
om zulke Canaalen te maaken, eenen balk half- 
rond uitholde, en eenen anderen balk op dezelve 
wijze uitgehold, daar tegen vastmaakte, gelijk 
zulks in het klein met houten Conduêten, welke, 
tot afleiding van den wind uit de Wind-laade naar 
de gezigtpijpen , in groote Orgelen gemaakt wor- 
den, gebruikelijk is, zo als te zijner tijd zal gee 
zegd worden. Maar, wat zwaare en groote ftuk- 
ken zoude men dan niet noodig hebben? en dat 
dikwijls in eene zeer bekrompene plaats; het is 
derhalven niet te denken, dat men ooit tot het 
maaken van ronde Wind-Canaale en zal overgaan. 
S 2. Het geen ik zo even van de wrijving ges 
zegd heb, rustt op mijn gezegde Hoorpsr. X 
$ 18, alwaar ik de wrijving befchouwd heb als 
de oorzaak van het nadeel, dat uit eenen al te 
grooten afftand tusfchen de Blaasbalgen en de 
Wind-laade voortfpruitt; het is derhalven de zaak 
des Or gelmaakers, om de wrijving van den wind 
in de Canaalen, zo veel mogelijk te verminderen, 
De ronde gedaante zoude, ter bereiking van dit 
oogmerk, de beste zijn, om dat derzelver om- 
trek, die de maat der wrijving bepaald, de kleine 
fte met betrekking tot den inhoud is; want een 
rond van zeven duimen middellijn heeft eenen 
omtrek van 22 duimen, tegen eenen inhoud van 
omtrend 38 duimen; terwijl een zuiver of vol- 
| maakt 
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maakt vierkant van 38 duimen inhoud, bijna os 
duimen wrijving zal hebben. Vermits nu het 
maaken van rônde Canaalen, zo al niet ondoen= 
lijk, ten minften, om verfcheidene redenen, niet 
aan te prijzen is, heeft men de volmaakt vierkan= 
te gedaante, als welke, na de ronde, den kleins 
ften omtrek met betrekking tot den inhoud heeft; 
tot het maaken der Wind=Canaalen in gebruik gee 
bragt; hoe verder men dan van deze gedaante af- 
wijkt, des te meer wrijving zal men hebben. Om 
dit te begrijpen, verbeelde men zig een zuiver 
vierkant van zes duimen aan elke der vier zijdens 
het zelve zal dus eenen inhoud hebben van 36, 
en eenen omtrek van 24 duimen; maakt men dit 
vierkant platter, bij voorbeeld van g duimen lenge 
fe en 4 duimen breedte, dan heeft men ook eenen 
inhoud van 36, tegen eenen omtrek wan 26 dui- 
men; maakt men een plat vierkant van 1e dui- 
men lang en drie duimen breed, het welk dus 
ook eenen inhoud heeft van 36 duimen, dan heeft 
men eenen omtrek van go duimen3 wijkt men nog 
al verder van het zuiver vierkant af. door het zelve 
18 duimen lengte, en twee duimen breedte te 
geeven, dan heeft men, tegen den inhoud van 36 
duimen, eenen omtrek van 40 duimen, en zo 
voorts. Hier uit volgd derhalven, met betrekking 
tot de Wind-Canaalen, dat men dezelven, om de 
wrijving, zo veel mogelijk, te verminderen, al 
toos, voor zo veel de plaats, alwaar zij liggen, 
dit gedoogd, zuiver vierkant maaken moet. Deze 
regel lijde echter uitzondering, voor Berst ten op-= 
gigte van het Hoofd-Canaal; want, vermits de 

wind 
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wind niet zo zeer dóór het zelve gedreven, als 
wel daar in verzameld wordt, kan men het ook 
wel eenigzins plat maaken; en zen Tweeden, in 
Cabinet- en Bureau-Orgelen , alwaar men, uit 
hoofde van de engte der plaats, dikwijls in- de 
noodzaakelijkheid is, om het Wind=Canaal zeer 
plat te maaken; waar op het ook zo zeer niet 
aankomt, om dat de wind in dit foort van Orges 
len maar eenen zeer korten weg af te leggen heeft. 

S 3. Ik heb tot hier toe het woord Zrhoud (d) 
gebruikt, en zal het zelve doorgaans blijven ge= 
bruiken, hoewel het, ten opzigte der Wind-Ca- 
naalen, niet in den eigenlijken zin moet verftaan 
worden; het is, om alle misvatting voor te ko= 
men, noodig, dat ik dit eenigzins nader verklaas= 
re. Men zegt van een Wind-Canaal van, bij 
voorbeeld, zes duimen in het vierkant, dat het 
zelve zes en dertig duimen inhoud heeft, dat is, 
dat ’er eene colom wind van zes duimen in het 
vierkant dóór kan; maar, gefteld zijnde, dat dit 
Canaal twaalf duimen lengte hadde, dan zoude 
deszelfs inhoud, om eigenlijk te fpreeken, niet 
zes en dertig, maar twaalf maal zes en dertig, 
of 432 teerlingfe duimen zijnz doch, vermits men, 
van den inhoud eens Canaals fpreekende, niets 
met deszelfs lengte, maar alleen met de dikte der 
‘“windcolom, die dóór het zelve gedreeven wordt, 
te doen heeft, en dus ook van geene teerlingfe, 
maar van vierkante duimen fpreeken kan, zo ge« 
bruikt men hier het. woord Zukhoud oneigenlijk in 
| den 
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den zin van ruimte of opperwakte , zonder op de 
lengte acht te flaan, De Lezer gelieve dit in het 
oog te houden, ten einde geen verkeerd denkbeeld 
aan mijne uitdrukkingen te hegten, 

Sa. Een Wind-Canaal is dan, zo als uit het 
geen hier vóór $ tr en 2 gezegd is, blijken kan, 
eene vierkante buis beftaande uit vier te zamenges 
voegde planken. Oudtijds gebruikte men daar toe 
meest Eikenhout, doch hedendaags maakt meu 
de Wind-Canaalen meest al van greenen hout, 
In kleine Orgelen, bijzonder in Cabinet- en Bu 
reau-Orgelen, kan men Eikenhout of zo genaamd 
Wagenfchot gebruiken; men behoefd dan de plan- 
ken zo dik niet te neemen, halfduims of drie- 
quartiers hout is daar toe dik genoeg; maar voor 
groote Orgelen moet men niet minder dan duims 
of vijfquartiers greenen hout gebruiken, het laat- 
fte leverd planken uit van éénen duim dikte, als 
zij gefchaafd zijn. De zamenvoeging gefchiedt 
door ploeging (e) zo als op Pr. VI fig. r te zien 
is; men fchaafd naamentlijk aan twee planken ter 
wederzijden eene mesfing, welker dikte omtrend 
één derde van die der plank moet uitmaakens digt 
bij de kanten der twee andere planken fchaafd 
men eene groeve, tot de helft der dikte, waar in 
de mesfingen der twee eerften komen moeten; de- 
ze mesfingen moeten niet al te net in de groeven 
fluiten, anders zoude men de zamenvoeging niet 
met de vereischte juistheid kunnen volbrengen; 

of 
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bf ook wel gevaar Toopen van het hout buiten de 
groeve te doen afbersten, behalven dat ’er ook 
wat plaats voor de lijm moet blijven; daar om 
moet de zamenvoeging zoo gemaakt wofden, dat 
men de planken met de hand, zonder hamer, kan 
vereenigen; de mesfing moet tot in den grond det 
groeve gaan, en de bofst moet vast tegen de an- 
dere plank fluitens ten dien einde moet men de 
ploegfchaaf wel rigten, en, bij het werken, regt 
houden, zonder binnen of buitenwaards over te 
hellen. 

S 5. Volgens D. Bepós (f) moet men, na dat 
alles wel gepast is, de zijden der planken, die 
binnen in het Canaal komen, met pefgament bes 
lijmen, en het zelve aan de beiden kanten der 
plank affnijden, op dat het de vereeniging niet 
hinderes de planken moeten dan, naar maate zij 
met pérgament bekleedt zijn, op elkandéren wor- 
den gelegd, zo als hier vóór Hoorpsr. VI S 13, 
ten opzigte van de Spaanen tot de Vouwen der 
Blaasbalgen, gezegd is. Men moet wel zorg 
draagen, om geene lijm op de mesfingen of in de 
groeven te ftorten, of bijaldien dit gebeuren mogt „ 
moet men ’er die terftond afdoen. Ik voor mij 
zoude liever, volgens anderen, de binnenzijden 
der planken, even gelijk de bladen der Blaasbals 
gen (2), met lijmverw beftrijken, Deze bewer- 
king kan gefchieden, ef vóór, of na de zamen= 
voeging der planken; ín het eerfte geval moet men 

dat 
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dat gedeelte der gegroefde planken, waar op dé 
borsten der anderen rusten moeten, ohdet de be= 
werking, met eenen regt gefchaafden ftrook fpreid- 
fel bedekken, om het zelve voor befmetting te 
bewaaren; in het tweede geval moet men tot de 
beftrijking eenen teerkwast gebruiken, om dat men 
met de hand niet in de Canaalen komen kan. 

S 6. De zamenlijming der planken gefchiedt als 
dus: Men beftrijkt. de mesfingen , borsten en groe= 
ven met heete lijm, één werkman doet dit aan 
de groeven, en een ander te gelijker tijd aan de 
mesfingens de lijm moet ’er zo dik op gefmeerd 
worden, dat dezelve, bij het zamendrukken en 
heen en weder ftrijken, aan alle zijden uitvloei- 
je. Het fpreekt van zelve, dat men ééne der ge= 
groefde planken op de fchaaf bank legt, de twee 
planken met de mesfingen daar in overeind fteld 
en de vierde plank, met de groeven; op de mes 
fingen der regt op ftaande planken legt, De za- 
menlijming aldus verrigtt zijnde, zett men het 
Canaal tusfchen ijzeren klemhaaken met {£chroe= 
ven, zo als ’er één afgebeeldt is fig. 5. Dezd 
Klemhaak beftaat uit- eene ijzeren lat AB van 
éénen duim in het vierkant, en omtrend .twed 
voeten lengte, hebbende aan het eind B eenen 
winkelhaak C in de gedaante van een oog, waar 
in een fchroefgat is, om de-fchroef D te ontvan= 
gen; bij het eind A ziet men de regtopftaande 
ftaaf E‚ welke, door middel van een vierkant gat 
in derzelver beneden eind, over de lat gefchoveits 
en met den fpie F bevestigd kan worden; om de 
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ftaaf, naar maate der dikte van het Canaal, nas 
der bij de fchroef D te kunnen brengen, heeft de 
lat verfcheidene gaten, waar in men den fpie vere 
fteeken kan. De ftaaf en de fchroef moeten, gelijk 
van zelve fpreekt, tegen de gegroefde planken 
drukken , anders zoude de Klemhaak geenen dienst 
doen. Men laat het Canaal in de klemhaaken 
ftaan, tot dat de lijm volkomen droog iss daar 
na fteld men het zelve, boven eenen pot, fchuins 
overeind , met éénen der hoeken nederwaards, en 
maakt de lijm zeer heet, om dezelve daar in te 
Zieten; de helling, welke men ten dien einde 
aan het Canaal geeven moet, bepaald zig naar de 
meerdere of mindere vloeibaarheid van de lijm, én 
naar de meerdere of mindere lengte van het Ca- 
naal; want de lijm moet, éér zij ftijf kan wor- 
den, de geheele lengte dóór, en in den pot uite 
loopen; door deze bewerking vuld men alle de 
openingen, welke in de hoeken mogten zijn over= 
gebleven, Dic aan alle vier de hoeken verrigtt 
zijnde, en de lijm haare vloeibaarheid  verloo- 
ren hebbende, zuiverd men de buitenzijden des. 
Canaals van de lijm, die, door de zamendruk- 
king, uitgevloeid is, en men fchaafd alle ongelijk- 
heden weg. 

S 7. Men kan echter, naar mijn inzien, de za« 
menvoeging der planken met minder omflag, en: 
even goed, op eene andere manier verrigten, door 
dezelven, zonder groeven of mesfingen, eenvou- 
dig op elkanderen te lijmen, en met houten fpije 
kers of. pinnen te bevestigen, op de wijze als 

fig. 
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fig. eo aangewezen wordt. Ik behoef hier van 
naauwlijks eene verklaaring te geevens men ziet 
de zamenvoeging der planken afgebeeldt, en de 
plaats aangewezen, daar de pinnen ingeflagen wor- 
_ den, Men kan deze vereeniging doen van plank 
“tot Oene als men maar zorg draagt, om, éér 
men Zer de lijm op ftrijke, de gaten voor de pine 
nen te booren, en een genoegzaam getal pinnen 
ín gereedheid te hebben, om, terftond na de zae 
menlijming, dezelven ’er in te kunnen flaan, daar 
toe moet een werkman geftadig bezig zijn, om de 
pinnen in de lijm te doopen, naar maate cen an- 
der dezelven inflaats de pinnen moeten van zeer 
droog Eikenbout, en wel van pas gemaakt zijn, 
om behoorlijk te kunnen aandringen; men heeft 
tot deze vereeniging dus ook geene klemhaaken 
noodig. De afftand tusfchen de pinnen moet niet 
meer dan agt of negen duimen zijn, en men flaat 
telkens twee pinnen naast elkanderen, op den af- 
ftand van éénen duim, op dat, ‘in geval de ééne 
niet houden mogte, de andere dit gebrek vergoc= 
des doch men flaat eerst de pinnen in over de 
geheele lengte, en dan die, welke nabij de eerften 
Komen, op dat het droogen der lijm onder de be- 
werking, niet hinderlijk zij aan de zamenvoeging. 
tlet beftrijken met lijmverw, het doen wolloopen 
der hoeken, en het zuiveren van de buitenzijden 
des Canaals, gefchiedt op de zelve wijze, als hier 
vóór $ 5 en 6 gezegd is, 

S 8. Men kan de Wind-Canaalen , vooral în 
groote Orgelen, niet uit één ftuk maaken, ook 
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niet altoos regt naar de plaats leiden, werwaards 
zij den wind brengen moeten; maar in tegendeel 
is men niet zelden genoodzaakt, dezelven dóór 
enge plaatfen derwaards te leiden. Men moet dus 
nu en dan ftukken aan elkanderen lasfchen, of op 
eenige andere wijze vereenigen; het komt ’er maar 
op aan, om deze vereeniging zoo te doen, dat 
dezelve aan den loop des winds geen hinder toc- 
brenge3 en, ten dien einde, moet men in dit op- 
zigt wederom het oog houden op de wrijving; 
en dezelve, zo veel mogelijk, vermijden. Nu is 
'er geene fterkere wrijving, dan bij elleboogen, 
die regt in den haak zijn, zo als ’er één fig. 3 
is afgebeeldt; dit foort van hoeken moet men der- 
halven vermijden, en, wanncer men genoodzaakt 
mogte zijn, een Wind-Canaal, het welk, bij 
voorbeeld, eerst waterpas, en daar na loodlijnig 
loopen moet, te maaken, zal men best doen, den 
regten hoek af te fnijden, zo als fig. 4 bij DE 
en CE vertoond. wordt, zijnde den regten hoek 
AB afgefneden. Deze inrigting geeft ook nog het 
voordeel, dat daar door de wind langs eenen kor- 
teren weg naar de Wind-laade gevoerd wordt, ge- 
lijk men dit kan zien fig. 6, alwaar de geftipte 
lijnen den regten hoek aanwijzen, die door het 
fchuins oploopend Canaal AB afgefneden is, Wel 
is waar, dat de wind, hoe lang de Canaalen ook 
wezen mogen, overal gelijke fterkte heeft; maar 
dit belett echter niet, dat de wind in lange Ca 
naalen flapper is, en dus, door de Blaasbalgen 
meer te belaaden, verfterkt moet worden; maar, 
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welken graad van fterkte de wind ook hebben 
moge, is hij echter overal gelijkmaatig. 

S 9. D. Bepos, uit wiens Werk (#) ik deze 
aanmerking heb overgenomen, laat daar op (£) 
eene andere volgen, welke eenigzins zoude kuns 
nen fchijnen te ftrijden met het geen ik te vooten 
Hoorpsr. U S 3 gezegd heb, omtrend. de bewees 
ging van den lugtftroom in het Wind-Canaal. Ik 
had naamentlijk de ftelling, dat een ligt ligchaam 
in het zelve geplaatst, geene beweging maaken 
zoude, terwijl op het Orgel gefpeeld wordt, als 
ongerijmd befchouwd; de Schrijver fchijnt hier, 
in den eerften opflag, dat gevoelen te begunfti- 
gen, en met zulke redenen te ftaaven, dat men 
‘er naauwlijks iets tegen inbrengen kan. Ik moet 
mij daar om op dit ftuk nader verklaaren , op dat 
ik niet fchijné, dezen grooten Orgelkenner van 
ongerijmde begrippen te befchuldigen. De Schrij- 
ver zegt wel, dat de wind in de Canaalen geene 
groote beweeging maakt, zo dat een ftuk papier 
in een Canaal aan eenen draad gehangen, bijna 
onbeweeelijk blijve, en hij neemt, tot bewijs hier 
van, de meenigte ftof, waar mede de Wind=Ca- 
naalen altoos als doorzaaid zijn, Maar, als men 
Zijne redeneering naauwkeurig nagaat, zal men 
ras de oorzaak van dit verfchijnfel ontdekken; zij 
beftaat hier in, dat de wind, die dóór de pijpen, 
onder het fpeelen , uitvliegd, merkelijk minder iss 

dan 
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dan die, welke dóór het Canaal, bijaldien het 
zelve wel gemaakt is, aangevoerd wordt; hier 
uit moet noodwendig een foort van ftilftand vol- 
gen, die het gemeldde verfchijnfel te wege brengt; 
want, daar het Canaal altoos vol wind blijft, 
waar van maar een gedeelte uitvliegt, heeft ’er 
noodwendig eene ftuiting plaats, die de fterke 
beweeging verhinderd; ware dit niet, dan zoude 
het geluid aan fchokken onderhevig zijn, gelijk 
dit plaats heeft bij al te naauwe Wind-Canaalen „ 
het geen de Orgelkenners het Zwenken van den 
wind noemen. Om dit vóór te komen, moeten 
de Wind-Canaalen zekere evenredigheid hebben, 
waar van ik de opgaave tot de algemeene berceke= 

ning van den Orgelwind befpaare. 
$ ro, Uit deze aanmerking vloeid ook nog eene 
andere voort, hier in beftaande, dat, hoe minder 
de lugtftroom fterk is, des te minder ook de wrij= 
ving zijn moet. In het Hoofd-Canaal kan geen 
lugtftroom plaats hebben, om dat de wind aan 
alle kanten in het zelve ingeblaazen wordt, en 
geenen vasten loop aanneemt, vóór dat hij geko 
men is in éénen der armen van het zelve, die, 
of naar het Orgel in het algemeen, of naar eenig 
gedeelte van het zelve heen leidt, Alle de armen 
mogen derhalven, bijaldien de gelegenheid der 
plaats dit noodzaakelijk maakt, regthoekige elle- 
boogen hebben, te weeten daar, waar zij hunnen 
oorfprong uit het Hoofd-Canaal neemen; want de 
wind valt 'er aldaar oogenblikkelijk in, en wel met 
eene: hoeveelheid, die den wind, welke uitgefpeeld 
kan worden, verre overtreft; doch, wanneer Zer 
gee- 
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geene noodzaakelijkheid is, om regthoekige elles 
boogen te maaken, is het, over het geheel geno= 
men, best, dezelven te vermijden, of, zo veel 
doenlijk, te verflaauwen, en den weg des winds 
te bekorten, 

S 11. Nu blijft ‘er niets meer over, dan op te 
geeven, op welke wijze twee Canaalen te zamen 
vereenigd worden3 ik kan dit echter niet anders; 
dan door algemeene regelen doen, want de gele- 
genheid der plaats, alwaar de Canaalen liggen 
moeten, en de wendingen, welken men, uit dien 
hoofde, aan dezelven geeven moet, zijn zo zeer 
verfchillende, dat het treeden in eenige bijzondere 
heden hier nog niet veel kan afdoen. Dat de 
Wind-Canaalen zo weinig regte hoeken moeten 
hebben, als mogelijk is, en langs den kortíten 
weg naar derzelver bijzondere Wind-laaden ge- 
leidt moeten worden, als mede dat men de plat- 
te gedaante, zo veel doenlijk , vermijden moet, 
is reeds gezegd. Eenen anderen regel, waar van 
ik nog niet gefproken heb, moet men vooral im 
het oog houden, te weeten, dat niets moet vaste 
gelijmd of zamen gefpijkerd worden, het geen 
men los kan laaten, op dat men des te beter in 
ftaat zij, in geval vau eenig gebrek, de Canaalen 
uit elkanderen te neemen, zonder genoodzaakt te 
zijn, iets aan ftukken te breeken, Verder moet 
de ftand der Canaalen zoo ingerigtt worden, dat 
dezelven geene beweeging hoe genaamd ondergaan 
kunnen3 dit gefchiedt door middel van fpiën of 
zweepingen , waar omtrend ik wederom, als han- 
gende dit af van de omftandigheid der plaats, 
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e 
geene bijzondere bepaaling maaken kans de Or- 
gelmaaker moet hier vooral zijn oordeel gebrui- 
ken, en, als hij gelegenheid heeft, om een wel 
gemaakt Orgel te bezigtigen, zijn voordeel doen 
met het geen hij daar omtrend merkwaerdig vin- 
den mogt. Wat den ingang der Canaalen in de 
Wind-kasfen betreft, hier van zal te zijner tijd 
gefproken worden. 

S ra. Wanneer een Canaal regt boven, onder, 
of ter zijde van het Hoofd-Canaal moet uitko= 
men, heeft men niets meer te doen, dan aan het 
eind van het eerst gemeldde eene fponding op de 
halve dikte van het hout te fchaaven; deze moet 
pasfen in eene opening van het Hoofd-Canaal , en 
niet binnen het zelve dóórfteeken. Maar, wan- 
neer men twee einden van Canaalen aan elkande- 
ten voegen wil, kan men, volgens D. Brpos (£) „ 
dit verrigten door ingelegde mesfingen in het eind 
van het ééne Canaal gelijmd, welke in groeven 
aan het eind van het ander fluiten, deze mesfin- 
gen en groeven behoeven niet in den geheelen 
qmtrek, maar alleen aan twee tegen elkanderen 
over ftaande zijden gemaakt te worden; men ge= 
bruikt ’er Eikenhout toe, en men sheeft wel te 
zorgen, dat de mesfingen vast fluiten in die 
groeven, waar in zij niet gelijmd worden, om 
alle beweeging vóór te komen, en dat ook de 
borsten aan het eind van het ééne Canaal digt te« 
‘gen die van het ander kunnen aangedrongen wor 
den; of men kan aan elk eind eene fponding fchaa- 
ven s 
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ven, te weeten aan het ééne binnen, en aan het 
ander buiten, welke dus te zamen vereenigd wor- 
den. Een regt Canaal kan men altoos uit één 
{tuk maaken, ’t en ware de plaats niet mogte toe= 
laaten, het zelve in het Werk te brengen; in dat 
geval moet men het uit twee of drie ftukken maa- 
ken, en op ééne der gezegde manieren zamenvoe- 
gen. Om de reeten lijmd men eenen ftrook le- 
der, om het uitloopen van den wind te beletten 3 
men gebruikt daar toe, zo als meermaalen. gezegd 
is, eenen uitgewrongen doek, om de lijm, onder 
de bewerking, vloeibaar te houden, en de onge- 
lijke kanten van het leder fnijdt men, netheidshal- 
ve, volgens een lineaal af; doch dit alles ge= 
fchiedt niet, vóór dat alle de Wind-Canaalen op 
derzelver plaats gefteld, naar behooren vastgee 
maakt zijn, en niet meer behoeven uitgenomen te 
worden. De geheele oppervlakte der Wind-Ca-= 
naalen, gelijk ook de monden der Blaasbalgen, 
worden met dik papier overplakt; hier toe kan 
men best fchrijfpapier of zo genaamd werkpapier 
neemen, het welk men eenigen tijd te vooren op 
eene vogtige plaats gelegd heeft. Tot het be= 
plakken kan men lijm gebruiken, of ook wel dat 
foort van pap, waar van zich de kamerbehangers 
bedienen, om papieren behangfels op te plakkers 
deze pap is wit, gelijk flijffel, en men heeft dus , 
bij het gebruik derzelve, geenen nood, om het 
Wind-Canaal hier en daar met lijmvlakken te be- 
zoedelen; men ftrijkt telkens met eenen droogen 
en zuiveren linnen doek over het opgeplakt papier , 
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om de lugt, die ’er onder gebleven mogte zijn, 
uit te drijven. 

S 13. Ik fluite dit Hoofdftuk met eene aanmere 
king ‘omtrend den inhoud der Wind-Canaalen. 
Zij is deze, dat men, bij de bereekening daar 
van, altoos de beletzelen, welke in dezelven ge« 
vonden worden, van den inhoud moet aftrekken , 
anders zoude men de Canaalen te naauw maaken s 
want een Canaal, hoe wijd het ook wezen mo- 
ge, laat niet meer wind dóór, dan zijne ruimte, 
na aftrek van de beletfelen , kan inhouden. Om 
dit te begrijpen, verbeelde men zig een Canaal 
van zes duimen/in het vierkant, en dus 36 dui 
men inhoud; men maake in het zêlve een vier= 
kant raam, waar van elke zijde éénen duim breed 
is dan zal dit Canaal maar eene colom wind van 
vier duimen in het vierkant, of zestien duimen 
inhoud, dóórlaaten; dit verfchild meer dan de 
helft; heeft men nu een Canaal noodig van 36 
duimen iuhoud, en moet men in het zelve een 
raam maaken, welks vier zijden ieder éénen duim 
breed zijn, dan moet dit raam eene opening van 
zes duimen vierkant hebben, en dus het Canaal 
aan elke zijde agt duimen binnenwerks breed zijn 5 
hier op moet een Orgelmaaker, bij de bereekening 
van de grootte der Wind-Canaalen, naauwkeurig 
letten, anders zoude zijn Werk te weinig wind 
hebben. En, dat dit zo zij, kan men overtuigend 
opfmaaken uit het geen WERKMEISTER (/) ver- 
haald van zekeren Orgelmaaker, die, bij gelegen- 
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heid der herftelling van een Orgel, toen het bijna 
voltooid was, de Wind-laade, welke hij te voo- 
ren goedgekeurd had, voor onherftelbaar verklaar- 
de, Hij had, om aan zijn bedrog eenigen fchijn 
te geeven, het Wind-Canaal van binnen zoo toe 
geftopt, dat ’er flegts voor twee of drie ftemmen 
wind genoeg dóór kon, terwijl in het volle werk ; 
inzonderheid bij volftemmige accoorden, alles on= 
zuiver luidde. Dit was zeker eene flegte ftreek , 
en ik verhaal die, op dat de geenen, welke tot 
het onderzoek van een Orgel geroepen mogten 
worden, bij het ontdekken van een dergelijk ver= 
fchijnfel , hier op letten mogen, om dit uitwerke 
fel aan geene verkeerde oorzaak toe te fchrijvens 
terwijl ik niet hoope, hier door aan den éénen of 
anderen ondeugenden Orgelmaaker aanleiding ge= 


geeven te hebben, om dergelijke {treeken aan te 
vangen, | 


DERTIENDE HOOFDSTUK: 


Van het Hoofd-Canaal , en het geen daar 
toe behoord, 


St. He Hoofd-Canaal is dat geene, waar in 
de Blaasbalgen onmiddelijk hunnen wind uitftorten. 
De vermaarde Orgelmaaker Arp Schnitger wordt 
gezegd de uitvinder daar van te zijn (a). Men 
kan 

Ca) Zie kustis, Not. Cr op Werkmens Tens Orgelproef. 
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kan het Hoofd-Canaal befchouwen als het maga- 
zijn, waar in al de voorraad van wind, wel 
ken het Orgel noodig heeft, verzameld wordt. 
Dit magazijn moet altoos wel voorzien wezen, op 
dat het Orgel geenen wind te kort kome, maar 
veel éér overhoudes overtolligheid is echter nutte- 
loos, en daarom kan men volftaan, met het 
Hoofd-Canaal zo ruim te maaken, dat het zelve 
ten minften één derde meer inhoud hebbe, dan 
alle de andere Canaalen te zamen genomen; men 
kan het Hoofd-Canaal befchouwen als den ftam, 
en de andere Canaalen als de takken van eenen 
boom. Ik geef op Pr. VI fig. 7 de afbeelding 
van een Hoofd-Canaal voor cen Orgel met zeven 
Blaasbalgen, waar van drie boven en vier onder 
liggen, en hunnen wind geeven, te weeten de 
drie bovenften in het Canaal AB, en de vier on- 
derften in het Canaal CD, welke twee Canaalen 
door de vereenigings buis E, die dezelve ruimte 
hebben moet, tot één gemaakt worden. Deze 
ftukken kunnen, ’t en zij de gelegenheid der plaats 
het belette, te zamen gelijmd, en, daar het te 
pas komt, met houten fpijkers bevestigd worden; 
het Canaal EF, waar van men eigenlijk maar een 
gedeelte ziet, diend, om den wind opwaards naar 
alle de deelen van het Orgel te voeren, uitgeno- 
men naar het Rugwerk , het welk zijn afzonder- 
lijk Canaal GI heeft. Men kan derhalven het Ca- 
naal F ook als een Hoofd-Canaal befchouwen, het 
welk van verfcheicene armen voorzien is, naar 
het getal der Wind-laaden, welke daar uit den 

wind 
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wind moeten ontvangen3 dat ’er dus, gelijk fig. 
9 bij A vertoond wordt, een regte hoek aan zij, 
is niet nadeelig, om dat de overvloed van wind, 
die dóór het zelve gedreven kan worden, de wrijs 
wing aldaar onfchadelijk maakt. Ik zal vervole 
gens over de uitlaating van den wind, uit dit Cas 
naal naar de bijzondere Wind-laaden, fpreeken, 
als ik het onder handen zijnde Hoofd-Canaal zat 
afgehandeld hebben. 

S 2. Men maakt het Hoofd-Canaal doorgaans 
een weinig plat, deels om plaats te winnen, en 
deels om ruimte voor de monden der Blaasbalgen 
te hebben; dat, waar van ik de afbeelding fig. 7 
geef, is bereekend op 16 duimen hoogte, tegen 
12 duimen breedte binnenwerks, of 1ga duimen 
inhoud. Men ziet het zelve van den kant der 
Blaasbalgen , welker monden in de zeven langwer- 
pig vierkante openingen geftoken worden; deze 
openingen moet men in de plank, die naar de 
hoofden der Blaasbalgen komt, maaken, en de 
plank aan de monden aanpasfen, éér men die met 
de anderen te zamen voege, op dat men verzekerd 
zij, dat het Canaal, als het afgemaakt zal zijn, 
juist pasfe; daar om moeten ook de Blaasbalgen, 
vóór dien tijd, op derzelver plaatfen gelegd en 
bevestigd zijn. In de plank, die tegen over deze 
komt, moeten ook zo veele openingen van dezel- 
grootte, regt tegen over de anderen, gemaakt 
worden, welke dienen, om, in geval van eenig 
gebrek aan de Canaal-Ventilen, altoos daar bij 
té kunnen komen; men kan, tot het doen dezer 
bewerking, de planken op elkanderen leggen, om 
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de openingen met een potlood over te teekenen, 
Alle vier de kanten der openingen moeten met den 
beitel zuiver vlak, en de hoeken wel haaks ge- 
ftoken worden. De openingen, welke dienen, om 
ten allen tijde bij de Canaal-Ventilen te kunnen 
komen, worden, door middel van ftoppen, die 
den naam van Deuren (B) draagen, gefloten; ik 
zal de befchrijving hier van uitftellen, tot dat ik 
over de deuren der Wind-kas handele, welke van 
Éénerlei maakfel zijn. 

S 3. Om het Hoofd-Canaal tegen de Blaasbal 
gen vast te maaken, fteekt men derzelver monden 
in de daar toe gemaakte openingen, en dringt het 
Canaal tegen de fponding, welke vóór aan den 
mond, door middel wan daar om gelegde ftroo- 
ken, gemaakt is (c), en belijmd daar na den 
naad met leder5 en, ten einde het Hoofd-Canaal 
wel digt tegen deze ftrooken te doen fluiten, 
moet men het zelve, door middel van fpiën, of 
op eene andere manier, daar tegen dringen. Om 
hier van eenig denkbeeld te geeven, is op Pr. VI 
fig. 8 het gedeelte AB van éénen der {tijlen 
van de flellaadje , waar op de Blaasbalgen ge- 
plaatst worden , afgebeeldt, met twee uitftee- 
kende armen , waar van de ééne C boven , 
en de andere D onder het Hoofd-Canaal komt, 
het welk, door den fpie EFG, tegen de mon- 
den der Blaasbalgen wordt aangedrongen. Het 
„Canaal, om niet enkel op de monden der Blaas- 

| bal- 
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balgen te hangen, moet tevens op den uitftecken= 
den arm D rusten. Staan de ftijlen, zo als op 
Pr. V. fig. 6 vertoond wordt, afgezonderd van 
de flellaadje, meer voor uit, en van de Blaasbal 
gen verwijderd, dan moet men, bij de plaatfing 
derzelven, zorg draagen, dat het Hoofd-Canaal 
daar agter, naar den kant der Blaasbalgen kome, 
en op armen, die naar de Blaasbalgen uitftecken 3 
ruste, en dat tusfchen de monden der Blaasbal- 
gen en de flijlen plaats genoeg overblijve, om ’er 
het Canaal te kunnen inbrengen, het welk men 
vervolgens bevestigd met fpiën, die tusfchen het 
zelve en de ftijlen geftoken worden. Eindelijk, 
heeft men drie of vier flijlen, dan kan men ook 
het Canaal op drie of vier plaatfen laaten rusten, 
en tegen de monden der Blaasbalgen aandringen. 
Men kan dit ook op eene andere wijze. doen, 
evenveel hoe, als men maar zorg draagt, dat het 
Canaal niet met zijne geheele zwaarte op de mon- 
den der Blaasbalgen hange, en ten allen tijde gee 
voeglijk los te maaken zij. 

S 4. Nu ga ik over tot de vereeniging der an- 
dere Canaalen met het Hoofd-Canaal; dezelve ge- 
fchiedt in het algemeen door middel van fpondin- 
gen aan de einden der Canaalen gefchaafd, welke 
in daar toe gemaakte openingen, aan het Hoofd- 
Canaal fluiten. Aangaande de manier om de 
fpondingen in de openingen te bevestigen, kan ik 
geen voorfchrift geeven; men vindt doorgaans in 
de Orgelkas gelegenheid genoeg, om hier of daar 
eenen fpie of eene zweeping aan te brengen, ter 
bereiking van dit oogmerk, want-wastlijmen kan 
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niet gefchieden, om redenen, welken ik in het 
voorig Hoofdítuk heb opgegeeven. Het Canaal 
voor het Rugwerk rustt met zijn gedeelte HI (Pr. 
VI fig. 7) op den grond; om het zelve in de 
{ponding tegen het Hoofd-Canaal aan te dringen, 
behoefd men dus den arm GI maar zo veel kor- 
ter te maaken, dat men ?er ter wederzijden eenen 
Ípie van anderhalven duim dikte onder flaan kans 
deze fpiën mogen niet uitfteeken, om dat men 
over den arm HI ééne vierkante kas moet leggen, 
ten einde niemand onvoorziens daar op trappe5 
dit moet men altoos doen over Canaalen, die 
langs den grond loopen. De vereeniging der Ca- 
naalen dienenden tot de Hoofdmanuaal, Bovenma= 
nuaal, en Pedaal laaden, ziet men afgebeeldt figs 
g. Tot beter verftand hier van moet ik vooraf 
aanmerken, dat men in groote Orgelen, waar van 
hier ook gefproken wordt, de Wind-laaden meest 
altoos uit twee ftukken maakt; die van het Hoofd= 
manuaal liggen in het midden, die van het Pedaal 
ter wederzijden van dezelven, aan de uiterfte ein- 
den der Orgelkas, en die van het Bovenwerk bo= 
ven het Hoofdmanuaal. Elke Wind-laade moet 
dus ook twee Canaalen hebben, uitgenomen die 
van het Bovenwerk, welker Canaal eerst regt op- 
waards gaat, en dan, digt bij de Wind-laade, in 
twee armen verdeeld wordt; om. dat, bijaldien 
men deze verdeeling laager maakte, die armen 
hinderlijk zouden zijn, om bij de Pijpen op de 
Hoofdmanuaal laade ftaanden te komen, Men ver- 
beelde zig nu, dat het Canaal F fig. 7 verlengd 
zij tot A fig. 9, alwaar het eenen” regthoekigen 
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_élleboog heeft, die dus waterpas ligt, en zig tot 
in de Orgelkas uitftrekt; ter zijde van den zelven 
komen de armen BB ûit, gaande naár de Pedaal 
Îlaaden5 boven uit komen de armen CC, dienende, 
voor de laaden vän het Hoofdmannaal; én in het 
midden ftaat het regt opgaande Canaal voor het 
Bovenwerk, van welk Canaal het benedeneind ; 
om dat het agter de armen CC flaat, en dus on- 
zigtbaar is, door ftippen wordt aangewezen; dit 
Alles, vooral de juiste plaats der vereeniging „ zal 
nog duidelijker te begrijpen zijn door de befchous 
Wing van fig. 1ó | web, ENGEN 
‚S 5. Deze maniet om den wind uit het Hoofd. 
Camaal naar de bijzondere Wind-laaden te voeren 
is, naar mijn inzien, wel de beste, om dat alle 
de armen te gelijk, bij elkanderen in het Hoofd- 
Canaal vereenigd zijnde, den wind daar uit ont- 
vangen, zouder dat de één den anderen iets ont= 
neeme, mits de inhoud wan het Hoofd-Canaal; 
zo als ik te vooren gezegd heb, grooter zij, dan | 
die van alle de armen te zamen genomen. Men 
houde hier in het oog, dat de Canaalen tot de’ 
Hoofdmanuaal en Pedaal Jaaden, in twee, armen 
verdeeld zijnde, uit dien hoofde niet zo wijd. be= 
hoeven te zijn, als dat van het bovenmanuaal Pi 
om dat elk der eerst gemelddén maar de helft der 
Wind-laade van wind behoefd tè voorzien; dus,’ 
bijaldien men tot het Hoofdmanuaal een Canaät 
mogte noodig hebben van 49. duimen inhoud. of 
zeven duimen in het vierkant, dan kan elk der 
armen volftaan met de grootte van vijf duimen in 
het vierkant, uitmaakende 25 duimen inhouds 
KR Want 9’ 
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want, of de wind door één Canaal van zo dui- 
men, of wel door twee, ieder van 25 duimen in- 
houd, naar de Wind-laade gevoerd worde, komt 
op het. zelve uit. Doch, ingeval men, uit 
hoofde van de gelegenheid der: plaats, niet in 
ftaat mogte zijn, om alle de bijzondere Canaalen 
bij elkanderen in het Hoofd-Canaal te vereenigen , 
dan moet men het Hoofd-Canaal verlengen, en 
telkens, ter plaatfe, alwaar een arm uit het zel» 
ve gaat, ruim zo veel vernaauwen, als de inhoud 
van dien arm bedraagt, anders verflapt de winds 
en veroorzaakt die fchokken, welken men zweg= 
ken noemd. In het algemeen moeten de Canaa- 
len, welke naar de verafgelegenfte deelen des Or- 
gels loopen, naar evenredigheid der anderen , wij- 
der zijn. Deze aanmerkingen zijn, voor een groot 
gedeelte, de grond van de algemeene bereekening 
des Orgelwinds, en zullen bij dezelve nader aan- 
gedrongen worden; het is ook op grond derzel- 
ven, dat ik niet zoude aanraaden, om de Canaa- 
len, dóór de ééne Wind-kas heen, naar de ande- 
re te leiden, althands, bijaldien dit gefchieden 
moeste , zoude men, ten einde de verflapping des 
winds vóór te komen, zeer voorzigtig moeten te 
werk gaan, en zo veel wind aanvoeren, dat het 
dóórgaande Canaal de Wind-kas niet beroove, 

S 6. In geval men den wind verdeeld, door het 
afzonderen van eenige Blaasbalgen voor het Pe- 
daal, dan moet men ook twee Hoofd-Canaalen 
hebben; één naamentlijk voor het Pedaal, en één 
voor het overige werk, hoewel men het eerstge= 


meldde niet zo zeer als een Hoofd-Canaal kan 
be= 
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befchouwen, om dat daar uit geene mindere Ca- 
naalen afgeleidt worden; men moet ’er wel twee 
armen aan maaken, om den wind in de beider 
deelen der Pedaal laade te brengen; doch deze 
armen zijn te zamen niet meer dan één Canaal, 
Vraagt men naar de reden, waar om de verdee- 
Îing des winds gefchiedt, men zal die vinden in 
het geen zo even aattgemerkt ís, te weeten, dat 
in zeer groote Orgelen, de grootfte Pijpen, die 
den meesten wind verflinden, in het Pedaal ftaan 
en dus voor het zelve een ruim Canaal noodig is , 
door welks grooten uitval, die zo oogenblikkelijk 
niet aângevuld kan worden, de overige Wind-laa- 
den aan fchokken zouden kunnen onderhevig zijn, 
S 7. Een Orgel met ééne Wind-läade heeft geen 
eigenlijk gezegd Hoofd-Canaal, ren behoefd dus 
ook geene bijzondere bereekening van den inhoud 
te maaken, men kan het zelve zo ruim neemen 
als men wil, om dat al de wind, die ’er dóór= 
saat, maar ééne en dezelve Wind-laade gevoerd 
wordt; het eenige, waar voor men te zorgen 
heeft, is, dat het Canaal niet te naauw zij. Zom- 
mige Orgelmaakers maaken in Cabinet- en Bureaus 
Orgelen een lederen Canaal, beftaande uit eene 
buis van leder, welker één eind in het bovenblad 
des Blaasbalgs, en het ander in de wind-kas uit= 
komt, en aldaar vastgemaakt wordt; in dit geval 
heeft dus de Blaasbatg geenen mond. Ik kan de- 
ze manier niet goedkeuren, deels om dat ’er dóót 
de poren van het leder meer wind verlooren gaats 
dan dóór die van het hout, vooral wanneer het 
zelve met lijmverw beftreken is3 en deels om dat 
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zodaanig Canaal met het bovenblad des Blaasbalgs 
op en neder gaat, en, bij gevolg, door de plooi- 
jen, die daar in komen, beurtelings wijd en wee 
der naauw wordt. Is de Blaasbalg fchuins op- 
gaande, en wordt dit Canaal digt bij deszelfs 
hoofd geplaatst, dan is de laatstgemeldde zwaa- 
righeid, uit hoofde van de mindere beweeging 
niet zo groot, doch het windverlies blijft het zel- 
ve, en deze zwaarigheid kan niet weg genomen 
worden, 
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Van de AfPuitingen , en het Generaal Ventiel. 


Sr. 1D een er nu en dan ongelegenheden in 
de Wind-laaden of het Regeer-werk kunnen ont- 
ftaan, waar door, onder het fpeelen op het Orgel, 
ééne of meer pijpen bij aanhoudendheid blijven 
fpreeken, het geen men Auilen noemd, en de Ore 
ganist niet in ftaat is, de Registers fchielijk ge- 
noeg af te fteeken, om dat ongevergd geluid 
oogenblikkelijk te doen ophouden, is men bedagt 
geweest, om in de Wind-Canaalen Affluitingen te 
maaken, zijnde Ventilen, welke, door middel van 
gen Register bij het Clavier geplaatst, geöpend 
en gefloten kunnen worden, om den toegang des 
winds tot de Wind-kasfen af te fluiten, en daar 
door het gehuil oogenblikkelijk te doen ophouden. 
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Deze Affluitingen draagen daar om ook wel den 
naam van SperPentilen, om dat zij den toegang 
des winds tot de Wind-kas werfperren. Bij de 
Franfchen fchijnt dit Register onbekend; immers 
ik heb daar van nooit iets gelezen, dan alleen, 
dat D. Bepos (a), als in het voorbijgaan, eene 
zodaanige Affluiting aan de hand geeft, om de 
Wind-laade bij hem bekend onder den naam van 
Echo, als die maar ééne ftem heeft, af te flui- 
ten, wanneer men ze niet gebruiken wils doch 
in den zin, zo als ik zo even daar van gefproken 
heb, vind ik ’er niets van bij hem gemeldt; en, 
daar hij zo naauwkeurig is, en niets overflaat 
van het geen hem bekend is, zoude hij zeker dit 
gewigtig fluk niet onaangeroerd gelaaten hebben, 
indien hij het gekend hadde, 

S 2. Ik {prak hier vóór Hoorpsr. XII S 13 
van beletfelen, die men, bij het bereekenen van 
den inhoud eens Wind-Canaals, daar van aftrek- 
ken moet; hier toe behooren ook de Affluitingen, 
‘t en zij men die in eene afzonderlijke kas zétters 
zo als op Pr. VII fig. 1 vertoond wordt. Men 
moet zig verbeelden, dat de wind inkomt bij A , 
alwaar de vier zamengevoegde planken eene ope= 
ning vormen, waar in het Wind-Canaal moet pas» 
fen, zonder dat aan het zelve cene {ponding ges 
fchaafd zij. Om het al te diep infchieten te bee 
letten, kan men eenen ftrook hout rondom het 
Canaal, op éénen duim afftand van deszelfs eind 
lijmen, en met houten fpijkers bevestigen, welke 

dan 

Ga) T'Ars du fatteur d'Orgues Part. U Chap. 9 S&l,3 Art. 1034, 

Kg 


262 DE ORGELMAAKER. (AFDEEL. Do 


dan eene fponding maakt, zo als van de monden 
der Blaasbalgen gezegd is (4). Zett men de Af- 
fluiting niet in eene bijzondere kas, dan moet 
men het Canaal des te ruimer maaken, op dat ’er 
geen wind te kort kome; want het Sper-Ventiel 
moet op een raam B liggen, welks opening groot 
genoeg moet zijn, om eene genoegzaame hoeveel- 
heid wind dóór te laaten (c). Dit Raam, welks 
rand overal éénen duim breed, en ook omtrend 
éénen duim dik behoord te zijn; moet zeer fchuins 
in het Canaal of in de afzonderlijke kas gelegd 
worden, en eene helling hebben van ten minften 
vijf en veertig graaden, waar van de reden ftraks 
zàl worden opgegeeven; het fpreckt dus van zel- 
ve, dac de boven en onderbalk van dit Raam, 
naar deszelfs helling, fchuins afgefchaafd moeten 
worden, om boven en onder wel in het Canaal 
DE de kas te fluiten, De vier ftukken, waar uit 
dit Raam beftaat, worden op de zelve wijze te 
zamen gevoegd, als van dat der Balg-Ventilen ge- 
zegd is (O3 het wordt aan de zijde, waar op 
het Sper-Ventiel liggen moet, even als dat der 
Balg-Ventilen, met leder belijmd (e), en met hou- 
ten fpijkers, die van buiten ingeflagen worden, 
op zijne plaats bevestigd. Om allen doortogt van 
wind vóór te komen, beplakt men de reet aan de 
smandere zijde met leder, of men doet ’er eene overs 
vloedige hoeveelheid lijm indruipen, 
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S 3. Het Sper-Ventiel, waar van men eene af- 
zonderlijke afbeelding ziet fig. e, wordt op de- 
zelve wijze gemaakt, als de Balg-Ventilen, met 
dit onderfcheid, dat het zelve, wan den ftaert tot 
het benedeneind, langer is, het welk , de gedaans 
te van het Canaal in acht genomen, niet anders 
zijn kan. Om het fcheef trekken te beletten, kan 
men het, even als de Balg-Ventilen, uit twee op 
elkanderen gelijmde ftukken fpreidfel maaken, of 
daar in twee ronde, boven wijd uitloopende ga- 
ten booren (f£)3 men behoefd het ook zo dun 
niet af te fchaaven, om dat deszelfs zwaarte niet 
hinderlijk zijn kan. In het midden van het zelve 
wordt een koperen krammetjen A ingeflagen, welks 
punten dóór de geheele dikte van het hout gaans 
de gaatjens moeten zo klein geboord worden, dat 
men het krammetjen moet inflaan, zonder het met 
de vingeren weder te kunnen uittrekken; de pun- 
ten, die dóór het hout, en zelfs dóór het opge 
lijmde leder gaan, moeten van agteren omgeklon- 
ken worden, zo dat de puntjens weder in het 
hout komen, en daar door alle uittrekking, zone 
der het uiterfte geweld , onmogelijk zij. Men 
neemt, tot het maaken van dit krammetjen, ko- 
perdraad van omtrend ééne lijn (@) dikte, en men 
laat deszelfs oog zo ver buiten het hout uitfteee 

| | kens 


(f) Zie Hoorosr. IV S 13. 

(2) Tot hier toe heb ik den duim altoos werdeeld in halven, 
vierden en agtften, zo. als gewoonlijk op de duimftokken dee 
Timmerlieden gefehiedt; dach men kan dien cok verdeelen iu 
twaalf deelen, welke Lijnen genaamd worden, 
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ken, dat ’er een koperdraad van ten minften twee 
lijnen dik dóórgeftoken kan worden. De plaats 
van dit krammetjen ís wel in het midden, naar 
de bréedté van ‘het Ventiel te reckerien ; doch, 
naar de lengte gereekend, moet het ten hoogften 
half zo ver van het draaipunt B, als van het bee 
hedeneind C zijn, om de trekking des te korter 
te maakenj en deze is ook de redenì , waar om 
het raäm zo ‘fchuins moet liegen, om dat naa- 
ientlijk ‘de ‘trekking langer zoude zijn, bijaldien 
het rdam fteiler {tond. Het Sper-Ventiel wordt, 
even gelijk de Balg-Ventilen, met leder belijmd; 

en van eenen ftaert of fcharnier voorzien (%); 
doch op’ het raam niet gelijmd, maar met een be- 
legftuk „zo als fig. 3 vertoond, door middel van 
twee of drie kleine fchroeven, gemaakt zo als 
hier vóór HoorpstT. IV $ 9 befchreven is, en 
welke dus dóór den lederen ftaert heen gaan, vaste 
gehegtt. Dit belegftuk, beftaande uit eenen ftrook 
fpreidfel, heeft niets bijzonders, dan dat deszelfs 
kant, die naar de zijde van het Ventiel komt, 
fchúins’ afgefchaafd wordt, op dat het zelve on- 
gehinderd tegen de bovenplank van het Canaal of 
der kas kan-opgetrokken worden; de andere kant 
wan het belegftúk wordt met den bovenkgut van 
hiet raam gelijk gefchaafd. 

SS 4. Men legt het raam zoo, dat het Sper-Ven- 
tiel tegen den wind opengaa, gelijk uit de af beel- 
ding fig. 1 te zien is; op dat de wind bij A ine 
komende, het Ventiel tegen het raam dringe, ans 
RENDEN | ders 


(p) Zie HoorosT. IV $ 14, 
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ders zoude de Affluiting geene werking doen, om 
dat het Ventiel door den wind zoude geöpend 
worden, bijaldien het anders geplaatst wierds bij 
gevolg, indien het Ventiel vrij nederhangt, is de 
wind afgefloten, Om nu den doortogt vrij te 
maaken, moet ?er een trekker zijn, welke door 
een Register bewogen wordt, ten einde het Sper- 
Ventiel, naar goed vinden, te kunnen openen en 
fluiten; deze trekker wordt op de volgende wijze 
vervaerdigd: Men neemt daar toe een ftuk kopere 
draad van elf of twaalf duimen lenste, en ome 
trend ééne lijn of een agtfte duims dikte, waare 
aan men, na het zelve regt gemaakt te hebben , 
een oog buigt, zo als fig. 5 bij a te zien iS, 
Daar na maakt men twee popjens van beukenhout 
gedraaid, ter lengte van éénen duim, en omtrend 
eenen halven duim dik, zo als fig. 6 aanduidt, 
door welker geheele lengte een gat geboord is, 
wijd genoeg, om ’er het koperdraad dóór te fleece 
ken, echter zo, dat het zelve een weinig kleme 
mes de einden der popjens moeten zuiver vlak 
afgeftoken worden. Men fteekt het koperdraad 
dóór één der popjens, tot vast tegen het 008 „ 
zo als fig. 5 bije te zien is men {nijdt vervol- 
gens. een rond {tuk leder van omtrend tien dui- 
men middellijn, in welks midden men een gaat= 
jen fteekt, daar het koperdraad dóór kan; men- 
moet daar toe het dikfte leder verkiezen, dat men 
kan vinden. Men ftrijkt een weinig heete lijm 
aan het eind van het popjen, en fteekt het leder 
aan het koperdraad, met den nerf of gladden 
kant naar het popjen, waar aan het oogenblikke- 
R 5 lijk 
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lijk vastgelijmd wordt; en dan fleekt men het an- 
der popjen, welks eind ook met heete lijm beftre- 
ken is, aan het koperdraad tegen het leder, zo 
dat het zelve tusfchen de twee popjens geklemd 
en aan dezelven vastgelijmd zij, en laat de lijm 
droog worden; daar na buigt men ’er het oog 
b aan. | 
S 5. In de bovenplank, welke fig, 4 afgebeeldt 
îÎs, wordt een rond gat A van twee duimen mid 
dellijn geboord, om den trekker dóór te laaten; 
deszelfs juiste plaats is boven het Sper-Ventiel , 
zodaanig, dat, het zij het zelve nederligge, of 
opgeheven zij, het krammetjen altoos onder het 
gat kome, op dat de trekker, welks oog 5 fig. 5 
in dat krammetjen wordt gehaakt, nooit tegen den 
‘éénen of anderen kant van het gat fchuure. „Men 
neemt dan den trekker fig. 5, en fteekt het oog 
a dóór het gat naar buiten, waar door het leder 
zig als eenen zak zal plooijen, gelijk bij ce d aan- 
gewezen wordt; en, als men zo ver gekomen is, 
dat ’er omtrend een halve duim van het leder 
overblijft, ftrijkt men aan de zijde der plank, die 
binnen het Canaal of de kas komt, heete lijm 
rondom het gat, en plakt het leder daar tegen, 
na.dat men ’er alvoorens, met eene fchaer, eeni« 
ge fneden in gegeeven heeft, om het zelve des te 
beter te kunnen opplakkens elk begrijpt, dat dit 
leder diend, om het uitvliegen van den wind te 
beletten. Als men de bovenplank wil vastmaa- 
ken, haakt men het oog 4 van den trekker aan 
het krammetjen van het Sor-Ventiel, en buigt 
het oog digt toe; het fpreckt van zelve dat men, 
ale 
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alvoorens het oog 4 aan den trekker te buigen, 
de maat wel genomen moet hebben, op dat de 
lederen zak, als het Ventiel vast tegen de boven= 
plank getrokken wordt, niet gefpannen zij, maar 
veel éér nog iets over hebbe. Over het aanbren- 
gen van dezen trekker aan het Register, zal in 
de volgende Afdeeling het Regeer-werk betreffen- 
de, g gehandeld worden. 

S 6. De beroemde Hess teld, onder de fchooe 
ne inrigtingen van het uitmuntend Orgel te Goue 
da, ook dit, dat men „ bij alle de Wind-Canaa- 
2» len, door middel van dekfels, komen kan.”* 
Ik veronderftelle, dat hij daar mede bedoeld het 
geen ik nu ga befchrijven, naamentlijk eene viere 
kante opening in de bovenplank bij de Affluitings 
zo als die afgebeeldt is fig. 4 bij B. Ik flelle 
dezelve lang te zijn agt of negen, en breed vijf 
duimen, waar dóór men ten allen tijde de hand 
kan fleeken, als ?%er eenig gebrek aan het Sper- 
Ventiel is. Deze opening wordt met een dekfet 
of deur gefloten, welker maakfel ik befchrijven 
zal, als ik over de deuren der Wind-kas handele. 
_$ 7. Er moet voor elke Wind-laade eene Af. 
fluiting gemaakt worden, waar van de Organist, 
als ’er eenig gehuil ontftaat, gebruik maaken kan, 
Doch, vermits het zomtijds niet fchielijk genoeg 
te ontdekken is, in welk Clavier de huiling zij 
wordt in zommige Orgelen ook eene generaale Af- 
fPuiting gemaakt; deze moet in het Hoofd-Canaal 
geplaatst worden, om, door middel van dezelve, 
den toegang des winds tot alle de deelen des Ore 
gels in gens te kunnen affluiten. In Orgelen, die 

maar 
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maar ééne Wind-laade hebben, wordt doorgaans 
geene Affluiting gemaakt, het is echter niet kwaad 
Yer eene in te maaken, vooral wanneer het een 
Kerk-Orgel is. In Cabinet- en Bureau-Orgelen 
zijn geene Affluitingen noodig. Voorts moet men 
in regtopftaande Canaalen geene Affluitingen maa- 
ken, ’t en zij de wind van boven nederwaards 
kome; want het is niet wel mogelijk, immers 
zeer moeijelijk „ een Sper-Ventiel, wanneer de 
wind van beneden opwaards gaat, wel te doen 

fluiten. | 
S 8. Uit het geen van het maakfel der Blaas- 
balgen gezegd is, zal gebleken zijn, dat derzelver 
Vouwen eene geweldige persfing van lugt te lij- 
„den hebben, vooral, wanneer die persfing door 
vijftig, zestig, ja honderd of meer ponden ge- 
wigts, veroorzaakt wordt. Men zal ook uit de 
voorzorg, welke tot het digtmaaken der Winde 
Canaalen gebruikt wordt, hebben kunnen opmaas 
ken, dat het verlies van wind ééne der ongele- 
genheden is, waar tegen men vooral te waaken 
heeft, en, daar de wind zig door de poren van 
het leder, welken men toch niet floppen kan, al- 
toos meer of min ontlastt, fpreekt het van zelve, 
dat die zich door den tijd moeten verwijden, en 
hoe langer hoe meer wind dóórlaaten; hier tegen 
een hulpmiddel te vinden, is, terwijl op het Ore 
gel gefpeeld wordt, onmogelijk, ook is dan het 
gevaar zo groot niet, om dat de wind eenen uit- 
weg dóór de pijpen heeft; maar, wanneer men 
met fpeelen ophoudt, moet de geperste lugt, die 
dan nog in de Blaasbalgen blijft, zig dóór de pos 
ren 
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ren van het leder, en dóór andere onmerkbaare 
openingen redden. Om de fchade, welke hier 
door met den tijd kan veroorzaakt worden, zo 
veel mogelijk, voor te komen, heeft men een 
werktuig uitgedagt, waar door de overfchieten= 
de wind, als er niet meer gefpeeld wordt, ge- 
loosd kan worden, zo dat de Blaasbalgen één 
voor één binnen zeer korten tijd afloopen; dit 
werktuig wordt Ventiel, of generaal Ventiel, ook 
wel Windlosfing genoemd, 
„Sg. Dit Ventiel is niets anders dan eene klep 
liggende op één der Canaalen, waar op dezelve 
door ééne of twee fterke veêren gedrukt wordt, 
en welke klep men, door middel wan een Regis- 
ter, kan open trekken, en alzo den wind dóór de 
opening, die onder het Ventiel is, uitlaaten. ’Er 
is, bij het maaken van dit Ventiel, geene andere 
vóórzorg noodig, dan dat het zelve digt fluite, 
en dat de veêren fterk genoeg zijn, om de kragt 
des winds te wederftaan. Ik zal van deszelfs 
maakfel zo aanftonds eene korte befchrijving gee- 
ven, en hier alleenlijk aanmerken, dat het Ven= 
ticl geplaatst moet worden op een Canaal, het 
welk met het Hoofd-Canaal eene onmiddelijke ge- 
meenfchap ‚heeft, zonder dat ?er eene affluiting 
zij tusfchen het Ventiel en het Hoofd-Canaals 
anders zoude de wind, bijaldien men de afflui. 
ting toedeed, niet kunnen geloosd worden; in 
geval de wind verdeeld is, moet men voor elk. 
Hoofd-Canaal een Ventiel hebben. Voorts kan 
ik mij niet genoeg verwonderen, dat D. Brpos , 
die zo veel zorg draagt voor het behoud der 
Blaas. 
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Blaasbalgen ‚ nergens van eene Windlosfing fpreekt „ 
waar uit ik dan ook befluite, dat dit Werktuig 
bij de Franfchen onbekend is, 

S ro. Men kan het Ventiel plaatfen , of onmid= 
delijk op het Wind-Canaal, of op eene afzonder- 
lijke plank, die op het Canaal gefchroefd wordt; 
ìk zoude de laatfte manier verkiezen, om dat men 
dan gemakkelijker de gebreken, welke in tijd en 
wijle komen mogten, verhelpen kan; ik zal ook 
geene dan deze manier befchrijven, om dat daar 
uit te gelijk gezien kan worden, hoe het Ventiel 
onmiddelijk op het Canaal gelegd wordt; als men 
maar in het oog houdt, dat in dat geval de bo. 
venplank van het Canaal de plaats der afzonder= 
lijke plank vervuld. Men zaage dan in de boven- 
plank van het Canaal eene vierkante opening van 
tien duimen lengte, en drie duimen breedte, en 
men maake eene eiken plank van anderhalfduims 
of vijfquartiers hout, lang twaalf, en breed vijf 
duimen; in deze plank zaage men ook eene vier- 
kante opening van twee en eenen halven duim 
lengte, en anderhalven duim breedte, blijvende 
anderhalven duim van het ééne eind. Men boore 
dóór deze plank, op eenen halven duim van den 
rand, zes gaten, naamentlijk één aan elken hoek, 
en twee tusfchen beiden, en legge de plank op 
de opening, die men in het Canaal gemaakt heeft, 
waar door dezelve, uit aanmerking der meerdere, 
grootte van de eiken plank, zal bedekt zijn, zo 
dat ’er de plank nog rondom éénen duim zal 
overfteeken, en men bevestige die, door middel 
wan eenen bankhaak, of eenig ander gereedfchap; 


op 


HoorpsrT.xiv.) DE ORGELMAAKER. o7t 


op dat men in flaat zij de gaten, ook door de 
bovenplank van het Canaal te boorens men kan 
ook aan de bovenzijde de fcherpe kanten wel een 
weinig breeken. De fchroeven in gereedheid zijne 
de, hegtt men daar mede de plank op het Canaal, 
op de zelve wijze, als, ten opzigte van het raam 
der Balg-Ventilen, hier vóór Hoorpsr. IV S ro 
gezegd is; daar na, de fchroeven losgemaakt hebe 
bende, belijmd men de opening van het Canaal, 
en de benedenzijde van de eiken plank met leder, 
den nerf tegen het hout, en fnijdt, na dat de 
lijm droog geworden is, het leder weg, dat de 
openingen bedekt, welke bewerkingen hier vóór 
HoorpsT. IV $ rr en ra breedvoerig befchreeven 
zijn, en men fchroefd de plank op het Canaal 
vast, zo als dit op Pr. VII fig. 7 afgebeeldt is, 
alwaar ABCD vertoond een gedeelte der boven 
plank van let Wind-Canaal, en E de Diane, die 
daar op gefchroefd is. 

S rr, Het Ventiel 5, waar van ik eene afzon= 
derlijke afbeelding geef fig. 8, heeft drie duimen 
lengte, en twee duimen breedte; men kan het 
zelve, even als de Balg- en Sper-Ventilen, wel 
uit twee op elkanderen gelijmde ftukken maaken > 
doch dit is anders, wegens deszelfs kleinte niet 
noodig, mits het, ten minften, aan het dikfte 
eind éénen, en aan het ander eind niet minder 
dan eenen halven duim dikte hebbe. Men maakt 
in deszelfs, bovenzijde, op éénen duim afftand 
van het dunne eind, ééne of twee groeven van 
eenen halven duim lengte, en een vierde duims 
breedte en diepte, waar-in de einden der veêren a 

fig. 
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fig. 7 rusten moeten, om niet van het Ventiel af 
te draaijen; de einden dezer groeven worden 
{chuins uitgehaald, op dat de veêren nergens ftoo= 
ten; wil men maar ééne veêr op het Ventiel leg- 
gen, dan behoefd men ook maar ééne groeve te 
maaken, doch twee veêren zijn, mijns inziens, 
verkieslijker, al ware het alleen, op dat het Ven- 
tiel des te gelijkmaatiger tegen de plank gedrukt 
worde. Men voorziet ook het Ventiel van een 
krammetjen van koperdraad, op de wijze, als hier 
vóór $ 3 van de Sper-Ventilen gezegd is, uitge= 
nomen , dat men het zelve nader bij het en 
dan bij het dikke eind plaatst, en het koperdraad 
een weinig dikker neemt. Men belijmd de ope= 
ning, waar op het Ventiel komen moet, en het 
Ventiel zelve met leder, den nerf tegen het hout, 
en hegtt het Ventiel op de plank , door middel 
van een belegftuk met fchroeven, zo als hier vóór 
S 3, ten opzigte der Sper-Ventilen gezegd iss het 
belegfluk komt nabij het eind der plank, gelijk 
fig. 7 vertoond. 

S 12, Nu blijft %er niets over, dan het opftel- 
len der veêren; men neemt daar toe koperdraad 
van niet minder dan een agtfte duims dikte; men 
ziet de afbeelding van ééne derzelven fig. 93 de 
lengte van A tot B zij zeven, en van A tot C 
vier duimen of iets minder. De gaten, waar in 
de punt C geftoken wordt, moeten niet minder 
dan anderhalven duim van het eind der plank ver= 
wijderd zijn, op dat de omgeflagen punt bove 
de opening, die in het Wind-Canaal is, kome, 
en dus geen hinder aan de digtheid tusfchen de 

planks 
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plânk en het Wind-Canaal toebrenge, door te bes 
létten, dat hèt leder van de plank tegen dat van 
de bovenplank des Canaals digt fluité; daarom 
moet men ook de punt naar den kant van het 
Ventiel omflaan; de ftift AC moet met eênig ges 
vield in de plank gedreeven Worden, op dat de 
veêr nooit ín ftaat zij te waggelen. Dat het eind 
B in de groeve van het Ventiel rusten, en zeer 
fierk däar tegen dringen moet, fpreekt van zélve,s 


VIJFTIENDE HOOFDSTUK; 
Van de Tremulanten. 


$ 1. He woord Treniulant {tamd af van het 
Latijnfche Zremulate fchudden of beeven; in de 
Orgelkunde verftaat men door den Tremulant (4) 
éen werktuig, ingerigtt, om eene beeving of fchud- 
ding in den wind te veroorzaaken, welke aan het 
geluid medegedeeld wordt, zo dat het; bij het 
gebruik van denzelven; fchijne, als of de Orgel- 
fpeeler de Clavier toetfen, met eene onbegtijpelij= 
ke fnelheid, wier of vijf maalen in elke fecunde 
nederdrukte en weder losliet, ’Ef zijn twee foots 
ten van Tremulanten, naamentlijk de beflotene, en 
de blootliggende Tremulants bêiden beftaat uit 
een Ventiel, het welk, of binnen in het Wind= 

| Cas 

(2) In het Fransch Zrenblaat, 
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Canaal, of buiten op het zelve geplaatst wordt, 
aan welke bijzondere ligging deze naamen hunnen 
oorfprong verfchuldigd zijn, | 
SS 2. De befloten Tremulant (5) is een Ventiel 
hangende in het Wind-Canaal, of liever in eene 
afzonderlijke kas, zo als op Pr. VII fig. 1o ver- 
toond wordt; De Tremulant is van de Affluiting 
Onderfcheiden, voor erst dat zijn Ventiel niet 
tegen, maar met den wind opengaat; en ten Twees 
den, dat het zelve niet zo fchuins als de Afflui- 
ting, maar în tegendeel zo fteil, als naar den aart 
der zaak eenigzins mogelijk is, immers doorgaans 
met geene grootere helling, dan van twintig graa= 
den uit de loodlijn, gehangen moet worden; dit 
lijdt echter eenige uitzondering, naar maate der 
meerdere of mindere fterkte van den wind, en der 
meerdere of mindere zwaarte van den Tremulant 5 
want een ligte Tremulant mag, bij zeer fterken 
wind, wel iets meer fchuins, en een zwaare Tre- 
mulant, bij zwakken wind, zo áls in Cabinct- 
en Bureau-Orgelen plaats heeft, zelfs nog fteiler 
worden gehangen. Ik kan niet voorbij alhier op 
te geeven, het geen zeker Orgelmaaker mij in het 
jaar 1779 dien aangaande fchreef, ten naastenbij 
in deze bewoordingen: „De goede werking van 
2 Cenen Fremulant hangt af van zijne helling, 
2» VAN zijne Veêr, en van Zijn gewigt; het is 
„> haauwlijks mogelijk eenige regelen te geeven, 
zaten opzigte, van den Tremulant, die ’er geenen 
ss heeft; hij is een werktuig, waar van men niet 
en 53 al- 
(6) In het Fransch Zremblant doux. 
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5» altoos meester is, en het is alleen door geduld, 
>, en zonder te weeten waarom, dat men ’er wel 
ss in flaagds” Ik laat die ftellingen voor zijne 
Reekening, doch ’er is echter veel waarheid in: 

S 3. Men verbeelde Zig nu eene kas, 20 als 
fig. 1o vertoond, welke aan beiden de einden 
open is, zo als mên ziet bij A, en zo ruim, dat 
%r het Wind<Canaal in pasfë, zondet dat aan het 
zelve eene fponding gefchaafd zij, gelijk, ten p= 
zigte der Affluiting, in het voorig Hoofdftuk $ 2 
gezegd is; de vóór en bovenplank zijn gedeelte- 
lijk weggenomeii, om het binnenwerk te kunnen 
zien. Bis de Tremulänt hggende op zijn faam , 
en boven voorzien van zijn belegftuk met drie 
fchroeven $ al het wélk, gelijk - „mêde dé manier, 
óm het raam in de kas wast en Winddigt te maa: 
ken, ter zo even aangehaalde plaats befchreven 
is, en dus hier niet herhaald behoefd te worden 
_alleenlijk moet ik danmeftken, dat het Ventiel B, 
het welk den Tremulant uitmaäkt, alhier zuivef 
vierkant wordt afgebeeldt, om dat de kas zuiver 
vierkant is3 doch in Cabinet: en Bureau-Orgelen 4 
alwaar het Wind<Canaal doorgaans plat is, kan 
ook dit Ventiel langwêrpig vierkant, naar de ge- 
daante van het Canaal, waaf in de Trfemuúlant 
komt, gemaakt worden, 

S 4: Op dat nu dit Ventiel; door def wind op- 
geligtt zijnde, niet ín de hoogte blijve ftaan, 
maar telkens nêdervalle, moet daar aan eene veêr 
aj met een gewist f gemaakt worden; de veêr is 
afzonderlijk fig. ri, het gewigt fig. ro, en één 
der twee krammen, waar mede de veêr «aan het 

S 2 Ven= 
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Ventiel wordt vastgehegtt, fig. r4 afgebeeldt. 
Wat de Veêr fig. rr betreft, dezelve wordt ge- 
maakt uit een plat ftuk koper, waar van ik , noch 
de lengte, noch de breedte, noch de dikte kan 
bepaalen3 dit alles hangt dikwijls af vam de ver- 
kiezing des maakers, en niet zelden van de gele- 
genheid der plaats alwaar de ‘Fremulant hangen 
moet. In het algemeen kan ik wel zeggen, dat 
de Veêr niet zo lang moet zijn, dat derzelver ge- 
wigt, bij haaren fterkften flag nederwaards, den 
bodem der kas raake; want dit zoude niet alleen, 
onder het fpeelen, een onaangenaam geklap gee- 
ven, maar ook den Tremulant in zijne werking 
grootelijks belemmeren,” Intusfchen hangt van de 
lengte der Veêr, ook haare breedte en dikte afs 
want, is de Veêr lang, dan moet zij ook wat 
breeder en dikker zijn, op dat zij, door al te 
groote flapheid, niet werkeloos blijve; om: dit ts 
begrijpen, houde men in het oog dat de Veêr 
bij AA, door twee boven eclkanderen geplaatfte 
krammetjens gevatt, en alzo aan het Ventiel vast- 
gehegtt wordt; dat men het gewigt vastmaakt bij 
B, en dat de buiging bij C de lengte der Veêr 
merkelijk vermeerderd; ziet men nu fig. ro, hoe 
deze Veêr aan het Ventiel vastgehegtt is, naas 
mentlijk veel nader aan den ftaert, dan aan het 
benedeneind, en bedenkt men tevens, dat de be- 
weeging aldaar, wanneer het Ventiel door den 
wind opgeligtt wordt, niet zeer groot wezen kans 
dan zal het niet moeijelijk zijn te bezeffen, dat 
de kragt, welke het gewigt in beweeging brengen 
moet, zeer gering is, en dat, bij gevolg, als de 

Veêr 
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Ver wat flap, en het gewigt wat zwaar is, het 
Ventiel zijne beweeging aan het gewigt niet kan 
mededeelen , en dus zig maar een weinig zal ope- 
nen, om beurtelings eene geringe hoeveelheid wind 
dóór te laaten, of tot zekere hoogte ónbeweeglijk 
open te blijven ftaan. En dit is mogelijk wel de 
reden van een verfchijnfel, het welk ik eens op 
een Orgel heb waargenomen, naamentlijk dat, 
wanneer men het Register van den Tremulant op 
de gewoone wijze aantrok, dezelve niet werkte; 
maar, trok men het zelve zeer fchielijk aan, zo 
dat men het Ventiel duidelijk konde hooren ne« 
dervallen, dan begon de Tremulant te werken; 
de fchielijke val van het Ventiel bragt dan, naar 
mijne gedagte, het gewigt in beweeging, en de 
Tremulant werkte, immers geduurende eenige mi- 
nuten, zeer goeds waar na men genoodzaakt was ; 
het Register weder af te fteeken, en op nieuw 
fchielijk aan te trekken, om de verloorene wer- 
king te vernieuwen, Is de Veêr in tegendeel 
kort, dan moet zij ook fimaller en dunner zijn, 
anders blijft zij ftokftijf flaan, en heeft geen ver- 
mogen, om het Ventiel, als het geöpend is, te 
rug te kaatfen, Ik twijfel derhalven, of het wel 
mogelijk zij, bij het maaken en inzetten der Veêr, 
derzelver juiste fterkte zoo te treffen, dat de Tre- 
mulant, bij de eerfte proefneeming, naar behoo- 
ren werke; en daarom zoude ik aanraaden, om 
de krammetjens, tusfchen welken de Veêr hangt, 
niet ten eerften geheel vast te flaan, veel min der- 
zelver punten agter het Ventiel om te klinken, 
maar de Veêr zoo los daar tusfchen te plaatfen, 
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dat men dezelve kan uittrekken, om eerst de proef 
van de werking des E remulants te neemen 5 want, 
behalven de meerdere of. mindere fterkte der Veêr, 
doet ook de meerdere of mindere zwaarte van het 
gewigt het haare tot de werking des Tremulants , 
en de zwaarte des gewigts hangt wederom af vari 
de meerdere of raindere kragt van den wind, zo 
dat, bij voorbeeld , een Tremulant, die met 36 
graaden wind goed werkt, met 24 graaden geflo- 
ten zal blijven; terwijl een Tremulant, die met 
24 graaden wind eene geregelde werking heeft; 
met 56 graaden zal blijven open ftaan. Daarom 
is het in allen gevalle goed, het gewigt rijkelijk 
zwaar te neemen, om, na dat men de fferkte des 
des winds bepaald, en de werking des Tremulants 
beproefd heeft, het zelve te verkleinen. Einde- 
lijk, van de meerdere of mindere lijf! eid der 
- Veêr hangt ook de fnelheid van den flag af; hoe 
ftijver de Veêr is, des te fneller, en hoe dispar 
zij is, des te langzaamer zal de flag des Tremu: 
lants zijn. 

S 5. Ik heb gezegd dat de Veêr gemaakt dor 
uit een plar ftuk kopers dit moet ten minften eens 
zo dik, en maar ruim half zo breed wezen, als 
men yoorneemens is het te laaten blijven. Men 
lest het op een aanbeeld, en flaat het met den 
hamer zo lang, tot het de begeerde dunte en 
breedte bekomen heeft; dit flaan gefchiedt, om 
het ‘koper hard, en daar door veêrkragtig te maa- 
ken, zo dat men in ftaat zij, om het zelve in 
eens met cen buigtang dóór te brecken. Onder 
het laan, moet men geduurig toezien, of het zig 

ook 
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ook in de breedte buige, en dus krom wordes 
gebeurd dit, dan moet men wat meer flaan aan 
den kant, werwaards zig het koper gebogen heeft, 
en bijzonder op de plaats der grootfte buiging, 
dan rekt zig aldaar het koper, en wordt weder 
regt3 om het uitfpringen te beletten, kan men de 
Veêr van tijd tot tijd met water bevogtigen. Tot 
het regtmaaken van de kanten der Veêr, plaatst 
men dezelve, tusfchen twee eiken plankjens, die 
aan den bovenkant zuiver regt gefchaafd zijn, in 
de Bankfchroef, en trekt ’er dan met eene zoet- 
vijl, eerst aan den éénen, en daar na aan den 
anderen kant, ter langs over; vervolgens legt men 
haar op een ander plankjen, en trekt, eerst aan 
de ééne, en daar na aan de andere zijde, met 
gene zoetvijl over het plat der Veêr, om dezelve 
niet alleen zuiver te maaken, maar ook de kron- 
kels, die ?er zich ir bevinden mogten, weg te 
neemen. De buiging bij C fig. 11 maakt men 
niet met de buigtang, want dan zoude de Veêr 
listelijk brecken, maar men legt haar op de ronde 
punt van eenen Speerhaak, of op een rond ijzer, 
het welk men ten dien einde in de bankfchroef 
zett, en men klopt ’er met eenen houten hamer 
op, tot dat men de behoorlijke buiging bekomen 

hebbe. | 
S 6. Het gewigt, waar van men de afbeelding 
figs T2 zien kan, is niets anders, dan een lang- 
werpig vierkant eenigzins plat ftuk lood, het geen 
ik veronderftelle lang te kunnen zijn twee dui- 
men, breed éénen, en dik eenen halven duim, 
weegende ten naastenbij cen half pond, Om het 
S 4 te 
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te maaken, vervaerdige men een dergelijk ftuk van 
hout, en fleeke het zelve ín eenen pot met Brus- 
felfche aarde gevuld, met éénen der fmalle kanten 
opwaards, waar in men eenen fpijker flaat, om 
het ftuk , zonder fchending van den yorm , te kunnen 
uithaalen; de aarde naar behooren bevogtigd , aan 
alle kanten wel tegen het hout gedrukt, en met 
den bovenkant van het zelve gelijk gemaakt hebs 
bende, trekt men ’er het hout uit, en giett de 
opening vol gefmolten lood, zorg draagende, dat 
'er.niets boven oyer loope. Om dit gewigt aan 
de ve@r vast te maaken, zijn verfcheidene midder 
len; men kan er, tot op de halve breedte, cene 
zaagfnede met een dun zaagjen, bij voorbeeld van 
eene Horologie-veêr, in maaken, het eind der 
Ve@r daar in fteeken, en ’er twee koperen pinnet- 
jens dóór flaan, die men ter wederzijden vast- 
klinkt, Anderen vijlen aan het eind der Veêr bij 
aa fig. 11, ter wederzijden eene groeve in dezel- 
ve, kappen vervolgens met een klein beiteltjen 
eene diepe kerf in het lood, zo als fig. re bij d 
te zien is, fteeken het eind der Veêr daar in, en 
flaan de kerf zoo digt toe, dat het lood niet al- 
leen-om de Veêr fluite, maar ook in de groeven 
indringe. De eenvoudigfte manier dunkt mij deze 
te zijn, dat men de groeven in het eind der Veêr 
maake, éér dezelve geflagen wordt, waar toe men 
dat eind een weinig breeder kan laaten, dan het 
overige gedeelte van het koper; dat men, zo dra 
het lood in den vorm gegoten is, het eind der, 
Veér daar in fteeke, en zo lang vasthoude, tot 


dat het loog id gewordeu is; dan fluitt zig het 
lood 
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lood om de groeven, en, als het geheel koud is, 
legt men het op een aanbeeld, en geeft ’er eenie 
ge flagen met den hamer op, ten einde het zelve 
wel agn het koper te doen fluiten, De reden nu, 
waarom deze bewerking gefchieden moet vóór 
het kloppen der Veêr, is, om dat anders het ko- 
per, door de hitte van het lood, zijng hardheid 
en dus zijne veêrkragt, immers aan dat eind, 
zoude verliezen, en de Veêr, op haare dikte ge= 
bragt zijnde, niet weder kan geflagen worden; 
het lood hinderd ook niet in het {laan , maar diend 
veel éér tot gemak, om de Veêr des te beters 
onder het kloppen, te kunnen vasthouden, Voorts 
hoe de Veêr aan het Ventiel, door middel der 
twee krammen fig. 14, vastgehegtt wordt, kam 
men, uit het geen hier vóór gezegd is, afneemens 
en uit de afbeelding fig. ro bij , verder nagaan. 
_$ 7. Uit het geen tot hier toe van het maakfe$ 
des Tremulants gezegd is, zal het niet moeijelijk 
vallen, de gronden van deszelfs werking te ont= 
dekken. Men houde, ten dien einde, in het oog, 
dat de wind in de kas van den Tremulant fig. 1o 
bij C inkomende, natuurlijkerwijze het Ventiel B 
poogd op te ligten, en ook daadelijk opligtt; dit 
Ventiel; zonder Veér of gewigt zijnde, zoude, 
even gelijk de Canaal-Ventilen, overeind blijven 
ftaan, of, op het hoogst genomen, bijaldien het 
eenige merkelijke zwaarte had, eene geringe en 
ongelijkmaatige fchudding in het geluid verwek« 
ken; doch het Ventiel, uit hoofde van zijnen 
{teilen ftand, geenen wederftand kunnende bieden, 
| Sg opend 
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opend zig ten eerften3 het gewigt f, niet onmide 
delijk, maar door de Veêr a, met het Ventiel 
verbonden, kan de opening niet verhinderen, noch 
bezwaarlijk maaken, vóór dat de Veêr zo fterk 
gefpannen zij, dat het gewigt opgeligtt worde; 
de Veêr daar door gedrukt, en zig poogende te 
herftellen, terwijl het Ventiel blijft opwaards gaan, 
tigtt het gewigt des te hooger ap, zo dat deszelfs 
ftand, hoe langer hoe meer, het waterpas naadee 
rende, zo zwaar op de Veêr, en door dezelve op 
het Ventiel begint te weegen, dat de kragt des 
winds daar door overwonnen, en het Ventiel ge- 
noodzaakt wordt te daalen; de Veêr, deze tegens 
geftelde werking ondervindende, werkt dus ook 
tot de fluiting des Ventiels mede, en, daar door 
tevens gefpannen wordende, overwint haare Kragt, 
gepaard met den voortduurenden ftroom der lugt 
agter het Ventiel, wederom de zwaarte van het 
gewigt, en doet het zelve, even als te vooren, op= 
fijzen, zo dat de Tremulant, wel gemaakt zijn= 
de, dezelve werking drie of vier maalen in eene 
fecunde geregeld herhaale, dóór die beweeging 
den wind geftadig, als het ware, geesfele, en 
daar door eene evenmaatige fchudding, gelijk aan 
ie van het Ventiel, aan het geluid mededeele, 
Doch, om deze geregelde beweeging voort te 
brengen, is het volftrekt noodzaakelijk, dat het 
gewiet, gelijk ik gezegd heb, nooit tegen den 
bodem der kas aanflaa, maar geheel vrij blijve 
werken; ook mag het Ventiel, om dezelve reden, 
nooit zo hoog opgaan, dat het gewigt aan de bos 

vene 
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venplank der kas raake; daarom heb ik hier vóór 
S 4 aangeraaden, het gewiet rijkelijk zwaar te 
neemen, op dat men niet genoodzaakt zij, het 
zelve, bijaldien het, door te weinig zwaarte, Ons 
der de werking, tegen de bovenplank der kas 
mogte aanflaan, te verzwaaren, of cen zwaarer 
in de plaats te maakens terwijl men het gewigts- 
met weinig moeite, kan verligten, door de einden 
een weinig af te zaagen, en met eene houtrasp 
zuiver te maaken; bij deze bewerking moet men - 
zorgen voor het evenwist, dat is te zeggen, dat 
het gewigt aan het één hadi niet zwaarcr zij, 
dan aan het ander, op dat de Veêr niet gewrone 
gen worde. ‘Heeft men eindelijk bevonden, dat 
de Tremulant goed werkt, dan kan men hem uit- 
neemen, om de krammen, die de Veêr aan het 
Ventiel hegten , vast te laan, en derzelver punten 
om te klinken, voorzigtig zijnde, dat men de 
Veêr niet kwetfe, In platte Canaalen, alwaar het 
Ventiel final, en dus de Veêr kort moet zijns 
zoude het kunnen gebeuren, dat het gewigt, bij 
het nedergaan, wel niet tegen den bodem des Ca- 
naals, maar tegen het Ventiel zelve aanfloeg5 dit 
verhelpt men ‚door de Ver met voorzigtigheid 
een weinig op te buigen. 

S 8. Het fpreekt nu van zelve, dat het in de 
magt des Orgelmaakers is, den Tremulant eenen 
Jangzaamen of fnellen flag te geeven, naar goed 
yindens en, vermits de ééne Orgelfpceler eenen 
langzaam , en de andere eenen {nel flaanden Tres 
mulant verkiest, kan men in een groot Orgel twee 
Fremulanten maaken , waar van de ééne fnel, en 
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de andere langzaam van flag zij (c). Voor het 
overige moet een Tremulant zoo gemaakt zijn, dat 
hij den wind, bij elken flag, niet geheel affluite 
dit is onaangenaam voor het gehoor, bijzonder 
bij eenen vluggen fpeeltrant; de al te groote zwaar- 
te van het gewigt, gls mede eene al te groote 
helling van het Ventiel, zijn hier de oorzaak van. 
Een Orgelmaaker diend derhalyen daar op te let- 
ten, dat de Tremulant niet al te hevig-tegen het 
raam gedreven worde, of al te lang daar op blije 
ve hangen3 dit is niet zelden een gebrek aan Cas 
binet- en Bureau-Orgelen, het welk, naar mijn 
inzien, niet beter kan vóórgekomen worden, dan 
door den Tremulant zo fteil te hangen, als hij 
maar eenigzins lijden kan, 

Sg. Gezien hebbende, hae de Tremulant wer= 
ke, is het noodig aan te wijzen, hoe men hem 
zijne werking beneeme, wanneer men hem niet 
gebruiken wils hier toe diend de Trekker D fig. 
Io, zijnde eene ijzeren wip (d), of, zo als D. 
Bepos het noemd, een ijzer in de gedaante eener 
zeisfen (e) het welk afzonderlijk afgebeeldt is fig, 
13. Het heeft de breedte van omtrend negen, en 
de dikte van twee lijnen; in het midden bij A, en 
boven bij B, loopt het breeder uit in eene ronde 
gedaante; het heeft eenen ronden as A, waar op 

het 
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het drâaijen kan, fteekenden aan elke zijde om 
trend anderhalven duim uit, en hebbenden eert 
wierde duims middellijn; het boveneind B heeft 
een gät, daar omtrend het dunne eind eener ta- 
bakspijp dóór kan; de punt C wordt bol gevijld , 
en gepolijstt, om eene zagte werking tegen der 
agterkant van het Ventiel te hebben. Dit ijzer of 
wip draaid in de bovenplank der kas , waar in de 
Tremulant hangt, even agter het Ventiel; ter 
dien einde maakt men in dezelve plank, waar van 
een gedeelte afgebeeldt is fig. 15, eene opening 
a bh, anderhalven duim lang, en zo breed, dat ’er 
het ijzer op zijn plat ruim dóór kan, zonder te 
klemmen. De as rustt in eene half rond uitgehols 
de groeve’ ce, ter wederzijden dier opening, en 
wordt daar in gehouden door twee krammen var 
koperdraad, zo als ’er één gedeeltelijk ingeflagen 
te zien is bij d; en, op dat ’er geen wind dóór 
de opening a h verlooren gaa, wordt dit ijzêf om! 
wonden met een lederen zakjen, zo als fig. ro 
bij E gezien kan worden. Om dit zakjen te mâas 
ken, fnijdt men een rond ftuk leder van omtfend 
agt duimen middellijn, en ín het midden maakt 
men met de fchaer eene fnede, groot genoeg, om 
het boveneind der Wip dóór te laatens men fteekt 
het bij den vleeschkant in, en drukt het neder- 
waards, zo dat de nerf buiten blijves en, na met 
de fchaer eenige fneden van eenen halven duim 
lengte, of iets meer, rondom in den rand ges 
maakt te hebben, lijmd men het leder in eene 
ronde gedaante om de opening op de plank, leg= 


gende de lappen, zo veel noodig is over elkandes 
Ien , 
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ren „op dat alles wel digt zij; men kan ’er, zo 
men wil, nog een rond fluk leder van drie duie 
men middellijn, waar in men een rond gat van 
anderhalven duim gefneden heeft, over lijmen, 
om het zakjen des te meer op zijne plaats te be 
vestigen, waar toe men ook den uitgewrongen 
heeten doek moet gebruikeùz het boveneind, dat 
om het ijzer is, drukt men nederwaards, om een 
weinig lijm aan het ijzer te doen; daar na haald 
men het weder omhoog over de lijm, drukt het 
zelve met de vingeren rondom tegen het ijzer, 
ftrijkt dan, op eenen halven duim van het boven- 
eind, een weinig lijm buiten op het leder in der 
geheelen omtrek, en woeld eenen fterken draad 
gaaren eenige reizen om het zelve, den draad fterk 
trekkende, en met lijm beftrijkende; men moet 
zorgen, dat het zakjen niet gefpannen zij, maar 
eene vrije beweeging vóór en agterwaards hebbe; 

op dat het niet fcheure. | 
$ ro, De werking dezer Wip is fig. 16 voorges 
fteld; het kromme eind A gaat in de kas, waar 
van men alleen de boven en onderplank ziet; het 
ftrekt zig uit tot agter tegen het Ventiel, waar 
van het maar omtrend een vierde duims afblijft, 
om- het zelve in zijne werking niet te hinderens 
Men ziet den Tremulant nederhangenden in dien 
ftand, welken hij hebben moet, om te kunnen 
werken, Aan het boveneind der Wip ziet men 
de geftipte lijn BC, dienende, om de beweeging 
aan te wijzen; zo dra nu het boveneind der Wip, 
door middel van het Register, naar B bewogen 
wordt, ligtt het ondereind den Tremulant op, 
tot 


HoorpsT.xv.) DE ORGELMAAKER. 287 


tot tegen de bovenplank, zo als bij D door ftipe 
pen aangeduidt wordt, waar bij men t’evens dè 
houding, welke het ijzer aanneemt, kan opmèêr- 
ken. De Tremulant aldus opgeheven, laat der 
wind zijnen vrijen loop naar de Wind-laade, wans 
neer men hem miet gebruiken wils over het aans 
brengen dezer wip aan het Register zal in de vols 
gende Afdeeling ; alwaar ik het Regeer-werk moet 
befchrijven „gehandeld worden, 
…$ rr, Om ten allen tijde bij den Tremulant te 
kunnen komen, maakt men eene langwerpig viers 
kante opening in de bovenplank der kas, waar 
van een gedeelte gezien wordt fig. ro bij F; men 
kan deze opening fluiten door middel eener deur, 
gelijk ten opzigte van de Affluitingen, in het voo= 
rig Hoofdftuk $ 6 gezegd iss doch ik zoude lie- 
ver aanraaden, de opening te dekken. door een 
eiken dek{el met fchroeven, op dezelve wijze gen 
maakt en vastgehegtt, als de plank, waar op het 
generaal Ventiel geplaatst wordt, volgens S ro 
van het zelve Hoofdftuk, en de aldaar aangehaal- 
de plaatfen; men ziet dit dekfel bij F fig. 16, bij 
wijze van dóórfnede, De reden, waarom ik zoe 
daanig dekfel zoude verkiezen, is, om dat het 
zelve niet, gelijk eene deur, in de opening fluitt , 
maar boven op dezelve ligt, waar door de plaats 
voor de Veêr en het gewigt van den Tremulant, 
als hij opgeheven is, zo veel ruïmer wordt, als 
de bovenplank der kas dik is, en dus de Veêr, 
door het opheffen van den Fremulant, niet bes= 
lemmerd wordt; ten welken einde men ook in de 
bovenplauk der kas ceae groeve kan maaken vat 
éénen 
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Eénen dim bréêd, eff zo diep, als noodig is, 
om Het gedeelte der Veêr, het welk niet onder 
het dekfel komt, onbefchadigd te bergen, gelijk 
men dit ziet bij Gs Eindelijk, hoe de einden 
van het Wind-Canaal ter wederzijden in de kas 
des Tfémulants gevoegd worden, kan, benevens 
de eirfdeit der ftrooken, die de fponding MAER 
bij EE‚ ch be d gezierì worden. 

S ra, Den beflotenen Tfemulant afgehandeld hèt 
bende, ga ik ovêr tot den blootliggenden, wel 
ken de Franfchen T#émblant fort noemen. De ré- 
den dezer bendAming weet ik niet, aangezief de 
blootlìggende Tremulant geene meerdere, maar 
weeléér mindere fchudding in het geluid verwekt, 
dan de beflotene; misfchien is het dádróm, om 
dat de blootliggende Tremulant, bij het gebruik, 
meer geraas maakt, dan de beflootené (f°) waarom 
men hem ook zelden in Cábinet- of Bureau-Orge- 
ten zat âaûtreffen, mogelijk ook wel, om dat 
hij doorgaans wat fneller flaat; doch dit is geene 
bijzondere eigenfchap van den blootliegenden Tre 
mulant, maar hangt af van de verkiezing des Or- 
gelmaakers3 of eindelijk, om dat men den bloot- 
liggeuden Tremulant, des noóds, zoùde kunnen 
gebruiken bij het volle werk, het geen de beflote- 
ne niet gedoogd. Hoe het zij, de Fránfchen 
maaken den blootliggenden Tremulant geheel an- 
ders, dan ik hier zal opgeeven; doch; daar dese 
zelfs maakfel veel meer omflag heeft, en niet min- 
der oplettendheid vorderd , zonder echter meer 

voors 
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voordeel aan de werking toe te brengen, vertrouw 
ik den Lezer geenen ondienst te zullen doen, met 
dit te verzwijgen, te meer nog, dewijl twee be= 
fchrijvingen, welken ik daar van gelezen heb, 
merkelijk van elkanderen verfchillen; behalven dat 
ik geene kans zie, om dit foort van blootliggen= 
den Tremulant duidelijk te befchrijven, zonder 
eene naauwkeurige afteekening van alle deszelfs 
bijzondere deelen, welke meenigvuldig zijn waar 
door het getal van plaaten in dit Werk, buiten 
noodzaakelijkheid, zoude vermeerderd worden. 

S 13. De blootliggende Tremulant, zo als hem 
de Duitfchers en Nederlanders maaken, beftaat uit. 
een vierkant kasjen, niet ongelijk aan een bldâass 
balgjen, het welk buiten aan het WindsCanaal vast- 
gemaakt wordt, en, door eene daar toe gemaakte 
opening, met het zelve gemeenfchap heeft, Met 
zoude dit fluk het Ziechaam des Tremulants kun- 
nen noemen, even als D. Brenos (g) een daar 
aan niet ongelijk ftuk Je Corps du Tremblant noemd ; 
doch ik zai de benaaming van Blaasbalgjen, als 
meer verftaanbaar zijnde, behouden. Wanneer de 
bloot liggende ‘Tremtulant in werking is, zo als 
hij op Pr. VII fig. 17 vertoond wordt, alwaar 
een gedeelte der bovenplank ván het Wind-Cataal 
bij A aangewezen is, {taat het Blaasbalgjen B op, 
hebbende eenen opgang van niet meer dan éénen 
duim tusfchen de bladen; gefteld zijnde derhalven , 
dat dit Blaasbalgjen negen duimen lang, en vier, 
duimen breed zij, dan zal deszelfs inhoud zijn 
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28 Teerlingfe duimen. Om den Tremulant zoo te 
vervaerdigen, dat men, bij voorkomende gebre- 
ken, in ftaat zij, denzelven van het Wind-Ca- 
naal af te neemen, kan men hem plaatfen op eene 
afzonderlijke plank, welke met fchroeven aan het 
Wind-Canaal vastgemaakt wordt, juist op de zelve 
wijze, als in het voorig Hoofdftuk $ ro van het 
generaal Ventiel gezegd is; men ziet deze plank, 
met het benedenblad AB van het Blaasbalgjen daar 
op, afgebeeldt fig. 18. Deze plank kan met het 
gemeldde blad uit één ftuk gemaakt worden, in 
welk geval men daar toe eene eiken of beuken 
plank van anderhalven duim dikte neemen moet, 
waar aan men in den geheelen omtrek eene fpon- 
ding fchaafd van éénen duim breedte en eenen 
halven duim diepte, waar in de gaten voor de 
fchroeven geboord worden; doch wil men ’er twee 
ftukken toe gebruiken, dan neemt men de plank 
éénen duim dik, en het benedenblad van het Blaas- 
balgjen, het welk rondom éénen duim kleiner 
zijn moet, om de fponding te vormen, lijmd men 
daar op, en bevestigd het met houten fpijkers, 
welke vervolgens met het hout gelijk geftoken 
worden. De opening tusfchen A en B moet zo 
groot zijn, dat dezelve omtrend zo veel vierkan= 
“te, als het Blaasbalgjen teerlingfe duimen inhou- 
des dus, in het voorgeftelde geval, zoude het 
zelve ten minften zeven duimen lang, en twee en 
eenen halven duim breed moeten wezen. De boe 
venzijde van dit benedenblad, gelijk ook de ge- 
heele rand der opening, worden met pergament 
belijmd, of met RAERD beftreeken; deze opening 

komt 
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komt juist op eene andere, die in het Wind-Ca- 
naal gemaakt is, en vooral niet kleiner wezen moet. 
S r4. Het bovenblad van het Blaasbalgjen moet ; 
zo als van zelve fpreekt; juist zo groot zijn, als 
het benedenblad; in het zelve wordt in het mid= 
den, op éénen duim afftand van het eind, dat 
opgaan moet, eene langwerpige opening gemaakt 
van eenen halven duim breedte, of iets minder, 
naar de lengte van het Blaasbalgjen, en omtrend 
half zo lang, als het bovenblad van het zelve, 
Deze opening wordt met leder belijmd, het welk 
met den nerf tegen het hout gelegd, en met het 
flrijkijzer (%) gelijkgemaakt wordt3 dit leder moet 
rondom de opening omtrend een vierde duims 
overlleeken, behalven aan het eind, dat bij het 
midden van het Blaasbalgjen komt, alwaar het 
wel anderhalven duim langer wezen mag, om ’er 
den ftaert van het Ventiel, waar van ftraks zal 
gefproken worden, op te doen rusten, Aldaar 
wordt ook op drie vierden duims afftand van het 
eind der opening, juist tegen over het midden 
van dezelve, cen pin van koperdraad, ter dikte 
van ééne lijn ingeflagen; deze pin moet de lengte 
hebben van niet minder dan anderhalven duim; 
aan denzelven wordt eene lange vierkante fcherpe 
punt gevijld, en aan het ander eind draaid men 
>er eenen fchroefdraad aan, ter lengte van eener 
halven duim of íets meer. Men boord het gat 
zoo, dat de pin ’er eenigzins met moeite ingefla- 
gen moet worden, echter niet al te nanuw, op 
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dat men, door hard flaan, den fchroefdraad niet 
behoeve te bederven; de punt moet omtrend een 
wierde duims dóór het hout uitfteeken, om haar 
wel vast weder daar in te kunnen omklinken. Dit 
gedaan zijnde, belijmd men het blad aan de zij 
de, die binnen komen moet, en den rand der ope- 
ning met pergament, of beftrijkt die plaatfen twee 
maalen met lijmverw, en fnijdt het leder volgens 

de opening; rondom af. | 
S 15. Het Ventiel C fig. 17, waar van men 
eene afzonderlijke afbeelding ziet fig. so, wordt 
gemaakt van eikenhout; het moet zodaanige leng- 
te en breedte hebben, dat de opening van het 
bovenblad van het Blaasbalgjen daar door een 
wierde duims in den omtrek bedekt worde; den 
bovenkant merkt men omtrend half zo breed als 
den onderkant, en fchaafd de twee zijden fchuins 
bij; de hoogte is onverfchillig, doch men neemt 
die best een weinig minder dan de breedte van 
den onderkant; het vóóreind A wordt fchuins;, 
en het agtereind B nog veel fchuinfer afgeftoken ; 
de maat dezer fchuinte is onverfchillig, men nee- 
me tot het vóóreind eene helling van zo, en tot 
het agtereind, van go of ten hoogften 35 graaden 
boven het waterpas; het agtereind moet vooral 
fcherp bijgeftoken worden. Men belijmd het Ven- 
tiel met leder, den nerf tegen het hout, laatende 
aan het agtereind eenen ftaert C uitfteeken, die 
voor -fcharnier diend; over dit leder lijmd men 
nog een tweede ftuk van gelijke grootte, met den 
nerf tegen het eerfle, men ftrijkt het overal wel 
digt aan met het ftrijkijzer, legt het Ventiel met 
het 


/ 


HoorpsT.xv.) DE ORGELMAAKER, 293 


het leder op eene regt gefchaafde plank, en fnijdt 
het overfchietende, uitgenomen den ftaert, met 
een fcherp mes rondom het hout, en den ftaert, 
naar eene volgens de kanten van het hout getroke 
kene lijn, zuiver af; daar na lijmd men nog een 
{tuk leder over den ftaert en den fchuinfen kant 
B, met den nerf naar buiten, zorg draagende 4 
om het leder, ter plaatfe daar de fcherpe kant is 
wel in te drukken, en ’er niet al te veel lijm in 
te brengen, op dat de beweeging aldaar niet vers 
hinderd worde. Als alles droog is, buigt men 
den ftaert zo lang op en nederwaards, tot dat de 
beweeging gemakkelijk is, en fteekt in het midden 
van denzelven, op omtrend eenen halven duim afs 
ftand van het hout, een gat van ruim ééne lijns 
men kan dit verrigten door middel van een werke 
tuig, het welk de Zadelmaakers gebruiken, om 
gaten in het leder te flaan3 dit gat diend , om den 
ftaert des Ventiels over den hier vóór S$ 14 ge 
meldden pin te fteeken. 

_ S 16. Men legge nu het Ventiel op zijne plaats, 
zo dat bet zelve overal gelijkmaatig omtrend eea 
vierde duims over de opening ligge, en bevestige 
het door middel van het belegftuk D fig. 17, zijns 
de „ zo als deszelfs afzonderlijke afbeelding fig. 21 
aanwijst, een vierkant ftuk eiken hout, ter dikte 
van omtrend eenen halven duim of iets minder 
in welks midden een gat geboord is, om der 
meer gemeldden fchroefpin dóór te laaten; het 
fchroefjen a wordt gemaakt uit een {tuk beuken- 
hout, zijnde best gefchikt, om den fchroefdraad 


te houden; hier in maakt men een Klein gat, en 
'E3 fteekt 
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fteekt of raspt het hout rondom het zelve agt of 
zeskantig, of ook wel rond af; men neemt een 
ftuk ijzerdraad van de zelve dikte als den koperen 
pin, en wringt daar eenen draad aan met het zel- 
ve fnijdijzer, waar mede men den draad aan den 
koperen pin gewrongen heeft, zett het ander eind 
in eene handfchroef, en wringt met dit tapjen, 
waar aan men een weinig olië fmeerd, den draad 
in het gat. Als de fchroef zo ruim is, dat men 
haar gemakkelijk met de vingeren aan en af kan 
draaijen, brengt men die op baare plaats, en 
fchroefd dus het belegftuk vast; dit belegftuk 
moet derhalven zo dik zijn, dat het ondereind des 
draads van den koperen pin daar door eenigermaa- 
te bedekt zij, op dat het fchroefjen behoorlijk op 
het belégftuk drukke; den kant van het belegftuk, 
welke tegen het Ventiel komt, kan men wel een 
weinig naar de bovenzijde affchuinen, om alle be- 
lemmering vóór te komen, en tevens, bij het in- 
zetten, altoos te kunnen weeten, welke die kant 
zij; hij moet ook, voor zo ver dit zonder belem- 
mering gefchieden kan, digt es het eind des 
Ventiels aanfluiten; men neeme ’er de proef van, 
door het opligten van het Ventiel, het welk ten 
minften éénen duim moet kunnen opgaan. 

„$ 17. Ten einde nu het Ventiel in zijnen aan- 
aangeweezen ftand te houden, diend de geleider E 
fig. 17, welks maakfel uit de afzonderlijke af beel-. 
ding fig. ee zeer ligt op te maaken is3 hij beftaat 
uit twee regtopgaande ftijlen en een dwarsbalkjen, 
alles ter dikte van een vierde duims; men maakt 


hem best van beukenhout, om dat het zelve de 
be- 
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bewerking der zwaluwftaerten in het klein best 
zal dóórftaan3 elke ftijl is voorzien van een rond 
tapjen a met eene borst, om dit ftuk in het boe 
venblad van het Blaasbalgjen te kunnen vastlije 
men3 de ruimte tusfchen de ftijlen is omtrend 
ééne lijn meer, dan de breedte van het Ventiel, 
op dat het zelve altoos onbelemmerd daar tuse 
fchen beweege, en de hoogte één duim boven den 
bovenkant des Ventiels; deze geleider wordt zoo 
geplaatst, dat de vlakke bovenkant des Ventiels, 
bij hoogen opgang, tegen het dwarsbalkjen ftuite , 
hoewel dit, onder het werken van den Tremulant , 
niet gebeuren mag. Om den geleider te plaatíen , 
zett men hem, daar hij ftaan moet, en heft het 
Ventiel op, om te zien, of het overal vrij beweee 
ge, men teekend dan de tapjens in de rondte met 
een potlood af; men flaat vervolgens zagt met 
eenen hamer over de geheele oppervlakte des Vene 
tiels, om het leder overal wel tegen elkanderen te 
doen fluiten, men neemt het Ventiel weg, boord 
de gaten op de gemaakte tekenen, en zett den 
geleider met lijm daar in vast. 

S 18. Nu gaat men over, om de bladen van 
het Blaasbalgjen zamen te voegen; men legt die 
op elkanderen, en bevestigd ze door intddel van 
eenen bankhaak. Men lijmd over het één eind 
eenen ftrook leder, van omtrend eenen halven 
duim breedte, welke voor fcharnier diend; deze 
ftrook moet rijkelijk Eénen duim korter zijn, dan 
de breedte van het Blaasbalgjen, zo dat aan elk 
eind bijna een halve duim, en boven en onder 
een vierde duims van het hout bloot zij; men 
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verkieze hier toe het dikfte leder, de beiden ein- 
den worden afgefchuind, de vleeschkant tegen het 
hout gelegd, en de heete doek tot het vloeibaar 
houden van de lijm gebruikt. Men moet dit ftuk 
alzo eenige uuren laaten ftaan, op dat de lijm, 
bij de verdere behandeling, niet losgaa; daar na 
neemt men den bankhaak voorzigtig weg, cn 
maakc een houtjen, op de wijze als fig. 19 ver 
toond; deszelfs lengte en breedte zijn onverfchil- 
lig, de dikte neemt men zoo, dat dit houtjen ge- 
makkelijk dóór de opening, waar op het Ventiel 
liggen moet, dóórgaa; de hoogte van A tot B 
moet zoo zijn, dat het bovenblad, rustende op 
de fponding B, aan het uiterfte eind Z fig. 17 
Eénen duim binnenwerks boven het benedenblad 
opgeligtt zijs het eind C fig. 19 diend, om na- 
derhand het houtjen met de vingeren te kunnen 
wegneemen. Het Blaasbalgjen aldus opgezett zijn= 
de, neemt men een fluk hout van zodaanige leng- 
te, dat deszelfs boveneind tegen den zolder, en 
het ondereind op het Blaasbalgjen ruste, en met 
een fpaantjen vastgedrongen worde, zorg draagen= 
de, dat het bovenblad aan beiden de hoeken even 
hoog boven het benedenblad ftaa, en men belijmd 
den geheelen omtrek van het Blaasbalgjen met 
eenen ftrook leders dit gefchiedt aldus: Als men 
het leder, naar gisfing, op de maat gefneden 
heeft, legt men deszelfs één eind éénen duim 
over ‘het eind des fcharniers, en hegtt het aldaar 
tot aan den hoek, door middel van den heeten 
doek, vast; men beftrijkt den éénen kant der beîs 
den bladen met lijm, en gaat also voort; den 
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frook daar over te fpannen, rekkende het leder 
een weinig in de breedte, doch niet in de lengte; 
van dezen hoek werkt men weder op dezelve wijs 
ze voort tot den volgenden hoek, en van daar 
tot éénen duim over het ander eind des fcharniers5 
daar na plakt men eenen ftrook leder op het hoofd 
van het Blaasbalgjen, van den éénen hoek tot den 
anderen, en, wanneer alles verrigtt is, fnijdt men 
het overfchietend leder langs het bovenblad van 
het Blaasbalgjen, met eene fchaer af, éér de lijm 
{lijf worde, en loopt ’er nog eens met den heeten 
doek over, op dat het leder overal digt fluite5 
wilt men, na dat de lijm droog geworden is, nog 
een flrookjen leder over de kanten van het boven- 
blad, en langs die van het benedenblad lijmen, 
om het affcheuren te beletten, is het des te be= 
ters als alles wel droog is, neemt men de fpan- 
ning en het houtjen weg, en het Blaasbalgjen is 

afgemaakt. | 
S 19. De grootte van het Blaasbalgjen is on- 
derfcheiden naar de grootte des Orgels, en vooral 
naar de fterkte des winds; ik heb het nooit grooter 
gezien dan van negen, en nooit kleiner, dan van 
vijf duimen lengte; het komt er maar op aan, 
dat ’er altoos eene behoorlijke evenredigheid zij 
tusfchen de opening van het benedenblad, en den 
inhoud van het Blaasbalgjen; daarom moet men 
het zelve ook niet te hoog laaten opgaan, want 
dan wordt de inhoud grooter, zonder noodzaake- 
lijkheid; het is genoeg, dat het Blaasbalgjen op 
en nedergaa, om de beweeging in den Tremulant 
te brengen, gelijk uit deszelfs werking, welke ik 
Ae hier 
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hier na opgeeven moet, blijken zal. Men zoude 
het zelve ook wel, gelijk de groote Blaasbalgen, 
met ééne vouw kunnen maaken, maar de groote 
omflag, die daar toe vereischt wordt, en de 
naauwkeurigheid, welke men daar bij zoude moer 
ten in acht neemen, maaken dit min vwerkieslijk 5 
het is wel waar, dat het leder, bij het fluiten zig 
buitenwaards plooid; maar, als men nagaat, hoe 
weinig dit is , ken men het niet in aanmerking neemen. 
S 20. Het Blaasbalgjen afgemaakt zijnde, moet 
men ook het Ventiel van veêr en gewigt voorzien 5 
men ziet die afgebeeldt fig. 17, de Veêr bij F, 
en het gewigt bij G. Wat het maakfel der Veêr 
betreft, dezelve is niet onderfcheiden van die, 
welke voor den beflotenen Tremulant gemaakt 
wordt, en hier vóór $ 5 befchreven is, uitgeno- 
men, dat zij geheel regt, veel langer, veel brees 
der, en, naar evenredigheid, dikker zijn moet; 
zij komt met die van den beflotenen Tremulant 
voornaamentlijk hier in overéén, dat de fnelheid 
en langzaamheid van den flag afhangt van de 
meerdere of mindere fterkte der Veêr,en deze wedere 
om van de lengte „ breedte, en dikte , met opzigt tot 
elkanderen. Ik bepaal de lengte, over het algemeen , 
fot drie maalen de lengte van het Ventiel, daar 
onder gereekend het gedeelte derzelve, het welk 
op het Venticl vastgemaakt wordt; deze vastmaa- 
king gefchiedt eenvoudig door middel van twee 
of drie houtfchroeven, waar toe de gaten boven 
in het zelve geboord worden, zo als te zien is 
bij a fig. 205 zij behoefd maar ter lengte van an- 
derhalven of twee duimen, naar maate het Ven- 
tiel 
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tiel lang is, daar op te rustén, en men zal wel 
doen, dat gedeelte niet te veel te kloppen, om 
dat zij daar ter plaatfe het meest te lijden heeft, 
en, als zij te hard is, ligt afbreeken zoude, 
Zommige Orgelmaakers neemen tot de Veêr een 
ftuk van een Abftraét, het geen gelijk is aan eene 
zolderveêr; doclf dit kan, naar mijn inzien, zo 
goed niet wezen, als een ftrook geflagen kopers 
om dat het minder beweegbaar is. 

… S sr. Het gewigt kan op de zelve wijze gemaakt, 
en aan de Veêr gehegtt worden, als dat van den 
beflotenen Fremulant3 men zie dus daar omtrend 
het geen hier vóór $ 6 gezegd is; doch men kan 
het ook, zonder veel meer moeite, op eene ande- 
re wijze maaken, om eenen Organist, die ver= 
maak fchept in de beöeffening zijner kunst, het 
genoegen te geeven, om den zelven Tremulant 3 
naar welgevallen, nu eens fnel, en dan weder 
langzaam te doen flaan. Men neeme dan twee 
platte flukken lood van de noodige grootte, en 
maar ruim half zo dik, als het gewigt zijn moets 
na de platte zijde van elk ftuk zuiver regt ge- 
fchaafd te hebben, maake men in het midden van 


het ééne eene groeve, zo breed als de breedte , 


en zo diep als de dikte der Veêr, na dat zij ge- 
flagen en afgeftreeken is (#)5 in het ander ftuk 
boore men een gat van een agtfte duims mid- 
dellijn , juist tegen over hetmidden der groe- 


vez men wringe daar in, met eenen gewoonen 


fchroeftap , eenen draad, neeme den braam wegs 
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en foldeere de ftukken op elkanderen. Men maa- 
ke vervolgens een ijzeren fchroefjen, waar door 
de Veêr in de groeve, die nu ook van boven ge- 
dekt is, geftoken zijnde, kan vastgefchroefd wor- 
den door dit middel kan men de Veêr, mits die 
overal tot gelijke dikte afgeftreken zij, verkorten, 
door het gewigt nader bij het Ventiel te fchui- 
ven, en aldaar weder vast te fchroeven, en dan 
flaat de Tremulaut fnellerz of verlengen, door 
het gewigt verder van het Ventiel af te fchui- 
ven, en dan flaat de Tremulant langzaamer3 hoe 
groot het verfchil zijn zoude, is niet wel te be- 
reekenen, alzo de zwaarte des gewigts, en vooral 
de ftand des Tremulants, daar op geenen gerin- 
gen invloed heeft; maar dic zig ging verbeelden, 
dat, als het gewigt op de helft van de lengte der 
Veêr gebragt ware, de Tremulant als dan eens 
zo veel flagen in eenen bepaalden tijd geevèn, 
zoude, als wanneer het gewigt aan het eind der- 

zelve ftond, zoude zig zeker grovelijk vergisfen. 
S 22, Ik fprak zo even van de zwaarte des ge- 
wigts en den ftand des Tremulants; dit brengt 
mij tot eene aanmerking, welke alhier plaatst kan 
vinden, raakende het onderfcheid tusfchen den 
beflotenen en blootliggenden Tremulant. De eerst 
gemeldde kan, zo als deszelfs maakfel fig. ro aan- 
wijst, miet anders dan in een waterpas, òf ten 
minften bijna waterpas liggend Canaal, geplaatst 
worden, doch den blootliggenden TFremutant kan 
men plaatfen, zo als men wil; men kan hem, 
zo als fig. 17 vertoond, op een waterpas liggend 
Canaal leggen, of aan een regtopgaand, het zij 
lood» 
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toodlijnig, het zij fchuins loopend Canaal han- 
gen; dit is onverfchillig ten opzigte der werking, 
doch niet ten opzigte van de zwaarte des gewigts. 
Een befloten Tremulant heeft, zo als hier vóór 
S 2 gezegd is, eene helling van twintig graaden 
uit de loodlijn, of daar omtrend; doch de ftand 
van eenen blootliggenden Tremulant kan nu eens 
bijna waterpas, en dan wederom loodlijnig zijn, 
naar den ftand des Canaals, waar aan hij gehegtt 
iss in het eerfte geval moet het gewigt ligter, en 
in het laatfte zwaarer zijn, en dit verfchil is aan- 
merkelijk; men vergelijke het geen ik hier vóór, 

HoorpsT. XI $ 6 gezegd heb. 
$ 23. Om de juiste zwaarte van het gewigt te 
bepaalen, maake men het zelve rijkelijk zwaars 
men moet dit in de lengte vinden, om dat het 
dan gemakkelijk is, van ieder eind een ftuk af te 
zaagen5 het fpreekt van zelve, dat de fterkte des 
winds vooraf bepaald moet zijn. Men laate dan 
den wind in het Canaal, en onderzoeke, of de 
Tremulant werke; doet hij dit, dan houde men 
het gewigt tegen, en brenge daar door de Veêr 
iu rust, dat is te zeggen, dat het Ventiel geflo- 
ten, en de Veêr volftrekt, noch op, noch neder- 
waards gedrukt zij. Men laate het gewigt voorzige 
tig loss begint dan de Tremulant weder te wer- 
ken, en vaart hij daar in geregeld eenige minuten 
‘ voort, dan is dit een bewijs, dat het gewigt zije 
ne juiste zwaarte heeft; doch, bijaldien de Tre- 
mulant ongeregeld flaat, zo dat het Ventiel, nu 
eens langer, en dan weder korter open blijve; 
dan is het gewigt niet zwaar genoeg; gebeurd het 
in 
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in tegendeel, dat de Tremulant in het begin niet 
werkt, en het Ventiel gefloten blijft, dan is het 
gewigt waarfchijnlijk te zwaar. Om dit zeker te 
weeten, brenge men het gewigt in beweeging 3 
daar door zal de Tremulant werken; doch, houdt 
hij kort daar na weder op, en bevindt men, dat 
‘er geen gebrek aan het Ventiel is, waar door het 
zelve gefloten zoude kunnen gehouden worden , 
dan is dit een zeker bewijs, dat het gewigt te 
zwaar is, len dan moet men het zelve, telkens 
bij kleine gedeeltens, zo lang verkleinen, tot dat 
men de bedoelde werking des Fremulants beko= 
merì hebbe. 

S 24. Ík zal nu de gronden der werking van 
den blootliggenden Tremulant opgeeven: De ge- 
perste lugt, die in het Wind-Canaal is, deeld zig 
aan het Blaasbalgjen mede, en doet het zelve 
oogenblikkelijk, als met eee fchok, opgaan; het 
Ventiel op het Blaasbalgjen liggende, gaat wel 
mede omhoog, doch kan zig niet openen, om dat 
het gewigt, door zijne zwaarte op de Veêr druk- 
kende, het zelve gefloten houdt; maar de Veûr 
wordt echter door deze beweeging gefpannen, en 
ligtt, door haare natuurlijke geneigdheid tot rust, 
het gewigt op, waar door het zelve opfpringt, 
het Ventiel opend, en de lugt uitgelaaten wordt, 
waar om de Franfchen dezen Tremulant zomwij- 
len Zremblant à vent perdu noemen. Door deze 
ontlasting valt het Blaasbalgjen onmiddelijk toes 
het Ventiel fluitt zig, door de terugkeerende kragt 
van het gewigts de lugt in het Canaal op nieuw 
geperst, doet het Blaasbalgjen weder terftond op- 

gaan 
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gaan, en dezelve werking heeft op nieuw plaats. 
Deze beurtelingfe ontlasting en zamenpersfing der 
lugt, welke vier of vijf maalen in ééne fecunde 
herhaald wordt, veroorzaakt eene beurtelingfe vere 
zwakking en verfterking des winds in het Canaal, 
welke zig aan het geluid mededeelds en dit is 
fterker, naar maate de Tremulant nader bij de 
Wind-kas geplaatst iss want, dewijl ’er geene 
volftrekte affluiting, maar alleen eene verzwakking 
des winds plaats heeft, kan dezelve op eenen ver- 
ren afftand zo hevig niet zijn, als van nabij; de 
geduurige toevoer van wind, welke door de Blaas- 
balgen aangevoerd wordt, geeft hem gelegenheid, 
om zig eenigzins te herftellen, éér de beweeging 
tot de pijpen gekomen zij, even gelijk een fteen 
in het water geworpen, daar aan eene kringwijze 
beweeging mededeeld , welke flaauwer wordt, naar 
maate zij zig van haare eerfte oorzaak verwijderd. 
Doch Zer is ook nog eene andere reden, om den 
Tremulant digt bij de Wind-laade, waar toe kij 
behoord, te plaatfen, naamentlijk, dat de bewee- 
zing, die hij in den wind veroorzaakt, ook min 
of meer nederwaards naar den kant der Blaasbal- 
gen werkts bijaldien men nu cenen Tremulant lei- 
de digt bij de plaats, alwaar een ander Canaat 
uit het Hoofd-Canaal komt, zoude deszelfs wer- 
king zig mede in dat Canaal doen gevoelen, en 
dit zoude met het oogmerk des maakers ftrijdig zijn. 
S 25. Nu moet ik nog opgeeven, hoe men de- 
zen Tremulant kan in beweeging brengen, of zijs 
ne werking beneemen, wanneer men hem niet ge= 
bruiken wil; dit gefchiedt door middel van een 
werk. 
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werktuig, het welk op de Veêr drukt, en haar 
daar door belett zig te beweegen, doch, door een 
Register uit te haalen, daar van kan worden af: 
getrokken; hoe dit werktuig gemaakt worde, is 
onverfchillig, als het maar de bedoelde uitwerking 
hebbe. Ik geef hier van eene fchets fig. 17, H 
en 1 zijn twee flijlen van eiken of beukenhout, 
hebbende de breedte van éénen duim, en de dikte 
van drie vierden duims; men kan elken derzel- 
ven, ter zijde van het Wind-Canaal, met twee 
Schroeven, te weeten ééne in den kant der boven= 
plank bij c‚ en ééne in dien der benedenplank 
vastmaaken. Tusfchen deze ftijlen draaid een agt- 
kantige as K van éénen duim dikte, waar in ijze= 
ren of koperen tapjens, zo als bij a te zien iss 
geflagen worden; aan dezen as zijn twee armen 
L en Ms; de eerfte is van hout, en beftaat alhier 
uit twee op elkanderen gefpijkerde ftukken bij ds, 
om dat hij krom moet zijn, ten einde, in het ne- 
dervallen, niet op den geleider EÉ te drukkens 
doch deze kromte is niet noodig, wanneer men 
gelegenheid heeft, om dit werktuig aan den ande- 
ren kant te plaatfen, zo dat de arm niet over den 
Tremulant behoeve te gaan. De andere arm M 
is van ijzer, zijnde ruim eên vierde duims dik, 
en wordt niet, gelijk de arm L, in het midden, 
maar naar één der einden van den as geplaatst, 
hij gaat met zijne punt bij e in en dóór denzel- 
ven, en wordt aan den anderen kant omgeklon- 
ken3 het ander eind, het welk breed, en in ééne 
ronde gedaante uitloopt, zo als bij M te zien is, 
heeft een gat, waar het dunne eind eener tabaks- 

Pp 


\ 


HoorpsT.xv.) DE ORGELMAAKER. go 


pijp dóór kan. Zo dra nu dit eind, door middel 
van het Register, welks aanbrenging ik in de vols 
gende Afdeeling opgeeven zal, volgens de geftipte 
lijn, naar N bewogen wordt, beweegt zig ook de 
arm L naar G, en drukt dus op het gewigt;s het 
is goed, deze beweeging zo groot te maaken, 
dat het gewigt, wanneer het Register afgeftoken 
is, omtrend twee duimen nedergedrukt worde; de 
Veêr, bijaldien zij hard genoeg geflagen is, lijdt 
daar door niet, terwijl in tegendeel, bij het uit- 
haalen van het Register, de Tremulant, door 
eene fchielijke ontfpanning der Veêr, terftond 
in beweeging komt, en het Blaasbalgjen, door 
deze drukking min of meer gefloten gehou- 
den zijnde, ook des te beter in ftaat gefteld 
wordt, om de fchok te doen, die de eerfte oor- 
zaak der beweging van den Tremulant is; en hier 
uit volgd ook, dat men geenen blootliggenden 
Tremulant, zonder Blaasbalgjen, naamentlijk door 
het Ventiel onmiddelijk op het Canaal te leggen, 
zoude kunnen maaken, waar van men zig kan 
overtuigen, als men het Blaasbalgjen van eenen 
wel werkenden Tremulant met de hand gefloten 
houdt; want dan zal de Tremulant niet werken, 
en, bijaldien men het gewigt in beweeging brengt, 
zal de werking maar eenen zeer korten tijd duuren. 
S 26. Zo veel ik uit de befchrijving der 1re- 
mulanten, welke D. Brpos geeft (£), heb kun- 
nen nagaan, maaken de Franfchen doorgaans aan 
een 


Ck) PArtdu faôteurd'Orgues Part, Chap. 6 Seit, 5 Arte 397--404 9 
& Part. 11 Chape g Sell. 5 Art. Tog7 & 1098, 
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een Orgel, al heeft het zelve maar. ééne Wind- 
Jaade, twee Tremulanten, éénen beflotenen, en 
éénen blootliggenden, welke aan het Hoofd-Ca- 
naal geplaatst worden, en aangetrokken zijnde, 
dóór het geheele Orgel werken; en, in geval de 
wind verdeeld wordt, maaken zij op elke verdee- 
ling twee Tremulanten. Alle de beflotene Fre- 
mulanten worden dan door één Register te gelijk 
aangetrokken , insgelijks alle de blootliggenden; 
dit is waarlijk eene ellendige inrigting, want zij 
beneemt den Orgelfpeeler het genoegen, om op 
het ééne Clavier met, en op het ander zonder 
Tremulant te fpeelen. Maar de Duitfchers en Net 
derlanders plaatfen den Tremulant op één der 
Wind-Canaalen, zo dat de fpeeler op het ééne 
Clavier een zagt geluid verzeld wan den Tremu- 
lant, en oogenblikkelijk daar na, op een ander 
Clavier het volle werk kan doen hooren. in een 
groot Orgel maakt men doorgaans twee Fremu- 
lanten , éénen voor het Bovenmanuaal, en éénen 
voor het Rugwerk, ook wel nu en dan eenen der- 
den voor het Pedaal; men kan hier toe geene rc- 
gelen opgeeven, maar dit ftaat vast, dat men al- 
toos voor eene Wind-laade, waar op de Vox hu 
mana (1) gevonden wordt, eenen Tremulant maa- 
ken moet. 

S 27. Zeker Orgelmaaker , voorgeevende cen 
leerling van D. Bepos te zijn, doch die zijnen 
Meester, geene eere aandeed, verhaalde mij, dat 
in Frankrijk, behalven den beflotenen en blootlig- 

5 gen- 

(4) Een Register dienende tot naboorfing der menfchelijke (lem, 
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genden Tremulant, ook nog een andere in gebruik 
was, welke den naam droeg van Zremblant Royal; 
ik heb dien in het Werk van D. Bepos vrugte- 
loos gezogt, en geloof ’er derhalven niets van. 
Maar mogelijk heeft deze zogenaamde Orgelmaa- 
ker wel eens hooren fpreeken van zeker Register 
bekend onder den naam van Zweeving, het welk 
in verfcheidene Orgelen in Duitschland gevonden 
wordt, doch het geen men hier te Lande, voor 
zo veel ik weet, nergens aantreft, dan alleen, 
volgens de opgaave van den beroemden J. Hess (12), 
te Zeijst (n). Wat dit Register eigenlijk zij, ver- 
klaar ik niet te weetens doch, uit de benaaming 
te oordeelen, verbeelde ik mij, dat men hier door 
te verftaan hebbe, een foort van Tremulant, welke 
geene volkomene fchudding , maar alleen eene golf« 
agtige beweeging in den wind veroorzaakt, waar 

door 


Com) Dispofitien der merkwaardigfte Kerk-Orgelen, bladz. 80. 

Ku) Die dit vergelijke met het geen. N. A. KNOckK fchrijft in 
zijne Dispofitien der merkwaardigfte Kerk =Orgelen, bladz. 54, zal 
zig over mijne onkunde in het groot Orgel mijner geboorte plaats, 
of mogelijk over mijne onachtzaamheid, verwonderen, Dach ik 
kan den Lezer verzeekeren, dat het geen de Schrijver Sweving 
tot de Vox humana noemd, niets anders is, dan een blootliggen- 
de Tremulant op de gewoone wijze gemaakt, eu geplaatst op 
een waterpas liggend Canaal, zeer nabij de Wind-laade van her 
Bovenwerk 5 dat ’er ook geen Tremulant in bet Rugwerk, even 
zo min als het geen de Schrijver Superflua noemd, gevonden 
wordt; gelijk men ook de Hautbois en voR Angelica in het Bo- 
venwerk, en de #lolen in-het, Pedaal wrugieloos zoeken zoude; 
zijnde echter de plaats voor die ftemmen opengelaaten, en het 
Regeer- werk tor dezelven gemaakt, waar toe de Orgelmaaker , 
volgens het beflek,; niet verpligtt wace 
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door het geluid eene houding aanneemt eenigzits 
gelijk aan dat van twee pijpen, welke niet vol- 
maakt zuiver geftemd zijn. Om zodaanige wer- 
king in eenen blootliggenden Tremulant voort te 
brengen, zoude men, naar mijn inzien, het vols 
gende kunnen in acht neemen: oor Eerst, dat de 
Tremulant gehangen worde aan een regtopftaand 
Canaal, zo ver van de Wind-laade als mogelijk 
is, zonder deszelfs werking in een ander Canaal 
over te brengen (o)5 zen Tweeden, dat men dé 
opening onder het Ventiel niet te groot maake, 
om niet te veel wind op éénmaal te losfens en 
gen Derden , dat men ’er eene wat lange Veêr aan 
hegte, op dat hij niet te fnel van flag zij. Dit 
is alles, wat ik, tot het vervaerdigen van dit 
Werktuig, weet aan de hand te geeven, en waar 
mede ik dit Hoofdftuk befluite, om over te gaan 
tot het belangrijkfte ftuk eens Orgels , naamentlijk 
de Wind-laade. 


mm 
ZESTIENDE HOOFDSTUK. 


Fan den aanleg eener. Wind-laade, 


Sr. | eindigde het voorig Hoofdftuk met te 
zeggen, dat de Wind-laade het belangrijkfte ftuk 
des Orgels is; dit is zo, want, laat alles in een 
| | Or- 
Co) Zie hier vóór S 24, 
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Orgel zo wel gemaakt zijn, als mogelijk is, laa- 
ten de Blaasbalgen overvloedigen wind geeven, 
laten de Wind-Canaalen in de beste evenredig= 
heid gemaakt zijn, laaten de Registers en Clavie- 
ren eene onberispelijke inrigting hebben, en laaf 
het geluid der Pijpen ieder in haar foort onverbe- 
terlijk zijns bijaldien echter de Wind-laade niet 
wel gemaakt is, deugd het Orgel in het geheel 
niet, en kan, zonder vernieuwing van dezelve , 
niet goed gemaakt warden, zo dat een Orgelmaa= 
ker, die het ongeluk gehad heeft, van, door eene 
verkeerde bereekening, de Wind-laade niet wel in 
te rieten, en uit dien hoofde eene andere moet 
maaken, in plaats van winst, veel verlies op zijne 
aanneeming hebben kan, Het is derhalven zijn 
post, éér hij tot het maaken der Wind-laade over« 
gaa, naauwkeurig te bereekenen, hoe veel, en 
welke ftemmen hij daar op brengen moet, hoe 
veel wind daar toe noodig zij, en hoe hij best 
de ongevallen , welke aan eene Wind-laade komen 
kunnen, zal verhoeden, Ook moet hij bij tijds 
zorg draagen, om al het hout, het welk hij tot 
dit voornaam deel des Orgels gebruiken zal, uit 
te zoeken, en ten ruuwe in gereedheid te bren- 
gen, om het zelve vervolgens, hoewel volkomen 
droog zijnde, op eenen zolder of andere bekwaas 
me plaats, alwaar het, buiten regen en fterke zons 
nefchijn, aan de veranderingen der lugt is bloots 
gefteld, gedurende den tijd van drie of vier wee= 

ken aan zijne eigene werking over te laaten. 
Se, Tot de Wind-laaden gebruikt men Seen 
ander dan eikenhout of zogenaamd Wagenfchot 5 
V 3 men 


310 DE ORGELMAAKER. (arprrr,r. 


men moet ‘er zelfs het beste toe uitzoekens het 
moet, gelijk ik reeds gezegd heb, volkomen droog 
zijn, zonder bersten, knoesten of fpint, het digt- 
fte diend best voor het Raam en deszelfs fpijlen. 
Ook doet men wel, het hout, wanneer dit ge- 
fchieden kan, uit te zoeken tot de dikte, die de 
lukken, welken men daar uit maakt, hebben 
moetens dit is beter, dan dezelven uit een dikker 
{tuk te zaagen, om dat het hout, nat gezaagd 
zijnde, onder het droogen, den noodigen tijd ge- 
had heeft, om zig te fluiten. Is men echter in 
de noodzaakelijkheid, om, tot het maaken van 
het één of ander ftuk, het hout in de dikte dóór 
te zaagen, dan komt het middel $ 1 aangewezen 
vooral te pas. Hout van-ouden afbraak, fchoon 
buiten twijfel zeer droog, deugd volftrekt niet, 
om dat het, al zijn fap verloren hebbende, broos 
geworden, en zelfs meer dan het nieuwe hout, 
aan trekken onderhevig is. Het bruinfte eikenhout 
is het hardfte en. zwaarfte (2)3 het is meer aan 
trekken onderhevig, dan het geen witter en zag- 
ter is om te bewerken. Het fpreekt van zelve, 
dat men, bij het afmeeten, de ftukken altoos icts 
langer , breeder en dikker neemen moet, dan noo= 
dig is, op dat men, bij voorvallende gelegenheden, 
niet genoodzaakt zij, een bijna afgemaakt fluk weg 
te werpen; vindt men echter, onder de bewerking, 
eenig gebrek , moet men een ander ftuk hout neemen. 


S 3. 


Ca) Ik fpreck hier van nieuw Kout, want, hoewel het eikene 
hour daor den tijd bruiner werde, reumt het zelve echter door 
ouderdom geene hardheid of zwaarte aan, 
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S 3. De Wind-laade (B) draagt verfcheidene 
naamen; zommigen noemen haar het Secreef, den- 
kelijk om dat de Orgelmaakers al dikwijls een ge= 
heim van derzelver innerlijke gefteldheid maaken, 
of oudtijds gemaakt hebben, ook heb ík haar den 
naam wan Kunst-laade hooren geeven, en dit is 
zeer eigenaartig, alzo de grootfte kunst des Or- 
gelmaakers in het wel vervaerdigen van dezelve 
gelegen iss ook wordt het enkel woord Laade 
dikwijls gebruikt, vooral wanneer men ’er een 
ander woord bijvoegd, om derzelver gebruik aan 
te duiden; dus zegt men Pedaal Jlaade, om daar 
door aan te duiden de Wind-laade, die voor het 
Pedaal of Voet-Clavier diend. De voornaame dee« 
len eener Wind-laade zijn, het Raam met de Can” 
cellen, de Sleepen en Dammen, de Wind-Stoke 
ken met de Roosters of Pijp-borden, en de Wind 
kas met de Hoofd-Ventilen, Ik zal elk dezer ftuke 
ken, benevens de min voornaame deelen, welke 
daar mede in verband ftaan, volgens dezelve or- 
de, in een afzonderlijk Hoofdftuk behandelen. 

S 4. Éér men tot het maaken eener Wind-laade 
overgaa, moet men vooraf het getal en de grootte 
der Pijpen bereekenen, welken men daar op zal 
plaatfen; ten dien einde moet men de geheele op= 
pervlakte der Wind-laade op papier brengen, en 
de plaats, welke de Pijpen beflaan zullen, met 
cirkelen aftrekkenz althands dit behoord men te 
doen ten opzigte der grootfte Pijpen, want de 
kleinen vinden ligtelijk plaats; men-kan dit doen 

ep 
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op de helft of een vierde der natuurlijke grootte, 
Over het inrigten dezer afteekening zal men beter 
kunnen oordeelen, wanneer men de bijzondere 
deelen „ waar uit eene Wind-laade is zamengefteld „ 
zal hebben leeren kennen. Deze afteekening ge- 
maakt hebbende, gaat men over tot het vervaers 
digen van den maatftok der Wind-laade, zijnde 
eene zuiver regt gefchaafde lat of ftrook , welke 
de breedte van éénen duim, en de dikte van twee 
of drie lijnen heeft, op welker platte zijde men, 
eerst met potlood, en daarna met inkt, de gehee- 
le verdeeling der Wind-laade fchrijft, beginnende 
aan het één eind met de dikte van het Raam, en 
eindigende daar mede aan hetander eind; doch ook 
dit blijft nog eenigzins onverftaanbaar, tot dat ik 
het maakfel van het Raam zal befchreeven hebben. 
Voor het overige fpreekt het van zelve, dat men 
zig in de eerfte plaats moet rigten naar de ruimte 
der Orgelkas, wanneer men daar van geen mees- 
ter is, en dat men hier bij, niet alleen op eene 
gefchikte plaatfing der Wind-laade, maar ook op de 
beste en gemakkelijkfte inrigting van het Regeer- 
werk tot dezelve behoorende, te letten hebbe. 

$ 5. Om zig een denkbeeld van het Raam (c) 
te kunnen vormen, vestige men het oog op Pr. 
VIII fig. 4, alwaar het zelve in zijnen eerften aan 
Jeg is gefchetst. ABCD is het Raam, welks vier 
hoeken, door middel van zwaluwftaerten, zijn zae 
mengevoegd , op de wijze als fig. 1 en a is voore 
gefteld; van A tot B en van C tot D fig. 4 


noemd 
Ce) In het Fransch Chassis, of Grille du Sorumiere 
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noemd men de Jengte, en van A tot C,‚ en van 
B tot D noemd men de Areedte der Wind-laades 
AB is de vóórkant, en CD de agterkant, of, za 
men wil, omgekeerd, zo dat CD de wóórkant, 
en AB de agterkant zijz dit is onverfchillig, als 
men maar in het oog geliefd te houden, dat ik 
altoos. door den vódrkant verftaa dien, welke naar 
de Gezigt-pijpen des Orgels gekeerd is, of in Or 
gelen, welke geene Gezigt-pijpen hebben, diens 
waar onder de Wind-kas ligt, op dat ik niet ge= 
noodzaakt zij, dit telkens door eene omfchrijving 
aan te duiden. Indit Raam ziet men verfcheide= 
Spijlen (d) gaanden dóór de geheele breedte van 
het Raam; de ruimten tusfchen dezelven worden 
Cancellen (e) genaamd, van het Latijnfche woord 
Cancelli, het welk tralien beteekend, en dus niet 
Concellen , zo als zommigen fchrijven. ‘Er moes 
ten in eene Wind-laade zo veele Cancellen ge- 
maakt worden, als ‘er Clavier toetfen zijn, dus, 
volgens het hedendaagsch gebruik, vier en vijf 
tig; ik heb mij echter in de afbeelding naar dit 
getal niet gerigtt, om dat daar door, of de Can- 
cellen te klein en min zigtbaar, of de afteckening 
te groot zoude geworden zijn; genoeg dat dezel- 
ve diene, om een denkbeeld te geeven van het 
geen daar door wordt aangeduidt, Eenigen dezer 
Spijlen gaan geheel dóór den vóór en agterkant 
van het Raam, zo als bij E en F te zien is, om 
het zelve daar door des te fteviger te maaken; ten 

| dien- 

(d) In het Fransch Barree. 
Ce) In her Fransch Grayures. 
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dien einde voorziet men ze van tappen en bors- 
ten, gelijk fig. 5 vertoond wordt, verbeeldende 
het eind van éénen der Spijlen met zijnen tap a, 
en borst Zh5 het dóórfteekend eind of tap wordt 
met den' buitenkant van het Raam gelijk geftoken, 
en daarna met een ftuk leder overplakt. Ome 
trend deze dóórgaande Spijlen moet ik nog aan- 
merken: voor erst, dat men ’er, zo veel moge- 
lijk, de dikften toe verkiezen moets en ten Tween 
den, dat men het getal derzelven moet fchikken 
naar de lengte der Wind-laade, zo dat zij om- 
trend anderhalven voet, of ten hoogften twee voe- 
ten van elkanderen komen. In de Wind-laade 
van een Cabinet- of Bureau-Orgel, welke zelden 
langer dan veertig duimen is, kan men volftaan 
met den middelften fpijl, dat is die tusfchen Bas 
en Discant komt, te laaten dóórgaan. 

$ 6. De vier ftukken, die den’ omtrek van het 
Raam uitmaaken, moeten de dikte van twee’ duie 
men, of voor kleine Wind-laaden, de dikte van 
anderhalven duim hebben; de hoogte derzelven , 
gelijk ook de breedte der Spijlen, welke aan de 
hoogte des Raams gelijk is, hangt af van -de 
diepte, welke men aan de Cancellen-geeven moet, 
en deze wederom van de hoeveelheid van wind, 
welke noodig is, om de Pijpen te doen fpreeken. 
Omtrend dit alles zal ik te zijner tijd de regelen 
opgeeven; hier zij het genoeg te zeggen, dat de 
hoogte van het Raam ten minften drie vierden 
duims meer behoord te zijn, dan de diepte der 
Cancellen, om dat de fpondfels of ftoppen, wel- 
ke naderhand boven en onder tusfchen de fpijlen 
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gelijmd worden, omtrend zo veel van de diepte 
der Cancellen wegneemen, Alle de fpijlen eener 
Wind-laade zijn derhalven even breed, en dus alle 
de Cancellen even diep; doch alle de fpijlen zijn 
niet even dik, noch alle de Cancellen even wijd; 
want de dikte der fpijlen hangt af van den meer- 
deren of minderen afftand, welke tusfchen twee 
Cancellen zijn moet, op dat de Pijpen, die daar 
op komen moeten, elkanderen niet raaken 5 ik zak 
dit met een voorbeeld ophelderen. De Pijpen tot 
ééne Stem of Register behoorende, worden door- 
gaans, vooral de grooten, in twee reien, volgens 
de lengte der Wind-laade, en in het verband ge« 
plaatst3 dit gefchiedt, om plaats te winnen, de= 
wijl de-Pijpen, die in de eerfte rei ftaan, uit 
hoofde van derzelver ronde gedaante, eene holte 
tusfchen elkanderen overlaaten, welke door de 
Pijpen van de tweede rei gevuldt wordt. «Men 
ziet hier van eene fchets fig. 63 de geftipte lijnen 
C, D en E, welke dóór de middelpunten der 
cirkelen , die de omtrekken der pijpen verbeelden „ 
heen gaan, beduiden het midden der Cancellen, 
waar toe die Pijpen behooren; Men verbeelde zig 
nu, dat de middellijn van elken dezer cirkelen zij 
zes duimen, dan zullen derzelver middelpunten, 
als men eenen halven duim ruimte tusfchen twee 
_ Pijpen reekend, zes en eenen halven duim van 
elkanderen verwijderd zijns hier van moet men de 
wijdte der Cancellen aftrekken, welke ik voor 
ieder op agt lijnen ftelle, en dus voor de drie 
Cancellen twee duimens doch, vermits de middel- 
punten der cirkelen op het midden der Cancellen 
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flaan, kan men van de twee buitenften maar de 
helft bereekenen, zo dat de geheele aftrek is zes= 
tien lijnen, dus blijft ’er over vijf duimen en twee 
lijnen, zo dat de fpijlen tusfchen C en D, en 
tusfchen D en E ieder de dikte van twee duimen 
en zeven lijnen hebben moeten, Hadden nu de 
cirkels maar vier duimen middellijn, en ware dus 
de afftand tusfchen derzelver middelpunten vier en 
eenen halven duim, dan zouden deze fpijlen , na 
aftrek van zestien lijnen voor de wijdte der Can- 
cellen, ook maar ieder éénen duim, en zeven lij= 
nen dik zijn, Hier uit ziet men derhalven, dat, 
gelijk ik gezegd heb, alle de fpijlen eener Wind. 
laade niet even dik zijn; en deze dikte vermin- 
derd ook, naar maate de Pijpen dunner worden 3 
echter zoo, dat de fpijlen in de kleinfte Wind- 
Jaaden nooit fmaller mogen zijn, dan drie of vier 
lijnen. Maar hier uit kan men tevens zien, dat 
in eene groote Wind-laade ook zeer dikke fpijlen 
zouden kunnen zijn, in het opgegeven voorbeeld 
Vindt men die reeds tot twee duimen en zeven 
lijnen; zodaanige zwaare fpijlen moet men echter 
niet maaken, want, behalven dat de Wind-laade 
daar door, zonder het minfte nut, zeer zwaar 
zoude worden, loopt men nog gevaar, dat zulke 
dikke fpijlen, bijaldien zij eens fcheef trokken „ 
de geheele Wind-laade zouden kunnen bederven, 
dewijl de anderen tegen derzelver kragt nict bee 
ftand zouden zijn. Om dit te verhoeden, en even- 
wel de noodige ruimte te vinden, maakt men in 
dergelijke gevallen, in plaats van éénen, twee 
fpijlen van agt of negen lijnen dikte; de ruimte, 
die. 
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die dan tusfchen beiden vrijft, noemd men eenê 
Jooze Camncelle (f) ‚ om dat zij nergens toe gebruikt 4 
maar boven en onder geheel toegeftopt wordt 
derzelver wijdte is dus onverfchilligs doch dit 
heeft geen plaats in de andere Cancellen, dezen 
worden fmaller, naar maate de Pijpen, die daar 
op ftaan moeten, kleiner zijn, echter zoo, dat 
geene Cancelle in de grootfte Wind-laade wijder 
dan negen, eu in de kleinfte naauwer dan drie 
lijnen zij, om dat al te wijde Cancellen ook bree 
de Hoofd-Ventilen vereisfchen, welke , uit hoofde 
van de persfing der lugt in de Wind-kas , moeije- 
lijk te openen zouden zijn, en daar door de Cla= 
vier toetfen zwaar om neder te drukken zouden 
maaken. Hier uit volgd derhalven, dat men de 
ruimfte Cancellen in eene Pedaal laade wel éénen 
duim wijd mag maaken, om dat daar in eenige 
meerdere zwaarte niet merkbaar voor den voet is5 
doch dezelve wijder te maaken zoude niet raade 
zaam zijn, vermits al te breede Hoofd-Ventilen 
fcheef. zouden kunnen trekken, en daar door hui 
lingen te wege brengen. Ik zal te zijner plaatfe 
de wijdte der Cancellen, benevens den grond der 
bereekening voor eenige foorten van Wind-laaden 
opgeevenz voor het overige moet men het geen in 
de wijdte der Cancellen niet te vinden is, in de 
diepte derzelven zoeken. 

S 7. Na dit gelezen te hebben, zal het eenen 
Liefhebber niet moeijelijk vallen, den maatítok der 
Wind-laade Cg), waar van ik hier vóór $ 4 ter 
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loops fprak, te maaken; men gaat daar mede al- 
dus te werk: Als men de lat of den ftrook zuiver 
van dikte en breedte gefchaafd heeft, zonder de- 
zelve met een fchrapftaal af te fchraapen, om dat 
dit den inkt doet vloeijen, en men het één eind 
zuiver in den haak afgezaagd, en met den beitel 
bijgeftoken heeft, teekend men aan het één eind 
de breedte van het Raam, dat is te zeggen, men 
maakt op het plat van den ftrook tegen den éénen 
kant een teken, op zoodanigen afftand van het 
eind, als de dikte van het Raam zijn moet; daar 
op volgd de breedte der eerfte Cancelle , naast het 
zelve; dan de dikte van den fpijl, daar na de 
tweede Cancelle, en zo voorts tot de laatfte Can- 
celle ingefloten, waar op weder de breedte van het 
Raam volgd, op welk laatfte teken men den ftrook 
zuiver in den haak afzaagd, en met den beitel ge= 
lijk fteekt; de geheele lengte van dezen Maatftok 
is dan de volle lengte der Wind-laade van A tot 
B fig. 4, of van C tot D. Alle deze tekenen ge- 
maakt zijnde, neemt men eenen Schrijfhaak, zo 
als de Timmerlieden en Schrijnwerkers gebruiken, 
om de teekenen over de geheele breedte der lat 
zuiver in den haak dóór te trekken; of, zo men 
dit werktuig, om dat het van hout gemaakt, en 
dus niet vrij van fcheeftrekken is, gelijk ik bij 
ondervinding weet, niet vertrouwd , kan men tot” 
dit en andere werken van aangelegenheid eenen 
kleinen ijzeren Schrijfhaak met ceren rand, op de 
wijze als.fig. 7 afgebeeldt is, gebruiken, mits dic 
op de proef goed bevonden zij, hij behoefd niet 
grooter dan drie duimen, en uit plaaten van ééne 
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lijn dikte gemaakt te zijn, welker kanten zuiver 
in den haak, zo wel ten opzigte van de dikte , 
als van de lengte, behooren gevijld te worden. 
Alle de tekens dan, door het overtrekken, tof 
dwarsftreepen geworden zijnde, onderzoeke meng 
ten overvloede, met den pasfer, of alle afftanden 
aan weêrskanten gelijk zijn; men verhelpe de ge- 
breken, die ’er plaats mogten hebben, trekke daar 
na voorzigtig met inkt over de potlooden ftreepen , 
en laate het eenige oogenblikken droogen. Men 
trekke ook aan weêrskanten met het kruishout 
eene lijn over de geheele lengte van den ftrook , 
op een vierde duims van den kant; het gebruik 
dezer lijven zal ik zo aanftonds opgeeven. Men 
verdeele elke Cancelle, uitgenoomen de loozen 
(zie $ 6) en elken fpijl in twee gelijke deelen, 
teekene die plaatfen tegen den kant, zo als men 
in het begin gedaan heeft, en trekke dezelven 
vervolgens met den Schrijfhaak over; doch, als 
men ’er den inkt op brengt, laat men de plaats 
tusfchen de twee lijnen, die men met het kruis- 
hout getrokken heeft, open, zo dat zig maar aan 
elken kant der lat een ftreepjen van een vierde 
duims lengte vertoone; de kanten van het Raam 
en de fpijlen, die, volgens $ 5, daar dóór gaan 
moeten, onderfcheidt men, door uit alle de vier 
hoeken een -kruis ’er over te trekken, of het 
woord Raam 'er in te fchrijvens in de Cancellen 
zett men de letteren, die de toonen aanduiden. 

S 8. In Cabinet- en Bureau-Orgelen plaatst men 
de Pijpen op de Wind-laade doorgaans in die orde „ 
als de toonen op het Clavier elkanderen volgen, 

zo 
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zo dat de grootfte of bas-pijpen, Wanneer mén 
vóór het Clavier ftaat, ter linke zijde gevonden 
worden, doch in groote Orgelen volgd men meest 
altoos den ftand der Gezigt-pijpen; de ‘reden is 
deze, om dat de wind uit de Wind-laade naar de 
Gezigt-pijpen geleidt wordt door Conducten, wel- 
ke anders voor veele Gezigtepijpen te ver zoude 
moeten worden afgeleidt; de grootfte Pijpen ftaan 
dan doorgaans in het midden, en de daat op vol- 
genden aan de beiden einden der Wind-laade5 tuss 
{chen dezen blijft dan de plaats over voor de 
kleinen , waar van de grootften wederom naar het 
midden geplaatst worden, en zo ter wederzijden 
naar de einden der Wind-laade afloopen; of men 
plaatst de grootften naar de einden der Wind-laade , 
en dan loopen zij af naar het midden, zo dat de 
kleinfte Pijpen van den Discant bij de grootfte 
Pijpen der Bas komen te ftaans Anderen volgen 
hier in weder eenen anderen fegel, doch altoos 
zoo, dat twee volgende halve toonen nooit naast 
elkanderen, maar de één naar het ééne, en de 
andere naar het ander eind der Wind-laade ge- 
plaatst worden, en dus het geluid, wanneer men 
de Clavieren bij halve toonen op of afloopt , beur- 
telings ter regte en ter linke zijde gehoord worde, 
Hoe men het ook maake, moet men altoos, vóór 
het vervaerdigen van den Maatftok der Wind-laade „ 
de orde, die men in het plaatfen der Pijpen hous 
den wil, bepaald hebben, anders loopt men gee 
vaar, om de geheele Wind-laade te bederven. Ook 
moet men vooraf bepaalen, in welke fpijlen de 


fchroeven komen zullen, welke dienen, om de 
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fokken op de Wind-laade vast te maaken, want 
deze fpijlen moeten ten minften drie vierden duims 
dik zijn: De fpijlen, die, volgens $ 5, dóór 
het Raam gaan, moeten geene mindere dikte hebs 
ben dan van éénen duim, hier op moet men ook 
letten3 in één woord, wanneer men den Maate 
{tok maakt, moet men het geheele plan der Wind» 
laade in het hoofd hebben, om zig niet te vergisfene 

S 9: De breedte en lengte eener Wind-laade is 
niet onverfchillig, want al te lange Cancellen ont 
neemen den wind een gedeelte zijner kragt en 
vlugheid, even als lange Canaalen. Volgens D, 
Bepos (#), zoudén zes voeten eene bekwaame 
breedte uitleveren, doch ik geloof niet, dat ’er 
veele Wind-laaden wan zodaanige breedte gemaakt 
worden; het getal der flemmen, welke op ecrie 
Wind-laade Komen moeten, bepaald derzelver 
breedte, hier omtrend zal ik nog iets in het vole 
gend Hoofdftuk moeten zeggen. Omfrend da 
lengte heeft de Orgelmaaker meer vrijheid 5. want, 
bijaldien het hem niet aan plaats ontbreekt , kan, 
hij de Wind-laade zo lang maaken, als hij wils 
de meerdere lengte wint ook iets in de breeds 
te, want, hoe wijder de Pijpen, volgens de lengs 
te der Wind-laade, uit elkanderen kunnen gezett 
worden, des te digter fluiten zij ook, volgens de 
breedte, in één. Om dit te begrijpen, verbeelde 
men zig bij fig. 6, dat de geftipte lijnen Cs» D 
en E verder van elkanderen gelegd worden, dan 
zal ’er ook eene meerdere ruimte komen tusfchen 
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de cirkelen, die op C en E ftaan, en daar door 
zal de cirkel, die op D ftaat, dieper tusfchen de 
twee anderen ingefchoven kunen worden, waar 
door men op de geheele breedte der Wind-laade 
niet weinig winnen zal. Het is echter niet raad- 
zaam eene Wind-laade, buiten noodzaakelijkheid, 
al te lang te maaken, zij wordt daar door mine 
der flerk, en is aan meer ongevallen onderhevig. 
Om deze en andere redenen, die ik ftraks zal op- 
geeven, maakt men doorgaans in een groot Orgel 
elke Wind-laade uit twee flukken3 of, om duidee 
lijker te fpreeken, men maakt twee halve Wind- 
laaden, die te zamen ééne Wind-laade uitmaa- 
ken, elk fluk heeft dan maar de helft der Spijlen 
en Cancellen; voor het overige is ’er geen onder- 
fcheid in derzelver maakfel. Men kan op de zelve 
wijze eene Wind-laade uit drie of vier ftukken 
maaken, doch de eerst gemeldde manier is de gee 
bruikelijkfte en aan de minfte ongelegenheden bloote 
gefteld, De verdeeling der Wind-laade in twee 
ftukken gefchiedt, behalven om de reeds opgegee= 
vene reden, ook daarom, dat men het Regeer« 
werk, niet alleen voor deze Wind-laade , maar 
ook voor eene andere, welke daar boven ligt, gee 
makkelijker kan aanbrengen, en tusfchen de bei- 
den ftukken, welke op den afftand van drie woe- 
ten of iets meer of min, naar dat de plaats toe- 
laat, van elkanderen gelegd worden, kan dóóre 
gaan, om des te beter bij alle de Pijpen, te kos 
men. Men kan bier door ook de groote Pijpen , wel- 
ke aan het één cind van elk ftuk komen, boven den 
kant van het Raam, of zelfs eenigzins daar bui- 
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ten plaatfen, waar door men den eerften fpijl 
niet zo dik behoefd te maaken, als hij anders 
zoude moeten zijn, en daar door wordt de Wind= 
laade weder iets korter. Maar, dewijl, gelijk ik 
gezegd heb, het maakfel van elk dezer ftukken, 
het getal der fpijlen uitgezonderd , het zelve is, zal 
ik in de befchrijving daar van altoos maar als van 
ééne Wind-laade fpreeken, en , daar het te pas mogt 
komen, de bijzonderheden opgeeven, die aan het 
maaken van Wind-laaden uit twee ftukken eigen zijne 

S ro. Ik keer weder tot den Maatftok, waar 
van ik de befchrijving hier vóór S 7 gegeeven 
heb , om nu deszeifs gebruik aan te wijzen. 
Vooraf moet ik hier doen opmerken, dat, wane 
neer men eene Wind-laade uit twee ftukken maakt „ 
men juist niet noodig heeft voor elk ftuk eenen 
bijzonderen Maatftok te maaken, alzo de twee 
ftukken elkanderen volmaakt gelijk moeten zijn, 
en de Maatftok dus voor beiden diend; doch, 
vermits de toonen op de beiden ftukken niet de 
zelven zijn, moet men dan in elke Cancelle op den, 
Maatftok twee toonen fchrijven, bij voorbeeld e 
en f, om te toonen, dat dezelve Cancelle, die 
op het ééne fluk voor e diend, op het andere 
voor f gebruikt moet worden. Ook moet ik hier 
nog doen opmerken, dat de Maatftok eener Winds 
laade, niet alleen voor dezelve, maar ook voor 
het Regeer-werk, het geen daar toe behoord, dies 
nen moet, en dat het dus te voorbaarig zijn zou= 
de, denzelven, als de Wind-laade afgemaakt is, 
‘weg te werpen, of de tekenen ’er uit te fchaa- 
ven, om den flrook tot het maaken van eenen 
| X 2 Maat- 
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Maatftok voor eene andere Wind-laade te gebruie 
ken; zelfs doet een Orgelmaaker wel, zijne Maate 
ftokken te bewaaren, om, in geval hij, bij vers 
volg van tijd, eene Wind-laade van gelijke groot= 
te mogte te maaken krijgen, veel werk uit te Wille 
nen. Men moet ook eenen Maatftok voor de 
breedte der Wind-laade maâken, waar van ik te 
zijner plaatfe eene befchrijving geeven zals hier 
is het alleen noodig te zeggen, dat deze Maatftok 
te gelijk met den eerften moet vervaerdigd wor- 
den, om, naar deszelfs lengte, de ftijlen AC en 
BD. fig. 4 te kunnen afzaagen, gelijk de agter en 
vóórftukken naar de lengte van den eerften Maat- 
ftok gezaagd worden. 

S 11. De vier flukken, welke den omtrek van 
het Raam uitmaaken, volgens den Maatftok van 
lengte gezaagd, en van breedte en dikte gefchaafd 
zijnde, brengt men de verdeeling, die op den 
Maatftok is, aldus over: Men legt het vóór of 
agterftuk van het Raam op eene {chaafbank , met 
de zijde, welke binnen komen moet, boven5 men 
fteld den Maatftok daar op, zorg draagende, dat 
de beiden einden van denzelven juist met die van 
het Raam gelijk zijn, en houdende den Maatítok 
zo digt bij den éénen kant, en wel bijzonder bi 
den kant, die boven zal komen, dat ’er omtrend 
ééne lijn of iets meer overblijve, om de teekenen 
over te brengenz men kan hem in dien ftaud door 
eenen anderen Werkman doen vasthouden, om 
hem in het overfchrijven niet te verfchuiven, De 
tekens of ftreepen, welke, volgens S$ 7, niet 
dóór de geheele breedte van den Maatítok gaan, 
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komen alhier niet in aanmerking; de anderen brengt 
men allen op het hout over. Als men dit op het 
vóórftuk gedaan heeft, doet men het zelve op het 
agterftuk, of men kan de twee ftukken met de 
kanten, die boven komen moeten, tegen elkande- 
ren leggen, en alzo de tekenen van het één op 
het ander overbrengen. Na deze verrigting, legt 
men de beiden ftukken digt tegen elkanderen op 
de fchaafbank, en bevestigd ze aldaar met eenen 
bankhaak; de geteekende kanten moeten nu buiten 
komen, en de beiden einden volmaakt gelijk lig- 
gen. Men moet, zo wel bij het overbrengen der 
tekenen, als bij het leggen der twee ftukken op 
de fchaaf bank, in acht neemen, dezelven op die 
wijze te leggen, als zij in het Raam zullen gebragt 
worden , te weeten „ de einden , die tegen elkanderen 
zullen komen, bij voorbeeld A en € of Ben Ds; 
moeten ook bij elkanderen gelegd worden, anders 
zoude men nooit in ftaat zijn, de fpijlen behoore 
lijk ‘er in te brengen; want de tekenen, die ver 
van elkanderen ftaan, zouden dan komen tegen 
over die, welke digter bij één zijn. Dit in het 
oog gehouden, en de {tukken alzo op de fchaaf- 
bank bevestigd hebbende, trekt men met een pot= 
lood of de punt van eenen pasfer, langs een li- 
neaal, over de geheele breedte, eenen ftreep van 
het ééne teken tot het ander; tot dat zij allen 
overgebragt, en in dat deel aan den Maatítok ges 
lijk zijn. Men maakt de ftukken weder los, legt 
den Maatftok op elk derzelven, zoekt de plaatfen 
der fpijlen, welke dóórgaan moeten, en teekend 
aldaar de opening voor derzelver tappen ; de breed= 
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te dezer openingen bepaald zig, gelijk van zelve 
ápreekt, naar de dikte der Spijlen; doch de leng- 
te is eenigzins onverfchillig, mits ’er aan weder 
zijden hout genoeg overblijve, om het Raam niet 
te verzwakken; wil men, door middel van den 
fchrijfhaak, deze openingen aan de andere zijde 
overbrengen, is het des te beter, mits men daar 
bij de meest mogelijke juistheid in acht neeme, 
Alle deze openingen op de beiden ftukken getee- 
kend zijnde, boord men in het midden derzelven 
een gat, zo groot als noodig is, om die openin= 
gen vervolgens met eenen beitel zuiver uit te flees 
kens daar na maakt men de zwaluwftaerten aan 
beiden de einden van alle de ftukken, en voegd. 
die te zamen tot een Raam; als alles wel gepast 
is, neemt men het Raam ‘weder uit één. Men 
kan ook, zo men wil, aan den onderkant van het 
ftuk AB of CD, naamentlijk dat, waar onder de 
Wind-kas komen moet, eene fponding van eenen 
halven duim hoog, en eenen halven duim diep 
fchaaven, hoe wel ik voor mij dit onnoodig rees 
kene, waar van te zijner tijd nader zal gefproken 
worden; doch de gaten, waar in de tappen der 
deurftijlen van de Wind-kas komen zullen, moet 
mien nu ook maaken, om dat men ’er de beste 
gelegenheid toe heeft, 

S ra. Men neemt weder de ftukken, waar op 
de ftreepen geteekend zijn, en trekt langs de bei- 
den kanten derzelven over de geheele lengte, met 
het kruishout eenen ftreep op vier lijnen van de 
zijde, welke geteekend is3 deze ftreepen dienen, 
om de diepte der zaagfneden te bepaalen, welken 
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men op alle de ftreepen maaken moet, na welke 
verrigting men het hout tusfchen de Zaagfneden , 
op die plaatfen, daar de Spijlen komen moeten, 
met eenen beitel zuiver volgens de ftreepen weg» 
fleekt, zo dat ’er voor elken fpijl eene groeve 
kome, zo als fig. 3 te zien is, Elk begrijpt nu 
van zelve, dat deze groeven dienen, om ’er de 
Spijlen in te voegen (£); men begint met die, 
welke dóór het Raam moeten gaan, maakt daar 
aan de tappen en borsten, en fchaafd ze vervol 
gens van dikte, om zuiver in de groeven te flui= 
ten, Dit fchaaven moet over de geheele lengte 
gefchieden; want, bijaldien men deze Spijlen al- 
Jeen ter plaatfe, daar zij in de groeven komen, 
wilde verdunnen, zoude derzelver dikte de Can 
cellen ter wederzijden van dezelven te naauw maa 
ken; dit moet men, om dezelve reden, ten op- 
zigte van alle de Spijlen in acht neemen. Als 
alles wel gepastt is, voegd men het Raam met 
lijm te zamen, en laat het droogen;s doch hier 
omtrend moet ik waarfchuwen, dat de zamene 
voeging niet gedwongen mag zijns als ’er nog 
geene lijm aan is, moet alles zo net pasfen, dat 
men het met de handen, en als ’er de lijm, die 
hier vooral niet gefpaard mag worden, tusfchen 
is, door zagte flagen met eenen houten hamer, 
Kan vereenigen. Men is ook niet volftrekt ver- 
pligtt, de zamenvoeging aan de vier hoeken met 


zwa 

G) D. Benos noemd deze groeven Denticules, Ve P'Art du 

faöteur d'Orgues Part. U Chape 2 Sel. 2 art, 510; doch am« 

deren gebruiken dit woord, om daar door het hour, dat tusfchen 
de groeven blijft, aau te dyiden. 
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gwaluwftaerten te maaken, men kan dit ook met 
dubbele tappen doen5 in dit laatfte geval is het 
volftrekt noodzaakelijk, houten pinnen met lijm 
dóór de zamengevoegde plaatfen te flaan; doch, 
wil men dit aok bij de zamenvoeging door zwa- 
Juwftaerten doen, zal ’er het Raam des te ftevi- 
ger door worden; dit alleen houde men in het 
Oog, dat deze bewerking niet gefchieden mag, 
vóór dat de lijm volmaakt droog zij. 

S 13. Men moet nu ook de overige Spijlen in 
het Raam brengen; ten dien einde begint men 
tet dezelven van lengte wel in den haak af te 
zaagen en zuiver te fchaaven, tot dat zij net in 
de groeven pasfen, zonder daar ín gedrongen te 
Worden; voor zo ver zij te dik zijn, fchaafd men 
ge met de Reifchaaf over de geheele lengte “zie 
S re.) dunner; de breedte moet een paar lijnen 
meer zijn, dan de hoogte van het Raam, en dit 
moet men ook, bij het maaken der dóórgaande 
Spijlen, in het oog gehouden hebben, zo dat zij 
boven en onder het Raam omtrend ééne lijn over- 
fleeken, op dat ?er iets blijve, om naderhand af 
te fchaaven, Alles wel gepastt zijnde, befimeerd 
Men het binnenfte der groeven aan alle kanten 
met lijm, doopt de beiden einden der Spijlen in 
den lijmpot, en fteekt alzo de Spijlen in het 
Raam tot zodaanige diepte, dat zij boven en on- 
der omtrend ééne lijn overfteeken. Bijaldien men 
zeer lange Spijlen heeft, zoude het kunnen gebeu=- 
ten, dat zij niet geheel regt bleeven, hier door 
zouden de Cancellen onregelmaatig worden,en 


Üearom moet men in tijds dit gebrek vóórkomen, 
Men 
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Men legt ten dien einde het Raam met de zijde, 
die beneden komen moet, boven; en zaagd éénen 
of twee ftrooken fpreidfel van éénen of anderhal= 
wen duim: breedte, en zo lang als het Raam; op 
deszelfs kant, welke regt gefchaafd moet zijn, 
zeekend men, volgens den Maatftok, de Cancel 
len af, en fpijkerd de beiden einden op de Stijlen 
AC en BD fig. 4 van het Raam, acht geevendes 
dat de ftreepen die de binnenkanten van het 
Raam tegen de eerfte en laatfte Cancelle aanwij- 
zen, wel op huvne plaats komen, dan volgen de 
overigen van zelve, Dewijl nu de Spijlen een 
weinig buiten het Raam uitfteeken, moet men 
onder dezen ftrook een ftuk bordpapier leggen; 
op dat hij niet op:de Spijlen! alleen rustez de 
fpijkers moeten maar zo diep ingeflagen worden, 
dat zij vast houden, en men in ftaat zij, dezel- 
ven naderhand, als de ftrook uitgediend heeft, 
uit te trekken; men brengt vervolgens de Spijlen 
elk onder zijne tekenen, en fpijkerd den ftrook 
daar op met kleine fpijkers, waar van men de 
hoofden insgelijks laat uitfteeken , om gemakkelijk 
uitgetrokken te kunnen worden; voor Spijlen van 
wier voeten of minder lengte kan men met éénen 
ftrook volftaan; doch, zijn de Spijlen langer, dan 
heeft men twee ftrooken noodig. 

__S 14. De Spijlen in het Raam gelijmd hebben- 
de, moet men wagten, tot dat de lijm droog is5 
daar na moet men dezelven met het Raam gelijk 
maaken, hier toe gebruikt men eene lange Rei- 
Schaaf, met welke men eerst over de meest uit» 
fleekende Spijlen, volgens den draad van het hout 
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loopt, zonder daar echter zo veel af te {chaaven, 
dat de beitel het Raam raake; daar na gaat men 
‘er dwars en van alle kanten over, tot dat de 
zijde wan het Raam, die boven komen moet, zo 
gcheel vlak zij, dat eene volkonten regt gefchaaf= 
de lat, daar op in alle manieren gelegd, altoos 
overal raakes tot dit werk gebruikt men best eene 
Reifchaaf met twee beitels, waar van zich de 
Schrijnwerkers bedienen, om hard of knoestig: 
hout te fchaaven;s de andere zijde van het Raam 
laat men voor als nog onaangeroerd. Ik kan niet 
voorbij te doen opmerken, dat eene Wind-laade 
uit twee of meer ftukken beftaande, altoos maar 
ééne Wind-laade is, en dat men derhalven de 
twee of meer ftukken, waar uit dezelve beftaat, 
te gelijk moet maaken; dit is ook goed om werk 
te hebben, terwijl de lijm droogd. 

S 15. Nu komt het ’er op aan, om de openin- 
gen der Cancellen te dekkens hier toe zijn twee 
wegen, naamentlijk door een fundamentbord, en 
door floppen of fpondfels. Het Fundamentbord (k) 
is bij de Franfchen, zo het mij toefchijnt, alleen 
in gebruik, waar in zij oudtijds, en misfchien 
nog heden ten dage, door eenige Duitfche Orgel. 
maakeren gevolgd worden. Anderen in tegendeel 
verkiezen ftoppen of fpondfels, en met dezen 
zoude ik mij liefst vereenigen, om dat het mij 

voore 


(Ck) De Franfchen noemen dit la Table du Sommier, Wet woord 
Table is bij hen een woord van vrij algemeene beteekenis; hect- 
wordt gebruikt voor de bladen der Blaasbalgen, voor de Giete 
laade , om plaaten tot het maaken van Pijpen te gieten, voor de 
gegotene plaaten zelve, en zo voortse 
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voorkomt, dat die aan zo veele ongelegenheden 
niet onderhevig zijn, als de fundamentborden. Ik 
zal echter het maakfel van een Fundamentbord 
volgens D. Broos (/) opgeeven voor de geenen, 
welke lust mogten hebben, hem hier in na te vole 
gen3 vooraf. moet ik aanmerken, dat, wanneer 
men een fundamentbord maaken wil, het niet 
noodig is, het Raam hooger en de Spijlen bree 
der te maaken, dan de diepte der Carcellen we- 
zen moet (4) 3 in tegendeel, deze hoogte en breed- 
te moet dan volmaakt met de diepte der Cancel- 
len overéénkomen. 

S 16. Tot het maaken van een Fundamentbord 
moet men halfduims wagenfchot uitzoeken, waar 
in volftrekt geene knoesten, fpleeten, of andere 
gebreken zijn, Men zaagd de planken iets langer 
dan de lengte der Wind-laade, en men neemt de 
breedte ten hoogften op agt duimen; men is hier 
in bepaald door den tweeden Maatftok, welks 
maakfel ik in het volgend Hoofdftuk za! opgee- 
ven, want men moet altoos zorgen, dat de kan- 
ten der planken in het midden van eenen dam ko 
men. Alle de Sleepen en DPammen moeten, vols 
gens den tweeden Maatftok, op de planken getce- 
kend worden; daar na moet men ‘er dwarsftreee 
pen over trekken, om het midden der Spijlen aan 
te wijzenz hier toe gebruikt men de korte ftrec- 
pen op den eerften Maatftok (zie $ 7) welke het 

mid- 

(3) PArt du fafteur TOrgues Parte II Chap, 2 Sei, s Art. 5d 


&® 515-518, 
CG) Zie hier vóór $ 6, 
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midden der Spijlen aanduiden, volgens welken men 
op de eerfte en laatfte plank de tekenen maakt. 
Het fpreekt van zelve, dat deze planken aan de 
zijde, die op het Raam komt, zuiver vlak moc- 
ten gefchaafd worden; op de bovenzijde, welke 
men ongefchaafd kan laaten, of althands zeer 
weinig behoefd te fchaaven, trekt men de gemeld- 
de lijnen; de kanten der planken worden ook zui- 
ver regt gefchaafd. Alle de planken van breedte 
gefchaafd zijnde, en tegen elkanderen naauwkeu- 
rig pasfende, legt men die in orde op het Raam, 
en bevestigd haar met eenige fpijkers van omtrend 
Eénen duim lengte of iets minder, laatende de 
hoofden een weinig uitfteeken; men onderzoekt, 
door middel van den tweeden Maatftok, of de 
zamenvoeging juist op het midden der dammen 
kome, en» dit wel bevonden, of anders verhol- 
pen zijnde, trekt men de lijnen, die het midden 
der Spijlen aanduiden, volgens de tekenen, welken 
men gemaakt heeft, over de geheele breedte van 
alle de planken te zamen regt dóór; daar na flaat 
men ’er de fpijkers in, die ’er wezen moeten, 
waar van ’er echter geen één door de geheele dik- 
te van het hout gaan mag. Na deze verrigting, 
neemt men de planken van het Raam af, en legt 
die neder in dezelve orde en rigting, als zij op 
het Raam gelegen hebben, om ze vervolgens daar 
op te kunnen lijmen, waar toe men zo fpoedig 
mogelijk moet overgaan, op dat de planken in 

dien tus{chentijd niet fcheef trekken. 
S 17. Alles in gereedheid zijnde, legt men de 
twee zijden AC en BD fig. 4 van het Raam op 
twee 
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twee Schaafbanken, welken men ten dien einde, 
op behoorlijken afftand van elkanderen plaatsta 
Onder het Raam zett men op den grond eenige 
comfooren met vuur, om het fchielijk flijf wor 
den der lijm te beletten; den lijmpot moet men 
ook in zijn bereik hebben, om niet genoodzaakt 
te zijn ver van de plaats te gaan. Men beftrijkt 
de vlakgefchaafde zijde der eerfte plank, en de 
fpijlen, zo ver die plauk daar op komt, als mes 
de den bovenkant van het Raam, met heete lijm, 
en men legt die plank.ten fpoedigften op haare 
plaats, wrijvende dezelve vóór en agterwaards, 
regts en lings over het Raam, om de overtollige 
lijm en de lugtbollen uit te drijven, en, dezelve 
op haare juiste plaats gelegd hebbende, flaat men 
Yer vaerdig alle de fpijkers in; hier toe gebruikt 
men zo veele werklieden, als ’er, zonder elkan= 
deren in den weg te zijn, plaats vinden kun- 
nen; ieder werkman heeft zijnen hamer, en allen 
werken om het zeerst, om de fpijkers in te 
flaan. Men moet ook twee of drie kunijptangen 
op de fchaafbanken hebben, om de fpijkers, 
die zich onder het inflaan, krommen mogten, 
terftond uit te haalen, en anderen in derzelver 
plaats te fteeken. 

S 18. Éér men de tweede plank oplijme, moet 
men zorgvuldig alle de lijm wegneemen, welke op 
het Raam en de Spijlen, en tegen den vóórkant 
der eerfte plank gevonden wordt, op dat dic. aan 
de oplijmnig der tweede niet hinderlijk zij; of, 
zo men niet verkiest deze moeite, telkens bij het 
oplijmen eener plank, te neemen, kan men cen 

alls 
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ander middel bezigen. Men maakt naamentlijk 
eenen ftrook van dezelve lengte als de Wind-laa- 
de, en zes of zeven duimen breed, welke even 
dik zijn moet, als de planken van het Fundament- 
bord , men fchaafd hem van onderen en aan éénen 
kant zuiver vlak; als men nu, volgens S 16 op 
het einde, de planken van het Raam afneemt, laat 
men de eerfte plank nog vast blijven, en men legt 
den ftrook met zijnen vlakken kant daar tegen, 
men hegtt hem met éénen of twee fpijkers aan 
jeder eind, echter zoo, dat men die kan uittrek- 
ken; men neemt de plank weg, beftrijkt derzel- 
ver onderzijde en de plaats, waar op zij liggen 
moet, met lijm; men legt de plank op haare 
‚Plaats, en wrijfd dezelve, zo als gezegd is, heen 
en weder, terwijl de ftrook haare plaats bepaald, 
en de lijm belett verder te vloeijen, dan noodig 
is; men flaat ’er vervolgens de fpijkers in, en 
neemt den ftrook weg. Men legt de tweede plank 
op haare plaats, doch zonder lijm, en den ftrook 
tegen dezelve, zo als men tegen de cerfte gedaan 
heeft; men neemt de plank weg, en beftrijkt der- 
zelver benedenzijde en den kant, die tegen de- 
eerfte plank fluiten moet, gelijk mede de Spijlen 
en het Raam tusfchen de eerfte plank en den 
ftrook, met lijm, en legt de tweede plank op 
haare plaats, wrijvende dezelve, als van de eerfte 
gezegd is, heen en weder, terwijl de ftrook haar 
tegen de eerfte plank doet aanfluiten; men flaat 
er vervolgens de fpijkers in, zo als men in de 
eerfte plank gedaan heeft; daar na neemt men den 
flrook weg. Men legt de derde plank op de zelve 

wijs 
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wijze als de tweede, en men vaatt alzo voort, 
tot dat het geheele Fundamentbord , van plank tot 
plank, geplaatst en gefpijkerd is; daar na zaagd 
men de einden der planken, welke ter wederzij- 
den buiten het Raam uitfteeken, gelijk af, en 
zuiverd die met de fchaaf, 

S 19. Omtrend het plaatfen der fpijkers moet 
men in het oog houden, dat men aan elken’ kant 
der planken, digt bij de zamenvoeging, ééne rei 
fpijkers. moet flaan5 insgelijks ééne onder elken 
dam, die boven dezelve plank komen zal, al kwa= 
men ’er ook twee of drie, en twee reïjen aan den 
buitenkant der eerfte en laatfte plank, boven het 
vóór en agterftuk van het Raam. De reijen bes 
ftaan uit zo veele fpijkers, als ’er fpijlen zijn 
want in elken fpijl moet één fpijker scflacen wor- 
den, op elk der zijdeftukken van het Raam twee, 
zo dat elke rei op eene Wind-laade van 54 Cane 
cellen 57 fpijkers hebben zal. 

S 2o. Naar maate de fpijkers ingeflagen wore 
den, moet een ander werkman derzelver hoofden 
met eenen drijver ééne lijn diep in het hout flaans 
deze indrijving is volftrekt noodzaakelijk, om dat 
men anders het Fundamentbord niet zoude kun= 
nen affchaaven; dit werk moet ook zo fpocdig 
mogelijk verrigtt worden, op dat, bijaldien ‘er 
hier of daar eene plaats mogte zijn, alwaar het 
Fundamentbord niet volkomen digt op de Spijlen 
floot, deze bewerking, terwijl de lijm nog niet 
geheel flijf is, die fluicing bevordere. Ik sa voor 
het overige eene andere manier om het Fundament- 
bord te maaken en vast te hegten, welke D. Br- 
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bos (#) opgeeft, voorbij; Hij zelve houdt die voor 
min verkieslijk, en ik geloof dat zij, vooral bij 
het maaken van groote Wind-laaden, zeer lastig 
iS, om dat men voor elken fpijl, dien men in- 
zett, het geheele Raam twee maalen moet om- 
keerenz doch tot het maaken van kleine Wind 
laaden zal ik hier na eene manier opgeeven, wels 
ke met deze zeer veel overéénkomst heeft. 

S or. De andere manier om de Cancellen te 
dekken, welke ik voor de beste houde, al ware 
het maar alleen om dat zij eenvoudiger is, be« 
ftaat hier in, dat men ’er ftoppen of fpondfels in- 
lijme3 dit gefchiedt aldus: Men neemt eene plank 
_driequartiers wagenfchot;, welke men op de dikte 
van eenen halven duim affchaafd; zij moet icts 
langer zijn, dan de ruimte tusfchen het vóór en 
agterftuk des Raamss den éénen kant fchaafd men 
met de Reifchaaf zuiver regt. Men neemt de” 
maat van de breedte der grootfte Cancellen, tee- 
kend die wat ruim op de platte zijde der plank, 
trekt op die breedte eenen ftreep met het kruis- 
hout, en zaagd of fchelpt, zo als de Schrijnwer- 
kers fpreeken, volgens dien ftreep, eenen ftrook 
van de plank, die iets breeder zal zijn, dan elke 
der wijdfte Cancellenz men fchaafd den kant der 
plank weder regt, en handeld op de zelve wijze, 
tot dat men’ voor elke der wijdfte Cancellen eenen 
ftrook heefts dan neemt men de maat van de 
Cancellen, die, na dezen, de wijdften zijn, en 
zaagd alle de ftrooken voor dezelven, en zo voorts 

tof 

(7) Art. 519. 
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tot de naauwfte Cancellen toes want, hoewel niet 
alle Cancellen even wijd zijn, heeft men ’er echs 
ter altoos twaalf van de zelve wijdte, en zomtijdg 
meer, zo als te zijner tijd nader zal worden aans 
gewezen, Als men de floppen of fpondfels voor 
alle de Cancellen gezaagd heeft, fteckt men ze 
van lengte, zo dat zij bijna pasfen, doch, zons 
der geweld, niet zouden kunnen worden ingeflas 
gen, hier van kan men de proef neemen; door 
ze op de Cancellen te zettens daar na fchaafd, 
men den ruwen kant zo lang met de Reifchaaf 
af, tot dat zij ook in de breedte in de Cancels 
len fluitenz men moet voorzigtig zijn, om ze aan. 
het één eind niet breeder te maaken den aan het 
ander; hier om moet men ze, onder het affchaas 
ven, van tijd tot tijd op de Cancellen leggen. 
Als de floppen zo ver van pas gemaakt zijn, dat 
zij met geweld in de Cancellen zouden kunnen 
geflagen worden, zett men ’er de Reifchaaf eenigs 
zins fchüins ops om ze aan de ééne zijde een 
weinig dunner te maaken; de einden fteekt men 
dan ook aan dezelve zijde een weinig fchuins afz 
men moet hier mede zeer voorzigtig te werk gaans 
en liever eens te meer pasfen, dan gevaar loopen 
een fpondfel te bederven; in één woord; men 
moet de fpondfels zoo affchaaven; dat zij, met 
zagte hamerflagen in de Cancellen gevoegd zijnde, 
niet geheel daar ín gaan, maar omtrend ééne lijn 
of iets minder daar boven uitfteeken, Men maakt 
met potlood een teken op den vóór of agterkang 
van het Raam, naar verkiezing, en men teekend 
op elk afgemaakt fpondfel het eind, dat tegen 
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dien kant komen moet, om niet genoodzaakt te 
zijn telkens, onder het inlijmen , de maat te nee= 
men. Men fchaafd de fpondfels één voor Cén, 
zo als die in het Raam liggen moeten, beginnen- 
de aan het ééne, en eindigende aan het ander 
eind, zo dat men, wanneer de Pijpen op de Wind- 
laade, niet volgens de orde van het Clavier, maar 
door elkanderen ftaan zullen, nu eens eene wijde 
en dan weder eene naauwe Cancelle ontmoeten 
zal. Men legt de afgemaakte fpondfels in die 
zelve orde naast elkanderen op eene tafel, met de 
geteekende einden naar éénen kant, op dat men 
naderhand niet te zoeken hebbe, voorzigtigheids- 
halve kan men ze ook wel nummeren. Als alle 
de fpondfels afgemaakt zijn, en men dezelven wil 
inlijmen, beftrijkt een werkman het eerfte met 
lijm aan beiden de kanten en einden, een ander 
doet het zelve in de Cancelle, waar in dit fpond- 
fel komen moet; men legt het op zijne plaats, 
en gaat zo voort, tot dat alle de fpondfels ingen 
lijmd zijn; een derde werkman drijft de ingelijm= 
de fpondfels met eenen houten hamer zagtelijk bij , 
tot dat zij maar omtrend ééne lijn of iets minder 
buiten de Spijlen uitfteeken. Alle de fpondfels 
ingelijmd zijnde, moet men eenen pot met koo- 
kend water bij de hand hebben, waar in men 
eenen groven doek doopt, en dien uitwringts 
wrijvende daar mede over de geheele oppervlakte, 
en denzelven geduurig weder indoopende eù uit- 
wringende5s hier mede houdt men zo lang aans 
‚tot men verzeekerd is, dat alle de reeten volko- 
men met lijm gevuld zijn, en dan laat men het 
werk 
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werk droog worden. Uit deze behandeling blijkt, 
dat de fpondfels omtrend drie agtften duims in 
de Cancellen ingaans de fpondfels die naderhand 
aan de andere zijde des Raams ingelijmd moeten 
worden, neemen gelijke plaats wegs dus ziet men 
hier uit de reden, waar om ik S$ 6 gezegd heb, 
dat de hoogte van het Raam en de breedte der 
Spijlen omtrend drie vierden duims meer moeten 
zijn, dan de diepte der Cancellen, het geen bij 
het maaken van een fundamentbord niet noodig is. 
S 22. Het Raam van fundamentbord of fpond- 
Sels voorzien zijnde, wordt tegen eenen muur of 
planken befchot overeind gezett, met de open 
geblevene Cancellen buitenwaards, op zodaanige 
wijze, dat het niet fchranke, en gedekt zij tegen 
zonnefchijn en vogt5 en, na dat de lijm volko- 
men droog is, belijmd men het binnenfte der Can 
cellen op deze wijze: Men legt het Raam op twee 
fchraagen, of, zo het zelve klein is, op eene ta- 
fel of fchaafbank, de opene Cancellen boven; 
heeft men ’er, tot in fland houding der Spijlen, 
volgens $ 13, flrooken op gefpijkerd, dan moet 
men ’er die nu, als niet meer te pas komenden ; 
afneemen, Men maakt eene groote hoeveelheid 
lijm zeer heet, en vuld daar mede vier, vijf, of 
zes Cancellen; men laat die Cancellen alzo ge- 
vuld omtrend een vierde van eene minuut ftaan, 
roerd de lijm een weinig met een dun borsteltjen „ 
en giet Per dan de lijm uit in eenen pot of ketel, 
welke tusfchen de fchraagen op den grond ftaats 
ten dien einde ligtt men het Raam aan éénen kant 
‘tot omkeerens toe op, en laat de lijm zorgvuldig 
Ya ‚ite 
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uitdruipen , waar toe men haar ook met het bor- 
fteltjen een weinig helpt. Men legt het Raam 
weder waterpas, en vuld vier; vijf, of zes Can= 
cellen met nieuwe lijm (want de lijm, die men 
gebruikt heeft, is daar toe niet heet genoeg) em 
men handeld als even te vooren; men gaat aldus 
voort, tot dat alle de Cancellen belijmd zijn, 
daar na zett men het Raam weder overeind, ges 
hjk te vooren. Als de lijm wel droog en hard 
geworden is, doet men de zelve bewerking nog 
eens op de zelve wijze, en zett het Raam weder 
overeind, doch den kant, die te vooren op den 
grond geftaan heeft, moet men nu opwaards zet- 
tens de reden hier van is, dat, hoe zorgvuldig 
men de lijm hebbe doen uitdruipen, ’er zig altoos 
nog, als het Raam overeind ftaat, eene zekere 
hoeveelheid op het eind der Cancelle, het welk 
onder ftaat, verzameld, en aldaar eene meer of 
min dikke korst vormds wanneer men nu, na de 
tweede belijming, het Raam anders om zett, dar 
na de eerfte, zal zig eene gelijke korst van lijm 
aan elk eind der Cancellen vormen, en dit kan 
geen kwaad, Men moet echter altoos de lijm zo 
fchoon laaten uitdruipen als mogelijk iss want, 
bijaldien zig hier of daar wat al te veel lijm vere 
zamelde, zoude dezelve ligt {chimmelen of rot- 
ten; en in dat geval blijft de lijm altoos vogtig, 
en droogd niet. 
S 23. D. Brpos, uit wiens Werk ik de even 
voorgaande periode heb overgenomen (o), geeft 
| voor 
_) FArt du fadeur d'Orgues Dart, ML Chap, a Sche 2 Arte 52%e 


HoorpsT.xvl.) DE ORGELMAAKER. sá4r 


voor reden dezer belijming op, dat men door dit 
middel de poren van het hout flopt, en de dóór» 
fpraaken (p) wóórkomt; en, hoewel ik voor mij 
de belijming van het binnenfte der Cancellen niet 
zo volftrekt noodig keure, wanneer zij niet door 
een Fundamentbord, maar door fpondfels gedekt 
worden, om dat de wind in de Cancellen niet 
bij aanhoudendheid geperst, maar alleen voor een 
oogenblik ingelaaten wordt, en terftond dóór de 
Pijpen eenen uitweg vindt; en, om verfcheidene 
redenen, tusfchen de {pijlen en fpondfels, vooral 
wanneer die vervolgens met leder belijmd zijn, 
niet kan dóórdringen, wil ik echter deze belijs 
ming niet afraaden, zij kan-toch in allen gevalle 
geen kwaad. Zommige Orgelmaakers belijmen de 
platte zijden der Spijlen met pergament, doch dit 
is veel moeijelijker , en dan moet men niet te min 
„den onderkant der fpondfels of van het Funda- 
mentbord belijmen, wil men tegen dóórfpraaken 
gedekt zijn; men wint dus met deze behandeling 
niets dan moeite. De looze Cancellen te belijmen. 
zoude niet anders zijn, dgn nutteloos lijm te 
verkwisten, | 
S 24. Ik fprak zo even van Dodrfpraak, dit 
verfchaft mij eene goede gelegenheid, om op té 
geeven , wat men door dit woord verftaa; het is 
naamentlijk wanneer, behalven het geluid, dat 
gehoord moet worden, nog een ander zig hooren 
haat, het geen men níet moest hooren; bij voor= 
beeld, een Orgelfpeeter flaat op het Clavier c aar, 
Cn 
(p) In het Fransch Emprunts, 
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en d wordt tevens gehoord. Zodaanige dóór- 
fpraak wordt hier door veroorzaakt, dat de wind, 
behalven tot de Pijp, die hij moet doen fpree- 
ken, ook nog naar eene andere Pijp overgaat. 
Wanneer zig nu dit verfchijnfel, alleen bij het 
aantrekken van zeker Register, en niet bij de ans 
deren, opdoet, dan huisvestt het gebrek bij den 
fleep van dat Register; hier van zal dus in het vol- 
gend Hoofdftuk eerst behoeven gefproken te worden, 
Maar ontdekt men dit verfchijnfel altoos, welk 
Register men ook aantrekke, dan zitt het gebrek 
in de Cancellen, en wordt daar door veroorzaakt „ 
dat de wind uit eene Cancelle, in die, welke 
naast dezelve is kansovergaans dit zal nu zeker 
niet dóór de poren van het hout gefchieden , want 
geen wind is zo fterk, dat hij, dóór de porcu 
eener plank, al ware die ook flegts ééne lijn dik, 
dóórdringende, geluid in eenige Pijp kan verwek- 
ken; maar in dit geval fluipt de wind ergens tus- 
{chen de Spijlen en het Fundamentbord dóór, en 
daarom is het goed het binnenfte der Cancellen 
te belijmen, Doch, wanneer de Cancellen met 
fpondfels gedekt zijn, en men, bij het inlijmen 
van dezelven, de voorzorg gebruikt heeft, om de 
lijm, door middel van den heeten doek, wel in 
de reeten te drijven, dan kan ’er de wind nict 
dóór; en, gefteld zijnde, dat hij ’er bij toeval 
dóór konde, dan nog is het duizend tegen één, 
dat de reet aan de nabuurige Cancelle ook ondigt 
zal zijn, en dat de wind daar en boven onder 
het leder, waar mede de oppervlakte boven de 
fpondfels geheel belijmd is, dóórtogt tot eene an- 
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dere Cancelle zal vinden. Ik houde daarom de 
belijming niet voor volftrekt noodig, wanneer de 
Cancellen door fpondfels gedekt zijns doch, uit 
hoofde van het gewoone zeggen, dat overvloedis 
ge zorg niet fchaadt, wil ik dezelve niet afraa» 
den, vooral in Orgelen, die fterken wind houden, 
S 25. Nu keere ik weder tot het Raam, welks 
oppervlakte ik met een fundamentbord of met 
fpondfels bedekt gelaaten heb. Als de lijm in de 
Cancellen volkomen droog en hard geworden is, 
legt men het Raam, met het fundamentbord of de 
fpondfels boven, op twee fchraagen, of, zo het 
klein is, op eene fchaaf bank, om deszelfs opper= 
vlakte te zuiveren. De lijm, die noodzaakelijk 
boven op de fpondfels moet gebleven, of tusfchen 
de zamenvoeging der planken van het fundamente 
bord opwaards mogte uitgedreeven zijn, fchraapt 
men met een mes of beitel af, zonder het hout 
te fchenden, en men neemt eene Reifchaaf, wel 
ker beitel zuiver regt gefleepen, en zeer fijn ge= 
zett moet worden, op dat hij maar weinig hout 
tevens wegneeme. Men kan ook in dit geval, 
voornaamentlijk wanneer de Cancellen met {pond 
fels gedekt zijn, en men dus genoodzaakt is, te= 
gen den draad van het hout te fchaaven, eene 
Reifchaaf met twee beitels gebruiken; doch gerf 
of blokfchaaven , vooral wanneer derzelver beitels 
eenigzins rond aangefleepen zijn, zouden het gee 
heele werk onherftelbaar bedervens eene lange Reis 
fchaaf , al ware dezelve ook van vier of meer 
voeten, is tot dit werk de verkieslijkfte. Men 
íchaafd dan met dezelve zo lang over de opper- 
Ya vlak- 
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Wlakte van het Raam, tot dat die maar ééne en- 
kele plank fchijne te zijns men moet ook den on- 
derkant der fchaaf niet fmeeren, want het vet 
zoude de lijm, waar mede men het leder nader« 
hand opplakt, beletten te vattens en, om verze 
kerd te zijn, dat de oppervlakte des Raams zui 
ver vlak gefchaafd is, kan men, volgens het voors 
fchrift van D. Bevos (9), het Raam op zodaani- 
ge wijze tegen de zon houden, dat derzelver licht 
over de geheele oppervlakte van het zelve in de 
breedte, dat is van A tot C, of van B tot D 
fig. A verfpreidt worde, hier door zal men de ge= 
breken, tot het minfte toe, ontdekken; alle de 
{treeken der fchaaf zullen duidelijk voor den dag 
komens men zal kunnen zien, of de beitel te 
Brof gezett, of niet zuiver vlak aangeflepen zij 
geweest. De gebreken, die men alsdan ontdekt, 
verhelpt men, door den beitel wat fijner te zet- 
ten, of vlakker aan te flijpen, naar dat het noo- 
dig is, om met de alzo verbeterde Reifchaaf op 
fieuw pver de oppervlakte te loopen, en hier mes 
de îs het Raam afgemaakt. / 
$ 2ó. In Cabinet- en Bureau-Orgelen kan men 
de Wind-laade nog op eene andere meer gemakkee. 
dijke manier maaken. Men neemt naamentlijk een 
{tuk halfduims wagenfchot van vier voeten lang, 
En twaalf of veertien duimen breed, of zo lang 
En breed, als men de Wind-laade maaken wils 
doch, valt zij breeder dan het hout, dat men bes 
komen kan, moet men twee ftukken aan één lijs 
; men . 
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men, en wel acht geewen, dat die zamenvoeging 
onder eenen Dam kome, even als van de plan- 
ken, die het fundamentbord uitmaaken, hier vóór 
$ 16 gezegd is. Op deze plank teekend men den 
buitenften omtrek der Wind-laade; al wat buiten 
de teekening is, zaagd men weg, en fchaafd het 
afgezaagde regt. Men moet hier toe eene plank 
verkiezen, welker oppervlakte zo regt is, als men 
vinden kan, op dat zij, door te veel daar van af 
ge fchaaven, niet te dun wordes anders zoude 
men beter doen, een dikker {tuk te neemen. Men 
fchaafd deze plank aan de ééne zijde zuiver vlak, 
en teekend daar op de buitenranden ter breedte 
van éénen duim, en de Cancellen volgens den 
Maatftok , welken men daar toe gemaakt heeft. 
Men zaagd uit vijfquartiers hout twee flrooken, 
van bekwaame lengte, om uit elken een vóór of 
agterftuk met één der zijdeftukken te kunnen kors 
ten, en iets meer dan anderhalven duim breed, 
welken men op de dikte van éénen duim affchaafd 5 
de beiden kanten fchaafd men ook zuiver regt, 
op de breedte van anderhalven duim, uit elken 
{trook- heeft men één lang en één kort fluk, en 
dus te zamen vier, welke den rand van het Raam 
moeten uitmaaken. Als men die op de plank, 
welke hier het Fundamentbord is, gelegd, en wel 
{fluitende bevonden heeft, maakt men aan de ein- 
den der korte fftrooken eene mesfing, en nabij 
die der lange ftrooken eene groeve, waar in de 
mesfingen fluiten moeten. Alles wel gepast zijn= 
de, lijmd men deze ftrooken op de plank, en, 
als de lijm droog is, bevestigd men die, met hou. 
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ten fpijkers. Dewijl de flemmen in Cabinet- en 
Bureau-Orgelen, vooral in de laatften, doorgaans 
gehalveerd (#) worden, laat men eene breedte van 
anderhalven duim tusfchen de vier en twintigfte 
en vijf en twintigfte Cancellens deze vuld men 
met eenen Spijl van gelijke breedte, zijnde in bei 
den de lange ftrooken omtrend een vierde duims 
diep ingelaaten, waar toe men vooraf de groeven 
gemaakt, en den Spijl daar in gepast heeft, om, 
te gelijk met den rand van het Raam, opgelijmd, 
en met houten fpijkers bevestigd te worden; men 
moet de lijm, die van onder den rand en den 
middelfpijl naar binnen uitgedreeven is, zorgvule 
dig affchraapen, ofs éér dezelve nog ftijf gewor« 
den is, met eenen doek wegneemen, zorg draa- 
gende, om het opgelijmde niet uit zijne plaats te 
drukken. Als de houten fpijkers ingeflagen en 
afgeftoken zijn, gaat men over, om de overige 
Spijlen, welken men, terwijl de lijm droogde, 
gereed gemaakt, en van breedte en dikte gefchaafd 
heeft, tusfchen de ftrooken, die den omtrek van 
het Raam uitmaaken, op te lijmens men fteekt 
de einden derzelven op hunne juiste lengte zuiver 
in den haaks zij moeten net tusfchen de ftrooken 
pasfen, en eenigzins kleminen, zo dat zij, zon- 
der lijm, op hunne plaats blijven ftaan; of, bij- 
aldien ’er één mogt weigeren vast te (taan, be- 
vestigd men hem met ’er éénen of twee fpijkers 
tegen te hegten, die men naderhand uittrekt, en 
daare 
Cr) Die wil zeggen, dat men het Register voor &c Bas en vpor 
den Discant afzonderlijk kan aantrekken. 
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daarom niet dieper in het hout flaat, dan noodig 
is, om den Spijl in zijnen ftand te houden. Als 
alle de Spijlen wel gepast zijn, beftrijkt men den 
éénen kant en de beiden einden met lijm, welke 
men ’er eenigzins dik op doet, en, als zij wel op 
hunne plaats gefteld zijn, drijft men ze aan. Hier 
toe gebruikt men een ftuk hout, het welk men aan 
éénen kant zuiver regt gefchaafd heeft; het zelve 
moet iets korter zijn, dan de Spijlen, om niet op 
den rand te raaken3 op dit ftuk flaat men met 
den houten hamer zo lang, tot dat men ziet, dat 
de lijm aan beiden zijden van onder den Spijl 
uitfpatt. De plank moet op eene fchaaf bank zoo 
gelegd worden, dat dezelve overal draage, en 
men moet wel acht geeven, om de Spijlen op 
hunne juiste plaats te brengens wil men, om 
hier van verzekerd te zijn, groeven in de Stroo- 
ken maaken volgens den Maatftok, is het des te 
beter, maar dan moet men dit doen, éér men de 
ftrooken oplijme. Deze behandeling heeft tot hier 
toe veel overéénkomst met de manier van een 
Fundamentbord te maaken, welke D. Brepos (5) 
opgeeft, uitgenomen het geduurig omkeeren van 
het Raam. De fpijlen ingelijmd, en de lijm droog 
zijnde, keerd men het Raam om, zo dat de plank 
die hier niets anders is, dan een Fundamentbord , 
boven ligge3 men teekend daar op, volgens den 
Maatftok , het midden van elken Spijl, en, vol- 
gens den tweeden Maatftok, het midden van elkerí 
Dam, en flaat ’er fpijkers in, welker hoofden men 
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vervolgens indrijft, zo als van het Fundament- 
bord gezegd is5 één man kan dit wel. verrigten, 
om dat ‘er nu geen haast bij is. Na deze be- 
werking, belijmd men het binnenfte der Cancellen 
twee maalen, op de zelve wijze, als hier vóór 
$ 22 is opgegeeven, en men fchaafd vervolgens, 
na dat de lijm hard geworden is, de bovenzijde 
der plank zuiver vlak, met alle de voorzorgen, 
welke dien aangaande $ 25 gemeldt zijn. Ik heb, 
nu ruim vijf en twintig jaaren geleden, op deze 
wijze eene Wind-laade woor een Bureau-Orgel, 
onder mijn oog, daen vervaerdigen, welke tot 
hier toe zeer goed gebleven is, en waarfchijnlijk 
nog veele jaaren goed blijven zal. 

S 27, Nog eene andere manier kan men tot het 
vervaerdigen eener kleine Wind-laade bezigen, 
vooral wanneer men dezelve aan den vóórkant niet 
langer maaken wil dan de uitgeftrektheid van het 
Clavier , en aan den agterkant langer, bij voor 
beeld, tot twee en veertig duimen wil doen uit- 
loopen; dit gefchiedt aldus: Men neemt eene ei- 
ken plank, welke, op beiden zijden zuiver vlak 
gefchaafd zijnde, de dikte van éénen duim bee 
houdt; men geeft haar de breedte, die men noo- 
dig oordeeld , welke ik op zestien duimen zal 
ftellen; aan den agterkant heeft zij de lengte van 
twee en veertig, en aan den vóórkant die van der- 
tig duimen, of iets minder, naar de uitgeftrekt- 
heid van het Clavier, welke zij aan ieder eind 
Eénen en cen vierde duims moet overtreffen. Men 
trekt langs den geheelen omtrek met het kruishout 
eenen ftreeps op éénen duim afltand van alle de 

kan- 


HoorpsT.xvi.) DE ORGE LMAA KER. 349 


kanten. Op den flreep, die langs den agterkant 
loopt, verdeeld men de Cancellen, even als of 
men eenen Maatftok maakte3 geene der Cancellen, 
mag wijder zijn, dan eenen halven duim, en gee- 
ne naauwer dan drie lijnen, Op den ftreep, dig 
langs den vóórkant loopt, tekend men het midden. 
der Clavier toetfen; daar na neemt men een kaar= 
teblad, en teekend tegen deszelfs kant met inkt 
een ftreepjen, twee lijnen van daar een ander ftreep= 
jen, en nog twee lijnen verder een derde; de twee 
buitenfte ftreepjens ftaan dus vier lijnen van elkan- 
deren; dit kaarteblad legt men op de plank, zo 
dat het middelfte ffreepjen tegen één der gemaakte 
tekenen, die het midden der Clavier toetfen aans 
wijzen , kome te liggen; de twee buitenfte {treepe 
jens, welke alhier de breedte der Cancelle beduis 
den, tekend men op de plank over, en zoo gaat 
men voort, tot dat alle de Cancellen, welke hier 
ter plaatfe dezelve breedte, naamentlijk van vier 
lijnen, hebben moeten, op den vóórkant geteekend 
zijn; dan trekt men lijnen van deze tekenen tot 
die, welke op den ftreep bij den agterkant ftaan , 
welke lijnen alzo de vertooning van eenen waaijer 
zullen maaken, Om dat men op zodaanige Wind- 
laade de Stem, die de grootfte Pijpen heeft, agter- 
aan moet zetten, behoord men de ruimten tus- 
fchen de Cancellen in de Bas groot genoeg te neen 
mens ’t en ware men eenige Pijpen buiten de 
Wind-laade konde plaatfen , zo als meestal het ge 
bruik is, tot al het welk men te vooren een plan 
op papier diend gemaakt te hebben. De lijnen 
getrokken zijnde, geeft men naauwkeurig acht, 
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tusfchen welke lijnen de Cancellen, en tusfchen 
welken de Spijlen komen. De plaatfen, die voor 
Cancellen dienen, boord men, met eene boor van 
ten minften een vierde duims dikte, op verfchei- 
dene plaatfen dóór, voorzigtig zijnde, om de boor 
wel regt te houden; deze gaten moeten niet meer 
dan éénen, of ten hoogften anderhalven duim van 
elkanderen verwijderd zijn, om de bewerking, die 
nu volgen zal, gemakkelijk te maaken. Men fteekt 
de punt eener fchrobbelzaag in één der gaten, en 
zaagd op deze wijze alle de Cancellen zo zuiver 
uit, als men kan, mits niet buiten de getrokkene 
lijnen, vooral aan den vóórkant, komende; de 
ongelijkheden, die hier en daar overblijven, vere 
helpt men met eenen beitel, Wanneer alle de 
Cancellen uitgezaagd, en zuiver bijgeftoken zijn, 
neemt men den braam voorzigtig weg, en men 
fchaafd de zijde, die boven komen zal, nog eens 
met de Reifchaaf, welker beitel zuiver vlak aan- 
geflepen, en zeer fijn gezett moet wezen, zuiver 
af. Men neemt eene plank van halfduims wagen- 
fchot, iets grooter, dan die, waar in men de 
Cancellen gezaagd heeft, en fchaafd derzelver 
ééne zijde zuiver vlak; men lijmd de beiden plan- 
ken op elkanderen, en, als de lijm droog ís, 
boord men rondom in den rand eu op de Spijlen, 
die de breedften zijn, eenige gaten, waar in men 
houten fpijkers met lijm flaat; men moet, bij het 
inflaan, voorzigtig zijn, om het hout, daar het 
tegen den draad gezaagd is, nier te doen bersten 5 
want, bijaldien dit gebeurde, zoude al het werk 
verloren zijn. Vervolgens belijmd men het bin- 
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nenfte der Cancellen twee maalen, en, als die 
lijm hard geworden is, zaagd men het overfchie« 
tend hout der bovenplank rondom af, en zuiverd 
de kanten met de fchaaf ; den bovenkant der plank, 
die hier wederom het Fundamentbord is, fchaafd 
men zuiver vlak, zo als reeds één en andermaal 
gezegd is. Men kan ook dit foort van Wind-laa- 
de uit één ftuk maaken; in dat geval neemt men 
de plank omtrend drie of vier lijnen dikker, en, 
in plaats van de Cancellen dóór te zaagen, hakt 
men ’er het hout uit, laatende drie of vier lijnen 
onder den bodem over; dan behoefd men ?er “gee« 
ne dunne plank op te lijmen. 

S 28, Omtrend deze twee manieren van kleine 
Wind-laaden te maaken, moet ik, vóór het flui- 
ten van dit Hoofdftuk, nog aanmerken, dat men 
op dezelven de Pijpen altoos naar de orde der 
toonen van het Clavier plaatst, dat is de Bas 
naar de linke, en den Discant naar de regte 
hand. Dewijl nu, bij de cerfte bewerking, naa 
mentlijk het afteekenen der Cancellen en Spijlen, 
de Wind-laade het onderfte boven gelegd wordt, 
zo volgd, dat de Bas als dan ter regter, en de 
Discant ter linker zijde zal liggen; dit moet men 
wel in het oog houden, om geen verkeerd werk 
te maaken. 


ZE- 


gee DE ORGELMAAKER: (arprerste 


id 


ZEVENTIENDE HOOFDSTUK; 
Van de Sleepen en Danrmens 


Sr. TL heb in het voorig Hoofdftuk het Raan 
der Wind-laade gelaaten, zo als het zelve zuiver 
vlak gefchaafd moet zijn, om ’er de SJeepen en 
Dammen op te leggen (a). De dienst welken de 
Sleepen doen, beftaat hier in, dat zij den toes 
gang des Winds uit de Cancellen tot de Pijpen 
openen of fluiten5 zij zijn met gaten dóórboord, 
welke van onderen tot in de Canecllen, en van 
boven, dóór de Wind-ftokken, tot aan de voeten 
der Pijpen, die op de Wind-laade geplaatst wor= 
den, dóórgaan. Daar zich nu de Sleepen tuse 
fchen het Raam en de Stokken bevinden, zo 
volgd, dat, wanneer een Sleep een weinig ter zij 
de getrokken wordt, deszelfs gaten niet meer 
overéénkomen, noch met de gaten, die in de Can- 
cellen eindigen, noch met die der Stokken, zo 
dat de dóórgang des winds uit de Cancellen naar 
de Pijpen afgefloten zijz brengt men den Sleep 
weder op zijne plaats, dan komen de gaten over- 
één, en de wind uit de Cancellen komende heeft 
eenen vrijen dóórgang tot de Pijpen. Men ziet 
zes 

<a) De Franfchen noemen de Sleepen Registres, en de Dam- 


men Faux Aegistres; of ook wel de sleepen Registres smobiles, 
en de Dammen Registres dormanse 
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zes zodaanige Sleepen liggenden op het Raam der 


Wind-laade afgebeeldt op Pr. VII fig. 8 bij a, 
Ds Cs d> e, en f, waar uit men zig gemakkelijk 


een denkbeeld van derzelver gedaante zal kunnen 
vormen. Zij draagen den naam van S/eepen, om 
dat zij over de Wind-laade heen en weder kuns 
nen gefleept worden, en daar van daan draagen 
ook deze Wind-laaden den naam van S/eep-laaden, 
in onderfcheiding van Spring-laaden, welke oud- 
tijds gemaakt wierden, doch, zedert de uitvin= 
ding der Sleep-laaden, in onbruik geraakt zijn3 
in de Spring-laaden wierd de toegang des winds 
tot de Pijpen op eene andere wijze geöpeud en 
gefloten, waar over ik te zijner tijd handelen zal. 
Op de Wind-laade boven elken Sleep ftaan zo 
veele Pijpen, als ’er Cancellen zijn, en zomtijds 
twee, drie, of vier maalen zo veel, ja dikwijls 
nog meer. Alle de Pijpen, die op éénen Sleep 
ftaan , of, om naauwkeuriger te fpreeken, die den 
wind dóór de gaten van éénen Sleep ontvangen, 
noemd men eene Stem; als nu de Orgelfpeeler zoe 
daanige tem gebruiken wil, trekt hij een Register 
uit, het welk bij het Clavier geplaatst iss dit 
Register met den Sleep gemeenfchap hebbende, 
trekt hem mede, waar door deszelfs gaten met 
die van de Cancellen en Stokken overéénkomen, 
en de Pijpen, welke als dan wind uit de Canccl- 
len kunnen ontvangen, zullen, bij het nederdruk- 
ken der Clavier toetfen, waar door de wind in 
de Cancellen gelaaten wordt, aanfpreeken; op deze 
wijze worden de verfchillende. geluiden op een 
Orgel verwekt. De Dammen beftaande uit ftroo- 
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ken hout, die tusfchen de Sleepen gelegd worden, 
zo als, bij voorbeeld, tusfchen a en 4, dienen 
alleen tot eene rustplaats voor de Stokken, en 
tevens om de Sleepen in hunne plaats te houden. 
Sa. Ik heb in het voorig Hoofdfluk $ 7 den 
Maatftok voor de lengte der Wind-laade befchree= 
ven, en gezegd, dat men ’er nog eenen tweeden 
voor de breedte derzelve maaken moets de be- 
fchrijving van dezen ftelde ik tot dit Hoofdftuk 
uit, en zal die nu geeven. Hij beftaat, gelijk de 
eerfte, uit eene lat of ftrook van Génen duim 
breed, twee of drie lijnen dik, en ruim zo lang 
als de geheele breedte der Wind-laade. Als deze 
lat van breedte en dikte zuiver gefchaafd, en het 
ééne eind zuiver in den haak afgezaagd , en met 
den beitel bijgeftoken is, maakt men een teken 
op zodaanigen afftand van het eind, als de vóór- 
kant van het Raam AB fig. 4 dik is; tusfchen 
dit teken en het eind des Maatftoks is de plaats 
van den eerften Dam3 daar op volgd de cerfte 
Sleep, waar van men de breedte, gelijk ook van 
alle de andere Sleepen, niet boven de drie dui- 
men neemen moet, want, hoe breeder de Sleepen 
zijn, des te meer wrijving hebben zij, en zijn 
dus ook des te moeijelijker om te trekken; heeft 
men echter meer plaats noodig voor de reijen Pij- 
pen, welke daar boven komen zullen, dan moct- 
men die in de breedte van den volgenden Daar 
vinden. Hier uit blijkt derhalven wederom, dat 
men vooraf een behoorlijk plan der Wind-laade 
moet gemaakt hebben, anders zoude men zig, bij 
de verdecling der Sleepen en Dammen, ligtelijk 
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vastwerken, en de Wind-laade moeten vernieuwen. 
Zo gebeurd het ook wel, dat de Pijpen van eene 
ftem, al maakt men de Sleepen zo fmal, als zij 
gevoeglijk kunnen gemaakt worden , dat is zestien 
of agttien lijnen, al te veel ruimte zouden heb- 
ben, zo als, bij voorbeeld, als eene ftem gehal- 
veerd is, en ?er dus twee Sleepen noodig zijns in 
dat geval kan men twee Sleepen tegen elkanderen 
leggen, zonder Dam tusfchen beiden, zo als te 
zien is fig. 8 bij den es derhalven moet men alle 
deze gevallen voorzien hebben, éér men den twee- 
den Maatftok maake. Het teken “ater den eerften 
Sleep gemaakt zijnde, volgd de tweede Dam, en 
zo voorts tot den laatften Dam ingefloten, welke 
wederom met den agterkant van het Raam CD 
moet overéén komen; bij het laatfte teken wordt 
de Maatftok in den haak afgezaagd, en zuiver 
bijgeftoken of gefchaafd, en dan is de geheele 
lengte van denzelven gelijk aan de geheele breedte 
der Wind-laade van A tot C of van B tot Ds: 
Je tekenen brengt men met het Schrijf haakjen 
over de geheele breedte van den Strook, en over- 
ftreept die vervolgens met inkt3 als dit droog is, 
trekt men langs de kanten van dezen Maatftok, 
ter wederzijden een vierde duims van den kant, 
eenen ftreep met bet kruishout, en men tekend 
op denzelven het midden van elken Sleep; daar 
na verdeeld men elken Sleep in drie deelen, en 
fleld dus nog twee tekenen daar op, zo dat ’er 
op elken Sleep drie tekens zijns dezen brengt men 
ook met bet Schrijfhaakjen over, doch, wanncer 
men den inkt daar op brengt, laat men, even ge- 
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lijk bij het maaken van den eerften Maatftok, de 
plaats tusfchen de twee ftreepen, die men met het 
kruishout gemaakt heeft, open, zo dat deze 
ftreepjens zich maar nabij de kanten vertoonen. 
De Dammen moeten zo breed zijn, als noodig is, 
om de Sleepen ver genoeg van elkanderen te leg« 
gen, tot vinding van de plaats voor de Pijpen; 
doch geen dam mag fimaller zijn dan „eenen halven 
duim, en dit nog maar alleen, als ’er geene 
fchroeven dóór dezen Dam gaan moeten; want in 
dat geval mag hij niet minder dan eenen geheelen 
duim breedte hebben. 

S 3. Om een denkbeeld van het overbrengen 
van de tekenen der twee Maatftokken op de vlak 
gefchaafde zijde van het Raam der Wind-laade te 
verkrijgen , befchouwe men fig. 8 verbeeldende de 
helft eener groote Wind-laade. ABCD is de ome 
trek van het Raam, AB en CD is de lengte, AC 
en BD is de breedte. Men ziet de zes fleepen 
a,b» Cs» ds een f, en vijf Dammen op het Raam 
geplaatst; het overige gedeelte, waar op nog vier 
Sleepen en vier Dammen komen moeten, is bloot 
gelaaten, om de ftreepen, welke door geftipte lij= 
nen aangeduidt worden, te kunnen zien, De flrece 
pon, die opwaards, dat is van A tot C of van 
B tot D, en dus over de breedte der Wind-laade 
loopen, Wijzen het midden der Cancellen aan5 
men moet zig deze ftreepen verbeelden, als loo- 
penden over de geheele breedte, fchoon men ’er 
maar een gedeelte van ziet, om dat het overige 
door de Sleepen en Dammen bedekt is. De ftree- 


pen, welke van C tot D, en dus over de lengte 
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der Wind-laade loopen, wijzen de fcheiding tus- 
fchen de Sleepen en Dammen aanz de plaatfen 
der Sleepen zijn ter linke zijde buiten tegen het 
Raam getekend met e, A, # en k, al wat tus- 
fchen beiden is, betekend. de plaats, welke de 
Damimen beflaan moeten. Men ziet hier wederom 
twee Sleepen, te weeten # en A, welke geenen 
Dam tusfchen zich hebben; daar en tegen is de 
Dam tusfchen es en # zeer breed, om eene vul- 
ftem, die verfcheidene Pijpen op éénen toon heeft, 
te kunnen plaatfen. Tusfchen de ftreepen , welke 
de fcheidingen der Sleepen en Dammen aanwij- 
zen, en wel op de plaatfen, die door de Sleepen 
beflagen moeten worden, ziet men nog andere 
piet over de geheele lengte dóórgaande ftreepen 5 
deze dienen, om de plaats der gaten aan ‘te wij- 
zen, zo als die op den Sleep g, of liever op de 
plaats, die door dezen Sleep moet bedekt wore 
den, door groote ftippen zijn aangewezen3 de 
overige bijzonderheden dezer Wind-laade zal ik, 
daar het te pas komt, opgeeven. 

S 4. Om de flreepen op de oppervlakte van het. 
Raam te maaken, fteld men den eerften Maatftok 
op den vóórkant AB, houdende de einden ter 
wederzijden wel gelijk met de buitenkanten van 
het Raam, en brengt aldaar alle de tekenen over, 
die het midden der Cancellen aanwijzen; men 
doet het zelve op den agterkant CD, en trekt 
dan de ftreepen of lijnen langs eene zuiver rest 
gefchaafde lat, die wat dik moet zijn, om niet 
te buigen, van het ééne naar het ander teken, 
tot dat men ze allen overgebragt heeft; en, bij- 
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aldien dit met de vereischte naauwkeurigheid; zo 
als het behoord, gedaan is, zuilen deze ftreepen 
juist over het midden van alle de Cancellen loo- 
pen. Daar va fteld men den tweeden Maatftok 
op den kant AC, en, de einden wederom met 
den vóór en agterkant der Wind-laade gelijk hou- 
dende, teekend men daar op alle de ftreepen, wel. 
ke door de geheele breedte van den Maatftok 
gaan, naauwkeurig over, de korte ffreepjens ko= 
men voor als nog niet in aanmerking; men doet 
het zelve op den kant BD, en trekt de lijnen van 
het ééne teken tot het ander, dan zijn de Slee= 
pen en Dammen op de oppervlakte van het Raam. 
afgeteekend, Men kan deze ftreepen , om alle ver- 
warring vóór te komen, met rood krijt, ín plaats 
van potlood teekenen, mits men de punt, als die 
ecnigzins ftomp wordt, geduurig fcherpe, het 
geen men omtrend het potlood ook in acht moet 
neemen, anders zouden de lijnen te dik worden. 
Men kan ook wel deze ftreepen met de puut van 
eenen pasfer of ander fcherp gereed{chap overtreke 
ken; dit is zelfs beter, om dat zij dan niet uit- 
gaan, als men ?’er naderhand met de Reifchaaf 
over loopt, om den braam van de gaten weg te 
neemen. 
$ 5. Het eerfte werk, dat men, na deze vere 

rigting, te doen heeft, is het booren der gaten, 
Fér ik dit befchrijve, moet ik doen opmerken, 
dat de afftand tusfchen de ftreepen, welke het 
midden der Cancellen aanwijzen, zeer verfchillend. 
ís, naar de verfchilende wijdte der Cancellen, en 
dikte der Spijlen, Men gelieve zig te herinneren, 
dat 
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dat alhier maar de helft eener groote Wind-laade 
verbeeldt wordt, welker andere helft men zig 
voorftellen moet te liggen ter like zijde van dee 
ze, op den afftand van omtrend drie voeten (5)3 
op deze Wind-laade komt derhalven de helft der 
toonen van het Clavier, en wel in deze orde, te 
weeten: De drie eerfte ffreepen bij C wijzen het 
midden der Cancellen aan voor drie der onderfte 
Bastoonen C' kruis, 1 mol en F, waar van men 
zig moet verbeelden, dat de Gezigt-pijpen in den 
Middeltoren (c) ftaan; daar op volgen zeventien 
Cancellen , weike, gelijk ook de Spijlen tusfchen 
dezelven, veel fmaller zijn, zo als de afftand tus- 
fchen de flreepen doet ziens de twee eerften be- 
vatten de toonen & en A, die de laatften van de 
Bas zijns de vijftien volgenden maaken de helft 
van den geheelen Discant uit, en loopen naar de 


regte hand in deze orde: c dn, e mol, fe 8» a, 
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en E dan vindt men weder zeven Cancellen, die 
in wijdte volgen op de drie grooten, welke ter 
linke zijde bij C ftaans derzelver Gezigt-pijpen 
moet men zig verbeelden geplaatst te zijn in éénen 
der Zijdetorens, en de toonen ftaan in deze orde: 
f>c kruis, A, G, B, e molen g. Om nu de 
plaats der gaten te vinden, legt men den tweeden 
Maatftok op het Raam, zo dat alle de lijnen , welke 


daar 
(b) Zie HoorpsT. XVI S g, 
(ec) De Gezigt-pijpen worden geplaatst in Torens en Velden ; 
dit zal in de derde Afdeeling verklaard wordeu, 
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daar op zijn, met die van den Maatftok overéén-= 
komen; de korte ftreepjens van den Maatftok (zie 
S 2) vertoonen zich dus op de plaats der Slee= 
pen, en kunnen nu aan elk eind der Wind-laade 
overgebragt worden; doch men behoefd die allen 
hiet over de geheele lengte der Sleepen te trek- 
ken; uit de fchikking der gaten in de Sleepen a, 
Dc, en f ziet men duidelijk, dat dezelven niet 
allen op ééne lijn ftaan, de reden is deze: Bijal- 
dien men alle de gaten op ééne lijn in het mid- 
den van den Sleep maakte, zo als de drie groot- 
ften ter linke, en de zeven ter regte zijde, dan 
zoude het kunnen gebeuren, dat, wanneer de 
Sleep verfchoven wierd, het gat, het welk boven 
eene Cancelle komt, uit hoofde van den kleinen 
afftand, boven de naast aan gelegene Cancelle 
kwame, en dan zoude de wind niet afgefloten 
zijn, daarom plaatst men de gaten der kleine 
Cancellen in het verband (4), waar door het gat 
der ééne Cancelle wel boven de naast aan gelege- 
ne kan komen, doch niet boven het gat, zo dat 
de wind evenwel afgefloten blijft. Wanneer men 
derhalven de lijnen, volgens de gemaakte teke- 
nen, met potlood overtrekt, behoefd men die, 
welke in het midden der Sleepen komen, maar te 
trekken over de Cancellen, waar toe zij behoo- 
ren, en de anderen insgelijks, men kan dit zien 
op den Sleep A. En, wanneer ééne ftem twee 
Sleepen heeft, om Bas en Discant afzonderlijk te 
kunnen uittrekken, zo als bij Jen e, dan behoefd 

men 
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men de lijnen voor den Bas Sleep niet te trekken 
over de Cancellen, die tot den Discant behooren 
zo als bij # gezien kan worden; en de lijnen voor 
den Discant-Sleep, trekt men dan alleen over de 
Cancellen van den Discant, zo als bij A; dit al 
les moet men wel in het oog houden, anders 
zoude men weleenseen gat booren, daar geen gat 
wezen moet. Het fpreekt nu, denk ík, van zele 
ve, dat de tekens van den Maatftok, die in het 
midden der Sleepen ftaan, de gaten in het mid- 
den, en die, welke den Sleep in drie deelen ver- 
deelen, de in het verband ffaande gaten aanwij- 
zen; men vergelijke hier mede de befchrijving van 
den Maatftok hier vóór $ 2. De plaats, daar de 
lijnen elkanderen fnijden, is de plaats, daar het 
gat geboord moet worden, gelijk bij e, door 
groote ftippen, die de gaten verbeelden , aange= 
wezen wordt. 
$ 6. Dewijl groote Pijpen meer wind verflin- 
den dan kleinen, moeten zij ook des te grootere 
gaten hebben; hier omtrend moet men eene zeke- 
re evenredigheid in acht neemen, ten welken ein- 
de ik de middellijnen van alle gaten, die in een 
Orgel gemaakt kunnen worden, op eene fchaal 
fig. 9 heb moeten vertoonen. De lijnen AC en 
BC bepaalen de middellijn van elk gat, volgens 
de lengte der dwarsftreepen, welke genummerd 
zijns het grootfte gat is dus No. 1, DSN 
zeventien lijnen middellijn; het kleinfte is No. 22 
welke gaten men voor elk foort van Pijpen heb- 
ben moet, zal ik hier na opgeeven. Men moet 
voor elk nummer, ten minften van No. 5 tot 22, 
G9 bei- 
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beiden ingefloten, eene boor hebben, doch, om 
de gaten te beginnen, neemt men de kleinfte boor, 
zo als ik nu zal aanwijzen. 

S 7, Als men de plaatfen der gaten met de punt 
van een potlood, of met eene els, waar aan eene 
fcherpe punt is, gemerkt heeft, neemt men een 
foort van puntboor, zo als fig. ro is afgebeeldt. 
Dit werktuig wordt gemaakt van een ftuk ijzer- 
draad hebbende de dikte van drie lijnen, en zijne 
de omtrend drie duimen langs men vijld het één 
eind A vierkant, en een weinig fpits, om het 
zelve in den boorzwengel te flaan, aan het ander 
eind B vijld men eene ronde punt, die fcherp, 
doch niet te fpits zijn moet. Als het eind A in 
den zwengel vast en_wel regt geflagen is, zett 
men de punt op de plaats, daar een gat komen 
moet, en, drukkende op den zwengel, even als 
of men boorde, maakt men alzo een kuiltjen, 
waar in men de boor kan zetten , om niet te ver- 
loopen. Men boord alle de gaten met de boor 
No. 22, houdende dezelve altoos loodlijnig , zon- 
der regts of lings, vóór of agterwaards over te 
hellen; men zal niet kwalijk doen op de plaats 
van elken Sleep den naam der Stem te fchrijven , 
waar toe dezelve behoord, om niet in verwarring 
te geraaken. Als alle de gaten geboord zijn, en 
men naauwkeurig onderzogt heeft, of ’er ook iets 
ontbreeke, loopt men met de Reifchaaf zeer voor- 
zigtig regt en dwars over de geheele oppervlakte, 
om den braam weg te neemens de beïtel moet zo 
fijn gezett zijn, dat hij maar even raake, zonder 
eenig meerder hout weg te neemen, 
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S 8. D. Bepos (e) keurd de manier af van le- 
der onder de Sleepen te lijmen3 hij geeft echter 
naderhand (f{) die manier op voor de geenen, 
welke daar van gebruik zouden willen maaken; 
doch daar uit blijkt, dat hij eene andere manier 
bedoeld, welke ik niet geloof, dat meer in ge= 
bruik is, naamentlijk om den Sleep zelven met 
leder te bekleeden. Maar de manier, welke ik 
vervolgens zal opgeeven, en die bij voornaame 
Orgelmaakeren in gebruik is, komt mij niet ver- 
werpelijk voor; althands voor iemand, die zig 
uit liefhebberij op het vervaerdigen van Orgelen 
toelegt, en tot het maaken der Wind-laaden eenen 
Schrijnwerker moet gebruiken, acht ik dezelve 
zeer raadzaam; zij beftaat eenvoudig daar in, dat 
men de geheele. oppervlakte van het Raam met le- 
der” belijme, en, dewijl de vleeschkant boven 
komt, met het ftrijkijzer gelijk maake (@). De 
plaatfen, daar de kanten van het leder zamen ge- 
voegd worden, moeten onder het midden van 
éénen der Dammen, en daar men de einden te 
zamen brengt, op het midden van éénen der Spij- 
len komen; doch het leder mag nergens over el= 
kanderen liggen , maar moet digt aan één fluiten 4. 
„men moet ook zorgen, dat ’er-geene lijm op het 
leder druipe. Deze bewerking, welke ik hier, 
‚om dat het te pas kwam, befchreven heb, moet 
echter niet gefchieden, vóór dat de Sleepen en 
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Dammen op hunne plaats gepast, de ftokken daar 
op gefchroefd, en de gaten op hunne juiste groote 
te geboord zijn. 

S 9. De Sleepen zijn ftrooken van fpreidfel of 
halfduims Wagenfchot; derzelver dikte is nooit 
meer dan een vierde duims, de breedte bepaald 
zig naar de grootte der gaten. Ik heb reeds hier 
vóór $ e gezegd, dat geen Sleep breeder dan drie 
duimen behoord te zijn, de grootfte gaten vers 
eisfchen geene meerdere breedtes ik ‘houde het 
voor eenen regel, dat men de Sleepen zo fmal 
maaken moet, als de omftandigheden toelaaten, 
mits de buitenzijden der gaten, die in het vgr- 
band ftaan, niet nader dan vier of vijf lijnen bij 
den kant komen, en de binnenzijden ten minften 
ééne lijn van het midden des Sleeps verwijderd 
blijven; hier op moet men vooraf bedagt zijn, 
en ten dien einde de grootte der gaten weeten, 
éér men de breedte des Sleeps bepatle. Als men 
nu den afftand der gaten van den kant fteld op 
vier lijnen, dan heeft men daar voor aan weder- 
zijden te zamen agt lijnen; het kleinfte gat op 
wier lijnen gereckend, maakt wederom agt, en 
dus te zamen zestien lijnen; waar bij gevoegd 
twee lijnen afftand tusfchen de gaten, komt in 
het geheel agttien lijnen of anderhalven duim voor 
den allerfmalften Sleep. In zeer lange Wind-laa- 
den kan het wel eens gebeuren, dat alle de gaten 
van denzelven Sleep op ééne lijn ftaan, en dan 
mag de Sleep, waar op dit voorvalt, wel een paar 
lijnen fmaller zijn. 

S ro, De lergte der Sleepen is omtrend drie of 

vier 
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vier duimen meer, dan die der Wind-laade. Ik heb 
hier vóór $ 5 reeds doen opmerken, dat men voor 
eene gehalveerde Stem twee Sleepen moet hebben , 
dit is volftrekt noodzaakelijk, wanneer de Pijpen 
op de Wind-laade, zo als fig. 8, door elkanden 
ren geplaatst worden; daar om zoude het in een 
groot Orgel zeer moeijelijk vallen, alle de ftem- 
men te halveeren, gelijk in wel ingerigtte Cabi« 
net- en Bureau-Orgelen gefchiedt, om des te meer 
verfcheidenheid en verwisfeling van geluiden te 
hebben. In deze Orgelen ftaan de Pijpen op de 
Wind-laade naar de orde van het Clavier, en dan 
heeft men wel twee Sleepen noodig, doch die 
neemen niet meer plaats weg dan één; men maakt 
in het midden van zulke Wind-laaden, dat is te 
zeggen boven den breeden Spijl, die de Bas van 
den Discant affcheidt, eenen dwarsdam, welke 
over de Wind-laade, van den vóór naar den ag= 
terkant loopt, en niet breeder behoefd te zijns 
dan eenen -halven duim, of zelfs minder; de Slee- 
pen zijn twee of drie duimen langer, dan van het 
één eind der Wind-laade tot aan den dwarsdam „ 
en dus ligsen ’er twee Sleepen in de plaats, al- 
waar ’er anders maar één kan liggen; het eind 
des Sleeps, het welk buiten de Wind-laade uit- 
fteekt, diend, om ’er de trekking van het Regis- 
ter aan te brengen, gelijk in de tweede Afdeeling 
zal aangewezen worden. 

S rr. Een voornaam vereischte in eenen Sleep 
is, dat hij zuiver van dikte, en wel vlak ges 
fchaafd zij ik heb eens eenen Orgelmaaker hoo- 
ren zeggen, dat hij Sleepen- konde maaken, wel- 
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ke, op hunne plaats gelegd, min of meer aan de 
oppervlakte van het Raam fcheenen te kleeven 8 
als men ze wilde opligten; in dit geval moeten 
zij al zeer zuiver vlak gefchaafd zijn geweest, en 
dan zeker behoefd men ’er geen leder onder te 
brengen. Ik ontken de mogelijkheid van zodaani- 
ge bewerking niet, doch geloof tevens, dat men 
zelden eenen Orgelmaaker, veel min eenen Schrijn- 
werker vinden zal, welke in ftaat zij, de Slecpen 
zo zuiver te fchaaven; om evenwel alle mogelijke 
naauwkeurigheid te betragten, gaa men aldus te 
werk: Men fchaave alle de Sleepen en Dammen 
op derzelver juiste breedte; elk begrijpt, dat zij 
aan het één eind volftrekt niet breeder mogen 
zijn, dan aan het ander, op dat zij niet klem- 
mens ja, Zij moeten doorgaans zo fial zijn, dat 
‘er tusfchen den Sleep en zijne Dammen ter we- 
derzijden een kaarteblad kan geftoken worden, op 
dat ’er iets voor het zwellen van het hout overe 
blijve. Men fchaave vervolgens met eene lange 
Reifchaaf , welker beitel zeer fijn gezett (A), en 
zuiver regt aangeflepen moet zijn, de ééne zijde 
van den Sleep, welke men voorneemens is op het 
Raam te leggen, zuiver vlak; men doe het zelve 
met alle de Dammen. Men neeme vervolgens 
eene Reifchaaf, van niet minder dan vier duimen 
breedte, welker beitel ten minften éénen duim 
fmaller moet zijn, dan het hout van de SCHE 
zo dat ‘er ter wederzijden van het gat, daar de 
beitel atd: gaat, een halve duim, of iets meer 

Over- 
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overblijve; kan men zodaanige fchaaf niet bekoe 
men, dan moet men ze maaken of doen maaken s 
zij mag ook wel vier voeten lang zijn, hoe wel 
ik dezelve op Pr. VIII fig, 11 korter hebbe afge. 
beeldt, om dat dit genoeg is, om derzelver maak- 
fel te doen zien. Men trekt langs den geheelen 
onderkant, ter wederzijden eenen ftreep met het 
kruishout, welke zo ver van de zijden der fchaaf 
verwijderd moet zijn, als het eind der opening, 
waar dóór de beitel gaat, Men maakt twee ftroo= 
ken van fpreidfel of halfduims Wagenfchot van 
éénen duim breedte of iets meer, de kanten fchaafd 
men zuiver regt, en de ééne zijde zuiver vlak; 
tegen de kanten teekend men met het kruishout de 
dikte der Sleepen en Dammen, en fchaafd dan , 
volgens de gemaakte tekenen, de andere zijde zui- 
ver vlak. Deze ftrooken, die zo lang moeten 
zijn als de fchaaf, lijmd men op den onderkant 
derzelve , tegen de ftreepen, welken men aldaar 
met het kruishout getrokken heeft, en men Ípije 
kerd ze tevens daar op vast. drijvende de hoof: 
den omtrend ééne lijn binnen’ het hout. Men 
ziet die ftrooken tegen den onderkant der fchaaf 
gelijmd en gefpijkerd fig. 11 bij a en 5, en dere 
zelver einden fig, 12, vertoonende de fchaaf van 
vooren te zien, bij c en d, waar uit men te ge= 
lijk kau opmerken, dat deze ftrooken ter zijde 
een weinig buiten de fchaaf uitfteeken; dit ge 
fchiedt, om ze door hunne breedte des te beter 
te doen draagen, en tevens te beletten, dat zij 
niet te fchielijk afllijten en dunner worden. Als 
men nu deze fchaaf zal gebruiken, maakt men 
cene 
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eene plank van beukenhout, welker ééne zijde 
zuiver vlak gefchaafd moet zijns zij mag wel 
twee duimen dik wezen, haare lengte moet die 
van den Sleep ten minften twee voeten overtref- 
fen, de breedte ís onverfchillig. Men bevestigd 
deze plank op de fchaaf bank, door middel van 
een paar bankhaaken, men legt den Sleep op de- 
zelve, en men flaat twee fpijkertjens of koperen 
pinnetjens bij het agtereind, waar tegen de Sleep 
rusten moet; deze moeten zo diep ingeflagen zijn, 
dat zij door den fchaaf beitel niet geraakt kunnen 
worden. Als men den beitel zuiver regt aange- 
flepen, en zo fijn, als mogelijk is, gezett heeft, 
fteld men de fchaaf op den Sleep, zo dat de beie 
tel omtrend op het midden van deszelfs lengte 
kome, en men fchaafd vooruit, telkens, bij het 
te rug haalen den beitel op dezelve plaats bren- 
gende, daar men begonnen heeft, tot dat de bei- 
tel niet meer vatte; dan keerd men den Sleep 
om , en insgelijks omtrend het midden beginnende, 
fchaafd men het ander eind; telkens, bij het te 
rug haalen der fchaaf, begind men wat nader bij 
het eerst gefchaafde eind, tot dat men eindelijk, 
over de geheele lengte, van den Sleep fchaaven- 
de, bemerkt, dat de beitel nergens meer vatt3 
dan is de Sleep op zijne dikte. De Dammen be- 
handeld men op de zelve wijze als de Sleepen; 
men moet zorg draagen , dat ’er geen fchaaffel of 
vuilnis onder de f{trooken blijve, hier moet men 
van tijd tot tijd naar zien, en alle vuiligheden 
wegneemen. Alle de Sleepen en Dammen ge- 


fchaafd zijnde, moet men dezelven plaatfen; doch 
men 
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men moet eerst het vlak, waar op de Sleepen en 
Dammen liggen zullen, zuiver afborstelen. 

S rs. Dewijl de Dammen vast liggen , en de 
Sleepen los daar tusfchen gefchoven worden, 
fpreekt het van zelve, dat men met de Dammen 
beginnen moet, Ik heb reeds meer dan eens ge- 
zegd, dat men het geheele plan der Wind-laade, 
tot in de minfte bijzonderheden toe, moet hebben 
overdagt, éér men beginne te werken; dit komt 
‚hier weder te pas ten opzigte van de Spijlen, 
waar in de fchroeven komen moeten; dezen moet 
men, bij het opleggen der Dammen, vermijden , 
de overigen kan men, voor zo ver zij niet dun- 
ner dan eenen halven duim zijn, vrij gebruiken, 
Men boord in het midden van elken Dam, of zo 
de Dam breeder is dan anderhalven duim, op 
eenigen afftand van elken kant, volgens eene lijn, 
welke men daar over trekt, eenige gaten van om- 
trend twee lijnen of iets minder; zij moeten zoo 
geboord zijn, dat zij altoos op het midden van 
eenen Spijl komen, om het welk te vinden men 
den eerften Maatftok gebruikt; men behoefd geen 
gat voor elken Spijl te maaken, als men dit om 
de drie of vier Spijlen doet, is het genoeg, Bij- 
aldien men geen leder onder de Sleepen wil leg- 
gen, kan men de Dammen ten eerften vastlijmen , 
en, als de lijm droog is, met houten fpijkers be- 
vestigen, of ook wel oogenblikkelijk vastfpijke- 
ren, en de fpijkerhoofden indrijven, even als of 
men een fundamentbord maakte; doch, wanneer 
men leder wil gebruiken, moet men aldus te werk 
gaan: Men begint met den eerften Dam, en flaat 
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aan elk eind eenen fpijker in één der gaten, en 
éénen of twee in het midden, naar maate de Dam 
Jang is, om denzelven op zijne plaats te houden, 
laatende de fpijkerhoofden uitfteeken, om dezelven 
te kunnen uittrekken; men boord vervolgens de 
gaten, die het naast bij de fpijkers zijn, in den 
Spijl dóór, tot omtrend &énen duim diepte, en 
{laat ‘er pinnen in, echter zonder lijm, en niet 
vaster, dan noodig is, om den Dam op zijne 
plaats te houden; dit doet men vervolgens met 
alle de overige gaten, en trekt de fpijkers uit, 
welker plaatfen men door houten pinnen vervangt, 
en daar na alle de pinnen boven met het hout 
gelijk affteekt. 

S 13. De Sleepen moeten, gelijk ik hier vóór 
S ro gezegd heb, drie of vier duimen langer zijn, 
dan de Wind-laade; dit eind diend, om de trek- 
king der Registers aan te brengen, en fteekt dus 
buiten de Wind-laade uit. Als men nu de Dam- 
men, gelijk zo even gezegd is, met pinnen. vast- 
gehegtt heeft, legt men ’er de Sleepen, ieder op 
zijne plaats, tusfchen; het één eind komt gelijk 
met het eind der Wind-laade, het ander blijft 
overfteeken; doch het is niet evenveel, hoe men 
de Sleepen legge. In Wind-laaden, die uit twee 
ftukken gemaakt zijn, komen de uitfteekende ein- 
den altoos bij elkanderen, en wel aan dat eind 
der Wind-laade, het welk naar het midden des 
Orgels zal gelegd worden, om dat men de trek- 
king tusfchen de twee deelen ; waar uit de Wind- 
laade beftaat, kan maaken; doch ten opzigte van 
Pedaal laaden gaat deze Regel niet altoos dóór, 
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om dat de gelegenheid der plaats hier aan veran 
dering kan toebrengen. In Wind-laaden , welke 
uit één fluk gemaakt zijn, brengt men de trek- 
king doorgaans half aan het ééne, en half aan 
het ander eind, en wel meestentijds zoo, dat de 
ééne Sleep ter regter, en die ’er op volgd, -ter 
linker zijde getrokken worde3 dit moet men voor- 
af bepaald hebben, en de Sleepen naar. die bee 
paaling plaatfen. Als men nu het één eind van 
den Sleep gelijk met het eind der Wind-laade ge= 
legd heeft, fteld men den cerften Maatftok daar 
op, en teekend, volgens denzelven, op het ander 
eind de dikte van het Raam, en deze twee teke- 
nen trekt men met het fchrijfhaakjen dwars over 
de geheele breedte van den Sleep; men verdeeld 
de overgebragte lijnen in twee deelen, en trekt 
daar over eenen fireep wan het ééne teken tot het 
ander, Dit alles is duidelijkheidshalve afgebeeld 
fig. 13 vertoonende het eind van eenen Sleeps A 
is het geen buiten de Wind-laade uitfteekt, 44 de 
ftreepen, die de dikte van het Raam aanduiden, 
en aa de ffreep tusfchen dezelven; men tekend 
het midden van dezen flreep bij e,- maakt aldaar 
een kuiltjen met de boor fie, ro, en boord ver- 
volgens een gat van twee lijnen middellijn dóór 
den Sleep, welke, ten dien einde, door eenen 
anderen werkman wordt vastgehouden, tot om- 
trend éénen duim diepte in het Raams daar na 
flaat men ?er eenen houten pin in, zonder lijm, 
en niet al te vasts men doet vervolgens het zelve 

met alle de Sleepen. 
$ 14. Er blijven nu nog drie bewerkingen aan 
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de Sleepen over, welke echter niet gedaan kun- 
nen worden, vóór dat de Stokken gemaakt en 
opgefchroefd zijn. De eerfte,‚is het maaken der 
Stuitingen, welke de maat der beweging van den 
Sleep bepaalen (£); dit kan op verfcheidene wij- 
zen gefchieden, waar van ik ’er drie zal opgee- 
ven. Uit het geen hier vóór $ zr omtrend de 
werking, der Sleepen gezegd is, zal men kunnen 
opmaaken, dat een Sleep, bij het affteeken van 
het Register, waar door hij beftuurd wordt, zo 
ver, en niet verder, moet gefchoven worden, dat 
het grootfte gat, het welk in het fundamentbord 
of de fpondfels van het Raam is (£), geheel be- 
dekt, en de dóórgang des winds uit de Cancel- 
len naar de Pijpen daar door afgefloten worde; 
de maat der beweging van alle de Sleepen bepaald 
zig dus door de middellijn van het grootfíte gat, 
of, zo men wil, door de wijdte der grootfte 
Cancelle, derhalven in de grootfte Wind-laade 
voor Hand-clavieren op tien, en in eene Pedaal 
laade op dertien lijnen, en dus ééne lijn meers 
dan de wijdfte Cancelle, of de middellijn van het 
grootfte gat, zijnde voor Manuaal laaden No, 8; 
en voor Pedaal laaden No. 5, want alle gaten, 
welker middellijn de wijdte der grootfte Cancelle 
overtreft, worden, zo als ik naderhand zal aan- 
wijzen, niet rond, maar langwerpig vierkant ge- 
maakt. Men herinnere zig nu, dat ik $ 13 den 

Sleep 
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Sleep liggenden op zijne. plaats, en met eenen 
houten pin bevestigd gelaaten heb; in dezen ftand 
blijft hij, tot dat de gaten dóórgeboord zijn; dere 
halven is hij ook in dezen ftand, als het Regise 
ter uitgetrokken wordt. Men verbeelde zig nu, 
dat c fig. 14 is de houten pin, en dat de Sleep, 
bij het affteeken van het Register, woortgefcho- 
ven wordt van A naar B; om dit te bewerken, 
boord men op dezelve lijn bij d een gat van ge- 
lijke grootte als c‚ welker middelpunten juist zo 
ver van elkanderen moeten afftaan, als de bewe= 
ging van den Sleep wezen moet; daar na boord 
men de beiden gaten in den Sleep ten minften 
ééne lijn groeter, en fteekt het hout tusfchen 
beiden weg, volgens de lijnen a en Z, waar door 
een langwerpig gat komt, waar van de einden 
halfrond zijn, naar de gedaante van den pin; de 
houten pin wordt dan vervangen door eenen ijze= 
ren, welke ten minften ééne lijn dikker zijn moet, 
en welks punt vierkant, en met tanden gekapt 
is, volgens de afbeelding fig. 16 bij A3 de Sleep 
dan van A fig. 14 naar B bewogen wordende, 
komt de ijzeren pin, die bij c ftaat, bij d, zo 
als de {tippen aldaar aanwijzen, en de gaten zijn 
bedekt. Niet zeer ongelijk aan deze bewerking 
is de tweede manier om de ftuiting der Sleepen 
te maaken, zij is afgebeeldt fig. 15, alwaar men 
zig het middelfte gedeelte van eenen. Sleep moet 
verbeelden, waar in men eene infnijding bij a 
ziet. Als men deze manier wil gebruiken, moet 
men den Sleep aan het eind niet dóórbooren, za 
als volgens S 13 gefchieden moest; maar men, 
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moet in deszelfs midden, boven éénen der Spijlen 
van het Raam, eene vierkante infnijding van om- 
trend vier of vijf lijnen maaken, benevens eenen 
houten pin, welks hoofd vierkant is, naar de 
grootte der infnijding, volgens fig. 16 bij B, 
hebbenden eenen ronden fteel C, zo ver hij in 
het hout van den Spijl gaat. EÊér men de gaten 
boore, flaat men ’ef zodanigen pin zonder lijm 
ins doch naderhand, als men de infnijding be= 
hoorlijk verlengd heeft, maakt men eenen anderen 
pin van dezelve gedaante uit hard hout, en flaat 
denzelven met lijm zeer vast in den Spijls de ree 
den, dat men hier geenen ijzeren pin verkiest, 
is, om dat dezelve, door het fterk inflaan, den 
Spijl, bijaldien die niet zeer dik ware, zoude 
kunnen doen bersten. Over de derde manier van 
fluitingen te maaken zal ik ftraks handelen. 

S 15. De tweede bewerking, welke aan de Slec- 
pen gedaan moet worden, is, dat men dezelven 
voorzie van Klosfen (/). Deze klosfen zijn niets 
anders, dan een {luk fpreidfel, of halfduims Wa- 
genfchot, zo breed als de Sleep, en omtrend drie 
duimen lang5 het wordt zoo gezaagd, dat de 
draad, als het opgelijmd is, dwars over dien 
van den Sleep loope; deze Klosfen worden ge- 
lijmd tegen de zijden der Sleepen, welke onder 
komen; men ziet hier vân eene afbeelding fig. 17, 
alwaar A een gedeelte van den Sleep, en B het 
uiterfte eind van denzelven, met den daar onder 
gelijmden Klos verbeeldt. Deze bewerking geeft 
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de derde manier aan de hand, om de ftuiting der 
Sleepen te maaken; men maakt in dat geval de 
Sleepen zo lang, dat zij ter wederzijden van de 
Wind-laade uitfteeken , en men lijmd ’er aan ieder 
eind eenen Klos onder; de afftand tusfchen de 
beiden Klosfen moet zo veel grooter zijn, dan de 
lengte der Wind-laade, als de beweging, welke 
de Sleep hebben moet; hier uit volgd, dat de 
Sleep met zijnen éénen Klos tegen de Wind-laade 
rustende, de andere daar van zo ver verwijderd 
Zij, als noodig ís, om den Sleep ver genoeg te 
kunnen fchuiven3 wordt de Sleep voortgefcho= 
ven, dan komt de andere Klos tegen de Wind« 
laade, en belett het verder voortfchuiven van den 
Sleep. Maar, wanneer men ééne der andere mae 
nieren van ftuitingen gebruikt, welke ook, vol- 
gens D. Bepos (x) de verkieslijkfte zijn, bes 
hoefd men de Klosfen maar aän het één eind der 
Sleepen te maaken, en wel aan dat eind, aan het 
welk de trekking van het Register aangebragt 
wordt; hoe dit verder gefchiede, zal ik in de 
tweede Afdeeling, die over het Regeerswerk hane 
deld, opgeeven, en hier alleenlijk zeggen, dat 
men dóór het midden van het eind en den Klos, 
die daar op gelijmd is, een gat boord, om het 
eind der Parallelle te ontvangen, zo als te zien 
is bij C fig. 17, dit gat moet omtrend vier lij- 
nen, of een vierde duims middellijn hebben, en 
van onderen op eenen halven duim wijd uitge- 
boord worden, Boven op legt men eene vierkan- 
te 
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te ijzeren plaat zo groot, als de Sleep breed is, 
hebbende de dikte van ééne of anderhalve lijn, 
in welker midden een gat a fig. 18 gemaakt wordt, 
zo groot, dat het eind der Parallelle of Winkel 
haak, waar door de Sleep getrokken wordt, daar 
in pasfes deze plaat wordt met vier klinknagelen 
b, waar van de hoofden onder tegen den Klos 
komen, en daar in gelaaten worden, vastgemaakt, 
S 16. Zomtijds gebeurd het, vooral in Cabinct- 
en Bureau-Orgelen, dat men de Klosfen niet zo 
breed kan maaken als de Sleepen, wanneer naä= 
mentlijk eene tang of ander ftuk van het Regeer- 
werk tusfchen twee naast elkanderen liggende Slee- 
pen moet dóórgaan. In dat geval moet men aan 
de kanten, daar de Sleepen naast elkanderen lig» 
gen, de breedte van het uitfteekend eind een wei- 
nig. afneemen, en de breedte van de Klosfen daar 
naar rigten. Aan de Sleepen eener Wind-laade 
uit twee ftukken beftaande, welke naast elkande- 
ren op den afftand van omtrend drie voeten lig- 
gen (x} maakt men geene Klosfen, maar het Re- 
geer-werk wordt aan dezelven op eene andere wij- 
ze aangebragt, zo als ter zijner plaatfe gezegd 
zal worden; doch liggen de twee ftukken eener 
Wind-laade ver van elkanderen, zo dat ’er eene 
andere Wind-laade tusfchen ligge , gelijk doorgaans 
het geval met Pedaal laaden ís, dan moeten de 
Sleepen ook Klosfen hebben. 
$ 17. De derde bewerking, welke aan de Slee- 
pen gedaan moet worden , is het booren en ver- 
groo 
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grooten der gaten; doch dit kan ik niet befchrijs 
ven, vóór dat ik over de Stokken zat gehandeld 
hebben. ’Er blijft nu nog over, tot fluiting van 
dit Hoofdftuk, op te geeven, wat aan de Dam- 
men gedaan moet worden, éér men tot het ver- 
vaerdigen der Stokken overgaaz en dit beftaat in 
het booren der gaten voor de fchroeven, waar 
mede de Stokken vastgehegtt worden. Als men 
den eerften Maatftok der Wind-laade maakt, moet 
men ook de Spijlen bepaalen, waar in de fchroe« 
ven komen zullen. Negen of tien duimen zijn 
een bekwaame afftand tusfchen twee fchroeven 5 
de Spijlen, die het naast bij dezen afftand ko- 
men, moet men daar toe uitkiezen. Om nu de 
gaten op hunne ‘juiste plaatfen te booren, moet 
men lijnen over de Dammen trekken; ten dien 
einde moet men het getal en de breedte der Stok- 
ken vooraf bepaald hebben, om te weeten, op 
welke Dammen derzelver kanten komen zullen, 
en of dit op het midden van eenen Dam, gelijk 
doorgaans, of nabij éénen van deszelfs kanten 
zijn zal. Hier toe kan men, zo men wil, eenen 
Maatftok maaken, waar op alle de breedtens der 
Stokken, zo als die op elkanderen volgen, getec- 
kend zijn5 deze tekenen brengt men op de Dam- 
men over, en trekt, volgens dezelven, lijnen over 
de geheele lengte der Dammen, welke aldus getce- 
kend zijn, zo als dit fig. 8 tusíchen a en 5, tus- 
fchen A en ec, tusfchen ce en d, en tusfchen e en 
f door ftippen aangewezen is. Daar na fteld men 
den eerften Maatftok op éénen der buitenfte Dam- 
men, en teekend aldaar het midden der Spijlen, 
| Aa 5 waar 
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waar in de fchroeven komen moeten, zo als te 
zien is bij /, wm, #, 09 en ps men doet het zelve 
aan den Dam, die aan den anderen kant der Wind. 
laade de buitenfte is, en trekt vervolgens lijnen 
dwars over alle de Dammen, waar in de fchroc- 
ven komen moeten, van het ééne teken tot het 
ander; de plaatfen der fchroeven worden dan door 
het kruisfen der lijnen aangewezen, en vervolgens 
op de wijze, als hier vóór $ 7 gezegd iS) ge- 
boord, tot omtrend éénen duim in de Spijlens 
de dikte der boor regeld zig naar de dikte der 
fchroeven, waar omtrend men, gelijk mede hoe 
de fchroeven gemaakt en ingewrongen moeten 
worden, de noodige onderrigting bekomen kan in 
het geen hier vóór Hoorpsr. IV $ 9 en ro ge- 
zegd is. Men boord de gaten voor de fchroeven 
best, éér men de Sleepen op het Raam gelegd 
heeft (zie S$ 13) en, als de gaten geboord Zijn , 
zuiverd men ze van den braam, met de Reifchaaf 
fig. rr, welke, met de daar onder gelijmde ftroo- 
ken op de plaatfen, waar op de Sleepen liggen 
moeten, rustende, niets van de dikte der Dam- 
men kan afneemen. Eindelijk ín de buitenfte 
Dammen, hoewel daar ook fchroeven in komen 
moeten, mag men geene gaten booren, vóór dat 
de, Stokken afgemaakt, en in ftaat gefteld zijns 
om opgefchroefd te worden. 


AGT. 
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AGTTIENDE HOOFDSTUK, 
Van de Wind-Stokken en Pijp-Borden. 


Sr. D. Stokken of Wind-Stokken (a) zijn plan= 
ken van anderhalfduims Wagenfchot, waar aan 
geene knoesten of andere gebreken zijn mogen; 
derzelver lengte komt doorgaans overéén met die 
der Wind-laade, of ook wel met de helft daar 
van, bijaldien- de Wind-laade zeer lang, bij voor- 
beeld, agt of meer voeten is, en men die uit 
één (luk maaken moet. In dat geval brengt men 
in het midden derzelve eenen Spijl zo dik als het 
Raam der Wind-laade, waar op de einden der 
Stokken vergaderd worden; dit gefchiedt, op dat 
de Stokken, door hunne overgroote lengte en daar 
uit voortvloeijende fterke werking, geene ongele- 
genheden, bij fchielijke verandering van het weêr , 
veroorzaaken zouden 3; zodaanige twee Stokken 
moet men echter maar als éénen Stok befchou- 
wen. De breedte der Stokken bepaald zig naar 
het getal en de plaatfing der Pijpen, die daar op 
komen moeten; ik zal daar toe in het vervolg 
van dit Hoofdftuk eenige regelen opgeeven, en 
hier in het algemeen aanmerken, dat men de Stoke 
ken niet al te breed madken moet, om het hol 
trekken vóór te komen. Ik zoúüde’ niet durven 

aan- 
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aanraaden, om eenen Stok boven de agt duimen 
breed te maaken; is men echter in de onvermij- 
delijke noodzaakelijkheid, om deze maat te boven 
te gaan, dan zorge men, om omtrend het mid- 
den van zodaanigen Stok eenen dam van niet 
minder dan éénen duim breedte te hebben, ten 
einde den Stok daar op, door middel van eene 
rei fchroeven, te bevestigen, en alzo deszelfs 
werking, zo veel mogelijk, tegen te gaan. D. Be- 
Dos (b) wil voor elke Stem eenen Stok gemaakt 
hebben, op deze wijze vallen dezelven zeer onge- 
lijk van breedte, en zommigen zeer {mals ik zie 
daar toe geene noodzaakelijkheid, en zoude liever 
‘ aanraaden, om de Stokken doorgaans op omtrend 
Zes zeven, of agt duimen breedte te neemen, 
naar maate dit met de Pijpen uitkomt, en dan” 
zomtijds twee of drie Stemmen, welke uit kleine 
Pijpen beftaan, op éénen Stok te zetten; men 
zal hier door meer plaats uitwinnen, om dat men 
dan hier en daar wel eens twee Sleepen naast el- 
kanderen, of met eenen Dam van eenen halven 
duim tusfchen beiden, kan leggen, zo als ik in 
het voorig Hoofdftuk $ 3 gezegd heb, terwijl 
„men anders van dit voordeel verfloken, en ge- 
noodzaakt is, alle de Dammen ten minften éénen 
duim breed te maaken; heeft men echter plaats 
in overvloed, dan is het maaken van cenen Stok 
voor elke Stem niet af te keuren, het Werk zal 
in juistheid daar niet bij verliezen, maar veel- 
éér winnen. 


‘ 


Sa. 
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S 2. Bijaldien men, volgens het voorig Hoofd. 
ftuk S 17, eenen bijzonderen maatftok gemaakt 
heeft, waar op alle de breedtens der Stokken gee 
teekend zijn, het welk ik ín allen gevalle zoude 
aanraaden, moet men elken Stok, naar dien maat- 
ftok , op zijne breedte fchaaven, en, als zij allen 
gereed zijn, naast elkanderen leggen, zo dat de 
kanten digt tegen één fluiten, om te zien, of zif 
allen juist met de breedte der Wind-laade overs 
éénkomen; vindt men eenige meerdere breedte, 
moet men met den Maatftok onderzoeken, aan 
welken Stok dit gebrek zij, en denzelven affchaa- 
ven. Men heeft echter vrijheid, om den eerften 
Stok, die aan den wóórkant der Wind-laade komt „ 
wanneer de omftandigheden dit vorderen, éénen 
of twee duimen daar buiten te laaten uitfteeken; 
dit moet men vooraf bereekend hebben, om zig 
niet te vergisfen. Als de Stokken van breedte 
gefchaafd zijn, moet men derzelver benedenzij- 
den, die op de Sleepen en Dammen komen, zui- 
wer vlak fchaaven, zo wel in de breedte als in 
de lengte, en de einden, volgens den eerften 
Maatftok, regt in den haak afzaagen en zuiveren; 
daar na fchaafd men de Stokken van dikte vole 
gens het kruishout. 

$ 3. Nu komt het ’er op aan om de Stokken 
te plaatfen; ten dien einde begint men met dien, 
welke aan den vóórkant der Wind-laade liggen 
moet; bijaldien deze niet buiten over behoefd te 
fteeken, trekt men met het kruishout eenen ftreep 
over denzelven op éénen duim van den kant. Op 


dezen ftreep de plaatfen der fchroeven geteekend 
heb- 
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hebbende, op dezelve wijze als men, volgens 
S 17 van het voorig Hoofdftuk, op de Dammen 
gedaan heeft, boord men de gaten dóór den Stok 5 
men trekt ook eenen ftreep langs elk eind van den 
Stok, en zoekt met den tweeden Maatftok het 
midden tusfchen twee Sleepen, of, zo de Stok 
“maar voor ééne Stem diend, het midden van den 
Sleep, en boord daar ook een gat; de gaten moc- 
ten zo klein wezen, dat de fchroeven ?er niet dóór 
kunnen. Men legt den Stok op zijne plaats, en 
laat hem daar wel vasthouden; men boord ver- 
volgens de gaten, die bij de einden der Stokken 
zijn, tot éénen duim diepte in het Raam, neemt 
den Stok weder weg, en wringt de fchroeven in 
de gaten; het fpreekt van zelve, dat de lengte 
der fchroeven zoo bereekend moet Zijn, dat der- 
zelver hoofden, éér de fchroeven nog tot op den 
grond der gaten ingedraaid zijn, reeds boven op 
den Stok rusten zouden, bijaldien dezelve daar 
tusfchen ware. Men boord de twee gaten in den 
Stok, en, daar het te pas komt, in den Sleep of 
tusfchen de Sleepen, zo groot, dat ’er de fchroe- 
ven tot aan het hoofd dóór kunnen, en, na den 
braam weggenomen te hebben, fchroefd men den 
Stok met deze twee fchroeven op zijne plaats 
vast; daar na boord men de andere gaten ook in 
het Raam dóór, en men maakt den Stok weder 
los, Als men den Stok weggenomen heeft, wringt 
men de {chroeven in den Dam, waar op de kant 
van dezen Stok komts zij moeten niet dieper in- 
gedraaid worden, dan dat derzelver hoofden ten 
naastenbij op den Stok komen, zonder daar op 

te 
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te rusten, veel min te dringen; dat is te zeggen, 
men moet ze wel dieper inwringen, doch ook wee 
der te rug haalen. Men legt den Stok op zijne 
plaats tegen de fchroeven, zo als dit vercoond 
wordt op Pr. IX fig. 1 verbeeldende het gedeelte 
eener Wind-laade ABCD, zijnde door derzelver 
geheele lengte van C tot D dóórgezaagd; men ziet 
aldaar de Cancellen met haare fpondfels, den Dam 
CD, waar op negen fchroeven ftaan, en den Stok 
EF tegen de fchroeven gelegd; deze fchroeven 
verhinderen, dóór haare dikte, den Stok op zijne 
juiste plaats te komen. Om dit te bewerken, tee- 
kend men op den kant des Stoks de fchroeven af „ 
er maakt voor elke derzelven eene half ronde groe= 
ve in den kant van den Stok, zo diep, dat de- 
zelve op zijne plaats kan gebragt worden, waar 
van men zig kan verzekeren, door de twee fchroe- 
ven bij het eind des Stoks in te draaijen, het 
welk gemakkelijk gaan moet; want, zo lang deze 
fchroeven eenigzins klemmen, is de Stok niet op 
Zijne juiste plaats, en men moet de groeven 
nog iets dieper maaken. Alles in orde bevon- 
den, en den Stok afgenomen hebbende, boord 
men de gaten bij den buitenkant des Stoks zo 
groot, dat ’er de fchroeven dóór kunnen, en, 
na den braam weggenomen te hebben, wringt 
men de fchroeven in, en fchroefd den Stok op 
zijne plaats vast, 

S 4. Het is thans hier de plaats, om, volgens 
het geen ik Hoorpsr, IV S ro gezegd heb, het 
middel op te geeven, het welk de Orgelmaakers 
bezigen, om zeker te zijn, dat elke fchroef al- 

toos 
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toos op dezelve plaats kome, alwaar zij het eerst 
is ingewrongen; hier toe maakt men een Schroef- 
bord, waar van de afbeelding op Pr. IX fig. o 
te zien is, Om het zelve te maaken, neemt men 
een ftuk plank, evenveel hoe’ dik en van welk 
foort van hout, een vierde: duims is dik genoeg; 
men boord daar in zo veele gaten, als ’er fchroe- 
ven op de Wind-laade zijn moeten, en in de zelve 
ordes den vóórkant teekend men, zo als bij 5 te 
zien is, dit teken duidt den wóórkant der “Wind- 
laade aan. Deze plank wordt gefpijkerd op twee 
{trooken A en B van omtrend anderhalven duim 
breed, en onder dezelven komt de bodem C; 
welks dikte mede onverfchillig is. Als men nu 
de fchroeven uit de Wind-laade zal haalen, zett 
men dit fchroefbord op dezelve, met den getee- 
kenden kant gerigtt naar den vóorkant der Wind- 
laade3 elke fchroef, die men uitgehaald heeft, 
flteekt men in het gat, waar toe zij, volgens de 
orde der Wind-laade, behoord, zo als ’er twee 
bij aa te zien zijn, rustende met de punten op 
den bodem; dit Schroef bord zett men alzo weg; 
tot dat men de fchroeven weder wil indraaijen. 
Men zett alsdan het bord weder op de Wind-laa- 
_de, en neemt de fchroeven ééne voor ééne daar uit, 
zo als men ’er die ingeftoken heeft; het fpreekt 
van zelve, dat de gaten groot genoeg moeten 
zijn, om de fchroeven, zonder eenige moeite, 
daar in te kunnen fteeken, of uittrekken. Op deze 
wijze is het onmogelijk, dat eene fchroef ver- 
keerd geplaatst worde, mits men, bij het inftec- 


ken of uitneemen der fchroeven, zorg draage, dat 
de 
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de geteekende kant van het Schroefbord altoos 
naar den vóórkant der Wind-laade gerigtt zij. 

S 5. Ik keer weder tot de Stokken, waar van 
ik den eerften op de Wind-laade gefchroefd heb 
gelaaten. Nu moet men de fchroeven, die tegen 
den éénen kant van den Stok zijn, uitneemen, 
en den tweeden Stok op zijne plaats tegen den 
eerften leggen; de halfronde groeven Wijzen nu 
de juiste plaats aan voor die, welken men in den 
kant des tweeden Stoks moet maaken. De gaten 
voor de fchroeven bij de einden boord men nu 
op de zelve wijze, als van den eerften Stok ge 
zegd is, wel zorg dragende, dat de twee Stoke 
ken elkanderen over de geheele lengte raakein. 
Als de Stok, door middel der twee {chroeven , 
vastgemaakt is, fteekt men de fchroeven tusfchen 
de twee Stokken in, en, zo dezen zich niet ge- 
makkelijk laaten indraaijen, moet men de groeven 
in den tweeden Stok vergrooten, tot dat men dit 
oogmerk bereikt hebbe, en dan de fchroeven vaste 
zetten. Nu moet men de beiden Stokken wegiee. 
men, en de derde rei fchroeven, die tusfchen den 
bieden en derden Stok komt, inwringen3 daar 
na legt men den tweeden Stok weder op zijne 
plaats, en maakt de groeven in den kant des twee- 
den Stoks op de zelve wijze, als men met den 
eerften gedaan heeft; en, als de tweede Stok web 
tusfchen zijne fchroeven ftaat, behandeld men 
den derden Stok even als den tweeden, en zó 
voorts, tot dat de laatfte Stok, op éénen na, 
geplaatst zij. Met den laatften Stok handeld 
men als met den cerften, tot dat hij volkomen 
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wel geplaatst is, en dan draaid men alle de fchroe- 
ven vast. | Li 

S 6. Uit deze befchrijving van het plaatfen def 
fchroeven zal de Lezer hebben kunnen opmerken, 
dat ééne rei fchroeven voor twee Stokken diend; 
De beroemde Hess (ce), wiens gezag bij mij van 
geene geringe waerde is, keurd dit niet goed, 
zeggende, volgens de opgaave van éénen der kun- 
digfte en eerlijkfte Orgelmaakeren: „, Voorts moet 
2» elke Wind-Stok zijne eigene fchroeven hebben; 
„ zonder dat met ééne fchroef twee Wind-Stok- 
„, ken te gelijk vast of losgefchroefd worden.” 
Men zoude dan aan de beiden kanten van elken 
Stok, even als men aan den vóórkant des eerften 
doet, gaten moeten booren, en alzo Stok vóór 
Stok op de Wind-laade plaatfen3 men zoude dan 
ook vooraf geene fchroefgaten in de Dammen 
moeten booren, zo als in het voorig Hoofdítuk 
S 17, ten opzigte van de buitenfte Dammen ge= 
zegd is. Doch deze manier, om elken Stok zijne 
eigene fchroeven te geeven, hoe zeer zij zig, uit 
hoofde der zekerheid, en om andere redenen, aans 
prijze, is niet vrij van ongelegenheden; het getal 
der fchroeven wordt daar door merkelijk vermeer- 
derd, want zes Stokken, bij voorbeeld, hebben 
dan twaalf reijen fchroeven noodig, daar zij an- 
ders met zeven reijen wolftaan kunnen3 ook moe- 
ten de Dammen, waar dóór de fchroeven gaar, 


ten minften anderhalven duim breed zijn, het geen 


bij 
Cc) In eene aanteekening op het Aanhangfcl zijner” Dispofities 
ger merkwaerdigfte Kerk=Orgelen bladze 167 en 168 
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bij zommige Stemnien veel plaats wêgneemt, en 
de breedte eener Wind-laide aanmerkelijk zoude 
vermeerderen. Dit kan geen kwaad, als men er 
de plaats toe heeft, en in dat geval kan ik deze 
manier niet afraäden, maar veeléér aan de gees 
nen , die op de kosten niet zien willen, aanprijs 
zen3 doch ééne rei fchroeven tusfchen twee Stol= 
ken houde ik voor genoegzaam, mits de Stokken 
zuiver van -dikte gefchaafd, en de onderkanten 
der fchroef hoofden zuiver v lak gevijld zijn, wadt 
van meu zig altoos verzekeren kan, als eene 
fchroef éénimiaal vastgedraaid is geweest, en de 
indruk van het hoofd zig op beiden de Stokken 
duidelijk vertoond: De Franfchen bevestigen ook 
elken Stok op zig zelven, maar zij doen dit met 
Îpijkers, welke opzettelijk daaf toe geiiaakt wor 
den, zijnde van gedaante, als ’er één op Pr. V 
fig. 9 bij B vertoorid wordt, en onder welker hoof. 
den mien een rond ftuk leads fleekt; doch deze mas 
nier kan ik miet goedkeuren, om gelijke redenen, 
als hier vóór Höorpör: IV S 8 Zijn opgegeevens 
$ 7. De Stokken op de Wind-laade geplaatst zijns 
de, moet men overgaân, ori de gaten voor de Pijper 
te booten: Ik heb hief vóór (d) reeds gezegd , 
dat men, alvorens aan de Wind-ladde te begins 
nen, een plan van de plaatfing der grootfte Pijpen 
moet gemaakt, en op papier gebragt hebben; hier 
toe eenige handleiding té geeven, zal thands niet 
ten onpas komen. Men befehouwe dan Pr. IX 
fig. 4, alwaar de plaatfing van bijna cenì Octaaf 


van 
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van twee der zwaarfte Stemmen, welken men op 
eene Wind-laade brengen wil, en welken ik hier 
veronderftellen zal te zijn Horpijp 8 Moet en 
QUINTADEEN 8 Voet, vertoond wordt, op die 
wijze, zo als men dit op papier moet afteekenen; 
genomen op een agtfte van de natuurlijke grootte. 
Men trekke dan eerst de lijn s‚s, waar op de eer- 
fte rei Pijpen komen moet; men opene den pasfer 
op de maat der halve middellijn van de grootfte 
Pijp zijnde C, zette deszelfs punt opde lijn ss, en 
trekke den cirkel 13 de opening van den pasfer be- 
paald den afftand der lijn ACE , welke met ss zui- 
ver in den haak moet getrokken worden; over het 
middelpunt van den Cirkel 1 trekt men de lijn g 2 
evenwijdig aan ACE, deze duidt het midden der 
eerfte Cancelle aan. Men opene den pasfer op 
de maat der halve middellijn van de derde Pijp 
zijnde D, en trekke den cirkel 3 op eenen halven 
duim afftand van den buitenkant des Cirkels 1; 
deszelfs middelpunt bepaald weder de lijn # i, 
welke evenwijdig aan e g getrokken wordt; men 
verdeele den afftand der lijnen & g en ii in twee 
deelen, en trekke aldaar de lijn A A evenwijdig 
aan beiden. Nu moet men aan de tweede rei 
Pijpen beginnen, en ten dien einde opene men 
den pasfer op de maat van de halve middellijn 
der tweede Pijp zijnde C kruis; men ftelle de ééne 
punt op de lijn AA, neeme met de andere den af- 
{tand van eenen halven duim van den buitenkant 
des Cirkels 1, en trekke den Cirkel 2, welks mid- 
delpunt den afftand der lijnen s s en # # bepaald; 
de laatst genoemde, waar op de tweede rei Pijpen 

| komt 
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komt, wordt dus evenwijdig aan ss getrokken. 
Nu neeme men de halve middellijn der vijfde Pijp 
zijnde £, en trekke den cirkel 5 op de lijn ss, 
op eenen halven duim afftand van den cirkel 33 
het middelpunt leverd de lijn // op, en het mid- 
den tusfchen deze en de lijn ## geeft de plaats 
der lijn Ak; de {nijding der lijnen ## en # wijst 
het middelpunt des Cirkels 4 aan, welke getrok- 
ken wordt met de halve middellijn der vierde Pijp 
zijnde B mol, De halve middellijn der zevende 
Pijp zijnde F ruis, diend om den Cirkel 7 te 
trekken, welks middelpunt de lijn 2 # aan de 
hand geeft; het midden tusfchen // en # # leverd 
de lijn m m ops de fnijding der lijnen 22 en m ue 
geeft her middelpunt des Cirkels 6 zijnde de zesde 
Pijp, dat is F. Met de halve middellijn der nee 
gende Pijp zijnde G Zruis, wordt de Cirkel g ges 


‚trokken; deszelfs middelpunt is de plaats der lijm 


Pps en de halve afftand tusfchen deze en de lijn 
an geeft de lijn o o5 de fnijding der lijnen z + en 
oo is het middelpunt des Cirkels 8, welke de agte 
fte Pijp of G verbeeldt. De halve middellijn der 
elfde Pijp zijnde B mo/ maakt den Cirkel 11, welks 
middelpunt de lijn # r bepaald; en de halve af« 
{tand tusfchen deze en pp geeft de lijn gg; de 
fnijding der lijnen ## eng g is het middelpunt 
des Cirkels ro, zijnde de tiende Pijp of 4. Om 
de plaats der twaalfde Pijp, dat is B, te vinden, 
moet men de lijn # # verlengen, en met de maat 
der halve middellijn dier Pijp den Cirkel trekken , 
welke hier niet gevonden wordt; het middelpunt 
van dezen Cirkel zal eene lijn opleveren, die even- 
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wijdig aan # r moet getrokken worden, en het 
midden der twaalfde Cancelle zal aanwijzen. 

S 8 Het onderfte Otaaf der eerfte Stem aldus 
geregeld zijnde, is tevens het midden van alle 
de Cancellen tot het onderfte Octaaf behoorenden 
gevonden , en men kan aan de plaatfing der twee= 
de Stem beginnen. Ten dien einde opene men den 
pasfer op de maat der halve middellijn van de 
eerfte Pijp der tweede Stem, zijnde C; men zette 
de ééne punt op de lijn £ 2, en trekke den Cir- 
kel 1e op eenen halven duim afftand van den Cire 
kel 2; doch zo de menfuur der tweede Stem ge= 
lijk mogte zijn met die der eerfte, mag men den 
afftand wel iets grooter neemen, op dat de Pij- 
pen, door al te digt te ftaan, elkanderen in het 
geluid niet verhinderen; het middelpunt des Cir- 
kels re bepaald de lijn u u, welke evenwijdig 
aan é # getrokken moet worden. Men opene we 
derom den pasfer op de halve middetlijn der twee- 
de Pijp zijnde C kruis, zette de ééne punt op de 
ijn 2%, en trekke den Cirkel 13 op eenen halven 
duim van den Cirkel 12 5 het middelpunt geeft de 
lijn v v aan de hand, Has evenwijdig met u «4 
getrokken wordt, en ‘vervolgens gaat men voort 
met alle de overige Cirkelen, welker middelpunten 
op de fnijdingen der lijnen komen; het middelpunt 
des laatften Cirkels, die uit de twaalfde Pijp, dat 
is B, genomen wordt, en alhier niet geteckend, 
is, komt op de laatfte lijn, door verlenging der 
lijn v y, ZO als van de ‘twaalfde Pijp der eerfte 
Stem gezegd is. Voorts gelieve men op te mer 
ken; dat ik de lijnen, die de reijen der Pijpen 
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aanwijzen, onderfcheids halve, met kleine, en de 
lijnen, welke het midden der Cancellen aandui- 
den, met lange flippen geteekend heb. De derde 
Stem wordt behandeld als de tweede, en zo voorts, 
tot de laatfte ingefloten. Het tweede Oétaaf be- 
handeld men als het eerfte, tot zo lang de afftand 
tusfchen de lijnen zo klein wordt, dat dezelve 
niet kleiner worden mag, dat is, dat ’er niet 
meer plaats overblijve, dan de wijdte der naauw- 
{te Cancelle, gevoegd bij de dikte van den dun- 
ften Spijl; dan trekt men de nog ontbreekende 
lijnen op den zelven Aad tot den hoogften toon 
ingefloten, 

So. Nu gaat men over, om de breedte der 
Sleepen, Dammen en Stokken te bepaalen. Men 
trekt de lijn AB zo ver van het middelpunt der 
Cirkelen, die op de lijn ss ftaan, dat ’er ten 
minften één duim overblijve3 deze lijn is de vóórs 
kant van den Stok. Men trekke vervolgens de 
lijn a a, die de fcheiding tusfchen den eerften 
Dam en den eerften Sleep uitmaakt; daar na nee- 
me men de breedte des Sleeps, welke alhier bee 
paald is op twee duimen, en trekke de lijn 4 4, 
die de fcheiding is tusfchen den eerften Sleep en 
den tweeden Dam. Dewijl nu de afftand tusfchen 
de middelpunten der Cirkelen 1 en 13 meer dan 
twaalf duimen is, en de Stokken, volgens het 
geen hier vóór S 1 gezegd is, niet breeder behoo- 
ren te zijn dan agt duimen, kan men ook deze 
Stemmen niet op éénen Stok zetten; men neeme 
dan voor de breedte des eerften Stoks zeven duie 
men, te reekenen van de lijn AB, en trekke alzo 

Bb 4 Ì de 


302 DE ORGELMAAKER. (árpzer.r. 


de lijn CD, welke de fcheiding tusfchen den eer- 
ften en tweeden Stok uitmaakt; het is eenigzins 
ónverfchillig, waar men deze lijn trekke, mits 
men niet minder dan éénen duim van de lijnen 
tt en wu, waar op de tweede en derde reijen 
Pijpen ftaan, afblijve. Nu verbeelde men zig, 
dat de tweede Stem gehalveerd zij, en dus twee 
Sleepen hebbe; men trekke eerst de lijn EF, wel- 
ke de fcheiding tusfchen den tweeden en derden 
Stok moet uitmaaken5 ik neem daar voor den af- 
ftand van zeven duimen van de lijn CD. Men 
trekke op éénen duim afftand wan de laatstgee 
noemde de lijn ce ec, die de fcheiding is tusfchen 
den tweeden Dam en den tweeden Sleep, waar 
doof de tweede Dam omtrend vier en eenen hal- 
„ven duim breed wordt (e); men neeme van hier 
weder twee duimen, en trekke de tijn d d, zijnde 
de fcheiding tusfchen den tweeden Sleep en den 
derden Dam. Op den afftand van éénen duim 
van daar trekke men de lijn e e, welke de fchei= 
ding is tusfchen den derden Dam en den derden 
Sleep;3 men neeme twee duimen voor den derden 
Sleep, en trekke de fcheiding tusfchen denzelven 
en den vierden Dam, zijnde de lijn ff, tusfchen 
welke en de lijn EF één duim overblijft, welke 
ruimte de helft is van den vierden Dam. Men 
kan 

(e) Tot zulke breede Dammen moet men dus ook eene breedere 
fchaaf hebben, zie HoorpnsT. XVII S rr. Of men kan ook wel 
twee Dammen naast elkanderen leggen , mits men in allen gevalle 
acht geeve, om de fcheiding tusfchen beiden ten minften eenen 


halven duim van de plaats te leggen, daar de fchroeven komen 
MOCLCTNe 
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kan echter, zo de plaats dit toelaat, de lijnert 
cc en dd zo veel nader bij de lijn CD brengen, 
dat de lijn # # op het midden van den tweeden 
Sleep kome; insgelijks kan men de lijnen ee en 
ff iets nader bij de lijn EF brengen, op dat de 
lijn yy op het midden van den derden Sleep ftaa3 
hier door zal men dit winnen, dat de gaten voor 
de Baspijpen, die op de lijn wu komen, regt uit 
de Cancellen dóór den tweeden Sleep, welken ik 
veronderftelle dat voor de Bas diend, en zo dóór 
de geheele dikte van den Stok kunnen geboord. 
worden, het welk dan ook voor de Discantpij- 
pen, ten opzigte van den derden Sleep, welken 
ik voor den Discant fchikke, zal kunnen gefchie= 
den; dit zal men echter beter verftaan, als ik over 
het booren en vergrooten der gaten zal gehandeld 
hebben, Voor het overige gelieve men op te mer- 
ken, dat, duidelijkheidshalve, de kanten der Stok- 
ken door breede, en de fcheidingen tusfchen de 
Sleepen en Dammen door finalle lijnen zijn aans 

gewezen. | 
S ro. Als men, volgens dit voorbeeld, alle de 
Cancellen , mitsgaders de breedtens der Sleepen, 
Dammen en Stokken over de geheele breedte der 
Wind-laade gevonden heeft, bepaale men de orde 
der Pijpen, zo als men die op de Wind-laade 
plaatfen wil, het zij dezelve uit één, het zij uit 
twee {lukken gemaakt worde, en maake, volgens 
die fchikking, den eerften Maatftok (f£). Ik zal 
veronderftellen, dat de vijf grootfte Pijpen in den 
Mid- 

C{) Zie HoorvsrT. XVI S 7. 
Bb 5 
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Middeltoren ftaan, dat men ook de vijf onderfte 
foonen C, C kruis, D, E mol, en E in het mid- 
den der Wind-laade wil plaatfen, en dat de Wind. 
laade uit één ftuk gemaakt moet worden. Ik ver= 
onderftelle wijders, dat men het plan, niet vol- 
gens fig. 4 op een agt{te, maar op een vierde der 
natuurlijke grootte gemaakt hebbe, Men zoeke 
dan het midden van den ftrook tot den Maatftok 
gefchikt j welke ruim viermaalen zo lang moet 
zijn, als de lengte van het gemaakte plan; het 
midden ftel ik te zijn bij A fig, 53 men neeme 
op het plan de maat van 2 tot / fig. 4» zette de 
punt des pasfers op A fig. 5, fteeke tweemaalen 
regts, en teekene de lijn A43 men fteeke ook uit 
A tweemaalen lings, en teekene de lijn _d; men 
neeme agt lijnen, zijnde de wijdte van elke der 
twaalf grootfte Cancellen, uit b 5 naar A, en 
insgelijks uit dd, en teekene de lijnen aa en ff, 
dan heeft men de eerfte en derde Cancellen dies 
nenden voor de toonen C en 2. Men behoude 
dezelve maat, fteeke regts uit 4 viermaalen 
voort, en teekene aldaar hee lijn ce c5 men neeme 
weder agt lijnen uit cc naar den kant van A, en 
teekene de lijn ee, hier door heeft men de tweede 
Cancelle voor den toon C kruis. Men meete vere 
volgens op het plan fig. 4 den afftand van # tot 
k fteeke viermaalen regts uit e fig. 5, en teekene 
de lijn g 25 men neeme van daar agt lijnen naar 
A, en teekene de lijn #4, dan heeft men de vietr- 
de Cancelle dienende voor den toon ZZ mol; men 
behoude dezelve maat, fteeke viermaalen lings uit 
dd, en teckene de lijn 4/3 men neeme van daar 

agt 
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agt lijnen naar A, teekene de lijn k A, en men 
heeft de vijfde Cancelle voor den toon EZ. Deze 
vijf Cancellen geteekend zijnde, gaa men over tot 
de toonen, welke naast Z mol en E£ moeten ko- 
men, volgens de orde, welke men zig in het 
plaatfen der Pijpen voorgefteld heeft, altoos vier- 
maalen de maat voortfteekende, tot dat men de 
Cancellen, die aan de einden der Wind-laade ko- 
men moeten, geteekend hebbe, en voege ‘er dan 
de dikte van het Raam bij. Als men cene plaats 
ontmoet, alwaar men eene fchroef brengen zal, 
moet men acht geeven , om den afftand tusfchen 
twee Cancellen niet kleiner dan éénen duim ten 
minften voor groote Wind-laaden , te neemen, 
Deze manier verfchild zeker iets van die, welke 
ik te vooren (2) omtrend het maaken van den 
Maatftok opgegeeven hebbez doch elk begrijpt 
ligtelijk, dat ’er tus{chen de beiden manieren geen 
ander onderfcheid is, dan dat de eerfte gefchiedt 
naar een plan, waar op de Pijpen in die orde gee 
plaatst zijn, volgens welke zij op de Wind-laade 
koomen moeten, en de tweede volgens de orde 
der toonen , en dat dus de behandeling onver- 
fchillig isz elk verkieze derhalven- het geen hij 
oordeeld het gemakkelijkfte te zijn, 

S tr. Ik zal nu veronderftellen, dat men de 
Wind-laade volgens het zelve Plan, uit twee ftuk- 
ken maaken wil, dat de zeven grootfle Pijpen in 
den Middeltoren ftaan, en dat men de zelve fchik- 
king op de Wind-laade wil volgen, De lijn AB 

fig. 

(2) Zie HoorosT. XVI S zg. 


396 DE ORGELMAAKER. (arperr.r, 


fig. 6 is het eind der ééne Wind-laade, het welk 
bij het midden des Orgels ligt; men neeme de 
dikte van het Raam, en teekene de lijn a a; men 
voege hier bij agt lijnen, teekene de lijn cc, en 
men heeft de eerfte Cancelle dienende voor den 
toon C. Men meete op het Plan den afftand van 
h tot ? fig. 4» fteeke regts viermaalen voort, en 
teekene de lijn 55 fig. 6; men voege ’er agt lij- 
nen bij, en teekene de lijn d d, waar door men 
de derde Cancelle voor den toon D heeft, welke 
hier eigenlijk de tweede is, zo als door de cijffer- 
letteren onder elke Cancelle aangewezen wordt. 
Men meete vervolgens op het Plan fig. 4 den af« 
ftand van & tot-/, fteeke regts. viermaalen voort, 
en teekene de lijn ee fig. 63 en, als men ’er agt 
lijnen bijvoegd, om de lijn es e te vinden, heeft 
men de vijfde Cancelle, dienende voor den toon 
E,‚ welke alhier de derde is. Eindelijk meete 
men op het Plan fig. 4 den afftand van a tot u, 
flceeke regts viermaalen voort, teekene de lijn ff 
fig. 6, voege ‘er agt lijnen bij, teekene de lijn 
hh, en men heeft de zevende Cancelle voor den 
toon Phryis. Men gaa aldus voort met de too- 
nen, welken men hier op wil laaten volgen, tot 
de laatfte Cancelle ingefloten, altoos de maat, 
welke men op het Plan neemt, viermaalen voort- 
fleekende, en men voege ’er de dikte van het 
Raam bij. Voor het overige moet ik hier nog 
doen opmerken, dat men de wijdte der Cancellen 
in het oog moet houden, en, zo dra men verder 
dan de twaalf onderfte toonen gekomen is, niet 
meer agt, maar zeven lijnen moet neemen; na 


den 
{ 
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den vier en twintigften toon, dat is A, neemt 
men zes, en na den en agt en dertigften toon, 


dat is c kruis, vijf lijnen tot het einde toe. Al 
het geen verder tot het maaken van den eerftere 
Maatftok behoord is hier vóór HoorpsrT. XVÉ 


$ 7 opgegeeven. 
S ra, Omtrend het vervaerdigen van den tweee 


den Maatftok, welke voor de Dammen en Sleepen - 


diend, heb ik niets meer te onderrigten, dan dat 
men daar in alleenlijk het Plan te volgen heeft, 
altoos de maat viermaalen vergrootende, Het 
fpreekt van zelve, zo wel ten opzigte van den 
eerflen, als van den tweeden Maatftok, dat, bij= 
aldien men het Plan, niet op een vierde, maar op 
de helft der natuurlijke grootte gemaakt heeft, 
men ook niet vier, maar tweemaalen-moet ver- 
grooten. Hen Orgelmaaker, die het werk verfchei- 
dene jaaren bij de hand gehad heeft, behoefd ze- 
ker zo veel omflag niet te maaken; men moet ver= 
onderftellen, dat hij zijne Plans bewaard. hebbe, 
en dus, bij voorkomende gelegenheden, zonder 
juist een geheel nieuw Plan te maaken, de Maat- 
ftokken kan vervaerdigen. Voorts zal het iemand 
mogelijk vreemd voorkomen, dat ík nu eerst met 
de onderrigting tot het maaken van een Plan der 
Wind-laade voor den dag kome, na dat ik reeds 
zo veel van derzelver maakfel gezegd heb; doch 
elk, die oordeel heeft, zal mij ongetwijffeld toe= 
ftemmen, dat deze opgaaf niet gevoeglijk kon ge= 
daan worden, vóór dat ik van de Sleepen’, Dam- 
men en Wind-Stokken zo veel gezegd had, als 
Vo noo= 


ed 
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noodig is, om verftaanbaar over het Plan der 
Wind-laade te kunnen handelen, en dat ik dit 
ook niet langer heb mogen ‘uitftellen, om dat ik 
van het gezegde daar omtrend, bij de verdere be- 
handeling der Wind-Stokken, gebruik zal moe- 
ten mäaken. 

S 13. Ik keer dus weder tot de Stokken, wel 
ke, volgens $ 53 op de Wind-laade gefchroefd ; 
en in ftaat gebrägt zijn, om dóórbootd te wor- 
den. Om hier toe te komen, teekend men bij de 
buitenfte kanten wan den eerften en laatften Stok, 
volgens den eerften Maatftok, het midden der 
Cancellen, en trekt over de geheele breedte der 
Wind-laade de lijnen van het één tot het ander 
teken, zo âls fig. 1 te zien is. Men brengt ook, 
volgens het Plan, alle de lijnen, die de reijen det 
Pijpen aanwijzen, bij vergrooting, over op den 
Maatftok, welken ien, tot het vinden van de 
breedte der Stokken gemaakt heeft, en, volgens 
denzelven, op de Stokken. De plaatfen, daar de 
Pijpen ffaan moeten, zijn de fnijdingen der lijnen, 
doch op alle de fnijdingen moeten gecne gaten 
zijns en, hoe wel men, om zeker te gaan, alle 
de lijnen, die zich op den Maatftok bevinden, 
over de geheele lengte der Stokken kan trekken 
is dit echter niet volftrekt noodzaakelijk, Men be- 
fchouwe ten dien einde fig. 1 met aandagt, en 
men zal bevinden, dat alle de lijnen niet dóóre 
gaan, en dat ook op ver na alle fnijdingen geene 
plaatfen zijn voor Pijpen, welken ik, om het one 
derfchéid te doen opmerken, met gtoote ronde 
ftippen , die de gaten verbeelden, en 

hebe 
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heb: Op den Stok GH verbeeldë mén zig twee 
Steminen te ftaan, radmentlijk Fruir a Voet, 
waar toe de Sleep I diend, en TerrTz 1} Voet al- 
leen in de Bas, hebbende den Sleep K. Op den 
Stok EF ftaán ook twee Stemmien, te weeten de 
Mixruur en de FraczoLer3 de eerfte heeft vijf 
Pijpen op elken toon, en is gehalveerd; tot de 
Bas diend de Sleep L, en tot den Discant de 
Sleep Ms; de FräcroLet 1 Zoet is niet gehal= 
veerd, en heeft dus alleen den Sleep N. Men 
verbeelde zig nú de lengte dezer Wind-laade vere 
deeld in vijf vakken Ga, ab, be, ed, end H, 
waar van drie, te ah Ga, bc, en d H voor 
de Baspijpen, en de twee overigen ab enc d voor 
de Pijpen van den Discant gefchikt zijn; men ziet 
de gaten voor de Baspijpen der Fruir 4 Poet bij 
G en H, en in het midden tusfchen 4 en Cc, in 
twee wijd van elkanderen ftaande reijen, en die 
voor de Discantpijpen tusfchen a en 4 en tusfchen 
€ en d, op nader bij één gevoegde lijnen, in het 
verband geplaatst; men vergelijke dit met fie, 43 
alwaar de lijnen ss en ## de reijen der Baëbijpen 
aanduiden, en men verbeelde zig, dat de reijen 
woor de Discantpijpen over den Sleep aa bb loo- 
pen moeten; en dan zal het, met behulp van fig. 
IT, niet moeijelijk vallen de plaatfen voor de Sile 
ten te ontdekken, en van de fnijdingen, die geene 
gaten hebben, te onderfcheidens dit onderfcheid 
is nog duidelijker op te merken omtrend de Ter PZ, 
waar voor geene lijnen in de vakken a 4 en c d 
getrokken zijn; de Mixruur 5 Sterk heeft in te- 
gendeel op elke fnijding één gat, uitgenomen op 
de 
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de twee lijnen, die nabij de fcheiding der Stok- 
ken zijn, om dat de Pijpen aldaar in het verband 
ftaans de FracroreT, welke de twee benedenfte 
lijnen beflaat, heeft gedeeltelijk een gat op alle de 
{nijdingen, en gedeeltelijk niet. Uit deze onder- 
rigtingen, vertrouw ik, zal elk, die oordeel en 
ijver heeft, genoeg kunnen leeren, hoe de Pijpen 
op eene Wind-laadé geplaatst moeten worden; in 
het algemeen voeg ik hier nog bij, dat men al- 
toos, zo veel mogelijk, trachten moet plaats in 
de breedte te winnen, op dat de Cancellen niet, 
buiten noodzaakelijkheid, lang worden (%). In 
Cabinet- en Bureau-Orgelen moet men dit ook in 
het oog houden, om dat men aldaar niet veel 
diepte heeft. 
_S 14. Als men de plaatfen der Pijpen gevonden 
heeft, teekend men dezelven met de puntboor 
Pr. VIIL fig. to, en men kan de gaten ook wel 
een vierde duims diep met de kleinfte boor No. 
a2 fig. 9 inbooren, waar van ik de reden ftraks 
zal opgeeven. Men keerd dan de Wind-laade om, 
zo dat de Stokken onder liggen, en men doct 
wel, dezelve waterpas te leggen3 men ziet in de 
Cancellen de gatem, die men te vooren geboord 
heeft @), en men fleekt de boor No. e2 daar in; 
het fpreekt van zelve, dat alle de booren, die men 
tot dit werk gebruikt, lang genoeg moeten zijn; 
om, zonder dat de zwengel op de Spijlen raake, 
tot dóór de Stokken heen te kunnen booren, Men 
be- 


CM Zie Hoorns. XVI S g. 
Ci) Zie Hoorost. XVII S 7, 
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begint te booren aan den vóór of agterkant der 
Wind-laade, zonder een gat over te flaans doch 
er is onderfcheid tusfchen het al of niet dóórboo» 
ren; men moet daar toe het Plan te baat neemen 
en op het zelve onderzoeken, welke gaten al, en 
welke niet dóór de Stokken mogen geboord worse 
den, ik zal dit met voorbeelden uit Pr. IX fig. 4 
ophelderen. De gaten voor de Pijpen, welke regt 
boven die, welke in den Sleep zijn, komen, zo 
als op de lijn uu (&), kunnen geheel dóórgeboord 
wordens doch de anderen op de lijnen s sen té 
mag men niet verder booren, dan tot op de helft 


der Stokken. Het voornaamfte, dat men bij het 


booren der gaten, vooral bij die, welke geheel 
dóórgeboord worden, in acht te neemen heeft, is „ 
dat de boor regt in den zwengel ftaa, en dat 
men, onder het booren, noch regts, noch lings, 
noch vóórwaards , noch agterwaards overhelle, 
Om de regtheid der gaten te bevorderen, heb ik 
zo even aangeraaden, dezelven boven op de Stok= 
ken een vierde duims diep in te booren3 als men 
dan een gat dóórgeboord heeft, kan men zien, 
of de boor iets afgeweken zij, en men kan dit 
gebrek, bij het vergrooten der gaten, verhelpen, 
door de boor eenigzins naar den anderen kant te 
dringen. Op dat men nu de gaten, welke maar 
tot op de helft van de dikte der Stokken komen 
mogen, niet te diep boore, geeft D. Bepos (4) 
een middel aan de hand, naamentlijk het fteeken 
van 
(4) Zie hier vóór S g. 
G) PArt du falteur d'Orgues Part, U Chape a Seit. à Art, 546 
Cc 
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van een rond fluk hout, iets dikker dan de wijd- 
fte Cancelle, aan den fteel der boor, van zodaas 
nige lengte, dat, zo dra de lepel op de helft der 
dikte van den Stok gekomen is, dit fluk op de 
Spijlen ruste, en alzo het verder dóórbooren be= 
lette. Dit middel, hoewel op zig zelven zeer 
goed, heeft echter zijne zwakke zijdes want voor 
Eerst moet men dan voor elke boor zodaanig ftuk 
hebben, om dat alle booren, die men gebruikt, 
niet even dik, en weeltijds ook niet even lang zijn 
en Zen Tweeden, bijaldien men eens, bij vergisfing 
een gat dóórboorde, het welk niet had moeten 
dóórgeboord worden, geeft dit middel niets aan 
de hand, om zodaanigen misflag te verbeteren, veel 
min vóór te komen, Ik verbeelde mij in tegen- 
deel, een middel gevonden te hebben, het welk 
niet alleen gemakkelijker is, maar ook het begaan 
van zodaanigen misflag, mits men niet volftrekt 
onbefuist te werk gaa, onmogelijk maakt; ik zal 
het zelve, na eenige voorbereidende aanmerkine 
gen, opgeeven. 

S 15. De reden, waarom zommige gaten niet 
dóórgeboord mogen worden, is, om dat zij dan 
niet zouden uitkomen op de plaatfen, alwaar de 
Pijpen ftaan moeten; men zie de middelpunten. 
der Cirkelen ftaanden op de lijnen ssen## fig. 4» 
men verbeelde zig den Sleep aa bb dóórgeboord , 
en men zal zien, hoe ver die gaten van de lijnen 
ss en ## afblijven; dewijl nu evenwel de gaten 
dóór den Sleep gaan, en op het midden der, Cir- 
kelen uitkomen moeten, heeft men een ander mid- 


del uitgedagt, om dit te vinden, het welk t'evens 
ook 
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ook diend voor Stemmen, welke verfcheidene Pij- 
pen op éénen toon hebben, en waar voor men 
echter maar één gat in den Sleep maakt; en dit 
middel beftaat in het dóórbooren der Stokken op 
hun plat (x), dit gefchiedt aldus: Men brengt 
de lijnen, die het midden der Cancellen aanwij 
zen, voor zo ver die geboord moeten worden, 
door middel van den Schrijfhaak, op de kanten 
van den Stok over; men legt den Stok op de 
fchaaf bank, bevestigd hem met eenen bankhaak, 
of op eene andere wijze, en men teekend alle de 
plaatfen op het midden van den kant des Stoks 
met de puntboor. Men neemt de boor No. 22, 
en legt dezelve boven op den Stok op ééne der 
lijnen, die het midden der Cancellen aanwijzen, 
zo dat de lepel omtrend eenen halven duim ver- 
der kome, dan de rei Pijpen, voor welken men 
de gaten booren moets en op de alzo liegende 
boor maakt men bij den kant des Stoks een teken 
met krijt, het welk moet aanwijzen, hoe dicp 
men booren mag. Om dit te beter te begrijpen , 
befchouwe men Pr, IX fig. 3, alwaar drie op 
verfchillende wijzen dóórgeboorde Stokken AB, 
BC, en CD gevonden wordens onder deze drie 
Stokken zijn zeven Sleepen E, FG, H, I, K 
en L, en agt Dammen geteekend van 1 tot 8. 
De Stok AB hebbende onder zig drie Sleepen, is 
aan weêrskanten gegraveerd (u) te weeten bij a 
[ en 
‚_() In het Fransch Graver les Chapess en de aldus dóórboore 
ge Stokken worden genoemd Chapes grayéés. 
Ca) Ik gebruik bier en vervolgens het woord grayseren, om 
Cc 2 ver 


ij 
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en bij e, en tusfchen beiden is hij geheel dóórgee 

boord bij #, vertoonende dus aldaar een gat, het 

welk regelregt boven het gat van den Sleep F komt, 

en derhalven niet behoefd gegraveerd te worden. 
Als men nu de boor op den Stok legt bij A, zo 

dat de lepel tot eenen halven duim over c kome, 

en het teken op de boor gemaakt heeft bij A, 

dan kan men de gaten voor alle de Pijpen, die 

op de rei e komen, volgens dit teken booren, 

en, als ‘die allen gegraveerd zijn, legt men de 

boor ter zelver plaatfe, doch zo, dat de lepel 

eenen halven duim over het gat van den Sleep E 

kome; men maakt een teken bij A, en doet het 

eerfte teken uit; nu kan men, volgens dit nieuwe 

teken, de. gaten booren voor alle de Pijpen, die 

„op 5 komen. Op dat men dit nu volkomen bee 
grijpe, verbeelde men zig, dat 5 zij de lijn ss 
fig. 4; en c de lijn # #, dan zal men door de 

eerfte bewerking gegraveerd hebben de gaten voor 

de Cirkelen o, 4, 6 8, en ro, en door de twee= 

de de gaten voor 1, 3, 55 73 9s Cn 115 de zele 

ve bewerking heeft plaats aan den anderen” kant 

van dezen Stok bij e fig. 3 voor de reijen jen @. 

Als nu de gaten alzo met de boor No. 22 gegras 

veerd zijn, vergroott men dezelven op gelijke wijs 

ze met de boor No. et, en zo voorts, tot dat 

het gat groot genoeg is, waar omtrend ik in het 

vervolg de regelen zal opgeeven; daar na flaat 

men eenen ronden pin met lijm in de gaten, om. 

dere 


verwarring vóór te komen, welke uit het geduurig gebruik van 
het woord hooren of didrbooren zoude kunnen ontftaan. 
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derzelver einden te floppen, zo als bij a ene te 
zien is, alleenlijk zorgende, dat dezelve niet te 
Jang zij, om de gaten 5 en fniet te belemmeren, 
en digt fluite, om geenen wind dóór te laaten. 
Het fpreekt nu van zelve, dat de wind bij E ine 
komende, de Pijp, die op 4 of op c ftaat, doet 
fpreeken, even zo goed, als of dezelve regelregt 
boven den Sleep ftond, gelijk bij Z. 

S 16. De Stok BC is ook aan weêrskanten gee 
graveerd, doch weder op eene andere wijze. De 
Pijpen, die op # ftaan, ontvangen den wind res 
gelregt dóór den Sleep H uit de Cancellen, gelijk 
bij A, en dus behoefd de Stok daar voor niet 
gegraveerd te worden, maar wel voor de Pijpens 
die op & flaan, Om dit volkomen te begrijpen , 
verbeelde men zig, dat # zij de lijn u u fig. 4 
en k de lijn py yv, en dat de Sleep H fig. 3 zij de 
Sleep ee dd fig. 4; dan zal men bevinden, dat 
de gaten voor de Cirkelen 12, 14, 16, 185 203 
en 22 regt toe uit de Cancellen door den Sleep 
en de Stokken moeten geboord worden, maar dat 
men de overigen moet graveeren, als welke tot 
den zelven Sleep behooren, doch niet daar boven 
ftaan. De wind dóór den Sleep 1 fig. 3 komena 
de, moet te gelijk alle de vijf Pijpen ftaanden op 
de gaten 4, m, #, os en p doen fpreeken, als 
werbeeldende alhier eene vulftem van vijf Pijpen 
op éénen toon; dus moet deze Stok noodzaakelijk 
gegraveerd worden, al kwame ’er ook eene rei 
Pijpen regelregt boven den Sleep, zo als met & 
plaats heeft; verdere onderrigting behoef ik hier 
uiet te geeven. 

| Ce 3 $S 17% 


4c6 DE ORGELMAAKER. CAFDEEL.L 


S 17. De Stok CD is maar dan éénen kant gee 
graveerd , en heeft nog andere bijzonderheden, 
Men moet zig voorftellen, dat deze Stok op den 
vóórkant der Wind-laade ligge, en dat de Sleep 
L diene voor de Stem, die den naam van Pra- 
STANT draagt, en welker grootfte Pijpen in het 
gezigt flaans hij heeft geenen ftop bij g, om dat 
aldaar de wind, door middel van Conduten, 
naar de Gezigt-pijpen gevoerd wordt; hij heeft, 
om de zelve reden, ook geen gat van boven, doch 
hij moet dit echter hebben voor zulke Pijpen „ 
welke niet in het gezigt, maar op de Wind-laade 
geplaatst worden, en dan moeten ook aldaar de 
gaten aan den vóórkant worden toegeftopt. De 
Sleep K zal dienen voor de zwaarfte Stem, wel 
ke agter de PrasranrT geplaatst wordt, bij voore 
beeld Horrijp 8 Woet; als men nu opmerkt, dat 
‘er eene Pijp van deze Stem op r ftaan moet, zal 
men bevinden, dat het onmogelijk is, den wind 
uit den Sleep K derwaards te brengen; want, 
wilde men den Stok aan den anderen kant gra- 
veeren , zoude men in het gat van de PrasTANnT 
komen, éér men nog diep genoeg geboord haddes 
dus moet hier een ander middel gebezigd worden, 
Men boord naamentlijk het, gät regt toe uit de 
Cancelle dóór den Sleep, even als of ’er eene ret 
Pijpen regelveet boven den Sleep ftond, en men 
legt boven op den Stok eene Brug (o) MN , wel- 
ke voor Conduét diend; men ziet vijf zodaanige 
Bruggen 1, 2, 3» 4» Cn 5 Op éénen Stok ge- 
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plaatst fig. 7. Deze Brug is niets anders dan een: 
vierkant ftuk Eikenhout van de noodige lengte en 
dikte; aan het één eind bij s fig. 3 wordt een gat 
ingeboord zo groot, als noodig is, om eene ge= 
noegzaame hoeveelheid winds dóór te laaten, het 
geen men vervolgens bij s toeftopt; in de boven- 
zijde bij r komt een gat, waar op de Pijp moet 
ftaan, en aan de benedenzijde bij # een dergelijk 
gat, komende overéén met dat, het welk dóór 
den Stok gaat; de wind dus bij K inkoniende 
moet noodwendig de Pijp, die op r ftaat, doen 
fpreeken. Door middel van zodaanige Brug, kan 
men niet alleen de Pijpen vóórwaards, maar ook 
regts en lings uitzetten, om plaats voor dezelven 
te vinden, zo als uit de ligging der Bruggen 13 
2, 35 4» en 5 fig. 7 gezien kan worden; voor 
het overige worden deze Bruggen op de Stokken 
gelijmd; wil men ze daar en boven met eenige 
houten fpijkers bevestigen , zal het niet te erger zijn. 
S 18. Fér ik hier van afftappe, moet ik nog 
eene andere manier van Stokken te graveeren op= 
geeven , waar toe men, bij het maaken van groo 
te Orgelen, zomtijds den toevlugt neemen moet. 
Zeer groote Pijpen worden doorgaans niet onmid 
delijk op de Stokken, maar zomtijds op Bruggen 
of ook wel buiten af op afzonderlijke ftukken ge- 
plaatst; doch Tong-werken, hoe groot zij ook 
wezen mogen, ftaan altijd op de Stokken; bijal- 
dien men nu deze Stolken op de gewoone wijze 
wilde graveeren, zoude men ze zo vervaerlijk dik 
moeten maaken, dat zij gevaar liepen van bij 
weêrs verandering fcheef te trekken, en de fchroe- 
Oi | vén 
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ven uit de Wind-laade te rukken; want eene Pijp 
van 16 oet in toon, om niet van 32 Woet te 
fpreeken, vereischt een gat van éénen duim mid- 
dellijn, zo dat ’er van eenen Stok van anderhal- 
ven duim dikte, ter wederzijden van het gat niet 
meer dan drie lijnen hout zoude overblijven. Men 
boord dan het gat, waar op de Pijp komen moet, 
dóór de geheele dikte van den Stok, en op des- 
zelfs onderzijde teekend men ook het gat, het 
Welk uit de Cancelle komt; men trekke ter we= 
derzijden der gaten eene lijn, en vereenige de 
beiden einden, omtrend éénen duim buiten de ga- 
ten, door middel van dwarslijnen; den afftand 
tusfchen de twee lange lijnen ftelle ik voor eene 
Pijp van 16 Voet op negentien lijnen3 men hakke 
het hout binnen dit langwerpig vierkant uit ter 
diepte van negen lijnen, en lijme ’er vervolgens 
een fpondfel in van drie lijnen diktes dit Canaal 
zal dan negentien lijnen breedte, zes lijnen diep- 
te, en dus eene oppervlakte van 114 vierkante 
lijnen hebben, en daar door ruim zo veel wind 
kunnen dóórlaaten, als een rond gat van éénen 
duim middellijn, het welk 113 vierkante lijnen in- 
„houd heeft; want, op dat ik dit in het voorbij- 
gaan zegge, de inhoud van een vierkant ftaat 
tegen dien van eenen Cirkel, welks middellijn 
gelijk is aan elke zijde van het vierkant, als 
144 tot 1135 nu heeft een vierkant van éénen 
duim 144 lijnen inhoud, en derhalven heeft een 
Cirkel van éénen duim middellijn den inhoud 
van rig lijnen. f 
8 19. Hoe zeer nu het ib ik van het graveeren 
der 
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der Stokken gezegd heb, mogelijk voor min kun- 
digen nog duister fchijnen zal, vertrouw ik ech« 
ter, dat elk, die zig met ijver en oordeel op het 
vervaerdigen van Orgelen toelegt, hier genoegzaas 
me onderrigting zal kunnen bekomen, en dac ik 
ook genoeg gezegd hebbe, om het middel ter ver« 
mijding van misflagen in het booren der gaten, 
waar van ik $ 14 fprak, verftaanbaar te kunnen 
opgeevens of liever, dat elk, die dit gelezen 
heeft, van zelve zal kunnen begrijpen, wat ik 
bedoele, naamentlijk, dat men de Stokken moet 
graveeren, éér men tot het dóórbooren der gaten 
overgaa. Dit gedaan zijnde, kan men gerust 
vóortbooren3 de boor tot in de gaten, die dwars 
dóór de Stokken gaan, dóórgedrongen zijnde , zal 
eenen fchok geeven, welke niet twijffelagtig zal 
aanduiden, dat men ver genoeg geboord heeft. 
Als men nu alle de gaten met de boor No. ega 
heeft geboord, gaat men over tot het vergrooten 
der gaten5 eenigen hebben dit niet noodig, dezen 
moet men dus laaten blijven, de overigen boord 
men op met No. e13 daar na, laatende de gaten, 
die met No. er geboord moeten worden, onaange- 
roerd blijven, boord men de overigen op met 
No. ao, en zo voorts, tot dat men die boor ge- 
bruikt heeft, welker dikte gelijk ftaat met de 
wijdte der grootfte Cancelles heeft men dan nog 
grootere gaten noodig, zo moet men een ander 
middel bij de hand waa het welk ik ftraks 
zal opgeeven. 
S 2o. De grootte der gaten voor elk foort van 
Pijpen is deze: Voor de drie grootfte Pijpen C, 
GES C 
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C kruis, en D eener Stem van 32 Zoet (p) No. r 
(Pr. VIII fig. 9 ) voor de drie volgende ZE mol, 
E,‚en F No 25 voor de drie volgenden F kruis, 
G, en G Aruis, No 3, en voor de drie laatften 
van het eerfte Octaaf A, B mol, en B No. 4. 
Het tweede Oétaaf eener Stem van 32 Voet ftaat 
gelijk met het eerfte eener Stem van 16 Woet, dus 
gebruike men voor de drie groottfte Pijpen C, C 
Kruis, en D eener Stem van 16 Woet No. 5, voor 
E mol, Een F No. 6, voor F kruis, G, en 
G Kruis No. 7, en voor A, B mol, en 2 No. 8. 
Het tweele Oétaaf dezer Stem ftaat weder gelijk 
met het eerfte eener Stem van 8 Woet , dus gebrui- 
ke men voor de drie grootfte Pijpen C, C Aryis, 
en D eener Stem van 8 Moet No. 9, voor ZE mol, 
FE, en F No. ro, voor F kruis, Gs en G Aruis 
No. 11, en voor Jd, B mol, en B No. 12. Het 
tweede Oltaaf dezer Stem flaat weder gelijk met 
het eerfle eener Stem van 4 Woet; dus gebruike 
men voor de vier grootfte Pijpen C, C Aruis, D, 
en Z mol eener Stem van 4 Zoet No. 13, voor 
de vier volgenden £,F, F kruis, en G No. 14, 
en voor de vier laatíften van het eerfte O&aaf G 
kruis, A, B mol, en B No. 15. Het tweede 
Octaaf dezer Stem {taat weder gelijk met het eer- 
fte eener Stem wan 2 Poets dus gebruike men voor 

Cp) Door Poeten verftaat men hier den tóon, welken cene Pijp 
geeft, fchoon de juiste lengte niet hebbende, Alle toonen door 
C aangeduidt, zijn 32, 16, 8, 4,2, en r Voet; opene Pijpen 
hebben ten naasten bij de lengte van Voeten, weike daar bij ge- 
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de zes grootfte Pijpen C tot F ingefloten eener 
Stem van 2 Voet No. 163 voor de zes volgenden 
F kruis tot B ingefloten No. 17. Het tweede 
Octaaf dezer Stem ftaat weder gelijk met het eer= 
fte eener Stem van 1 Woets dus gebruike men 
voor de zes grootfte Pijpen eener Stem van 1 Voeg 
No. 18, voor de zes volgenden No. 19, voor de 
zes grootfte Pijpen van het tweede Octaaf No. so, 
voor de zes volgenden No. ar, en voor alle Pij- 
pen, die kleiner zijn, dan de kleinfte van dit Oc- 
taaf, No. ee. Deze algemeene regels zijn genoeg, 
om de grootte der gaten voor allerhande foorten 
van Pijpen te kunnen vinden3 want, hoewel ’er 
Stemmen zijn van 24, 12,-6, 3, en il. Voet, 
welker grootfle Pijp, hoe zeer op de Cancelle van 
C (taande, evenwel op G fpreekt , anderen ook op 
Js, en anderen zelfs op FE, gelijk in de derde Af- 
deeling opzettelijk zal aangewezen worden , heeft 
men echter geene andere regelen noodig; bij voor- 
beeld, eene QuinT 6 Poet fpreekt G uit 8 Voet 
op C‚ men zie dus den Regel na, welke voor het 
eerfte Octaaf eener Stem van 8 Woet diend, en 
nen zal bevinden, dat tot de Pijp G gebruikt 
moet worden No. rr , en zo voorts met alle anderen. 
S ar. Ik heb hier vóór S 19 op Met einde ge- 
zegd, en de natuur der zaak leerd het ook, dat 
men geene gaten booren kan, die wijder zijn, 
dan de wijdte der grootfte Cancelles en, dewijl 
men geene wijdere Cancellen behoord: te maaken, 
dan van éénen duim,-en dat nog maar alleen in 
Pedaal laaden,-zo volgd, dat No. 5 het grootfte 
gat is,dat men booten kan; als hebbende éénen 
duim 
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duim middellijn; heeft men aan zodaanig gat niet 
genoeg, dan moet men het zelve langwerpig viers 
kant maaken, te weeten de fimalle zijden gelijk 
met, of minder dan de wijdte der Cancelle, men 
doet dit op de volgende wijze: Als alle de gaten 
op hunne grootte geboord zijn, keerd. men de 
Wind-laade, die nog op de Stokken ligt, om, 
en neemt de Stokken af; men zett nu, gelijk al 
toos, de fchroeven, naar haare orde, op het 
Schroef bord Pr. IX fig. 25; men legt de Stokken 
weg, en laat de Sleepen, die, volgens het voorig 
Hoofdftuk $ 13, met eenen losfen pin op het 
Raam der Wind-laade bevestigd zijn, in dien ftand 
liggen. Men zoekt de gaten, welke vierkant gen 
maakt moeten worden, en teekend die allen, om 
verwarring vóór te komen, met potlood op de 
Sleepens men moet derzelver grootte vooraf bee 
reekend hebben, anders zoude men gevaar 1oo- 
pen, om alles te bederven, bijaldien een gat za 
lang moest zijn, dat ‘er geen hout genoeg ter 
wederzijden van het zelve overbleef; en het moet 
naauw lukken, dat men, bij eene dergelijke mise 
reekening , gelegenheid zoude hebben, om eenen 
breederen Sleep te maaken, en de Dammen, naar 
evenredigheid, te verfmallen , zonder in andere 
ongelegenheden te komen; dit in het voorbijgaan, 
ik zal de wijze van bereekening flraks opgeeven, 
Men teekend dan, gelijk ik gezegd heb, het vier- 
kant der gaten op den Sleep, en flaat een houten 
‚pin in één der ronde gaten, digt bij het gat, dat 
vierkant gemaakt moet worden, om den Sleep des 
te vaster op zijne plaats te houden; men fteekt 
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de gaten, volgens de gemaakte tekenen, dóór den 
Sleep en het fundamentbord of de fpondfels, met 
eenen fcherpen beitel zuiver uit. Om zeker te 
zijn, kan men voor elk gat eene houten malle 
maaken, welke men ’er van tijd tot tijd infteekt, 
om te zien, of het gat over deszelfs geheele diepte 
even wijd zij ; doch een Orgelmaaker , die eens voor 
alle gaten, van No. rt tot No, ra, mallen ges 
maakt heeft, behoefd dezelven maar te bewaaren , 
om ten allen tijde gebruikt te worden. Als men 
alle de gaten, die dit noodig hebben, vierkant 
gemaakt heeft, neemt men de Sleepen, waar aan 
dit gefchiedt is, af, en legt die op den onderkant 
des Stoks, waar toe elk derzelven behoord, wel 
acht geevende, om ze zoo te leggen, als zij te 
vooren onder den Stok gelegen hebben. Men flaat 
ook, daar het noodig is, houten pinnen in «de 
ronde gaten; deze houten pinnen zijn de zelven, 
welken men te vooren gebruikt heeft, en welke, 
ten dien einde, zo lang gelaaten worden, dat men 
ze met de hand kan uittrekken. Naar mijn be- 
grip, kan het niet ligt gebeuren, dat alle de ga- 
ten van éénen Sieep vierkant gemaakt moeten wore 
den, en zeker nooit, dan in eene Pedaal laade, 
waar op Stemmen van 32 oet ftaan moeten; 
doch, zo dit gebeuren mogt, dan ‘moet men de 
twee buitenfte gaten rond laaten blijven, om daar 
in houten pinnen te kunnen flaan, ten einde den 
Sleep op zijne plaats te houden. Men teekend in 
alle gevallen met eene fcherpe punt de vier bin- 
nenzijden der gaten op den Stok, en, in het zo 
Even gemeldt geval, bevestigd men den Sleep op 
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denzelven, door middel van eenen bankhaak, ex 
fteekt, na de pinnen voorzigtig uitgetrokken te 
hebben, de twee gaten, die rond gebleven wae 
ren, op de maat vierkant uit, zo dat ook derzele 
ver vier zijden op den Stok getekend zijn. Daar 
na neemt men den Sleep weg, en fleekt alle de 
geteekende gaten in den Stok vierkant uit; heeft 
men eenen gegfaveerden Stok, dan wijst de dicpte 
zig zelven, anders moet men de gaten tot op de 
helft der dikte van den Stok uitfteeken. 

S 22. Nu moet ik den regel opgeeven, om de 
grootte der vierkante gaten te vinden; deze regel 
beftaat hier ín, dat men den inhoud van een rond 
gat van zodaanige grootte, als men noodig heeft, 
bereekene, en dan dien inhoud in een vierkant 
overbrenge. Hier toe houde men in het oog het 
geen ik hier vóór $ 18 gezegd hebbe, dat naa- 
mentlijk de inhoud van een vierkant, tegen dien 
van eenen Cirkel, welks middellijn gelijk is aan 
elke zijde van het vierkant, flaat als ra4 tegen 
113) Of, om de bereekening gemakkelijker te maa- 
ken, als 9 tegen 7. Nu neeme men tot voorbeeld 
No. 1, deszelfs middellijn is 17 lijnen; een vier- 
kant, waar van elke zijde met deze middellijn 
gelijk is, heeft 289 lijnen inhoud, want 17 maal 
17 is 2895 dit gedeeld door g, komt 323, deze 
gemultipliceerd met 7, komt 224%. De wijdfte 
Cancelle is één duim of ta lijnen, derhalven 
moet dit gat 19 lijnen lang en re lijnen breed 
zijn, hebbende dan eenen inhoud van e28 vier- 
kante lijnen. Dit zij genoeg, om de wijze van 
bereekening te leeren kennen; ik zal nu, tot 
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gemak, de lengte van elk gat, van No. 2 tot 12 op 
geeven, ftellende de breedte der gaten No. 2 en 3 op 
éénen duim, No. 4 en 5op negen, No. 6 en 7 op 
agt, No. 8 eng op zeven, en No. to, ïr, en 12 
op zes lijnen, en dan zal de lengte aldus uitkomen: 

No. Lijnen. 

Z-as 15e 

Jemen Ie 

4-5 

Dee e 13e 

6-12 

Jemen e 10, 

Seen Go 

Qeens 8e 

IO-=ee= 8, 

II === 7e 

12 == === 6, en dus zuiver vierkant. Deze 
bereekening is niet volkomen juist, anders zoude 
ik meestal in gebrokens hebben moeten vallens 
doch zij is juist genoeg tot het oogmerk, en, 
die naar dezelve werken wil, zal ’er zig niet kwas 
lijk bij bevinden, Voorts houde men altoos in 
het oog, dat, wanneer de Cancellen ruim genoeg 
zijn, om ronde gaten te maaken, men niet noodig 
heeft, den toevlugt tot vierkante gaten te neemens 
bij voorbeeld, No. 5 heeft éénen duim middel- 
lijns komt dit gat op eene Cancelle van éénen 
duim wijdte, zo als in eene Pedaal laade gebeu 
ren kan, dan kan het rond blijven; maar, komt 
het op eene Cancelle van negen lijnen, dan moet 
het zelve vierkant gemaakt worden, en zo voorts 
met alle de anderen. 
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S 23. Als alle de gaten afgemaakt zijn, moet 
men dezelven op de bovenzijde des Stoks werwii- 
den, op dat de voeten der Pijpen daar in gezett 
kunnen worden, Deze voeten moeten niet in de 
gaten fluiten, veel min klemmen, anders zoude 
men eene Pijp, bij het uithaalen, kwetfen; men 
geeft daarom aan de bovenfte gedeeltens der ga- 
ten eene fpitfe gedaante van omtrend vijf en veer 
tig graaden, even als de punt der boor Pr. IX 
fig. 8, of van het Brandijzer fig. 93 want deze 
beiden gereedfchappen gebruikt men tot het ver« 
wijden der gaten. De Boor (g) en het Brandiizer 
zijn van éénerlei gedaante en grootte, hoewel hier 
verfchillend geteekend; de middellijn van den knop 
A ftelle ik op twee duimen, de geheele lengte van 
het brandiizer op 18 of go duimen, die der boor 
is onverfchilligs de knop der boor is, gelijk men 
zien kan, getandt, als eene zaag, om het hout 
te kunnen wegneemen, die van het brandijzer is 
glad. Men moet tot het uitbranden der gaten 
twee iĳzers hebben, om het één in het vuur te 
houden, terwijl men het ander gebruikt; men kan 
ook brandijzers van onderfcheidene grootte heb- 
ben, naar evenredigheid der gaten, welken men 
daar mede wil verwijden. Voor groote gaten doet 
men wel, eerst.de boor, en daar na het iĳzer te 
gebruiken, dan heeft de Stok niet zo veel door 
de hitte te lijden3 het ijzer moet niet zo heet 
zijns dat de vlam, bij het gebruik, uit het hout 
flaa. Men zett de punt des knops in het gat, en 
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laat den fleel tusfchen de handen ‘rondgaan; de 
flteel moet loodlijnig gehouden worden, op dat 
men het gat niet fcheef maake. Eindelijk, men 
verrigt dit werk aan de Stokken niet, als zij op 
de Wind-laade liggen; maar men neemt ze, ten 
dien einde, af, en legt ze op den grond of op 
de fchaaf bank. 

S 24. De vierkante gaten vereisfchen eene ande« 
re bewerking. Men moet vooraf bereekend hebben „ 
welke gaten vierkant gemaakt moeten worden, en. 
hoe lang zij zijn moeten; men zett dan, éér men. 
nog eenig gat boore, den pasfer op de helft der 
lengte, welke men aan een gat geeven zal, en 
men trekt alzo uit het middelpunt van het gat 
eenen Cirkel; om dezen Cirkel trekt men nog 
eenen anderen drie of vier lijnen grooter. Als nu 
de gaten gemaakt zijn, fteckt men, met eene guts, 
het gat uit, volgens den binnenften Cirkel, zo 
dat deszelfs middellijn de lengte van het gat heb 
be; vervolgens fteekt men het zelve gat, volgens 
den buitenften Cirkel, fchuins bij, en maakt het 
zelve zuiver, eerst met de boor, en daarna met 
het brandijzer. Moet ‘er echter een Conduct in 
het gat komen, om den wind naar eene Pijp, 
die in het gezigt, of elders buiten de Wind-laade 
ftaat, te leiden, dan is het beter geen brandijzer 
te gebruiken, op dat de lijm, waar mede dat 
Conduêt vastgezett wordt, des te beter vatte. 

S 25. Nu blijft ’er niets over, dan het funda= 
mentbord of de fpondfels , de Sleepen, en de Stol 
ken te zuiveren van den braam, die door het maa- 
ken der gaten veroorzaakt is. Ten opzigte van 
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het fundamentbord of de fpondfels, als trede war 
de benedenzijde der Stokken, gefchiedt dit eene 
voudig, door ’er met de reifchaaf , welker beitel 
zo fijn, als mogelijk is, gezett moet worden 4 
zagtelijk over te loopen; doch de gaten, die in 
de benedenzijde der Sleepen zijn, mroct men eerst 
miet de boor fig. 8, of liever met eene gelijkfoore 
tige boor, welker knop maar omtrend éénen duim 
middellijn heeft, een weinig uitfchuinew, op dat 
het leder door de fcherpe kanten niet gefchonden 
worde, deze uitfchuining moet utaar even merke 
baar zijn, dit is gepoeg, om het oogmerk te bee 
zeiken; men kan dit ook wel met het brandijzer 
doen, mits men voorzigtig zij van niet te diep 
te branden, Daar na gebruikt men de rcifchaaf , 
waar mede men de Sleepen van dikte gefchaafd 
heeft, den beitel zo fijn zettende, dat ’er, bee 
halven den braam, geen hout wegraake; men moef 
deze verrigting eerst aan de bovenzijde der Slee 
per doen, alwaar de grootfte braam is, welke 
onder liggende den Sleep te hoog zoude kunnen 
opligten, waar omtrend men met de andere zijde 
geen gevaar heeft, om dat de braam aldaar, door 
het uitfchuinen der gaten, reeds merkelijk vere 
Minderd iss van de bovenzijde der Stokken moet 
men den braam ook wegneenren. 

„$ 26. D. Broos (#) wil, dat men nu ook de 
gemeenfchap tusfchen de gaten in den Stok zat 
affnijden, op dat de Wd welke tusfchen de 
genen en Stokken mogte indringen, belett worde 


tot 
Cr) PArt du fulieur POrgues Paré, 1 Chap, 6 Set, a Art, 32e 
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tot een andet gat over te gaan, en alzo dóór= 
fpraak te verwekken. Men zoude dan, volgens 
hem, tusfchen de gaten zaagfneden van ééne lijn 
diepte moeten maaken, op dat de wind van het 
één naar het ander gat overgaande, dóór deze 
zaagfneden buitenwaards uitgeleidt worde. Deze 
bewerking kan zeker geen kwaad; doch een flore 
dig Orgelmaaker zoude daar van ligtelijk misbruik 
Kunnen maake, daarom durf ik dit niet ftellig 
aanraaden, om geene aanleiding te geeven tot het 
geen WERKMEISTER (s) Zweedfche Steeken tioemd3 
ik wil mij daarom liefst met den gemeldden Schrij- 
ver vereenigen, als hij (#) zegt: „, Dergelijke dine 
»> gen, fchoon zij geenen lof verdienen, kunnen 
>> nog wel dóór den beugel, aangezien cene ge- 
»> Tinge portie van afgeleidden wind een Orgel 
9» hiet merkelijk benadeeld, hoewel het zekerlijk 
„> beter is, dát iemand van Fontenellen, Wese 
9) Pennesten enz. bevrijdt blijve” Ik zoude het 
dan nog liever houden met de oude manier, om 
naamentlijk de benedenzijde der Stokken met lee 
der te belijmen; dit wordt bij weelen als een vere 
eischte aangemerkt (4), doch voornaame Orgels 
maakets laaten dit heden ten dage na, en ik ges 
loof, dat zij wel doen. 
S 27. Na dat al het hier vóór befchreven werk 
aan de Stokken verrigtt is, kan men de Stuitine 
‚gen 
Cs) Orgelproef S 205. (DS 95. 
Cu) WERKMEISTER, Orgelproef S 73, en Hess, in eene aane 


tekening op het aanhangftl zijner Dispofitien der merhwaardigfs 
Kerk-Orgelen Uladz, 167 en 168, 
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gen en Klosfen aan de Sleepen maaken; hoe dit 
gefchiede, heb ik reeds in het voorig Hoofdftuk 
S 145 15» en 16 opgegeeven, en behoef dus dien 
aangaande niets meer te zeggen, dan alleen, dat 
men aan elken Sleep eene Stuiting maaken moet, 
al is de Wind-laade uit twee of meer ftukken ver- 
vaerdigds want, hoewel alle de Sleepen op de 
onderfcheidene ftukken der Wind-laade tot de zelve. 
Stem behoorende, aan elkanderen gekoppeld wor- 
den, is echter ééne Stuiting voor allen te zamen 
niet genoeg; althands de veêrkragt van het hout 
zoude kunnen te wege brengen, dat twee of meer 
Sleepen te gelijk niet geheel zuiver zouden aan of 
afgetrokken worden. Men moet ook, bij deze 
gelegenheid, de plaats, alwaar eene fchroef , vol- 
gens !S 3, dóór eenen Sleep, of tusfchen twee 
Sleepen gaat, zo ver uitfteeken, dat de Sleepen 
eene vrije beweeging hebben. 

S 23. De laatfte bewerking is, het bekleeden 
van het fundamentbord of de fpondfels met leders 
hier omtrend heb ik in het voorig Hoofdftuk S 8 
al iets gezegd, doch er blijft nog één en ander 
bver; het geen nu gezegd moet worden. Men 
weet, dat de Dammen nog maar los met houten 
pinnen gehegtt zijn; men moet die nu afneemen, 
en, benevens de Sleepen, op eene tafel of ergens 
anders, alwaar zij onaangeroerd kunnen blijven, 
in die zelve orde, als zij op de Wind-laade gele« 
gen hebben, nederleggen. Men moet dan van 
het beste, digtfte, en gelijkmaatigfte leder uitzoe« 
ken, en daar mede het fundamentbord of de Sponde 
iets, op de wijze, als in het voorig Hoofdftuk 


ss 


HOOFDST. XVIII.) DE ORGELMAAKER. ger 


S 8 gezegd is, belijmen, brengende de lijm niet 
alleen op het hout, maar ook op het leder, doch 
niet dik op één of ander, op dat de kleine gaten 
niet gevuld worden, Het leder wordt met het 
ftrijkijzer zuiver glad geftrecken; en, als de lijm 
droog is, zoekt men de gaten, zo van de fchrocs 
ven, als van de houten pinnen, op de plaatfen, 
daar de Dammen gelegen hebben, met behuip van 
den tweeden Maatftok op, en fuijdt met een 
Ácherp pennemes het leder zuiver daar uit. Dau 
neemt men de Dammen één voor één, en beftrijkt 
derzelver benedenzijde met heete lijm, tlaatende 
omtrend een agtfte duims van de beiden kanten 
af onbefmeerds als men eenen Dam op zal leg 
gen, kan men een paar houten pinnen, waar van 
men nu eene meenigte in gereedheid moet heb 
ben, dóór de gaten fteeken, om, zonder heen of 
weder te firijken, de juiste plaats te kunnen vin- 
den. Een werkman houdt zig dan bezig met 
houten pinnen in de lijm te doopen, terwijl de. 
ander met allen fpoed dezelven in de gaten flaats 
en, zo het gebeuren mogt, dat ’er, onder deze. 
bewerking , een weinig lijm onder. uit de Dammen 
{patte, moet men die terftond van het leder wee- 
neemen3 doch, om dit vóór te komen, is het 
best, de lijm niet te na aan de kanten te bren- 
gen, zo als ik reeds gezegd heb. Zo dra een: 
Dam geplaatst is, legt men ’er den Sleep agter, 
éér men den tweeden Dam vastlijmd, men neemt 
dien. echter. daarna weder weg; en, wanneer alle: 
de Dammen geplaatst zijn, en de lijm droog is. 
fteekt men de uitfteekende einden der pinnen voor- 
Dd s zig- 
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zigtig af, zonder de- Dammen te kwetfen, Vere 
volgens fnijdt men alle de gaten, waar dóór de 
wind naar de Pijpen gaan moet, met een fcherp 
pennemes open, en brandt dezelven even. met een 
brandijzer uit; hier toe moet men zoo veele brand« 


ijzers hebben, als ’er gaten van onderfcheidene- 


grootte zijn, zij mogen wel een weinig {pits aan- 
gevijld wezen; de verdere behandeling kan men 
leeren uit het geen hier vóór Hoorpsr. IV S za 


gezegd iss men moet ook het leder uit de gaten 


voor de ftuitingen der Sleepen fnijden, om ’er de 
pinnen te kunnen inflaan of inlijmen (»). 

S 29, Als de Sleepen en Dammen op derzelver 
plaatfen gelegd, en de ftuitpinnen ingeflagen of 
ingelijmd zijn, zo dat derzelver boveneinden niet 
boven de Sleepen uitfteeken, onderzoekt men eerst 3 
of de Sleepen ruim genoeg tusfchen de Dammen 
heen en weder kunnen gefchoven worden; men 
fteekt ter wederzijden van elken Sleep een kaartes 
blad, als ’er dit tusfchen kan, zonder dat de 
Sleep geklemd zij, is ’'er ruimte genoeg, anders 
moet men den Sleep een weinig affchaaven, Daar- 
na maakt men eene pap van fijn gemaalen potlood 
en water, waar in een weinig gom gefmolten iss 
hier mede beftrijkt men de beiden zijden van den 
Sleep, even als of men wilde verwen; en, als 
dit droog geworden is, waar toe maar eenige mi= 
nuten noodig zijn, ftrijkt men ’er zagtelijk met 
genen niet al te lijven borstel over, om de on- 
gelijkheden van het potlood weg te neemen, de 


| ga 
(w) Zie Hoarnsz. XVII S ra, 
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gaten zuiverd men met de veder van eene fchrijfs 
pen, die men ’er dóór fteeekt, en rond draaid, 
Men legt de afgeborstelde Sleepen op hunne plaats, 
tot dat de lagtfte geleed is, en dan fchroefd men 
‘er de Stokken ops zo dra men, bij het indraais 
jen der fchrogeven, bemerkt, dat de Stokken op 
de Sleepen beginnen te drukken, moet een werke 
man dezelven geduurig in en uitfchuiven, tot dat 
de fchroeven zo vast bijgedraaid zijn, als zij kun- 
nen. Gebeyrd het dan, dat de Sleepen onbeweeglijk 
vast ftaan, of zoo klemmen, dat men ze niet, daa 
met groote kragt kan in en uitfchuiven, dan moet 
men de Stokken weder afneemen , en op de Dame 
men,-ter plaatfe, daar de fchroeven dóórgaan, 
een ftukjen dik papier lijmenz de lengte van dit 
papier is onverfchillig, twee duimen is genoeg, 
doch het moet iets fmaller zijn dan de Dammen, 
op dat het niet boven de Sleepen overfteeke, Tere 
wijl de lijm droogd, kan men de kanten der. 
Stokken een weinig affchaaven, zo dat zij, op. 
hunne plaats gelegd zijnde, ééne lijn of iets meer 
tusfchen elkanderen open laatenz dit gefchiedt, 
op dat zij, bij vogtig weêr zwellende, en, wee 
gens al te naauwe fluiting, zich niet kunnende 
verbreeden, belett worden fcheef te trekken, Na 
deze bewerking, fchroefd men de Stokken weder 
op, en, bijaldien de Sleepen dan niet al te moeie 
jelijk in en uit te fchuiven zijn, houdt men de 
Stokken voor afgemaakt; gaan de Sleepen al te 
ligt, dan moet men het papier, dat men op de 
Dammen gelijmd heeft, wegneemen, en dunner 
papier în de plaats lijmens doch dit zal niet ligt’ 

Ade ges 
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gebeuren, veel éér zal men nog eenigen tijd moe- 
ten befteeden, om de Sleepen, door geftadig in 
en uiefchuiven, gemakkelijk te doen gaan. 

S$ 3o. Ik heb hier vóór S 24» als in het voor- 
bijgaan , doen opmerken, dat zommige Pijpen bui- 
ten de Wind-laade geplaatst, en de wind der- 
waards, ‘door middel van windbuizen, die men 
Conduêten (w) noemd, geleidt moet worden; en, 
hoe wel dit eigenlijk behoore tot het plaatfen der 
Pijpen, waar van eerst in de derde Afdeeling moet 
worden gehandeld, zal ik echter, om herhaalin- 
gen en terugwijzingen te vermijden, deze ftoffe, 
als min of meer tot de Wind-Stokken behooren- 
de, alhier behandelen. Men verwagte evenwel 
niets, dan algemeene voorfchriften, want de om- 
ftandigheden in het buitenaf plaatfen der Pij« 
pen (x) zijn zo verfchillende, als ’er verfchiltende 
foorten van Orgelkasfen zijn, waar naar een Ore 
gelmaaker zig moet rigten; ik zal dus genoeg gee 
zegd hebben, wanneer ik zodanige algemeene re- 
gelen zal hebben aan de hand gegeeven., die, met 
behulp van een-goed oordeel, op de verfchillende 
omftandigheden kunnen worden toegepast. 

S 31. In het algemeen moet men bedagt zijn, 
om de Pijpen, zo na mogelijk bij de plaats te 
brengen, waar uit zij den wind ontvangen, om 
Tange Conduten, die veel tot verzwakking des 
winds toebtengen, te vermijden; de ruimte tus 
fchen twee flukken eener Wind-laade, die op den 

afs 

(ow) In het Fransch Porte=yents. 

Cx) De Franfchen noemen dit Poster les Tuyauxe 
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afftand van omtrend drie voeten van elkanderen 
liggen, en de holte der Torens agter de Gezigt- 
pijpen, zijn daar toe niet ongefchikt. Men plaatst 
de Pijpen op eiken ribben van genoegzaame dikte, 
om door de zwaarte der Pijpen niet dóór te bui- 
gen; deze ftukken worden, zo als best gefchieden 
kan, tegen de flijlen der Orgelkas, op Cardoefen, 
of op eenige andere wijze vastgemaakt5 zij zijn, 
even als de gegraveerde Stokken (y), dóórboord. 
Op Pr. IX fig. 7 ziet men zodaanig fluk A, waar 
op vijf Pijpen geplaatst kunnen worden, rustende 
op twee Cardoefen; de vijf Conducten a, Z, ec, 
d, en e brengen den wind derwaards uit den Stok 
B; dit zij genoeg, om het maakfel van dit ftuk 
ste begrijpen. Men moet zodaanige ftukken nooit 
plaatfen boven de andere Pijpen, die op de Wind- 
laade ftaan, dit pleeg in oude tijden te gefchic- 
den, toen men de Orgelkasfen zeer ondiep maak= 
te, waar van, zo mij voorftaat, nog een voor- 
_ beeld is in de Domkerk te Utrecht, en in mijne 
geboorteplaats in het klein Orgel in de Groote, 
en in het Orgel in de Walfche Kerk; doch, 
‘hoe ongemakkelijk dit zij, bij het flemmen van 
«een Orgel, zal clk Orgelkenner ligtelijk bezef- 
fen. De Corner (z) alleen heeft nog heden ten 
dage het voorrecht, van op eenen afzonderlij- 
ken Stok boven de andere Pijpen geplaatst te 


Wor 

O) Zie hier vóór S 15. 

(2) Deze Stem is een Pijp-werk beftaande uit verfcheidene 
Pijpen op éénen toon, en moet onderfcheiden worden van de 
CoRrNET TFong- werk, gelijk in de derde Afdeeling zal gezegd 
worden, 


Dd 5 


426 DE ORGELMAAKER, (AFDEEL. 1 


wordens maar dit.kan niet wel anders zijn, om 
dat deze Stem, vooral wanneer zij uit zes Pij- 
pen op elken toon beftaat, al te veel plaats op 
de Wind-laade zoude wegneemen; deze plaatfing 
hinderd ook niet in het {lemmen, om dat de 
CORNET, alleen in den Discant fpreekende, boe 
ven de kleinfte Pijpen komt, en hoog genoeg ge. 
plaatst kan worden. 

S 32. Ik moet omtrend de Corner nog doen 
opmerken, dat, hoe zeer de zelve uit verfcheide- 
ne Pijpen op éénen toon beftaa, elke toon echter 
maar één Condut heeft. De Stok, waar op dee 
ze CoRNET (laat, en welke op vier of zes ftijlte 
jens van ongeveer twee voeten lang op de Stok- 
ken der Wind-laade rustt, moet dus gegraveerd 
worden, op de zelve wijze , als de Stok , waar on 
eene Stem uit verfcheidene Pijpen on éénen toon 
beftaande geplaatst wordt, zie fig. 3 bij /, m,n, 
0, En ps, en de verklaaring daar van hier vóór $ 
16. De gaten in den Sleep moeten zo veel ins, 
houd hebben, als die voor alle de Pijpen, welke 
daar op fpreeken moeten, te zamen genomen3 
om dit te vinden, voege men alle de middellijnen 
der gaten, die tot de Pijpen noodig zijn, bij el- 
kanderen, en muitipliceere dit getal met de mid 
dellijn van het srootíte gat; van dit product neee 
me men de helft, en men zal den inhoud van het 
gat gevonden hebben; deze aanmerking geldt ook 
omtrend aile de Stemmen, welke meer dan ééne 
Pijp op elken toon hebben, 

$ 33 In Cabinet-Orgelen gebruikt men ook 
wel, tot het afleiden van den wind naar de Gee 

zigte 
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zigt-pijpen, gegroefde Stukken (aa)5 men ziet 
zodaanig ftuk afgebeeldt fig. 10, Het zelve be- 
ftaat uit eene plank ABCD van zodaanige dikte, 
als noodig is, om de groeven 1, 2, 3, 45 En S 
diep genoeg te kunnen maaken; de geftipte lijnen 
naar den kant van AC duiden aan, hoe ver al- 
daar de groeven gaan moeten. Als de groeven 
gemaakt zijn op de diepte van drie vierden duims, 
trekt men over het midden wan den bovenkant 
AB eene lijn, om de gaten a, bh, cd, ene, 
waar op de Pijpen ftaan moeten, te maaken; men 
boord deze gaten, volgens de geftipte lijnen, tot 
in de groeven dóór, acht geevende, om niet te 
veel vóór of agterwaards te boorens daar na lijmd 
„men fpondfels van een vierde duims dikte in de 
„groeven, Dit gedaan, en de lijm droog zijnde, 
fchaafd men de fpondfels met de oppervlakte der 
plank gelijk, en men lijmd op het eind der groës 
ven, naar den kant van AC, eene plank E van 
eenen halven duim dikte, welke men vervolgens 
met eenige houten fpijkers bevestigd; deze plank 
dóórboord men met gaten, welke ín de groeven 
uitkomen, en waar in de einden der Conduten 
geplaatst worden; daar na belijmd men de geheele 
oppervlakte, welke niet door de plank E bedekt 
is, met papier, het welk men ook tegen den 
rkant fg dier plank laat opfchieten, De wind nu 
in het gat bij A inkomende, gaat dóór de groeve 
rz naar het gat a, en doet de Pijp, die daar op 
ftaat, fpreceken, en zo voorts met alle de anderen, 


$ 34 


(44) In hot Fransch Pieces gravdes, 
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$ 34. De Conduêten zijn buizen van lood, Or- 
gelmetaal, of hout, waar dóór de wind uit de 
Stokken naar de buitenaf geplaatfte Pijpen gee 
leidt wordt, men ziet drie zodaanige Conduêen 
van lood of metaal bij a, b, en c fig. TLs ifs 
zijn allen rond, doch verfchillende van gedaante, 
om te doen zien, dat men aan de Conducten al- 
lerhande buigingen moet geeven, welken de gele- 
genheid der plaats vereischt. De einden dezer 
Conduéten worden in de gaten, waar toe zij be- 
hooren, geplaatst, met vlas of werk omwonden , 
en alzo vastgelijmd; hier bij moet men in acht 
neemen, dat de ConduGten zo net pasfen moeten , 
dat zij, des noods, ook zonder gelijmd te zijn, 
niet uit hunne plaats kunnen vallen; ook moeten 
de onderfte Conduéten, als ’er veelen te zetten 
zijn, eerst geplaatst worden, op dat men niet Se= 
noodzaakt zij, de reeds gelijmden weder los te 
maaken, het geen niet gemakkelijk gaat. In 2T00e 
te Orgelen maakt men veeltijds houten Conduêten, 
welke niet zelden vijf, zes, of meer voeten lang 
zijn, gelijk ik die in het uitmuntend Orgel te Nij- 
megen gezien heb. Zij beftaan uit twee op elkan- 
deren gelijmde ftukken hout, in ieder van welken 
eene halfronde groeve gefchaafd is, zo als fie. 1e 
vertoond; deze twee {lukken worden met de plat= 
te zijden tegen één gelijmd, zo dat de twee groe- 
ven te zamen vereenigd een rond gat over de ge- 
heele lengte uitmaaken; het fpreekt van zelve, dat 
dit gat groot genoeg moet zijn, om zo veel wind 
dóór te laaten, als noodig is woor de Pijp» die 
daar op fpreeken moet. Als men zodaanige Con- 
duce 
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duéten te zamen gelijmd heeft, bindt men ‘er over 
de geheele lengte eene dunne koord of fterk bind= 
touw om, het geen men, als de lijm droog is, 
afneemt, en de ftukken met houten fpijkers be 
vestigd. Voor groote Pijpen, bij voorbeeld van 
16 tot 32 Moet, kan men Conduéten uit eiken 
planken van eenen halven duim dikte maaken, op 
de wijze, als van de groote Wind-Canaalen ge= 
zegd is5 dit is voornaamentlijk goed, als de Con- 
duéten wat veel gebogen moeten zijn, het welk 
niet zo gemakkelijk met gegroefde en op één gen 
lijmde ftukken kan gedaan worden. Deze Con- 
duéten hebben ook nog dit voordeel, dat men ’er 
eene fponding aan fchaaven, die in den Stok ins= 
laaten , en ’er vervolgens een ftuk leder omlijmen 
kan; dan heeft men, bij het losmaaken, niets meer 
te doen, dan het leder weg te fnijden. Het eind, 
dat bij de Pijp komt, kan men maaken als eene 
BAR ARED ellen ZD T 08 4 Ran Áo ETL tol Elk OE 
Pijp daar boven op zetten, mits de bovenplank 
daar ter plaatfe, immers voor zwaare Pijpen, 
éénen duim dik zij. 

S 35. Nu moet ik nog het maakfel der Pijp= 
borden (bb), welke ook wei Roosters genoemd 
worden, opgeeven, hoewel men doorgaans de 
Pijp-borden niet maakt, vóór dat de Pijpen ge- 
reed zijn, om op de Wind-laade geplaatst te 
worden. Ik moet hier vooraf doen opmerken, 
dat men geene Pijpen, welker lengte boven de 
vier voeten is, uitgenomen Tong-werken, in de 

Pijp= 


(bb) In het Fransch Feux - Sonniers. 
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Pijp-borden plaatst, maar dezelven op eene andere 
Wijze wastmaakt, zo als te zijner plaatfe gezegd 
zal worden. Het Pijp-bord beftaat uit eenige 
planken van eiken fpreidfel of halfduïms wagens 
fchot, welke zomtijds zo lang zijn, als de Stok. 
ken, zomtijds half zo lang, en zomtijds veel kors 
ter, dan de helft, naar maate men daar in de 
Pijpen plaatfen moet. De breedte der Pijp-bor- 
den, die over de geheele lengte der Wind-laade 
gaan, moet naar de gelegenheid gefchikt zijn; 
men kan twee, drie, of meer Stemmen in het 
zelve Pijp-bord plaatfen, dit is onverfchillig, men 
vindt ze doorgaans van agt tot tien duimen breeds 
te, zomtijds ook finaller, In Cabinet- en Bureau. 
Orgelen, welker Wind-laade niet breeder, dan 
twaalf of veertien duimen is, kan men één Pijp- 
bord zo breed maaken, als de geheele breedte 
der Wind-laade, of uit twee ftukken, zo dezelve 
al te breed iss men heeft tot dit alles volkomen 
vrijheid, mits het Pijp-bord maar wel gemaakt en 
bevestigd zij. Men ziet op Pr. IX fig. 7 afge. 
beeldt een gedeelte eener Wind-laade, waar op 
een Pijp-bord CD, ook maar gedeeltelijk zigte 
baar, geplaatst iss men ziet de twee Pijpen E en 
F in het Pijp-bord ftaanden, en de ledige gaten 
voor anderen bij f, ge, A, #, A, en Z. Onder 
het Pijp-bord op den Stok bij G zijn de gaten 
voor de Pijpen, welke daar op ftaan moeten, ook 
voor de twee bij wm en mw, welke verbeeldt wor- 
den afgebroken te zijns eindelijk ziet men de tijlt- 

jens o en p, welke het Pijp-bord onderfteunen. 
S 36. Als eene plank tot het Pijp-bord van 
leng-= 
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dengte en breedte gezaagd, en van breedte en dike 
te gefchaafd is, brengt men op derzelver boven- 
zijde alle de lijnen en dwarslijnen over, welke op 
de Stokken zijn, waar toe zij behoord, en men 4 
teekend de gaten voor de Pijpen; dit moet alzo. 

gefchieden, dat, als de plank op haare plaats op 
den Stok gelegd is, die geteekende plaatfen juist 
boven de middelpunten der gaten, die in den Stok. 
zijn, komen. Men trekt om alle de tekenen met 
eenen pasfer zodaanige Cirkelen , als de grootte van 
het gat voor elke Pijp zijn moet, waar van ik ftraks 
den regel zal opgeeven; daar na zoekt men langs de 
kanten de plaatfen voor de Stijltjens, welke om 
trend negen of tien duimen van elkanderen moe 
ten gezett worden, waar bij men maar alleen 
heeft te zorgen, om ten minften eenen halven 
duim van de Cirkelen, en éénen duim van de 
„plaatfen, daar fchroeven op de Stokken ftaan, af 
te blijven, de plaats der Stijltjens is voor het 
overige onverfchillig,. De tekens gemaakt zijnde, 
trekt men op elk derzelven eenen Cirkel van 
eenen halven duim middellijn, en boord daar met 
eene kleine boor dóór, daar na met eene groo. 
tere, tot dat al het hout binnen den Cirkel uits 
geboord zij; ziet men in het begin, dat de boor 
eenigzins afwijkt, moet men dit gebrek met eene 
kleine houtrasp verhelpen, éér men verder boore, 
Als alle de gaten voor de Stijltjens geboord zijn, 
teekend men ook de plaats der fchroeven, en 
boord aldaar gaten van ten minften éénen duim 
middellijn, zo als fig. 7 bij g en r te zien is, 
welke gaten boven de fchroeven « en # komen; 


komt 
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komt één der kanten van het Pijp-bord gelijk met 
dien van den Stok, dan fleekt men de gaten half: 
rond uit; deze gaten dienen, om, bij verande 
ring van weêr, als de Stokken niet genoeg of 
al te fterk op de Steepen drukken, de fchroes 
ven, door middel van eenen fchroefdraaijer met 
eenen langen ftecl, vaster of losfer te kunnen- 
draaijen, 

S 37. Men legt nu het Pijp-bord op den Stok 
of de Stokken, waar toe het behoord, op zijne 
juiste plaats, en laat het dáár door éénen of twee 
werklieden onbeweeglijk vast houden; men neemt 
de boor, die in de gaten past, welke voor de 
Stijltjens gemaakt zijn, en boord met dezelve de 
gaten in de Stokken, ter diepte van eenen halven 
duim, wel acht geevende, om de boor altoos 
loodlijnig te houden. Als men één gat geboord 
heeft, kan men ’er den tap van een Stijltjen, of 
eenen anderen pin, die net past, inflaan; als 
men een tweede gat aan het ander eind, en, zo 
het Pijp-bord lang is, één in het midden geboord, 
en pinnen ‘er in geflagen heeft, behoefd het Pijp- 
bord niet meer vastgehouden te worden, en men 
kan de overige gaten booren. Daar na neemt men 
het van de Stokken af, zuiverd het, gelijk ook 
de Stokken, van den braam, dien de boor gee 
maakt heeft, en boord op elk der tekenen, die 
de gaten voor de Pijpen aanwijzen, een gaatjen 
dóór de geheele dikte, niet grooter dan ééne lijn, 
of zelfs iets kleiner, en men gaat over tot het 
booren der gaten voor de Pijpen. 

S 38. Om de grootte der gaten, volgens welke 
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men, gelijk ik hier vóór S 36 gezegd heb, de 
Cirkelen trekken moet, te vinden, meet men de 
hoogte der Stijltjens tusfchen de tappen, en voegd 
‘er de dikte van het Pijp-bord bij. Men neemt 
een ftuk ijzerdraad van ééne lijn dikte of iets 
meer, en buigt aan het één eind een oog A figs 
135 van het uiterfte eind dezes oogs bij A neemt 
men de maat van Omtrend eenen halven duim 
meer, dan die, welke men zo even genomen had; 
en breekt aldaar het ijzerdraad af; men vijld ’er 
eene fcherpe punt aan, en buigd het eind, op een 
vierde duims van de punt; in den haak om, naar 
den zelven kant, als het oog A gebogen is. Het 
oog fteekt men onder in den voet der Pijp, en 
maakt op denzelven met de fcherpe punt a een 
teken, het oog wat tegen den onderkant drukken= 
de, op dat alle tekens even ver daar van daar 
zijns dit teken is de plaats, daar men de dikte 
der Pijp moet meeten, om den Cirkel te kunnen 
trekken, en dit doet men van Pijp tot Pijp. 

S 39. Tot het booreii der gäten gebruikt men 
eene Cirkelboor, zo als die fig. 14 afgebeeldt iss 
Het ftuk A diend, om de boor in den zwengel 
te zetten, de ftaaf B, die door het midden van 
den fteel heen en weder gefchoven, en met het 
fchroefjen a vastgezett kan worden, om groote 
en kleine gaten te booren, heeft aan derzelver 
eind de boor €, zijnde plat, doch aan den ag- 
terkant halfrond bijgeflepen, zo als bij h gezien 
kan worden; de punt c is eenigzins breed, doch 
zeer fcherp bijgeflepen, men kan ’er ook wel een 
paar tandjens, als van eene zaag, in maakens 
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om het hout te beter te fnijden, doch dit is niet 
volftrekt noodig; de punt D is rond, en loopt 
fpits bij. Als men nu deze boor gebruiken wil, 
fteekt men de punt D in het gaatjen, dat men in 
het Pijp-bord gemaakt heeft, zett de punt e op 
den Cirkel, en bevestigd de ftaaf B, door het 
fchroefjen a, in dien ftand. Men keerd het Pijp- 
bord om, en boord eerst aan de benedenzijde de 
diepte van eene halve lijn of iets meer, om aldaar 
den draad van het hout te breeken; men keerd 
het Pijp-bord weder om, zo dat de Cirkels bo- 
ven liggen, en men boord het gat geheel uit 5 
den draad, door het booren van onderen, gebro= 
ken zijnde, zullen ’er geene fplinters uitvallen. 
Als de gaten zo klein worden, dat men ze niet 
gevoeglijk met de Cirkelboor maaken kan, ge- 
bruikt men daar toe eene gewoone boor, die iets 
kleiner is, dan de Cirkel, en ruimd het gat uit 
met eene fpitfe boor, wolgens het beloop der 
Pijpvoeten. 

S 40. De Stijltjens, waar van ’er één afgebeeldt 
is fig. 15, worden gemaakt uit een ftuk eiken- 
hout, het welk agtkant gefchaafd iss men doet 
best, daar toe eeniee ftrooken van vijf of zes 
voeten lengte te fchaaven, waar uit men verfchei- 
dene Stijltjens zaagen kan. Als dit gefchiedt is, 
teekend men op derzelver beiden einden het mid- 
delpunt, en draaid ’er de tappen aan, welker dike 
te bepaald wordt door de grootte der gaten in 
het Pijp-bord en de Stokken; de borsten moeten 
zuiver vlak, of liever eenigzins hol gedraaid zijn. 
De tap, die in den Stok komt, moet maar eenen 
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halven duim lang zijn, op dat de borst op den 
Stok draage, de andere tap mag wel iets langer 
wezen, op dat hij, zo als fig. 7 bij u en v te 
zien is, een weinig boven het Pijp-bord uitfteeke , 
om, bij het afneemen van het zelve, den duim 
daar op te kunnen zetten, terwijl men het Pijp- 
bord met de hand opligtt. Als alle de Stijltjens 
klaar, en de gaten van den braam gezuiverd zijn, 
zett men het Pijp-bord op de Wind-laade, 

S ar. Men zett de Pijpen in haare plaats, en, 
wanneer men bevindt, dat dezelven niet in de gaten 
fluiten, plakt men ’er een weinig laken of vilt in5 
door dit middel kan men ook eene Pijp, die niet 
zuiver in het lood flaat, regt zetten; klemd eene 
Pijp te veel, of rustt derzelver voet niet op het 
gat van den Stok, dan moet men het gat een 
weinig met eene houtrasp uitruimen, het geen we 
der een middel is, om de Pijp regt te zetten. Ouù- 
der deze bewerking, moet men een ftuk papier 
op den Stok leggen, op dat het hout, het geen 
men uitraspt, niet in de gaten valle, en daar na 
neemt men het papier voorzigtig, om niet te flor- 
ten, wegs de Pijpen moeten in de gaten niet 
klemmen, noch waggelen, dan is het Pijp-bord 
goed. De lengte der Stijltjens is onverfchillig „ 
mits zij maar omtrend anderhalven duim korter 


zijn, dan de Pijpvoeten; de meest gebruikelijke _ 


lengte is zes duimen tusfchen de tappen, en dan 
zijn de voeten der Pijpen zeven en eenen halven 
duim lang; in Cabinct- en Bureau-Orgelen, al- 
waar dikwijls plaatsgebrek in de hoogte is, kan 
men ze wel een paar duimen korter maakeir, 
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK. 
Van de Hoofd-Wentilen en de Wind-kas. Ì 


St D. bovenzijde der Wind-laade geheel af- 
gemaakt zijnde, moet men ovefgaan, om ook 
derzelver benederizijde af te maaken; men keerd 
dezelve, ten dien einde geheel om, zo dat de 
Stokken onder, en de opene Cancellen boven lig- 
gen. Men begint met de openingen, door mid- 
del van Spondfels, op de zelve wijze , als men aar 
de andere zijde gedaan heeft (2), te dekken 3 
doch niet over de geheele lengte der Cancellen, 
want men moet, ter plaatfe daar men de Wind- 
kas brengen zal, een gedeelte open laaten, het 
welk naderhand door de Hoofd-Ventilen gedekt 
wordt. Ik moet omtrend deze Spondfels eenige, 
aanmerkingen maaken, en wel voor Eerst, dat 
men doorgaans de Wind-kas geheel aan den vóór 
of agterkant der Wind-laade brengt, zo dat de 
vóórkant der Wind-kas gelijk met den vóór of 
agterkant der Wind-laade kome, en in dit geval 
heeft men woor elke Cancelle maar één Spondfel 
noodig, welks één eind tegen den anderen kant 
van het Raam wordt gedreven, zo als te zien is 
op Pr. X fig. 1 bij aaa. Doch zomtijds wordt 
de Wind-kas ook wel zoo geplaatst, dat derzel- 
ver vóórkant twee of drie duimen binnen den bui- 
tenkant der Wind-laade- kome; in dat geval moet 


men 
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men twee fpondfels gebruiken, één naamentlijk 
welks eind tegen den vóórkant, en één, welks 
eind tegen den agterkant des Raams aanfluitt, en 
dan komt de opening wat meer te rug, zo als bij 
bbbencece. Ten Tweeden, de Franfchen ge= 
bruiken geene dóórgaande Spondfels, maar zet= 
ten, ter plaatfe daar de ftaerten der Hoofd-Ventie 
len rusten moeten, kleine ftukjens hout, die: zij 
Flipots noemen, tusfchen de Spijlen, op de wijze 
als fig. 1 bij Jd te zien is; het overige tusíchen 
dd en hh belijmen zij met leder, pergament, of - 
twee à drie dik papier. Deze manier is ook voor 
kleine Wind-laaden niet kwaad, hoewel ik voor 
mij de dóórgaande Spondfels zoude verkiezen, ers 
zeker altoos voor groote Wind-laaden, om dat 
dezelven meer aan de mishandeling van het onge- 
dierte zijn blootgefteld. Doch de Franíchen gee 
bruiken deze Mipots zelfs aan de grootfte Wind» 
Jaaden, en, bijaldien de Cancellen wat lang zijns 
plaatfen zij nog één, zo als bij ee, en zomtijds 
twee Flipots, \tusfchen dd en Ah, om de Can- 
cellen in haaren ftand te houden. Zen Derden, 
de Spondfels zijn omtrend eenen halven duim dik 5 
deze dikte moeten zij ook hebben ter plaatfe, daar 
de ftaerten der HoofdsVentilen komen; dochs 
heeft men zeer lange Cancellen, bij voorbeeld van 
vier of vijf voeten, dan mag men de Spondfels 
aan het ander eind wel éénen duim of nog dikker 
neemen, om alzo de Cancellen van langzaamer- 
hand ondieper te maaken; want, hoewel de Can 
cellen, zo als te zijner tijd zal getoond worden, 
eene genoegzaame diepte moeten hebben, om al 
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den wind, die ’er tot het doen fpreeken van alle 
de daar op ftaande Pijpen noodig is, dóór te laa- 
ten, kan echter deze vermindering van diepte geen 
kwaad, om dat ’er tusfchen de Hoofd-Ventilen 
en den anderen kant der Wind-laade reeds veel 
wind dóór de Pijpen wegvliegt, en ’er dus, hoe 
verder de wind komt, ook des te minder wind 
noodig iss in tegendeel, deze vermindering is 
zeer nuttig, om de verflaauwing van de kragt des 
winds te beletten, en den zelven zijne volle he- 
vigheid tot aan het ander eind der Wind-laade te 
doen behouden. Zen Wierden, onder Pedaal laa- 
den in groote Orgelen maakt men doorgaans twee 
Wind-kasfen , &éne aan den vóór, en ééne aan 
den agterkant3 in dit geval komen de Spondfels 
in het midden, laatende aan ieder eind eene opc 
ning voor de Hoofd-Ventilen, zo als fig. 1 bij 
fff engegete zien is3 dit gefchiedt, om de 
hevigheid des winds te behouden, Elke Pedaaltoets 
heeft dan twee Ventilen te openen, en dit kan 
geen kwaad, om dat dit voor den woet des Or- 
gelfpeelers niet merkbaar is5 doch voor Hand-Cla- 
Vieren mag dit niet gefchieden, om dat daar door 
de behandeling te zwaar zoude worden; deze 
Spondfels moeten dus overal even dik zijn, de- 
wijl de wind, wan beiden kanten met gelijke he- 
vigheid inkomende , geene verflaauwing ondergaat. 
S 2. Het inlijmen der Spondfels gefchiedt op 
de zelve wijze als aan de bovenzijde van het 
Raam; dus kan men daar over nazien het geen 
hier vóór Hoorpsr. XVI S er gezegd is, met 
dit onderfcheid, dat de Spondfels, waar van ik 
nu 
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nu fpreek, alleen tegen den éénen kant van het 
Raam fluiten. Om dit te bevorderen, moet men 
eenige fpiën maaken, zo als fig. 2 aanwijst; der. 
zelver dikte moet zo zijn, dat de fpie in de naauwe 
fte Cancellen ingaa, zonder te klemmen; de breede 
te is onverfchillig, twee duimen zal genoeg zijn; 
de lengte moet hen zoo neemen, dat de bovene 
kant iets langer, en de onderkant iets korter zij, 
dan de opening, die voor het Hoofd-Ventiel blijs 
ven moet. Als nu een Spondfel ingelijmd is, 
drijft men het zelve, door middel van den fpies 
tegen het Raam, en, als men op die wijze eenige 
Spondfels ingelijmd, aangedreven, en met den 
heeten doek overftreeken heeft, kan men de fpiën 
uithaalen, en tot het inlijmen van andere fponde 
fels overgaan. Bijaldien men twee Wind-kasfen. 
onder ééne Wind-laade maakt, doet men best 
eene lijn dwars over de Cancellen te trekken, om, 
het binneneind der openingen aan te wijzen, dan 
kan men de Spondfels, bij het inlijmen, een wei 
nig te rug zetten, en met de fpiën zagtelijk tot 
tegen die lijn aandrijven; doch in dit geval moet 
men de fpiën terftond weder uitneemen, Eindes 
lijk, in geval men het binnenfte der Cancellen 
mogte belijmd hebben (4), moet men eerst al de 
lijm van de plaats, daar de Spondfels komen zul 
len, zuiver affchraapen; het is dan best, deze 
bewerking te doen, zo dra de lijm droog is, om 
dat men daar door zeer veel moeite uitfpaard, 
want, wagtt men daar mede, tot dat de gaten 
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voor de Pijpen geboord zijn, dan moet men om 
het affchraapfel weg te neemen, alle de Stokken 
en Sleepen losmaaken, en van de vezeltjens, die 
dóór de gaten gevallen zijn, zuiveren, het geen 
niet gemakkelijk te doen is. 

„S 3. Als de lijn, waar mede de Spondfels in= 
gezett zijn, droog geworden is, moet men de 
geheele oppervlakte, niet alleen de Spondfels , 
maar ook dat gedeelte der Spijlen, alwaar de Can- 
cellen open gebleven zijn, zuiver met de reifchaaf 
affchaaven , en met het Raam gelijk maaken. Men 
moet zorgen, dat ’er geene fplinters affpringen , 
en daarom den. beitel zo fijn zetten, als mogelijk 
is; men kan, om die reden, als men nabij de 
gelijkheid begint te komen, de fchaaf met twee 
beitels gebruiken (c). Na deze verrigting kan 
men overgaan tot het vervaerdigen der Hoofd- 
Ventilen, of, zo men wil, kan men eerst de 
plaats, daar de zelven komen moeten, van het 
noodige voorzien, Oudtijds belijmde men die 
met leder, den nerf tegen het hout; deze manier „ 
welke nog niet geheel in onbruik geráakt is, zou 
de de beste zijn, hadde zij niet deze twee onge= 
fegenheden: voor Berst, dat het leder der Hoofd- 
Ventilen tegen dit leder gedrukt zijnde, min of 
meer fchijnt te kleeven, en daar door de behan- 
deling der Clavier toetfen moeijelijker maakt; en 
ten Tweeden, dat het vuilnis op den vleeschkant 
van het leder meer hegtt, en zig aldaar verzaa- 
melende, daor den tijd het digt fluiten der Hoofd» 
| Ven= 
€) Zie Hoornst. XVI S z4, 
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Ventilen verhinderd. Om dit laatfte ongemak vóór 
te komen, lijmen zommige Orgelmaakers het leder 
op dezelven met den vleeschkant tegen het hout; 
en leggen pergament op de plaats, daar de Ven- 
tilen tegen flaan; dit is, buiten tegenfpraak , goed , 
mits alles zuiver gewerkt zij. Anderen lijmen wel 
het leder op de Ventilen met den vleeschkant 
buiten, doch gebruiken best papier, waar aan 
geene gebreken zijn, in plaats van leder, op de 
Spijlen 3 dit vereischt ook eene zuivere bewerking , 
en daar om zoude ik de geenen, die zich enkel 
uit liefhebberij op het vervaerdigen van Orgelen 
toeleggen, en, tot het maaken van Wind-laaden „ 
eenen’ Schrijnwerker moeten gebruiken, aanraaden , 
zich bij de oude manier te houden, Het zij men 
nu leder, pergament, of papier gebruike, moet 
men altoos in het oog houden, dat de zamenvoe= 
gingen op het midden van eenen Spijl komen „ 
waar toe men, zo veel mogelijk, de breedften 
behoord uit te zoeken, Men moet het leder, pa- 
pier, of pergament vooraf fnijden; de breedte van 
het zelve moet niet alleen de geheele lengte der 
openingen bedekken, maar ook aan den vóórkant, 
dat is tegen het Raam, ten minften eenen halven 
duim, en op de Spondfels anderhalven duim over- 
fteeken. Het pergament wordt eerst behoorlijk 
afgefchraapt (4); het papier kan men wel eenen 
dag te vooren op eene vogtige plaats leggen; men 
beftrijkt, zo wel de plaats, die bekleedt moet 
worden, als het geen men: dagr op legt, met 
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CD Zie Hoorpsre. lS 25, 


Ee 5 


442 DE ORGELMAAKER. (arprzi.r, 


lijm, en, als het leder, papier, of pergament ’er 
op gelegd is, loopt men ’er met het Strijkijzer 
over, wel zorgende, dat ’er geene plooijen in 
blijven, en dat het wel tegen de kanten en einden 
der openingen, en, daar het zamengevoegd is, 
tegen zig zelven aanfluite, Het pergament (e) 
wordt, als de lijm droog is, om atle ongelijkhe. 
den weg te neemen, afgefchaafd met eene fchaaf, 
welker beitel omtrend zo graaden boven het wa. 
terpas flaat;s de beitel moet zeer fijn gezett wore 
den, en men fchaafd volgens de lengte der Spijs 
len, tot dat men de geheele Oppervlakte van het 
persament overal geraakt hebbe, en alles wel vlak 
zij. Daar na fnijdt men met een fcherp penne- 
mes al het leder, pergament, of Papier, het geen 
‚de openingen bedekt, Weg; men moet altoos ne- 
derwaards drukkende fnijden, op dat niets los- 
raake; gebeurd dit, bij ongeluk, dan loopt men 
‘er even met het warm ftrijkijzer over heen. De 
ze openingen worden gedekt door de Hoofd-Ven- 
tilen, waar van ik nu handelen moet, 

S 4. Tot het maaken der Hoofd-Ventilen, wel- 
ke ook wel den naam van Speelkleppen draagen, 
moet men het zagtfte, witfte, en regtdraadigfte 
wagenfchot uitzoeken, als zijnde het minst aan 
trekken onderhevig; men zaagd daar van zo veele 
ftrooken, als men tot het maaken van alle de 
Ventilen noodig heeft, en men fchaafd die van 
breedte en dikte zuiver in den haak. Uit deze 
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ftrooken, welke wel vier of vijf voeten lang moe 
gen zijn, zaagd men zo veele Ventilen, als ’er 
uit kunnen komen3 «het gedeelte, dat men voor 
den onderkant fchikt, teekend men telkens met 
potlood, om zig naderhand niet te vergisfen. Als 
le de Hoofd-Ventilen tot ééne Wind-laade behoo= 
rende moeten van de zelve lengte zijn, doch de 
breedte bepaald zig tot drie lijnen boven de wijd» 
te der Cancellen, welken zij bedekken moeten, 
zo dat de rustplaats van een Ventiel aan elke zijs 
de-anderhalve lijn is, en zomtijds wel iets meer, 
gelijk ik naderhand zeggen zal. Wat de lengte 
aangaat, moeten de Ventilen vóór en agter om- 
trend drie lijnen over de opening uitfteeken, en 
de lengte der opening bepaald zig naar de diepte 
der Cancellen, dat is te zeggen, dat eene opening 
ten minften drie maalen zo lang zij, als de diepte 
der Cancelle, waar toe zij behoord, zonder ech- 
ter ooit langer dan twaalf duimen te zijn; want 
al te lange Ventilen zijn traag in de beweeging , 
en loopen gevaar van fcheef te trekken. ‘Prouwens 
het zal niet ligt gebeuren, dat men Hoofd-Ven- 
tilen boven de twaalf duimen lengte noodig heb- 
be, ’t en zij in Pedaal laaden, waar op veele 
zwaare Stemmen gevonden worden; doch in dat 
seval gebruikt men, zo als ik $ 1 gezegd heb, 
twee Wind-kasfen; en dan behoeven de Ventilen 
ook maar half zo lang te zijn, als dat men ’cr 
maar ééne maakt. Eindelijk, de hoogte of dikte 
van alle de Hoofd-Ventilen eener Wind-laade is 
gelijk; men kan het breedfte Ventiel voor rege 
neemen; is dit éénen duim breed, dan magke men 
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alle de Hoofd-Ventilen éénen duim hoog; of wil 
men, om te beter het fcheeftrekken vóór te ko- 
men, wat meer hoogte neemen, dit kan geen 
kwaad, Het Ventiel, waar van ik op Pr. X fig. 
3 de afbeelding tot een vierde der natuurlijke 
grootte geef, is gerekend op agt duimen lengte, 
elf lijnen breedte, en éénen duim hoogte; hier 
uit zal volgen, dat een Ventiel van de zelve lengte 
tegen negen lijnen breedte, naar evenredigheid zo 
veel hooger zal zijn; van dit onderfcheid kan men 
eene fchets zien bij fig. 4, welke den vóórkant 
des Ventiels, die het Hoofd genaamd wordt, ver= 
toond, alwaar de geftipte lijnen de meerdere hoog- 
te, welke zodaanig Ventiel naar everredigheid zijs 
ner mindere breedte verkrijgt, aanwijzen. 

S 5. Als de Ventilen op derzelver lengte ge- 
zaagd zijn, moet men de einden affchuinens het 
hoofd A fig. 3 behoefd men niet zeer fchuins te 
Haaken, men kan, zo men wil, het zelve in den 
haak fteeken3 doch een weinig fchuinte, zo als 
bij A fig. 5, kan geen kwaad; al te fchuins, zo 
als bij A fig. 3, is niet verkieslijk, om dat men 
dan het Ventiel niet met den vinger kan openen, 
of men moet den nagel onder het leder ftceken , 
waar door men gevaar loopt, iets los te maaken ; 
de fchuinte B bij den ftaert C moet nict meer dan 
3o of 35 graaden boven het waterpas zijn. Alle 
de Hoofd-Ventilen moeten, ten opzigte der {chuin- 


te, gelijk zijn; en, om dit wel te doen , gebruikt 


men een Werktuig, zo als fie. 5 afgebeeldt is; 
het zelve beftaat vit een plankjen CD van twee 
duimen breedte; de lengte en dikte is onverfchif- 

j vidi s 
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lig. Op het midden van dit plankjen fpijkerd men 
een ander AB van gelijke lengte, anderhalven duim 
breed, en een vierde duims dik; men fchuind 
deszelfs einden A en B zodanig af, als men voor 
de gedaante der Ventilen noodig oordeeld; voorts 
is dit werktuig, zo als het zig aan één der cin- 
den vertoond, fig. 6 afgebeeldt. Men legt den 
onderkant des Ventiels op het plankjen CD fig. 
5, tegen het plankjen AB, eerst aan de ééne, 
ven dan aan de andere zijde, en men teekend alzo 
_de fchuinten ter wederzijden op het Ventiel, zorg 
draagende, om het eind des Ventiels altoos gelijk 
te leggen met het eind van het plankjen CD; als 
men, volgens deze teekeningen, alle de Ventilen 
fchuins gezaagd, en met den beitel zuiver bijge- 
ftoken heeft, kan het niet misfen, of zij moeten 
allen eenerlei gedaante hebben. Na deze verrig- 
ting, trekt men met het kruishout over de gehec- 
le lengte des Ventiels, op het midden van den 
bovenkant, eenen ftreep, en aan elke zijde van 
denzelven, op den afftand van een agtfte duims, 
eenen anderen. In den eerften ftreep, juist op 
het midden, te reekenen volgens den onderkant, 
tusfchen het hoofd en den ftaert des Ventiels, 
boord men een gaatjen van ééne lijn wijd, en 
omtrend anderhalve lijn diep, zo als fig. 3 bij 
e aangewezen wordt. Volgens de twee bui- 
tenfte ftreepen fchaafd men de zijden des Ven 
tiels fchuins bij, waar door het zelve de fpitfe 
gedaante krijgt, die men zien kan fig. 4. Deze 
{pitfe gedaante diend, niet zo zeer tot cieraad, 
als om de ligtheid des Claviers te bevorderen 

want 
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want de geperste lugt, die in de Wind-kas be- 
floten is, drukt niet zo fterk op de Hoofd-Ventie 
len, wanneer zij fpits, als Wanneer zij plat zijn, 

$ 6. Om de Ventilen af te maaken, zijn nog 
twee bewerkingen noodig; de eerfte is, dat men 
de Ventilen van een Oog voorzie, waar mede zij 
open getrokken worden. Dit kan op twee ma- 
nieren gefchieden: Men maakt een oog van ko. 
perdraad van iets minder dan ééne lijn dikte, zo 
als fig. 7 bij A afgebeeldt iss de fteel moet ome 
trend een agtfte duims langer zijn, dan de dikte 
des Ventiels, en eene fcherpe punt hebben. Men 
dóórboord het Ventiel met eene boor van gelijke 
dikte als de fteel van het Oog, en flaat ’er het 
zelve in, zo als bij d fig. 3 te zien iss de punt 


omtrend een agt{le duims dóór den onderkant uit- 


komende, wordt omgeklonken, en in het hout 
ingeflagen, zo dat zij niet buiten uitfteeke, anders 
moet men het uitfteekende met eene vijl wegnee= 
men, zonder het hout te fchenden. OF men 
maakt een open oog, zo als fie, z bij B afge- 
beeldt iss hier toe neemt men een fltuk kopere 
draad, aan welks één eind men eene punt vijld, 
en het zelve vervolgens ombuigt, zo dat het 
005 Open blijves den fteel maakt men zo kort, 
dat hij niet dóór de geheele dikte des Ven- 
tiels gaas hier aan fnijdt men eenen fchroef- 
draad met een fijn Engelsch fnijdijzer, ter leng- 
te van eenen halven duim of iets meer. Men 


boord een gaatjen van bekwaame wijdte, om ’er 


de fchroef in te draaijens als men zo lang ge 
draaid heeft, dat de Punt a op het hout kome, 
. flaat 


Sen Ke 
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{laat men eenige maalen zagt met eenen hamer op 
het oog, tot dat de punt in het hout gevatt is. 
Om de openingen van alle de oogen even groot te 
maaken, kan men ’er een ijzerdraad van een agtfte 
duims dik tusfchen fteeken, en zo lang flaan, tot 
dat het zelve eenigzins geklemd zij. De oogen 
moeten zoo gezett worden, dat zij met den draad 
des houts gelijk ftaan, en men alle de Ventilen 
naast elkanderen liggenden, indien men wilde, 
aan een ijzerdraad zoude kunnen reigen. Zij moce 
ten ook allen op gelijken afftand van het hoofd 
‚des Ventiels geplaatst worden; ik houde voor de 
beste plaats éénen duim uit het midden des Ven, 
tiels, naar den kant van het hoofd, nader aan 
het midden mogen zij niet komen, en verder af 
is niet dienftig, om dat de beweeging dan te 
groot wordt, waar door de zakjens, welker maak- 
Sel ik naderhand zal befchrijven, al te zeer zou- 
den gefpannen worden. Men moet tot de oogen 
geen gegloeid koperdraad gebruiken; doch, ín 
geval men de oogen met fchroefdraaden maakt, 
mag men, om het breeken vóór te komen, de 
plaats, waar aan de draad gefneden,„ en die daar 
door hard geworden is, wel een weinig in de 
vlam eener lamp of kaers, of op een gloeijend 
ĳzer verzagten. Eindelijk, bijaldien de Hoofd- 
Ventilen, niet door trekking, maar door druk 
king, zo als doorgaans in Cabinet- en Burcau- 
Orgelen, geöpend worden, behoefd men geene 

oogen daar aan te maaken, 
S 7. De tweede bewerking beftaat in het belij- 
men der Hoofd=Ventilen met leder; ik heb reeds, 
zo 
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zo dikwijls van het oplijmen van leder gefproken ; 
dat het niet noodig zal zijn thands veel daar van 
te zeggen; men kan hier over naleezen, het geen 
ik van het Ventiel des blootliggenden Tremulants 
gezegd heb Hoorpsr. XV 155 en dan houde 
mèn hier bĳ in het oog, dat het leder op de 
Hoofd-Ventilen drie dik moet gelijmd worden, en 
dat men geen gat in den ftaert behoefd te ftecken. 
Voorts heb ik nog drie aanmerkingen te maaken „ 
en wel voor Berst, dat er Orgelmaakers zijn, die 
het leder met den vleeschkant tegen het Ventiel 
lijmen, zo dat de nerf buiten zij; op deze wijze, 
het vlak der Wind-laade met pergament belijmd, 
en het zelve zuiver gefchaafd zijnde, oordeelen 
zij, dat de Ventilen digter fluiten, dan wanneet 
de vleeschkant tegen het pergament komt. Zer 
Tweeden zijn ’er ook Orgelmaakers > die geene 
ftaerten aan het leder der Hoofd-Ventilen laaten , 
en ook geen leder op den fchuinfen kant lijmen 3 
zij maaken het Ventiel maar iets langer, en boo= 
ren digt bij het agtereind een klein gat, waar dóór 
het Ventiel op eenen koperen pin draaid, die in 
één der Spondfels geflagen wordt. Dit gefchiedt ; 
om ten allen tijde de Hoofd-Ventilen te kunnen 
uitneemens want, zo dra men de veêr, die dee 
zelven tegen de Cancellen aandrijft, wegneemt, 
valt het Ventiel zelve uit zijne plaats, en kan ’er 
ook op die manier weder ingezett worden; men 
zie, tot verklaaring hier van, op Pr. X fig. rr 
bij a. Deze manier is goed in Cabinct- en Bue 
reau-Orgelen , en in het algemeen, als de Ventis 
len niet boven de zes of zeven duimen lang zijns 
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doch, wanneer men grootere Ventilen heeft, zou= 
de ik dit niet durven aanraaden, om dat de veê> 
ren de geheele zwaarte der Ventilen ophouden; 
en daarom des te fterker moeten zijn, waar door 
de trekking moeijelijker wordt; want, zo dra de 
vóórkant des Ventiels zig van de Cancelle verwijs 
derd, heeft het zijn fteunpunt op de veêr bij ce 
en het agtereind wordt tegen het vlak der Winde 
Jaade aangedrukt; hier uit volgd, dat de zwaarte 
des Ventiels niet, of ten minften zeer weinig te 
ftaade kan komen, om de trekking gemakkelijker 
te maaken, en dat men niet te min de kragt der 
veêr, door het nederdrukken van den Claviertoets; 
moet overwinnen. Zen Derden, men doet best; 
het leder niet op de Ventilen te lijmen, vóór. 
dat men de ftiften geplaatst, en de Ventilen tus- 
fchen dezelven gepast heeft, gelijk zo aanftonds 
blijken zal. | 

S 8. Men kan, éér men verder gaa, de Wind- 
kas maaken, men kan dit ook uitftellen, tot dat 
de Hoofd-Ventilen opgelijmd, of tot de oplijming 
gereed gemaakt zijn; ik zal in de behandeling de= 
zer ftoffe het laatíte verkiezen, om dat ik dan in 
eens het maakfel der Wind-kas kan befchrijven 3 
en dus ga ik over tot de Stiften, díe tot geleiders 
voor de Hoofd-Ventilert dienen (f£); dezen zijn 
niets anders dan koperen pinnen van ééne lijn of 
iets minder dik, en omtrend anderhalven duiat 
lang, aan welker één eind eene fcherpe punt ges 

vijld 

Cf) Daarom worden deze Stiften in het Fransch Guides ge 
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vijld wordt; men moet het koperdraad , waar van 
men de Stiften maakt, niet uitgloeijen. Als men 
een Senoegzaam getal Stiften gemaakt heeft, zoekt 
men derzelver plaats op het vlak der Wind-laade5 
om deze bewerking te verftaan, befchouwe men 
fig. 9, welke een gedeelte van het vlak der Wind- 
laade voorfteld; men ziet hier de openingen der 
Cancellen A, B, en C‚ en het Ventiel D liggen- 
de tusfchen zijne Stiften. Ik heb reeds hier vóór 
S 4 gezegd, dat de Hoofd-Ventilen omtrend drie 
lijnen breeder moeten zijn, dan de Cancellen , 
welker openingen zij bedekken, en dat derzelver 
einden drie lijnen over de openingen moeten uit- 
fteeken; om dit te vinden, trekke men met pot- 
lood, eerst de lijn a A drie lijnen buiten de ope- 
ningen; deze diend, om de plaats voor de hoof. 
den der Ventilen aan te wijzen, éénen duim van 
deze trekke men de lijn ce d, waar op de Stiften 
komen moeten; daar na, op drie lijnen afftand 
van het agtereind der openingen trekke men de 
lijn e f dienende voor het agteréind der Ventilen 3 
van ab tot ef trekt men, ter wederzijden van 
elke opening, op twee lijnen afftand van dezelve, 
de lijnen, die de zijden der Ventilen, en tevens 
de plaatfen voor de Stiften moeten aanwijzen, en 
op de fhijding vanr deze lijnen met de lijn ce d is 
de juiste plaats voor de Stiften. Bij het booren 
der gaatjens moet men zorgen, dezelven niet te 
wijd te maaken; want, als een Stift eens uitviel , 
zoude het zeer moecijelijk zijn, eenen anderen in 
de plaats te flaan. De Stiften mogen niet min- 
der dan drie vierden duims buiten het hout uit- 

fteen 
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fteeken, op dat de Ventilen, door eenen harden 
flag op het Clavier, niet boven op de Stiften 
kunnen fpringen, waar van ik mij herinnere eens 
een aanmerkelijk voorbeeld gehoord te hebben. 
Om alle de Stiften even hoog te doen uitfteeken., 
het geen netheidshalve zo behoord, kan men een 
werktuig gebruiken, het welk fig. ro afgebeeldt 
iS, zijnde niets anders dan een Strookjen eiken 
of ander hard hout, van drie vierden duims breeds 
de lengte en dikte is onverfchillig, doch men 
moet dit ftuk echter niet dikker maaken, dan noo« 
dig is, om dat het anders voor twee digt bij 
elkanderen ftaande Stiften niet dienen kan. Het 
gebruik beftaat hier in: als de Stiften bijna zo 
diep ingeflagen zijn, als noodig is, fteekt men 
het gat van dit werktuig over den Stift, zo als 
bij a te zien is, den onderkant 4 op het vlak def 
Wind-laade laatende rusten, flaat men zo lang op 
den Stift, tot dat de hamer op het hout raake; 
zoo gaat men voort van Stift tot Stift, tot dat 
zij allen even diep ingeflagen zijn; dit werktuig 
diend ook, om de Suften, welke niet zuiver regt 
ftaan mogten, onder het inflaan een weinig te 
dwingen. | 

S 9. Ik heb gezegd, dat de lijnen, die van « 4 
fig. 9 tot e f loopen, twee lijnen ter wederzijden 
van de openingen moeten af blijven; hier uit volgd 
voor Eerst, dat, wanneer de opening, bij voors 
beeld, agt lijnen breed is, de afftand tusfchen de 
twee nevensgetrokkene lijnen, twaalf lien wezen 
zal, het Ventiel is echter maar elf lijnen, doch, 
hier bij gevoegd de halve dikte der twee Stiften, 
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zal het Ventiel ’er bijna tusfchen pasfen. En ten 
Tweeden, dat elk Ventiel, zo dra de Spijl breeder 
is dan vier lijnen, twee Stiften zal hebben, zo 
als te zien is bij A en D3 doch, vermits op eenen 
Spijl van, bij voorbeeld , vijf lijnen dikte de Stif- 
ten omtrend tegen elkanderen zouden komen, 
neemt men liever de Ventilen iets breeder, en men 
trekt de lijn juist in het midden tusfchen twee 
openingen, zo als tusfchen B en C te zien is; in 
dit geval diend één Stift voor twee Ventilen, dit 
valt dikwijls voor in Cabinet- en Bureau-Orgelen , 
alwaar men niet zelden Spijlen van vier, of zelfs 
van drie lijnen dikte heeft; doch dit laatfte is wat 
weinig, en moet, zo mogelijk, vermijdt worden. 
Als alle de Stiften geplaatst zijn, legge men de 
Ventilen één voor één op derzelver plaats; men 
onderzoeke of zij fpeeling genoeg tusfchen de 
Stiften hebben, laatende altoos een weinig ruimte 
voor het zwelien overs het geen ’er te veel is aan 
de breedte des Ventiels, moet men voorzigtig af- 
fchaavens na deze verrigting, kan men het leder 
op de Ventilen lijmen, op de wijze als hier vóór 
HoorpsrT. XV S 15 gezegd is, 

S ro. Als de lijm droog is, en men de ftaerten 
der Ventilen genoegzaam heen en weder bewogen 
heeft, om verzekerd te zijn, dat zij eene onbe= 
lemmerde beweeging hebben, kan men overgaan, 
om dezelven op te lijmens ten dien einde be- 
{trijkt men den onderkant van den ftaert met lijm „ 
acht geevende, om de lijm niet verder te bren- 
gen, dan tot den fcherpen kant van het hout. 
Men legt het Ventiel op zijne plaats, met het 
hoofd 
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hoofd tegen de lijn ah fig. 9; men kan ook wel; 
voorzigtigheidshalve, met een penceel een weinig 
Olijf olie fmeeren op de plaats tusfchen de ope- 
ning en de lijn ef, om zeker te zijn, dat de 
lijm, die onder den ftaert mogt uitgedreven wor- 
den, aldaar niet zal vatten. Bij het oplijmen, 
moet men zorg draagen, dat het Ventiel niet te= 
gen éénen der Stiften aangedrongen zij, en dat 
het zelve overal wel tusfchen de lijnen ligge, die 
van ab tot ef loopen. Op deze wijze lijmd men 
alle de Hoofd-Ventilen één voor één op, en drukt 
de ftaerten met het ftrijkijzer , en bijzonder in den 
hoek , daar eigenlijk het draaipunt moet zijn, met 
den fcherpen kant van het houten mes of fpatel, 
wel aan, altoos zorgende, dat de Ventilen overal 
digt op het leder, pergament; of papier, waar 
mede het vlak der Wind-laade belijmd is, aanflui- 


ten, en dat zij, bij het loslaaten niet gaapen; 


daar om moet men ’er met de hand op drukken, 
als men den ftaert met het flrijkijzer aandrijft. 
Volgens D. Bepos (Q) zijn ’er Orgelmaakers „ 
die eenen ftrook leder over alle de ftaerten der 
Ventilen plakken, om het losgaan te beletten 5 
doch hij keurd deze manier, om goede redenen, 
af, bijzonder om dat het dan zeer moeijelijk is, 
een Ventiel, waar aan eenig gebrek komt, los te 
maaken; hij geeft echter geen ander middel aan 
de hand, om het losraaken der Ventilen vóór te 
komen; ik zal dit opgeeven, zo als ik het van 
goede Orgelmaakeren heb zien te werk ftellen 

Men 
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Men voorziet naamentlijk de Hoofd-Ventilen van 
een belegftuk, zijnde een fmalle ftrook wasenfchot 
van eenen halven duim breed, en omtrend twee 
lijnen dik, zo als fig. 12 afgebeeldt is3 men maakt 
in het midden van denzelven eenige gaten, op 
den afftand van negen of tien duimen van elkan- 
deren, acht geevende, dat elk derzelven boven 
het midden van eenen Spijl kome, het geen men, 
door middel van den cerften Maatftok , zeer gee 
makkelijk winden kan3 dit belegftuk maakt men 
vast met pinnen van koperdraad, die fpits aange 
vijld zijn, en waar van men, om ze ten allen 
tijde te kunnen uittrekken, een gedeelte laat uit- 
flteeken; of, zo als ik liever verkieze, met hout- 
fchroeven, aan welken men, bij de laatfte in- 
draaijing , wat olie fmeerds het belegftuk moet zo 
digt, als mogelijk is, bij het eind van de fchuin. 
fe hoeken der Ventilen gelegd worden. Als het 
zelve geplaatst is, onderzoekt men, door het op- 
ligten en loslaaten der Ventilen, of dezelven daar 
door eenigzins belemmerd worden; doch, bijal- 
dien men de Hoofd-Ventilen eenen halven duim , 
of iets hooger, kan opligten , zonder dat zij klem- 
men, dan is het belegftuk goed; maar kan men 
dit niet doen, dan moet men den kant van den 
ftrook een weinig met de reifchaaf affchaaven, 
Hier bij moet ik nog herinneren, dat men, bij 
het oplijmen der Ventilen, zorgen moet, dat der- 
zelver hoofden naauwkeurig op de lijn a 4 fig. 9 
gelegd worden, anders zal het belegttuk ten op= 
zigte van zommigen wel, en ten opzigte van an- 


deren kwaâlijk geplaatst zijn. In geval men de 
H oofd- 
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Hoofd-Ventilen , volgens fig. rr bij a, op eenen 
pin laat draaijen (%) behoefd men geen beleg{tuk, 
en ’er komt ook geene oplijming te pas, gelijk 
van zelve fpreckt. 

S ir. Nu ga ik over tot de befchrijving der 
Wind-kas (3; dezelve beftaat uit vier deelen, te 
weeten het Agterfuk , de Zijdeflukken of Wanden, 
de Dekplank of Bodem, en de Stijlen met de Deu- 
ren. Het Agterftuk B fig. 11 is eene eiken ribbe 
van drie duimen dikte, en zo breed als de gehee- 
le hoogte der Wind-kas, den bodem daar onder 
begrepen. De hoogte der Wind-kas heeft geene 
vaste bepaaling, deze hangt af van de gelegenheid 
der plaats, en van de wijze, waar op men de 
Wind-Canaalen daar in brengtz minder dan drie 
duimen binnenwerks mag de kleinfte Wind-kas 
niet zijn, de grootften hebben doorgaans vijf of 
zes duimen binnenwerks 3 deze hoogte heeft men 
in een groot Orgel noodig, wanneer men het Cas 
naal dóór éénen der Wanden moet inbrengen, 
anders zoude men het wel met éénen duim min- 
der kunnen ftellen. Het agterftuk, waar van ik 
{prak , wordt, door middel van lange fchroeven, 
op de Spijlen der Wind-laade vastgemaakt, en 
daar om moet het zo dik zijn, op dat het door 
de veêrkragt der lange fchroeven niet waggele, 
maar ftevig op zijne dikte ftaa; doch, bijaldien 
men dit fluk, door middel van ingelegde platte 
pinnen (£), op de Windlaade, en voorts in de 

Wan- 

(B) Zie ook hier vóór S 7. (ò) In het Fransch ia Laye 


(2) In ber Fransch Clefs. 
Ff 4 


456 DE ORGELMAAKER, (arperr.r. 


Wanden vasthegtt, kan men het zelve wel éénen 
of anderhalven duim dunner neemen. De Wan- 
den hebben de zelve breedte als het agterftuk, zij 
moeten eenen halven duim dunner zijn, dan de 
dikte der zijdeftukken van het Raam, waar op zij 
ook met ingelegde platte pinnen in langwerpig: 
vierkante gaten of bosfen vastgelijmd, en van bui- 
ten met houten fpijkers bevestigd worden; de bui- 
tenzijde derzelven moet met het eind der Wind- 
laade gelijk gefteld, en dus tusfehen de wanden 
en de uiterfte ‘Cancellen een halve duim overge= 
laaten worden, om plaats voor de Stiften der bui- 
tenfte Hloofd-Ventilen te hebben. In groote Or- 
gelen maakt men de wanden niet zelden dóórgaan- 
den over de geheele breedte der Wind-laade , zo 
als fig. 8 bij A en B aangewezen wordt; deze 
overfchietende ftukken dienen dan, om de Wind- 
“laade op de balken, welke ten dien einde in de 
Orgelkas gemaakt worden, te laaten rusten (95- 
men fpijkerd dan op die balken, ter wederzijden 
van de Wind-laade, een latjen, zo dat dezelve 
daar tusfchen pasfe, en, bij het uitneemen en 
weder inleggen , altoos op haare juiste plaats ko- 
me, en, door het heen en {weder trekken der 
Sleepen , niet verfchuives dit in het voorbijgaan. 
Aan het agterftuk en de wanden wordt eene fpon- 
ding gefchaafd, om ’er de dekplank C in te bren- 
gen, zo als bij 2 en h fig. 8, en bij m fig. ar 
te zien iss deze fponding moet niet minder dan 
drie vierden duims breed, en zo diep zijn, als de 
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dikte der Dekplank, welke daar in gelijmd, er 
met houten fpijkers, bevestigd wordt; deze dek- 
plank zal ik ftraks befchrijven. Voor het overige 
kan men de gedaante der Wind-kas in eens, bij 
wijze van dóórfnede, afgebeeldt zien fig. rr. A 
is één der einden van de Wind-laade, B het ag- 
terftuk der Wind-kas, C de dekplank of bodem , 
D de deur, E een Hoofd-Ventiel, # het leders 
dat over den fchuinfen kant gelijmd is, e de flift , 
f en h de trekking gaande dóór de dekplank, Z 
een koperdraad voor Ventilen, die, niet door trek- 
king, maar door drukking geäöpend worden, be d 
de veêr, om het Ventiel gefloten te houden, e de 
geleider der veêren, en wm de fponding in het ag- 

terfluk voor de dekplank. 8 
S re. Nu moet ik van de Dekplank, die het 
voornaamfte deel der Wind-kas is, eene befchrij- 
ving geeven. Zij heeft de dikte van ten minften 
drie vierden duims5 derzelver lengte en breedte 
bepaalen zich naar de fponding, die aan het ag- 
terftuk en de wanden gefchaafd iss de vóórkant 
komt gelijk met den vóór of agterkant der Wind- 
laade , alwaar zij, zo als fig. 8 aanwijst, op twee 
of meer Stijltjens , naar de lengte der Wind-laade „ 
rustt, gelijk naderhand gezegd zal worden. Men 
moet zig voorftellen, dat fig. 8 vertoond de helft 
eener groote Wind-laade uit twee deelen beftaan- 
‘de, op de zelve maat, voor zo veel de lengte 
van D tot E,‚ en de verdeeling der Cancellen be- 
treft, als die, welke op Pr. VII fig. 8 afgebeelde 
is. Men vindt dus tusfchen ce en d(Pr. X fig. 8) 
zeven en twintig groote flippen, die de gaten aan- 
Ff 5 wij= 
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Wijzen, “waar dóór de trekking der Hoofd-Ventilen 
gaan moet. Om de plaats dezer gaten te vinden, 
trekt men eerst eene lijn van c tot d, deze moet 
zo ver van den vóórkant af zijn, als het middel. 
punt van de oogen der Ventilen daar van af is $ 
op deze lijn teekend men, volgens den eerften 
Maatftok, het midden der Cancellen , en hier me- 
de heeft men dé plaats voor de gaten gevonden, 
die men vervolgens met de puntboor (Pr. VIII 
3. To) teekend, en met eene boor van omtrend 

een vierde duims dikte dóórboord. Alle de gaten 
doórgeboord zijnde, gaat men over, om dezelven 
boven en onder op te ruimen3 dit gefchiedt door 
middel der gekerfde puntboor (Pr. IX fig. 8) of 
van het brandijzer fig. 95 aan de zijde, welke 
binnen de Wind-kas komt, moet deze verwijding 
ten minften eenen halven duim diep gaan, zo als 
men dit zien kan op Pr. X fig. 17, verbeeldende 
op de helft der natuurlijke grootte, een ftuk van 
de Dekplank AB, bij wijze van dóórfnede, met 
het zakjen aa, de popjens Bene, den trekker 
van koperdraad de, de opruiming van het gat 
aan de binnenzijde ff, en die aan de buitenzijde 
885 deze opruiming ge gefchiedt alleen, om het 
onopgeruimde gedeelte A te verkorten, en daar 
door de wrijving van het popjen te verminderen 3 
derhalven moet dezelve niet dieper zijn, dan tot 
bereiking van dat oogmerk noodig iss want ’er 
moet altoos een klein gedeelte van het gat, ten 
minften twee lijnen, onopgeruimd blijven. Als 
men de gaten opgeruimd, eu den braam Wegge. 
nomen heeft, kan men tot Fet maaken der zak- 
jens 
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jens (m) overgaan; ik behoef niet te zeggen, dat 
deze zakjens gemaakt worden, om te beletten, 
dat de geperste lugt, waar mede de Wind-kas, 
onder het fpeelen, vervuld is, door de gaten uit= 
vliege. De wijze, waar op de zakjens gemaakt 
worden, is op Pr. X. fig. 14 aangewezen; ik 
heb deze teekening van D. Bepos overgenomen, 
en zal ook de bewerking, volgens den zelven 
Schrijver (#), zo na mogelijk met zijne eigene 
woorden , opgeeven. 

S 13. Men zoekt wit leder uit, dat niet al te 
dun, maar echter zagt genoeg is, om in alle rig= 
tingen te kunnen uitgerekt worden, men neemt 
het doorgaans aan de kanten der fchaapenvellens 
men moet zig nooit van lamsvel bedienen, dit is 
niet digt genoeg, en zoude den wind dóórlaaten 3 
het leder, dat men wil gebruiken, moet gaaf, en 
volftrekt ongefchonden zijn; men fnijdt ’er ftroo- 
ken uit van drie of vier duimen breedt, en zo lang 
als het geheele vel, voor zo ver het tot gebruik 
dienftig is. Men legt de Dekplank A op de fchaaf- 
bank BB, waar op men die, door middel van 
eenen bankhaak « vasthegtt; men zett ook op de 
fchaafbank den lijmpot C in zijn bad (o), het 
houten mes of fpatel d, en eene kom f met warm 
water. Men moet twee vormtjens hebben, zo 

als 
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als ‘er één fig. 13 afgebeeldt is, welke uit hard 
hout gedraaid, en zeer glad moeten zijns alles 
gereed zijnde, gaat men op de volgende wijze te 
werk: Een werkman legt het één eind van den 
ftrook leder, met den vleeschkant onder, volgens 
de lengte der Dekplank, op het eerfte gat van de 
Dekplank A fig. 14, rekkende denzelven een 
weinig met beiden de handen uit. Een ander 
drukt, met één der vormtjens, het leder in het 
eerfte gat, en houdt het zelve wel vast daar ins 
de eerfte werkman rekt het leder in de rondte 
uit, tot dat het geene de minfte ruimte meer heba 
be, daar na ligtt hij het op , terwijl het vormtjen 
geftadig in het gat blijft, en beftrijkt het hout 
rondom, door middel van een klein borsteltjen, 
met lijm; hij legt ’er het leder op, en maakt het 
zelve, met het houten mes d, volkomen effen; 
het houten mes of fpatel moet geftadig nat ge 
houden, en nooit droog gebruikt worden. Het 
eerfte zakjen gemaakt zijnde, terwijl het vormtjen 
‘er in blijft, om het zelve neder te houden, ftrekt 
de eerfte werkman het leder van den zelven ftrook 
over het tweede gat uit, waar in de tweede werk-= 
man het zelve, door middel van het tweede vormt. 
jen, indrukt, zorg draagende, dat hij het eerfte 
vormtjen niet loslaate; de eerfte werkman rekt het 
leder rondom het tweede vormtjen uit, tot dat 
alle rimpels verdwenen zijn, het welk verrigtt 
zijnde, neemt de tweede werkman het tweede 
vormtjen weg; de eerfte werkman ligtt het leder , 
waar van het zakjen reeds geheel gevormd is, 
op, om lijm rondom het gat op het hout te ftrij- 
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ken, wel zorg draagende, dat ’er niets indruipes 
en legt het leder op zijne plaats; de tweede werke 
man fteekt ’er het vormtjen weder in, en de eer= 
fte lijmd het leder op, zo als met het eerfte zake 
jen gefchiedt is, altoos zorgende, dat 'er geene 
rimpels in het leder blijven. Om het derde zaks 
jen te maaken neemt men het eerfte vormtjen uit 
het eerfte zakjen weg, en men drukt het op het 
leder in het derde gat, houdende het tweede 
vormtjen wel vast in het tweede zakjen; men 
maakt dit derde, even als het eerfte en tweede, 
en men gaat aldus voort, zo lang de geheele 
ftrook leder duurd; als die geheel verbruikt is, 
{nijdt men hem over de geheele lengte, ter weder- 
zijden van de zakjens af, door middel van een 
lineäal en een mes, om het overtollige weg te 
neemen, en het werk des te netter te doen voors 
komen. Men moet maar omtrend zes lijnen breeds 
te aan elke zijde der zakjens laaten; het is noo- 
dig deze bewerking terftond te doen, éér de lijm 
droog zij, anders zoude men het afgefneden ge- 
deelte niet kunnen los krijgen. Men gaat in het 
maaken der zakjens met eenen anderen ftrook  le- 
der voort, men handeld op de zelve wijze als 
men begonnen heeft, en, als de tweede ftrook 
eder verbruikt is, Caijdt men dien af, gelijk men 
den eerften gedaan heeft, de fneeden in eene ge- 
lijke lijn brengende, als of het maar één ftrook. 
Jeder ware. Als alles wel droog is, fteekt men 
eenen houten pin dóór de gaten onder de zakjens, 

om de zelven op te ligten. 
S 14, Tot dus verre De Brpos, Ik zal, ter 
na- 


462 DE ORGELMAAKER. Carprer.z, 


nadere verklaaring, hier nog bijvoegen voor Eerst, 
dat de zijde der Dekplank , welke binnen de Wind- 
kas komen zal, en waar in de grootfte opruiming 
der gaten gefchiedt is, op de Íchaaf bank boven 
moet liggen. Zen tweeden, dat de knop a fig. 13 
van het vormtjen, waar van men zig tot het 


maaken der zakjens bediend, bijna de gedaante 


der opgeruimde gaten moet hebben, doch niet 
geheel fpits, maar eenigzins rond; de knop 4 moet 
van boven vlak, of bijna vlak zijn, om, bij het 
gebruik, niet van onder de hand uit te fchieten. 
Ten Derden, als een ftrook leder bijna verbruikt 
is, moet men zien, of ’er genoeg overfchiete, 
om het volgende zakjen te maaken; zo niet, moet 
men hem terftond, juist in het midden tusfchen 
het laatfte zakjen en het daar op volgend gat, 
affnijden, en den tweeden ftrook tegen het afge. 
fneden eind leggen. 8 

$ 15. De tweede bewerking, die aan de Dek- 
Plank te doen is, beftaat in het opleggen van 
den geleider der Veêren (2), waar van een ge- 
deelte afgebeeldt is fig. 155 hij beftaat uit eenen 
eiken ftrook A, ter dikte van eenen halven, en 
ter breedte van éénen, of anderhalven duim, heb. 
bende de lengte der geheele Dekplank, uitgezon= 
derd dat gedeelte, het welk in de fponding der 
wanden liggen moct. Tegen deszelfs agterkant 
wordt een flrook eiken {preidfel B gefpijkerd, 
welke van gelijke lengte, doch maar éénen duim 
of iets meer breedte behoefd te zijns in denzel- 
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ven worden zo veele zaagfneden van ééne lijn 
breedte gemaakt, welke tot op den ftrook A dóóre- 
gaan, als ’er Hoofd-Ventilen zijn, en regt onder 
het midden derzelven, het geen door middel van 
den eerften Maatftok gevonden wordt. Regt tee 
gen over elke dezer zaagfneden, wordt in den 
ftrook A, op een vierde duims van den vóórkant, 
een gaatjen van ééne lijn wijd, en omtrend an- 
derhalven lijn diep geboord. Deze ftrook A wordt 
tegen de binnenzijde der Dekplank gelijmd, en 
met houten fpijkers, die niet dóór de geheele dik= 
te der Dekplank gaan mogen, bevestigd; hij 
moet zoo geplaatst worden, dat de gaatjens loode 
lijnig onder het midden der Ventilen, waar ing 
volgens S 5, dergelijke gaatjens, en tot het zelve 
gebruik, geboord zijn, komen, zo als men dit 
zien kan bij L fig. rr. De ftrook B fig. 15, 
waar in de zaagfneden zijn, om de veêren in bee 
dwang te houden, ftaat derhalven naar den agtere 
kant der Wind-kas, zo dat de veêren, dóór deze 
zaagfneden gaande, en met haare punten in de 
gaten rustende, noch regts, nog lings kunnen 
bewogen worden; echter zoo, dat zij daar in 
niet mogen klemmen, anders zouden de punten, 
bij het nedertrekken der Ventilen, zich uit de ga- 
ten verheffen, en de veêr zoude eindelijk lose 
fpringen. 

S 16. De derde en laatfte bewerking is, dat 
men de popjens met derzelver koperdraad aan 
de zakjens vastmaake; deze popjens zijn ronde 
houtjens van omtrend twee lijnen dik, zo als ’er 
één afgebeeldt is fig. 16 bij a. Volgens D, Bee 
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pos (9) gebruikt men daar toe bandhout, waar 
uit de manden gemaakt worden (+), en men zoekt 
‘er zodaanige flukken toe uit, die regt, en zon= 
der bijfcheuten zijn, tert minften in die gedeeltens „ 
waar van men zig wil bedienen; men gebruikt 
het dunne eind niet, om dat het te malsch, en zijn 
merg te dik is, waar door het gat te groot zou 
de worden; het dikfte eind gebruikt men ook 
niet, om dat deszelfs merg te dun is. Men fnijdt 
het bandhout, het welk men ten gebruike uitge= 
zogt heeft, tot ftukkeri van omtrend twee duimen 
langs men fteekt, door middel van een ijzerdraad 3 
het welk iets dunner zijn mag, dan het koper- 
draad, het welk dóór de Popjens gaan moet, hef 
merg ’er uit. Alle deze flukken fchraapt of Taspt 
men op gelijke dikte, zo dat zij ruim dóór de 
gaten der Dekplank gaan; men fnijdt er een fluke 
jen af van drie of vier lijnen lengte, dienende 
voor het bovenfte popjen 5 fig. 16 (s), het lang 
eind brengt men op de noodige lengte, zijnde 
omtrend drie vierden duims meer dan de dikte der 
Dekplank, en men fleekt de einden wan beiden 
zuiver vlak, 

S 17. Als alle de Popjens op deze Wijze voors 
bereidt zijn, neemt men voor elk een ftukjen ko- 
perdraad van de dikte eener middelmaatige breie 
naald, of iets minder dan eene halve lijn, en 

zijn. 
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zijnde omtrend éénen duim langer, dan de beiden 
Popjens te zâmen genoten; men buigd aan het 
één eind van het zelve éeti oogjen; zo als bij € 
fig. 16, het overige van liet koperdraad maakt 
méh zuiver regt, en fteekt het zelve alzo dóór 
het langfte Popjen; daar nà fteëkt men ’er het 
bovenfte popjen b óp3 en; dit alzo met alle de 
aderen Verfigtt hebbehde, gaat men over, om 
dezelven te plaaätfen. Ten dien einde fteekt men 
cen gaatjen juist in het midden van elk zakjen; 
om hier in niet te misfen, kan meù dit middel 
gebruiken: Men boore in het midden van den 
knop a van het vormtjen fig. 13 een gaatjen twee 
of drie lijnen diep; tien mäake vervolgens een. 
rond houtjen, het welk in het onopgetuimde ge- 
deelte der gaten van de Dekplank paásfe, zonder 
te klemmen; in het midden van dit houtjen flaa 
men een ftukjen ijzefdraad, waar van men om= 
trend twee lijnen laat uitfteeken, en aan dit uits 
fteekend eindjen vijle men eene punt. Men houde 
het vormtjen in de zakjens op dezelve wijze, als 
toen men dezelven maakte; (wanneer men nu het 
houtjen van onderen in het gat flcekt, zo dat de 
punt dóór het leder in het gat, dat in het vormt» 
jen is, dóórgaa, kan men niet misfen, het zakjen 
juist in het midden te dóórbooren. Als alle de 
zakjens alzo dóórboord zijn, neemt men één der 
bovenfte popjens van het koperdraad af, men 
ftrijkt een weinig lijm op de vlakte d fig. 16 van 
“het onderfte popjen, fteekt vervolgens het koper- 
draad e van onderen dóór het zakjen, en drukt 
het bovenfte popjen h, aan welks ondereind men 
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éen weinig lijm gedaan heeft, over het koper= 
draad, vast tegen den bovenkant van het zakjen , 
zo dat het zelve tusfchen de twee popjens vaste 
gelijmd zijs zo gaat men woort van popjen tot 
popjen, tot dat zij allen geplaatst zijn. Hier bij 
moet men acht geeven, om alle de oogen, die 
onderaan de koperdraaden zijn, zoo te plaatfen , 
dat men dezelven, indien het noodig ware, allen 
te gelijk aan één ijzerdraad zoude kunnen reigen. 
Als de lijm droog is, buigt men aan de overe 
fchietende einden der koperdraaden gelijke oogjens 
als onder, houdende die in dezelve rigting, als 
van, de eerfte oogjens gezegd is5 men moet ook, 
zo veel mogelijk, acht geeven, om alle de 00g= 

jens even groot te maaken. 
$ 18. De vóórkant der Wind-kas wordt, door 
middel wan Deuren, gefloten; om dit te doen , 
{teld men op het Raam der Wind-laade eenige 
Stijlen, waar tusfchen de Deuren geplaatst wore 
den, zo als te zien is fig. 8 bij e en f. Men 
maakt daar toe in het Raam, éér men het za 
menvoege, de nodige vierkante gaten van omtrend 
Eénen duim diepte, en eenen halven duim breed- 
tes zodaanige Stijl is afzonderlijk afgebeeldt fiE. 
185 hij heeft de breedte van anderhalven, en -de 
dikte van éénen duim, en is voorzien van twee 
tappen a en D; de lengte tusfchen de tappen is 
gelijk aan den afftand tusfchen het Raam der 
Wand-laade en de binnenzijde der Dekplank 5 de 
tap 4 wordt aan drie zijden afgeftoken, blijvende. 
aan de vierde zijde, die. binnen in de Wind-kas 
komt, met het hoat gelijk; den tap a fteekt men. 
maar 
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maar aan twee zijden af, in de gedaante van 
eenen zwäluwftaert, waar mede hij in den wóórs 
kant der Dekplank gevoegd wordt, op dé zelve 
wijze als de voet B der fchaafbank fig. 14. Den 
afftand tusfchen de Stijlen neemt men van veer« 
tien tot agttien duimen, naar maate dit met de 
verdeeling van de lengte der Wind-laade best uite 
komt, waar omtrend men in het oog moet hou- 
den, om de Stijlen niet vóór één der Hoofd-Ven- 
tilen, maar tusfchen dezelven, tegen over eenen 
Spijl van het Raam te plaatfen, op dat men des 
te beter, als het noodig is, bij de Ventilen ko- 
men kan3 het fpreekt van zelve, dat deze Stijlen 
tevens met de Dekplank vastgemaakt worden, 
en dat men de infnijdingen daar toe, reeds bij 
den aanleg der Dekplank, in dezelve gemaakt 
moet hebben; de vóórkanten der wanden # en Z 
fig. 8 vervullen de plaats der twee buitenfte Stijlen, 

S 19. De Deuren (#£) der Wind-kas, die de 
openingen tusfchen de Stijlen vullen moeten, zijn 
planken van wagenfchot ter dikte van omtrend 
eenen halven duim3 zij moeten niet juist in de 
openingen fluiten, maar een weinig ruimte heb- 
ben, zo dat men ’er aan alle kanten ten minften 
een kaarteblad tusfchen fteeken-kan; het is niet 
kwaad, dat men de kanten naar de binnenzijde 
een weinig meer affchaave, doch dit moet bijna 
onmerkbaar zijn. Als men de Deuren zuiver vlak 
gefchaafd heeft, voorziet men ze van één of twee 
handvatten, dit gefchiedt aldus: Men boord ter 
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plaatfe, daar men het handvat maaken wil, twee 
gaten van omtrend twee lijnen, en op den af- 
ftand van twee duimen van elkanderen; dóór dee 
ze gaten fteekt men een ftuk touw, waar aan men 
de gedaante van eenen hengel geeft, zo als te 
zien is fig. 8 bij F; de einden van het touw, 
die binnen komen, Ait men, ter lengte van 
éénen duim, geheel uit, en fpreidt het uitgepluis- 
de over het vlak der plank, waar op men het 
zelve met lijrt vasthegtt. Dit gedaan, en de lijm 
droog zijnde, {nijdt men voor elke Deur een ftuk 
feder, zo groot, dat het overal omtrend drie viere 
dert duims overfteeke 3 dit leder legt men met den 
vleeschkant op de opening der Wind-kas , Taatende 
het zelve overal even veel overfteeken, en’ doet 
het alzo’ dóor eenen werkman vasthouden, zonder 
het uit te rekken; dan drukt men de Deur daar 
op, en klopt dezelve met eenen houten hamer 
zagtelijk in, tot dat de buitenzijde overal met 
den vóórkant der Wind-kas gelijk zij; Taat zij zig 
dit niet gemakkelijk doet, dan moet men onder- 
zoeken, of dit aan den kant, of aan één der 
einden hapere, men moet dan de Deur een weinig 
aldaar affechaaven, en weder inpasfen ; doch het 
kan ook aan de hoeken te doen zijn, om dat het 
Teder aldaar dubbel geplooid wordt; daarom moet 
men aan de hoeken een weinig harder en meenig- 
vuldiger kloppen; gebeurd het in tegendeel, dat 
de Deur al te gemakkelijk in de opening gaa, is 
zij echter daarom niet verloorens ik Zj het mid 

del tot herftel flraks opgeeven. 
S 2o. Als de Deur zo ver gast is, als ik ge- 
zegd 
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zegd heb, beftrijkt men de binnenzijde met lijm , 
laatende omtrend ééne lijn in den omtrek onbe- 
ftreken, op dat ’er niets tegen de kanten uitvloei- 
je3 men legt dezelve op het leder, juist zoo , als 
zij daar in gepast is geweest, en keerd ze dan 
om, met het leder boven, het welk men overal , 
voornaamentlijk bij de kanten, met het ftrijkijzer 
aandrukt, en fteld de deur op haate plaats, wel 
acht geevende,, om den kant, die boven was, we- 
der boven te brengen, Bevindt men, als de lijm 
droog is, dat de deur al te diep of te gemakke- 
lijk in de opening gaat, dan plakt men op éénen 
der kanten, of op één der einden, naar maate het 
gebrek is, een fmal ftrookjen leder of papier, our 
dit gebrek te verhelpen; men kan het ‘er eerst los: 
op leggen, om te zien, of het te dik of niet dik. 
genoeg zij, en, afs men bevindt „ dat de Deur 
genoegzaam klemd , om , zonder flagen , in haare 
plaats gehouden te worden, zo dat zij omtrend 
eene halve lijn buiten den vóórkant der wind-kas 
uitfteeke, dan is alles in orde. Men fnijdt ver- 
volgens het leder, dat buiten den vóórkant over- 
fchiett rondom voorzigtig afs dit leder wordt 
niet tegen de kanten der Deur gelijmd, t en zij 
men een weinig lijm agn de hoeken wil doen, 
om, bij het uittrekken niet af te fchenren. Op 
de zelve wijze worden ook de dekfels op de Wind- 
Canaalen gemaakt, waar van ik hier vóór HoorpsT. 
XIII S 2, en Hoorpsr. XIV $ 6 gefproken heb, 
Sar. Toen ik over het maken van het Raam 
der Wind-laade fprak, gaf ik te,kennen, dat men 
aan. den onderkant van het vóór of àgterftuk wel 
Gg8 3 eene. 
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eene fponding konfchaaven, doch het geen ikt’evens 
als onnoodig befchouwde (u); ik zal mij nu hier 
omtrend nader verklaaren. Bij aldien men de Deu- 
ren maakt op de wijze, als ik befchreven heb, is 
‘er geene fponding noodig, om dat het leder, het 
geen zig tegen de kanten derzelven omplooid , het 
uitvliegen van den wind genoegzaam belett. Doch 
men kan in Cabinet- en Bureau-Orgelen , waar in 
geen flerke wind is, de Deuren ook op eene an- 
dere wijze maaken; men fchaafd dan, niet alleen 
aan den onderkant van het Raam der Wind-laade , 
maar ook aan den vóórkant der dekplank en aan 
dien der wanden en ftijlen, eene fponding van 
eenen halven duim breedte, en tusfchen de vier 
en vijf lijnen diepte. Als de Wind-kas in één 
gevoegd is, lijmd men over elke der openingen, 
tegen het vlak der fponding, een ftuk leder met 
den nerf tegen het hout, en, als de lijm droog 
is, fnijdt men het leder langs het hout weg, za 
dat de fponding alleen bekleedt zij. De Deuren 
maakt men van halfduims wagenfchot, het geen , 
vlak gefchaafd zijnde, omtrend vier lijnen dikte 
zal behouden; hier ap lijmd men ook een ftuk 
leder met den nerf tegen het hout; deze Deuren 
in de openingen gelegd zijnde, {luit het leder te- 
gen elkanderen, en de Deuren klemmen volftrekt 
niet, mits die niet te naauw van pas gemaakt 
zijn. De reden, waarom men deze Deuren zo 
dun neemt, is, op dat zij door de wervelen des 
te vaster tegen het vlak der fponding zouden ge- 

| drukt 
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drukt worden; ík héb, ruim twintig jaaren gele- 
den, de Deuren eener Wind-kas van een Bureau- 
Orgel op deze wijze gemaakt, welke zich tot hier 
toe zeer wel gehouden hebben, 

S 22. Ik heb eerst alle de deelen der Wind-kas 
willen afhandelen, éér ik wan derzelver zamenvoe= 
ging fprak, niet te min zal een ieder ligtelijk bê- 
grijpen, dat men de deuren niet kan maaken , 
vóór dat de Wind-kas in één gevoegd zijs ik zal 
nu kortelijk iets van deze zamenvoeging zeggen. 
Van het opzetten der Wanden en het agterftuk 
heb ik reeds gefprokenz éér men de Dekplank 
plaatfe, moet men alle de hoeken met leder belij= 
men, het welk men door middel van den heeten 
doek, vastftrijkt, Men kan ook den binnenkant 


der Wind-kas met pergament belijmen, doch lijm- 


verw houde ik voor het beste zommige Orgel- 
maakers doen, noch het één, noch het ander; de 
binnenzijde der dekplank, voor zo ver die niet in 
de fponding komt, behandeld men op de zelve 
wijze „ laatende echter de zakjens en den geleider 
der veêren onaangeroerd. De dekplank wordt in 
haare fponding gelijmd, en, als de lijm droog is, 
met houten fpijkers bevestigdz als men de dek- 
plank oplegt, moet men ook de flijlen der deuren 
plaatfen; de tap 5 fig. 18, wordt in het Raam, 
en de tap a in de dekplank ingelijmd, en met 
eenen houten fpijker vastgehegtt; daar na wordt 
er een ftrook leder over de reet tusfchen de dek- 
plank en den kant der fponding gelijmd, en de 
geheele dekplank, tot op het agterftuk en de wan- 
den met papier bepläkt. De denren maakt men, 
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als alles wel gedroogd is, op dat geen deel der 
Wind-kas losraakes als de deuren gemaakt en ge- 
plaatst zijn, maakt men ’er de wervelen aan. 

S 23. Men maakt de Wervelen van ijzer, vol- 
gens fig. 19 A, of van hout, volgens B; de eer- 
ften hebben de breedte van éénen dites en de 
dikte van anderhalve of twee lijnen; aan het bo- 
veneind, het welk rond afgevijld wardt, hebben 
zij een dod gat a van twee lijnen wijd, aan het 
ander eind eene infnijding 5 van gelijke wijdte , 
en diep tat op de helft der breedte , en even daar 
boven eenen knop «, om den Wervel te kunnen 
openen en fluiten, De houten Wervels kunnen 
van beukenhout gemaakt worden, zij hebben de 
dikte van vier of vijf lijnen, boven zijn zij éénen 
duim, en onder omtrend eenen halven duim breed3 
zij hebben boven ook een gat, even als de ijze- 
ren, doch geene infnijding noch knop van onde- 
ren, de lengte van beiden wijst zig zelves voor 
elke deur moet men twee Wb einen hebben, Om 
de plaats der Wervelen te vinden, verdeeld men 
de lengte der deur in vier gelijke ee en plaatst 
elken Wervel één deel van elk eind, zo dat ’er 
twee deelen tusfchen beiden overblijven; de ge- 
ftipte lijnen # en & fig. 8. duiden de plaats der 
Wervelen, volgens deze verdeeling, aan. Zij 
worden vastgehegtt door middel van fchroefjens 
uit koperdraad van twee lijnen dikte gemaakt, 

volgens de afbeelding fig, oo; het eind van het 
koperdraad, waar aan de fchroefdraad niet gedraaid 
is, wordt in den haak om, en een weinig g plat 
geflagen, Voor elken Wervel heeft men twee 

fchroef: 
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fchroefjens, het ééne gaat dóór het gat ín het 
boveneind, het artder wordt bij het ondereind in 
de dekplank gefchroefd, zo dat ’er de wervel on- 
der draaije, en, als de wervel van ijzer gemaakt 
is, wijst de infnijding & fig, 19. de plaats van 
het fchroefjen aan. Het fchroefjen in het boven- 
eind des wervels moet zoo geplaatst worden , dat 
de wervel, opengedraaid zijnde, het opentrekken 
der deur niet verhindere. Als het fchroefjen in 
het boveneind geplaatst is, fluitt men den wervel 
en men draaid het ander fchroefjen zo lang in; 
tot dat de wervel genoegzaam op de deur klemme. 
Men kan de wervelen aan de zijde, die tegen de 
deuren komt, wel een weinig bol maaken (»), 
om des te beter te klemmen; doch, als de deur 
eenen halve lijn buiten den vóórkant der Wind- 
Kas uitfteekt, is dit niet noodig. 

S 24. Éér ik van de Wind-kgs affcheide, moet 
ik nag twee aanmerkingen maaken; de Zerfte is, 
dat men doorgaans de Wind-kas onder de Winde 
laade plaatst, gelijk ik die tot hier toe befchreven 
heb; doch zomtijds is men genoodzaakt, dezelve 
boven te leggen; in dit geval moet de Wind-laade 
breeder zijn, want dan liggen de ftokken agter de 
Wind-kas; maar men kan, zo de gelegenheid der 
plaats het toelaat, eenige Pijpen op een afzonder- 
lijk ftuk Gw) boven dezelve plaatfen, en den wind, 
door middel van Conduéten, derwaards leiden; de 
Cancellen worden dan aan den onderkant geheel, 

van 
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van het één eind tot het-ander, met fpondfels ge- 
dekt, en de wervels hangen niet aan het Raam 
der Wind-laade, maar aan den vóórkant der dek- 
plank van de Wind-kas. 

S 25. Ik heb tot hier toe het opengaan der 
Hoofd-Ventilen befchreeven > As door trekking ge- 
fchiedende5 doch in Cabinet- en Bureau-Orgelen 
gefchiedt dezelve doorgaans door drukking; en 
deze is mijne Tweede aanmerking. In dit geval 
wordt de laatfte ftok, die boven de Wind-kâs 
komt, eenen halven duim meer terug gelegd, 
dan de dikte van det vóórkant des Raams. Men 
boord gaatjens van ééne lijn of iets minder dóór 
de fpondfels, boven alle de Ventilen, om den pin 
fg. 1r (©), die het Ventiel moct opendrukken , 
en in den drukker, welke van het Clavier komt, 
vast is, dóór te laaten. Deze pinnen worden uit 
koperdraad van eene halve lijn of iets meer dikte- 
gemaakt; zij behoeven geene zakjens te hebben, 
om dat de wind, die dóór de gaatjens , rondom 
de pinnen, kan uitvliegen, niet noemenswaerdig 
is, te minder, daar die uitvlieging maar alleen 
gebeuren kan op het oogenblik, dat de Clavier 
toetfen nedereedrukt worden. Zommige Orgel- 
maakers belijmeén echter de drakkers van onderen 
met leder, zo dat dezelven, als de Clavier toet- 
fen nedergedrukt zijn, de gaten van boven bedek- 
ken. Voor het overige fpreekt het van zelve, dat 
men in dit geval ook geene oogen aan de Hoofd- 
Ventilen behoefd te maaken, 

| S 26. 
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S 26. Omde Hoofd-Ventilen tegen het vlak der 
Windlaade te doen aanfluiten, moet men dezelven 
van veêren (y) voorzien, Oudtijds maakte men 
de Veêrerf van ijzer, doch koperdraad is beter; de 
dikte daar van kan niet wel vooraf bepaald wore 
den, zij hangt af, deels van de lengte, want, 
hoe langer de Veêren zijn, des te dikker moeten 
zij ook wezen, en deels van het gewigt des Re- 
geer-werks , want, hoe verder het Clavier van de 
Wind-kas af is, des te zwaarer zijn de abftrac- 
ten, uit hoofde der lengte. Een geöeffend Orgel- 
maaker zal zekerlijk in dit opzigt veel vooruit 
hebben; maar met dat al is de manier, welke D, 
Brpos (z) opgeeft, niet af te keurens zij beftaat 
hoofdzaakelijk hier in, dat men een ftel proefveê- 
ren (aa) voorhanden hebbe; deze mogen wel van 
ijzer, en een weinig fterker zijn, dan noodig is, 
zij dienen alleen om de Hoofd-Ventilen gefloten 
te houden, Als dan de Wind-laade geplaatst, en 
het Clavier, door middel van het Regeer-werk, 
daar aan gehegtt is, maakt men eene Veêr van zó= 
danige fterkte, als men gisfen kan noodig te heb- 
ben; men neemt eene proefveer uit, en fteld de 
nieuwgemaakte Veêr in de plaats; bij het neder 
drukken van den Clavier toets, welke hier toe be- 
hoord, kan men ontdekken, of zij te fterk, of 
niet fterk genoeg zij, in één of ander geval maakt 
men weder eene andere „ tot dat men de behoorlij- 

ke 
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ke fterkte gevonden heeft, en dan behoudt men 
deze nieuwe Veêr tot model voor de overigen, 
De proefveêren, vooral wanneer zij wat fterk 
zijn, hebben ook dit voordeel, dat zij de Hoofd- 
Ventilen fterk tegen het vlak der Windlaade aan-= 
dringen, waardoor het leder min of meer in de 
Cancellen ingedrukt wordt, het geen de digtheid 
bevorderd, 

S 27, Het koperdraad, dat men tot de Veêren 
gebruikt, moet zeer hard zijn; zommige Orgel- 
maakers vergenoegen zich met het hardfte uit te 
zoeken, doch anderen trekken het nog eens dóór 
naauwere gaten, waar door het dunner en harder 
wordt; de manier van het koperdraad te trekken 
kan men bij elken fpeldenmaaker zien, en behoefd 
dus hier niet befchreeven te worden. Eér men 
de Veêren buige, moet men het koperdraad regt 
maaken; hier toe gebruikt men eene plank, waark 
op eenige ijzeren pinnen geplaatst zijn, waar tuse 
fchen. het draad dóór getrokken wordt, dit werk- 
tuig is ook bij de fpeldenmagkeren zigtbaar. Als 
men eene genoegzaame hoeveelheid koperdraad regt 
gemaakt heeft, buigt men de Veêren, door middel 
van een werktuig fig. er afgebeeldts het zelve be- 
ftaat uit een langwerpig vierkant beuken plankjen 
van éénen of anderhalven duim langer, dan de 
geheele lenete, die de Veêr hebben moet, twee 
en eenen halven duim breed, en omtrend drie vier- 
den duims dik. In het midden van het zelve, om- 
trend drie vierden duims van het één eind, plaatst 
men eenen ronden gladgevijlden ijzeren pin A van 
omtrend vier lijnen dikte, en zeven of agt lijnen 
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fengte buiten het hout3 hij moet eene vierkante 
punt hebben, waar mede hij vast in het plankjen 
geflagen wordt. Nabij het ander eind {laat men 
twee ijzeren pinnetjes a en Z, welke ruim ééne 
lijn dik mogen zijn, en omtrend vier lijnen bui 
ten het hout moeten uitfteeken, zij moeten zeer 
vast in het hout ingeflagen worden. Als men dit 
werktuig wil gebrniken, vijld men aan het één 
eind van het koperdraad tot de Veêr gefchikt 
eene punt een weinig fpits, doch niet fcherp, 
even als gewoonlijk aan de breinaalden gefchiedt3 
deze punt wordt, op een vierde duims, regt in 
den haak omgebogen, en vervolgens om het pine 
netjen a gelegd, met de punt buitenwaards 5 het 
koperdraad wordt gelegd om den pin A „ en voorte 
gebogen tot het pinnetjen 23 men houdt het 
plankjen in de linkehand, het koperdraad met de 
regte hand gefpannen houdende; men draaid op 
deze wijze het plankjen om, tot dat het kopere 
draad weder bij het pinnetjen 5 kome, en dus 
éénmaal rondom den pin A geflingerd zij; men 
draaid op dezelve wijze nog eens om, waar door 
de krul (55) der Veêr de gedaante krijgt, wêlke 
fig. aa afgebeeldt is; het eind van het koperdraad 
tegen het pinnetjen 5 gelegd zijnde, wordt op 
een vierde duims buiten het zelve afgeknipt, en, 
even als het ander eind, in den haak omgebogen, 
en eene fpitfe, doch niet fcherpe punt daar aan 
gevijld. 

S 28. Dewijl het lastig is, zeer lange einden 
| ko- 
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koperdraad op deze wijze te behandelen, en men 
vóoraf niet juist weeten kan, hoe lang het ftuk 
moet zijn, dat men tot het maaken eener Veêr 
noodig heeft, het geen verfchillend is naar de 
dikte van het koperdraad, kan men de Veêr, die 
men gebogen heeft, weder regtmaken, dan zat 
men de juiste lengte hebben; of men kan een- 
fluk koperdraad neemen van eenige duimen lan- 
ger, dan men meend noodig te hebben, bij voor- 
beeld twee voeten3 als men de Veêr gebogen en 
afgeknipt heeft, neemt men de maat van het over- 
fchietend eind; deze, bij voorbeeld, agt duimen 
zijnde, zo volgd, dat men alle de ftukken moet 
fnijden op de lengte van zestien duimen;5 men 
doet echter beter eenen halven duim meer te nee- 
men, om niet te kort te komen, 

S 29. De Vebren worden in de Wind-kas ge- 
plaatst, zo als fig. rr bij bc dte zien is; ééne 
van derzelver punten komt in één der gaten van 
den geleider eg, en gaat dóór de zaagfnede, die 
daar tegenover is, de andere punt drukt op het 
Ventiel bĳ c, alwaar een gaatjen is, zo als in 
den geleider, het welk gemaakt wordt juist in het 
Midden tusfchen het hoofd en den ftaert des Ven- 
tiels, aangewezen bĳ e fig. 3, de krul d fig. II 
moet niet nader dan eenen halven duim bij het 
agterftuk der Wind-kas komen. Om de Veêr te 
fpannen, verwijderd men de twee punten van el 
kanderen, wil men haar ontfpannen, dan brengt 
men die nader aan Eén3 het één en ander verrigtt 
men aan de krul, op dat de lange einden regt 
blijven. Men moet voor het overige wel acht 
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geeven, om de gaten, zo in den geleider, als in 
de Ventilen, niet te diep te booren, op dat de 
Veêren altoos alleen op derzelver punten werken, 
„en nooit onmiddelijk buiten de gaten op het hout 
raaken, zo als men dit bĳ & en-c fig. z1 kan 
opmerken, 

S 3o. Om de Veêren uit te neemen en in te 
zetten , gebruikt men een werktuig, het welk den 
naam draagt van Peértrekker; men ziet ’er eene 
afbeelding van fig. 235 het zelve wordt gemaakt 
van een ftuk ijzerdraad van omtrend een agtfte 
duims dik, het moet zo lang zijn, als de geheele 
diepte der Wind-kas. Aan het één eind buigt 
men een rond oog B, om in de hand te houden; 
aan het ander eind komt een langwerpig vierkant 
oog A, het welk ter zijde omgebogen is5 de 
breedte van dit oog is onverfchillig, als het maar 
ruim over de krul der Veêr gaan kan; de hoogte 
moet zoo ingerigtt zijn, dat het zelve , wanneer 
de Veêr op haar plaats ftaat, ten minften op het 
midden tusfchen de krul en de punten komen. 
kan, éér het de Veêr raake. Wil men nu eene 
Veêr uitneemen, dan fteekt men den Veêrtrekker 
in de Wind-kas, met het oog A agter de krul 
der Veêr, terwijl men het Ventiel met de andere 
hand gefloten houdt; men trekt de hand te rus, 
waar door de Veêr tusfchen dit oog begind te 
klemmen, en, als men al verder te rug trekt, 
zullen de punten nader bij elkanderen komen, de 
Veêr zal in den Veêrtrekker vastzitten, en daar 
mede ‘uitgetrokken worden. Wil men die weder 
inzetten, dan plaatst men ze op de zelve wijze in 

den 
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den Veêrtrekker, men fteckt de ééne punt in het 
gaatjen van den geleider, houdende het Ventiel. 
met de andere hand geflotenz men drukt den 
Veêrtrekker agterwaards, zoekende met de punt 
het gaatjen van het Ventiel, tot dat de Ve@r ge- 
noegzaam geöpend is, om ook deze punt in het 
gaatjen te brengen; daar na drukt men den Veêr- 
trekker over de krul heen, en haalt hem alzo’ 
weder uit. 

S 31e Om de vereeniging tusfchen de Hoofd- 
Ventilen en de popjens te bewerken, moet men 
fchakelen van koperdraad maaken van de zelve 
dikte, als het geen door de popjens gaat; men 
ziet derzelver gedaante fig: rr bij £, Wil men 
het koperdraad tot de fchakelen uitgloeijen, dan 
mag het wel iets dikker zijn, de oogen moeten 
wat lang wezen, om niet ligtelijk los te gaans 
Men begint met eene fchakel te maaken en van 
pas te buigen, waar bij men in het oog moet 
houden, dat, wanneer het Ventiel gefloten, en 
de fchakel, zo aan het oog des Ventils, als aan 
dat van het popjen, vastgemaakt is, het zakjen 
niet geheel gefpannen mag zijn, maar ten minften 
nog een agtfte duims moet over hebben, anders 
zoude het Ventiel, als de dekplank, bij verande= 
ring van weêr, eenige trekking ondergaat, moges 
lijk niet digt fluiten, en alzo huiling verwekken. 
Als de fchakel wel van pas gemaakt is, neemt 
men een plankjen, zo als fig. 24 afgebeeldt is , 
men legt de fchakel daar op, en flaat ’er dan de 
twee ijzeren pinnetjens a en Z in, zo dat de 
{chakel daar tus{chen geklemd zij; men mag deze 
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Ppinnetjens wel een agtfte duits dik maaken, Door 
middel van dit werktuig, buigt men alle de fchas 
kelen volgens het eerfte model, zo dat zij allen 
van Zelve pasfen; als men alle de fchakelen gee 


plaatst, en bevonden heeft, dat zij behoorlijk 


werken, buigt men de oogen geheel toe, 

S 32. Nu blijft ’er niets meer over, dan de gehees= 
le oppervlakte der Wind-laade agter de Wind-kas 
met leder te belijmen; dit leder wordt met den 
vleeschkant tegen het hout gelegd, en, door mide 
del van den heeten doek, aangedrongen 3; men kan 
het zelve wel een Weinig tegen het agterftuk der 
Wind-kas en de uitfteekende einden der wanden 
A en B fig. 8 laaten opfchieten, mits men het 
overal in de hoeken met het houten mes of fpa= 
tel wel indrukke, anders doet dit opfchieten meer 
kwaad dan goed, Voor het overige fpijkerd men 
onder tegen de dekplank der Wind-kas, ter Wee 
zijden van de uitfteekende popjens, eene lat van 
genoegzaame dikte, om dezelven, bij het behan 
delen der Wind-laade , tegen allen aanftoot te bee 
veiligen; de fpijkers worden alleen op de wanden 
geflagen, en men laat de hoofden uitfteeken, om , 
wanneer de Wind-laade geplaatst is, en niet meer 
behoefd uitgenomen te worden, deze fpijkers te 
kunnen uittrekken, en de lat wegncemen, 

$ 33. leder, die deze vier Hoofdftukken met 
eenige aandagt gelezen heeft, zal gemakkelijk kune 
nen begrijpen, dat de wind uit de Blaasbalgen 
dóór de Canaalen in de Wind kas gebragt wors 
dende, zig beftendig daar in onthoudt, waar uit 
volgd, dat, wanneer één der popjens, en door 
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het zelve het Hoofd-Ventiel, waar aan dit pop-= 
jen, door middel der fchakel, gehegtt is, nedere 
getrokken wordt, de wind uit de Wind-kas in 
de Cancelle, welke door dit Ventiel gefloten gen 
houden was, indringt. Bijaldien nu alle de fleee 
pen toegefchoven zijn, cn daar door de toegang 
tot de Pijpen voor den wind gefloten is, komt 
‘er geen geluid, al wierden ook alle de Ventilen 
te gelijk geöpend, de Blaasbalgen maaken zelfs 
daar door geene merkelijke beweeging , en daarom 
is men gewoon, bij het onderzoek van een nieuw 
gemaakt of herfteld Orgel, met beiden de handen 
en elleboogen, zo veele toetfen van het Clavier 
neder te drukken, als men bereiken kan, terwijl 
alle de Registers afgeftoken zijn, om te zien, of 
‘er ook eenig geluid kome, in welk geval de Slece 
pen of de Stokken niet wel gemaakt zijn, en men 
niet zeggen kan, dat het Orgel vrij van dóóre 
fpraak is (cc). Maar is één of meer Registers 
uitgetrokken, dan kan de Wind, bij het openen 
van een Ventiel, tot de Pijpen overgaan , en doet 
dezelven fpreeken. Na deze verklaaring, zal het 
niet morijelijk zijn, de werking van alle de hier 
vóór befchrevene declen der Wind-laade te begrijs 
pen, en hoe een bekwaam Orgelfpeeler, door het 
aantrekken en affteeken van Registers, zo veele 
verfchillende gelniden uit een wel gemaakt Orgel 
kan doen voortkomen. : Î 

$ 34. Maar ik heb zo even gezegd, dat de 
Wind uit de Blaasbaigeu dóór de Canaalen onmide 


des 
Ce) Zie hier vóór Hoorpsr. XVI S 24e. 
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delijk tot de Wind-kas overgevoerd wordt; dere 
halven moet ik nog kortelijk iets zeggen van de 
wijze, waar op men een Canaal aan de Wind-kas 
aanbrengt. Ik kan echter hier omtrend niet dan 
algemeene voorfchriften geevens elk volgd hier in 
de manier, die hem de gemakkelijkfte voorkomt, 
en naar de gelegenheid der plaats best gefchikt 
is. De eenvoudigfte is het maaken eener viers 
Kante opening in de dekplank der Wind-kas, zo 
als fig. 8 bij G te zien iss deze manier is voor. 
Cabinet- en Bureau-Orgelen ‘het meest gefchikt. 
Zomtijds maakt men eene opening in het agter 
{luk der Wind-kas, en brengt daar aan een plat 
Canaal, welks wanden elk op éénen der {pijlen 
vastgemaakt worden, en welk Canaal eenige duie 
men buiten de Wind-laade voortloopt, en aldaar 
aan het*Canaal van de Blaasbalgen komende wordt 
gehegtt. Bij Wind-laaden, die uit twee ftukken 
beftaan, laat men zomtijds de Wind-kasfen van 
beiden naar elkanderen eenigzins buiten de Wind» 
laade overftecken, en brengt aldaar de twee armen 
van het Wind-Canaal in, In een dergelijk geval 
fteld men ook wel eenen ftijl der Wind-kas op 
het uiterfte eind der Wind-laade, en brengt dan 
den arm van het Canaal met eenen elleboog vóór 
in de opening, die buiten de Wind-laade komt, 
Op deze wijze maakt men ook wel een Canaal , 
waar door de beiden Wind-kasfen eener Wind- 
laade vereenigd worden; en in het midden van 
dit Canaal wordt de arm, die voor deze Winde 
laade diend, aangevoegd. Bij Pedaal laaden, die 
twee Wind-kasfen onder zich hebben, worden 
BE 5 Hh 2 die 
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die twee Wind-kasfen , door middel van een Ca- 
naal, welks wanden: op de Wind-laade vastge- 
maakt zijn, te zamen gevoegd, en dan op de 
ééne of andere wijze met den arm, die voor deze 
Wind-laade diend, vereenigd. Eindelijk brengt 
men ook wel een Canaal aan tegen den voórkant 
der Wind-kas, daar anders eene deur zoude ko= 
mens doch deze manier is de min verkieslijkfte „ 
om dat zij het bereiken der Hoofd-Ventilen moeie 
jelijk maakt; in allen gevalle, bijaldien men ge- 
noodzaakt is, tot deze manier toevlugt te nee- 
men, doet men wel eene deur in de bowenzijde 
van het Canaal te maaken, om, door middel van 
dezelve, bij de Ventilen te kunnen komen. ’Er 
kunnen mogelijk nog meer andere manieren, om 
de Canaalen aan de Wind-kas aan te brengen, 
uitgedagt worden, doch ik vertrouw, dat.de op- 
gegeevene voor lieden van oordeel voldoende zul 
len zijns alleenlijk moet ik hier nog aanmerken, 
dat, in geval men een vast Canaal op de Spijlen 
der Wind-laade maakt, of ook wanneer men twee 
Windkasfen van ééne Wind-laade, door middel 
van een Canaal veréénigd , alle zodaanige Canaa- 
fen, even gelijk de Wind-kas, niet van gree- 
nen hout, maar van wagenfchot gemaakt moeten 
worden, 
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Benige bijzonderheden ‚ waar op een Orgelmaaker , 
bij het vervaerdigen van Wind-laaden 
behoord te letten. 


Sr. T heb in de befchrijving van alle de deelen 
der Wind-laade één en ander opzettelijk agtergee 
Haaten, om den draad niet telkens door uitweidins 
gen af te breeken, en alzo de vier ngastvoorgaane 
de Hoofertukken. welke reeds groot genoeg zijns 
nog grooter te maaken, Dit Hoofdftuk heb ik 
gefchikt, om zodaanige bijzonderheden te doen 
opmerken, welke de aandagt des ijverigen Orgel- 
maakers waerdig zijn, en, met welken uit het 
oog te verliezen, ligtelijk eene Wind-laade, of 
geheel bedorven, of ten minften wanftaltig zoude 
kunnen worden. Ik zal, in de behandeling van 
deze bijzonderheden, de zelve orde volgen, waar 
van ik mij, in de befchrijving der Wind-laade 
bediend heb; en, voor zo, ver dezelven eenige 
betrekking op het verhandelde mogten hebben, 
zal ik telkens in eene aanteekening de plaats , waar 
toe dit behoord, aanhaalen, Dewijl het maaken 
van het Plan der Wind-laade vóór alle ander werk 
aan dezelve gaat, zal ik daar van eerst fpreeken. 
S 2. Toen ik allereerst van het maaken van 
het Plan eener Wind-laade {prak (a) gaf ik te 
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kennen, dat de kleine Pijpen ligtelijk plaats vin- 
den; dit is ook in het algemeen waar, en gaat 
altoos dóór, als ’er. geene Tong-werken op de 
Wind-laade komen; doch deze regel zoude kun- 
nen bedriegen, als men met Tongewerken,. en 
vooral met wijde Tong-werken, als Zrompetten of 
Clairons, te doen heeft. Wanneer ik in de derde 
Afdeeling van de menfuur der Tong-werken zal 
moeten handelen, zal daar uit blijken, dat de 
Tong-werken, naar evenredigheid, veel minder in 
Wijdte afneemen, dan de Pijp-werken, zo dat, 
bij voorbeeld, de grootfte Pijp eener TROMPET 
8 Viet, veel naauwer is, dan van eene BouRDON 
16 Voet, terwijl de kleinfte Pijp der eerst genoem- 
de die van de laatst genoemde in wijdte ver zal 
overtreffen. Wil men nu het Plan der Wind-laade 
geheel, tot den hoogften toon toe, naar de Bour- 
DON afmeeten, het geen anders zonder nadeel 
zoude kunnen gefchieden, dan zal men geene 
plaats voor den discant der Tromper vinden, of 
men moet ze op drie, in plaats van op twee rei- 
jen flellen, het welk zeer lastig is, als het op 
het flemmen der Tromrer aankomt, om niet van 
andere ‘Fong-werken te fpreeken, die daar bij 
zouden kunnen komen, Een Orgelmaaker moet 
derhalven de menfuur der Tong-werken, met die 
van het Pijp-werk vergelijken, en onderzoeken, 
bij welken toon de Pijpen van het grootfte Pijp- 
werk met die van het Tong-werk overéénkomen , 
en aldaar niet meer het Pijp-werk , maar vervol- 
gens tot het einde toe, het Tong-werk voor rigte 
fnhoer neemen, 
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$-3. Volgens dezen Regel, zoude echter eene 
groote Wind-laade overmaatig lang kunnen wor= 
den; hier voor diend men ook te zorgen, want 
eene lange Wind-laade, vooral wanneer zij uit 
‘twee deelen beftaat, welke tusfchen de drie en 
vier voeten van elkanderen liggen, vereischt lange 
Wellen; hoe langer de Wellen zijn, des te dikker 
„moeten zij wezen, en hoe dikker zij zijn, des te 
traager gaat het Clavier; derhalven moet een Ors 
gelmaaker altoos in het oog houden, om de Wind= 
laaden niet langer te maaken , dan volftrekt noodig 
is. Men onderzoeke dan, of ’er gelegenheid zij, 
om de grootfte Pijpen van een Pijp-werk , bij voors 
beeld Bourpon 16 Voet, buiten de Wind-laade te 
plaatfen, of op bruggen een weinig uit elkanderen 
te fpreiden (5); kan dit één of ander gefchieden , 
gelijk doorgaans in groote Orgelen het geval is, 
dan kan men het Plan der Wind-laade volgens de 
maat van ‚het wijdfte Tong-werk, bij aldien dit 
naauwer is, dan het grootfte Pijp-werk, maaken, 
en hier door bij de groote Pijpen de plaats uite 
winnen , welke men bij de kleinen verliest. 

S 4. Omtrend de wijdte der Cancellen heb ik 
reeds aangemerkt (c) voor Eerst, dat geene Can- 
celle in de grootfte Wind-laade, die voor een 
Hand-Clavier diend, wijder dan negen, en in de 
kleinfte naauwer dan drie lijnen wezen mag, en 
gen Tweeden, dat men het geen in de wijdte der 
Cancellen niet te vinden is, in derzelver diepte 

Zoen 


(B) Zie HoorpsrT. XVIII S ie 
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zoeken moet; deze beiden aanmerkingen vereis 
$Schen eene naadere opheldering. Omtrend de eerfte 
zal ik, volgens belofte, de maat der Cancellen 
voor eenige Wind-laaden opgeeven, welke opgaaf 
voor iemand, die oordeel heeft, woldoende zal 
zijn, om in alle andere geval zig te kunnen 
redden, Men houde vooraf in het oog, dat, ge- 
lijk ik ter aangehaalde plaatze gezegd heb, de Can= 
cellen fmaller worden, naar maate de Pijpen , die 
daar op ftaan moeten, kleiner zijn; dit moet eche 
ter niet volgens eene volftrekte evenredigheid vere 
ftaan worden, als of men, in het vernaauwen der 
Cancellen, de juiste vernaauwing der Pijpen zoude 
moeten volgen, want dan zouden eindelijk de Cana 
cellen tot niet loopen (d), Men doet best, de 
twaalf grootfte Cancellen even wijd te maaken, 
de twaalf volgenden ééne lijn minder , de zestien vol- 
genden weder ééne lijn minder, en de veertien 
Overigen nog ééne lijn minderz wolgens dezen 
Regel, zal ik nu eenige voorbeelden van Winde 
laaden opgeeven. 

$ 5. Voor eene Windelaade , waar op de zwaare 
fte Stem tegen 4 Woet fpreekt, neeme men 
t2 Cancellen van 6 lijnen 
13 me ee Fen 
OR ere EG | 

Voor eene dergelijke Wind-laade, welke ééne 
Stem van 8 Voet alleen in den Discant heeft, kan 
men neemen 

12 Cane 
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ra Cancellen van 6 lijnen 
28 
14 


heij me 
Voor eene Wind-laade, welke maar ééne Stem 

van 8 Voet, en anderen naar evenredigheid heeft, 

meeme men 

ao Cancellen van 7 lijnen 

1 mmm  Ó 

a6 

14 


a 


nn | 
Voor eene Wind-laade, welke twee of drie 
Stemmen van 8 Voet heeft, kan men neemen 
aa Cancellen van 8 lijnen 
knn ndr Alssen: 
BAN Re ie 5 die 

Voor eene Wind-laade, welker zwaarfte Stem 
tegen 16 Voet fpreekt, of welke vier of vijf ftem- 
men van 8 Voet heeft, neeme men 
z2 Cancellen van g lijnen 
I2 
KO men an Jen 
14 
Deze voorfchriften betreffen alleen de Wind-laa- 
den, welke voor Hând-Clavieren dienen, nu vol- 
gen de Pedaal laaden, Voor eene Pedaal laade, 
welker zwaarfte Stem tegen de 16 Woet {preekt , 
zo ’er maar ééne of twee Stemmen van 16 Voet 
op ftaan, neeme men 12 Cancellen van 9, en de 
overigen van 8 lijnen. Voor eene Pedaal laade, 
welke verfcheidene Stemmen van 16 Moet heeft, 
kan men neemen ze Cancellen van ro, en de 
Eib 5 Öve- 
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overigen van 9 lijnen. Eindelijk, voor de groote 
fte Pedaal laade, waar op ééne of meer Stemmen 
van 32 Woet moeten fpreeken, neeme men 

6 Cancellen van ....... 12 lijnen 

65e 
9 
ensde overigen van … … …pwigltf wg els 

Men behoefd zig echter aan deze woorfchriften 
niet zodaanig te binden, dat men daar van niet 
zoude durven afwijken; het getal der ftemmen 
kan hier in eenige verandering vorderen. Een 
Orgelmaaker, die verpligtt is, naar eene opgegee- 
vene Dispofitie te werken, moet zomwijlen van 
regelen afgaan, die hij-anders gewoon is te vol- 
gen; elk gebruike derhalven zijn oordeel, en bee 
reekene de Cancellen naar de hoeveelheid van 
wind, welke daar dóór moet gaan, waartoe ik de 
regelen in het laatfte Hoofdftuk dezer Afdeeling 
zal opgeeven. 

S 6. Hier mede ga ik over tot de opheldering 
der tweede aanmerking, welke was, dat men al 
het geen in de wijdte der Cancellen niet te vinden 
is, in derzelver diepte moet zoekens dit in het 
oog houdende, zoude men nooit in de noodzaa- 
kelijkheid zijn, om wan de opgegeevene voors 
fchriften af te wijken; maar men zoude daar door 
tevens in het geval kunnen- komen, van overmaa= 
tig diepe Cancellen te moeten maaken, het geen 
ten allen tijde nadeelig is, om dat zeer diepe 
Cancellen ook zeer lange, of zeer wijd opengaan- 
de Hoofd-Ventilen wereisfchen, zo als uit het ge. 
zegde in het voorig Hoofdftuk S 4 blijken kans 
AD, ds ik 
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ik noem eene Cancelle overmaatig diep, wanneer 
zij meer dan vier maalen zo diep als wijd iss om 
dit te verftaan, verbeelde men zig eene Cancelle,, 
welke negen lijnen wijd, en drie duimen of 36 
lijnen diep is5 derzelver inhoud (@) is e duimen. 
en 36 lijnen vierkant; wilde men deze Cancelle 
maar zes lijnen wijd maaken, dan zoude men 
derzelver diepte, om den zelven inhoud te vin- 
den, op vier en eenen halven duim, en dus op 
negen maalen de wijdte moeten neemen. Bijaldien 
men nu, volgens de opgegeevene voorfchriften 
werken wilde, en bevondt, dat de Cancellen 
overmaatig diep zouden worden, zoude men bee 
ter doen, daar van af te wijken, en de Cancel- 
len eenigzins wijder te maaken3 hoewel ik ver= 
trouwe, dat, bij wel ingerigtte Orgel Eispoligens 
dit geval niet zal voorkomen. 

S 7. Na de bijzonderheden, die. de Cancellen 
betreffen, afgehandeld te hebben, moet ik ’er 
ééne opgeeven, die betrekking heeft tot de Sleen 
pen, zij is deze: Ik heb hier vóór (f) aangewee 
zen, hoe de ftuitingen aan de Sleepen gemaakt 
moeten worden; de breedte der opening, welke 
tot dat einde uitgeftoken wordt, fchijnt onvere 
fchillig te wezen, om dat de ftuitpinnen maar te= 
gen derzelver einden behoeven te werken, terwijl 
de Sleep tusfchen de Dammen gehouden wordt, 
en dit is ook doorgaans waar; maar, als het ge- 
beurd, dat ’er tusfchen twee Sleepen geen Dam 

56 

(©) Eigenlijk oppervlakte, zie HoorpsT. XII S 3. 

Cf) Zie Hoorpsrt. XVII S 14, en Pr, VIll fg. 14, 
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gemaakt wordt, is de breedte niet geheel onver- 
fchillig; want, is de opening zo ruim, dat de 
twee naast elkanderen liggende Sleepen zich raa« 
ken kunnen, dan zoude het kunnen gebeuren , dat, 
bij het uit of infchuiven, de één den anderen 
medefleepte , vooral als het hout wat gezwollen 
iss hier om moet men bedagt zijn, dat men de 
openingen niet zo breed uitfteeke, dat de Sleepen 
elkanderen raaken kunnen; en, is men dan nog 
woór medefleepen bedugt, kan men, om dit te 
verhinderen, aan het ander eind van den zelven 
Sleep nog eene dergelijke ftuiting maaken (@), 
of wel tusfchen de beiden Sleepen een dun pin- 
netjen flaan, om ze van elkanderen te houden. 

S 8. Ik heb hier vóór (%) de grootte der gaten 
voor elk foort van Pijpen opgegeeven3 men kan 
die regelen in alle gevallen volgen, men kan ‘er 
echter ook eenigzins van afwijken, mits dit met 
voorzigtigheid gefchiede, De grootte der gaten is 
zoo bepaald, dat men nooit grootere gaten noodig 
hebbe; nu zal in de derde Afdeeling aangetoond 
worden, dat eene Pijp; het zij uit hoofde van 
naauwere menfuur, het zij door de aanfpraak ge= 
makkelijker te maaken, met een kleiner gat vol- 
{taan kans dit heeft voornaamentlijk plaats in Ca« 
binet- en Bureau-Orgelen , welker Pijpen doorgaans 
naauw van menfuur, en ligt van aanfpraak gee 
maakt worden; dit heeft ook zomtijds plaats in 
groote Orgelen, wanneer men Stemmen heeft, die 

den 


(@) Zie ook Hoarpsr, XVIII S 27, 
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den naam van Echo draagen; In dergelijke geval 
len kan een Orgelmaaker gerust van de opgegees 
vene regelen afwijken, en, bij voorbeeld; de ga- 
ten voor eene flem van 4 of 6 Woet géfchikt tot 
eene Stem vän 8 Poet gebruiken; doch hier toe is 
echter geene volftrekte verpligting, en het is in 
alle gevalle beter, de gaten te groot te maaktn, 
dan te kleins want, krijgen de Pijpen te veel 
wind, dan heeft men maar de benedenfte opening 
der Pijpvoeten met den Stelhoorn te vernaauwen 
maar hebben de Pijpen te weinig wind, dan moes 
ten de gaten wijder gemaakt worden , en dit is, 
na dat het fundamentbord of de fpondfels met Ie- 
der belijmd zijn, niet alleen zeer moeijelijk , maar 
zelfs gevaarlijk; en daar om zoude ik de geenen, 
die het ongeluk gehad hebben, van hier omtrend 
eene misrekening te maaken, aanraaden, de proef 
te neemen, om dit gebrek op eene andere wijze 
te verhelpen. Hier toe zijn twee middelen voor- 
handen, en wel voor Herst, bijaldien het gebrek 
in ééne Stem, of in eenige Pijpen van ééne Stem 
gevonden wordt, kan men die Pijpen vermaaken, 
en ligter doen aanfpreekens ten Tweeden, bevindt 
zig dit gebrek in verfcheidene ftemmen, dan kan 
men beproeven, of het zelve, door het verfterken 
van den wind, weg te neemen zijs dit’ kan ge= 
fchieden, als het verfchil niet te groot is, anders 
is het onmogelijk, en daar om is het raadzaamer 
zig bij de opgegeevene regelen te houden, dan 
gevaar te loopen, om, door eene noodelooze af= 
wijking van dezelven, eene geheele Wind-laade 
te bederven, Men befchouwe derhalven deze aan 

mer- 
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merking niet. als eenen raad, om van de opge- 
geevene regelen af te wijken, maar veel éér als 
cene waarfchuwing, om daar mede voorzigtig te 
werk te gaan. | 

Sg. De lengte der Hoofd-Ventilen heb ik. in 
het voorig Hoofdfluk $ 4 bepaald op ruim drie 
maalen de diepte der Cancellen; ik heb ’r echter 
bijgevoegd, dat men geene Hoofd-Ventilen langer 
dan twaalf duimen behoord te maaken, en dat 
hier toe bij Manuaal laaden, dat is die voor een 
Hand-Clavier dienen, niet ligtelijk noodzaak zal 
zijn. Men befluite hier uit echter niet, dat een 
Hoofd-Ventiel ook niet langer zoude mogen Zijn 
dan drie maalen de diepte der Cancelle; men kan 
hetzelve vier, vijf, ja zesmaalen zo lang maaken, 
mits men de maat van twaalf duimen niet te bo-= 
ven gaas hoe langer een Hoofd-Ventiel is, des te 
gemakkelijker is de trekking, en daarom kan men 
in Cabinet- en Bureau-Orgelen, welker Cancellen 
doorgaans niet dieper dan anderhalven duim of 
twee duimen zijn, de Hoofd-Ventilen zes, zeven, 
of agt duimen lang maaken, dan zal men het 
Clavier zeer ondiep, en tevens zeer gemakkes 
lijk kunnen doen gaan, de reden hier van zal uit 
de volgende bereekening blijken. 

S ro. De Hoofd-Ventilen moeten ruim zo veel 
wind dóórlaaten, als de Cancellen kunnen bevate 
ten; men verbeelde zig nu eene Cancelte van agt 
_ lijnen wijdte, en twee duimen diepte, derzelver 
inhoud is 192 vierkante lijnen3 maakt men het 
Ventiel even zo lang als de diepte der Cancelle , 
dan moet het zelve zo ver geöpend worden, als 
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de Cancelle wijd iss want, als een Ventiel geö- 
pend is, laat het juist zo veel wind dóór, als 
het getal lijnen van deszelfs opening, gemultiplie 
ceerd met de lengte. Om dit te verftaan, moet 
men in het oog houden, datde opening van een 
Hoofd-Ventiel de gedaante van eenen langwerpi- 
gen driehoek heeft, en, deze opening aan beiden 
kanten zijnde, zo volgd, dat deze twee driehoe- 
ken te zamen gevoegd, juist zo veel wind dóór- 
laaten, als een langwerpig vierkant wan dezelve 
lengte en breedte, zo dat een Ventiel van twee 
duimen lang, hetwelk agt lijnen opengaat, 192 
vierkante lijnen wind zal dóórlaaten, zonder het 
vóóreind te reekenen, langs het welk ook nog 
wind dóórvliegd, welken ik voor overmaat houde, 
Maakt men dit Ventiel vier duimen lang, dan be- 
hoefd het maar vier lijnen wijd open te gaan, 
want vier duimen of 48 lijnen gemultiplipeerd met 
4» geeft ook 19e lijnens en maakt men dit Ven- 
tiel agt duimen lang, dan heeft men maar eenen 
opgang van twee lijnen noodig, want agt duimen 
of 96 lijnen gemultipliceerd met 2, geeft weder. 
om 192 lijnen. Hoe minder nu een Ventiel open= 
gaat, des te ondieper gaat ook het Clavier, en, 
wil men het zelve een weinig dieper laaten gaan , 
dan gaat het ook des te ligter. Hier uit volgd 
dan, dat lange Hoofd-Ventilen, mits niet over- 
maatig zijnde, altoos ter bevordering van de ligt 
heid des Claviers vertrekken, en daarom verkies- 
lijk zijn; dit heeft vooral plaats in Cabinct- en 
Bureau-Orgelen, welker Hoofd-Ventilen doorgaans * 
Riet door trekking , maar door drukking, geöpend 
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worden; dâar nu de drukking gefchiedt bij het 
hoofd des Ventiels (#) en dus op de plaats der 
grootfte opening, is het vooral noodzaakelijk , die 
opening zo klein te maaken, als mogelijk is. 

S rr. De plaats der Wind-kas onder de Wind- 
laade is doorgaans onverfchillig; men kan echter 
voor eenen vasten regel houden, dat men dezelve 
zoo plaatfen moet, dat men gemakkelijk bij de 
deuren komen kan. Maar, dewijl de ftemmen, 
die men Zong-werken (k) noemd, dert fterkften 
wind noodig hebben, is het best, de Wind-kas 
onder dezelven te leggen, op dat zij den eerften 
uitval des winds ontvangen mogen. De Tong- 
werken worden altoos agter alle de andere fteme 
men geplaatst, dewijl men ’er altoos bij moet 
kunnen, om dezelven te temmen; derhalven legt 
men de Wind-kas aan dien kant, welke het verfte 
van de gezigtpijpen af is, en welken ik den ag= 
terkant der Wind-laade genoemd heb (4). 

S zo. Éér ik dit Hoofdftuk fluite, moet ik nog 
een woord zeggen over het getal der Wind-laa- 
den, welke in een Orgel gemaakt worden, en 
derzelver gebruikelijkfte benaaming; vooräf moet 
ik doen opmerken, dat ik eene Winddaade, hoc= 
wel uit twee of meer deelen beftaande, echter 
maar voor ééne Wind-laade houde. ’Er moeten 
zo veele Wind-laaden in een Orgel zijn, als ‘er 
Clavieren gevonden worden; een Orgel derhalven 

met 


(5) Zie Hoorpsr. XIX S 25, en Pr, X fge 11 bij & 
(&) Dit zal in de derde Afdeeling verklaard wordente 
(1) Zie HoorpsT, XVI S 5 
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met één Clavier heeft maar ééne Wind-laade, 
Een Orgel met twee Clavieren heeft twee Wind- 
laaden, waar van doorgaans de ééne boven, en 
de andere onder ligt; dezen worden onderfcheïiden 
door de woorden Bovenwerk en Benedenwerk. 
Heeft een Orgel drie Hand-Clavieren, dan is het 
middelfte het Moofd-Manuaal, op welks Wind- 
Jaade de voornaamfte Stemmen geplaatst worden, 
het bovenfte Clavier draagt den naam van Boven- 
Manuaal, de Wind-laade tot het onderfte Clavier 
ligt in eene afzonderlijke kas ftaande agter den 
rug des Orgelfpeelers, en wordt daarom Rugwerk 
of Rugpofitief genoemd. Het Pedaal, zijnde een 
Clavier, dat met de voeten befpeeld wordt, is 
doorgaans, door middel eener koppeling, aan het 
Hoofd-Manuaal gehegtt, waar van in de volgende 
Afdeeling zal gehandeld worden, zo dat een toets 
van het zelve nedergetreden wordende, te gelijk 
eenen toets van het Hoofd-Manuaal nedertrekt, 
dan wordt het een aangehangen Pedaal genoemd; 
doch, heeft dit Clavier daar en boven zijne eige- 
ne Wind-laade, dan noemd men het een Zrij Pe- 
daal, derhalven heeft een Orgel met drie Hand- 
Clavieren en een Vrij Pedaal vier Windlaaden; die 
van het Pedaal beftaat dan doorgaans uit twee 
deelen, en wordt ter wederzijden van het Hoofd- 
Manuaal gelegd. Heeft een Orgel vier Hand-Cla- 
vieren, dan wordt het vierde Clavier Borstwerk 
genoemd, en deszelfs Wind-laade ligt onder die 
van het Hoofd-Manuaal; zodaanig Orgel is ’er 
maar één in deze Republiek, naamentlijk te Zwols 
le; in Duitschland zijn ’er verfcheidene, Orgels 

li met 
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“met vijf Hand-Clavieren en een Vrij Pedaal zijn 
te zeldzaam, dan dat ik mij daar mede zoude ope 
houden; het fpreekt van zelve, dat zodaanig Or- 
gel zes Wind-laaden hebben moet. Ik kan niet 
zien, waar toe het noodig zij, zulke omflagtige 
Werken te maaken5 een Orgel met drie Hand 
Clavieren en een Vrij Pedaal, waar op cen ge- 
noegzaam getal wel gefchikte Stemmen gevonden 
worden; leverd, onder de handen van eenen kun- 
digen Orgelfpeeler , eene zo groote verfcheidenheid 
van geluiden op, dat men het ‘er, mijns inziens, 
wel mede flellen kan, zo als uit de voorbeelden 
van veele uitmuntende Orgelen in ons Vaderland 
genoegzaam blijken kans 


EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 


Lets over Spring-laaden. 


Sr. U: het opfchrift van dit Hoofdftuk zal de 
Lezer kunnen opmaaken, dat ik niet voorneemens 
ben, deze ftoffe breedvoerig te behandelen; nice 
mand zal toch, zo ik vertrouw, lust hebben, 
om zig in het vervaerdigen van Spring-laaden te 
oeffenen; die uit de voorige Hoofdftukken geleerd 
heeft, hoe de Sleep-laaden gemaakt worden, Ik 
zal derhalven deze verhandeling bepaalen tot eene 
korte befchrijving der Spring-laaden, op dat een 


weetgierig Lezer daarvan eenig denkbeeld hebben 
imo- 
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moges terwijl echter iemand, wien de lust be- 
kruipen mogt; om het maaken eener Spring=laade 
te ondetneemen, uit het geen in dit Hoofdftuk 
ter nedergefleld is, genoegzaäme omderrigting zál 
kunnen bekomen; om, met beliulp van het ver- 
handelde in de voorige Hoofdftukken, niet geheel 
ongelukkig in die onderneeming te flaagen. 

$ 2. Het Raam; de Wind-kas met het geen 
daar toe behoord, en het Pijp-bord zijn in de 
Spring-läaden van het zelve maakfel äls in de 
Sleep laaden5 het onderfcheid is alleenlijk daar in 
gelegen, dat de dóórgang des Winds uit de Can- 
Cellen naar de Pijpen, niet door middel van Slee- 
pen, maär van Ventilen, die den naam van Spring- 
Ventilen draagen, afgefloten wordt. De Stokken 
kunnen, naar mijn inzien, ook wan het zelve 
maakfel zijn, zij kunnen, even als die der Sleep- 
laaden, gegraveerd worden, en zo woorts3 hoës 
wel WeERKMEISTER, van welken ik mij verzes 
kerd houde, dat hij meer Spring-laaden gezien 
heeft dan ik, zegt, dat in Spring-laaden ieder 
toets eenen bijzonderen Stok heeft, eit dat deze 
Stokken regt boven de geöpende Caritellen gee 
plaatst worden (2). 

S 3. Ik ftelle mij voor, dat men gevoeglijk eene 
Spring-laade op deze wijze zoude kunnen ver. 
Vaerdigen: Als het Raam te zamen gevoegd is’; 
maake men de Stokken, even als men voor de 
Sleep-laaden doet, zonder echter de Cancellen 
door een fundamentbord of fpondfels te dekken; 
meu 

(@) Orgelproef S 76, 

lia 
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men teekene op derzelver bovenzijde de plaats der 
gaten voor de Pijpen; men boore de gaten voor 
alle de ftemmen, die maar ééne Pijp op elken 
toon hebben, geheel dóór, de overigen moeten 
gegraveerd worden, even als in de Sleep-laaden. 
Op de benedenzijde trekke men dubbele lijnen 
van affcheiding tusfchen de Stemmen, even als 
of men Sleepen en Dammen wilde aftcekenen3 zo 
dat de gaten van elke Stem tusfchen twee lijnen 
ftaan3 van de ééne tot de andere dezer lijnen 
trekke men dwarslijnen, en fteeke het hout tus- 
fchen beiden, ter diepte van een vierde duims, 
weg. Deze groeven moeten juist op de gaten, 
en dus, als de Stokken op hunne plaats liggen, 
boven het midden der Cancellen komen; zij moe- 
ten ten minften vier lijnen naauwer zijn, dan de 
Cancellen, waarop zij liggen, “en , uit dien hoof- 
de, kan men ook in dit foort van Wind-laaden, 
de Cancellen niet zo naauw maaken, als in Sleep- 
laaden , de kleinften moeten ten minften agt lijnen 
“wijd zijn, want men kan de Spring-Ventilen niet 
wel fmaller maaken, en deze moeten binnen de 
Cancellen komen, en voor het zwellen iets over 
houden; het fpreekt dus van zelve, dat de gaten 
niet grooter mogen zijn, dan de breedte dezer 
groeven, en dat men zig, daar dit noodig is, 
van vierkante gaten bedienen moet (5). 

S 4. Om het dóórvliegen van den wind tus- 
fchen de Stokken te beletten, lijme men zodaanige 


kleine fpondfels in de bovenzijde der Cancellen, 
als 


(5) Zie HoorpsT. XVIII S 2x. - 
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als die, welken de Franfchen Flipots noemen (©) , 
op alle de plaatfen, alwaar de Stokken tegen el- 
kanderen komen, en men fchaave de geheele op-” 
pervlakte van het Raam zuiver gelijk, zo als 
men, bij het maaken eener Sleep-laade, doet. 
Men legge de Stokken ’er op, en bevestige die met: 
Schroeven, echter-zoo, datelke Stok zijne eigene 
Schroeven hebbe; daar na neeme men de Stokken’ 
af, en belijme derzelver geheele benedenzijde, ge- 
lijk ook den bovenkant der fpijlen; en de ingeleg- 
de kleine fpondfels, met leder, leggende den nerf 
tegen het hout. » Als de lijm droog is, fnijde men 
het leder binnen de groeven en de Schroefgaten 
weg, en hier mede zijn de Stokken afgemaakt. 

S 5. Op elke groeve wordt een Spring-Ventiel 
gelegd , zijnde van de zelve gedaante als een Hoofd- 
Ventiel; het zelve wordt met leder twee dik bee 
lijmd; men zorge vooral, dat deze Ventilen wel 
geplaatst worden, om niet in de Cancellen te 
klemmen. De veêren, welke gelijk zijn aan die 
der Hoofd-Ventilen, moeten ’er met het één eind 
in vastgemaakt worden; of men kan de veêren 
maaken op de zelve wijze, als ’er ééne op Pr. 
VI fig. 9 afgebeeldt is; dit moet men zelfs doen 
op den Stok, die boven de Wind-kas komt, om 
dat men daar geene fpondfels heeft, die het ander 
eind der veêr drukken. Boven de hoofden der 
Spring-Ventilen worden, éér de Stokken met le» 
der belijmd zijn, gaatjens geboord, waar dóór 
cen koperen pinnetjen gaat, even als op Pr. X 

fig. 

) Zie Hoorpsr, XIX $ r. 
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fig. rr bij /, om de Ventilen open te drukken, 

S 6. De zoeven gemelde pinnetjens ftaan los in 
hunne gaatjens, zij fteeken omtrend een vierde 
duims boven den Stok uits zij worden allen te 
gelijk, naamentlijk die tot ééne Stem behooren, 
nedergedrukt , door middel van eenen houten 
ftrook gaanden over de geheele lengte der Wind- 
laade; de onderkant van dezen ftrook is met leder 
belijmd, op dat hij, door middel van het Regis- 
ter op den Stok nedergetrokken zijnde, de gaat» 
jens behoorlijk fluite, en het uitvliegen van den 
wind belette. Hij is voorzien van vier of vijf 
ijzerdraaden van omtrend een agtfte duims dik, 
welke dóór de fpijlen gaan, en aan welker onder- 
einden Schroeven zijn, waar mede zij aan eene 
lat gefchroefd worden, De Registers, welke deze 
latten beftuuren, moeten zoo gemaakt zijn, dat 
zij vastgezett kunnen worden; anders zouden zij, 
door de vereenigde kragt van alle de veêren, re 
rug fpingen, en hier van is waarfchijnlijk de 
naam van Spring-laaden afkomftig. Als nu een 
Register aangetrokken wordt, dan openen zich 
alle de Spring-Ventilen, welke tot ééne Stem be- 
hooren, en dus is de toegang voor den wind uit 
de Cancellen tot de Pijpen geöpend; laat men 
het Register los, dan doen de veêren de Ventilen 
fluiten, en dan is de toegang des winds tot de 
Pijpen afgefloten. 

S 7. Een Orgelkenner, welke veele Spring-laa- 
den gezien heeft, zal mogelijk deze befchrijving 
niet overéénkomftig met cezelven vinden, ik geef 
die ook niet als zodaanig op; mgar ik heb niet 

voor- 
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vóórgehad, de Spring-laaden, zo als die oudtijds 
gemaakt wierden, te befchrijven, maar alleenlijk 
eene fchets te geeven, hoe men eene Spring-laade 
zoude kunnen maaken, welker werking tamelijk 
goed zij. Het zoude, mijns inziens , eene dwaas- 
heid zijn, zig heden ten dage, na de uitvinding 
der Sleep-laaden , met bet maaken van Spring-laa« 
den bezig te houden. Ik ftappe derhalven van 
deze ftoffe af met de woorden van WeRKMEIS- 
TER d) », Dewijl men nu zelden gene Springe 
s» laade, díe niet allerhande kwelling veroorzaake , 
»» ontmoett, zo houde ik het met goede Sleep- 
9, laaden; en deze kunnen, behoorlijk toegefteld 
»> Zijnde, lang ftand houden.” D. Brpos meldt 
ook niets van Spring-laaden, waar uit ik befluite, 
dat, of de Spring-laaden bij de Franfchen nooit 
bekend zijn geweest, of dat deze Schrijver dezele 
ven niet waerdig geächtt heeft, om befchreven te 
worden. 


ann 


nn nn dn an dn 


TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 


Algemeene bereekening van den Orgelwind. 


€ke } DA der voornaamfte zorgen van den Or- 
gelmaaker beftaat daar in, dat hij den Orge!wind 
wel bereekene; hier toe is niet genoeg, dat elke 
Pijp genoegzaamen wind hebbe, om behoorlijk te 
kunnen aanfpreeken, maar, over het geheel, moet 


‘er 
(4) Orgelproef $ 78, k 3 
Ni 4 
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'er zo veel wind zijn, dat alle Pijpen, die gee 
voeglijk te zamen fpreeken kunnen, geen gebrek 
aan wind hebben, en dat ’er dan nog. genoeg 
óverblijve, om te beletten, dat de ééne aan de 
andere den wind onttrekke. De fterke uitval van 
wind, welke door het te gelijk fpreeken van veele 
groote Pijpen veroorzaakt wordt, moet oogenblik- 
kelijk uit den algemeenen voorraad zodaanig aan- 
vuld kunnen worden, dat deze uitval voor de 
mindere Pijpen onmerkbaar zij; want de onder« 
vinding leerd , dat, bij gebrek dezer voorzorg, de 
kleine Pijpen wind te kort komen, hoewel ?er 
voor het geheel wind genoeg zijs en dit komt 
hier van daan, dat de groote uitval van wind, 
welken de groote Pijpen op éénmaal verflinden, 
den overblijvenden doet verflaauwen, zo die niet 
oogenblikkelijk aangevuld wordt, en dit kan niet 
gefchieden, bijaldien ’er geen genoegzaame voor 
raad zij, om de persfing, welke door den groo- 
ten uitval verflaauwd wordt, in ftand te houden 3 
want, hoe geneigd de lugt uit haaren aart ook 
zij, om het ledige te vervullen, kan zij echter 
aan deze geneigdheid niet voldoen, bijaldien zij 
van agteren, door eenen fterken toevoer, welke 
het verlooreue overtreffe , niet onderfteund wordt. 
Dit nu wel te bereekenen, is, gelijk ik gezegd 
heb, ééne der voornaamfte zergen van den Or- 
gelmaaker , en hier toe aanleiding te geeven, zal 
mijne taak in dit Hoofdftuk , waar mede de eerfte 
Afdeeling befloten wordt, uitmaaken; ten dien ein= 
de zal ik eenige algemeene aanmerkingen vooruit- 
denden, om tot gronden der bereekening te dienen. 


S 2. 
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S 2e. Mijne eerfte aanmerking is deze: Elke 
Cancelle moet meer wind kunnen dóórlaaten , dan 
de Pijpen, welke daar op ftaan, te zamen geno- 
men, kunnen verflinden. Bijaldien men nu den 
inhoud van alle de gaten te zamen bereekend, en 
het geheel voor den inhoud der Cancelle neemt 
heeft men zeker dit oogmerk bereikt, maar men 
heeft zo veel niet noodig; de Pijpen verflin= 
den op ver na zo veel wind niet, als de gaten 
kunnen dóórlaaten, Om hier van overtuigd te 
zijn, behoefd men maar eenige Registers van een 
wel gemaakt Orgel aan te trekken, men drukke 
eenen toets neder, en men zal bevinden, dat alle 
de Pijpen tot behoorlijke fpraak komen; „maar, 
neemt men ééne of twee der grootfte Pijpen weg, 
zo dat de wind onverhinderd uit derzelver gaten 
uitvliege , dan zullen de nabuurige Pijpen wind — 
gebrek hebben, ten bewijze, dat de inhoud der 
Cancelle minder is, dan die van alle de gaten te 
zamen genomen. Wel is waar, men zoude den 
inhoud der Cancellen zo groot kunnen maaken, 
en dan was deze ongelegenheid weggenomen, doch 
dit gaat niet aan in groote Orgelen; de groote 
inhoud der Cancellen vereischt lange en wijd open- 
gaande Hoofd-Ventilen, deze doen het Clavier 
zwaar of diep gaan, en dit is wederom een ge- 
brek, waar voor men in kleine Orgelen niet te 
vreezen heeft (a), doch het geen in groote Orge= 
Jen moet vermijdt worden. Mer bereekene dan 

/ den 

(a) De gronden van deze en dergelijke ftellingen , welke reeds 


in de voorigt Hoofdftukken bewezen zijn, zal tk niet telkens 
Ti 5 here 
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den inhoud der Cancellen niet wolgens de gaten, 
maar volgens de reeten (B) der Pijpen, welker 
inhoud veel minder is, dan die der gaten3 ten 
voorbeelde flrekke het volgende: Ek ftelle, dat de 
reet eener Pijp van 32 Woet zij 12 duimen lang, 
en ééne lijn breed, dit maakt r44 vierkante lij- 
nen; het gat, waar op deze Pijp fpreekt, heeft 
224 lijnen inhoud, en dus ruim de helft meer 3 
dit verfchil wordt nog grooter, naar maate de 
Pijpen kleiner wordens want de reet eener Pijp 
van 8 Zoet zal omtrend 27, en het gat, waar op 
dezelve fpreeken moet, 49 vierkante lijnen inhoud 
hebben, zo dat men gerust den inhoud van alle 
de gaten te zamen reekenen, en een derde daar 
van aftrekken kan, zullende de overige twee der- 
den den inhoud der Cancelle uitmaaken, 

S 3. Mijne tweede aanmerking beftaat hier in, 
dat de wind flaauwer wordt, naar maate hij ver- 
der van zijnen eerften oorfprong afwijkt, dit wordt 
veroorzaakt door de wrijving tegen de binnenzij- 
den der Wind-Canaalen (c). Deze verflaauwing 
moet men, door vermeerdering van den toeval 

des winds, verhelpen; ten dien einde moet de 
wind, naar maate hij verder van zijnen eerften 
oorfprong verwijderd is, meer en meer beperkt 

Wor- 
herhaalen; de Lezer zal, vertrouw ik, dezelven, als op voorige 
aavmerkingen gegrondt, gelieven aan te neemen 

@) Door de Reet eener Pijp (in het Fransch Zwmiere) verftaat 
men die opening, welke tusfchen het onderfte labium en de kern 
blijft, en waar uit de wind vliegt, om. door aanftooting en fnij- 


ding tegen het bovenfte labium, het geluid te vervekken. 
Ce) Zie Hoorpsr, X S 18, en HoorpsT. XII S 2 
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worden; de Cancellen moeten derhalven meer wind 
dóórlaaten , dan dóór de Pijpen uitvliegt; de dóóre 
gang uit de Wind-kas dóór de Hoofd-Ventilen 
moet grooter zin, dan de inhoud der Cancellens 
het Wind-Canaal moet ook meer wind kunnen 
aanbrengen , dan dóór de Hoofd-Ventilen kan 
dóórgelaaten worden; en het Hoofd-Canaal moet 
meer inhoud hebben, dan alle de andere Canaalen 

te zamen genomen. | 
S 4. Mijne derde aanmerking is, dat cen zwaare 
uitval van wind de kragt des overigen merkeliik 
verminderd; derhalven moet ’er daar ter plaatfe 
alwaar een Canaal uit een ander Canaal afgelcidt 
wordt, overvloed van wind zijns om deze reden 
heb ik hier vóór Hoorpsr, XIII S 5 aangeraaden „ 
alle de Wind-Canaalen op de zelve plaats met het 
Hoofd-Canaal te veréénigen, op dat de uitval, 
welken het ééne Canaal veroorzaakt, onmiddelijk 
uit den overvloed, dien het Hoofd-Canaal hebben 
moet, vergoedt worde; dit is wederom eene re- 
den, om het Hoofd-Canaal groot te maaken. Op 
deze aanmerking rustt ook de uitvinding van den 
wind te verdeelen, door twee of meer Blaasbal- 
gen voor het Pedaal af te zonderen (d); wang 
het Pedaal de grootfte Pijpen hebbende, en in 
groote Orgelen niet zelden met zwaare ftemmen 
overlaaden zijnde, verzwelgd veel wind, en vêr« 
oorzaakt dus eenen zeer fterken uitval. Het zou 
de zelfs, bijaldien men ruimte van plaats had, en 
de kosten niet wilde ontzien, goed zijn, voor 
el- 

CA) Zie Hoorpst. X S 19e 
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elke Wind-laade in een zeer groot Orgel afzon- 
derlijke Blaasbalgen te hebben, zo als dit bij de 
Franfchen zomtijds gebruikelijk is; doch dan zou- 
de niet alleen derzelver getal te zeer vermeerderd. 
moeten worden, om dat, bij voorbeeld; twee 
Wind-laaden, die te zamen door drie Blaasbalgen 
bediend worden, dan niet minder dan ieder twee, 
en dus te zamen vier Blaasbalgen zouden moeten 
hebben; maar dan zoude ook één Orgeltreeder in 
dat geval niet voldoende zijn, om alle die Blaas- 
balgen te gelijk in beweging te houden. 

S 5. Eindelijk gelieve men in het oog te hou- 
den, dat ik in de bereekening van den inhoud 
eens Wind-Canaals, niet zo zeer zal letten op 
deszelfs inwendige ruimte, als op de colom van 
wind, welke dóór het zelve gaan kan (e); wan= 
neer ik derhalven fpreek van een Wind-Canaal, 
welks inhoud, bij voorbeeld, zes en dertig vier- 
kante duimen moet zijn, dan moet men zig het 
zelve verbeelden zonder eenig beletfel; want, komt 
‘er cen Tremulant of eene Affluiting in, dan moet 
dit Canaal zo veel wijder gemaakt worden; dit 
eens vooral gezegd hebbende, behoef ik het niet 
te herhaalen. Insgelijks eene meerdere ruimte hier 
of daar voorkomende geeft ook geene verandering 3 
derhalven komt de Wind-kas, welke doorgaans 
meer inhoud heeft, dan haar Canaal, niet in aan- 
merking, om dat dezelve altoos vol geperste lugt 
is, welke, naar maate de wind dóór de Pijpen 
uitvliegt, uit het Canaal aangevuld wordt; op de- 

| ze 

Ce;-Zie Hoorpsr. XII S 13. 
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ze gronden zal het nu niet moeijelijk zijn, de 
hoeveelheid des Orgelwinds te bereekenen. 

S 6. Ik neeme tot voorbeeld eene Wind-laade, 
waar op twaalf ftemmen zijn, te weeten drie van 
16 Voet , drie van 8 Voet, ééne van 6 Voet, twee 
van 4 Voet, ééne van 3 Voet, ééne van a Voet, 
en eene Mixruur 6 Sterk, welke ik gelijk ftel 
met eene ftem van 8 Woet. De wijdte der Can- 
cellen- zal zijn twaalf van 9, twaalf van 8, zes- 
tien van 7, en veertien van 6 lijnen. De inhoud 
van alle de gaten voor de grootfte Pijpen ftaan- 
den op de wijdfte Cancelle bedraagt 65r vierkante 
lijnen, hier van afgetogen een derde, blijft 434 
lijnen voor den inhoud der grootfte Cancelle, 
welker diepte derhalven zoude moeten wezen vier 
duimen; doch men kan hier wel iets van aftrek= 
ken, om dat de Pijpen van het Tong-werk van 
16 en 8 Voet, welke| boven de Wind-kas ftaan 
en den wind dus onmiddelijk uit dezelve dóór de 
Hoofd-Ventilen ontvangen, niets met de diepte 
der Cancellen te maaken hebben, zo dat men vol= 
ftaan kan met drie en eenen halven duim; maar 
de Hoofd-Ventilen moeten niet te min wind ge 
noeg dóórlaaten, en moeten dus niet minder dan 
tusfchen de drie en vier lijnen opengaan, dan zul. 
len zij, twaalf duimen lang zijnde ,- omtrend zoo 
lijnen wind dóórlaaten. Voor het overige ftaan 
de Hoofd-Ventilen op zich zelven, en dus, als 
zij maar wind genoeg dóórlaaten, is derzel« 
ver opgang, voor zo veel deze bereekening aan 
gaat , onverfchillig. 

$ 7e De diepte der Cancellen gevonden biens 

de, 
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de, zoeke men dâaf uit de wijdte war het Ca- 
haal, echter zoo, dat men dë diepte neeme, zo 
als die zoude moeten zijn, bijaldien *ef geene Pij- 
pet boven de Wind-kas ftonden; want; hoewel 
dit, gelijk gezegd is, eenige vermindering in de 
diepte der Cancellen veroorloove, heeft het echtet 
geenen invloed op de wijdte van het Wind-Ca- 
naal, het welk den wind aan alle de Pijpen moet 
leveren. Men verbeelde zig derhalven, de Cans 
cellen te zijn vier duimen diep , en de grootfte te 
hebben den inhoud van 432 lijnen: dewijl nu een 
mensch maar tien vingeren en twee voeten heeft, 
is het ook onmogelijk, meer dan twaalf toetfen 
te gelijk, zonder wangeluid, neder te drukken, 
te weeten tien met de handen, en twee, door 
middel van de koppeling des Pedaals aan het 
Hand-Clavier, ’er moet dus wind genoeg Zijn voor 
twaalf Cancellens maar, als ik, om niet te kort 
te komen, alle de accoorden; die op een Hand. 
Clavier, zonder wangeluid zouden kunnen gehoord 
worden, te zaamen neeme, bevind ik het getal 
van veertien toetfen of veertien Cancellen, te zaa« 
men, naar de grootfte Cancelle gereekend, uit= 
maakenden 6048 vierkante lijnen, welke gedeeld 
door 144 lijnen, die eenen vierkanten duim uits 
maaken, den inhoud van 42 vierkante duimen 
zullen opleveren; maar, bijaldien men de vermins 
dering van de wijdte der Cancellen in het oog 
hield, zoude men in het geheel maar vinden 4944 
lijnen, of 34 duimen en 48 lijnen 3 doeh, om wat 
over te houden, neeme ik de eerfte bereekening 
van 42 duimen; en voege tot overmaat een derde of 

14 
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24 duimen daar bij, zo dat de inhoud des Ca-« 
naals zal zijn 56 duimen, dat is zeven duimen 
voor twee, en agt duimen voor de twee andere 
zijden, alles binnetwerks gereekend, Deze bereen 
kening zal nu voldoende zijn tot een voorbeeld 
voor alle andere Wind-laaden en Canaalen; alleen= 
lijk moet men dit in het oog houden, dat de 
overmaat van 14 duimen alh'er wat rijkelijk 
genomen is, om dat dezelve ten regel vere 
ftrekken moet voor alle Wind-Canaalen5 anders, 
wanneer de Wind-laade zeer nabij de Blaasbale 
gen ligt, kan men die overmaat wel iets minder 
neemen, 

$ 8. Ik zal nu veronderftellen, dat de voorgee 
ftelde Wind-laade het Hoofd-Manuaal zij, en dat 
het Orgel, waar voor ik den wind bereekene , 
daar en boven nog hebbe een vrij Pedaal, een 
Boven-Manuaal, en een Rugpofitief, en dat de 
Wind niet verdeeld zij. Ik begin dan met het 
Pedaal, welks Wind-laade op de zelve Wijze be= 
reekend wordt, uitgenomen, dat men aldaar maar 
behoefd te neemen zeven, of ten hoogften ast 
Cancellen; ik veronderftelle, dat dezelve, haar 
het getal der ftemmen (f), een Canaal hebben 
moet van 32 duimen inhouds aan het Wind. 
Canaal des Boven-Manuaals geeve ik 48; en aan 
dat van het Rugpofitief 40 duimen; en dan zal 
de bereekening aldus uitkomen: 
Viere 
Cf) Men moet zig het getal def ftemmen op deze Pedaal 


hade niet groot verbeelden , om dat mijn oogmerk bij deze bee 
teekening geweest is, den wind niet te verdeelens 


Z 
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Vierkante duimen. 
Wind- Canaal van het Hoofd-Manuaal . 56. 
ar veins (Pedaalt tat en ve 32e 
nn mm Doven-Manuaal . 48. 
mn van me mmm RUgpofitief « « 40e 


Bere 


Zamen: :…-» 1764 
Om nu den inhoud van het Hoofd- 
Canaal te. vinden, voege men ’er nog 
gemuivierdeabij tot „hret el aar herre bere All 


maakende dus in het geheel … … … . 220, 


Derhalven moet het Hoofd-Canaal hebben 220 vier- 
kante duimen ifhoud; als men dit nu maakt agt- 
tien duimen hoog, en dertien duimen breed, dan 
heeft het eenen inhoud van 234 duimen; of maakt 
men het zelve negentien duimen hoog, en twaalf 
duimen breed, dan is deszelfs inhoud 228 duie 
men, en dus in beiden gevallen overgenoeg. En 
hier mede vertrouwe ik genoegzaame aanleiding 
tot het bereekenen van den wind in alle foorten 
van Orgelen gegeeven te hebben, ’er blijft derhal- 
ven niets over, dan het getal der Blaasbalgen te 
bereekenen3 de Lezer gelieve in het oog te hou 
den, dat ik mij zal bepaalen tot Blaasbalgen met 
&éne Vouw, welke een zesde van derzelver lengte 

opgaan. 
S 9. Om te bereekenen, hoe veel Blaasbalgen 
tot een Orgel noodig zijn, geeft D. Bepos (2) 
de- 


ce) Párt du faëteur à'Orgues Part, Il Chap. 4 Set. 3 Arte 827: 
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dezen Regel aan de hand: „, De oppervlakte van 
2, Alle de Blaasbalgen te zamen genomen moet 
> twee en een half maal zo veele vierkante voe- 
s> ten uitmaaken, als het Hoofd-Canaal (%) viere 
9, kante duimen inhoud heeft,” Volgens dezen 
Regel zoude men dan den inhoúd van het Hoofd- 
Canaal moeten verdubbelen, en ‘er nog de helft 
bijvoegen, en deze fomme zoude het getal vier= 
kante voeten zijn, het welk de bovenbladen van 
alle de Blaasbalgen te zamen genomen zouden 
moeten uitmaaken, Behoudens den eerbied, wel- 
ken ik voor dezen grooten Man heb, kan ik eche 
ter dezen Regel volftrekt niet goedkeuren; de op 
pervlakte der Blaasbalgen kan nooit eenen grond 
van bereekening opleveren, otm dat zij geene bee 
ftendige overéénkomst met den inhoud heeft. 
Het ftaat vast, dat een Blaasbals van zekere 
lengte en breedte juist zo veel wind inhoudt, 
als agt Blaasbalgen, die half zo lang, en half zo. 
breed zijn (£), doch de oppervlakte verfchild mere 
kelijk; de inhoud, bij voorbeeld, van eenen 
Blaasbalg van agt voeten lenste, en vier voeten 
breedte is 17 Teerlingfe voeten en 864 duimen, 
en deszelfs oppervlakte 32 voetens de inhoud van 
eenen Blaasbalg van vier voeten lengte en twee 
voeten breedte is 2 Teerlingfe voeten en 324 dui- 
men, en deszelfs oppervlakte 8 voeten. Volgens 
den Regel van D. Brpos, zouden derhalven vier 
Blaasbalgen van vier voeten gelijk (taan met éénen 

| Blaase 

Ch) Le prinoipal Porte-vent. 
Ci) Zie Hoorpsr. IX S 8. 
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Blaasbalg van agt woetens doch dit komt niet 
uit, want vier Blaasbalgen van vier voeten geeven 
maar half zo veel wind, als één Blaasbalg van 
agt voeten, terwijl de oppervlakte gelijk (taats 
en, dewijl het, bij de bereekening des Orgel 
winds, niet op de oppervlakte, maar op den ine 
houd aankomt, zo volgd, dat men ook de op« 
petvlakte niet tot grond der bereekening kan neee 
men. Men denke echter daarom niet, dat deze 
fchtijver den bal zo vervaerlijk misgeflagen heb= 
be, maar men houde in het oog, dat hij altoos 
fpreekt van Blaasbalgen met verfcheidene Vouwen, 
welker opgang niet altoos evenredig is aan de 
lengte; een Blaasbalg van zes voeten, bij voore 
beeld, gaat bij hem zo wijd op, als een Blaas» 
balg van agt voeten (£), en dan is het verfchil 
van den inhoud zo groot niet; het is echter groot 
genoeg, om zijnen Regel op den duur niet te 
kunnen volgen, en, ten opzigte van Blaasbalgen 
met ééne Vouw, welke altoos een zesde van dere 
zelver lengte opgaan, is dit volftrekt onmogelijk. 
Ik zal derhalven eenen anderen Regel opgeeven, 
welke, om dat hij op den inhoud der Plaasbalgen 
gegrondt is, in alle gevallen, hoe de Blaasbalgen 
ook gemaakt worden, van dienst kan zijn, 

S ro. Men neeme dan voor elken vierkanten 
duim van den inhoud des Hoofd-Canaals, eenen 
Teerlingfen voet inhoud der Blaasbalgen, en… bij 
‘het geen ’er te kort komt, voege men zo veels 
als noodig is, om den inhoud van eenen Blaas- 

g balg 
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balg uit te maaken. Volgens dezen Regel, zal ik 
nu het getal der Blaasbalgen bereekenen voor het 
Orgel, waar van ik den inhoud des Hoofd-Ca- 
naals hier vóór S 8 heb opgegeeven; deze was 
$2o vierkante duimen4 dus moet ik hebben, voor 
den inhoud van alle de Blaasbalgen te zaamen ge- 
noomen, a2o Teerlingfe voeten. Om moeijelijke 
bereekeningen te vermijden, zal ik mij bepaalen 
tot Blaasbalgen van tien voeten lengte, op vijf en 
eenen halven voet breedte, welker inhoud is 37 
Teerlingfe voeten; en 1652 duimen (£) dus zullen 
‘er zes zoodaanige Blaasbalgen noodig zijn, want 
vijf Blaasbalgen hebben te zamen maar 189 Teer 
lingfe voeten en 1348 duimen inhouds ’er komt 
dus nog te kort go voeten en 380 duimen; hier 
bij moet men dan nog voegen 7 voeten en 1272 
duimen, om den inhoud des zesden Blaasbalgs 
vol te maaken. Wil men nu grootere of kleinere 
Blaasbalgen hebben, of is men tot één of ander, 
uit hoofde van de gelegenheid der plaats, genood- 
zaakt, dan kan men op de zelve wijze rekenen. 
Men neeme, bij voorbeeld, Blaasbalgen van elf 
voeten lengte op zes voeten breedte, welker in-= 
houd is 54 Teerlingfe voeten en 152 duimen, dan 
kan men bijna met vier Blaasbalgen volftaan; en, 
neemt men Blaasbalgen van negen en eenen hal- 
ven voet lengte, op vijf voeten en vier duimen 
breedte, welker inhoud is 34 Teerlingfe voeten 
en 169r duimen, dan moet men ’er zeven heb= 
ben; want zes Dlaasbalgen van gemeldde grootte 

hebe 

(4) Zie HoorpsTe IX S 3. op het einde, 
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hebben te zamen maar eenen inhoud van zog 
Teerlingfe voeten en r5o6 duimen, en dus te kort 
ro Teerlingfe. voeten en 22 duimen5 terwijl zee 
ven Blaasbalgen van de zelve grootte inhouden 244 
Teerlingfe voeten en 1469 duimen, en dus over 
aa Teerlingfe woeten en 1469 duimen; doch dit 
is niet kwaad, want men kan, gelijk ik meermaa- 
len gezegd heb (2), niet te veel wind ineen Or- 
gel hebben. 

S 11. Ik zal dit Hoofdftuk befluiten met de 
vier volgende aanmerkingen: Voor Eerst, dat men, 
bij het bereekenen van het getal der Blaasbalgen, 
ook de flerkte des winds moet in het oog hou- 
den; want, hoe fterker de wind is, des te meer 
dringt hij dóór de poren van het leder, en hier 
en daar dóór onmerkbaare openingen heen; men 
mag dus wel, als de gelegenheid der plaats het 
toelaat, eenen Blaasbalg te meer neemen. Zes 
Tweeden, groote Blaasbalgen zijn verkies!ijk boven 
kleinen (4), mits het werk niet wanfta'tig wor- 
de, zo als, bij voorbeeld , wanneer men aan een 
Orgel van agt of tien Stemmen, welker zwaarfte 
tegen 8 Poet fpreekt, Blaasbaigen van tien voeten 
lengte wilde maaken. Vaste regelen kan men hier 
omtrend niet geeven, want de gelegenheid der 
plaats kan dikwijls verhinderen dezelven te vol- 
gen; men houde echter dit in het oog, dat men 
de Blaasbalgen voor een Orgel, waar in Stemmen 
van ge Voet gevonden worden, niet kleiner maas 

ke, 
CMD Jie FoorDsTX S 13. | 
Ca, Zie Hoorpsre Ml S 1, en HoorpsT, IX $ 54. 
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ke, dan van tien of elf voeten, Vooreen Orgel, 
het welk Stemmen van 16 Voet heeft, neeme men 
de Blaasbalgen niet korter dan negen voeten. 
Blaasbalgen van zeven of agt voeten lang zijn 
groot genoeg voor een Orgel, waar in de zwaar= 
fte Stem tegen 8 Moet fpreekt, al ware ’er ook 
ééne enkele van 16 Woet bij. Zelfs voor een klein 
Orgel van agt of tien Stemmen op één Hand- 
Clavier, míts niet dieper dan 8 Poet fpreekende, 
zijn Blaasbalgen van zes voeten voldoende. ‘Voor 
het overige behoefd men, bij kleine Orgelen niet 
zeer naauwkeurig op het bereekenen van den in= 
houd des Wind-Canaals te zijn, mits men het 
zelve maar ruím genoeg maakes deze ruimte kan 
toch piet fchaaden, als alles naar den eisch be- 
werkt is. Zer Derden, al te kleine Blaasbalgen 
moet men niet maakens ik noem eenen Blaasbalg 
al te klein, als hij geenen genoegzaamen wind 
voor het volle werk geeven kan, en dit heeft 
plaats, wanneer deszelfs oppervlakte minder vier- 
kante voeten heeft, dan een vierde der vierkante 
duimen van cen inhoud des Hoofd-Canaals. Bij 
voorbeeld, als het Hoofd-Canaal heeft 80 vier- 
kante duimen inhoud, dan mogen de Blaasbalgen 
niet kleiner zijn, dan zes voeten lang, en drie 
voeten en vier duimen “breed; en hier uit volgd 
dus, dat de Canaal-Ventilen van eenen Blaasbalg, 
te zamen genomen, ook za veel wind moeten 
dóórlaaten, als de inhoud van het Hoofd-Canaat 
iss in groote Orgelen kan men echter hier om- 
trend wel iets toegeeven, mits het niet te veel 
zij, gelijk uit de bereekening van het geen hier 
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vóór S ro op het einde gezegd is, kan opgemaakt 
worden, Zen Vierden, om de trilling der Canaal- 
Ventilen vóór te komen (0), moet men dezelven 
niet hooger laaten opgaan, dan volftrekt noodig 
is, om zo veel wind dóór te laaten, als dóór de 
opening, vóór welke zij hangen, gaan kan. Om 
dit te bereekenen, multipliceere men de lengte 
met de breedte der opening, men voege de breedte 
bij de lengte, men deele vervolgens het eerfte gen 
tal door het laatfte, en het geen ’er uitkomt wijst 
aan, hoe wijd een Canaal-Ventiel moet opengaan, 
Dus verbeelde men zig de opening voor een Ca- 
naal-Ventiel van zes duimen lengte, en drie duis 
men breedte; men multipliceere 6 met 3, komt 
18; men voege 6 en 3 zamen, komt 93 men 
deele 18 door 9, komt 23 derhalven moet dit 
Ventiel twee duimen opgaan, en zo voorts. Hier 
mede befluite ik de algemeene bereeking van den 
Orgelwind, en tevens de eerfte Afdeeling van 
dit werk. 


(Co) Zie Hoorpsr. V S ro, 
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INLEIDING. 


Behelzende eenige algemeene Aanmerkingen, en de 
verdeeling van dit Werk. = „- _ Bladz, 2 - 


EERSTE AFD BEW IV 


WAAR IN GEHANDELD WORDT OVER DEN 
WIND, DESZELFS WERKING EN 
LEIDING. 


EERSTE HOOFDSTUK, 
dets over de Water-Orgelen der Ouden, —__ «= x8 
TWEEDE HOOFDSTUK. 


Algemeene voorbereidende aanmerkingen omtrend 
den Orgel-wind , en deszelfs vortbrenging doof 
_eniddel van Blaasbalgen. - A 30 
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DERDE HOOFDSTUK. 

Wan den aanleg der Blaasbalgen. __« _ Bladz, 36 
VIERDE HOOFDSTUK. 

Van de Balg-Ventilen, | - = - 7a 
VIJFDE HOOFDSTUK, 

Van de Wonden der Blaasbalgen. = 102 
ZESDE HOOFDSTUK, 

Van de Wouwen der Blaasbalgen. = 118 

ZEVENDE HOOFDSTUK. 


Van de zamenvoeging van alle de deelen des Blaas- 
balgs tot één geheel. - - E 135 


AGESTE,HOOEFDS TEN K, 
Van dubbele en regtopgaande Blaasbalzen. 156 
NEGENDE HOOFDSTUK. 


Eenige bereekeningen en opmerkingen omtrend het 
verhandelde, = = = = 167 


TIENDE HOOFDSTUK, 


Van de Blaaskamer, en het plaatfen der Blaas- 
balgeu. - e - > - 186 


EL F- 


WH We 


ELFDE HOOFDSTUK. 


Van de ongelijkheid. des. Orgelwinds , de gorzaa- 
ken daar van, en de middelen om dezelve weg 
te neemen. - - - Bladz. 214 


TWAALFDE HOOFDSTUK. 
Van de Wind-Canaalen. - = = 235 
DERTIENDE HOOFDSTUK, 


Van het Hoofd-Canaal , en het geen daar toe be- 
hoord. = - = = 25 


VEERTIENDE HOOFDSTUK. 
Van de Affuitingen , en het Generaal Ventiel. 26a 
VIJFTIENDE HOOFDSTUK. 
Van de Tremulanten. - - - 273 
ZESTIENDE HOOFDSTUK, 

Van den aanleg eener Wind-laade, = 308 
ZEVENTIENDE HOOFDSTUK, 
Fan de Sleepen en Dammen. - = 352 
AGTTIENDE HOOFDSTUK. 

Van de Wind-Stokken en Pijp-Borden. _ = 379 
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK. 
Van de Hoofd-Ventilen en de Wind-kas, Bladz. 436 
TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 


Lenige bijzonderheden, waar op een Orgelmaas 
ker, bij het vervaerdigen van Wind-laaden, 
behoord te letten. - = « 485 


EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 
dets over Spring-laaden, _- _ «- - 498 
TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 


Algemeene ‘bereekening van den Orgelwind. 503 


BE- 


BERIGT voor pen BINDER. 


De Boekbinder lette wel, om:aan de Plaaten alle moe 
gelijk wie van vooren te Îaaten, op dat zij geheel 
buiten het Werk uitflaan; hij legge ’er ook niet 
meer vouwen in, dan volftrekt noodig is, 
en plaatfe dezelven in het Werk aldus: 


Plaat I. tegenover Bladzijde 72 


u. 102, 
HI. a 148. 
IV, mn a 16e 
Vr a 24e 
VI, a 258, 
VIJL, 300, 
VIJL, a 378 
IX, a 436. 
X. 484. 
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Blade. 74 regel 8 van onderen flaat en één der bladen, 
lees in één der bladen. 


ma 307 în de aanteekening regel 4 van onderen ftaat 
| Violen, lees Violon. 
— 505 regel 17 is een lange ftreep, die 'er niet zijn 
moet. 


Berekening voor de Infchrijvers van het geheele Werk, 


Dit NEGENTIENDE STUK, de Orgelmaaker, beflaat 
35 Vellen druks, à 14 St. . fa-r12-t 
En rien uitflaande Platen, à 6 St. f3= : «2 


kost dus, op Ordinair Papier, . f5-18-s 
En op Best Papier, 7= 4 =8 

Het Errsre SruK: De Indigobereider en Blaaw- 
VETWET 2 e . . 3e 4e 4 
en op best papier 4 3 «8 

Het Twrepe SrukK: De Sterkwaterftoker, Zoutzuure 
en Witrioalöliebereider, ° . e 3e 17 8 8 
en op best papier 4-16 «# 
Het Drrpe SrukK: De Porceleinfubriek. É A= 4e 
en op best papier 5 - 5-8 

Het Vierpe SrukK: De Leerlooijer, Leertouwer, Wit- 
en Zeemlooijer, à : ä ° a Beg 
en op best papier — 3e % -& 
Het Vijrve Sruks De Kaarfenmaaker. ' L- Zes 
en op best papier I= 8-2 
Het ZesneE Srur: De Houtskoolbrander, met een 
Aanhangzel op den Leerlooijer. . . AN hi 
en op best papicr «: - I2 «2 
Het ZevenDeE SrTuK: De Zeepfieder, n N le 19 2% 
en op best papier TI -18=: 
Het Actsre STuK: De Zijdeverwer. . 3-10 - 8 
en op best papier 4- 8-: 
Het NEGENDE STUK: De Papiermaaker. 5 5e Ië «8 
| en op best papier 7e 8 «4 

Het TiennB STuK: De Waschbleeker en Waschkaar- 
Jtnmaaker, . . « . 3 5e 
en op best papier 4 - 3 -3 
Het Eirie SruK: De Suikerrafinadeus. . 4 2-5 
en op best papier 5e & 

Het TwaarrpeE Stuk: De Plateelbakker of Delftsch 
Aardewerkmaaker, e N . . 1-14» 
f en op best papier 2- «2 
Het DERTIENDE STUK: De Graveur, . Sie 
en op best papier 6 « 5-8 
Het VEERTIENDE STUK: De dloningbijënteels. Ie 6e: 
| en op best papier 1-13 - 3 

Het VijrrTieNnDE STuK: De Zijdenteelt en Kweeking 
van den Mloerbeziën-boom, . . Ie 6 «3 
td en op hest papier zr - 13 «3 
Wet ZESTIENDE STUK: De Bierbrouwer en Mottter. Ie 10 et 
en op best papier I= 18 «% 

Het ZEVENTIENDE STUK: De Teling en Bereiding 
der Meekrap, e ° . . re 10 =$ 
en op best papier — 1« 18 «8 
Het AGTTIENDE SrTuK: De Azijnmaaker, ° I= 2-8 
en op best pepier 1 - 8-3 


Buiten deelneeming op het geheele Wek, zijn geene afzonder- 
lijke Stukken als met 2o pro cent verhooging te bekomen.” 


Bij de Uitgevers dezes is, onder anderen, gedrukt en te 
bekomen: 


Ätcenzen HANDBOEK voor Kunftenaars, Chemisten , Fa- 
brikanten en Handwerkslieden. 2 ftukken, in gr. 8vo àf at: 
NATUURLYKE HSTORIE van den HIPPOTAMUS of het RI- 
VIERPAAD, door den Heer Graaf DE BUFEON, vertaald 
door den Heer C. van Engelen, met eenige bijvoegzelen uit 
oude en nieuwe Schrijvers vermeerdert; verrijkt met eene Af- 
beelding- van dit verwonderlijk Dier; naauwkeurig getekend en 
in ’% Koper gebragt naar het opgezette, in het Kabinet van 
Natuurlijke Zeldzaamheden, van den Vorst van Nasfuu; nef= 
fens eenige Waarnemingen, gedaan bij het opzetten van ’t 
voorgenoemd Rivierpaard, door den Heer Ff. C. Klockners 
Med. Dot. Amft. 1775. 4 el Ee fis5ie 
OEUVRES COMPLETTES de Mr. DE BUFFON , avec la partie 
Anatomique de Mr. D'AUBENTON, & les Supplemens publiés 
par M. DE BUFFON lui même, & Continuéês par M. DE LA 
CEPÉEDE, Contenant: 1° L’Histoire Naturelle Générale &c 
Particuliere, avec les fix premiers Tomes des Suplémens, ar 
vol. 2° \Histoire Naturelle des Oifeaux, g vol. 3° PHiístoire 
Naturelle des Minéraux „5 vol. 4° Histoire des Quadrupèdes Ovis 
pares & des Serpens, par M. de la Cepède, 2 vol. 59, Le der= 
nier ou ze volume des Suplérmens À l'Histoire des Quadrupèdes, 
publié par M. de la Cepède, 1 vol, Enfemble 38 vol., gr. in 
Ato, edition de Hollande, enrichie de plus de 1250 Planches, 
Cartes, & Vignettes. jn k 8 f 18or-te 
Le même Ouvrage, papier royal, premieres Éépreuves. f 240:- te 
mm mn mn mnd mamet | mens AVEC Îles 
Planches & Vignettes enluminées fupérieurcmente f 430t=t« 
Algemeen en beredeneerd Woordenboek der Natuurlijke Histories 
behelzende de Historie der Dieren, Planten, en Mineralen 5 en 
die der Hemelfche Ligchamen, der Verhevelingen en andere 
voorname verfchijnfelen der Natuur3 benevens de Historie en 
Befchrijving der enkelde Drogerijen, welke de drie Rijken ope 
leveren , met derzelver gebruik in den Landbouw, de Konsten 
en Handwerken, Uit her Fransch van den Heere VALMONT 
DE BOMARE , 3 deelen ín gre 4to, met een fchoone Tytelplaat 
door R. Vinkeles. ° ss WE f2it-te 
BLASSIERE «(J. J.) Grondbeginzelen der Meetkunde, a deelen 
met placen, in gr. 8vo. . . . FAES. 
BLEISWYK (Mr. Pe vaN) en J. ESDRE’ Natuur- en Wiskundie 
ge Verhandeling over het aanleggen en verfterken van Zee-, 
Meir- en Rivierdijken, met Tafelen en Platen, in gr. 8vo, 

e . hd hed Ld Eise 16 rid 
EULER (L.) Volledige Inleiding tot de Kennis der Algebra, 
aan de hand gevende ene gemaklijke oplosfing van alle Soorten 
van Rekeningen, zo in de Wiskunde, Koophandel, als andere 
Zaken ; hier is bijgevoegd een zeer eenvoudig Middel, em zelfs 
blinde Menfchen de Rekenkunde, ja mooglijk het Schrijven en 
’t Componeren van Muzijk te leren oeffenen, 2 deelen met 
platen, in gr. 8vo. . ° ° f 5:5i- 
HAMEL (DU) en DU MONCEAU volkomen Scheepsbouwkunde 
in gr.-4t0, met vele uisflaande platen . Íf 5:5îe 


HANDLEIDING TOT DE PHYSIONOMIEKUNDE, doof’ cen 
voornaam Armfterdemsch Godgeleerde in 48 Hoofdítukken; be. 
vattende eeve volkomen opleiding tot de kennis van deze nuttis 
ge en aangename Wetenfchiap , verfierd riet een rijk getal Konst. 
platen en vignetten, a deelen, in gr. Svoe op best mediaan pa- 


pier. - e . . f- Brass 
Plaatdruk ken. F TO tnt 


Houtkopers , Scheeptimmermans , Huistinmternans en Kuipers Hand- 
boekje. Uirgegeven onder opzigt van den Heer CORNELIS 
DOUWES, Twede druk in 8vo. . Ff A25te 

HOYMAN, Ars Combinatoria, of kunst der Samenftelling, in 
groot Quartos . e . Ff r-1o: 

KANTER (}. pe) BEerige vergelijkende TAFELEN van Zoet eri 
Vochtmaten en pond-Gewichten, met derzelver verklaring. Dit 
werk bevat: 1. Decimaal Rekening, Ml. Negen Vergelijkende Tafelen 
der Franfche, Rhijnlandfche, Amfterdamfthe en Ergelfthe Voet- 
maten. Mil. Tien vergelijkende Tafelen der Amfterdamftche, Hot- 
dandsch Troyfche, Antwerpfthe, Engelsch Troyfthe, Aver du 
Poids Gewichten. IV. Acht vergelijkende Tafelen der Amfterdame 
Sche, Zierikzeefthe, Parijfshe en Engelfthe Vochtmaten. Nieu- 
we Maten en Gesvichten in de Franfche Republiek. Soortgelijke 
zwaarte van enige vaste Lichamen en Vloeiflof"en. Uitvoerige 
Verklaring der grondbeginfelen en ’t gebruik  Verftheide tus 
fthengemengde Zaken, Aanhangfel over de Maten en Gewichten 
der Stad Zierikzee. " . Í_ 1:16:- 

men meen mmm _dltoosdurende Almanach of Tydwpzer, 
met de daar agter gevoegde Gefchiedenis, Bijzonderheden, 
Verklaring en Samenftelling van den Almanach; benevens eene 
Tafel, om de beweeglijke Feestdagen te vinden, Ff 1:168e 

KEIL, Kruid- Schei- Natuur. en- Heelkundig Woordenbock, 5 
deelen 8vo. . @ je . ke Frgsese 

KNOOP cJ. Hò) Verbandelng van de Spharifche of ‘Klootfche 
Zonnewijzers 5 namelijk , hoe men op cen Sphere Convexa, of 
Ronde Kloot s allerlei Zonnewijzers Meerkonftig befchrijven kans 
als mede, om in een Sphera Concaya, of halve Holle Kloot, 
weelerlei Uur- en andere Cirkels te befchrijven, mitsgaders cen 
Bericht, hoe men de Sphera Armillaris Gromonica , of Hemel« 
kring-Zonnewijzer toeftellen kan, met kopere Platen, in gr. . 
8vo. . ie . . . . 2 fs 312% 

LONG, (J- Lr) Koophandel van Amfterdam naar alie gewesten 
der Waercld. 'Tiemle aanmerklijk vermeerderde en verbeterde 
druk. 4 deelen in gr. 8vo. s à f 1Ooz-:s 

LULOFS (J.) Wijnroey- en Pijlkunde, met platen. f 2:10t« 

SMITH (R.) Volkomen Samenftel der OPTICA of GEZICHT. 
KUNDE, behelzende eene Gemeenzame , Wiskonftige , Werktuig= 
lijke en Natwurkundige Verhandeling: Verrijkt met veele Aan- 
merkingen van den Schrijver, als mede met eene Verhandeling 
van Dr. JURIN over het Dwidklijk en Onduidelijk zien, Ale 
les met zeer veele Platen opgehelderd. 2 deelen in groor 
Quarto, . . . > fy7 ante 

omne mm mn teen OP Royaal Papier f 103: 

TAFEREEL van Natuur en Kunst er deelen mer Aaarten. 8vo, 
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PUBLIC LIBRARY 


CLE ORB OS TON: 
ABBREVIATED REGULATIONS. 


One volume can be taken at a time from the 
Lower Hall, and one from the Upper Hall. 

Books can be kept out 14 days. 

A fine of 3 cents for each imperial octavo, or 
larger volume, and 2 cents for each smaller 
volume, will be inéurred for each day a book is 
detained more thaù 14 days. 

Any book detained more than a week beyond 
the time limited, will be sent for at the expense 
of the delinquent. 

No book is to belent out of the household of 
the borrower. 

The Library hours for the delivery and re- 
turn of books are!from 10 o’clock, A. M., to 8 
o’clock, P. M., in the Lower Hall; and from 10 
clock, A. M., until one half hour before sun- 
set in the Upper Hall. 

Every book must, under penalty of one dol- 
lar, be returned to the Library at such time in 
October as shall be publicly announced. 

No book belonging to the Upper Library, can 
be given out from the Lower Hall, nor returned 
there; nor can any book, belonging to the 
Lower Library be delivered from, or received 
in, the Upper Hall, 


